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KOSZOTRYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
KOSZTY KWALIFIKOWANE
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/ GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- [km 0.844
d.1.1]gi w terenie rowninnym
2|Wyznaczenie i ustawienie nowych znakéw granicznych po po-  |szt. 1
d.1.1|dziale nieruchomosci
1.2|USUNIECIE ZIELENI
3|Reczne scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia m?2 51
d.1.2
4|Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp 6
d.1.2
5|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp 2
d.1.2
1.3|/ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
6|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm |m?2 1920
d.1.3|za pomoca spycharek
7|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki m3 1920*0.20 =
d.1.3/1.20 m3 w gr.kat.|-Il z transp.urobku samochod.samowytadow- 384.000
czymi na odlegtos¢ 5 km (WYWOZ HUMUSU Z DARNINA NA
SKEADOWISKO WYKONAWCY)
1.4/ROBOTY ROZBIORKOWE
8|Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce m 26
d.1.4|cementowo-piaskowej
9|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m 1335
d.1.4|cementowo-piaskowej
10|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 (26+1335)*
d.1.4 0.08 =
108.880
11|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 2300
d.1.4
12|Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 |m 25
d.1.4/cm - mechanicznie
13| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastgpny 1 cm |m 25
d.1.4|gtebokosci) - mechanicznie
Krotnos¢ = 8
14|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2 4780
d.1.4[tumicznych o grubosci 13 cm
15|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2 40
d.1.4|tumicznych o grubosci 5 cm (ZJAZDY)
16|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m2 4780+40 =
d.1.4|grubosci 15 cm 4820.000
17|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na pod-  |m?2 2600+575 =
d.1.4|sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (CHODNIK | 3175.000
ZJAZDY)
18|Rozebranie nawierzchni z trylinki betonowej o grubosci 15cm z |m2 130
d.1.4|wypetnieniem spoin piaskiem
19|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennegoo  |m2 20
d.1.4|grubosci 15 cm (ZJAZDY)
20|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o  |m2 575+130 =
d.1.4|grubosci 15 cm (ZJAZDY) 705.000
21|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla  |m2 35
d.1.4|pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
22|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowejo  |m2 205
d.1.4|wysokosci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (DO PO-
NOWNEGO ULOZENIA) wraz ze sktadowaniem w czasie budo-
wy
23|Rozebranie muréw oporowych prefabrykowanych o wysokosci 1, |[m3 17
d.1.4(50 m i grubosci do 20 cm
24|Rozebranie $ciekow korytkowych z elementéw betonowych o m 13
d.1.4|grubos$ci 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
25|Demontaz i ponowny montaz stupa ogtoszeniowego kpl. 1
d.1.4
26|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 24
d.1.4|gawczych, informacyjnych
27|Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 23
d.1.4
28|Rozebranie barierek stalowych segmentowych rurowo-szczeblin- | m 18
d.1.4/kowych U-11a
29|Rozebranie barier stalowych pojedynczych m 2
d.1.4
30|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane |m3 2050
d.1.4|roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
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(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
31|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- |m3 2050
d.1.4|dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
legtos$¢ 5 km
2/ROBOTY ZIEMNE
2.1|WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
32|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3 550
d.2.1/m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$¢ 10 km (WYKOP Z TRANSPORTEM NA SKEADO-
WISKO WYKONAWCY)
2.2|WYKONANIE NASYPOW
33|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w zie- |m3 480
d.2.2|mi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km (ZA-
KUP, ZAt ADUNEK | TRANSPORT MATERIAtU - NASYP)
34|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spychar- |m3 480
d.2.2|kami w gruncie kat. |-l (NASYP)
35|Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll |m3 480
d.2.2|Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
3/URZADZENIA PODZIEMNE
3.1 REGULACJA PIONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
36|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga-|szt. 38+6 = 44.000
d.3.1|zowych
37|Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt. 35
d.3.1
38|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 74
d.3.1
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
39|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod-|m2 1180+280 =
d.4.1|nikéw w gruncie kat. -1V gtebokosci 10 cm (CHODNIKI | OPAS- 1460.000
KA UTWARDZONA)
40|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod-|m2 2080
d.4.1|nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 10 cm (SCIEZKA PIESZO-
ROWEROWA)
41|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chod-|m?2 4280
d.4.1|nikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm (JEZDNIA)
42|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod-|m?2 120
d.4.1|nikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm (JEZDNIA - OD-
TWORZENIE NAWIERZCHNI BRUKOWEJ)
43|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod-|m?2 20
d.4.1|nikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm (WYSPA WYNIE-
SIONA)
44|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod-|m?2 660+65 =
d.4.1|nikédw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm (ZJAZDY) 725.000
45|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chod-|m2 260
d.4.1|nikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 25 cm (MIEJSCA POSTO-
JOWE)
46|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w zie- |m3 (1460+2080)*
d.4.1|mi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem 0.10+(4280+
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.5 km (WY- 120+20+725)*
WOZ UROBKU Z KORYTOWANIA) 0.20+26070.25
= 1448.000
47|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2 1460+280+
d.4.1|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4280+120+
20+725+260 =
7145.000
4.2|OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
48|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszo- |m?2 4280+65 =
d.4.2|nych 4345.000
49|0Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz- m?2 (4280+50) 2+
d.4.2|nych 65 = 8725.000
50|Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych (PODBU- |m2 4280+65 =
d.4.2| DOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA,) ilos¢ 0,5 do 0,8 kg/m2 4345.000
51|Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych (ISTNIE-  |m2 50
d.4.2|JACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA PO FREZOWANIU) ilos¢
0,3 do 0,5 kg/m2
52|Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych (WARST- |m2 4280+4330+
d.4.2| WA WIAZACA | PODBUDOWA ZASADNICZA) ilos¢ 0,1 do 0,3 65 = 8675.000
kg/m2
4.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
53|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (JEZ- |m2 4280
d.4.3/DNIA)
54|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 660+65 =
d.4.3|(ZJAZDY) 725.000
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Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
(MIEJSCA POSTOJOWE)

m?2

260

PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTE

Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm = 5,0 MPa, warstwa gr.15 cm (CHODNIKI | OPASKA
UTWARDZONA)

m?2

1180+280 =
1460.000

Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm = 5,0 MPa, warstwa gr.15 cm (SCIEZKA PIESZO-ROWE-
ROWA)

m?2

2080

Warstwa mrozoochronna i odcinajaca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 5,0 MPa, warstwa gr.15 cm (JEZDNIA)

m?2

4280

Warstwa mrozoochronna i odcinajgca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 5,0 MPa, warstwa gr.15 cm (ZJAZDY)

m2

660+65 =
725.000

Warstwa mrozoochronna i odcinajaca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 5,0 MPa, warstwa gr.15 cm (WYSPY WY-
NIESIONE)

m?2

20

Warstwa mrozoochronna i odcinajaca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 5,0 MPa, warstwa gr.15 cm (JEZDNIA - OD-
TWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ)

m?2

120

d.4.4

Warstwa mrozoochronna i odcinajaca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 5,0 MPa, warstwa gr.15 cm (MIEJSCA PO-
STOJOWE)

m?2

260

4.5

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

63
d.4.5

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg
(BETON C16/20) - WYSPY WYNIESIONE

m2

20

64
d.4.5

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg
(BETON C16/20) - (JEZDNIA - ODTWORZENIE NAWIERZCH-
NI)

m?2

120

4.6

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

65
d.4.6

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
gr. 7 cm (podbudowa zasadnicza) AC 22 P 35/50 (KR3) - JEZD-
NIA

m2

4280

5

NAWIERZCHNIE

5.1

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

66
d.5.1

Nawierzchnie z kostki granitowej rzedowej o wysokosci 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (WYSPY WYNIESIONE)

m2

20

67
d.5.1

Nawierzchnie z kostki granitowej rzedowej o wysokosci 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z kostki z wczesniejszego de-
montazu (JEZDNIA - ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ NA-
WIERZCHNI)

m?2

120

5.2

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

68
d.5.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
0 grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) AC 16 W 35/50 (KR3) - JEZ-
DNIA

m?2

4280+50 =
4330.000

69
d.5.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) AC 11 W 50/70 (KR2) -
ZJAZDY

m?2

65

70
d.5.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
0 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC 8 S 50/70 (KR2) - ZJAZ-
DY

m?2

65

5.3

FREZOWANIE

d.5.3

Roboty remontowe - frezowanie profilujgce nawierzchni bitumicz-
nej o $r. gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km (w mijescu potgczenia z istniejgcg nawierzchnig)

m2

50

72
d.5.3

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad
1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.Ill-IV (wyw6z do 10 km)

Krotnos¢ = 18

m3

50*0.08 =
4.000

5.4

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ

73
d.5.4

Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo - grysowych o grubosci
4 cm (warstwa $cieralna) (SMA 8 S PMB 45/80-55 - KR3) - JEZ-
DNIA

m2

4280+50 =
4330.000

74
d.5.4

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km
ponad 5 km (SMA 8 S PMB 45/80-55 - KR2)
Krotnos¢ = 25

—_

433070.10 =
433.000

5.5

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

75
d.5.5

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(CHODNIKI I OPASKA BRUKOWA)

m?2

1180+280 =
1460.000

76
d.5.5

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm GRA-
FITOWEJ na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin piaskiem (ZJAZDY)

m?2

660
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77
d.5.5

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem (MIEJSCA POSTOJOWE)

m2

260

78
d.5.5

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm CZER-
WONEJ BEZFAZOWEJ na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem (SCIEZKA PIESZO-ROWERO-
WA)

m2

2080

79
d.5.5

Wykonanie linii ostrzegawczych na przejsciach dla pieszych lub
peronach przystankowych z ptytki lub kostki typu STOP (z wy-
pustkami) koloru z6ttego o grubosci 8 cm na podsypce cemento-
wo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m

66

80
d.5.5

Wykonanie paséw prowadzacych do przej$¢ dla pieszych z ptytki
lub kostki prowadzacej ryflowanej koloru zéttego o grubosci 8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m

12

81
d.5.5

Wykonanie pél uwagi z ptytki lub kostki typu STOP (z wypustka-
mi) koloru

z6itego o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:
4

gr.5cm

5.6

ULOZENIE GEOSIATKI DO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

82
d.5.6

Utozenie geosiatki przeciw spekaniom nawierzchni bitumicznych
na

istn. nawierzchni (geosiatka o wytrzymatosci 100x100 kN wstep-
nie powlekana bitumem

m?2

50

ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

83
d.6.1

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!I-1l1

m2

1030

84
d.6.1

Humusowanie skarp i powierzchni ptaskich z obsianiem przy
grub.warstwy humusu 10 cm

m?2

1030

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

741

OZNAKOWANIE POZIOME

85
d.7.1

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe z masy termop-
lastyczne;j - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie

m2

37

86
d.7.1

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe z masy termop-
lastyczne;j - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malo-
wane mechanicznie

m2

32

87
d.7.1

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe z masy termop-
lastycznej - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie

m2

66

88
d.7.1

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe z masy termop-
lastycznej - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie (czerwone wypetnienie)

m2

50

89
d.7.1

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie se-
gregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie

m2

50

90
d.7.1

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie se-
gregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie

m?2

49

d.7.1

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mecha-
nicznie

m2

106

92
d.7.1

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mecha-
nicznie (czerwone wypetnienie)

m2

34

93
d.7.1

Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukows - strzatki i
inne symbole malowane recznie

m2

26

94
d.7.1

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblas-
kowe (PEO) koloru biatego, najezdniowe typu DPT3 400 LED ak-
tywny, montowane w gniazdach.

24

7.2

OZNAKOWANIE PIONOWE

95
d.7.2

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych

11

96
d.7.2

Pionowe znaki drogowe - stupki z wysiegnikiem z rur stalowych

20

97
d.7.2

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2 (SREDNIE)

26

98
d.7.2

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2 (MINI)

11

99
d.7.2

Pionowe znaki drogowe - montaz stupkéw U-5c

szt.

100
d.7.2

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2 (AKTYWNE, ZASILANE PANE-
LEM FOTOWOLTANICZNYM Z WBUDOWANA BATERIA

ORAZ KONSTRUKCJA WSPORCZA) zakup dostawa i montaz

kpl.

-5-
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
7.3/ URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
101|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. |m 18
d.7.3/60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co 1.5 m (BA-
RIERA SEGMENTOWA RUROWO-SZCZEBLINKOWA koloru
biato-czerwonego U-11a) - montowana w gruncie
102|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. |m 64
d.7.3/60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co 1.5 m (BA-
RIERA SEGMENTOWA RUROWO-SZCZEBLINKOWA koloru
biato-czerwonego U-11a) - przykrecana do muru oporowego
8/ELEMENTY ULIC
8.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
103[kawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15x30 |[m3 1050*0.10 =
d.8.1|CM) 105.000
104 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 1050
d.8.1|sypce cementowo-piaskowej
105[Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15x22 |m3 32070.10 =
d.8.1/CM NAJAZDOWY) 32.000
106 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm najazdo- | m 320
d.8.1|we na podsypce cementowo-piaskowej
107|kawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 20x22 |m3 26*0.10 =
d.8.1/CM NAJAZDOWY) 2.600
108 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x22 najazdowe |m 26
d.8.1|cm na podsypce cementowo-piaskowej
109|ktawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPORNIK 12X25 ms3 365%0.09 =
d.8.1|CM) 32.850
110|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- |m 365
d.8.1|sypce cementowo-piaskowej
8.2 KRAWEZNIKI KAMIENNE
111[kawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK 15x30 |[m3 26*0.10 =
d.8.2|CM) 2.600
112|Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 26
d.8.2|sypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
8.3 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
113[kawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE 8X30 CM) |m3 1100*0.04 =
d.8.3 44.000
114|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-|m 1100
d.8.3|wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8.4|SCIEKI BETONOWE
115|Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki betonowej na ptask na m 1250
d.8.4|podsypce cementowo-piaskowej (SCIEK PRZYKRAWEZNIKO-
WY)
116|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (SCIEK PRZYKRA- m3 1250*0.088 =
d.8.4| WEZNIKOWY) 110.000
9|ZIELEN
117|Sadzenie krzewodw lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt. 90
d.9|kim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gte-
bokos¢ : 0.3 m (BERBERYS THUNBERGA)
118|Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt. 114
d.9|kim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gte-
bokos¢ : 0.3 m (FORSYCJA EUROPEJSKA)
10/ ROBOTY INNE
119|Wykonanie tawy z betonu cementowego C 12/15 pod mur oporo-|m3 18.6
d.10|wy gr. 15cm
120|Wykonanie muru oporowego typu L 150x120x10cm na podsypce |[m2 59+29+36 =
d.10|cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm 124.000
11 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
121|Obstuga geodezyjna z inwentaryzacja powykonawczg kpl. 1
d.11
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