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 [ m3 ]  [ m3 ]  [ m3 ]  [ m3 ]  [ m3 ]  [ m3 ]  [ m3 ]  [ m3 ]  [ m3 ]

8,35 WP1 1,91 0,91 0,76 5,74 0,63 2,75 4,29 0,23 10,03 10,03 10,03 8,55

8,32 WP2 1,91 0,91 0,76 5,72 0,63 2,74 4,29 0,23 10,01 10,01 10,01 8,53

8,32 WP3 1,91 0,91 0,76 5,72 0,63 2,74 4,29 0,23 10,01 10,01 10,01 8,53

8,35 WP4 1,91 0,91 0,76 5,74 0,63 2,75 4,29 0,23 10,03 10,03 10,03 8,55

8,29 WP4' 1,91 0,91 0,76 5,70 0,63 2,73 4,29 0,23 9,99 9,99 9,99 8,52

1,96 WP8 1,91 0,91 0,76 1,35 0,15 0,65 4,29 0,23 5,64 5,64 5,64 5,29

7,48 WP9 1,91 0,91 0,76 5,14 0,57 2,46 4,29 0,23 9,43 9,43 9,43 8,11

4,4 WP10 1,91 0,91 0,76 3,03 0,33 1,45 4,29 0,23 7,31 7,31 7,31 6,53

1,73 WP11 1,91 0,91 0,76 1,19 0,13 0,57 4,29 0,23 5,48 5,48 5,48 5,17

4,7 WP12 1,91 0,91 0,76 3,23 0,36 1,55 4,29 0,23 7,52 7,52 7,52 6,69

1,79 WP13 1,91 0,91 0,76 1,23 0,14 0,59 3,37 0,23 4,60 4,60 4,60 4,28

63,69 SUMA 43,81 4,84 20,99 46,25 2,48 90,06 90,06 90,06 78,75

BILANS MAS ZIEMNYCH - Budowa kd ul. Mórkowskiej

Wpusty uliczne + przykanaliki

      Objętość wykopu pod rury PVC 160                              

( przykanaliki )  


