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Koncepcja instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,96 kWp

Przeglad projektu

llustracja: Obraz przegiad, Projektowanie 3C

Instalacja PV

Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
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Koncepcja instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,96 kWp

Schemat instalacji

Budynek 01-Powierzchnia dachu Zachdd
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() Falownk

{1) 1x SolarE dge, SE10K

@) Modul PV
3 (1) Jnlo Solar, IXMS30M-72H4-TV, 530 Wp

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy Valentin Software GmbH
(algorytm PV*SOL). Uzysk rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania
pogodowe, wsdlczynniki sprawnosci modutéw orazfalownika jak réwniez inne czynniki.

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R3)
P Valentin Software GmbH



Struktura instalacji

Powierzchnie modutéw — czes¢ 1
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Powierzchnia modutu 1 —budynek 1 - powierzchnia dachu — zachéd

Generator PV
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lustracja: 1. Powierzchnie modulu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Zachéd



Powierzchnie modutow — czesé 2

Koncepcja instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,96 kWp |

Powierzchnia modutu 2 — budynek 1 - powierzchnia dachu — wschod

Generator PV
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llustracja: 2. Powierzchnig modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Wschéd
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Wyniki symulacji
Wyniki — cata instalacja

Instalacja PV
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llustracja: Prognoza uzysku
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Plany i listy czesci

Schemat potaczen

llustracja: Schemat potaczen
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llustracja: Budynek 01-Powierzchnia dachu Wschad
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llustracja: Cverview plan



Lista czesci

typ

1. Modut PV

2. Falownik 15kW

3. Optymalizator mocy

4. Komponenty

4.1.Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
z uziemieniem

4.2. Wytacznik ochronny przewodu

4.3.Bezpiecznik
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