T WODOCIAGI

W ZIEMI CIESZYNSKIEJ
\/é;\/ SPOLKA Z 0.0. W USTRONIU & ’ WODOCIAGI POLSKIE

WYTYCZNE DLA ZABEZPIEZENIA WODOCIAGU | KANALIZACJI SANITARNE) BEDACYCH W EKSPLOATACII
WZC Sp. z 0.0. W USTRONIU

1. Rozpoczgcie prac budowlanych zwigzanych z budowa projektowanych sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie do WZC Sp. z 0.0.
w Ustroniu.

2. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu lokalizacji i wytrasowania sieci
wodociggowej/kanalizacji sanitarnej (bedacych w eksploatacji WZC Ustron).

3. Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych sieci wodociagowych/kanalizacji sanitarnej. W przypadku odkrycia ww.
sieci nalezy powiadomi¢ WZC Sp. z 0.0. w Ustroniu.

4. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej sieci z istniejgca siecia wodociggowa/kanalizacji sanitarnej wszelkie
koszty zwigzane z przebudowg sieci wodociggowej w catosci ponosi Inwestor.

5. Prace w poblizu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej (bedacych w eksploatacji WzC Ustron) prowadzic recznie i pod
ptatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o.

6. Skrzyzowania i zblizenia uzgadnianej inwestydji z istniejgca siecia wodociggowa/kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. Nalezy zachowac pas ochronny poziomy min. 1.0m oraz pas ochronny pionowy min. 0.20m pomiedzy skrajnig przewodu
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej a projektowang siecig/przylaczem (nie dotyczy skrzyzowan z magistralami
wodociggowymi oraz z gazociggiem). Skrzyzowania i zblizenia projektowanych sieci/przytaczy z magistralami
wodociggowymi nalezy indywidualnie uzgodni¢ z WZC Sp. z 0.0. w Ustroniu

8. Nalezy zachowat pas ochronny poziomy min. 1.50m oraz pas ochronny pionowy min. 0.40m pomigdzy z skrajnig
przewodu kanalizacji sanitarnej/studzienek kanalizacji sanitarnej projektowang siecia/ przytaczem gazowym.

9. W przypadku skrzyzowan pionowych projektowanych przytaczy z istniejaca siecia wodociggowa zaleca sie aby przylacza
projektowane byly powyzej sieci wodociggowej.

10. W przypadku uszkodzenia sieci wodociggowej/kanalizacji sanitarnej WZC Sp. z 0.0. obcigzy Inwestora kosztami usuniecia
awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.

11.W przypadku lokalizacji ztaczy pomiarowych (energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych) nalezy zachowat pas
ochronny poziomy min. 1.20m pomiedzy skrajnig przewodu wodociggowego/kanalizacji sanitarnej a projektowanym
zigczem pomiarowym.

12. W przypadku zmiany niwelety terenu nalezy istniejacg armature wodociggowa/kanalizacji sanitarnej dostosowac
do projektowanej rzednej terenu. W sytuacji gdy niweleta terenu spowoduje obnizenie istniejgcego terenu a tym samym
brak zachowania wymaganej min. glebokosci przykrycia 1.40m nalezy dokona¢ przebudowy sieci
wodociggowej/kanalizacji sanitarnej na koszt i staraniem Inwestora.

13. Przebudowa kolizyjnego odcinka sieci wodociggowej/kanalizacji sanitarnej podlega odrebnej procedurze.

14. Wszelkie zmiany dotyczace zakresu i sposobu lokalizacji projektowanej sieci podlegajg uzgodnieniu z WZC Sp. z 0. o.
w Ustroniu.
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