f?‘:‘;mw znavea by iﬁ \ f%;sg Yy g ink, W j

}‘"\ Bmn
St
W
>
&-.«u"
i
&
=T | miﬁ
=< P
Gl >
€/
8
g
§ud
S

PO URL,
NIP 774-184-90-92 |
09-410 Plock ul. Batalionu Parasol 76 Miniejsss Tel /69 1! 275‘3\2)\25 -
.o 8 A/m@

[TL(/{/?{ LL’ G I?“f) 7/4‘6) ‘/0” 7@
PROJEKT REMONTU PARKINGU DWUPOZIOMOWEGO

PRZY ORLEN ARENIE

Obiekt budowlany: parking dwupoziomowy g

‘\J_)(,Kru, o
\ Ad/"mn stracji Arghitek
Kategoria obiektu budowlanego: XXII /

Adres budowy: pl.Celebry Papieskiej 1
09-400 Ptock
dz. Nr ew. 239/8
obreb 0004
jedn. ew. 146201 1 M. Plock

Inwestor: Gmina —Ptock
09-400 Plock
ul. Stary Rynek 1

Data opracowania: 12 pazdziernik 2020

Projektowat Nr i zakres uprawnien

mgr inz. Wojciech Blaszczak Up.konstr-bud. Bez ogr.
09-440 Plock ul. Batalionu parasol 76 | Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18




* MAZOWIECKA

| OKREGOWA

R 2 BEVEA

{’ INJYNIEROW
: BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna '
sygn. akt. MAZ/7131/414/17/18/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
115, ust. 2,31 4cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Wojciech Maciej Blaszczak
ur. dnia 23 lutego 1961 roku w Winnicy
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0465/PBKb/18

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiajku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.z2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej KomWwalﬁhwjnej:
dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /

mgr inZ. Irena Churska

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Wojciechowi Maciejowi Blaszczak
ur. dnia 23 lutego 1961 roku w Winnicy
numer ewidencyjny MAZ/0465/PBKb/18
do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do:
I. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji obiektu;
IL. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu.

Sklad orzekajgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz Irena Churska

mgr inZz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QQ3-LTL-VMC *

Pan WOIJCIECH BtASZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3301/01
adres zamieszkania ul. BATALIONU PARASOL 76, 09-410 P£OCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

‘orpis jest praydiony




PLOCK

Ptock, 12.10.2020

WRM-VI.670.156.2020.AMi

Pan Wojciech Blaszczak
ul. Batalionu Parasol 76
09-410 Ptock

W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 pazdziernika 2020 r., w sprawie zaopiniowania
zamierzenia polegajacego na modernizacji parkingu przy Orlen Arenie, przy pl. Celebry
Papieskiej 1 w Plocku informuje, ze Zespdt ds. Estetyki Miasta na posiedzeniu w dniu
8 pazdziernika 2020 r. zaopiniowat w/w zamierzenie pozytywnie w zakresie:

* montazu odbojnic znakow drogowych, o wymiarach 50 x 50 x 80 cm, malowanych
W pasy czarno-zotte;

* modernizacji nawierzchni gornej czesci parkingu z zastosowaniem kolorystyki: RAL
7001 Silver=grey dla parkingéw i drogi oraz biaty dla oznakowania poziomego,

niebieski RAL 5010 z oznakowaniem w kolorze biatym dla miejsc parkingowych dla
0s0b z niepetnosprawnoscia;

* malowania czarno-zottych pasow na fundamentach latarni;
w ramach modernizacji parkingu dwupoziomowego przy Orlen Arenie, przy pl. Celebry
Papieskiej 1 w Ptocku.

Jednoczesnie informuje, Ze powyzsza opinia nie zwalnia od obowigzku uzyskania
pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, w tym prawa budowlanego.

KIEROWNIK

e Rewitgyc i PEsietygacii Mjasta

Michia Balsk]

Otrzymuja:
(1. adresat
2. WRM-VI -a/a

19
Urzad Miasta Plocka 20
Stary Rynek 1, 09-400 PLOCK

tel.: 24 364 55 55, faks: 24 367 15 98, info@plock.eu, www plock.eu #PLOCK #MIASTOBOHATER




Opis techniczny do projektu

1.Podstawa formalna opracowania _

Formalng podstawq opracowania stanowi umowa nr 92/WIR/Z/ 8\1972020 "

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu remontu parkingu dwupoziomowego
przy Orlen Arenie pl.Celebry Papieskiej 1 w Ptocku

3.Podstawy merytoryczne

-wizja lokalna

-Ekspertyza budowlana wraz z analiza stanu technicznego konstrukcji parkingu
dwupoziomowego centrum widowiskowo-sportowego przy Orlen Arenia w Plocku
Opracowana przez WEKTOR —P Kowélscy Sp. Jawna 09-402 Ptock ul. Dworcowa 2B

4. Wykaz przeprowadzonych badan

-wykonano inwentaryzacje¢

5. Ocena stanu istniejgcego

W obecnym stanie obiekt posiada wiele uszkodzen powstatych w wyniku bledéw na
etapie projektu i realizacji inwestycji. Szczegbélowy zakres uszkodzen pokazana w
Ekspertyzie budowlanej. Celem opracowania jest opracowanie technologii remontu
parkingu aby doprowadzi¢ obiekt do petnej funkcjonalnoscei.

6. Technologia remontu parkingu

Kolejnosé prac

-usunigcie starej posadzek

-przygotowanie podioza

-wyciecie starych dylatacji poziomych i pionowych

-przygotowanie podloza pod nowe dylatacje

-montaz dylatacji poziomych , pionowych i obwodowych

-montaz nowej posadzki parkingu

-wzmocnienie glowic stupow

-remont mocowania znakow drogowych

-montaz odbojnic znakéw drogowych

-malowanie elementdéw parkingu

-ﬁiiejscowe naprawy fundamentéw latarni

-malowanie pasami czarno zottymi fundamentow latarni

-remont schodéw zewnetrznych

Szczegolowa technologia prac remontowych

6.1 Remont posadzki poziomu gornego.

Zastosowano technologie firmy SIKA POLAND-Twardo-elastyczny system posadzki

1



garazowe] na bazie zywicy poliuretanowej Sikafloor Mulitiflex PB-72UV,

antyposlizgowa RI11 , Klasa B.3.2. zdolno$¢ mostkowania rys statycznych i

dynamicznych do 0,3 mm wg PN-EN 1062-7. System posiada warstwa zamykajaca z

Sikafloor 359 odporna na UV. CTHE. ey
Mozliwe jest zastosowanie posadzki innego producenta %@dwarunklem, 'Z'e:. parametry
posadzki beda analogiczne jak posadzki Sikafloor Mulitif:lex PB-72UV. Warunkiem
zastosowania posadzek innych producentéw jest zgoda projektanta, uzytkownika i
inwestora.

Podstawa zastosowana powyzszej technologii byto: wystepowanie nastepujacych usterek
na powierzchniach posadzki zywicznej i ptytach stropowych.

. Liczne spgkania skurczowe, nieliniowe w postaci wloskowatych rys w gomej
warstwie posadzki betonowej zywicznej bgdace poczatkiem korozji chlorkowej czyli
migracji wody w strukture plyty stropowej i fundamentowe;j

. Liczne liniowe pgknigcia plyty stropowej i fundamentowe]j bedace nastepstwem
odspojenia posadzki zywicznej

Technologia montazu posadzki

a.Przygotowanie podloza

Frezowanie i $rutowanie calej posadzki zywicznej

b. Lokalne wykucie luzno zwigzanych elementéw betonowych, usuniecie otuliny w
miejscach gtuchych ,,odspojen™ — powierzchnia do naprawy 5-10% do glebokosci pretow
zbrojeniowych

¢. Rysy plyty stropowe] w postaci ,,sieci pajeczyn” ponizej 0,3 mm zostang wypelnione za
pomocg zywicy epoksydowej o niskiej lepkosci Sikafloor 150

d. Wykonanie iniekcji grawitacyjnej — sklejajacej i uszczelniajacej rysy o szerokosci
powyzej 0,3 mm

e. uszczelnienie rys w plycie stropowe;j

-Nacigcie istniejacych rys liniowych w celu odtworzenia w miarg liniowego za pomoca
pily diamentowej na glebokos¢ okoto 10 mm i szeroko$é 4 mm

- Wykonanie iniekeji grawitacyjnej zalanie rysy za pomoca zywicy epoksydowej Sikadur
52 Injection

= :_Szpachlowanie rysy za pomoca jastrychu zywicznego opartego na zywicy Sikaflooor
161 + piasek kwarcowy frakcjonowany

-Wklejenie maty z wiokna szklanego Sika Remate Premium wtopionej w zywice
epoksydowa na istniejacej i uszczelnionej rysie

f. Wykonanie posadzki Sikafloor Mulitiflex PB-72UV, antyposlizgowa R11 , Klasa
B.3.2. zdolno$¢ mostkowania rys statycznych i dynamicznych do 0,3 mm wg PN-EN
1062-7

|\ W e



Uklad warstw po przygotowaniu podloza

1.gruntowanie SIKAFLOOR 151 (1 kg/m2) + piasek kwarcowy 0,3-0,8 mm(0,5kg/m?2)
2.membrana elastyczna jako warstwa izolacyjna — Sikafloor 376 (1,50 kg/m2)
Wiasciwo$ci mechaniczne Sikafloor 376 o
~Wytrzymatosé na rozciganic ~5,0 N/mm? (DIN 53 504) Wyddn 10
-Twardos¢ Shore A 60 (DIN 53 505)

-Wydluzenie przy zerwaniu ~500% (DIN 53 504
3.warstwa poliuretanowa Sikafloor 377 (1,50 kg/m2) + piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm
(20%)

4. warstwa buforowa-fakturowa — zasypka z piasku kwarcowego 0,8-1,2 mm w ilosci 4,0
kg/m2

5. warstwa zamykajaca odporna na UV— SIKAFLOOR 359 (0,90 kg/m2)

-Odporno$¢ na scieranie 160 mg (CS 10/1000/1000) (7 dni/+23°C) (DIN 53 505)
-Wytrzymatos¢ na odrywanie > 1,5 MPa (zniszczenie w betonie) (PN-EN 13892-8)
-Odpornos¢ chemiczna :Materiat odporny na dziatanie wielu substancji chemicznych
6.Malowanie oznaczen na wykonanej posadzce Zzywicznej za pomoca farby
poliuretanowej SikaCor EG5 w kolorze biatym (0,50 kg/m2)

Warunki wykonania prac

Ze wzgledu na liczne spekania i ubytki posadzki zywicznej na plycie parkingu
konieczne jest calkowite oczyszczenie mechaniczne i odtworzenie struktury powierzchni
betonowej przed rozlozeniem zywicy. Istniejacq plyte stropowa oczysci¢ poprzez
frezowanie, szlifowanie bezpylowe i odkurzenie przemystowe.

Powierzchnia betonu réwna, zatarta lekko na ostro, wolna od elementéw luzno
zwiazanych z podlozem, kurzu, oleju i innych zanieczyszczen. Wilgotnosé masowa
betonu max. 4%, Proba ,,pull-off* nie moze by¢ ponizej 1,5 Mpa.Temperatura otoczenia i
podktadu w czasie wykonywania posadzek Sikafloor nie powinna by¢ nizsza od +10 C (
3stC powyzej punktu rosy) ani wyzsza od +30 C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
powinna przekracza¢ 75% .Temperatura otoczenia i podkladu w czasie wykonywania
posadzek Sikafloor musi by¢ wyzsza o 3stC powyzej punktu rosy.

6.2 Montaz dylatacji

6.2 Montaz dylatacji poziomej-prefabrykowany profil kompozytowy, wzmocniony
Wiéknami weglowym, w 100 % wolny od elementéw metalowych CPS 20/50 —producent
FLOORBRIDGE.



Kolejnos¢ prac UR’
-Wycigcie starych dylatacji Wy

-poszerzenie szczeliny w celu wklejenia profilu —290mm

-wycigcie 1 poszerzenie szczeliny dylatacyjnej w plycie zelbetowej parkingu do 30mm
-wklejenie poszczegolnych elementéw systemu na klej kompozytowy: tasma
uszczelniajaca, wkladka rozszerzaja , profil CPS 20/50

6.3 Montaz dylatacji obwodowej-prefabrykowany profil kompozytowy, wzmocniony
wloknami weglowym, w 100 % wolny od elementow metalowych CPS—producent
FLOORBRIDGE.

Kolejnosc¢ prac

-wyciecie szczeliny w celu wklejenia profilu —125mm

-wyciecie szczeliny dylatacyjnej w plycie Zelbetowej parkingu do 20 mm

-wklejenie poszczegdlnych elementow systemu na klej kompozytowy: sznur
(Randschnur)tasma uszczelniajaca, wktadka rozszerzaja , profil CPS

6.4 Montaz dylatacji pionowych

Kolejnos¢ prac

-Wycigcie starych dylatacji

-Wklejenie membrany na kleju konstrukeyjnym FloorBridge + zabezpieczenie obrobka
blacharska

6.5 Wzmocnienie glowic stupéw-Wzmocnienie stupow za pomoca mat z wiokna
weglowego Sika Wrap -230C

-ewentualne stwierdzone naprawy miejscowe glowic za pomocg zapraw naprawczych
montazowych

-przygotowanie podloza w miejscach montazu mat-szlifowanie lub czyszczenie
strumieniowo $cierne

-gruntowanie podtoza —Sikadur 330

-montaz maty Sika Wrap 230C +Sikadur 330

6.6 Remont schodow zewnetrznych

-demontaz starych ptytek ceramicznych

-ewentualna naprawa ubytkéw za pomoca zapraw naprawczych (np. Ceresit CX5)
—gfuntowanie podtoza preparatem wzmacniajacym (np. Ceresit CT 17)

-wykonanie hydroizolacji (np MAPEI MAPELASTIC )

-montaz plytek ceramicznych 30x30cm —antypozlizgowo$é R 12 Na klej mrozoodporny
Kolor plytek —szary

-fugowanie ptytek fuga mrozoodporna w kolorze szarym

Parametry phytek



Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<=0,5%.

_ Wiasciwosci ~_ Badanie wg Wymagania
s PN-EN ISO "
. 0 _ "
Naswt.k“l“lwosc wodna A) - 510545_3 E<=0,5
Wytrzymalo$éé na zginanie Mpa SN Sg 'min.35

10545-4 |
: - <7,5 mm min 750
PN-EN ISO N

e 10545-4 >7.5 mm min 1300
N

Wspélez. cieplnej rozszerzalnosei ~ PN-EN ISO 29

liniowej 10-6/0C 10545-8 |

Mrozoodporno$é f:gf;_\i ;SO mrozoodporne

Odporno$é na $cieranie wgtebne mm3 11:)}51;1?_2180 max 175
Skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa)  DIN 51130 CRI2

Odpornos¢ na czynniki chemiczne: RPN DG
a)zasady i kwasy o stabym stezeniu kLl g LT

: . . b)PN-EN ISO UHA , UHB

b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu 10545-13

domowego uzytku wg. met. badan  min UB

Odpornos¢ na plamienie _ _Wg'.”r'rie"t. badan  3-5

Warunki wykonania prac przy montazu dylatacji

Powierzchnia betonu rowna, zatarta lekko na ostro, wolna od elementéw luzno
zwigzanych z podlozem, kurzu, oleju i innych zanieczyszczen. Wilgotno$é masowa
betonu max. 4%, Proba ,,pull-off* nie moze by¢ ponizej 1,5 Mpa. Temperatura otoczenia i
podkiadu powinna by¢ nizsza od +10 C ( 3stC powyzej punktu rosy) ani wyzsza

od +30 C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 75% .Temperatura
otoczenia 1 podktadu w czasie wykonywania dylatacji musi by¢ wyzsza o 3stC powyzej

punktu rosy.

6.7 Wykonanie warstwy antyposlizgowej w rejonie stupa krawedziowego E-1,E-13,1-
1,1-19



stemplowanie

Wykucie
Zaprawy

an

. eS|

Kolejnos¢ prac

-podstemplowanie belek —stemplowanie stalowe

-v}ykucie Zaprawy

-wbicie blach ze stali nierdzewnej gr. 20mm i szer. 3cm w celu zapewnienia prawidtowei
pracy belek i doprowadzenia do schematu statycznego przyjetego w dokumentaciji
techniczne;j

-usunigcie stemplowania



6.8 Remont mocowania znakéw drogowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne stép ‘

znakow W

-usunigcie skorodowanych srub z betonu

-poszerzenie otworow do kotew M16

-montaz kotew chemicznych M16 (stal nierdzewna)

-poszerzenie otworow w stopach stupow do M16

-ponowny montaz stupow

-montaz typowych odbojnic: odbojnice nalezy zamontowa¢ za pomoca kotew
wklejanych. W przypadku braku blach do mocowania do podtoza za pomocag srub, nalezy
wyku¢ gniazda w betonie i ostony zamontowa¢ za pomoca zaprawy montazowej.

(opcja montazu uzalezniona od modelu odbojnicy)

Zabezpieczenie antykorozyjne stép oraz blach wezlowych

Zabepieczenie
antykorozyjne

Ze wzgledu na korozje stopy i pionowe blachy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie z
dolng czgscig stupa ok. 10cm nad blachami weztowymi
Technologia malowania



-czyszczenie strumieniowo $cierne do stopnia SA2,5 URZ A :
-malowanie dowolnym zestawem epoksydowo poliuretanowym¥3<warstwowym —
grubos¢ powtoki —220um. Kolor farby nawierzchniowej —w kolorze stupa —szary.

6.8 Miejscowe

naﬂrawy___ fundamentow latarni

Technologia nai)rav&y }

-oczyszczenie miejsca uszkodzonego w sposdb mechaniczny

-uzupetnienie ubytku zaprawg montazowg (np.Ceresit CD 25)

-malowanie stopy.

6.9 Prace malarskie-malowanie oznakowania

-oznaczenia wykona¢ za pomocg farby poliuretanowej SikaCor EG5 w kolorze
biatym(0,50 kg/m2)

-malowanie stop latarni wykonac¢ za pomocg farby poliuretanowej SikaCor EG5 w
kolorze zéttym i czarnym po usunigciu starej farby i oczyszezeniu podioza.

Warunki wykonania malowania oznaczen

Wilgotnos¢ masowa powierzchni max. 4%, Temperatura otoczenia i podkladu powinna
by¢ nizsza od +10 C ( 3stC powyzej punktu rosy) ani wyzsza od +30 C. Wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 75% .Temperatura otoczenia i podktadu w

czasie wykonywania oznaczen musi by¢ wyzsza o 3stC powyzej punktu rosy.

7. Uwagi dodatkowe
Przedmiotowe prace maja charakter remontowy i nie zmieniaja uktadu funkcjonalnego,

zagospodarowania dzialki, nie ingeruja w konstrukcje obiektu.



Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby, ktore zo;':téi'y. dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w Unii
Europejskiej pod warunkiem, ze zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania muszg posiada¢ aktualne deklaracje whasciwosci
uzytkowych. Wszelkie zmiany, zwigzane z zaproponowana technologia, ktére moga
pojawi¢ si¢ w trakcie realizacji prac nalezy skonsultowaé z autorem opracowania. Przy
montazy zastosowanych materialdéw nalezy przestrzega¢ wytycznych podanych w kartach
technicznych.

Warunek zastosowania materialow innych producentéw.

Warunkiem zastosowania materialéw innych producentéw jest zgoda projektanta,
uzytkownika i inwestora oraz zastosowanie materialow o precyzyjnie identycznych
parametrach technicznych jak zastosowane w projekcie.

Mozliwe jest zastosowanie rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem ze beda posiadaly
identyczne parametry jak materialy i rozwigzania zastopowane w projekcie. W przypadku
zastosowania rozwiazan rownowaznych muszg one by¢ zaakceptowane przez projektanta,

uzytkownika 1 inwestora.
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