PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
od km 0+000,00 do km 0+850,00

POBOCZE. JEZDNIA POBOCZE
0.20m 0.20m

0.55m || 3,50m || 0.55m

.. - | 0,00 - .
w—wa gruntu, Scigcie 8% 0,04 2% 2% 0,04 P w—wa gruntu, Scigcie
wyrownanie, zageszczenie SRS : — wyrownanie, zageszczenie
gr. 10cm N . -1 - gr. 10cm

W-wa kruszywa Wl szer. zmienna szer. zmienna VLA W-wa kruszywa
- 0.00-0.80m 0.00-0.80m [~ - -
tamanego 0-31,5mm | 10cm 1 10cm | tamanego 0-31,5mm

warstwa z kruszywa famanego 0/31,5mm  20cm 4cm | w—wa scieralna—AC11S 50/70; szer. 3,50m
stabilizowanego mechanicznie; szer. 0,80m Sem | w—wa wigzgca—AC16W 50/70; szer. 3,60m
warstwa rumoszu skainego; szer. 0,80m | 20cm oczyszczenie | skropienie istniejacef
korytowanie; szer. 0,60m  40cm nawierzchni asfaltowej; szer. 3,00m
Zamawiajgcy: Gmina Samborzec Wykonawea: Ajko" Artur Krecisz
Samborzec 43 28-200 Staszéw; ul. Sikorskiego 6
27-650 Samborzec tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl

Obiekt:
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 373017T w msc. Samborzec

Nazmarysurku Przekroj konstrukcyjny f‘?};’
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Projektant | Artur Krecisz > b aroowe, | 04.2023

Asystent Dominik Krzyzanowski 04.2023

Data opracowania Branza Nr rysunku Nr arkusza
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