
 
 

Przedmiar robót
 

DrogowaRodzaj robót (branża):

  

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 373017T w msc. SamborzecInwestycja

  

  

  

 Adres:

  

  

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Kody CPV:

  

Gmina SamborzecInwestor:

Samborzec 43 

27-650 Samborzec 

  

Ajko Artur KręciszWykonawca:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6 

28-200 Staszów 

  

  

Artur KręciszSporządził:

 Sprawdził:

04.2023Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

1 SeKo Smart 13.1.0.4



Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenuCPV 45111213-41

   0,85kmOdtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wskazanie geodezyjne pasa

drogowego w terenie.

SST D-01.01.011.1

0,85km0,85

   0,05haWykonanie wycinki drzew, krzewów kolidujących z proj. drogą, wycinka gałęzi w

skrajni jezdni.

SST D-01.03.251.2

0,05ha0,05

ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV 45112000-52

   212,00m3Wykonanie robót ziemnych polegające na ścięciu, profilowaniu istniejących

skarp wraz z wbudowaniem ściętego gruntu w pobocza.

SST D-02.01.01     

SST D-02.03.01

2.1

212,00m3212

PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

CPV 45233000-93

   680,00m2Koryto wykonane mechanicznie w gruntach wraz z profilowaniem podłoża;

głebokość koryta 40cm.

SST D-04.01.013.1

680,00m2680

   680,00m2W-wa z rumoszu skalnego ułożonego w korycie, gr. po zagęszczeniu 20cmSST D-04.04.023.2

680,00m2680

   680,00m2W-wa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie; gr. po

zagęszczeniu 20cm

SST D-04.04.023.3

680,00m2680

  2 582,00m2Oczyszcenie istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej wraz ze skropieniem

mechanicznym emulsją asfaltową

SST D 04.03.013.4

2 582,00m22582

NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

CPV 45233000-94

  3 093,00m2Nawierzchnia AC 16W warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki

samochodami samowyład.

SST D-05.03.064.1

3 093,00m23093

  3 007,00m2Nawierzchnie AC 11S warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki

samochodami samowyład.

SST D-05.03.054.2

3 007,00m23007

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania,

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

CPV 45233000-95

   340,00m2Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o szerokości 0,20m stabilizowanego

mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm.

SST D-06.03.015.1

340,00m2340

   935,00m2Warstwa poboczy z gruntu, ścięcie, profilowanie, zagęszczenie gruntu o gr.

10cm po zagęszczeniu.

SST D-06.03.015.2

935,00m2935

INNE ROBOTYCPV 45233000-96

   0,85kmInwentaryzacja geodezyjna powykonawczaSST D-01.01.016.1

0,85km0,85
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