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ZAYL.ACZNIK DO ZGLOSZENIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi wewngtrznej w msc. Samborzec

Adres obiektu budowlanego:

Powiat Sandomierski, Gmina Samborzec

Kateqoria obiektu budowlaneqo:
XXV — drogi

Identyfikator dzialek ewidencyijnych na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:
Id: 260907_2.0017 / Dziatka: 350, 172
Id: 260907 2.0015 / Dziatka: 283

Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec
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projektowa budowlanych

Branza . . W specjalnosci drogowe;j

drogowa Projektant Artur Krecisz SWK/0087/PWBD/15 04.2023

Branza Asystent Dominik )

drogowa projektanta Krzyzanowski 04.2023

Staszow, Kwiecien 2023
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ZAYLACZNIKI DO PROJEKTU
1. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznos¢ do
Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.

" INZYNIEROW
|| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0041(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Artur Mirosltaw Krecisz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 19 lipca 1974 roku w Staszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikncyjne}'

ﬁ/ ) ——
mgr inz. AndrzejPienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Artur Mirostaw Krecisz
ul. H. Sawickiej 11
28-200 Staszow

2. Okregowa Rada SOIIB

) ~ » ")
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ) mgr inz. Elzbieta Chgciaj

4. a/a Cztonek sktadu orzekajacego

dr in#. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

w
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Arturowi Miroslawowi Krecisz

magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 19 lipca 1974 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci inzZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja:

. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkac)}inej

(’,//‘“77/’%6/ Y -

mgr inz. Andr2¢j Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

dr inz. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta {Chociaj
Cztonek sktadu orzekajacego
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-AJQ-IGB-SU8 *

Pan Artur Mirostaw Krecisz o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0130/15

adres zamieszkania ul. Gen. W. Sikorskiego 6, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-08 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla

zadania pn.: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Samborzec”, zlokalizowanej w

Gminie Samborzec na odcinku od km 0+000 do km 0+758. Przebudowa drogi jest

wymagana ze wzgledu na stan techniczny istniejacej drogi, ktorej nawierzchnia ulegta

uszkodzeniu, gtéwnie w wyniku intensywnych opadéw deszczu oraz jej eksploatowania.

2. Podstawa opracowania

vV V V V V

>

Umowa zawarta z Zamawiajacym.

Uzgodnienia z Zamawiajacych.

Mapa ewidencyjna.

Wizja lokalna i pomiary w terenie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami
(tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 32 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity:
Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami).

Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

3. Stan prawny nieruchomosci

Inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach o nr ewid. 350, 172 obr¢b

Samborzec, Gmina Samborzec, Powiat Sandomierski, Wojewédztwo Swietokrzyskie

oraz na dzialce o nr ewid. 283 obrgb Polanow, Gmina Samborzec, Powiat Sandomierski,

Wojewodztwo Swictokrzyskie.
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4. Opis stanu istniejacego

Odcinek drogi wewnetrznej W msc. Samborzec, stanowigca dojazd do gruntow
rolnych, rozpoczyna swoj przebieg w km 0+000 (poczatek prac zwigzanych z
przebudowa odcinka drogi wewnetrznej) na skrzyzowaniu krawedzi jezdni drog
wystepujacych na dziatkach ewid. 350 i 172, obreb Samborzec, gmina Samborzec |
przebiega w kierunku potnocno-wschodnim. Koniec prac i kilometrazu roboczego w km
0+758, (zgodnie z lokalizacjg przedstawiona na Rys.1 Lokalizacja oraz Rys.2 Mapa
Ewidencyjna).

Droga na rozpatrywanym odcinku przeznaczonym do przebudowy posiada
odcinkowo nawierzchni¢ jezdni z kruszywa, z plyt betonowych oraz asfaltowa.
Nawierzchnia z kruszywa wystepuje od km 0+000 do km 0+181, od km 0+276 do km
0+308 oraz od km 0+322 do km 0+636 o szeroko$ci zmiennej od 3,00 do 3,20m. Jezdnia
z kruszywa posiada koleiny, ubytki oraz nieréwnosci poprzeczne i podtuzne.

Nawierzchnia z ptyt betonowych wystepuje na odcinku od km 0+181 do km
0+276 oraz od km 0+308 do km 0+322 o szerokosci 3,00m. Jezdnia z plyt betonowych
jest popekana, uszkodzona i poklawiszowana.

Nawierzchnia asfaltowa wystepuje od km 0+636 do km 0+758 o szerokosci
3,00m. Jezdnia asfaltowa posiada miejscowo niewielkie ubytki i spgkania nawierzchni.

Pobocza na calym odcinku sg zawyzone 1 porosnigte trawag oraz niewysoka
roslinnos$cig. Odwodnienie ma charakter powierzchniowy. Droga ma charakter
dojazdowy. Wzdluz drogi znajduja si¢ zabudowa mieszkalna, sady oraz faki.
Zadrzewienie w poblizu drogi ma charakter rozproszony. MiejsSCOW0 wystepuja zwarte
formacje lesne.

W poblizu projektowanej drogi wystepuja stupy elektryczne oraz podziemna sie¢

wodociagowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej 1 telekomunikacyjne;.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej na odcinku o dlugosci 758m.
Zakres prac obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 3,00m na
catym odcinku projektowanej drogi. Droga po przebudowie bgdzie posiadata przekroj
daszkowy. W miejscach niewystarczajgcych zaprojektowano poszerzenie nawierzchni

-7—
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jezdni do projektowanych warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni jezdni 3,00m.
Droga po przebudowie posiada¢ begdzie obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci
zmiennej od 0,20 do 0,50m. W ramach przebudowy drogi projektuje si¢ remont
przepustow polegajacy na dotozeniu Scianek czotowych dla $rednicy przepustu 40cm, dla
istniejacych przepustow w km 0+340, 0+391, 0+433, 0+581. Wykonanie $cianek nie
spowoduje zmian podstawowych parametrow przepustow, tj. §rednicy, dlugosci oraz
rzgdnych wlotu 1 wylotu.

Po przebudowie wzrosnie komfort oraz bezpieczenstwo poruszania si¢ po drodze.

Przebudowa drogi wewngtrznej nie powoduje kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
terenu 1 nie wymagana jest przebudowa zadnej z sieci przebiegajacych przez dziatke

drogowa.

Calo$é prac budowlanych zawiera sie w istniejacym pasie drogowym drogi

wewnetrznej.

6. Informacja o obszarach chronionych

Obszar inwestycji nie jest polozony w strefie ochrony konserwatorskiej. Na
dziatkach, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja, nie wystgpuja obiekty wpisane do
rejestru zabytkow ani objete ochrong konserwatorskg. Obszar inwestycji nie znajduje si¢
na terenie szkod gorniczych. Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze obj¢tym

programem Natura 2000.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektow

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego znajduje si¢ w catosci na dziatkach
na ktorych zlokalizowana jest inwestycja. Przebudowa drogi nie wptynie na ograniczenie
dostepu do mediow ani mozliwosci korzystania z dzialek przylegtych. Dodatkowo
poprawie ulegnie bezpieczenstwo oraz komfort uczestnikéw ruchu drogowego.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na wierzchnig warstwe gruntu, nie
przewiduje si¢ rowniez powstania odpadow zaliczonych do grupy odpadow szkodliwych.
Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany wtasciwosci fizyczno-chemicznych wod

podziemnych oraz zaburzen w lokalnej cyrkulacji wod podziemnych. Dodatkowo mozna
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stwierdzi¢, ze eksploatacja drogi w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych
spowoduje ztagodzenie wystepujacych ucigzliwosci srodowiskowych.
Oceny zakresu oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami
(tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 32 z p6zniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518)

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity:

Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami).
8. Parametry techniczne przebudowywanej drogi

Zestawienie parametrow drogi:

» klasa techniczna: D (dojazdowa),

predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h,

kategoria ruchu: KR1,

uktad komunikacyjny drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa,
dtugo$¢ odcinka objetego przebudowa: 758m,

nawierzchnia jezdni: asfaltowa,

szeroko$¢ jezdni: 3,0 m,

przekrdj poprzeczny jezdni: dwuspadowy ze spadkiem 2%,

pobocza: obustronne o szer. zmiennej od 0,20 do 0,50m,

VvV V.V V V V VYV V V¥V

pochylenie poprzeczne pobocza 8%,

©

Rozwiazania konstrukcyjne

Konstrukcja projektowanej jezdni:
Od km 0+000,00 do km 0+181,00; od km 0+276,00 do km 0+308,00;
od km 0+321,50 do km 0+450,00

» 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,
» 5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,
-9—
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» 5cm — warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie,

» Profilowanie, $cigcie i zageszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa,

Od km 0+181,00 do km 0+276,00; od km 0+308,00 do km 0+321,50
» 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,
» 5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,
» 5cm — warstwa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie,
» 20cm — warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie, w miejscu rozebranych uszkodzonych plyt betonowych,

Od km 0+450,00 do km 0+636,00.

» 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,

» 5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

» 5cm — warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie,

» Profilowanie, $cigcie i zageszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa (w
miejscu istniejacej nawierzchni jezdni z kruszywa),

» 20cm — warstwa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
(w miejscu poszerzenia),

» 20cm — warstwa rumoszu skalnego (w miejscu poszerzenia),

» 40 cm — korytowanie w miejscu poszerzenia (w miejscu poszerzenia),

Od km 0+636,00 do km 0+758,00.
» 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,
» 5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

» Oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni asfaltowe;,
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10.Uksztaltowanie wysokosciowe

Istniejacy teren posiada charakter rowninny. Niweleta i o§ trasy dostosowane

zostaly do istniejgcego uksztattowania niwelety jezdni.
11. Odwodnienie

Woda opadowa be¢dzie odprowadzana powierzchniowo poprzez nadane spadki
podtuzne i poprzeczne. Zadanie nie obejmuje budowy, przebudowy ani likwidacji
urzadzen wodnych. Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig.

12. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegaly na wykonaniu korytowania pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, odcinkowych robotach ziemnych polegajacych na S$cigciu i
profilowaniu istniejacych zawyzonych skarp i poboczy oraz w miejscu remontowanych

Scianek czotowych betonowych.

13. Zalecenia dla Wykonawcy robot budowlanych

» Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i
BHP.

» Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadaé certyfikaty i aprobaty techniczne.

» Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykonaé powykonawcza
inwentaryzacj¢ techniczna.

» Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz. 1268,
oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r., atakze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznos$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

» Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach

zatgczonych do Projektu Budowlanego.
11—
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» Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastepnie
wywiez¢ na wysypisko $mieci.

> Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie
wywozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni §ciekdw.

» Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
obowigzujace w tym zakresie normy.

» Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje
itp. nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknietych pojemnikach.

» Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczyé w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejow 1lub innych substancji stosowanych w

urzadzeniach mechanicznych lub pojazdach.
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