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w—wa kruszywa

w—wa kruszywa 10cm | famanego 0-31,5mm

tamanego 0-31,5mm |10cm

Sem | w—wa scieralna—AC11S 50/70; szer. 3,00m
4em | w—wa wigzgca—AC16W 50/70; szer. 3,10m

20cm | w-wa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie; szer. 3,20m

20cm | w—wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, w—wa
stabilizacji wykonana z dowozu; szer. 3,20m

40cm | korytowanie; szer. 3,20m

Szczeg6t korytka Sciekowego prefabrykowanego z kratg metalowa,
skala 1:20 na poczatku inwestycji

Jezdnia korytko Sciekowe  jezdnia
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koryto sciekowe betonowe 250x300 klasy D400
odsypka cem.—piask. 1:4, qr. Jem
fawa betonowa z oporem — beton C12/15 (B15)

Zamawiajacy: Gmina Samborzec Wykonawca:

"Ajko" Artur Kregcisz
Samborzec 43

28-200 Staszow; ul. Sikorskiego 6

27-650 Samborzec tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl
Obiekt: . . .
Przebudowa odcinka drogi wewngtrznej w msc. Samborzec
na dz. ewid 423/12, 423/26 1 423/20

Nazwa rysunku L. . Skala

Przekrdj konstrukcyjny 1:50, 1:20
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis

. SWK/0087/PWBD/15
Projektant Artur Krecisz w branzy drogowej 04.2023
Asystent Dominik Krzyzanowski 04.2023
Data opracowania Branza Nr rysunku Nr arkusza

Kwiecien 2023

Drogowa 3
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