Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Drogowa

Inwestycja Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 373017T w msc. Samborzec na dz. ewid. 383
Adres:

Kody CPV: 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Inwestor: Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec

Wykonawca: Ajko Artur Krecisz
ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszéw

Sporzadzit: Artur Krecisz
Sprawdzit:
Data opracowania: 04.2023
Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1|CPV 45111213-4 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu
1.1 [SST D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz wskazanie geodezyjne pasa | km 0,15
drogowego w terenie.
0,148 km 0,15
1.2 |SST D-01.03.25 | Wykonanie wycinki drzew, krzewoéw kolidujgcych z proj. droga, wycinka gateziw | ha 0,02
skrajni jezdni.
0,02 ha 0,02
2 |CPV 45233000-9 |PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
2.1 [SST D-04.01.01 |Koryto wykonane mechanicznie w gruntach wraz z profilowaniem podtoza; m2 118,40
gtebokos¢ koryta 40cm.
118,40 m2 118,40
2.2 |SST D-04.04.02 |W-wa z rumoszu skalnego utozonego w korycie, gr. po zageszczeniu 20cm m2 118,40
118,40 m2 118,40
2.3 [SST D-04.04.02 | W-wa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie; gr. po m2 118,40
zageszczeniu 20cm
118,40 m2 118,40
2.4 |SST D 04.03.01 Oczyszcenie istniejgcej nawierzchni jezdni asfaltowej wraz ze skropieniem m2 470,00
mechanicznym emulsjg asfaltowa
470 m2 470,00
3 |CPV 45233000-9 |NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
3.1 |SST D-05.03.06 |Nawierzchnia AC 16W warstwa wigzaca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki m2 558,80
samochodami samowytad.
558,80 m2 558,80
3.2 [SST D-05.03.05 Nawierzchnie AC 11S warstwa $cieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki m2 544,00
samochodami samowytad.
544 m2 544,00
4 |CPV 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.1 | SST D-06.03.01 Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm o szerokosci 0,20m stabilizowanego | m2 59,20
mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10cm.
59,20 m2 59,20
4.2 |SST D-06.03.01 |Warstwa poboczy z gruntu, Sciecie, profilowanie, zageszczenie gruntu o gr. m2 162,80
10cm po zageszczeniu.
162,80 m2 162,80
5 |CPV 45233290-8 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 |SST D-07.02.01 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych wraz z wykonaniem | szt. 1,00
wykopu, fundamentu i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
1 szt. 1,00
5.2 [SST D-07.02.01 |Tablice znakéw A-7 "ustgp pierwszenstwa" - 1 szt. szt. 1,00
1 szt. 1,00
6 [CPV 45233000-9 |[INNE ROBOTY
6.1 [SST D-01.01.01 [Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,15
0,148 km 0,15
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