PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Remont korytarzy i pomieszczen Dziatu Laboratoryjnego w
budynku giéownym WSSE w Krakowie, obejmujacy Il i lll pietro
Temat: laboratorium (zadanie nr 1) w ramach projektu
“Unowoczesnienie infrastruktury w celu zwiekszenia
efektywnosci w  obszarze prowadzonej dziatalnosci
przeciwepidemicznej”

Wojewoddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Inwestor: ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakow

ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakow
Adres inwestycji: |dziatka nr 232, obreb 0044, jedn. ewid. Krowodrza
Identyfikator dziatki ewidencyjnej 126102_9.0044.232

Kategoria: Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalne;j
Data: 02.2023

Jednostka Projek- |Marcin Marzec INSTAL-TECH

towa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

Branza architektoniczna

mgr inz. Agnieszka Ortowska

Projektant: w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr SLK/3985/PWOE/11 02.2023

mgr inz. Przemystaw Ortowski

Sprawdzajacy: w specjalnoséci instalacyjne;

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr SLK/9278/PWBE/21 02.2023
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

Zze sporzadzitem/am projekt wykonawczy w zakresie branzy elektrycznej pt.:

Remont korytarzy i pomieszczen Dziatu Laboratoryjnego w budynku gtownym
WSSE w Krakowie, obejmujgcy Il i Ill pietro laboratorium (zadanie nr 1) w
ramach projektu “Unowoczes$nienie infrastruktury w celu zwigekszenia
efektywnosci w obszarze prowadzonej dziatalno$ci przeciwepidemicznej”

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Agnieszka Ortowska
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych upr. nr SLK/3985/PWOE/11

PROJEKTANT
mgr inz. Przemystaw Ortowski
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych upr. nr SLK/9278/PWBE/21
SPRAWDZAJACY

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl
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Kopie uprawnien projektanta i sprawdzajacego

§ LA 8 K A
OKREGOWA
|z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/3985/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Pani Agnieszce Ortowska
magr inz. elektrotechniki
ur. dnia 28 wrze$nia 1983 w Katowicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3985/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

~UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pani Agnieszka Orlowska posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pani Agnieszka Ortowska P
Samsonowicza 23/3 ~ [ & ST
40-749 Katowice | s 02 mgr ifz. Piotr, t:kowski

2 Okregowa Rada Izby /d?:,/w

3. Gtowny Inspektor 2. o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

4. ala. 3 Z L

mgr inz. Zbigniew DzierzeWicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1QF-3VA-HWC *

Pani Agnieszka Ortowska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7745/12

adres zamieszkania ul. Samsonowicza 31 f, 40-749 Katowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/9278/20 DECYZJA Katowice, dnia 25 marca 2021 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust.
1, art. 15a usl. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020r., poz. 1333, ze zm.:
Dz.U.2020r., poz. 471 i Dz.U.2021r., poz. 11, 234 i 282) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemystaw Orfowski
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 29 lipca 1982 r. w Tamowskich Garach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9278/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

-~ projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektern budowlanym,
takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej | tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow;

—  sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskane] specjalnosci
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

—  sporzadzanie prajektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnoéci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzdr i kontrola techniczna
wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowznie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnege wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwoiania do Krajowef Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierdw
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SICIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia cdwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, klory wydat decyzje (f. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Sigskiej Okregowej (zby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez oslatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadio, Ze jezeli w wyniku zlozenia oswiadczenia o zrizeczeniu sie
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jef
do sadu administracyjnego.

Otrzymuja: orzekajgcy O

1. Pan Przemysiaw Oriowski %

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor mgrinz. Franciszek Buszka
Nadzoru Budowlanego M

4 ala. == =

2,
mgﬁni. Jan Spychata
s Fleviie 26 ‘gn/ed

inz. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-E78-G57-K8V *

Pan Przemystaw Ortowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1946/21
adres zamieszkania ul. Samsonowicza 31 F, 40-74S Katowice
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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l. Informacje ogdélne

I.1 Przedmiot opracowania

Celem inwestycji jest remont instalacji elektrycznych na pietrze Il i Il w wybranych

pomieszczeniach oraz na korytarzach w budynku WSSE w Krakowie.

|.2 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu wykonawczego sa:

- Umowa podpisana z Zamawiajgcym

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz.
2072 z p6z. zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

.3 Zamawiajacy

Wojewoddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakéw

I.4 Jednostka projektowa

Marcin Marzec INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakoéw

TI11.8
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Il. Opis techniczny

[I.1 Zakres opracowania

Projekt wykonawczy w swym zakresie obejmuje:

. instalacje oswietlenia ogolnego,

. instalacje o$wietlenia awaryjno — ewakuacyjnego,
. instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych i sity,
. rozdzielnice elektryczne na Il pietrze.

[1.2 Uklad zasilania

Pomieszczenia pietra |l objete opracowaniem zasilane bedg za posrednictwem projekto-
wanych rozdzielnic Nn S-21, S-22, S-24, T-21, T-22 zabudowanych na korytarzu w miejsce
istniejgcych rozdzielnic. Projektowane rozdzielnice zasilane bedg z istniejgcych rozdzielnic
gtébwnych RG1 i RG2 znajdujgcych sie w piwnicy. Zasilanie zrealizowane bedzie za posred-
nictwem istniejgcych kabli. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach nie objetych opraco-
waniem nalezy zasili¢ z projektowanych rozdzielnic. Obwody oswietlenia oraz gniazd wtycz-
kowych i sity nalezy wpigé¢ do projektowanych rozdzielnic wykorzystujac istniejgcg aparature
zabezpieczajaca.

Projektowane pomieszczenia na pietrze lll zasilane bedg za posrednictwem istniejgce;j
rozdzielnicy I1I-PRAWA, w ktérej nalezy zabudowac projektowane zabezpieczenia przedsta-
wione na rysunku E-10 ,ISTNIEJACA ROZDZIELNICA III-PRAWA”. Istniejgce instalacje w
pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zdemontowaé. Rozdzielnica IlI-PRAWA

zasilana jest z istniejgcej rozdzielnic gtéwnej RG1 znajdujgcej sie w piwnicy.

II.3 Projektowane rozdzielnice

Przewidziano zastosowanie rozdzielnicy o parametrach znamionowych oraz wtasciwo-
Sciach:

o Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;
e [P 30;

¢ Napiecie znamionowe: 230/400 V;

e Prad ciggly szyn zbiorczych: 125A;

e Prad wytgczalny, graniczny: 10kA,;

e Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

o Rodzaj zabudowy: natynkowa zabudowana w szachcie,

LI
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¢ Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposazenie w petne
drzwi i maskownice oraz listwy zaciskowe;

e Materiat wykonania szyn zbiorczych lub elementow bloku rozdzielczego: Miedz;

e Klasa ochronnosci: I.

Tablice rozdzielcze nalezy wykonaé¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

o Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg zapewnia¢ petne badania typu;
o Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

e Do potgczen wewnetrznych zastosowac przewody elektroenergetyczne typu LgY,
stosowac¢ kohcowki tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig podtgczenia do
danego aparatu oraz indywidualnego zacisniecia przewoddéw dochodzgcych i od-
chodzacych;

o Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie
do przekroju przewodéw mocowane na szynie standardowej TH 35;

o Wszystkie obwody od aparatow do listew opisaé przy listwach zaciskowych;

o Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 40 %) w celu umozliwienia rozbu-
dowy o kolejne aparaty odptywowe w przysziosci;

o Wyposazy¢ w kieszenie zlokalizowane na wewnetrznej stronie drzwiczek zawiera-
jace schematy strukturalne, jednokreskowe;

o Opisac i oznakowa¢ czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

o Opisac i oznakowac czytelnie i trwale elewacje zewnetrzne;

o Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptaciji
Inwestora.

1.4 Instalacja oswietlenia podstawowego

Zaprojektowano oswietlenie ze Zzrodtami energooszczednymi LED. W pomieszczeniach
sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie lokalnie za pomocg fgcznika z wykorzystaniem
interfejsu radiowego (nadajnika). Interfejs radiowy przeznaczony jest do wspétpracy z
wigcznikami dzwonkowymi. Interfejs radiowy przetwarza zmiane stanu na sygnat radiowy do
opraw z modutami komunikacji radiowej. tgczniki dzwonkowe bedg zabudowane na
wysokosci 1,2 m od poziomu podtogi.

Zasilanie obwodow oswietlenia przewidziane jest z projektowanych rozdzielnic S-21, S-22,
S-24. Instalacja oswietlenia podstawowego wykonana bedzie przewodami o izolacji

450/750V, z zytami miedzianymi, o przekroju min. 1,5 mm? w izolacji bezhalogenowe;.

Dane techniczne opraw podstawowych:
A.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI>90,

strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna

E, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,

TIL10
Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 1
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw }MW MARZEC
Il ‘||| BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed olsnie-
niem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3
SDCM, zywotnos¢: >60000h (L80B20), cos=0,96, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem na-
pieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegro-
wany sensor, dostosowujgcy strumien swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci swiatta natural-
nego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywot-
nosci oprawy do 40; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, po-
zwalajgcag na: regulacje strumienia swietlnego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramo-
wanych funkcji, odbiér informaciji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego
poboru mocy, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471,
2014/53/EU; (lub normy réwnowazne)

A.2 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P40, IK0O5, UGR<19, T=4000K, CRI>90,
strumienh po przejsciu przez zespdét optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna
E, montaz — oprawa wiszgca, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samoga-
shgcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed
ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej:
3 SDCM, zywotnos¢: >60000h (L80B20), cos=0,96, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta; oprawa wyposazona w zinte-
growany sensor, dostosowujgcy strumien swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci swiatta na-
turalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie
zywotnosci oprawy do 40; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng,
pozwalajgcg na: regulacje strumienia Swietinego oprawy, wyzwalanie wczes$niej zaprogra-
mowanych funkcji, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumaryczne-
go poboru mocy, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471,
2014/53/EU; (lub normy rownowazne)

A.3 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI>90,
strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4000Im, pobor mocy 36W, klasa energetyczna
E, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego,
stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nie-
niem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3
SDCM, zywotnos¢: >60000h (L80B20), cos=0,96, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem na-
pieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegro-
wany sensor, dostosowujgcy strumien Swietiny oprawy w zaleznosci od ilo$ci Swiatta natural-
nego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywot-

noéci oprawy do 40; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, po-
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zwalajagcg na: regulacje strumienia swietinego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramo-
wanych funkcji, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego
poboru mocy, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471,
2014/53/EU; (lub normy réwnowazne)

IR - Nadajnik radiowy 20104 - Nadajnik Radiowy przeznaczony jest do wspétpracy ze
standardowymi tgcznikami klawiszowymi oraz czujnikami ruchu. Przetwarza zmiane stanu
tacznika lub czujnika na sygnat radiowy, ktéry za pomocg wbudowanej anteny wysyfany jest
do opraw z serii Stella Polare LED wyposazonych w stateczniki Smart Driver (SD) oraz Mo-
duty Komunikacji Radiowej 15022. Po odebraniu tego sygnatu, odpowiednie oprawy prze-
chodzg do wczesdniej zaprogramowanej sceny swietlnej. Kazdy Nadajnik Radiowy 20104
posiada swoj unikalny numer ID zapisany w kodzie szesnastkowym, pozwalajgcy na identyfi-
kacje go w Systemie Radiowego Zarzgdzania Oswietleniem. Kompaktowe wymiary:
35x66x22mm, pozwalajg na montaz Nadajnika Radiowego 20104 w puszkach podtynkowych.
Wymaga zasilania napieciem 230V. Zastosowanie Nadajnika Radiowego 20104 w Systemie

Radiowego Zarzgdzania Oswietleniem umozliwia:

o aktywacje (za pomocg tgcznika klawiszowego lub czujnika ruchu) wczesniej za-

programowanych scen swietlnych,
e przekazywanie stanu (wigczony/wylgczony),

o Komendy wysytane przez Nadajnik Radiowy 20104 mogg by¢ przeznaczone za-

réwno dla jednej oprawy jak i catej grupy opraw.

I1.5 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przewiduje sie wykorzystanie dedykowanych
opraw os$wietlenia awaryjnego wyposazonych w baterie akumulatoréw. Zanik napiecia 230 V
monitorowanego na poszczegolnych obwodach zasilajgcych oprawy, spowoduje

automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia awaryjnego na czas nie krotszy niz 1h.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zapewnia¢ natezenie oswietlenia na poziomie
1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a w miejscach gdzie znajdujg sie urzgdzenia przeciwpozarowe
— minimum 5 Ix. Oznaczenie trasy ewakuacji bedzie zrealizowane przy uzyciu opraw
kierunkowych. Wszystkie piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne

nalezy przewidzie¢ w systemie pracy ,nha jasno”.
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Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12464-1 oraz

powinny posiada¢ aprobate CNBOP. (lub normy réwnowazne)

Instalacja oswietlenia awaryjnego wykonana bedzie przewodami o izolacji 450/750V,

z zytami miedzianymi, o przekroju min. 1,5 mm? w izolacji bezhalogenowe;j.

Dane techniczne opraw awaryjno - ewakuacyjnych:

AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W,
18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajgcy sie z
tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; z regulowanym czasem autonomii
1/1,5/2/3/8h, zywotnos¢ baterii do 10 lat i iloScig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrodta
Swiatta, praca bez bteddw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg autotest,
obudowa wykonana z samogasnagcego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespot optyczny
=1000lm , zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez stosowania urzadzen do
podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-
22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034; (lub normy rownowazne)

EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, poboér
mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny
skladajacy sie z tadowarki, Zzrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; z regulowanym
czasem autonomii  1/1,5/2/3/8h, zywotnos¢ baterii do 10 lat i iloscig cykili
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy
oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrédta Swiatta, praca bez bteddéw); jednozadaniowa
(praca ,na ciemno”), z funkcjg autotest, mozliwos¢ rozbudowy do funkcji centraltest opartg
na komunikacji drogg przewodowg lub radiowg, obudowa wykonana z samogasnhgcego
poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsSciu przez zespot optyczny =250lm , zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzgdzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034. (lub normy réwnowazne)
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11.6 Instalacja gniazd wtyczkowych i sity

Instalacja gniazd wtyczkowych stanowi¢ bedg obwody zasilajace:

- gniazda 230V ogodlnego przeznaczenia,
- gniazda 230V/IP44 sanitariaty, pomieszczenia techniczne,
- gniazda tréjfazowe 400V 16A CEE IP44,

- wypusty kablowe jednofazowe 230V oraz tréjfazowe 400V.

Gniazda 230V/16A ogdlnego przeznaczenia bedg w wykonaniu podtynkowym i nalezy je
montowa¢ ma wysokosci min. 0,3m od poziomu podtogi. Przy montazu gniazd nalezy
uwzgledni¢ lokalizacje urzgdzen ktére bedg zasilane z tych gniazd. W sanitariatach gniazda
nalezy montowac przy umywalce zachowujgc odlegtosé 0,6m od kranu. Gniazda tréjfazowe
400V nalezy montowaé na wysokosci 1,2m od podtogi. Gniazdo tréjfazowe wyposazone

bedzie w roztgcznik.

Zasilanie obwodow gniazd i sity przewidziane jest z projektowanej rozdzielnicy T-31.
Instalacja sity i gniazd wtyczkowych wykonana bedzie przewodami o izolacji 450/750V,

z zytami miedzianymi, o przekroju min. 2,5 mm? w izolacji bezhalogenowej.

Na dachu zabudowany zostanie agregat chtodniczy. Agregat nalezy zabezpieczycC instalacja
odgromowg poprzez wyprowadzenie zwodu pionowego 1m ponad wyrzutnie. Zwdd pionowy

podfgczy¢ do istniejgcych zwoddw poziomych na dachu budynku.
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lll. Wykaz materiatow

Tablice rozdzielcze, WLZ, trasa kablowa

S-21 Rozdzielnica elektryczna 1 Kpl.

S-22 Rozdzielnica elektryczna 1 Kpl.

S-24 Rozdzielnica elektryczna 1 Kpl.

T-21 Rozdzielnica elektryczna 1 Kpl.

T-22 Rozdzielnica elektryczna 1 Kpl.
Rury instalacyjne PVC fi 16 1000 mb
Rury instalacyjne PVC fi 20 1000 mb

Gniazda wtyczkowe

Gniazdo podtynkowe podwdjne
2P+Z w puszkach IP20 230V 16A 160 Szt
Gniazdo podtynkowe podwdjne
2P+Z w puszkach IP44 230V 16A 60 Szt.
Gniazdo sitowe 400V 16A IP44
ICEE 10 Szt.
Kanat instalacyjny z PCW 130mm 100 mb
Puszka p/t fi 60 230 szt.
Puszka p/t fi 80 120 szt.
Kabel zasilajacy bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5 mm 2000 m
Kabel zasilajgcy bezhalogenowy N2XH-J 5x2,5 mm 200 m
Kabel zasilajacy bezhalogenowy N2XH-J 3x1,5 mm 200 m
Instalacje oswietlenia podstawowego oraz awaryjno - ewakuacyjnego

A.l Oswietlenie podstawowe 81 szt.

A.2 Oswietlenie podstawowe 2 szt.

A.3 Oswietlenie podstawowe 9 szt.

A4 Oswietlenie podstawowe 38 szt.

B.1 Oswietlenie podstawowe 25 szt.

C.1 Oswietlenie podstawowe 2 szt.

C.2 Oswietlenie podstawowe 20 szt.

IR Nadajnik radiowy 34 szt.
Oswietlenie awaryjno - 11

AW1 ewakuacyjne szt.
Oswietlenie awaryjno - 17

EW1 ewakuacyjne szt.
Oswietlenie awaryjno - 15

EW2 ewakuacyjne szt.
¥ acznik pojedynczy IP20 16A 230V 60 Szt.
Puszka p/t fi 60 94 Szt.
Puszka p/t fi 80 50 szt.
Kabel zasilajgcy bezhalogenowy N2XH-J 3x1,5 mm 2000 m
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Potaczenia wyréwnawcze

Linka LgYZo 1x25mm? 50 mb.
Linka LgYZo 1x6mm? 20 mb.
Szyna ekwipotencjalna 1 Szt.
Szyna wyrbwnawcza 1 Szt.

IV. Spis rysunkow

EO1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA - RZUT PIETRAII

EO02 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA - RZUT PIETRA I

EO3 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE GNIAZD WTYCZKOWYCH I SILY - RZUT PIETRAII
EO4 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE GNIAZD WTYCZKOWYCH | SILY - RZUT PIETRAII
EO5 - TABLICA ROZDZIELCZA S-21

EO6 - TABLICA ROZDZIELCZA S-22

EO7 - TABLICA ROZDZIELCZA S-24

EO8 - TABLICA ROZDZIELCZAT-21

EO9 - TABLICA ROZDZIELCZA T-22

E10 - ISTNIEJACA ROZDZIELCZA llI-PRAWA
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