ELEMENT NR 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC DROGOWA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

,Budowa drogi gminnej wraz z budowg sieci elektroenergetycznej 15kV 10,4 kV oraz
kanatem technologicznym w miejscowosci Plaszewo, gmina Kobylnica”

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
Ptaszewo, gmina Kobylnica, kategoria obiektu XXV,

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:

221206 2.0016.34 221206 2.0016.39/2 221206 2.0016.40/25
221206 2.0016.35/3 221206 _2.0016.39/6 221206 _2.0016.50
221206 2.0016.35/4 221206 2.0016.40/20 221206 2.0016.65
221206 2.0016.38 221206 2.0016.40/21 221206 2.0016.66/2
221206 2.0016.39/1 221206 _2.0016.40/22 221206 _2.0016.95

Nazwa inwestora oraz jego adres:
GMINA KOBYLNICA, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

Projektant:

mgr inz. MARIUSZ CHYLA

UPR. Nr POM/0280/PWOD/11

w spec. drogowej

Zakres opracowania : branza drogowa
Data opracowania: 03.03.2022 .

Projektant sprawdzajacy:

mgr. inz. MARIUSZ OZAREK
upr. w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej

Nr POM/0279/POOD/14

Data sprawdzenia : 03.03.2022 r.

Jedn. projektowa:
Wiktor Dobrynin, ul. Polna 16,
76-248 Debnica Kaszubska
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CZESC OPISOWA
1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
droga, kategoria obiektu XXV

2.Zamierzony sposob uzytkowania:
Projektowana droga bedzie droga publiczng klasy D.

3.Wyglad zewnetrzny:
Nawierzchni¢ projektowanej drogi powiatowej zaprojektowano z kostki brukowej betonowe;j typu

polbruk gr. 8 cm kolor szary.

4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Zgodnie ze zleceniem Inwestora zaprojektowano droge o szerokosci 5,0 m o dtugosci 387m.

5. Rozwiazania konstrukcyjne.
Jezdnia - obramowanie z opornikéw betonowych 12x25x100.
- Jezdnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$ci Scm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 20cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 22cm

Etapowanie drogi

W projekcie przyjeto mozliwo$¢ etapowania zarowno odcinkami jak i elementami.
6. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie drogi spadkiem poprzecznym na pobocza i istniejacy teren zielony.
Okreslenie sptywu wod deszczowych :

Qd:AC.I/}S'r Im .10_4 [él

gdzie
Q, |ilog¢ wod opadowych 0,024 "%
A, powierzchnia drogi 1986 m2
Yo  |wspblczynnik sptywu 0,8 [-]
I, nate¢zenie deszczu miarodajnego 150 [1/s- ha]




Chlonnos¢ pobocza :

Gdzie
m3
Q; chtonno$¢ gruntu 0,025 g
k; wsp. filtracji gruntu nasyconego 0,0001 | [m/s]
F, Powierzchnia poboczy 500 m>

Zdolnos¢ chlonna poboczy jest wystarczajaca do przejecia wody
opadowej z projektowanej nawierzchni ( Q, > Q; ).

7. Wycinka drzew i usuwaniu karczy oraz ich utylizacja.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw 1 w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew. Zgoda na prace
zwigzane z usuni¢ciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wywiezienie karpiny i gatezi w wybrane miejsce przez wykonawce spetniajace wymagania
przepisow o gospodarce odpadami lub przerobienie gatezi na kore drzewna. Do Wykonawcy nalezy
wywiezienie dluzyc w miejsce wskazane przez Inwestora, zasypanie dotéw i uporzadkowanie
miejsca prowadzonych robot.

8. Roboty ziemne.

Podtoze formowac i1 zaggszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami
PNS02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zaggszczenia
podtoza pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00, ( wtérny modut odksztatcenia
E2=100MPa) .

W miejscach ewentualnego wystgpowania gruntow spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich
nawodnienia, wszelkie grunty niezaggszczalne oraz rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na
zageszczalne piaski. W przypadku wykonywania wykopdéw przy wysokim poziomie wod
gruntowych do zadan wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Roboty nalezy poprzedzi¢
przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami
obcymi nie zinwentaryzowanymi. W zwigzku z zakresem prowadzonych prac nie jest
planowana ingerencja w sieci uzbrojenia technicznego znajdujacego si¢ w pasie drogi, jednakze
nie mozna wykluczy¢ ze w trakcie prowadzonych prac zostang zlokalizowane
niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu. Dlatego w przypadku napotkania uzbrojenia
lub sieci w poziomie prowadzonych robot ziemnych nalezy niezwlocznie powiadomic
wlasciciela infrastruktury i1 cato$¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem administratora/wlasciciela
infrastruktury, przed rozpoczgciem prac powiadomi¢ go o planowanych pracach i ustali¢
nadzor branzowy z jego strony. Wigzace wymagania dotyczace prowadzonych prac i
materiatow okreslono w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.



9. Oznakowanie poziome i pionowe.

Oznakowanie wykona¢ wg odrebnego projektu statej organizacji ruchu.

10. Istniejace uzbrojenie podziemne

W obrgbie pasa drogowego, zgodnie z mapa zasadnicza uzyskang z zasoboOw Starostwa
Powiatowego w Stupsku, zlokalizowane sg lokalnie istniejace sieci uzbrojenia technicznego : sie¢
teletechniczna, elektroenergetyczna i wodociggowa. Skrzynki uliczne i wlazy nalezy wyregulowac
do nowych nawierzchni. Przed robotami drogowymi nalezy przetozy¢ lub zabezpieczy¢ sieci
teletechniczne 1 elektroenergetyczne oraz o§wietleniowe wg odrebnych opracowan.

11.Uwagi

Wszystkie prace w pasie drogi wykonawca robot zobowigzany jest uzgodni¢ z zarzadca drogi 1
uzyska¢ prawo do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane. Ponadto przed
rozpoczeciem  prac powinien opracowaé i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu w
rejonie ulic objetych inwestycja. W przypadku warunkéw terenowych innych niz przewidziane w
niniejszym projekcie nalezy przed rozpoczgciem robot skontaktowac si¢ z projektantem .
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podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 20cm

warstwa odsgczajgcza z piasku gr. 22cm
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Inwestor:

Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

nazwa obiektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Ptaszewo

Imig i Nazwisko Sprawdzajgcego, specjalno$¢ i numer uprawnien:

MARIUSZ OZAREK UPR. W SPEC.
INZYNIERYJINEJ DROGOWEJ
Nr POM/0279/POOD/14

Data:  [11.2022r. Podpis:

Kraweznik najazdowy 15x22x100cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kostka brukowa betonowa typu Starobruk gr 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 20cm

warstwa odsgczajgcza z piasku gr. 22cm

Imig i Nazwisko Projektanta, specjalno$¢ i numer uprawnien:

MARIUSZ CHYLA UPR. W SPEC. DROGOWEJ Nr
POM/0280/PWOD/11

Data: 111.2022r. Podpis:
tytut :  PRZEKROJ
skala: 1:20 nrrys. 2




S 5 =
£ : .o —
2o, | ¢ iz
X S 2 : 9 &
o » 2 S c
& g 5 O 5 5
© a 2 W e O
~ 8 £ g2 O
SR 32y 58
izz g
© 3 S g £ y
E ) sfos g | §3 2
3 € ¢ 5245 & 3 o 8
.| 8 3 §x¥30 g5 <
S I 2 WS o S 2 = =
- | 8§ € s Ly . £ 54 wo
S z £ 5§ <=z 5 < o e) : !
Qo 5 € n NS K N o > o w o
S |55 2 O A N « T= g =
P 2 5 s NS N g O o = 0
o 2 9 2 ow= = o N 9 N z =
¥ | ¢ 5 8 D=0 = 2R = L
t e | 8 g = 228 T 33
§c 85 | s § | 3%3 5 |23
© = [
5| £ S=== 8 £33
S 7 YA A% LO°Q i WA
BOVS T 99VS T +0°0 0002 7 J
N
™
+
o
6Y'¥S + LV¥S T 200 000} -
o
o
(s2]
&
£
6275 T 8T¥S + 100 m =t 0000 @
O~
x| 5
-
60YS + 90%S + ¥00 1 g 0006 A
N
215
SN
L 1l —
onu .
o
« 68°€S + €8'€S T 200 0008 -
69°€S + 69°€S T 000 000/ A
e | tece | omn SEE e |
BY'ES + LG'ES T 200 QS g 0009
535
X x 1
LE'€S |, 62°€S | 200 20°LS |
c 6zes T ozes T €00 | / 0005 T
S3ES S5
313583 vies + o1'es + z00- | S 2 €5’y
=xgon \ 83
SLFA £0°€S + S0'es + 200~ 4\ 1L o 000V -
o / o
, 062G 1 2625 T LO0- v0°9€
692G + 2LTS T €00 00°0€ A
<|E
vE'ZS + £¥'2S T 60°0- |G b 000zZ -
O|lw
o |y
o | g
£l
3|3
66'LG 1 80%¢S T 800~ { < | '@ 000} -
SRS
2 21 =
Q.
\O, N
o &
¥9'LS T LLLS T L0°0- 0000 +—4
=
F 621G + 82'LS T 100 0006 A
-
< X LL'LS + 0L'LS + 100 S6'v8
- ,
m 2 c S6°0S + 66'0S T €00 0008 A
N > € o = = ﬁmu =
< -R338 S @
4 2238952 6,06 + 98°0S + 200- { 8 < || > 96°€. -
= £ N8S+ =W /|Z2€ee
T = . . . (@) .
Z O dpha 0205 + LL0S 1 900~ 1 @~ /|58 5| 0004 -
= o Oouw
= [iF
B~ m 65°0S | 85°0S + 000 2 1629
<a SG0S 1+ ¥S0S T 100 0009 -
[
2 3
:
(2] o
) zv'os + se0s + v00 { E\2 00°0G -
'~ (=]
< E 2\ @
3 AR
— 0/0 )
S £ 3
Q E ~ 62°0S + 6205 T 000 00°0¥ A
N
Mu B 8 S
N £ i A 31
~ @ PZEIM 73 6105 + 8105 1 100 T |t oLze
\
M m 91'0S + 0L'0S T 900 ~ L oo0¢ -
=}
.m @ Wyl 06=2d___
& 06'Z L +0=W
&
91'05 + 6005 + 200 o EE I oooz A
£§ e E E ¢ _n/u_ M W
3828 Se|lEeH
SN SNg pZ0S + SL0S + 600 | S Lyl -
o T Nl
dgha ee0s + 6105 + €10 { &~ 000} -
o
o
&
9905 1+ 2905 T 00 0000 4
98°'0S | 88°0S 1 20°0- 3 ¥5'G6
eo& S
NS e’ L 02'lS L 10°0- /W\ \VQ m M.m,.. 0006 -
iS) . N4 ) .
NG/ 9z'1g T se'1g 7 600 Q|8 [ 9L8
// 3
IG'LS + 8'1S T 12T0- 0008 A
VI
Z8'LS 1 ¥8'LS T 200 mn“n 000Z A
[(e]
E_E m =3
= IS ~ 1
58 &Q wgg'1 G427y . . 1 sE [x&E—] ..
s3SER 0290+ Gy 88'1S | 68115 | 100 || S5 |2 eL'09 |
BYoeq 88'ls | 681G | 100~ || o 0009
vLLS + LLLS T ¥0°0 000G A
ZrLS 4 9€'LS T 900 00°0¥ A
ELLG + SIS | 20°0- SIS | ssee
O
16°0S + LO'LG + 0L°0 o _Ln_u 00°0€
I€0S T LY0S T ¥00- { €| 0002 A
X\ o
2\%
AR
)
€8'6Y + G8'6% T 20°0- 000} -
o
o
&
+ O t t O t t 0 t T 0 T T O T T 0 T T O oo UV oo UV UU U UU UVU O|
© Q © © o < ©
© To) <t ™ N o 0
s} Te} Te} e} e} < <
<
= Q| |2
wl &) O Q
nl O o) cC o 7
Ww o |2 | 0| 3| g
= W C (O — g
D = L& Z n fd .m -Z
ol S |~ g2 | 8
s 228|552 |3
BlE|s|2(2)2 78
S o | o|N|E|E|2)|5
Ol N N ‘O Q9 @ O —
aly | | w0 | ¥




	PAB część drogowa.pdf
	Płaszewo proj.zamienny.PZT wsp przst opisy-2PAB.pdf
	Sheets and Views
	2PAB


	Płaszewo proj.zamienny.PZT wsp przst opisy-1PAB.pdf
	Sheets and Views
	1PAB





