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OBIEKT: Bulwary w Rabce-Zdroju nad rzekg Poniczanky
ADRES: Rabka - Zdrgj

ADRES GEODEZYINY:  Rabka-Zdréj dz. nr ewid. 4080/10, 4189/9, 4189/16, 4545/10 Obr. [0001]
Rabka-Zdroj, jednostka ewidencyjna: 121112_4 Rabka-Zdrdj

ZLECENIODAWCA: Urzad Miejski Rabka-Zdrdj ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdroj

TEMAT: Opracowanie wytycznych techniczno - budowlanych wskazujacych technologie
naprawy obiektéw wzniesionych w ramach zadania inwestycyjnego pt. "Rozbudowa
Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju - Zagospodarowanie Bulwaréw Nad Poniczanka

OPRACOWANIE : mgr inz, tukasz Wojcik Land-Art Pracowania Projektowa

KRAKOW, KWIECIEN 2022 R.

Niniejsze opracowanie zostalo wykenane zgodnie 2 zleceniem, obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moie
stuzyé celowi, dla ktérego zostafo sporzadzone.



Opracowanie wytycznych techniczne - hudowlarniych wskazujfgeych technologie naprawy obiektdw wenjesionych w ramnach radania inw estyc;;ne{,u pi
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- . Oprafowame wy‘tycm;ch techniczno - budowianych wskazujgeych technologie naprawy chiektdw waniesionyeh w ramach radania mwest\,ic\,jnego pt.

Rozhudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju - Zaﬂosg)cciarowamb Buiw‘irow Nad P{Jmczan!'a
Opis opracowania

1 Przedmiot, cel i podstawy opracowania.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wydanie wytycznych techniczno-budowlanych wytycznych techniczno -
budowlanych wskazujacych technologie naprawy obiektéw wzniesionych w ramach zadania
inwestycyjnego pt. "Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju - Zagospodarowanie Bulwaréw Nad
Paniczanka

1. OBIEKT nrl , PLACWODNY -03.2 "

2. OBIEKT nr2 , WODOSPAD NISKI *-03.1*

3. OBIEKT nr 3 , ZESPOL DWOCH OCZEK WODNYCH POEACZONYCH RZECZKA 03.4™
4. OBIEKT nrd , RZECZKAZ ATRAKCIAMI 03.5"

1.2 Podstawy wykonania opracowania

Zlecenie Zamawiajacego Urzad miejski w Rabce — Zdroju

1.3 Metody apracowania

- Ogledziny obiektow,

- Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej,

- Ocena istniejacego stanu technicznego oraz analiza materiatéw projektowych przekazanych przez
zamawiajacego,

- Opracowanie technologii naprawy obiektéw wodnych pod katem hydroizolacji oraz wykoticzenia formy
architektonicznej,

1.4 Materialy wykorzystane

1. Materialy przekazane przez zamawlajqcego;

- Mapa z inwentaryzacji powykonawczej / Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju
Zagospodarowanie Bulwardw nad Piwniczankg skala 1:500

- Elektroniczna wersje dokumentacji projektowej ~ branza Architektura wraz z opisem , projekt
technologii fontanny { projekt branzowy dot. instalacji )

Stwierdza sie brak dokumentacji projektowej dotyczacej przyjete] technologii hydroizolacji, konstrukcji
zelbetowych oraz projektu warstw wykonczeniowych.

2.Inne:

Opinia / ekspertyza techniczna

,Ekspertyza techniczna ujawnionych wad budowlanych obiektow wykonanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "ROZBUDOWA PARKU ZDROJOWEGO W RABCE-ZDROJU -
ZAGOSPODAROWANI BUEWAROW NAD PONICZANKA W RABCE — ZDROJU” z dnia 29.04.2022 r.”
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Opracowanie wytycznych techniczno - budowlanych wskazujacych technologie naprawy obiektéw wzniesionych w ramach zadania inwestycyjnego pt.
"Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju - Zagospodarowanie Bulwaréw Nad Poniczanka

2. Inwentaryzacja obiektow — opis stanu istniejacego

2.1 Lokalizacja obiektéw w terenie — Mapa bulwaréw Nad Poniczanka

LOKALIZACJA OPRACOWYWANYCH OBIEKTOW SKALA 1:1000
1. OBIEKT "PLAC WODNY *- 03.2,

2. OBIEKT " WODOSPAD NISKI * - 03.1

3, OBIEKT *ZESPOL DWOCH OCZEK WODNYCH
POLACZONYCH RZECZKA " 03.4

4. OBIEKT " RZECZKA Z ATRAKCJAMI " 035

Magr inz. Lukasz Wéjcik Land-Art Pracowania Projeklowa ul. Plesniarowicza 111/11 35-117 Rzeszéw e-mail infof@land-art.biz
tel+48 502 22 44 95 4



Opracowanie wytycznych techniczno - budowlanych wskazujgcych technologie naprawy obiektéw wzniesionych w ramach zadania inwestycyjnego pt.
"Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju - Zagospodarowanie Bulwaréw Nad Poniczankg

2.2 Opis stanu istniejacego

2.2.1. Obiekt nr 1 ,PLAC WODNY -03.2"

Obiekt ,, Plac wodny-03.2” jest niskim brodzikiem w formie prostokata zblizonego do kwadratu. Niecka
obiektu zostata wykonana z zelbetu ,wg informacji zawartych w opisie z betonu W8.(brak informacji dot.
szczegbtowego wykonania )

Whnetrze niecki wykoriczone jest masg hydroizolacyjna / wykoriczeniowg (brak danych) . Na powierzchni dna
widoczne s liczne pekniecia i ztuszczenia tego materiatu. Czes¢ zewnetrzna murkdw zostata wykoriczona
materiatem ( brak danych) ktérego powierzchnia tuszczy sie peka i cze$ciowo odspaja sie od muru
zelbetowego. Gérna cze$¢ niecki zakoriczona jest nakrywa wykonana prawdopodobnie na bazie masy
zywicznej ( brak danych) Powierzchnia tych elementdw jest zluszczona, nosi $lady licznych uszkodzert
mechanicznych i jest przebarwiona.

Mgr inz. Lukasz Wajcik Land-Ar( Pracowania Projektowa ul. Plesniarowicza 111/11 35-117 Rzeszow e-mail info@land-art.biz
tel+48 502 22 44 95 5



Opracowanie wytycznych techniczno - budowlanych wskazujqcych technologie naprawy obiektéw wzniesionych w ramach zadania inwestycyjnego pt.
"Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju - Zagospodarowanie Bulwaréw Nad Poniczanka

2.2.2 Obiekt nr 2 ,WODOSPAD NISKI 03.1"
Obiekt ,, wodospad niski 03.1” jest uktadem dwdéch kolistych niecek usytuowanych na dwéch poziomach.

Whetrze niecek wykoriczone jest masg hydroizolacyjng / wykoriczeniowg (brak danych) . Na powierzchni
dna widoczne sg liczne pekniecia i ztuszczenia . Wokét elementéw armatury materiat dna jest popekany i
wykruszony co moze swiadczyé o jego przemrozeniu. Na potgczeniu poziomym niecek oraz w miejscu
przytacza elektrycznego oswietlenia widoczna jest erozja materiatu , wykruszenia i peknigcia,
niezabezpieczone przewody elektryczne w rurach ostonowych wystajg powyzej ptaszczyzny niecki. Czgsé
zewnetrzna murkéw zostata wykoriczona materiatem ( brak danych) ktérego powierzchnia tuszczy sie peka i
cze$ciowo odspaja sie od muru zelbetowego. Gorna cze$é niecki zakoriczona jest nakrywa wykonana
prawdopodobnie na bazie masy zywicznej ( brak danych) Powierzchnia tych elementéw jest zluszczona, nosi
slady licznych uszkodzeh mechanicznych ,i jest przebarwiona. Dodatkowo zacieki na powierzchni bocznej
przy przelewie wskazujg na jego brak szczelnosci.

Megr inz. Lukasz Wajeik Land-Art Pracowania Projektowa ul. Plesniarowicza 111/11 35-117 Rzeszow e-mail info(@land-art.biz
tel+48 502 22 44 95 6



Opracowanie wytycznych techniczno - budowlanych wskazujacych technologie naprawy obiektéw wzniesionych w ramach zadania inwestycyjnego pt.
"Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju - Zagospodarowanie Bulwaréw Nad Poniczankg

% -,

Fot. 3

Widok dolnej niecki obiektu r2 - widoczna degradaa mten‘aféw pofok wykoriczenfowch/hydroizolacyjnych

2.2.3 Obiekt nr 3 ,,ZESPOL DWOCH OCZEK WODNYCH POLACZONYCH RZECZKA 03.4”

Obiekt , Zespét dwéch oczek wodnych potaczonych rzeczka 03.4” jest uktadem dwaoch kolistych niecek
usytuowanych na dwéch poziomach potgczonym korytem — nieckg w formie rzeczki

Whnetrze niecek wykoriczone jest masg hydroizolacyjng / wykonczeniowa (brak danych) . Na powierzchni
wnetrza niecek widoczne sg liczne peknigcia i ztuszczenia . Wokét elementéw armatury materiat dna jest
popekany i wykruszony . Na powierzchni niecki rzeczki oraz potgczeniu niecki dolnej z niecka rzeczki
widoczne jest pekniecie wskazujgce na wade konstrukeji zelbetowej ( analiza / wytyczne naprawy wg
odrebnego opracowania ,Ekspertyza techniczna ujawnionych wad budowlanych obiektéw wykonanych w
ramach zadania inwestycyjnego pn. "ROZBUDOWA PARKU ZDROJOWEGO W RABCE-ZDROJU -
ZAGOSPODAROWANI BULWAROW NAD PONICZANKA W RABCE — ZDROJU” z dnia 29.04.2022 r”

Czedé zewnetrzna murkdw zostata wykoriczona materiatem ( brak danych) ktérego powierzchnia tuszczy sie
peka i czesciowo odspaja sie od muru zelbetowego. Gérna czes¢ niecki zakoriczona jest nakrywa wykonana
prawdopodobnie na bazie masy 2ywicznej. ( brak danych) Powierzchnia tych elementéw jest popekana,
zluszczona, nosi $lady licznych uszkodzert mechanicznych , nie jest kompletna a sam materiat jest
przebarwiony.

Mar inz. Lukasz Wojcik Land-Art Pracowania Projeklowa ul. Plesniarowicza 111/11 35-117 Rzeszow e-mail infof@land-arl.biz
tel+48 502 22 44 95 i



Opracowanie wytycznych techniczno - budowlanych wskazujgcych technologie naprawy obiektéw wzniesionych w ramach zadania inwestycyjnego pt.
"Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju - Zagospodarowanie Bulwaréw Nad Poniczankq
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Fot. 4 Wido
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ef niecki obiektu nr 3

Megr inz. Lukasz Wojcik Land-Art Pracowania Projektowa ul. Ple$niarowicza TTI/11 35-117 Rzeszow c-mail info(@land-art.biz
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Opracowanie wytycznych techniczno - budowlanych wskazujgeych technologie naprawy obiektéw wzniesionych w ramach zadania inwestyeyjnego pt.
"Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju - Zagospodarowanie Bulwaréw Nad Poniczanka

3 e awT 9 AT U L :!‘-)-_r ;ﬂ-ﬁ T
nr 3 itqczqeq nieckerzeczki” — widoczne pekniecia, powierzchni i zelbetu

Mgr inz. Lukasz Wojceik Land-Art Pracowania Projekiowa ul. Pledniarowicza 111/11 35-117 Rzeszéw e-mail info@land-art.biz
lelH+48 502 22 44 95 9



Opracowanie wytycznych techniczno - budowlanych wskazujaeych technologie naprawy obiektéw weniesionych w ramach zadania inwestycyjnego pt.
"Rozbudowa Parku 2drojowego w Rabce-Zdroju - Zagospodarowanie Bulwaréw Nad Poniczankg

R .
Fot. 7 Widok na niecke dolna obiektu nr 3 i fgczq
konstrukcji zelbetowej

2.2.4 Obiekt nr4 ,RZECZKA Z ATRAKCJAMI 03.5"

Obiekt , Rzeczka z atrakcjami 03.5 ” jest korytem stylizowanym na potok z kamiennym brzegiem i
nawierzchnia majaca pelnic funkcje dydaktyczna / sensoryczng

Whnetrze niecki wykoriczone jest masa hydroizolacyjng / wykoticzeniowg (brak danych) prawdopodobnie
zywiczna w ktdrej wyrzeibione sa faktury imitujgce rézne materialy. Na powierzchni wnetrza niecek
widoczne sg pekniecia, zluszczenia i odspojenia tego materiatu , zwlaszcza w miejscach montazu przytgczy
elektrycznych odwietlenia. Powierzchnia materiatu petnigcego funkcje imitacji kamiennego brzegu jest
popekana i odspojona od zelbetowego muru.

Mgr inz. Lukasz Waojeik Land-Art Pracowania Projektowa ul. Plesniarowicza 111/11 35-117 Rzeszéw e-mail info@@land-art.biz
tel+48 502 22 44 95 10



Opracowanie wytycznych techniczno - budowlanych wskazujgcych technologie naprawy obiektéw weniesionych w ramach zadania inwestycyjnego pt,
"Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-2droju - Zagospodarowanie Bulwaréw Nad Paniczanka

Magr inz. Lukasz Wajcik Land-Art Pracowania Projektowa ul. Plesniarowicza 111/11 35-117 Rzeszéw e-mail info@land-art.biz
tel+48 502 22 44 95 11



Opracowanie wytycznych techniczno - budowlanych wskazujgcych technologie naprawy obiekidw wzniesionych w ramach zadania inwestycyjnego pt.
"Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju - Zagospodarowanie Bulwardéw Nad Poniczanka
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powfoki dekoracyjnej z zywicy

Megr inz. Lukasz Wajeik Land-Art Pracowania Projektowa ul. Plesniarowicza 111/11 35-117 Rzeszow e-mail infof@land-art.biz
tel+48 502 22 44 95 12



Opracowanie wytycznych techniczno - budowlanych wskazujgcych technologie naprawy obiektéw wezniesionych w ramach zadania inwestycyjnegao pt.
"Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju - Zagospodarowanie Bulwardw Nad Poniczanka
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owloki wykariczeniowef

murdw niecki oblektu nd — wioczne pjenfe p
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Fot. 11 Widok murkdw niecki obiektu n4 — widoczne odspojen

Mgr inz. Lukasz Wajcik Land-Art Pracowania Projektowa ul. Plesniarowicza 1T1/11 35-117 Rzeszéw e-mail infof@land-art.biz
tel+48 502 22 44 95 13



O;)racowame wytycznych techniczno - budowlanyeh wskazujgoych technotogie raprawy chiektéw waniesionych w ramach zadanias snwest\,cyjne{,o pt
Razbudowa Par?u Zdrajowego w Babce- Zdro;u Zagospodarowame Bulwardw Nag Pamczan!'a .

3, Wnios_k_i z.ogledzin st_an_u istniejgcego -

Obiekty w obecnym stanie nie nadajg sie do eksploataci. Istniejace zdegradowane warstwy nie zapewniajg
spelnienia wymogéw technicznych dla hydroizolacji . Warstwy wykonczemowe uiegajq spekamu ,
rozwarstwieniom lodspOJemom od konstrukgji zelbetowej. -

Na konstrukcji zelbetowe] niecek zaobserwowano wystepowanie peknied i rys . Wady powinny zostaé
zbadane podczas prac remontowych — po usunieciu wierzchnich warstw i odstonieciu konstrukeji . Przed
przystapieniem prac remontowych zwigzanych z wykonaniem warstw hydroizolacyjnych wady te musza
zostaé usuniete dla zapewnienia stabilnosci podioza. ( sposéb usunigcia wskazanych wad wg odrebnego
opracowania - ,Fkspertyza techniczna vjawnionych wad budowlanych obiektéw wykonanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "ROZBUDOWA PARKU ZDROJOWEGO W RABCE-ZDROJU - ZAGOSPODARCWANI
BULWAROW NAD PONICZANKA W RABCE —ZDROJU” z dnia 29.04.2022 +.” )

W celu przywrécenia obiektéw do uizytkowania i speinienia wymogdw technicznych i estetycznych
konieczne jest przeprowadzenie ich remontu polegajacego na usunigciu istniejacych warstw
wykonczeniowych , usunigciu wad konstrukgji oraz ponownym wykonaniu powtok hydroizolacyjnych i
elementéw wykonczeniowych o wysokiej trwalosci i {epszych walorach estetycznych.

4. Proponowana technologia naprawy

4.1 Technologia / materialy

4.1.1 Naprawa polega¢ ma na wykonaniu nowych powtok hydroizolacyjnych opartych o rozwigzanie
systemowe , na technologii zywic poliuretanowych. System opiera sie na zastosowaniu kilku warstw
produktéw tworzacych fycznie powfoke hydroizolacyjng i stanowiacq jednoczesnie warstwe wykoriczeniowq
niecek chiektow.

Produkty uiyte w systemie naprawy:

Grunt - bezrozpuszczalnikowy, dwusktadnikowy podklad gruntujacy na bazie iywicy epoksydowej o niskiej
lepkosci. Jest on przeznaczony do uiycia wewnatrz budynkéw i na zewngtrz, moze by¢ nakladany na
wilgotne podioia oraz przy zwigkszonym zuzyciu stanowi tez ochrong przed podsigkaniem . Srodka mozna
uiyé jako warstwy wyréwnujgcej poprzez dodanie drobnego, suszonego piecowo piasku kwarcowego fr. 03-
0,8mm; zuzycie 0k.0,5-1kg/m2 w zaleznosci od nierdwnosci podioza.

np. MasterTop P 622 [ub réwnowainy

Uszczelniacz/klej- Jednosktadnikowy, poliuretanowy uszczelniacz do wypelniania , uszczelniania spoin,
przykiejania elementow kamiennych przelewdw iich fugowania , wykonania wyoblen w naroiznikach
potgczen plaszczyzn pion-poziom. Do zastosowai w warunkach srednich obcigzer chemicznych i
mechanicznych oraz do zastosowan w miejscach stale zanurzonych w wodzie.

np. MasterSeal NP 474 lub rdwnowainy

Hydroizolacja - bezrozpuszczalnikowa, 2-sktadnikowa powloka poliuretanowa, szybko-utwardzalna,
nieznacznie tiksotropowa co umotliwia nakladanie na powierzchnie poziome i pionowe. Powloka
przeznaczona do uzytku w systemach hydroizolacji. Aplikacja w dwdch warstwach 2z czego druga warstwa na
powierzchniach poziomych z wtopieniem kruszywa kwarcowego.

np. MasterSeal M 880 ub rownowainy

Mer iz Lukasz Wojeik Land-Art Pracowania Urojektows ul. Plednisrowicza TEZET 33-117 Ryeszdw c-mal jnflog@land-ari biz
ol +48 302 22 44 95 14



Opracowame wytycznych techniczao - budowhenych wskaszuigoych technelegie naprawy obiektow wzniesionych w ramach zadaniz |m=.ieswmnego pt.
“Rozbudowa Parku Zdrojc&eao W Rabce Zdr-:qu Zar{ospoﬁaro-vame Bulwar ow Nad Pomcnnka o

.. “Warstwa wierzchnia zamykajaca, wykoriczeniowa kolor ral 7035 to pigmentowana dwuskiadnikowa
" wierzchnia powtoka poliasparginowa szybkoutwardzalna. Utwardza sie ona do sprezystej, odpornej na
“zuzycie, twardej powierzchni z polyskiem. Pigmentowana powtoka wierzchnia 2K-PU o wysokiej zawartosci
_czedcl statych, odporna na oddzialywanie promieniowania UV, przeznaczona do systemow dachowych i
' :_gfadklch powierzchni o wysoklm module sprezystosm : :

np. MasterSeal TC 681 lub rownowainy

Wszystkie produkty nalezy stosowaé_w $cistym rygorze wykonawczym zgodnie z informacjami na kartach
technicznych produktu

dodatkowo;

Zywica do stabilizacja kruszyw niecki obiektu nr 4 —{ opcja ] - jest dwuskladnikowg, przezroczysta powioka
poliasparginowa, szybkoutwardzalna réwniez w niskiej temperaturze, niewrailiwg na promieniowanie UV,
niezotknaca, spreiysta powloka wierzchnig z blyszczacym wykoriczeniem na powlokach z posypka.

np. MasterSeal TC 682 lub réwnowainy

4.1.2 Wykonczenie murdw

Wykoniczenie murkéw niecek stanowi¢ majg nakrywy kamienne wykonane z plyt granitowych o grubosci 3
cm , z wykonanym zaokragleniem gérnych krawedzi o promieniu r=5mm , fazowaniu od spodu ok 2- 3mm i
powierzchni antyposlizgowej — piaskowane]

Plyty przelewu obiektu nr 1 — powierzchnia szlifowana. ( mozliwe konieczne poprawienie plaszczyzny w celu
osiggniecia zamierzonego efektu wodnego.)

Proponuje sie plyty z granitu krajowego , drobnoziarnistego w kolorze iéttoszarym.

4.2 Wyszczegélnienie robdt naprawczych

4.2.1 Z kwater otaczajacych obiekty, ograniczonych obrzezem naleiy usungé kruszywo ozdobne w celu
zapobiegniecia jego zanieczyszczeniu podczas remontu.

4.2.2  Wszystkie demontowalne elementy armatury fontann i o$wietlenia nalezy usung¢ na czas remontu
a pozostale stafe elementy naley zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi mogacymi nastapic
podczas remontu. { rozwazy¢ sprawdzenie stan /sprawnosci wszystkich elementéw przed rozpoczeciem
remonty )

4.2.3 Niecki obiektow nalezy odkopaé wzdtuz $cian bocznych na wysokosé ok 40cm, tak by odstoni¢
zewnetrzne $ciany boczne . Powierzchnie trawiaste — darn nalezy usunac a znajdujacy sie po nig humus
naleiy spryzmowac do ponownego uiycia po zakoticzeniu remontu.

4.2.4 Po uzyskaniu dostepu do wszystkich powierzchni roboczych nalezy przystapi¢ do mechanicznego
usuniecia wszystkich warstw wykonczeniowych / izolacyjnych znajdujacych sie na $cianach i powierzchniach
poziomych { do zelbetu ). Odczyszczenie na zewnetrznych powierzchniach bocznych nalezy wykonac na
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"~ wysokosé min 10cm poniZej poziomu docelowego terenu.

4.2.5 Po zakoriczeniu etapu usuniecia istniejacych powlok powierzchnie nalezy oczyéci¢, umyé i poddaé
" ponownej ocenie technicznej dokonujgc szczegétowych ogledzin miejsc peknieé na powierzchni zelbetu.

s . "Wszystkie powierzchnie powinny zosta¢ wyszlifowane do uzyskania jak najbardziej gtadkich cian. Wszystkie

ujawnione wady konstrukcji musza by¢ naprawlone do czasu rozpoczecia nastepnych etapow prac
{ wykonanie napraw kenstrukcji na podstawie odrebnego opracowania)

4.2.6 Przygotowanie powierzchni pod wykonanie systemu hydroizolacji — wszelkie ubytki i nieréwnosci
moggce wystepowad na powierzchni zelhetu nalezy uzupetni¢ / zniwelowaé za pomoca
bezrozpuszczalnikowego , dwuskladnikowego podkiadu gruntujacego na bazie zywicy epoksydowej o niskiej
lepkosci z domieszka drobnego kruszywa kwarcowego { do 0,3-0,8mm) jako uzupeiniacza Wyréwnywanie
$cian mozna wykonaé za pomocg szpachli -, rakli”

Najwieksza uwage pod wzgledem estetyki wykonczenia $cian naleiy zwrdcié na cze$ci muru obiektéw gdzie
duze powierzchnie boczne sg najbardziej widoczne , w szczegolnosci dotyczy to;

OBIEKT nr 1 , PLAC WODNY "-03.2
OBIEKT nr 3 ,, ZESPOL DWOCH OCZEK WODNYCH POEACZONYCH RZECZKA " 03.4 .

W razie koniecznosci , ujawnione peknigcia konstrukcji nie wymagajace specjalistycznych napraw
{ okreslonych w odrebnym opracowaniu ) , uzupetnié moina za pomocg uszczelniacza poliuretanowego w
kiszce.

4.2.7 Na wszystkich polgczeniach pion — poziom wewnatrz niecek obiektéw naleiy wykonaé wyoblenia
naroznikdw wewnetrznych min=icm przy uzyciu uszczelniacza poliuretanowego w kiszce . Aplikacia za
pomocy pistoletu z aplikatorem

4.2.8 Powykonaniu i odbiorze przygotowanych powierzchni nalely przestapié do gruntowania
powierzchni za pomoca bezrozpuszczalnikowego , dwuskiadnikowego podktadu gruntujacego na bazie
2ywicy epoksydowej o niskiej lepkosci — aplikacja ; watek / w trudno dostepnych miejscach pedzel. Na
$cianach zewnetrznych gruntowanie nalezy wykonad na wysokos¢ min 10cm penizej poziomu docelowego
terenu.

4.2.9 Po wykonaniu i odbiorze warstwy gruntujacej nalezy wykonac uszczelnienie stafych elementéw
armatury i oswietlenia za pomoca jednoskladnikowego, poliuretanowego uszczelniacza w kiszce a nastepnie
wykonad pierwszg warstwe hydroizelacji z bezrozpuszczalnikowej, 2-skfadnikowej powtoki poliuretanowe;j,
szybko-utwardzalnej - aplikacja watek / w trudno dostepnych miejscach pedzel,

4.2.10 Po wykonaniu i odbiorze pierwszej warstwy hydroizolacji wykonaé druga warstwe hydroizolacji z
bezrozpuszczalnikowej, 2-sktadnikowej powtoki poliuretanowej, szybko-utwardzalnej. Przy wykonywaniu
warstwy na powierzchniach poziomych dla uzyskania antyposlizgowej powierzchni rozsypac kruszywo
kwarcowe ( frakcja 0,3-0,6, ok 0,5 kg / m2)— Ma to na celu stworzenie warstwy antyposlizgowej ( ha dnie
niecki ) i warstwy szczepnej pod montaz nakryw kamiennych ma powierzchniach poziomych murkéw. Na
$cianach zewnetrznych aplikacje hydroizolacji nalezy wykonac na wysoko$¢ min 10cm poniiej poziomu
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docelowego terenu.

 4.2,11 Po wykonaniu i odbiorze drugiej warstwy hydroizolacji naley przystapic do wykonania warstwy
- p,zamvykajacej” , wykoriczeniowej z pigmentowanej dwuskladnikowej wierzchniej powloki poliasparginowej, .
. szybko-utwardzalnej w kolorze ral 7035. Aplikacja ; watek / w trudno dostepnych miejscach pedzel. :

4.2.12 Po wykonaniu i odbiorze wykonania warstwy ,, zamykajacej” wykona¢ montai nakryw kamiennych.
Przy wykonywaniu prac powierzchnie wykonanej hydroizolacji zabezpieczy¢ przed ewentualnymi
uszkodzeniami mechanicznymi podczas wykonywania prac kamieniarskich, Do klejenia plyt kamiennych
nalezy uzyé wysokoelastycznego kleju mrozoodpornego np. typu Nano . Do fugowania plyt granitowych na
gérnych powierzchniach murdw uzy¢ elastycznej fugi zywicznej , zalecana szer. fugi 4mm , kolor fugi
dopasowac do barwy kamienia.

Plyty uktadane na gornych powierzchniach muréw niecek powinny wystawaé pora krawed? Zelbetonowego
muru po 3cm na strone w przypadku ohiektow nr1,2,3 1 ok 2 cm przypadku abiektu nr 4 { dla zachowania
jak najszerszego $wiatla przejscia w rzeczce) ZwrGcic szczegdlng uwage na zachowanie plynnosci przejsc /
pofgczen na fukowatych odcinkach niecek.

Piyty kamienne wewnatrz niecek { plyty przelewu w obiekcie nr 11 3 przyklei¢, zafugowac i uszczelnic za
pomocg jednoskladnikowego, poliuretanowego uszczelniacza w kiszce. Ze wzgledu na funkcje tych plyt -
przelew - szczegdlng uwage nalezy zwrécié na doktadne wypoziomowanie plyt i wykonani zaokraglenia na
plycie przelewu obiektu nr 1. W razie koniecznosci, po uruchomieniu fontanny plyty przelewu
przeszlifowac dla uzyskania réwnomiernego splywu wody. W plycie przelewowej obiektu nr 1 wykonaé
kapinos { podciecie od spodu oddalone od krawedzi ok 1cm)

4.2.13 Po przyklejeniu plyt wykonac uszczelnienia potaczen plyty z murem Zelbetowym od spodu wzdiuz
wszystkich krawedzi klejenia za pomoca jednoskladnikowego , uszczelniacza poliuretanowego — aplikacja -
pistolet/ aplikator

4.2,14 Wykonaé ponowny montaz wczesniej usunietych elementow armatury i oswietlenia

W przypadku montazu przerywajacego ciaglos¢ wykonanej izolacji do uszczelnienia polaczen uzyé
jednosktadnikowego uszczelniacza poliuretanowego - aplikujac uszczelniacz w otwdr i pod element
wkrecany.

4.2.15 Po ukoticzeniu wszystkich prac remontowych w obrgbie niecek wykonad zasyp murdw
zewnetrznych , uzupetnienie kwater kruszywem , odtworzenie trawnika.

4.2.16 Przed uruchomieniem fontann przestrzen niecek dokladnie oczy$ci¢ i umyc

4.2,17 W obiekcie nr 4 na powierzchni dna nalezy wykonaé warstwe sensoryczna.

Na dnie rzeczki za pomocy jednoskiadnikowego , uszczelniacza poliuretanowego nalezy zamontowad
{ poprzez przykiejenie ) do podloza poprzeczne elementy kamienne — plyty granitowe o szerokosci 20cm

Mer v, Lokasy Wajeik Land-Art Pracowania Projektowa wl Pledniarowicra THALT 35-117 Rreszow e-mail info@land-art.biz
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Ptyty maja stanowi¢ rozgraniczenie kwater z réznymi materialami sensorycznymi.

-Proponuje sie zastosowanie materialdw sensorycznych ;

.- sypkich jak otoczaki granitowe roznych frakgji zasypanych do poziomu granitowych przegrod , przed
- zasypaniem dno niecki nalezy wytozyc folia PE majaca zabezpieczy¢ hydroizolacjg przed uszkodzeniami

" mechanicznymi. W razie potrzeby do ustabilizowania podioza uzyé dwuskladnikowej, przezroczystej

szybko-utwardzalnej powloki poliasparginoej,

- plyty kamienne ,plaski kamieri rzeczny , plyty tarasowe betonowe o giebokiej strukturze drewna, kostka
granitowa ze stgpionymi krawedziami . Na dnie niecki nalezy utoizy¢ folie PE jako warstwe zabezpieczajgcy a
nastepnie tworzgc warstwe klejowa 2 jednoskiadnikowego uszczelniacza poliuretanowego uktada¢ materiat
zatapiajac go czesciowo w masie.

5. Okreslenie wymagan dla robét naprawczych

5.1 Po wykonanej rozhidrce, usunieciu obecnych warstw wykonczeniowych nalezy poddac
ponownej ocente technicznej stan wszystkich obiektéw a w szczegdlnosci konstrukcie
zelbetowe w celu potwierdzenia lub zmiany / dostosowania przyjetej technologii .

5.2 Przed przystapieniem do remontu zaleca sig wykonanie inwentaryzacji / prregladu /sprawdzenie
stanu technicznego armatury i oswietlenia fontann. { potwierdzonego odpowiednim

protokotem )

5.3 Roboty naprawcze konstrukcji zelbetowych jak i zwigzane z wykonaniem izolacji powinny by¢
wykonywane pod $cistym nadzorem technologicznym i poddawane odbiorom na kazdym etapie
prac, przez ustanowionego inspektora nadzoru.

5.4 Wszystkie wady konstrukcyjne nalezy naprawié¢ przed przystapieniem do prac zwigzanych
nakladaniem powtok izolacyjnych wg zalecen ekspertyzy : , Ekspertyza techniczna ujawnionych
wad budowlanych obiektdw wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "ROZBUDOWA
PARKU ZDROJOWEGO W RABCE-ZDROJU - ZAGOSPODAROWAN! BULWAROW NAD
PONICZANKA W RABCE — ZDROJU" z dnia 29.04.2022 1"

5.5 Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni sensorycznych w obiekcie nr 4 wykonac po
sprawdzeniu wydajnosci/ przeptywu wody |, korytem rzeczki . Nastepnie dostosowac
nalezy grubos¢ warstw, ostateczny dohdr nawierzchni jak i sposob ich stabilizacji.

6. Uwagi koicowe

6.1 Zakresem opracowania nie sa objete instalacje wod-kan i elektryczna opracowywanych obiektow.

6.2 Technologia i wytyczne naprawy elementdw konstrukeyjnych wg ekspertyzy:

Mar inz. Lukase Wojeik Land-Art Pracowania Projektowa ul. Pledniarowicra 111711 35117 Rzesadw e-nil infod@land-art.biz
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Opracowanie wytycznych techniczno - budowlanych wskazujgcych technologie naprawy obiektéw wzniesionych w ramach zadania inwestycyjnego pt.
"Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju - Zagospodarowanie Bulwardéw Nad Poniczankq

+Ekspertyza techniczna ujawnionych wad budowlanych obiektéw wykonanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "ROZBUDOWA PARKU ZDROJOWEGO W RABCE-ZDROJU - ZAGOSPODAROWANI
BULWAROW NAD PONICZANKA W RABCE —ZDROJU” z dnia 29.04.2022 r”

6.3 Obrysy poszczegdinych obiektéw przyjete w projekcie na podstawie ; , Mapa z inwentaryzacji

powykonawczej / Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce — Zdroju Zagospodarowanie Bulwaréw nad
Poniczanka skala 1:500

6.4 Wymiary i powierzchnie przed rozpoczeciem kazdego z etapdw sprawdzi¢ na budowie

6.5 Nazwy wtasne produktow podane na rysunkach zostaly w uzyte w celu jednoznacznej identyfikacji
danego rodzaju materiatu do wbudowania - traktowac jako réwnowazne .

Zataczniki
Opinia / ekspertyza techniczna ;

»Ekspertyza techniczna ujawnionych wad budowlanych obiektéw wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"ROZBUDOWA PARKU ZDROJOWEGO W RABCE-ZDROJU - ZAGOSPODAROWANI BULWAROW NAD PONICZANKA W
RABCE — ZDROJU” z dnia 29.04.2022 r.‘”

Rysunki wykonawcze Rys nr 1-4
Kosztorys inwestorski , przedmiar robét

Karty techniczne materiatéw

Opracowat:
mgr inz. architekt krajobrazu tukasz Wéjcik

Land-Art Pracownia Projektow. "
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Opracowanie doboru hydroizolacji : Krzysztof Czerwiriski
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