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Wymiary zestawcze
Wymiary| Sz 128 135 117 107 97 87 101 70 97 87 87
osciezy Hz 219 212 205 205 205 205 188 187 205 205 205
Orientacja L P L P L L P L P L P L P L P L P L P L P
llos¢ 1 szt 1 szt 1 szt. 2 szt. 1 szt 2 szt. 5 szt. 3 szt. 3 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 4 szt. 3 szt.
Razem 1 szt. 1 szt. 1 szt. 3 szt. 7 szt. 6 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 7 szt.
Uwagi - drzwi drewniane z drewna dgbowego klejonego warstwowo o k=1,3, - Drzwi wewnetrzne typowe drewniane z drewna sosnowego - Drzwi wewnetrzne do
- wyposazone w klamke i zawiasy stylizowane, klejonego warstwowo, sanitariatéw typowe
- wyposazone w samozamykacz i dwa zamki, - wyposazy¢ w atestowane zamki, obustronnie w okucia i klamki, | drewniane z drewna
- zawiasy antywlamaniowe, - w kolorze RAL 9010. sosnowego klejonego
- drzwi szlifowane (po kazdej powtoce) i malowane farbami ekologicznymi przyjaznymi dla $rodowiska (farby wodne) warstwowo, wyposazy¢
1x impregnacja + 1x farba podktadowa + 2x farba nawierzchniowa w kolorze RAL 8011, w atestowane zamki,
- szyba bezpieczna. obustronnie w okucia i klamki
oraz podcigcie wentylacyjne.
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90 NAZWA Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego
ZADANIA: wraz 7 rozbidrka zabudowan oraz wykonanie infrastruktury
towarzyszacej przy ul. Sadeckiej 24 w Chetmsku Slaskim
ADRES: 58 - 420 Chelmsko Slaskie 24, ul. Sadecka 24
Wymiary zestawcze nr dziatki 164/28, obreb Chetmsko Slaskie
Wymiary| Sz 97 Imig i nazwisko: | Specjalnosé: | Nruprawnied: | Podpis:
osciezy Hz 205 o areh
Projektant mgrinz. arch. . i
Orientacja L P architektury: | W. GUBALA architektura| UAN.7342-71/91
llogé 1 szt. Projektant: | Mgr inz. 7131190/P12002
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Uwagi - Drzwi wewnetrzne do sanitariatow Opracowanie: | INZ: ]
. S. SZAJDZINSKI
typowe drewniane z drewna
sosnowego klejonego warstwowo, UWAGA! NAZWA Zestawienie stolarki dI'ZWiOWGj NRRYS.
wyposazyé w atestowane zamki, Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, RYSUNKU:
. L . a w przypadku wystgpienia roznic, projektowany uktad nalezy 3 0
obustronnie w okucia i klamki oraz d0510§0kw?é do stanu istniejacego, zachowujgc zasady zawarte | |BRANZA: FAZA: SKALA: | | DATA:
podcigcie wentylacyjne. w projekcie.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty BUDOWLANA P B 1 50 X 2020
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. 112




