0$ symetrii (Srodek ronda)

Poétprzekrdj konstrukcyjny przez rondo w ciggu DK 71
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1. Wymiary podano w cm
2. Szeroko$¢ pasa zieleni "a" zmienna zgodna z rys.1 PZT
3. Konstrukcje nawierzchni jak dla ronda stosowac rowniez dla ulic na wlotach do konca opracowania w zakresie wymiany nawierzchni

4. Na zjazdach kraweznik obnizy¢ do 4cm, a na przejéciach dla pieszych do 1cm. Swiatto kraweznika 1cm stosowaé réwniez na wyspach dzielgcych na szerokosci

nawierzchni z kostki granitowej oddzielajgcej przejscie dla pieszych od przejazdu rowerowego.
5. Spadek poprzeczny "i" zmienny zgodny z zaprojektowanym spadkiem poprzecznym jezdni na wlotach i wylotach ronda
6. Zagospodarowanie wyspy srodkowej (nasadzenia) wg projektu zieleni

Objasnienia:

1 - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grub. 4 cm wg WT-2 (2014) - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

2 - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o grub. 6 cm wg WT-2 (2014) - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

3 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 o grub. 10 cm wg WT-2 (2014) - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

4 - podbudowa zasadnicza z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31.5 C90/3 o grub. warstwy 20 cm wg WT-4 - Mieszanki niezwigzane do drég krajowych
5 - dolne warstwy konstrukcji nawierzchni do ustalenia na pézniejszym etapie po wykonaniu badan gruntu i okresleniu grupy nosnosci podtoza

6 - kraweznik granitowy, 20x30 cm wg PN-EN-1343 na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm

7a - tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206

7b - tawa betonowa bez oporu z betonu C12/15 wg PN-EN 206

7c¢ - fawa betonowa bez oporu z betonu C12/15 o wymiarach 10x10cm wg PN-EN 206

8 - kraweznik granitowy, trapezowy 15x21x30 cm wg PN-EN-1343 na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm

9 - granitowa kostka brukowa 15/17 cm wg PN-EN 1342 na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm

10 - podbudowa z betonu cementowego klasy C16/20 o grub. srednio 28cm wg PN-EN 206

11 - obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30 cm wg PN-EN-1340 na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3-5cm

12 - warstwa sScieralna $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego AC5S 50/70 o grub. 3 cm wg WT-2 (2014) - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
13 - warstwa wigzgca Sciezki rowerowej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o grub. 4 cm wg WT-2 (2014) - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
14 - kostka granitowa 7/9 cm wg PN-EN 1342 na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5cm

15 - kostka betonowa, szara o grub. 8 cm wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5cm

16 - podbudowa zasadnicza z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31.5 C90/3 o grub. warstwy 15 cm wg WT-4 - Mieszanki niezwigzane do drég krajowych
17 - warstwa podsypkowa z pospotki o grub. min.10 cm wg PN-EN 13242

18 - kraweznik granitowy, 20x20 cm wg PN-EN-1343 na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3-5 cm

19 - podbudowa z chudego betonu klasy C8/10 o grub. odpowiednio 9cm lub 20cm (w zaleznosci od rodzaju nawierzchni) wg PN-EN 206

20 - warstwa stabilizacji cementem o grub. warstwy 20cm o Rm=2,5 MPa wg PN-EN 14227 (z betoniarni)

Przekroéj przez wyspe dzielaca
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._.SJ: Numer projektu:
PrelEk Budowa ronda w ciagu drogi krajowej nr 71| 7/D/2021
na skrzyzowaniu z ulicg Pabianicka Data opracowania:
w Aleksandrowie t.6dzkim 11.2021

Inwestor:
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