Orientacyjny przedmiar roboét dla inwestycji pt.:
»Budowa ronda w ciggu drogi krajowej nr 71

na skrzyzowaniu z ulica Pabianickg w Aleksandrowie tédzkim”

. Jednostka )
L.P. Opis obmiarowa Obmiar
Branza Wodociag
Roboty rozbiérkowe z transportem kanatow
Roboty ziemne - odkopanie wodociggéw
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi -
1 |odkopanie wodociggdw do demontazu m3 282,200
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
2 'm;gruntkat. I-IV m2 564,400
Roboty demontazowe
3 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. zewn. 90 mm szt. 166,000
Roboty montazowe
Roboty pomiarowe i ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w terenie
4 |réwninnym km 0,170
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. llI) -
5 |wyréwnanie dna wykopu m3 16,600
6 |Podsypka piaskowa pod wodociag grub. 10 cm m3 16,600
7 |Obsypka piaskowa wodociggu o grub. warstwy 11 cm m3 16,680
8 |Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 50 cm ponad wierzch wodociagu m3 83,000
Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - piasek dowieziony - wspotczynnik
9 |zageszczenia Js=1.00) m3 180,940
Roboty montazowe
10 |Montaz rurociggéw z rur PEHD o $r.zewnetrznej 110 mm m 166,000
Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PEHD metoda zgrzewania czotowego o
11 |$r.zewn. 110 mm ztacz. 28,000
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
12 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110 mm - wezet 3-ch zasuw szt. 3,000
13 | Trojnik zeliwny ci$nieniowy kotnierzowy o $r. 110/110 mm szt. 1,000
14 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl. 3,000
15 Bloki podporowe i oporowe z betonu C12/15 m3 0,440
Wodociag tymczasowy na czas budowy wodociagu docelowego
Montaz wodociggu tymczasowego z rur ci$nieniowych o $r.zewnetrznej 90 mm -
16 | przyjeto odzysk materiatéw w wysokosci 80% m 166,000
17 |Demontaz rurociggu z rur o $r. zewn. 90 mm m 166,000
18 |Koszty przetaczen wodociggu kpl. 1,000
Proby szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie wodociggu
19 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $r. 110 mm 200m -1 proéb. 1,000
20 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm 0dc.200m 1,000
21 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200m 2,000




