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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawieniesppséb opisowy i graficzny
warunkéw gruntowo - wodnych oraz parametrow geat@zimych gruntdw stanoggcych podiae
projektowanego do przebudowy skipywania ulic Pabianickiej i Konstantynowskiej
w Aleksandrowie £édzkim

Dokumentagj wykonano na potrzeby firmpROWIK Pawet Frynia ul. Malwowa 23B,
95-070 Rbien AB.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzgst@onzsze dane i materiaty:

— ma sytuacyjno — wysokieiows w skali 1:500

— wyniki prac i bada polowych oraz laboratoryjnych

— Rozporadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarkviorskiej
zdn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechyidz warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegkiz dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinagipowiadéa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17utdgo 2015 .
zmieniagce rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim paowin
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2Qddz. 329 ),

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i poétsztywhy- Zahcznik do Zarzdzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autadtz dn. 16.06.2014 r.,

— PN-EN 1997-2:200€urokod 7 — Projektowanie geotechniczne es€2:Rozpoznanie i
badanie podiea gruntowego

- PN -86/B — 02480 : Grunty budowlane. Gikeeia, symbole, podziat i opis gruntdéw.

— PN -81/B — 04452 : Grunty budowlane. Badania pelow

- PN -88/B — 04481 : Grunty budowlane. Badania pgc@yantu.

- PN - 81/B — 03020 : Grunty budowlane. PosadowibeEpdrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- literature geologiczi

— wytyczne i informacje od Zleceniodawcy.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADA N

Termin badan terenowych:
20 grudnia 2021 r.

Zakres badan:
- 4 otwory badawcze o ghokasci 3,50 m

Celem bada jest:

- uszczegotowienie budowy geologicznej i jej stapriiozonasci,

- okreslenie wartdci parametréw geotechnicznych gruntow



- ustalenie wyspowania zasgu i gkbokaosci warstw gruntéw podta oraz wydzielenie warstw
stabona@nych i niengnych

- okreslenie gkbokaosci wystepowania i rodzaju wéd gruntowych

Wykonane otwory badawcze wytyczono w terenie zagmndomiarOw prostoinych do
istniejgcych obiektow. Rgdne wysokéciowe otworOw obliczono draginterpolacji méeédzy
punktami wysokéciowymi na podstawie ww. mapy syt.- wys.

Lokalizacg otworow wniesiono na dostarczpmap sytuacyjno-wysokeciows w skali
1.500, stanowica zahcznik do niniejszego opracowania (Zat. 1.). ¢Rze wysokéciowe
otworow obliczono drogiinterpolaciji mgdzy punktami wysok&ciowymi na postawie ww. mapy.

Wiercenia wykonane zostaly przyyeciu wiertnicy mechanicznej WHO20 OSyidrami
spiralnymi@ 110 mm.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly prébyirgu o naturalnym uziarnieniu (NU)
i naturalnej wilgotnéci (NW) z kazdej wyr&@niajacej sk litologicznie warstwy, nie rzadziej
jednak nk co 0,5 m. Pobrane préby poddane zostaly badaniaknaskopowym, zgodnie
z wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym Wiem z zachowaniem profilu
geologicznego.

Wyniki bada terenowych i laboratoryjnych daly podstado wykonania ogci opisowej
i graficznej opracowania oraz pozwolity okli¢ warunki gruntowo — wodne pocdia
projektowanego do przebudowy skipywania ulic Pabianickiej i Konstantynowskiej
w Aleksandrowie £6dzkim

3. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADA N

Lokalizacja:
wojewddztwo: todzkie

powiat: zgierski

gmina: Aleksandréw todzki
miejscowa¢: Aleksandrow Lodzki
ulice: Pabianicka i Konstantynowska

Morfologia:

Zgodnie z dziesinym podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiegbszar bada
znajduje s na wschodnim skraju mezoregionu Wysoczyzny taskejudowanej z glin
morenowych i piaskéw fluwioglacjalnych zlodowacenM/arty. Obszar ten podlegat,
w warunkach klimatu peryglacjalnego okreswmego plejstocenu (zlodowacenia battyckiego),
procesom denudacyjnym, a u schylku plejstocenu ihelocenie — erozyjnej, a pdiej
akumulacyjnej dziataln@i rzek — w efekcie ktérych to proceséw uksztattowazostata jego
wspoitczesna rzba powierzchni.

Rzedne terenu w rejonie wykonanych otworow oscylmjedzy 192,65 a 195,55 m n.p.m.
Obszar badaopada w kierunku potnocno-wschodnim.



4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

4.1BUDOWA GEOLOGICZNA

Objety badaniami obszar, w strefieegbkasci rozpoznanej wykonanymi wierceniami,
zbudowany jest z osadow czwartgdawych, gtownie plejstogskich Qp) wsrod ktérych
wydzielono:

« grunty wodnolodowcoweflawioglacjalne - Qpfg - wyksztaticone jako piaski
drobnoziarniste i piaski pylaste/grstwa la), piaskisrednioziarnistewarstwa Ib)
oraz pospoétkiarstwa Ic). Osady te w badanym podtotworz ciggly warstwe.
W otworach OW02-OWO04 ggu tych gruntéw nie stwierdzono.

« plejstocéskie osadylodowcowe (glacjalne - Qpg - wyksztatlcone jako piaski
gliniaste i gliny piaszczyste i gliny piaszczysteigzie (warstwy lla i llb).
Grunty te wysipuja w postaci soczew rozcingych osady wodnolodowcowe lub
wystepuja ponizej nich.

Warstwe przypowierzchniow oprécz warstw konstrukcyjnych istraepgo uktadu
drogowego, na badanym obszarze stanowi: nasyp mirekowany (niebudowlany) natgcy do
warstwy Xl, w ktorego w skfad wchodzi gleba, grunty spoist@dspoiste, frakcja kamienista
i okruchy cegty. Grunt ten w badanym padiovystpuje w kadym otworze badawczym:

OWO01 od powierzchni terenu doghbkasci 2,0 m p.p.t.

OWO02 poniej wierzchnich warstw konstrukcyjnych istregj nawierzchni,

tj. na gkbokasci 0,3-0,6 m p.p.t.

OWO03 od powierzchni terenu doghbkasci 1,2 m p.p.t.

OWO04 od powierzchni terenu dogbkaici 0,6 m p.p.t.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badatj. w grudniu 2021 r., w strefie @lokasci rozpoznanej
wykonanymi wierceniami tj. 3,5 m p.p.t., nie stwirono wysgpowania wody gruntowe;.

4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Podiaze gruntowe wyspujace ponkej warstw istnigjcych nawierzchni oraz nasypow
antropogenicznych - niekontrolowanych (warstwa pdjizielono na warstwy geotechniczne. Jako
podstaw podziatu przyjto w pierwszej kolejn&i genez i stratygrafe utwordw, wydzielajc
nastpnie w obgbie danej grupy gruntow warstwyartigce se litologiag i wartasciami wiodzcych
cech geotechnicznych.

Wartcsci charakterystyczne wiadych parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw okrélono na podstawie bafigolowych, analizy makroskopowej gruntéw.

W przypadku gruntéw spoistych jako cechviodaca przyjeto wartGgé charakterystyczn
stopnia plastyczrioi 1., a w przypadku gruntéw niespoistych — wéétaharakterystyczn
stopnia zagszczenidp™.



Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedsdssie nastpujaco:

warstwy serii |:
do serii wliczono wodnolodowcowe piaski pylastgsgi drobnoziarniste, piaski
srednioziarniste i pospotki. Grunty tey snatlo wilgotne lub wilgotne. Podziat
gruntéw na warstwy geotechniczne przedstawiaastpujaco:

warstwa la Pd, R w staniesrednio zagszczonym 4™=0,50
warstwa Ib Ps w staniesrednio zagszczonym 4™=0,50
warstwa Ic Po w staniesrednio zagszczonym 4™=0,50

Wszystkie grunty serii Igsnosne.

warstwy serii Il :
do serii wliczono lodowcowe gliny piaszczyste nglpiaszczyste zwete i piaski
gliniaste. Grunty tegsmato wilgotne. Podziat gruntow na warstwy geotéchme
przedstawia ginastpujaco:

warstwa lla Gp, Gpz w stanie twardoplastycznym .¥=0,00
warstwa Ilb Ps Gp, Pg w stanie twardoplastycznym LM£0,10
W stanie nienaruszonym i pod warunkiem uwdglenia parametrow

geotechnicznych z Tabeli 1 grunty seriidlrgxne.
warstwa Xl:  zaliczono do niej nasypy niekontrolowanego, ktéreneagi na zrénicowany

sktad oraz zawartd czgsci organicznych gniengne.

Zgodnie zKatalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Pogatni Potsztywnych:
- piaski pylaste ggruntem wgtpliwym i zaliczono je do kategorii grupy frosci podiaza G2

- piaski drobnoziarnistegggruntem niewysadzinowym i z uwagi na wtorny moddksztatcenia
E, mieszcacy sk w przedziale 50-80 MPa zaliczono je do kategatipy nagnaosci podiaza G2

- piaski srednioziarniste i pospotki gs gruntem niewysadzinowym, jednak z uwagi na ich
wystepowanie poniej 2,4 m p.p.t. tj. znacznie paej strefy przemarzania (hz = 1,0m), nie
zaliczono ich do grupy aosci poditaza gruntowego

- piaski gliniaste i gliny piaszczyste gruntem bardzo wysadzinowym i w stanie nie gorsogin
twardoplastycznego zaliczone zostaty do grup§nogci podtaza gruntowego G4

- glina piaszczysta zwzla jest gruntem mato wysadzinowym i w stanie nmsgym od
twardoplastycznego zaliczona zostata do grupyoiei podtaza gruntowego G3

- nasyp niekontrolowany jest poza kategatup ndnosci podtaza gruntowego. Na przekrojach
geotechnicznych oznaczony zostat jako >G4

Wartdci charakterystyczne parametrow geotechnicznych pitgzczegdinych
warstw geotechnicznych podano w Tabeli nr 1.
Uktad wydzielonych warstw przedstawiony zostat pezekrojach geotechnicznych
—Zat. nr2.1-2.2



5. WNIOSKI i ZALECENIA

1. W podiazu gruntowym skrzzowania ulicy Pabianickiej z ul. Konstantynowsk
w Aleksandrowie £6dzkim, ponej warstw konstrukcyjnych istnigjych nawierzchni oraz
warstw gruntow antropogenicznych, zalegajneralne grunty rodzime:

- wodnolodowcowe piaski pylaste i piaski drobnozisie (varstwa la), piaski
srednioziarnistewarstwa Ib) oraz pospétk{warstwa Ic)
- lodowcowo gliny piaszczyste, gliny piaszczystdezte i piaski gliniastéwarstwy serii

1)

2. Rozpoznane na badanym obszarze rodzime grunty ahmeerg nasne. W przypadku
gruntéw spoistych natgcych do serii Il ich nénos¢ zachowana zostaje pod warunkiem
nie naruszenia ich struktury i przy uwegphieniu parametréw geotechnicznych z Tabeli 1.
Wzrost wilgotndci gruntéw spoistych dwizie prowadzit do ich uplastycznienia, co
spowoduje zmniejszenie wath parametréw wytrzymakeiowych tych gruntéw.
Zwickszy sé rowniez ich odksztatcalng.

3. Do gruntow nienénych naley nasyp niebudowlanywarstwa Xl), zalegaicy we
wszystkich otworach badawczych delgpkasci 0,6-2,0 m p.p.t.

4. Nasypy niekontrolowane zalegeg we wszystkich wykonanych otworach do
maksymalne] gibokasci 2,0 m p.p.t. $ poza klasyfikagy grup ndnosci poditaza - na
przekrojach geotechnicznych oznaczone zostaty sienboG4.

Grunty nienéne, kzdace poza klasyfikagjgrup nénaosci podiaza, z uwagi na domieszki
substancji organicznej jak rowaieraznicowany i przypadkowy sktad, nalew strefie
przemarzania wymieti W miejscach znacznych gaszdci nasypow niekontrolowanych
pod warstw nasypu budowlanego wskazane jest zastosowanie eviemia podiaa
np. geosyntetykami. Materiat do  budowy nowych ypasv naley  dobiera

z uwzgkdnieniem postanowfenormy PN-98/S-02205, wg pasizej tabeli:

Cecha gruntu Wymaganie Norma
ZawartGg¢ czgstek:
wiekszych od 120 mm 0 PN-88/B-04481
mniejszych od 0,075 mm (zalecane) <15%
mniejszych od 0,02 mm (zalecane) <3%
CBR po 4 dobach nasycania woda, z ghmiiem 0,003 MPa, przy PN-S-
zagszczeniu réwnym 95% wg normalnej metody Proctora: 02205'1998
» wskanik CBR, % > 59 zahcznik A
* pecznienie, % <0,5%
ZawartG¢ czesci organicznychdy, % <2% PN-88/B-04481
Najmniejsza maksymalngstas¢ pozorna szkieletu gruntowego w >1,7 g/cngl PN-88/B-04481
normalnym badaniu Proctora
Wskanik réwnoziarnistéci U > 3,0




Wystepujace ponkej nasypOw rodzime grunty mineralne zaliczone #gstio grup
nosnosci podiaza:

G4 - dla spoistych bardzo wysadzinowych piaskow nigitych w stanie
twardoplastycznym

G3 - dla spoistych mato wysadzinowych glin piasatggh zweztych w stanie
twardoplastycznym

G2 - dla niespoistych atpliwych piaskéw pylastych i niewysadzinowych piésk
drobnoziarnistych

5. W okresie prowadzonych badatj. w grudniu 2021r. w strefie ghokasci rozpoznanej
wykonanymi wierceniami, wody gruntowej nie stwiendn.

6. W swietle ,Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej
z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechymz warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych”, rozpoznane warunki gruntommdne nalgy zaliczy¢ jako
proste, a projektowane do przebudowy skamyanie proponuje sizaklasyfikowa do
pierwszej kategorii geotechnicznej.
Ostatecza decyzg o0 kategorii geotechnicznej obiektu, zgodnie z ww.
"Rozporzdzeniem..." powinien posl Projektant.

7. W czasie wykonywania prac ziemnych rgleprzestrzegawytycznych ochrony podia

gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 dopuszczaf do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemai@ai

tédz, grudzieé 2021 r.



WARTO $CI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Opinia geotechniczna z dokumentaagj badan podtoza gruntowego na potrzeby projektu pod nazwy:
~,Budowa ronda w ¢jgu drogi krajowej nr 71 na skrzyzowaniu z ulica Pabianicka w Aleksandrowie £6dzkim"

Tabelanr 1

Cecha  wiodaca i,
i Wilgotnos¢ G@'SFO_SC Kat tarcia SpéinGe dkMotd:H o !\(Ilpdu{ .| Wskaznik
Jednostka Nr . naturalna | Objstosciowa | wewretrzn, | SPOINGC | 0AKSZIAICENIZ - SCISIWOSCI ) o o)
: Rodzaj topie; topien pierwotnego| pierwotnej e
Lp. | stratygraficzno| warstwy tu Stopien Stop . cm wania
-facjaina | geotechn. grun zagsszcz. | plastyczn. p® K v ) )
|D(n) IL(n) Wn(n) ( £ * m_3 ) (deg) (kPa) Eo Mo, B
(%) (MPa) (MPa)
1. Qpfg la Pd, Rt 0,50 - mw 6 1,65 30,4 - 46,2 61,9 0,80
2. Qpfg Ib Ps 0,50 - mw 5 1,70 33,0 - 79,90 94,69 0,90
mw 4 1,75
3. Qpfg Ic Po 0,50 - w12 1.90 38,5 - 137,55 152,97 1,00
Gp, 12 2,20
5. Qpg lla Gpz - 0,10 14 215 20,1 35,48 36,55 48,09 0,75
6 Q b = i 0,20 12 2,20 183 | 3154 28,07 36,93 0,75
: Pg Pg ' 13 2,15 ! ' ! : !
7. | Antropocen Xl nN Nie badano - nasyp niebudowlany, niersmy

Wartcici obliczeniowex" przyja¢: x® = x - (1 #0,10)

opracowat:

mgr Krzysztof Nazdrowicz - upr. geolVIl-1621

28.12.2021 .
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27 | Lokalizacgja:
04 %ﬁ f[%{’ll Konsta{ntynows a OVYO]' otwory geotechniczne wykonane w 2021r.
| | UI _Pab|an|Cka 192,65 rzedna wykonanego otworu badawczego [m n.p.m.]z
' miejscowa¢: Aleksandréow £odzkil 3,50 glebokos¢ otworu badawczego [m p.p.t]

Igmina: Aleksandrow todzki | . I-
powiat: zgierski
: wojewodztwo: toédzkie Skala 1:500 Zat 1

linia przekroju geotechnicznego




Skala

1000
50

m n.p.m.

195+

194+

193+

192+

191+

190+

189—

Pd//Pp

0.00

nN(H+okr.cegty+P)

Y0.60
~l0.g0 Pd+Pp

Gpz/Gp+KO

11.50

166.9m

Oowo2

Nawierzchnia asfaltowa

Warstwa wigzaca asfaltowa

Podbudowa z betonu

nasyp niekontrolowany

glina piaszczysta zwiezta

piasek gliniasty

pospotka

piasek drobny

piasek pylasty

Adres Pracowni: tel./fax: 0-42 674 23 49

ul.Nowa 29/31 lok. 33
A 90-030 todz www.geosonda.pl

PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Zat.Nr
2.1

ul. Pabianicka i Konstantynowska

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badar podtoza gruntowego

leksandion todzk da proekt prsbudony sktaysouatia i abianciae
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 28.12.2021 K. Kawalec Przekroj geotechniczny
Weryfikowat 28.12.2021 K. Nazdrowicz 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Skala 1
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X >G4
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¥, nN(Pg+Ip+Ps+Pd+H)
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102.8m

owo1

Oowo3

nasyp niekontrolowany

piasek drobny

piasek Sredni

piasek pylasty

Piasek gliniasty

glina piaszczysta

ONDA_ il

PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Adres Pracowni:

tel./fax: 0-42 674 23 49

www.geosonda.pl

Zat.Nr
2.2

ul. Pabianicka i Konstantynowska

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego

dla projektu przebudowy skrzyzowania ulic Pabianickiej

Aleksandréw t6dzki i Konstantynowskiej w Aleksandrowie t.6dzkim.
Data Nazwisko Podpis .. . Skala
Opracowat 28.12.2021 K. Kawalec Prze krOj geotech niczny
Weryfikowat 28.12.2021| K. Nazdrowicz 1- %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

Oowo1

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

ZatNr: 3.1

Wiertnica: WHO 20 OS

Rejon: ul. Konstantynowska
Miejscowos¢: Aleksandréw Ladzki
Wojewodztwo: tédzkie

Obiekt: rondo

Zleceniodawca: BIURO PROJEKTOWE DROWIK
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s,c,
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 193.50 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-12-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

ZahkNr: 3.2

Wiertnica: WHO 20 OS

Rejon: ul. Konstantynowska
Miejscowos¢: Aleksandréw Ladzki
Wojewodztwo: tédzkie

Obiekt: rondo

Zleceniodawca: BIURO PROJEKTOWE DROWIK
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s,c,
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 195.55 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-12-2021
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3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEO-SOND/#

Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bachgkiego 7/29

4.1

Zbiorcze zestawienie wynikow bada laboratoryjnych gruntéw

Temat:

Opinia geotechniczna z dokumentaopda podiaza gruntowego dla projektu

przebudowy skrzxowania ulic Pabianickiej i Konstantynowskiej w Adgindrowie
Loédzkim.

Lokalizacja: ul. Pabianicka i Konstantynowska, Aleksandréw tddzk

Obiekt: rondo
Grunty spoiste
56 n [ [
Nrotw,  |SROKEC Nazwa gruntu W | ow [ ow L :
Lp. [mp.p.t] % - %
1. owo4 1,00 glina piaszczysta zfa | 14,53 | 13,25{ 37,24 0,05 24,00
Badania wykonal/a: mgr Karolina Kawalec

22.12.2021r.




GEO-SONDA

Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7/29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2
Obiekt: rondo Nr otworu Owo4
Nazwa gruntu:  glina piaszczysta zwjzta Glebokas¢ 1,00
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 14,53 Wp= 13,25 WL= 37,25 |Nrpar. my 47,4 m, 4491
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,05 65 mg, 44,91 m 27,81
Ip=W_-Wp= 24,00 W= 2,49 171 14,56%
stan:tpl Nr par. my 51,10 m, 48,07
spoistd¢: zwiezto spoisty 24 Mg 48,07 m 27,16
w,= 3,03 20,91 14,49%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 25 My 31,11 my 30,8
mg, 308 m 28,4
Wp= 0,31 2,4 12,92%
Nacz. Nr 9 Myt 29,24 my 28,88
mg, 28,88 m 26,23
Wp= 0,36 2,65 13,58%
Granica plynngci
Nacz.Nr 89 My 71,24 my 62,98
10,06 hy 9,935 mm ng 62,98 m 30,99
9,81 W= 8,26 : 31,99 25,82%
Nacz.Nr 41 My 64,15 m, 56,21
13,01 hy 12,95 mm ng 56,21 m 28,67
12,88 W= 7,94 27,54 28,83%
Nacz.Nr 9 My 58,72 m 50,98
16,55 hy 16,68 mm ng 50,98 m 26,23
16,8 W= 7,74 : 24,75 31,27%
Nacz.Nr 34 My 59,4 m, 51,04
20,2 hy 2004 mm m 51,04 m 26,83
19,87 W= 8,36 24,21 34,53%
2 /
22 1//
20 //v
18 v
,/
B /
“ 4
12 ‘//
10 A4
8
10 20 30 40 50 60 70 80
wig= 32,7 w= 37,25

Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec

Data: 22.12.2021 r.




Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
-H - gleba
- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
hieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - zwir

- Po (g) - pospétka ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek sredni

- Pd - piasek drobny

- Pn - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

-I1 - pyt

- IIp - pyt piaszczysty
-G -glina
- Gp (z) - glina piaszczysta (zwiezta )

- Gr - glina pylasta
Znaki dodatkowe :
+ - domieszki

1 - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajace
Geneza i stratygrafia :

Qh czwartorzed , holocen

Qp czwartorzed , plejstocen

fg utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

utwory glacjalne ( polodowcowe )

osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, =0,50 - wartos¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - $rednio zageszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :
I, = 0,15 - wartosc¢ stopnia plastycznosci
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardopastyczny
pzw - poétzwarty
zw - zwarty
Oznaczenia wilgotno$ci gruntu :
mw. - mato wilgotny
w. - wilgotny
mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

/— - granice litologiczne

_ — - granice warstw geotechnicznych

—

lla - numer warstwy geotechnicznej

© 350 - préba gruntu o natur. Uziarnieniu

1 - numer otworu
229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

v 2,5 -swobodne zwierciadto wody
gruntowej w m p.p.t.

1Zi - zwierciadto wody ustalone
2.5 - zwierciadto wody nawiercone

W _ 24 -poziom sgczenia
v

- poziom zwierciadta
waéd gruntowych
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