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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 (z p6zn. zm.) oswiadczamy, ze niniejszy projekt
zagospodarowania dziatki wraz z zalgcznikami oraz projekt architektoniczno-
budowlany dla nizej wymienionego zamierzenia budowlanego, sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1.0 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu : budynek wielorodzinny
Kategoria obiektu budowlanego: Xl

2.0 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Istniejgcy budynek jest budynkiem tradycyjnym murowanym, o trzech
kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, z czternastoma lokalami mieszkalnymi,
budynek o dachu wielospadowym pokrytym dachowka.

Dany budynek wyposazony w instalacje grzewczg, kanalizacje sanitarng,
instalacje wodociggowa, gazowg oraz elektryczng.

Projektuje sie budowe wewnetrznej instalacji gazowej doprowadzonej do
urzgdzen gazowych na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 12

3.0 UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Istniejgcy budynek wielorodzinny zlokalizowany jest na ul. Niedziatkowskiego 4, na
dzialce nr 127 w obrebie 0006, w Swinoujéciu. Budynek podigczony jest do przylaczy
instalacji : wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz energetycznej. Budynek jest
izolowany termicznie. Dla terenu na ktérym posadowiony jest budynek wielorodzinny nie ma
ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa nie wplywa na ukiad przestrzenny obiektu
budowlanego.

4.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Charakterystyczne parametry techniczne lokalu mieszkalhego nr 12
W tym powierzchnia uzytkowa, wymiary oraz kubatura pomieszczen w ktorych
projektuje sie urzgdzenia gazowe.

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura
pomieszczenia uzytkowa pomieszczenia Pom. Z
urzgdzeniami
gazowymi
[---] [---] [m’] [m]
LOKAL NR 12
3/01 Przedpokdj 13,10 2,60 -
3/02 Pokdgj 9,94 2,60 -
3/03 Kuchnia 9,14 2,60 23,76
3/04 t azienka 7,95 2,60 20,67
3/05 Pokoj 24,60 2,60 -
3/06 Pom. 16,00 2,60 -
gospodarcze




4.1 Dane pozarowe obiektu, charakterystyka pozarowa budynku:
Budynek o funkcji, ktérego czesci pod wzgledem pozarowym zalicza sie do zagrozonego
pozarem okreslanym kategorig zagrozenia ludzi — ZL 1V, klasa odpornosci pozarowej ,,D”.
W catosci zaliczany do grupy wysokosci jako niski — ponizej 12,0 [m].

5.0 ZALOZENIA PROJEKTOWE - INSTALACJA GAZOWA

5.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt niniejszy obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazowej zasilanej bezposrednio z
istniejgcej instalacji znajdujgcej sie na klatce schodowe;.

Projektuje sie wykonanie nowego podejscia pod gazomierz miechowy G4, nowe
podejscie podtgczy¢ z istniejgcym pionem gazowym.

Budynek posiada przytgcze oraz wewnetrzng instalacje gazowg sredniego cisnienia
wewnatrz budynku, wg. Czesci graficznej opracowania.

Istniejgcy lokal mieszkalny obecnie ogrzewany jest za pomocg grzejnikdw
elektrycznych, ktére podlegajg demontazowi. Ciepta woda uzytkowa na potrzeby lokalu nr 12
jest dostarczana za pomocg pojemnosciowego podgrzewacza wody.

W celu polepszenia komfortu uzytkowego mieszkania, podjeto decyzje o wykonaniu
instalacji gazowej dla potrzeb kotta gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego o mocy
24[kW] oraz montazu kuchenki gazowej 4-ro palnikowej z piekarnikiem o mocy 9,0[kW] .

Do budynku doprowadzony jest gaz ziemny wysokometanowy grupy E (Gz-50).

5.2 Rozwigzania projektowe

Projektuje sie instalacje gazowa o srednicach zgodnymi z czescig graficzng danego
opracowania. Dobdr srednic przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajgc straty przeptywu
oraz zapotrzebowanie gazu dla projektowanych odbiornikow. Wewnetrzng instalacje gazowg
w obrebie klatki schodowej, projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych
poprzez spawanie. Instalacje wewngtrz lokalu wykona¢, z rur miedzianych tgczonych
zaciskowo. Przejscie materiatowe ze stali na miedz umozliwi ksztattka przejsciowa
mosiezna, montowana za przegrodg budowlang, pomiedzy klatkg schodowg a lokalem.

Przed urzgdzeniami gazowymi nalezy zamontowa¢ kulowy kurek gazowy o Srednicy

odpowiadajgcej przekrojowi wymaganej rury przytgczeniowej. Minimalna wysoko$¢ kurka od
podiogi wynosi 70[cm]. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4%, od gazomierza w kierunku
przyborow gazowych oraz kurka gtdwnego. Minimalna odlegtos¢ pierwszego przyboru od
gazomierza musi wynosi¢ 3,0[m]. Przejscia projektowanych rur przez Sciany wykona¢ w
stalowych rurach ochronnych o dwukrotnie wiekszej demenciji niz projektowana rura gazowa,
a miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji i spetniajgcym wymagania
p.poz. Tuleje ochronne w $cianach powinny wystawa¢ po 3,0[cm] z kazdej strony Sciany.
Przewody gazowe po wykonaniu proby szczelnosci powinny byé zabezpieczone przed
korozjg oraz pomalowane farbg w kolorze zottym. Poziome przewody gazowe nalezy
mocowac za pomocg uchwytéw co 1,5[m] a pionowe co 2,5[m] w odlegtosci 2[cm] od tynku.
Projektowane przewody gazowe prowadzi¢ pod stropem oraz po wierzchu scian.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1[m]
powyzej innych przewoddow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢é od nich oddalone co najmniej o 0,02[m].
Instalacje gazowg na klatce schodowej oraz w lokalu mieszkalnym, prowadzi¢ powyzej
instalacji elektrycznej. Skrzyzowania projektowanej instalacji gazowej z przewodami
elektrycznymi wykonac w rurach ostonowych.

Na instalacjach przed kottem gazowym zamontowac filtr gazu i filtry wody. Wszelkie
prace zwigzane z przejsciami przez Sciany nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami robot
budowlanych nie naruszajgc elementéw konstrukcyjnych budynku. Po zakorczeniu montazu
wszystkich urzadzen i armatury nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ i prawidtowos¢ wykonania
oraz dziatania urzadzen. Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji wykonaé probe
cid$nienia na szczelnos¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu lub osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem i




zaizolowaniem elementow instalacji. Wszystkie prace montazowe urzgdzen wykonac
zgodnie z ich DTR, montaz instalacji technologicznych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i p.poz.

Pomieszczenie w ktérym projektuje sie urzadzenia gazowe spetnia wymagania
dotyczace wysokosci i kubatury, wqg. §172 Warunkéw Technicznych.
Niedopuszczalne jest jednoczesne uzytkowanie gazu ziemnego i plynnego w

tym samym obiekcie, zgodnie z §157 ust. 6 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. nr_75, poz. 690) w _sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z wyjatkami
przewidzianymi_w tym rozporzadzeniu. W przedmiotowym lokalu projektant nie
stwierdza zasilania urzadzen gazowych w gaz ziemny i ptynny.

Projektant po przeanalizowaniu zakresu przedmiotowych robét stwierdza iz, dana
inwestycja nie wplynie na charakterystyke energetyczng obiektu , ktéra pozostanie
bez zmian.

6.0 POMIESZCZENIE Z URZADZENIAMI GAZOWYMI

6.1 Pomieszczenie 3/04 Lazienka:

Projektuje sie zamontowanie kotta gazowego w pomieszczeniu nr 3/04, wg. Czesci
graficznej. Sciana i podtoga w obrebie montazu oraz za kottem musi by¢ niepalna.
Pomieszczenie kotta gazowego musi posiadac:

a) Odpowiednig kubature nie mniej niz 6,5 m3 — dla kottdéw z zamknietg komorg spalania.
Sprawdzenie kubatury pomieszczenia.

- wysokos¢ pomieszczenia H = 2,60 [m]

- powierzchnia pomieszczenia = 7,95 [m2]

- kubatura pomieszczenia = 20,67 [m3]

Moc kotta - 24 [KW] — kociot kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg komorg
spalania, urzadzenie gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno-
spalinowym, rura w rurze 160/120/60[mm]) , ktory nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio przez
stropodach budynku. Przejscie przewodu powietrzno-spalinowego przez przegrody
budowlane w stalowych rurach ochronnych. Projektuje sie przewod powietrzno spalinowy ze
stali kwasoodpornej z izolacjg z wetny mineralnej. Przewdd zakohczyé ponad dachem,
daszkiem do systemow powietrzno-spalinowych. Projektowany przewdd powietrzno
spalinowy wykonac zgodnie z przekrojem B-B.

Pomieszczenie zgodne z wymogami.

Wywiew:

b) W Pomieszczeniu nr 3/04 zaprojektowano prawidtowo dziatajgcg wentylacje grawitacyjna,
zakonczong stalowg kratkg sufitowg, bez zaluzji o $rednicy 150[mm] w obrebie lokalu.

Za wentylacje wywiewng postuzy stalowy kanat wentylacyjny o Srednicy Dz=220[mm],
Dw=150[mm], izolowany termicznie. Kanat wentylacyjny wyprowadzony bezposrednio przed
stropodach budynku, zakonczy¢ ponad dachem, nasadg obrotowg wspomagajgcg dziatanie
wentylacji grawitacyjne;j.

Projektant stwierdza iz zaprojektowana wentylacja jest zgodna z wymogami.

Nawiew:

c) Istniejgce okno w pom nr 3/04 wyposazy¢ w nawiewnik okienny, manualny, przelotowy o
parametrach: przeptywu nominalnego nie mniejszym niz 35 [m?h], (dla Ap= 10 [Pal]),
ttumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 [dB], kolor biaty. Nawiewnik
okienny oznaczony w czeéci graficznej symbolem "N"

Projektant stwierdza iz zaprojektowana wentylacja jest zgodna z wymogami.




6.2 Pomieszczenie 1/03 (Kuchnia):

Projektuje sie montaz kuchenki gazowej w pomieszczeniu nr 3/03

Sciana i podtoga w obrebie kuchenki musi byé niepalna.

Pomieszczenie w ktérym lokalizuje sie urzgdzenie gazowe musi posiadac:

a) Odpowiednig kubature nie mniej niz 8,0 m3 — dla urzadzen pobierajgcych powietrze do
spalania (kuchenka gazowa).

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia:

- wysokos¢ pomieszczenia = 2,60 [m]

- powierzchnia pomieszczenia = 9,14 [m2]
- kubatura pomieszczenia = 23,76 [m3]

- obcigzenie cieplne 378,8<930[W]/1,0 [m3]
Pomieszczenie zgodne z wymogami.

Wywiew:

b) W Pomieszczeniu nr 3/03 zaprojektowano prawidtowo dziatajgcg wentylacje grawitacyjna,
zakonczong stalowg kratkg sufitowg, bez zaluzji o $rednicy 150[mm] w obrebie lokalu.

Za wentylacje wywiewng postuzy stalowy kanat wentylacyjny o $rednicy Dz=220[mm],
Dw=150[mm], izolowany termicznie. Kanat wentylacyjny wyprowadzony bezposrednio przed
stropodach budynku, zakonczy¢ ponad dachem, nasadg obrotowg wspomagajgcg dziatanie
wentylacji grawitacyjne;j.

Projektant stwierdza iz zaprojektowana wentylacja jest zgodna z wymogami.

Nawiew:

c¢) Istniejgce okno w pom nr 3/03 wyposazy¢ w nawiewnik okienny, manualny, przelotowy o
parametrach: przeptywu nominalnego nie mniejszym niz 70 [m?h], (dla Ap= 10 [Pal]),
ttumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 [dB], kolor biaty. Nawiewnik
okienny oznaczony w czesci graficznej symbolem "N"

Projektant stwierdza iz zaprojektowana wentylacja jest zgodna z wymogami.

7.0 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem jej do uzytku powinna byc¢
sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu. Wykonawca instalacji gazowej
powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie bezpiecznego uzywania instalacji oraz urzgdzen
gazowych.
Sprawdzenie instalacji polega na:
-kontroli zgodnoéci wykonania z projektem - kontroli jakoéci wykonania,
-kontroli szczelnosci przewodow i urzgdzen.
Warunkiem przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce
protokotéw badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.
Do odbioru nalezy przedstawic:
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami, uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy
- Pozwolenie na budowe badz zgtoszenie robdét budowlanych (nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe)
- Dziennik budowy
- Protokot z gtdwnej proby szczelnosci instalacji gazowej
- Dokument okreslajgce prawidtowos¢ funkcjonowania kanatéw spalinowych i
wentylacyjnych tzw. opinie kominiarska powykonawczg

Wykonawca zobowigzany jest:
- caly zakres robot wykona¢ zgodnie z PB oraz warunkami technicznymi dotyczgcymi
instalacji gazu oraz wentylaciji.




- wykonang instalacje gazowg z zamontowang armaturg wykonawca zgtosi do odbioru
technicznego w Zaktadzie Gazowniczym.

- wykonawca w obecnosci dostawcy gazu wykona probe szczelnoéci catej instalacji gazowej;
- do odbioru dostarczy¢ zaswiadczenie Zaktadu Kominiarskiego o wentylacji nawiewnej i
wywiewnej klatki schodowej oraz lokalu.

Dodatkowo nalezy:
= przy wykonywaniu otworow w Scianach nalezy unika¢ kolizji z elementami
konstrukcyjnymi,
= przy wykonywaniu otworédw w przegrodach zastosowanie stalowych tulei
ochronnych,
= po przeprowadzonych probach z wynikiem pozytywnym przewody gazowe
pomalowac farbg olejng na kolor zotty.

7.1 PROBY ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ

Po zakonczeniu robdt instalacyjno-montazowych nalezy wykonaé probe szczelnosci na
cisnienie 0,05 [MPa] w czasie 30 [min]. W przypadku prowadzenia instalacji gazowej przez
pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia dla ktérych nalezy stosowac ostrzejsze
wymagania odbiorowe, probe nalezy wykonac pod cisnieniem wiekszym tj. 0,10 [MPa] w
czasie 30 [min]. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, nalezy wykona¢ probe szczelnosci
instalacji z urzadzeniami na potowe zakresu manometru, ktérym dokonuje sie pomiaru
ci$nienia.

7.2. URUCHOMIENIE INSTALACJI GAZOWEJ

Napeftnienie instalacji gazem wykonuje wytgcznie dystrybutor gazu. Przed rozpoczeciem
napetniania instalacji gazem nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono otwartych wylotéw
instalaciji.

W pomieszczeniach, w ktorych dokonuje sie odpowietrzenia instalacji nie mozna uzywaé
otwartego ognia oraz nalezy otworzy¢ okna celem przewietrzenia.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprobowanie dziatania kotta gazowego skontrolowanie
szczelnosSci zlgczek i kurkdw za pomocg plyndw testujgcych lub wody mydlanej.
Obowigzkiem wykonawcy jest pouczyé uzytkownika o sposobie uzytkowania kotta gazowego
oraz instalacji gazowej.

8.0 WYTYCZNE BRANZOWE

8.1 Branza budowlana

Osadzi¢ tuleje stalowe dla przejscia przewodéw gazowych przez przegrody budowlane i
zabezpieczy¢ i doktadnie uszczelni¢ materiatami ognioodpornymi zgodnie z klasg odpornosci
ogniowej dla danej przegrody.

Wykonaé przebicia w celu montazu kanatdéw wentylacji grawitacyjnej oraz przewodu
powietrzno-spalinowego.

Wszystkie przejscia przez elementy budowlane wykonaé zgodnie z wymogami
przeciwpozarowymi.

8.2. Branza elektryczna

Zamontowac rury ostonowe na instalacji gazowej w miejscach krzyzowania sie instalacji
gazowej z elektryczng instalacjg istniejgcg, a instalacje prowadzi¢ nad istniejgcymi
przewodami elektrycznymi.

Kociot gazowy poprzez sterowanie elektryczne musi by¢ podigczony do istniejgcej instalacji
elektrycznej w lokalu. Przewidziano podigczenie przewodem 3x1,5 > YDY-p . Zaznaczyé
napiecie UD 450/750 [V]. W tablicy elektrycznej zamontowa¢ wytgcznik réznicowo-pradowy
typu P312 , B10A/30mA




8.3. Branza sanitarna
- doprowadzi¢ zasilanie wody zimnej do kotta;
- wykonac instalacje grzewczg, zamontowac grzejniki;
- wykonac instalacje centralnego ogrzewania;
- podtgczy¢ rozprowadzenie cieptej wody uzytkowej z kotta
- odprowadzi¢ skropliny z kotta do istniejgcego do istniejgcego odptywu kanalizacji
sanitarnej;

9.0 SPOSOB PROWADZENIA BUDOWY A INTERESY OSOB TRZECICH

Projektowane roboty instalacyjne nie naruszajg interesu osob trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego. Wszystkie prace budowlano - instalacyjne prowadzone bedg
na terenie wiasnej nieruchomosci. Prace czesciowo prowadzone bedg w czesciach
wspdélnych budynku, tj. klatka schodowa, przejscia przez stropodach budynku. Wszystkie
roboty budowlano — montazowe i odbiory robdét wykonywacC zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa”

Po wykonanych robotach czesci wspdlne budynku, w ktérych byly prowadzone prace nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane
odpowiednio zabezpieczy¢, ubytki pouzupetniaé i pomalowad.

10.0 DANE TECHNOLOGICZNE BUDOWY

Prowadzone roboty majg charakter proekologiczny, nie wystepuje Zzadne ujemne
oddziatywania na $rodowisko naturalne. Celem inwestycji jest ograniczenie emisji substancji
szkodliwych do atmosfery i poprawa parametréw energetycznych lokalu i budynku.

Projekt zaktada technologie wykonania robét z materiatow tradycyjnych, ekologicznych i nie
oddzialywujgcych negatywnie na srodowisko. Podstawowe materiaty, jakie zastosowano
przy projektowaniu to rury ze stali lub miedzi. Uzyte materiaty nie majg toksycznego wptywu
na Srodowisko.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty do
stosowania w budownictwie. W trakcie realizacji projektu zaktada sie takie uzycie maszyn i
urzadzen by nie zaktéci¢ rownowagi ekologicznej terenu objetego pracami jak i terendw
przylegtych.

11.0 ZAGROZENIA BHP i ppoz.

Wymagania BHP - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Bezpieczenhstwa i Higieny Pracy w
zakresie obstugi i pracy przy urzadzeniach energetycznych. Obstuga urzgdzen powinna by¢
przeszkolona w zakresie BHP.

Wymagania ppoz. - zgodnie z warunkami wykonania i eksploatacji kottowni gazowych.

12.0 UWAGI OGOLNE

Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg nastepujgce: dokonywanie
jakichkolwiek przerdobek instalacji bez zgody i nadzoru DYSTRYBUTORA gazu jest
zabronione. Uzytkownik instalacji ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Pogotowie
Techniczne o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania gazu. Tylko pogotowie
gazowe moze wykonaC naprawe czynnej instalacji gazowej. Zabrania sie w przypadku
stwierdzenia ulotu z instalacji gazowej uzywania jakichkolwiek urzadzen elektrycznych w
strefie zagrozenia. W mysl obowigzujgcych przepiséw wiasciciel-zarzadca i uzytkownik
budynku zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego uzytkowania urzgdzen grzewczych

i kominowych.
W tym celu nalezy zapewnié, aby w obowigzujgcych terminach odbywaty sie konserwacja i
czyszczenie przewodéw kominowych i  wentylacyjnych dokonywane przez osobe

posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje z nastepujaca czestotliwoscia:
- raz w roku sprawdzenie przewodu kominowego

- raz w roku sprawdzenie wentylacji nawiew-wywiew

- kazdorazowo po przerdbce i jakiejkolwiek zmianie.
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Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia bezpieczehstwa uzytkownikdw budynku i oséb trzecich
ustawodawca za nieprzestrzeganie powyzszych zasad przewiduje sankcje karne okreslone
w KODEKSIE WYKROCZEN.

Wszelkie zmiany w dokumentacji uzgodni¢ z projektantem pod warunkiem niewaznosci.

13.0 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace instalacyjne i budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem oséb
posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe i niezbedne uprawnienia.

W czasie prowadzenia prac przestrzegac¢ przepisow BHP.

Do wykonawstwa stosowac materiaty atestowane i o wysokiej jakosci.

Atesty i protokoty sprawdzen przedtozy¢ do odbioru.

Po zakonczonych pracach teren uporzgdkowa¢ a przed uzytkowaniem instalacji

zgtosi¢ do Zaktadu Gazowniczego celem odbioru i napetnienia instalacji gazem.

14.0 POSADOWNIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa nie wptywa na posadowienie obiektu budowlanego.

15.0 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, znajduje sie trzynascie lokali mieszkalnych, brak lokali
uzytkowych.

16.0 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek nie zapewnia dostepu dla 0sob niepetnosprawnych.

17.0 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO [ JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZRDOWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzenia sciekéw oraz

wod opadowych.
Nie dotyczy, bez zmian.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych zwigzana jest z funkcjonowaniem lokalu w
przedmiotowym budynku.

Zasilanie kotta gazowego z istniejgcego przytgcza gazowego o niskim cisnieniu.
Projektowany kociot kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania ,urzgdzenie
gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym) , jest urzgdzeniem
niskoemisyjnym, spaliny wyprowadzone sg ponad dach budynku, nie rozprzestrzeniajg sie w
sposoOb zagrazajgcy pogorszenie zdrowia i zycia 0sob trzecich.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
Nie dotyczy, bez zmian.

d) Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzenienia sie.

Instalacja gazowa nie powoduje nie normatywnego hatasu, wibracji oraz promieniowania.

Urzadzenie posiadac bedzie obudowe dzwiekochtonna.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Nie dotyczy, bez zmian.
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18.0 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

a) Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i na potrzeby c.w.u dla lokalu nr 12,
okoto 4000 kWh/rok
b) Dostepne nosniki energii: sie¢ elektryczna.
* Energia kinetyczna wiatru pozyskana przy pomocy turbiny wiatrowej — brak mozliwosci
lokalizacyjnych, brak mozliwosci technicznych statego odbioru elektrycznosci, wysokie
koszty magazynowania energii elektrycznej. Przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.
* Energia kinetyczna wody pozyskana przy pomocy elektrowni wodnej — brak dostepu do
rzeki. Brak mozliwosci srodowiskowych i ekonomicznych.
* Energia stoneczna pozyskana przy pomocy kolektorow stonecznych — uwzgledniajgc koszty
zakupu instalacji pozyskiwania i magazynowania energii stonecznej oraz koszty
serwisowania i uzytkowania (energia elektryczna dla pomp, wymiana glikolu, naprawy)
przedsiewziecie takie zwraca sie po okoto 20-25 latach, w poréwnaniu do kosztéw
podgrzewu c.w.u. przy pomocy kotta gazowego. Dodatkowo biorgc pod uwage trwatosc
instalacji przedsiewziecie to traktujemy jako nieuzasadnione.

» Biogaz — brak dostepnosci do materiatéw pierwotnych, biorgcych udziat w fermentacji

metanowej, wysokie koszty instalacji stuzgcej do produkcji.

+ Biomasa — brak miejsca na magazynowanie, znacznie wyzsze, niz w przypadku

konwencjonalnych paliw, koszty budowy kottowi i sktadu opatu, jak rowniez samej biomasy.

» Energia geotermalna — brak informacji o istnieniu podziemnych zbiornikéw gorgcych wod

geotermalnych, przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

» Kogeneracja — brak mozliwosci technicznych i lokalizacyjnych, brak mozliwosci statego

odbioru elektrycznosci (pora nocna, weekendy). Przedsiewzigcie nieuzasadnione

ekonomicznie.

* Instalacja pomp ciepta — wysoki koszt inwestycji, koszt wytworzenia 1MJ ciepta wigkszy niz

w przypadku kotta gazowego, przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

Ze wzgledéw technicznych i _ekonomicznych wybrano ogrzewanie lokalu za
posrednictwem kotta gazowego.

21.0 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE, ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ.

Zaprojektowana instalacja gazowa wykorzystywana do celéw ogrzania pomieszczen
zostanie wyposazona w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg temperature czynnika.
Zaprojektowano regulacje mieszang na c.o., obstugujgca catg strefe ogrzewang. Nie jest
uzasadnione ekonomicznie by kazde z pomieszczen posiadato swoj wkasny regulator do
sterowania temperaturg. Zastosowanie regulatoréw usprawni prace instalacji minimalizujgc
koszty.

22.0 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, gazowg, elektryczng, ktore

umozliwiajg prawidtowe uzytkowanie obiektu.
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23.0 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Budynek o funkcji, ktérego czesci pod wzgledem pozarowym zalicza sie do zagrozonego
pozarem okres$lanym kategorig zagrozenia ludzi — ZL IV , klasa odpornosci pozarowej ,,D”.
W catosci zaliczany do grupy wysokosci jako niski —ponizej 12,0[m] .

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw.

24.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przeprowadzono analize oddziatywania przedmiotowej inwestycji w budynku
wielorodzinnym przy ulicy M. Niedziatkowskiego 12, dz. nr 127, obr. 0006 w Swinoujsciu.
Stwierdzono brak negatywnego oddziatywania danego przedsiewziecia na obiekty sgsiednie,
oraz brak urzgdzen oddziatywujgcych negatywnie. Dang analize przeprowadzono na
podstawie Prawa Budowlanego, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz warunkéw
przytaczenia do sieci gazowej. Oddziatywanie obiektu miesci sie catosci na dz. nr 127
Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0soOb trzecich realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi wewnetrznej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, oraz sposéb przeprowadzenia prac
nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Potczyn-Zdréj, 09.10.2024 r.

Sprawdzit instalacje sanitarne: Projektowat instalacje sanitarne:
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XII|

Adres: UL. M. Niedziatkowskiego 4/12

72-600 Swinoujscie

Dz. Nr 127, obr. 0006 Miasto Swinoujécie
Jedn. Ewid.: 326301 1.0006.127

Branza: Instalacje sanitarne - instalacja gazowa
Inwestor: TBS Lokum, ul. Wyspianskiego 35C
Zarzgdca: 72-600 Swinoujscie
Nazwa Budowa wewnetrznej instalacji gazowej
zadania:
Autor Projektowat instalacje sanitarne:

opracowania:

MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych ,
wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Adres projektanta :

ul. Bolestawa Chrobrego 24

78-320 Potczyn-Zdroj

Potczyn-Zdrgj, 09.10.2024 r.
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0

5.0.

6.0.

7.0.

YV VY

Podstawa opracowania :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. § 2 w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. z pézn. zm.).

Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z p6zn. zm.) w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres roboét:

Montaz instalacji gazowej, przewoddw powietrzno-spalinowych.
Prace porzgdkowe.

Montaz wentylacji grawitacyjnej.

Montaz instalacji c.o, c.w.u, wod-kan.

Wykaz isthiejacych obiektéw budowlanych, instalacji:

Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny.

Istniejgce instalacje: instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji $ciekowej,
instalacja gazowa, instalacja elektryczna i teletechniczna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych:

W trakcie realizacji robdét nie wystgpig szczegdlne warunki zagrazajgce
bezpieczenstwu pracownikéw. Ponad to obszar inwestowania winien by¢ wygrodzony
a wejscia i droga transportu materiatow i urzgdzeh oznakowana.

Zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz przestrzegac¢ przedmiotowych przepiséw BHP
podczas prowadzenia prac rozbiérkowych, montazu pionowych przewoddw
wentylacyjnych, montazu nasad kominowych oraz przebudowie instalacji gazowej.
Pozostate prace budowlane nie powodujg szczegdlnych zagrozen.

Wskazanie _sposobu __ prowadzenia __instruktazu _ pracownikéw _ przed
przystapieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac:

Aktualne badania lekarskie swiadczace o przydatnosci do pracy na budowie,
Podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych.

Kierownictwo i kadra techniczna winna posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane
oraz aktualne przeszkolenie tzw. Il stopnia (dla kadry inzynieryjno-technicznej
zatrudnionej w budownictwie).

Przed rozpoczeciem kazdego dnia pracy poszczegdlne grupy pracownikdw winny
przejs¢ przeszkolenie dotyczace zmieniajgcych sie warunkow lub miejsca
wykonywania przydzielonych zadan a zwigzanych z poszczegolnym stanowiskiem.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:
Wszystkie urzgdzenia techniczne oraz maszyny i pojazdy robocze wyszczegodlnione
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz.
1021 z pézn. zm.) winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane na mocy Ustawy z
dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz.1321 z pézn.zm.).
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Inwestor zapewni i wyznaczy wykonawcy:

Drogi dojazdowe i trakty technologiczne dla sprawnego i bezkolizyjnego realizowania
robot budowlanych,

Miejsce lub pomieszczenia celem zagospodarowania na niezbedne zaplecze socjalne
i higieniczno — sanitarne.

Inwestor przekaze do wykorzystania kierownikowi budowy obowigzujgce na terenie
dziatki stosowne instrukcje BHP, ochrony ppoz. oraz plan ewakuacyjny na wypadek
innych zagrozen.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom:

Odpowiednig odziez roboczg oraz srodki ochrony i asekuracji do zastosowania
na poszczegoélnych stanowiskach pracy.

Srodki tgcznosci z kierownictwem firmy oraz stuzbami ratunkowymi.

Miejsce lub miejsca z umieszczong apteczkg zawierajgcg srodki pierwszej pomocy.
Wykonawca zapewni nieprzerwang bytnos¢ na budowie stosownych oséb obstugi
inzynieryjno-techniczne.

Nie ma koniecznosci sporzagdzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Potczyn-Zdroj, 09.10.2024 r.

_Opracowai: L
MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAO/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

15



Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

CZESC GRAFICZNA

nr 1 - Rzut lll pietra - lokal nr 12 /inwentaryzacja/

nr 2 - Rzut lll pietra - lokal nr 12 /instalacja gazowa/
nr 3 - Aksonometria instalacji gazowej

nr 4 - Przekréj A-A i B-B

16

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50



ZALACZNIKI

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XllI

Adres: UL. M. Niedziatkowskiego 4/12

72-600 Swinoujscie

Dz. Nr 127, obr. 0006 Miasto Swinoujécie
Jedn. Ewid.: 326301 1.0006.127

Branza: Instalacje sanitarne - instalacja gazowa
Inwestor: TBS Lokum, ul. Wyspianskiego 35C
Zarzadca: 72-600 Swinoujscie
Nazwa Budowa wewnetrznej instalacji gazowej
zadania:
Autor Projektowat instalacje sanitarne:

opracowania:

MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych ,
wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Adres projektanta :

ul. Bolestawa Chrobrego 24

78-320 Potczyn-Zdroj

Potczyn-Zdroj, 09.10.2024 r.
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Potczyn-Zdroj 09.10.2024 r.

(data zlozenia wniosku)

Oswiadczenie

W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) o§wiadczam, Ze nie ma mozliwosci podtaczenia lokalu mieszkalnego nr
12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdujacym si¢ przy ulicy M. Niedziatkowskiego 4 w
Swinoujsciu, dz. Nr 127, obr. 0006, do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 7b ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 1. poz. 755, z pbzn. zm.).

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia. Klauzula ta zastepuje
pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych o$wiadczen.

Projektant

(podpis i pieczatka)
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