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PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Roboty rozbiérkowe
Fundamentowanie ulic
Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Roboty w zakresie nawierzchni drog
Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty budowlane w zakresie przej$¢ dla pieszych
Instalowanie znakéw drogowych
Instalowanie urzgdzen ochronnych
Instalowanie mebli ulicznych
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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ZESTAWIENIE DZIALOW

Nazwa dziatu
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i

BRANZA DROGOWA

Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe

Roboty pomiarowe

Wycinka krzewdw i przesadzanie drzew

Demontaz oznakowania

Roboty rozbiérkowe

Rozbiérka nawierzchni jezdni

Rozbiérka nawierzchni chodnikéw i utwardzen

Krawezniki, obrzeza

Alalalalalalala

aAlalala

Wywiezienie materiatu z rozbiorki

Wykopy i korytowanie

Obramowania nawierzchni

Krawezniki kamienne

Ry Y

Obrzeza betonowe

Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia chodnika (N1)

Nawierzchnia zatoki parkingowej (N2)

Nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych (N3)

Nawierzchnia bitumiczna jezdni - odtworzenie nawierzchni wzdtuz krawedzi jezdni (N4)

aAlalalala

Nawierzchnia bitumiczna jezdni - odtworzenie nawierzchni (N5)

Uzupetnienie trawnika

Oznakowanie i urzagdzenia brd - stata organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie poziome

alala

Urzadzenia brd
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Urzadzenia drogi

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1/45233000-9 |BRANZA DROGOWA
1.1145111000-8 | Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe
1.1.1]45100000-8 |Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1.1./0119-03 nie réwninnym
1
172 172.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
172.000
poz.1A/1000 km 0.172
RAZEM 0.172
1.1.2/45112710-5 Wycinka krzewdw i przesadzanie drzew
2|KNR-W 2-01 |Scinanie krzewdw wraz z likwidacjg bryty korzeniowej szt.
d.1.1./0103-02 +
2|KNR-W 2-01
0105-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 2-01 |Wywozenie materiatu po $cigciu krzewéw na odlegtos¢ 10 km mp
d.1.1./0110-03 0110-
2|05
poz.2*0.17 mp 0.340
RAZEM 0.340
4|KNR 2-01 Wykopanie drzew miodszych z brytg korzeniowa o $r. do 0.30 m w celu szt.
d.1.1./0106-02 przesadzenia
2|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5|/KNR 2-21 Przewozenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 0.5-1.0 m przesadzarkg na szt.
d.1.1./0333-03 odlegtos$¢ do 1 km
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR 2-21 Przewozenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 0.5-1.0 m przesadzarka - do- |szt.
d.1.1.]0333-06 datek za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 9
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow starszych z brytg korzeniowg o $r. 1.2 m w szt.
d.1.1.]0320-04 gruncie kat. |l z zaprawg dotéw - przesadzenie wraz ze stabilizacjg
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.1.3|45111300-1 | Demontaz oznakowania
8|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazoéw - usuniecie  |szt.
d.1.1./08 stupkéw U-12c - z utylizacja
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw - usuniecie  |szt.
d.1.1./08 stupkéw U-12c¢ - elastyczne - z utylizacjg
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|{KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw - z utylizacjg |szt.
d.1.1./08
3|analogia
do przeniesie- |poz.62B szt. 4.000
nia - wymiana
tablic
do przeniesie- |poz.63B szt. 2.000
nia - wymiana
tabliczek
do likwidacji {15 szt. 15.000
RAZEM 21.000
11|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - rozebranie z utylizacjg  |szt.
d.1.1.|01
3|analogia
3 szt. 3.000
2 szt. 2.000
RAZEM 5.000
12 Demontaz na czas robot istniejgcych progéow zwalniajgcych szt.
d.1.1.|analiza indywi-
3|dualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.4/145111300-1 Roboty rozbiérkowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1.1.4./45111300-1 Rozbiorka nawierzchni jezdni
1
13|KNR AT-03 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1./0101-02
4.1
6+6+6+6 m 24.000
64 m 64.000
8 m 8.000
22 m 22.000
A (sumaczesciowa) ] e
m 118.000
6.5*2 m 13.000
RAZEM 131.000
14|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m?2
d.1.1.|0102-02 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - warstwa $cieralna wzdtuz
41 kraweznikow
20*0.5 m?2 10.000
8%0.5 m?2 4.000
61*0.5 m?2 30.500
RAZEM 44.500
15|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem  |m?2
d.1.1.|0104-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
4.1|analogia
88 m?2 88.000
6 m?2 6.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 94.000
RAZEM 94.000
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (frezowiny asfaltowej) z terenu rozbiérki przy mecha- |m3
d.1.1./1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
41 dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.14*0.04 m3 1.780
poz.15*0.1*1.5<wsp. spulchnienia mat.> m3 14.100
RAZEM 15.880
17|KSNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie - przyjeto gr. 40 cm m?2
d.1.1.|02 Krotno$¢ = 2.6667
4.1
poz.15 m2 94.000
RAZEM 94.000
1.1.4./45111300-1 Rozbiérka nawierzchni chodnikéw i utwardzen
2
18|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na |m
d.1.1./0101-04 gt. 6 cm
4.2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - |m
d.1.1./0101-05 dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
4.2 Krotnos¢ = 9
poz.18 m 5.000
RAZEM 5.000
20|KSNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu mechanicznie m?2
d.1.1.|/06
4.2
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
21|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.1./0807-03 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.2
215 m?2 215.000
32+13+6 m?2 51.000
93 m?2 93.000
RAZEM 359.000
22|KSNR 6 0801- [Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie - przyjeto 30 cm m?2
d.1.1.|02
4.2
poz.21 m?2 359.000
poz.20 m2 36.000
RAZEM 395.000
1.1.4./45111300-1 Krawezniki, obrzeza
3
23|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.1.|0813-03 piaskowej
4.3|z.0.2.13. 9902-
03
22 m 22.000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
80+28+8 m 116.000
RAZEM 138.000
24|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1./0814-02
4.3
97 m 97.000
192+12 m 204.000
RAZEM 301.000
25|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza i krawezniki m3
d.1.1./0812-03
4.3
(poz.23)*0.06 m3 8.280
poz.24*0.04 m3 12.040
RAZEM 20.320
1.1.4./45111300-1 Wywiezienie materiatu z rozbiorki
4
26|KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu [ms3
d.1.1./1102-04 1102- |i mechanicznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 5
4.4/05 km
poz.17*0.4*1.3 m3 48.880
(p0z.22)*0.3*1.3 m3 154.050
A (sumaczesciowa) ] e
podbudowy m3 202.930
poz.20*0.15*1.5 m3 8.100
poz.21*0.15 m3 53.850
B (suma czesciowa) | s
pozostate na- m3 61.950
wierzchnie
(poz.23)*0.3*0.15 m3 6.210
(poz.24)*0.3*0.08 m3 7.224
poz.25*1.5 m3 30.480
RAZEM 308.794
1.2/45233330-1 Wykopy i korytowanie
27|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.2|0216-02 na odktad w gruncie kat. Ill
poz.36*0.42 m3 181.965
poz.41*0.62 m3 183.830
poz.45*0.62 m3 36.016
A (sumaczesciowa) ] e
m3 401.811
-p0z.15%0.1 m3 -9.400
-poz.17*0.4 m3 -37.600
-p0z.20%0.15 m3 -5.400
-p0z.21%(0.08+0.04) m3 -43.080
-p0z.22*0.3 m3 -118.500
B (sumacze$ciowa) | e
potrgcenie za m3 -213.980
rozebrane na-
wierzchnie
RAZEM 187.831
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.1.2{0206-03 0214- |m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
04 czymi na odlegtos¢ 10 km - zatadunek i wywdz materiatu z wykopu
poz.27*1.25 m3 234.789
RAZEM 234.789
1.3/45233252-0 | Obramowania nawierzchni
1.3.1|45233252-0 Krawezniki kamienne
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3.|0402-04 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
1
(p0z.30)*0.072 <kraweznik bez scieku> m3 8.064
(p0z.31)*0.072 <kraweznik bez $cieku> m3 7.920
(p0z.33)*0.3*0.15 m3 0.464
RAZEM 16.448
30(KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.3./0404-05 mentowo-piaskowe;j
1|analogia Kraweznik granitowy uliczny o wymiarach 20/30 cm
61 m 61.000
5+5 m 10.000
5 m 5.000
20 m 20.000
10 m 10.000
2*3 m 6.000
RAZEM 112.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.3./0404-03 mentowo-piaskowej
1|analogia Kraweznik granitowy uliczny o wymiarach 20/30 cm
71 m 71.000
9 m 9.000
4.5+4 m 8.500
21.5 m 21.500
RAZEM 110.000
32|KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo |m
d.1.3./0404-07 10m
1|analogia
4*2 m 8.000
2.5 m 2.500
RAZEM 10.500
33|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x20 cm na podsypce ce- |m
d.1.3./0404-05 mentowo-piaskowej
1|analogia opornik kamienny granitowy 20x20 cm
5+5.3 m 10.300
RAZEM 10.300
1.3.2/45233252-0 | Obrzeza betonowe
34|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.3.|0402-04 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
2
poz.35*0.046 m3 8.970
RAZEM 8.970
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.3./0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 Obrzeze betonowe, o wymiarach 100x30x8 cm, szare
390/2 m 195.000
A (sumaczesciowa) L e
m 195.000
RAZEM 195.000
1.4/45233220-7 |Konstrukcje nawierzchni
1.4.1145233222-1 Nawierzchnia chodnika (N1)
36|KNNR-W 10  |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podifoza na gruntach mi- |m?2
d.1.4.|2405-09 neralnych niespoistych kat. I-11I
1
poz.37 m2 384.500
po0z.35*0.25 <pod tawe obrzeza> m2 48.750
RAZEM 433.250
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4./0114-05 0114- |czeniu 20 cm
106 kruszywo tamane fr. 0-63
poz.38 m?2 384.500
RAZEM 384.500
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4./0114-07 0114- |czeniu 10 cm
1/08 kruszywo tamane fr. 0/31.5
poz.39 m?2 376.000
poz.40 m2 8.500
RAZEM 384.500
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.4./0511-03 cementowo-piaskowej gr. 4 cm
1(z.0.2.13. 9902- |kostka brukowa 8 cm wibroprasowana bezfazowa, kolor szary
03
128 m?2 128.000
72-3.5 m?2 68.500
24 m?2 24.000
1.5 m?2 1.500
102 m?2 102.000
A (sumaczesciowa) L e
m?2 324.000
22<utwardzenie pod stojakami rowerowymi> m?2 22.000
B (suma czesciowa) | s
m?2 22.000
16 m?2 16.000
4 m?2 4.000
4 m?2 4.000
6 m?2 6.000
C (sumaczesciowa) | s
odtworzenie m?2 30.000
nawierzchni
pod sieci, ka-
nat techn.
RAZEM 376.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40|KNR 2-31 Pas ostrzegawczy/prowadzacy/pole uwagi dla pieszych ztozony z ptytek  |m?2
d.1.4./0501-02 chodnikowych z wypustkami oraz ptytek naprowadzajgcych rowkowanych
1
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
1.4.2/45233252-0 | Nawierzchnia zatoki parkingowej (N2)
41/KNNR-W 10  |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mi- |m?2
d.1.4.12405-09 neralnych niespoistych kat. I-1l|
2
poz.42 m?2 296.500
RAZEM 296.500
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4./0114-05 0114- |czeniu 25 cm
2|06 kruszywo tamane fr. 0-63
poz.44 m?2 185.500
poz.30*0.5 <poszerzenie pod tawe kraw.> m2 56.000
poz.31*0.5 <poszerzenie pod tawe kraw.> m2 55.000
RAZEM 296.500
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4./0114-07 0114- |czeniu 25 cm
2|08 kruszywo tamane fr. 0/31.5
poz.44 m?2 185.500
RAZEM 185.500
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.4./0511-03 cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4cm
2 kostka brukowa betonowa gr. 8 cm bezfazowa, kolor czerwony
130 m?2 130.000
18 m?2 18.000
37.5 m?2 37.500
RAZEM 185.500
1.4.3|45233261-6 | Nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych (N3)
45/KNNR-W 10  |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mi- |m?2
d.1.4./12405-09 neralnych niespoistych kat. I-1l|
3
poz.46 m?2 58.090
RAZEM 58.090
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4./0114-05 0114- |czeniu 25 cm
3|06 kruszywo tamane fr. 0-63
poz.48 m2 55.000
poz.33*0.3 m2 3.090
RAZEM 58.090
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4./0114-07 0114- |czeniu 25 cm
3|08 kruszywo tamane fr. 0/31.5
poz.48 m2 55.000
RAZEM 55.000
48|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.4.|/0511-03 cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4cm
3 kostka brukowa betonowa gr. 8 cm bezfazowa, kolor czerwony
11*5 m?2 55.000
RAZEM 55.000
1.4.4/45233222-1 Nawierzchnia bitumiczna jezdni - odtworzenie nawierzchni wzdtuz krawedzi jezdni (N4)
49/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1.4.|0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4 Emulsja drogowa asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C69B3PU
poz.51 m2 43.500
RAZEM 43.500
50|KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.1.4./0203-01 Geosiatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych, siatka szklana 100/
4 100
poz.51 m2 43.500
RAZEM 43.500
51|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1.4.|0310-05 z.0.  |Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerze-
412.12. 9901-04 |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
0310-06 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych AC 118
20 20.000
6 6.000
61 61.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
87.000
poz.51A*0.5 m?2 43.500
RAZEM 43.500
1.4.5/45233222-1 Nawierzchnia bitumiczna jezdni - odtworzenie nawierzchni (N5)
52|KNNR-W 10  |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podifoza na gruntach mi- |m?2
d.1.4.|2405-09 neralnych niespoistych kat. I-11I
5
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.57A m2 28.100
RAZEM 28.100
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4./0114-05 0114- |czeniu 30 cm
5|06 kruszywo tamane fr. 0-63
poz.57A m2 28.100
RAZEM 28.100
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.4./0114-07 0114- |czeniu 25 cm
5|08 kruszywo tamane fr. 0/31.5
poz.57A m2 28.100
RAZEM 28.100
55|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1.4.|0310-01 0310- |wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
5|02 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 11W
poz.57A m2 28.100
RAZEM 28.100
56|KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.1.4./0203-01 Geosiatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych, siatka szklana 100/
5 100
poz.57 m2 11.400
RAZEM 11.400
57|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1.4./0310-05 z.0.  |Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerze-
5/2.12. 9901-04 |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
0310-06 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych AC 118
0.7*6 4.200
2*6 12.000
0.9%6 5.400
6.5%1 6.500
A (obliczenia pomocnicze) ========
28.100
1.9%6 m?2 11.400
RAZEM 11.400
1.5/45112710-5 Uzupetnienie trawnika
58| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim wraz z do- |m3
d.1.5/0218-03 stawg humusu
poz.59*0.1 m3 30.537
RAZEM 30.537
59|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem m?2
d.1.5/0401-04
5.6600+ m?2 305.369
30.550+
39.0188+
29.5041+
55.4714+
4.4941+
47.0746+
26.972+
21.9258+
18.8972+
25.8014
RAZEM 305.369
60|KNR 2-21 Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikéw m2
d.1.5/0702-07
poz.59 m?2 305.369
RAZEM 305.369
1.6/45233290-8 Oznakowanie i urzadzenia brd - stata organizacja ruchu
1.6.1/45233290-8 Oznakowanie pionowe
61|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych szt.
d.1.6./0702-02 Stupek z rury stalowyej ocynkowanej fi 60,3x2.9 mm z kotwg uniemoZliwia-
1|analogia jaca jego obrécenie, powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna ocynkowana
Stupek z kapturkiem z PVC
zmiana lokali- |3 szt. 3.000
zacji znaku -
wymiana na
nowe
projektowane |5 szt. 5.000
nowe
RAZEM 8.000
62|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1.6./0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - rozm. mate
1
A-11a 2 szt. 2.000
A-12b 1 szt. 1.000
A-12c 1 szt. 1.000
B-33 2 szt. 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D-18a 1 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) ] e
nowoprojekto- szt. 7.000
wane
D-6 2 szt. 2.000
D-18a 1 szt. 1.000
B-5 1 szt. 1.000
B (suma czesciowa) | s
przeniesienie szt. 4.000
lok. - nowe tab-
lice
RAZEM 11.000
63|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1.6.|0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tabliczki
1
T-2 2 szt. 2.000
T-20 2 szt. 2.000
T-29 1 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) ] e
nowoprojekto- szt. 5.000
wane
T-29 1 szt. 1.000
T-0 1 szt. 1.000
B (sumacze$ciowa) | e
przeniesienie szt. 2.000
lok. - nowe tab-
lice
RAZEM 7.000
64 Ponowny montaz progéw zwalniajgcych - materiat istniejacy szt.
d.1.6.|analiza indywi-
1|dualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6.2/45233290-8 Oznakowanie poziome
65|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie masg chemoutwardzalng kolor niebieski - miejs- |m?2
d.1.6./0706-05 ca postojowe
2|analogia
3.6*5 m?2 18.000
RAZEM 18.000
66|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocg prefabrykatow z mas ter- | kpl.
d.1.6./0206-04 moplastycznych - symbole - termoznak P-24
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni m?2
d.1.6./0706-03
2|analogia
P-10 10 m?2 10.000
P-14 2 m?2 2.000
P-20 0.12*(6.2+6.2+17.2) m?2 3.552
P-25 7.9 m?2 7.900
P7-b 0.24*4.3 m?2 1.032
RAZEM 24.484
68| KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg |m?2
d.1.6./0204-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
2|analogia oznakowanie gtadkie
poz.67 m2 24.484
RAZEM 24.484
69|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - krawezniki z tworzywa sztucznego -  |szt.
d.1.6./0209-04 odbojniki na stanowisku postojowym, di. 90cm
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6.3/45233292-2 Urzadzenia brd
70{KNR 2-31 Montaz bariery U-12a m
d.1.6./0704-03 ocynkowane ogniowo, wraz z zabetonowaniem w podtozu
3|analogia
5.5 m 5.500
7.5 m 7.500
7.5 m 7.500
RAZEM 20.500
1.7/45233293-9 Urzadzenia drogi
71/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami m3
d.1.7/0302-01 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1-km, kategoria gruntu I-11
poz.72*1.6 m3 0.560
RAZEM 0.560
72|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5-m3, beton podawany m3
d.1.7/0203-01 pompa
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.74*0.25*0.25%0.8 m3 0.350
RAZEM 0.350
73|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gte- |m3
d.1.7|01 bokos$¢ do 1,5-m, kategoria gruntu I-11
(p0z.71-poz.72) m3 0.210
RAZEM 0.210
74|KNR 2-02 Dostawa elementéw wraz z montazem: Stojak na rowery szt.
d.1.7/1220-01
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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