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nakrycie stupa prefabrykowane

z betonu ptaszczyzna zewnetrzna
uszlachetniona jak istniejace
(ogrodzenie Muzeum Gornictwa)

tynk cementowy z wierzchnig

warstwa silikonowg w kolorze
biatym

cegta petna

mocno wypalona

nakrycie murka prefabrykowane

z betonu ptaszczyzna zewnetrzna
uszlachetniona jak istniejace
(ogrodzenie Muzeum Gornictwa)

zbrojenie stupa wpusci¢

w fawe fundamentowg
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nakrycie stupa prefabrykowane

z betonu ptaszczyzna zewnetrzna
uszlachetniona jak istniejace
(ogrodzenie Muzeum Gornictwa)
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mocowanie zawiasow

bramowych w litym betonie

tynk cementowy z wierzchnig

warstwg silikonowg w kolorze
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UWAGI:

1. Stupy i murki z cegly petnej (mocno wypalonej)

2. Obudowa ceglana stupkéw od wnetrz fugi stabo wypetnic¢

aby beton zmonitylizowat sie z cegtg

3. Tynk na cegtach cementowy z wierzchnig warstwag

silikonowg w kolorze biatym

4. Beton- tawy fundamentowe i rdzenie stupéw B30
5. Powyzej terenu mur ceglany zaizolowac warstwg

papy (bez rdzenia stupa)
5. Parkan dylatowa¢ co 10-12mb
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