PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIELEK
40-738 Katowice, ul. Harcerska 13

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45233140-2 Roboty drogowe

45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

NAZWA INWESTYCJI: Rozbidrka Istniejgcego Ogrodzenia Oraz Budowa Nowego Przy Sp
Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Zabrzu
ADRES INWESTYCJI: 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15

NAZWA INWESTORA: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanistawa

Szyszko Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ADRES INWESTORA: 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15

BRANZE: Roboty Budowlane
SPORZADZIt. KALKULACJE:

inz. Stanistaw Trocer

)
N
o~

*

DATA OPRACOWANIA: 24.01.2023

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 8068



Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | od | Do
KOSZTORYS: Rozbidrka Istniejgcego Ogrodzenia Oraz Budowa Nowego Przy Sp Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Zabrzu
1 (45233140-2 | Roboty nawierzchniowe 1 4
2 145000000-7 | Ogrodzenie 5 34
2.1 |45111000-8 | Roboty ziemne 5 8
2.2 |45111300-1 | Roboty rozbiérkowe 9 13
2.3 [45000000-7 | Roboty budowlane 14 34
3 [45000000-7 | Pylony bramowe 35 56
3.1145111000-8 | Roboty ziemne 35 38
3.2 [45111300-1 | Roboty rozbidrkowe 39 41
3.3 [45000000-7 | Roboty budowlane 42 56
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Rozbidrka Istniejgcego Ogrodzenia Oraz Budowa Nowego Przy Sp Szpitalu Klinicznym Nr 1 w
Zabrzu
1| 45233140- Roboty nawierzchniowe
2
11 KNR 2-31 |B- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.1| 0807-01 |01.02 | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
chodnik wzdtuz ogrodzenia
[8,1+3,0+549+48*2+53,1]*0,6 m2 77,22
RAZEM 77,22
2| KNR 2-31 |D- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie | m2
d.1| 0102-01 |01.05. | kat. lI-IV - 21 cm gltebokosci koryta
0102-02 (01
poz.1 m2 77,22
RAZEM 77,22
3| KNR 2-31 |D- Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym| m2
d.1| 0105-03 |01.05. | - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04 (01
poz.2 m2 77,22
RAZEM 77,22
4| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.1| 0511-02 |01.05. | 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z
01 rozbiérki, uzupetnienie 25% nowa
poz.3 m2 77,22
RAZEM 77,22
2| 45000000- Ogrodzenie
7
2.1/ 45111000- Roboty ziemne
8
5| KNR 4-01 (B- Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu m3
d.2.1| 0104-02 |02.01. [ odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do
01 1.5 m w gruncie kat. Ill
[8,1+3,0+549+48*2+53,11*1,1*0,6*2 m3 169,88
RAZEM 169,88
6| KNR 4-01 (B- Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem m3
d.2.1| 0105-02 |02.01. | ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
01 cm w gruncie kat. Il
[8,1+3,0+549+48*2+53,11*1,1*0,6*2 m3 169,88
-[8,1+3,0+54,9+4,8*2+53,11*0,6 * 0,21 m3 -16,22
RAZEM 153,67
7] KNR 4-01 |B- Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.2.1] 0108-06 |02.01. | odlegtos¢ wg kalkulacji Oferenta
0108-08 (01
[8,1+3,0+54,9+48*2+53,1*0,6*0,21 m3 16,22
RAZEM 16,22
8 B- Koszt sktadowania i utylizacji ziemi m3
d.2.1 02.01.
01
[8,1+3,0+54,9+48*2+53,1]1*0,6*0,21 m3 16,22
RAZEM 16,22
2.2 45111300- Roboty rozbiérkowe
1

3z9

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 8068




Przedmiar
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9] KNR 4-01 |B- Wykucie z muru przeset ogrodzeniowych oraz bram | m2
d.2.2| 0354-08 |01.02 | stalowych o powierzchni ponad 2 m2
przesta [1,23+0,83+26*8+1,67*11+25*2+4,21*2+| m2 130,19
1,74+2,63*13+0,38*2+255*2]*1,35
bramy 2,83*1,63+3,29*1,55+4,57*1,79+4,55*1,79 m2 26,04
furtki 1,1%*1,63+1,2*1,55 m2 3,65
RAZEM 159,88
10| KNR 4-01 |B- Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na m3
d.2.2| 0349-02 (01.02 |zaprawie cementowo-wapiennej
COKO! z fundamentem
[8,1+3,0]1*1,35*0,25 m3 3,75
[54,9+4,8*2+53,11*1,35*0,5 m3 79,38
stupy
0,51*0,51*1,85*2 m3 0,96
0,68 *0,68 * 2,16 m3 1,00
0,91*0,91*2,16 m3 1,79
0,5*0,41*1,47*18 m3 5,42
0,75*0,5*1,47*2 m3 1,10
RAZEM 93,40
11] KNR 4-01 |B- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-09 (01.02 | skrzyniowymi na odlegtos¢ wg kalkulacji Oferenta
0108-10
poz.4 * 0,06 * 25% + poz.10 m3 94,56
RAZEM 94,56
12| KNR 4-04 |B- Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.2.2| 1107-01 (01.02 | zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ wg
1107-04 kalkulacji Oferenta - Uzysk ze sprzedazy ztomu
nalezy rozliczy¢ w ofercie
poz.9 * 48{kg/m2} * 0,001 t 7,67
RAZEM 7,67
13 B- Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.2.2 01.02
poz.11 m3 94,56
RAZEM 94,56
2.3(45000000- Roboty budowlane
7
14| KNR 2-02 |B- Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.3] 1101-01 (03.02. | Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
z.sz.54. |01 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
9913
[9,1+1,76 + 20,46 + 26,52 + 3,)23*2 + 0,61 *2 + 3,5 58,32
+47,611*0,5
A (Obliczenie pomocnicze) 58,32
poz.14 A* 0,1 m3 5,83
RAZEM 5,83
15| KNR 2-02 |B- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o m3
d.2.3] 0252-01 (03.02. | szerokosci do 0,6 m w deskowaniu
02 inwentaryzowanym matogabarytowym - transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
[9,1+1,76 + 20,46 + 26,52 + 3,)23*2+ 0,61 *2 + 3,5| m3 13,30
+47,611*0,38*0,3
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RAZEM 13,30
16/ KNR 2-02 |B- Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; m3
d.2.3| 0208-06 [03.02. | stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad
02 20 - reczne ukfadanie betonu
razenie stupow ogrodzenia
2,4%0,14*0,14* 32 m3 1,51
RAZEM 1,51
17] KNR 2-02 |B- Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; m3
d.2.3] 0208-05 (03.02. | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 -
02 reczne ukfadanie betonu
razenie stupow przybramowe
24%0,45*0,14*4 m3 0,60
RAZEM 0,60
18| KNR 2-02 (B- Gzymsy, o wysiegu do 15 cm m3
d.2.3] 0219-01 |03.02.
02
0,2*0,14*0,135*2*4 m3 0,03
RAZEM 0,03
19] KNR 4-01 |B- Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych | kg
d.2.3] 0202-01 (03.03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
519,7 kg 519,70
RAZEM 519,70
20| KNR 4-01 |B- Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych | kg
d.2.3| 0202-03 |03.03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
742,0 kg 742,00
RAZEM 742,00
21| KNR 4-01 |B- Przymurowanie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m2
d.2.3| 0306-02 (03.04. | na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub
01 powierzchni $cian - omurowanie rdzeni zelbetowych
stupkdw ogrodzenia
Sfupki ogrodzenia
2,4%0,14*4* 32 m2 43,01
Stupki przybramowe
24*[0,14*2+0,61+0,28+0,41+0,1]1*4 m2 16,13
RAZEM 59,14
22| KNR 2-02 |B- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci| m2
d.2.3] 0103-01 (03.04. | do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub
01 cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. - Sciana
fundamentowa z cokotem
[9,1+ 1,76 + 20,46 + 26,52 + 3,23*2+ 0,61 *2 + 3,5 | m2 128,29
+47,611* 1,1
-[0,14*0,14 * 32 + 0,14 * 0,41 * 4] m2 -0,86
RAZEM 127,44
23| KNR 2-02 |B- Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2
d.2.3| 0604-05 [03.05. | poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa -
03 odciecie fundamentu ceglanego od cokotu
[9,1+1,76 + 20,46 + 26,52 + 3,23*2+ 0,61 *2 + 3,5| m2 44,32
+ 47,611 * 0,38
-[0,14*0,14 * 32 + 0,14 * 0,41 * 4] m2 -0,86
RAZEM 43,46
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24| KNR 2-02 (B- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.3] 0603-05 |03.05. | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
01 asfaltowych gestych - pierwsza warstwa - izolacja
Scian i fundamentéw stupdw czesci podziemnej
0,38*4*1,0*32 m2 48,64
2,14*1,0*4 m2 8,56
RAZEM 57,20
25| KNR 2-02 (B- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.3] 0603-06 |03.05. | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
01 asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
poz.24 m2 57,20
RAZEM 57,20
26| KNR 4-01 |B- Nakrycie murka prefabrykowane z betonu szt.
d.2.3| 0321-03 (04.04 | ptaszczyzna zewnetrzna uszlachetniona jak istniejgce
(ogrodzenie Muzeum Gérnictwa) o wym.50x50m cm
w $cianach z cegiet
[9,1+ 1,76 + 20,46 + 26,52 + 3,23* 2+ 0,61 * 2 + 3,5 | szt. 233
+47,61]/0,5
stupy
32+8 szt. 40
RAZEM 273
27| KNR 2-02 (B- Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane m2
d.2.3| 0904-04 [04.03 |recznie na oddzielnych belkach stupach
prostokatnych i Scianach cylindrycznych
[9,1+ 1,76 + 20,46 + 26,52 + 3,23*2+ 0,61 *2 + 3,5 | m2 93,30
+47,61]1*0,4* 2
1,7*0,38*4*32 m2 82,69
214*1,7*4 m2 14,55
RAZEM 190,54
28| KNR 0-33 (B- Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie - m2
d.2.3] 0125-01 |04.03 | warstwa posrednia
poz.27 m2 190,54
RAZEM 190,54
29| KNR 0-33 (B- Tynki elewacyjne silikonow o wysokiej m2
d.2.3] 0125-02 |04.03 | przepuszczalnosci pary wodnej o strukturze baranek
lub kornik o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.28 m2 190,54
RAZEM 190,54
30 KNR2-02B Przesto-ogrodzeniowe EUX-AWA0:56/Ap w2
23| 1210-03 |04-07—1250x120em
04
35 m2 35;00
RAZEM 35,00
IHKNR2-02B Przesto-egredzeniowe EX-AW10-56/\Wp m2
23| 1210-03 |04-07—1300x120em
04
2 m2 2,09
RAZEM 2,00
32-KNR2-021B Brama-systemowa-dwuskrzydiowareezra{iuk350) | m2
€23 12H-03 |04-80F-1450x165em
04
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RAZEM 7,43
33-KNR2-021B Brama-systemowa-dwuskrzydiowareezra{uk350) | m2
€23 12H-03 |04-80F-1350x165em
04
BAZEM 17,33
34—KNR2-02—B Furtkasystemewa10075em m2
04
RAZEM 1,75
3| 45000000- Pylony bramowe
7
3.1/ 45111000- Roboty ziemne
8
35| KNR 4-01 (B- Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu m3
d.3.1] 0104-02 (02.01. | odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do
01 1.5 m w gruncie kat. Il
1,6*4*1,0%0,6*2 m3 7,68
RAZEM 7,68
36| KNR 4-01 |B- Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem m3
d.3.1] 0105-02 (02.01. | ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
01 cm w gruncie kat. Il
1,6*4*1,0%0,6*2 m3 7,68
-0,94*0,7*1,0*2 m3 -5,04
RAZEM 2,64
37| KNR 4-01 (B- Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.3.1] 0108-06 (02.01. | odlegtos¢ wg kalkulacji Oferenta
0108-08 (01
09*4*0,7*1,0*2 m3 5,04
RAZEM 5,04
38 B- Koszt sktadowania i utylizacji ziemi m3
d.3.1 02.01.
01
poz.37 m3 5,04
RAZEM 5,04
3.2/ 45111300- Roboty rozbiérkowe
1
39| TZKNBK IV (B- Reczne rozebranie muru z cegty o grubosci 1 i wiecej [ m3
d.3.2 -544 01.02. | ceg. na zaprawie cementowej
02
0,865 * 0,865 *2,0 * 2 m3 2,99
RAZEM 2,99
40| KNR 4-01 |B-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2| 0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ wg kalkulacji Oferenta
0108-10
poz.39 m3 2,99
RAZEM 2,99
41 B-01 [ Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.3.2
poz.40 m3 2,99
RAZEM 2,99
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3.3|45000000- Roboty budowlane
7
42| KNR 2-02 (B- Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.3] 1101-01 (03.02. | Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
z.sz.54. |01 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
9913
1,01,0*3 3,00
A (Obliczenie pomocnicze) 3,00
poz.42 A* 0,1 m3 0,30
RAZEM 0,30
43| KNR 2-02 |B- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o m3
d.3.3] 0252-01 (03.02. | szerokosci do 0,6 m w deskowaniu
02 inwentaryzowanym matogabarytowym - transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
0,865 * 0,865 *0,3*3 m3 0,67
RAZEM 0,67
44| KNR 2-02 |B- Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; m3
d.3.3| 0208-06 [03.02. | stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad
02 20 - reczne ukfadanie betonu
razenie pylonu
20*05%0,3*3 m3 0,90
[0,3*0,55+0,125*0,17]*0,45* 3 m3 0,25
RAZEM 1,15
45| KNR 4-01 |B- Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych | kg
d.3.3] 0202-01 (03.03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
7,0+3,8 kg 10,80
RAZEM 10,80
46| KNR 4-01 |B- Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych | kg
d.3.3| 0202-03 (03.03 | gtadkich lub zebrowanych o sr. 10-14 mm
33,0+12,8 kg 45,80
RAZEM 45,80
47| KNR 2-02 |B- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci| m2
d.3.3] 0103-01 (03.04. | do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub
01 cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. - Sciana
fundamentowa z cokotem
0,865 * 0,865 * 1,09 * 3 m2 2,45
RAZEM 2,45
48| KNR 2-02 |B- Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2
d.3.3| 0604-05 [03.05. | poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa -
03 odciecie fundamentu ceglanego od cokotu
[0,865 * 0,865 -0,3 *0,55] * 3 m2 1,75
RAZEM 1,75
49| KNR 2-02 (B- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.3| 0603-05 [03.05. | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
01 asfaltowych gestych - pierwsza warstwa - izolacja
Scian i fundamentéw stupdw czesci podziemnej
0,865*4*1,39*3 m2 14,43
RAZEM 14,43
50[ KNR 2-02 |B- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.3| 0603-06 [03.05. | pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
01 asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
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poz.49 m2 14,43
RAZEM 14,43
51| KNR 4-01 (B- Przymurowanie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m2
d.3.3] 0306-02 |03.04. | na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub
01 powierzchni $cian - omurowanie rdzeni zelbetowych
pylonéw ogrodzenia
Stupki pylonow
0,65*1,475*2*3 m2 5,75
gome zakoriczenie pylonu w formie tréjkgta
0,52*0,48*0,5*2*3 m2 0,75
RAZEM 6,50
52| KNR 4-01 (B- Przymurowanie scianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na | m2
d.3.3| 0306-03 |03.04. | zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub
01 powierzchni $cian
Stupki pylonow
0,47*1,475*2*3 m2 4,16
gome zakoriczenie pylonu w formie tréjkgta
[0,52*0,16 +0,53*0,5*0,5] *2* 3 m2 1,29
RAZEM 5,45
53| TZKNBK IV |B- Gzymsy o wymiarach 12x16 cm z wykonaniem m
d.3.3 -396 03.04. | krawedzi narozy z cegiet budowlanych, wapienno-
01 piaskowych i cementowo-piaskowych
0,65*2*3 m 3,90
RAZEM 3,90
54| TZKNBK VI |B- Wytozenie zakohczenia daszkéw pylonu dachdéwka m2
d.3.3 -40 03.04. | karpiéwka, pojedynczo na zaprawie
01
0,47*0,68*2*2*3 m2 3,84
0,65*0,62*2*2*3 m2 4,84
RAZEM 8,67
55| TZKNBK VI |B- Uzupetnienie pokry¢ dachowka ceramiczng - m
d.3.3 -52 03.04. | uzupetnienie gasiorow
01
[0,47 +0,65]*2*3 m 6,72
RAZEM 6,72
56| TZKNBK IV |B- Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej w m2
d.3.3 -229 03.04. | ilosci powyzej 2 m2 w jednym miejscu
01
0,865*4*2,0*3 m2 20,76
gome zakoriczenie pylonu w formie tréjkgta
0,52*0,48*0,5*2*3 m2 0,75
gome zakoriczenie pylonu w formie tréjkgta
[0,52*0,16 +0,53*0,5*0,5] *2* 3 m2 1,29
RAZEM 22,80
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