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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Kosztorys ofertowy
Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢ Cena jedn. Wartos¢
Kosztorys REMONT DROGI LESNEJ ROZTOKA WIELKA -
DOLINOWA NR INW. 242/139/21 NA ODCINKU OD
KM 0.0+0.00 DO KM 4.7+65.00
Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Element Odtworzenie, wyznaczenie trasy i punktow
wysiko$ciowych
KNNR1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
trasadrog w terenie rowninnym km 4,765
Razem Odtworzenie, wyznaczenie trasy i punktéw wysikosciowych
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Grupa REMONT PRZEPUSTOW - PP
1.1 Element Przepust PPO1 km 0.0+05
1.1.1 KNR211/523/5 |wbijanie stupkoéw barier w podtoze z ksztattownika
analogia INP 140 miotem pneumatycznym w rozstawieco 1 m
stupek L=190 mm whbijany na gteboko$¢ 130 mm m 15,600
112 Kalkulacja montaz elementéw barier stalowych SP-06/1 z
indywidualna |pochwytem do wczesniej wbitych w grunt stupkow m 12,000
Razem Przepust PPO1 km 0.0+05
1.2 Element Przepust PP02 km 0.2+71
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien
1501/108/2 (1) |zamuleniado 1/ 3 wysokosci przewodu, przepust o
Fi'600 mm zwydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 10,500
122 Kalkulacja reczne oczyszczenie z namutu studni wpadowej o
indywidualna  |wymiarach 2x2x3 m z wydobyciem namutu na
powierzchniei naprzylegty teren zroplantowaniem |szt 1,000
1.1.1 KNR211/523/5 |wbijanie stupkoéw barier w podtoze z ksztattownika
analogia INP 140 miotem pneumatycznym w rozstawieco 1 m
stupek L=190 mm whbijany na gteboko$¢ 130 mm m 10,400
124 Kalkulacja montaz elementéw barier stalowych SP-06/1 z
indywidualna |pochwytem do wczesniej wbitych w grunt stupkéw m 8,000
Razem Przepust PP02 km 0.2+71
1.3 Element Przepust PP03 km 0.4+59
1.3.1 KNR214/1204/ |reczne rozebranie istniejacych poreczy drewnianych z
2 analogia zatadowaniem i odwozem pozyskanego drewnaw
miejsce wg. wskazan Inwestora m 8,000
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien
1501/108/2 (1) |zamuleniado 1/ 3 wysokosci przewodu, przepust o
Fi'600 mm z wydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 8,600
133 Kalkulacja reczne oczyszczenie z namutu studni wpadowej o
indywidualna  |wymiarach 2x2x2,5 m z wydobyciem namutu na
powierzchniei naprzylegty teren zroplantowaniem |szt 1,000
1.1.1 KNR211/523/5 |wbijanie stupkéw barier w podtoze z ksztattownika
analogia INP 140 mtotem pneumatycznym w rozstawie co 1 m
stupek L=190 mm whbijany na gtebokos¢ 130 mm m 10,400
135 Kalkulacja montaz elementow barier stalowych SP-06/1 z
indywidualna  |pochwytem do wczesniej wbitych w grunt stupkow m 8,000
Razem Przepust PP03 km 0.4+59
1.4 Element Przepust PP04 km 0.7+40
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141 KNR231/816/ 3 |reczne odkopanie przepustu, zdemontowanie rur
KNR 404/1103/ |przeznaczonych do wymiany, rozbicie $cianek
4 czotowych, wydobycie rur przy uzyciu zurawiai
KNR 404/1103/ |ztozenie ich w strefie stanowiska roboczego. utozenie
5 gruzu w stosy; mechaniczne zatadowanie i
wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki w miejsce
odpowiadajée wymaganiom gospodarce odpadami na
odlegtos¢ do 5 km; m 7,000
143 KNR231/605/1 |reczne wyprofilowanie dna wykopu z wydobyciem
urobku na przylegty teren i rozplantowanie,
wykonanie tawy z kruszywatamanego
stabilizowanego mechanicznie m3 0,560
144 KNR211/404/5 |wykonanie podsypek cementow o-piaskowych pod
konstrukcje przepustu, grubos¢ 5'cm m2 4900
145 KNR231/605/ 8 |opuszczenie rur betonowych nadno wykopu z
dopasowaniem koncéwek, rury betonowe $rednicy
600 mm m 7,000
146 KNR233/606/ 1 |wykonanie Scianki czotowej dla przepustu $rednicy
(1) 600 mm z betonu cementowego, montaz
prefabrykatéw zbrojarskich m3 2,809
14.7 KNR201/501/1 |reczne zasypywanie wykopdw z przerzutem na
odlegtos¢ do 3'm,grunt kategori I-111, pochodzacy z
wykopu bezwglednie nadajacy sie do zasypania m3 2,100
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien
1501/108/2 (1) |zamuleniado 1/ 3 wysokosci przewodu, przepust o
Fi'600 mm z wydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 9,000
Razem Przepust PP04 km 0.7+40
1.5 Element Przepust PPO5 km 1.0+36
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien
1501/108/3 (1) |zamuleniado 1/ 3 érednicy przewodu, przepust o
Fi'800'm z wydobyciem namutu naprzylegty teren z
rozplantowaniem m 7,000
152 Kalkulacja reczne oczyszczenie z namutu studni wpadowej o
indywidualna  |wymiarach 2x2x2 m z wydobyciem namutu na
powierzchniei naprzylegty teren zrozplantowaniem |szt 1,000
Razem Przepust PP05 km 1.0+36
1.6 Element Przepust PP06 km 1.1+97
1.6.1 KNR231/816/ 3 |reczne odkopanie przepustu, zdemontowanie rur
KNR 404/1103/ |érednicy 600 mm przeznaczonych do demontazu,
4 rozbicie Scianek czotowych, wydobycie rur przy
KNR404/1103/ |uzyciu zurawiai ztozenie ich w strefie stanowiska
5 roboczego. utozenie gruzu w stosy; mechaniczne
zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki w
miejsce odpowiadajée wymaganiom gospodarce
odpadami na odlegtos¢ do 5 km; m 8,000
163 KNR201/230/1 |mechaniczne zasypywanie wykopéw z
(1) przemieszczanie gruntu na odlegto$¢ do 10'm, grunt
kategorii I-11l bezwglednie nadajacy sie do zasypania z
kosztami pozyskania gruntu m3 10,560
164 KNKRB 1/229/ 3 | zageszczanie gruntu mechaniczne. zageszczarkami,
grubos¢ zageszczonej warstwy w stanie LUZNYM 40
cm; kat. gruntu I-111 m3 10,560
Razem Przepust PP06 km 1.1+97
1.7 Element Przepust PP07 km 1.3+16
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu ramow ego
1501/108/7 (1) |kamiennego, stopien zamuleniado 1/3 $rednicy
przewodu, przepust 1,5x1,5 'm z wydobyciem namutu
naprzylegty teren z rozplantowaniem m 7,000
Razem Przepust PP07 km 1.3+16
1.8 [Element [Przepust PP09 km 2,3+79
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KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien
1501/108/2 (1) |zamuleniado 1/ 3 wysokosci przewodu, przepust o
Fi'600 mm zwydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 8,000
18.2 Kalkulacja reczne oczyszczenie z namutu studni wpadowej o
indywidualna  |wymiarach 2x2x3 m z wydobyciem namutu na
powierzchniei naprzylegty teren zroplantowaniem |szt 2,000
Razem Przepust PP09 km 2,3+79
1.9 Element Przepust PP10 km 2.3+79
1941 KNR233/702/ 3 |demontaz istniejacej balustrady stalowej, zatadowanie
(2) i wywiezienie ztomu z terenu rozbiérki w miejsce
KNR404/1107/ |odpowiadajée wymaganiom gospodarce odpadami na
1(1) odlegtos¢ do 5 km
KNR404/1107/
4(1) t 0,192
19.2 KNR233/702/1 |montaz balustrady za pomoca zabetonowania w
(1) analogia otworach w gzymsire gzymsie t 0,240
Razem Przepust PP10 km 2.3+79
1.10 Element Przepust PP11 km 2.6+53
1.10.1 |KNR231/816/4 |reczne odkopanie przepustu, zdemontowanie rur
KNR404/1103/ |érednicy 800 mm przeznaczonych do demontazu,
4 rozbicie Scianek czotowych, wydobycie rur przy
KNR404/1103/ |uzyciu zurawiai ztozenie ich w strefie stanowiska
5 roboczego. utozenie gruzu w stosy; mechaniczne
zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki w
miejsce odpowiadajée wymaganiom gospodarce
odpadami na odlegto$¢ do 5 km; m3 3,332
1.10.3 |KNR233/601/2 |reczne wyprofilowanie dnawykopu z wydobyciem
(1) urobku na przylegty teren i rozplantowanie,
wykonanie tawy z kruszywatamanego
stabilizowanego mechanicznie opuszczenie rur
betonowych nadno wykopu z dopasowaniem
koncowek, rury zelbetowe $rednicy 800 mm m 1,000
1.104 |KNR233/606/1 |wykonanie $cianki czotowej dla przepustu $rednicy
(1) 800 mm z betonu cementowego klasy C20/ 25,
montazz prefabrykatéw zbrojarskich m3 2,809
1.105 |KNR201/501/1 |reczne zasypywanie wykopow z przerzutem na
odlegtos¢ do 3'm,grunt kategori I-111, pochodzacy z
wykopu bezwglednie nadajacy sie do zasypania m3 4,580
1.106 |KNKRB 1/229/ 3 |zageszczanie gruntu mechaniczne. zageszczarkami,
grubos$¢ zageszczonej warstwy w stanie LUZNYM 40
cm; kat. gruntu I-I11 m3 4,580
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien
1501/108/3 (1) |zamuleniado 1/ 3 érednicy przewodu, przepust o
Fi'800'm z wydobyciem namutu naprzylegty teren z
rozplantowaniem m 6,000
Razem Przepust PP11 km 2.6+53
1.11 Element Przepust PP12 km 2.9+36
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien
1501/108/2 (1) |zamuleniado 1/ 3 wysokosci przewodu, przepust o
Fi'600 mm zwydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 6,000
1.11.2 |KNNRW 10/230 |mechaniczny wykonanie wykopow pod konstrukcje
3/2 (1) analogia |studni wpadowej z wydobyciem urobku na
powierzchniei ztozenie w strefie rob6t, grunt kat 11l |m3 4,050
1.11.3 |KNNR wykonanie studni wpadowej z betonu cementowego
10/203/10 m3 2,250
1114 |KNR zabezpieczenie scian studni wpadowej stykajacych sie
233/713/18 z gruntem emulsjg asfaltowg izolacyjng wykonana na
zimno m2 9,000
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1.115 |KNR401/105/2 |zasypanie przestrzeni za studnig wpadowa gruntem
pochodzacym z wykopu z przerzutem na odlegtosc do
3m m3 1,580
1.116 |KNKRB 1/229/ 3 |zageszczanie gruntu mechaniczne. zageszczarkami,
grubos$¢ zageszczonej warstwy w stanie LUZNYM 40
cm; kat. gruntu I-I11 m3 1,580
Razem Przepust PP12 km 2.9+36
1.12 Element Przepust PP13 km 3.1+11
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien
1501/108/2 (1) |zamuleniado 1/ 3 wysokosci przewodu, przepust o
Fi'600 mm zwydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 7,000
1.122 |Kalkulacja reczne oczyszczenie z namutu studni wpadowej o
indywidualna  |wymiarach 1,5x1,5x2 m z wydobyciem namutu na
powierzchniei naprzylegty teren zroplantowaniem |szt 1,000
Razem Przepust PP13 km 3.1+11
1.13 Element Przepust PP14 km 3.3+27
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien
1501/108/2 (1) |zamuleniado 1/ 3 wysokosci przewodu, przepust o
Fi'600 mm z wydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 6,000
1.13.2 |Kalkulacja reczne oczyszczenie z namutu studni wpadowej
indywidualna  |kamiennej o wymiarach 1,5x1,5x2 m z wydobyciem
namutu na powierzchniei na przylegty teren z
roplantowaniem szt 1,000
Razem Przepust PP14 km 3.3+27
1.14 Element Przepust PP15 km 3,5+98
1.141 |KNR231/816/3 |reczne odkopanie przepustu, zdemontowanie rur
KNR404/1103/ |érednicy 600 mm przeznaczonych do demontazu,
4 rozbicie Scianek czotowych, wydobycie rur przy
KNR404/1103/ |uzyciu zurawiai ztozenie ich w strefie stanowiska
5 roboczego. utozenie gruzu w stosy; mechaniczne
zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki w
miejsce odpowiadajée wymaganiom gospodarce
odpadami na odlegto$¢ do 1 km; m 7,000
1.142 |Kalkulacja rozebranie istniejacej studni wpadowej wydobycie
indywidualna |gruzu na powierzchnigi ztozenie ich w strefie
KNR 404/1103/ |stanowiska roboczego. utozenie gruzu w stosy;
4 mechaniczne zatadowanie i wywiezienie gruzu z
KNR404/1103/ |terenu rozbiérki w miejsce odpowiadajée
5 wymaganiom gospodarce odpadami na odlegto$¢ do 5
km; m3 3,750
1.144 |KNR231/605/1 |reczne wyprofilowanie dnawykopu z wydobyciem
urobku na przylegty teren i rozplantowanie,
wykonanie tawy z kruszywatamanego
stabilizowanego mechanicznie m3 0,560
1.145 |KNR211/404/5 \wykonanie podsypek cementow o-piaskowych pod
konstrukcje przepustu, grubos¢ 5'cm m2 4900
1.146 |KNR231/605/8 |opuszczenie rur betonowych nadno wykopu z
dopasowaniem koncéwek, rury betonowe $rednicy
600 mm m 7,000
1.147 |KNR233/606/1 |\wykonanie $cianek czotowych dla przepustu $rednicy
(1) 600 mm z betonu cementowego, montaz
prefabrykatéw zbrojarskich m3 2,809
1.14.8 |KNNR wykonanie studni wpadowej z betonu cementowego
10/203/10 m3 3,000
1.149 |KNR zabezpieczenie $cian studni wpadowej stykajacych sie
233/713/18 z gruntem emulsjg asfaltowg izolacyjng wykonana na
zimno m2 12,000
1.14.10 |KNR201/501/1 |reczne zasypywanie wykopow z przerzutem na
odlegtos¢ do 3'm,grunt kategori I-111, pochodzacy z
wykopu bezwglednie nadajacy sie do zasypania m3 4,200
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1.14.11 |KNKRB 1/229/ 3 |zageszczanie gruntu mechaniczne. zaggszczarkami,
grubos¢ zageszczonej warstwy w stanie LUZNYM 40
cm; kat. gruntu I-111 m3 4,200
Razem Przepust PP15 km 3,5+98
1.15 Element Przepust PP16 km 3.8+47
1.151 |KNR231/816/4 |reczne odkopanie przepustu, zdemontowanie rur
KNR404/1103/ |érednicy 800 mm przeznaczonych do demontazu,
4 rozbicie Scianek czotowych, wydobycie rur przy
KNR404/1103/ |uzyciu zurawiai ztozenie ich w strefie stanowiska
5 roboczego. utozenie gruzu w stosy; mechaniczne
zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki w
miejsce odpowiadajée wymaganiom gospodarce
odpadami na odlegto$¢ do 5 km; m3 6,551
1.15.2 |Kalkulacja rozebranie istniejacej studni wpadowej wydobycie
indywidualna |gruzu na powierzchnigi ztozenie ich w strefie
KNR 404/1103/ |stanowiska roboczego. utozenie gruzu w stosy;
4 mechaniczne zatadowanie i wywiezienie gruzu z
KNR404/1103/ |terenu rozbiérki w miejsce odpowiadajée
5 wymaganiom gospodarce odpadami na odlegtoé¢ do 5
km; m3 3,750
1.154 |KNR233/601/2 |reczne wyprofilowanie dnawykopu z wydobyciem
(1) urobku na przylegty teren i rozplantowanie,
wykonanie tawy z kruszywatamanego
stabilizowanego mechanicznie opuszczenie rur
betonowych na dno wykopu z dopasowaniem
koncoéwek, rury zelbetowe srednicy 800 mm m 6,000
1.155 |KNR233/606/1 |wykonanie $cianki czotowej dla przepustu $rednicy
(1) 800 mm z betonu cementowego, montaz
prefabrykatéw zbrojarskich m3 2,754
1.15.6 |KNNR wykonanie studni wpadowej z betonu cementowego
10/203/10 m3 3,000
1.15.7 |KNR zabezpieczenie scian studni wpadowej stykajacych sie
233/713/18 z gruntem emulsjg asfaltowg izolacyjng wykonana na
zimno m2 12,000
1158 |KNR201/501/1 |reczne zasypywanie wykopéw z przerzutem na
odlegtos¢ do 3'm,grunt kategori I-111, pochodzacy z
wykopu bezwglednie nadajacy sie do zasypania m3 5,600
1.15.9 |KNKRB 1/229/ 3 |zageszczanie gruntu mechaniczne. zageszczarkami,
grubos$¢ zageszczonej warstwy w stanie LUZNYM 40
cm; kat. gruntu I-I11 m3 5,600
Razem Przepust PP16 km 3.8+47
1.16 Element Przepust PP17 km 3.9+91
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien
1501/108/2 (1) |zamuleniado 1/ 3 wysokosci przewodu, przepust o
Fi'600 mm z wydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 7,000
1.16.2 |Kalkulacja reczne oczyszczenie z namutu studni wpadowej dla
indywidualna |przepustu Fi 1000 mm z wydobyciem namutu na
powierzchniei naprzylegty teren zroplantowaniem |szt 1,000
Razem Przepust PP17 km 3.9+91
1.17 Element Przepust PP18 km 4.2+00
1171 |KNR231/816/4 |reczne odkopanie przepustu, zdemontowanie rur
KNR404/1103/ |érednicy 1000 mm przeznaczonych do demontazu,
4 rozbicie Scianek czotowych, wydobycie rur przy
KNR404/1103/ |uzyciu zurawiai ztozenie ich w strefie stanowiska
5 roboczego. utozenie gruzu w stosy; mechaniczne
zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki w
miejsce odpowiadajée wymaganiom gospodarce
odpadami na odlegto$¢ do 5 km; m3 3,827
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 7

(lic. 0004E759)



REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢ Cena jedn. Wartos¢
1172 |Kalkulacja rozebranie istniejacej studni wpadowej wydobycie
indywidualna  |gruzu na powierzchniei ztozenieich w strefie
KNR404/1103/ |stanowiska roboczego. utozenie gruzu w stosy;
4 mechaniczne zatadowanie i wywiezienie gruzu z
KNR404/1103/ |terenu rozbiérki w miejsce odpowiadajée
5 wymaganiom gospodarce odpadami na odlegto$¢ do 5
km; m3 6,250
1174 |KNR233/601/3 |reczne wyprofilowanie dna wykopu z wydobyciem
(2) urobku na przylegty teren i rozplantowanie,
wykonanie tawy z kruszywatamanego
stabilizowanego mechanicznie opuszczenie rur
betonowych nadno wykopu z dopasowaniem
koncowek, rury zelbetowe $rednicy 1000 mm m 1,000
1175 |KNR233/606/1 |wykonanie $cianki czotowej dla przepustu $rednicy
(1) 1000 mm z betonu cementowego, montaz
prefabrykatow zbrojarskich m3 2,924
1.17.6 |KNNR wykonanie studni wpadowej z betonu cementowego
10/203/10 m3 3,500
1.17.7 |KNR zabezpieczenie $cian studni wpadowej stykajacych sie
233/713/18 z gruntem emulsjg asfaltowg izolacyjng wykonana na
zimno m2 12,000
1.178 |KNR201/501/1 |reczne zasypywanie wykopow z przerzutem na
odlegto$¢ do 3'm,grunt kategori I-111, pochodzacy z
wykopu bezwglednie nadajacy sie do zasypania m3 6,890
1.179 |KNKRB 1/229/ 3 |zaggszczanie gruntu mechaniczne. zaggszczarkami,
grubos¢ zageszczonej warstwy w stanie LUZNYM 40
cm; kat. gruntu I-111 m3 6,890
Razem Przepust PP18 km 4.2+00
1.18 Element Przepust PP20 km 4.5+03
1.18.1 |KNR231/816/3 |reczne odkopanie przepustu, zdemontowanie rur
KNR404/1103/ |érednicy 600 mm przeznaczonych do demontazu,
4 rozbicie Scianek czotowych, wydobycie rur przy
KNR404/1103/ |uzyciu zurawiai ztozenie ich w strefie stanowiska
5 roboczego. utozenie gruzu w stosy; mechaniczne
zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki w
miejsce odpowiadajée wymaganiom gospodarce
odpadami na odlegto$¢ do 5 km; m 1,000
1.18.3 |KNR231/605/1 |reczne wyprofilowanie dnawykopu z wydobyciem
urobku na przylegty teren i rozplantowanie,
wykonanie tawy z kruszywatamanego
stabilizowanego mechanicznie m3 0,080
1.184 |KNR211/404/5 \wykonanie podsypek cementow o-piaskowych pod
konstrukcje przepustu, grubos¢ 5'cm m2 0,700
1.185 |KNR231/605/8 |opuszczenie rur betonowych nadno wykopu z
dopasowaniem koncoéwek, rury betonowe $rednicy
600 mm m 1,000
1.18.6 |KNNR wykonanie studni wpadowej z betonu cementowego
10/203/10 m3 3,000
1.18.7 |KNR zabezpieczenie $cian studni wpadowej stykajacych sie
233/713/18 z gruntem emulsjg asfaltowg izolacyjng wykonana na
zimno m2 12,000
1.188 |KNR201/501/1 |reczne zasypywanie wykopow z przerzutem na
odlegto$¢ do 3'm,grunt kategori I-111, pochodzacy z
wykopu bezwglednie nadajacy sie do zasypania m3 3,870
1.18.9 |KNKRB 1/229/ 3 |zageszczanie gruntu mechaniczne. zaggszczarkami,
grubosc zageszczonej warstwy w stanie LUZNYM 40
cm; kat. gruntu I-111 m3 3,870
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien
1501/108/2 (1) |zamuleniado 1/ 3 wysokosci przewodu, przepust o
Fi'600 mm z wydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 5,000
Razem Przepust PP20 km 4.5+03
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1.19 Element Przepust PP21 km 4,7+64
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien
1501/108/6 (1) |zamuleniado 1/ 3 wysokosci przewodu, przepust 2x
Fi'1500 mm z wydobyciem namutu na przylegty teren
z rozplantowaniem m 26,000
Razem Przepust PP21 km 4,7+64
2 Grupa REMONT MOSTOW - M
2.1 Element Most M01 km 0.6+00-0.6+15
2141 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza
1/7 analogia gzymsOw z usunieciem gruntu zalegajgcego
powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w
strefie robét, warstwa grubosci do 5 cm m2 75,000
212 KNR 404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatow
4 pochodzacych z oczyszczenia powierzchni obiektu
KNR404/1103/ |inzynieryjnego w miejsce odpowiadajgce przepiom o
5 gozpodarce odpadzmi na odlegtos¢ do 5 km m3 3,750
Razem Most M01 km 0.6+00-0.6+15
2.2 Element Most M02 km 1.6+60-1.6+70
2241 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza
1/7 analogia gzymsOw z usunieciem gruntu zalegajgcego
powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w
strefie robét, warstwa grubosci do 5 cm m2 50,000
222 KNR 404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatow
4 pochodzacych z oczyszczenia powierzchni obiektu
KNR404/1103/ |inzynieryjnego w miejsce odpowiadajgce przepiom o
5 gozpodarce odpadzmi na odlegtos¢ do 5 km m3 2,500
Razem Most M02 km 1.6+60-1.6+70
23 Element Most M03 km 1.8+90-1.9+0,2
2.31 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza
1/7 analogia gzymsOw z usunieciem gruntu zalegajgcego
powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w
strefie robét, warstwa grubosci do 5 cm m2 60,000
232 KNR 404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatow
4 pochodzacych z oczyszczenia powierzchni obiektu
KNR404/1103/ |inzynieryjnego w miejsce odpowiadajgce przepiom o
5 gozpodarce odpadzmi na odlegtos¢ do 5 km m3 3,000
233 KNR233/702/ 8 |demontaz uszkodzonych barier przeznaczonych do
wymiany na odcinku 2x4,5 m t 0,216
234 KNR233/702/4 \montaz bariery mostowej w miejsce uszkodzonych t 0,216
235 KNR404/1107/ |zaladowanie ztomu na $rodek transportowy i
3(1) wywiezienie z terenu rozbiorki w miejsce
KNR 404/1107/ |odpowiadajace wymaganiom o gvospodarce
4 (1) odpadami na odlegto$¢ do 5 km t 0,216
Razem Most M03 km 1.8+90-1.9+0,2
24 Element Most M04 km 2.1+16-2.1+23
2441 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza
1/7 analogia gzymsdw z usunieciem gruntu zalegajacego
powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w
strefie robét, warstwa grubosci do 5 cm m2 35,000
242 KNR 404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatow
4 pochodzacych z oczyszczenia powierzchni obiektu
KNR404/1103/ |inzynieryjnego w miejsce odpowiadajgce przepiom o
5 gozpodarce odpadzmi na odlegtos¢ do 5 km m3 1,750
243 KNR233/702/ 8 |demontaz uszkodzonych barier przeznaczonych do
wymiany na odcinku 1x4,5 m t 0,108
244 KNR233/702/ 4 |montaz bariery mostowej w miejsce uszkodzonych t 0,108
245 KNR 404/1107/ |zaladowanie ztomu na $rodek transportowy i
3(1) wywiezienie z terenu rozbiorki w miejsce
KNR404/1107/ |odpowiadajace wymaganiom o gvospodarce
4 (1) odpadami na odlegtos¢ do 5 km t 0,108
Razem Most M04 km 2.1+16-2.1+23
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25 Element Most MO5 km 2.1+93-2.2+01
251 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza
1/7 analogia gzymséw z usunieciem gruntu zalegajacego
powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w
strefie robét, warstwa grubosci do 5 cm m2 40,000
252 KNR 404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatow
4 pochodzacych z oczyszczenia powierzchni obiektu
KNR404/1103/ |inzynieryjnego w miejsce odpowiadajgce przepiom o
5 gozpodarce odpadzmi na odlegtos$¢ do 5 km m3 2,000
Razem Most M05 km 2.1+93-2.2+01
26 Element Most M06 km 2.5+61-2.5+72
2641 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza
1/7 analogia gzymsdw z usunieciem gruntu zalegajacego
powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w
strefie robét, warstwa grubosci do 5 cm m2 55,000
26.2 KNR 404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatow
4 pochodzacych z oczyszczenia powierzchni obiektu
KNR404/1103/ |inzynieryjnego w miejsce odpowiadajgce przepiom o
5 gozpodarce odpadzmi na odlegtos$¢ do 5 km m3 2,750
Razem Most M06 km 2.5+61-2.5+72
2.7 Element Most M07 km 2.8+10-2.8+17
2741 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza
1/7 analogia gzymséw z usunieciem gruntu zalegajacego
powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w
strefie robét, warstwa grubosci do 5 cm m2 35,000
272 KNR 404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatow
4 pochodzacych z oczyszczenia powierzchni obiektu
KNR404/1103/ |inzynieryjnego w miejsce odpowiadajgce przepiom o
5 gozpodarce odpadzmi na odlegtos¢ do 5 km m3 1,750
Razem Most M07 km 2.8+10-2.8+17
2.8 Element Most M08 km 2.8+89-2.8+93
281 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza
1/7 analogia gzymsdw z usunieciem gruntu zalegajacego
powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w
strefie robét, warstwa grubosci do 5 cm m2 20,000
282 KNR 404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatow
4 pochodzacych z oczyszczenia powierzchni obiektu
KNR404/1103/ |inzynieryjnego w miejsce odpowiadajgce przepiom o
5 gozpodarce odpadzmi na odlegtos$¢ do 5 km m3 1,000
283 KNR naprawa balustrad, wymiana uszkodzaonych
401/1301/4 (1) |elementdéw, uzupetnienie konstrukcji metalowej,
balustrady 2x4,5 m m 9,000
284 KNR zabezpieczenie powierzchni rur przez malowanie
401/1212/ 30 m 28,000
Razem Most M08 km 2.8+89-2.8+93
2.9 Element Most M10 km 3,6+93-3,7+06
2941 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza
1/7 analogia gzymsOw z usunieciem gruntu zalegajgcego
powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w
strefie robét, warstwa grubosci do 5 cm m2 65,000
292 KNR 404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatow
4 pochodzacych z oczyszczenia powierzchni obiektu
KNR404/1103/ |inzynieryjnego w miejsce odpowiadajgce przepiom o
5 gozpodarce odpadzmi na odlegtos¢ do 5 km m3 3,250
Razem Most M10 km 3,6+93-I§,7+06
Razem REMONT MOSTOW - M
Razem REMONT PRZEPUSTOW - PP
3 Grupa REMONT SKEADOW DREWNA - PLACE DO
ZAWRACANIA
3.2 Element Skiad drewna typu SA
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3.2.1 KNNR 1/220/2 |oczyszczenie istniejacej nawierzchni z pozostatosci
(1) organicznych i btota, z zatadowaniem na srodki
transportowe i wywiezienie z terenu rob6t w miejsce
odpowiadajace przepisom o gaospodarce odpadami
lub na odktad na odlegto$¢ do 1 km, oczyszczenie na
Srednia grubos¢ 10 cm m3 1014,100
322 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez
indywidualna |spulchnienie na gtebokos$¢ 15 cm m2 10 141,000
KNR231/107/2 |uzupetnienie wybojéw kruszywem i wyréwnanie
powierzchni z nadaniem wtasciwego profilu
poprzecznego i podtuznego (przyjeto uzupetnienie
wybojéw - 30% ogdlnej powierzchni) na gtebokos¢ do
15 cm m3 456,345
324 KNR231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki
KNR231/204/6 |niezwigzanej kruszywa C90/3 niezwigzanej,
stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31,5/63 mm
klinowany klincem 20/ 31,5, gruboéci 25 cm - warstwa
gérna m2 10 141,000
325 KNR231/114/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/ 63
KNR231/114/6 |mm, stabilizowanego mechanicznie, grubosci 25'cm |m2 250,000
326 KNR231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki
KNR231/204/6 |niezwigzanej kruszywa C90/3 niezwigzanej,
stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31,5/ 63 mm
klinowany klincem 20/ 31,5, grubosci 25 cm - warstwa
gérna m2 250,000
, Razem Skiad drewna typu SA
Razem REMONT SKEADOW DREWNA - PLACE DO ZAWRACANIA
4 Grupa KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
4.1 Element Jezdnia z kruszywa tamanego typu "A" i pobocza
411 KNNR 1/220/2 |oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa, z
(1) zatadowaniem na $rodki transportowe i wywiezienie z
terenu rob6t w miejsce odpowiadajace przepisom o
gospodarce odpadami lub na odktad - jezdnia m3 416,250
322 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez
indywidualna |spulchnienie na gtebokos¢ 15 cm m2 8 325,000
KNR231/107/2 |uzupetnienie wybojow kruszywem i wyréwnanie
powierzchni z nadaniem wtasciwego profilu
poprzecznego i podtuznego (przyjeto uzupetnienie
wybojow - 30% ogdlnej powierzchni) na gtebokosé do
15 cm - jezdnia m3 374,625
Z41.41 |KNR231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki
KNR231/204/6 |niezwigzanej kruszywa C90/3 niezwigzanej,
stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31,5/ 63 mm
klinowany klincem 20/ 31,5, grubosci 24 cm m2 8 325,000
Z4.15.1 |KNR231/204/5 |wykonanie warstwy zamykajacej z grysu 2/ 8 mm 2/8
KNR231/204/6 |mm, stabilizowanego mechanicznie, grubosci 1'cm -
jezdnia m2 8 325,000
322 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez
indywidualna  |spulchnienie na gteboko$¢ 15 cm - pobocza m2 2 668,000
KNR231/107/2 |uzupetnienie wybojow kruszywem i wyréwnanie
powierzchni z nadaniem wtasciwego profilu
poprzecznego i podtuznego (przyjeto uzupetnienie
wybojow - 30% ogdlnej powierzchni) na gtebokosé do
15 cm - pobocza m3 374,625
Z4.1.8.1 |KNR231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki
KNR231/204/6 |niezwigzanej kruszywa C90/3 niezwigzanej,
stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31,5/ 63 mm
klinowany klincem 20/ 31,5, grubosci 24 cm - pobocza |m2 2550,900
Z4.15.1 |KNR231/204/5 |wykonanie warstwy zamykajacej z grysu 2/ 8 mm 2/8
KNR231/204/6 |mm, stabilizowanego mechanicznie, grubosci 1'cm -
pobocza m2 2 550,900
Razem Jezdnia z kruszywa tamanego typu "A" i pobocza
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4.2 Element Jezdnia i pobocza z dwukrotnego
powierzchniowego utrwalenia- typ ,B”
421 KNNR 1/220/2 |oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa, z
(1) zatadowaniem na érodki transportowe i wywiezienie z
terenu robdét w miejsce odpowiadajace przepisom o
gaospodarce odpadami lub na odktad - jezdnia m3 51,350
322 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez
indywidualna |spulchnienie na gtebokos$¢ 15 cm m2 102,700
KNR231/107/2 |uzupetnienie wybojéw kruszywem i wyréwnanie
powierzchni z nadaniem wtasciwego profilu
poprzecznego i podtuznego (przyjeto uzupetnienie
wybojéw - 30% ogdlnej powierzchni) na gtebokos¢ do
15 cm - jezdnia m3 10,270
423 KNR wykonanie powierzchniowego utrwalanie
231/1001/3 (1) |nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg
stabilizowang, kruszywem 10/ 12,8 +4/ 6,3, skropienie
emulsja afaltowg K1-70 - pierwsza warstwa m2 513,500
424 KNR wykonanie powierzchniowego utrwalanie
231/1001/2 (1) |nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg
stabilizowang, kruszywem 6,3/ 10 +2,4, skropienie
emulsja afaltowg K1-70 - druga warstwa m2 513,500
Razem Jezdnia i pobocza z dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia- typ ,B”
4.3 Element Jezdnia z ptytami azurowymi (dwa rzedy +
przewiazki)- typ ,C”:
431 KNR231/103/4 |mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii
I-1V - jezdnia m2 480,000
432 KNR231/204/5 |wykonanie warstwy wyréwnawczej pod ptyty
KNR231/204/6 |azurowe z grysu 2/ 8 mm, stabilizowanego
mechanicznie, grubosci 3'cm - jezdnia m2 480,000
433 KNR 231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki
KNR231/204/6 |niezwigzanej kruszywa C90/3 niezwigzanej,
stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31,5/ 63 mm
klinowany klincem 20/ 31,5, grubosci 10 cm - jezdnia |m2 480,000
434 KSNR 10/407/2 |wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych
(1) zelbetowych, podwojnie zbrojonych100x75x12 cm -
jezdnia m2 480,000
435 KNP 13/1244/1 |obsypanie kruszywem tamanym 0/ 31,5 mm ptyt
(1) analogia azurowych - jezdnia m2 240,000
436 KNR231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki
KNR231/204/6 |niezwigzanej kruszywa C90/ 3 niezwigzanej,
stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31,5/63 mm
klinowany klincem 20/ 31,5, gruboéci 22 cm - pobocza |m2 160,000
Z4.15.1 |KNR231/204/5 |wykonanie warstwy zamykajacej z grysu 2/ 8 mm 2/8
KNR231/204/6 |mm, stabilizowanego mechanicznie, grubosci 1°'cm -
pobocza m2 160,000
Razem Jezdnia z plytami aZzurowymi (dwa rzedy + przewiazki)- typ ,C":
4.4 Element Jezdnia z plytami azurowymi (trzy rzedy)- typ ,D":
441 KNR231/103/4 |mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii
I-1V - jezdnia m2 6,000
442 KNR231/204/5 |wykonanie warstwy wyréwnawczej pod ptyty
KNR231/204/6 |azurowe z grysu 2/ 8 mm, stabilizowanego
mechanicznie, grubosci 3'cm - jezdnia m2 6,000
443 KNR231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki
KNR231/204/6 |niezwigzanej kruszywa C90/3 niezwigzanej,
stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31,5/ 63 mm
klinowany klincem 20/ 31,5, grubosci 10 cm - jezdnia |m2 6,000
444 KSNR 10/407/2 \wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych
(1) zelbetowych, podwojnie zbrojonych100x75x12 cm -
jezdnia m2 6,000
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445 KNP 13/1244/1 |obsypanie kruszywem tamanym 0/ 31,5 mm ptyt
(1) analogia azurowych - jezdnia m2 3,000
446 KNR231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki
KNR231/204/6 |niezwigzanej kruszywa C90/ 3 niezwigzanej,
stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31,5/ 63 mm
klinowany klincem 20/ 31,5, grubosci 22 cm - pobocza |m2 2,000
Z4.15.1 |KNR231/204/5 |wykonanie warstwy zamykajacej z grysu 2/ 8 mm 2/8
KNR231/204/6 |mm, stabilizowanego mechanicznie, grubosci 1'cm -
pobocza m2 1,000
Razem Jezdnia z ptytami azurowymi (trzy rzedy)- typ ,D”:
Razem KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
5 Grupa ROBOTY REMONTOWE NA ZJAZDACH NA DROGI
ZRYWKOWE
5.1 Element Nawierzchnia typu ,ZA”
51.1 KNNR 1/220/2 |oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa, z
(1) zatadowaniem na érodki transportowe i wywiezienie z
terenu robdét w miejsce odpowiadajace przepisom o
gaospodarce odpadami lub na odktad m3 132,600
322 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez
indywidualna |spulchnienie na gtebokos$¢ 15 cm m2 663,000
KNR231/107/2 |uzupetnienie wybojéw kruszywem i wyréwnanie
powierzchni z nadaniem wtasciwego profilu
poprzecznego i podtuznego (przyjeto uzupetnienie
wybojoéw - 30% ogdlnej powierzchni) na gtebokos¢ do
15 cm - jezdnia m3 99,450
51.4 KNR 231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki
KNR231/204/6 |niezwigzanej kruszywa C90/3 niezwigzanej,
stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31,5/63 mm
klinowany klincem 20/ 31,5, gruboéci 25 cm m2 663,000
Razem Nawierzchnia typu ,ZA”
5.2 Element Nawierzchnia typu "ZB"
521 KNNR 1/220/2 |oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa, z
(1) zatadowaniem na $rodki transportowe i wywiezienie z
terenu rob6t w miejsce odpowiadajgce przepisom o
gaospodarce odpadami lub na odktad m3 16,400
322 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez
indywidualna |spulchnienie na gtebokos¢ 15 cm m2 82,000
523 KNR 231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki
KNR231/204/6 |niezwigzanej kruszywa C90/3 niezwigzanej,
stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31,5/63 mm
klinowany klincem 20/ 31,5, gruboéci 10 cm m2 82,000
524 KSNR 10/407/2 |wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych
(1) zelbetowych, podwdjnie zbrojonych100x75x12 cm m2 82,000
525 KNP 13/1244/1 |obsypanie kruszywem tamanym 0/ 31,5 mm ptyt
(1) analogia azurowych m2 82,000
526 KNR201/517/1 jumocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi
(korytkami) , z osadzeniem elementéw natawie
betonowej m 9,000
Razem Nawierzchnia typu "ZB"
53 Element Nawierzchnia typu "ZC"
5.3.1 KNNR 1/220/2 |oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa, z
(1) zatadowaniem na érodki transportowe i wywiezienie z
terenu robdét w miejsce odpowiadajace przepisom o
gaospodarce odpadami lub na odktad m3 15,000
532 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez
indywidualna |spulchnienie na gtebokos$¢ 15 cm - pobocza m2 50,000
Razem Nawierzchnia typu "ZC"
54 Element Zjazd Sciek liniowy
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Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢ Cena jedn. Wartos¢
54.1 KNR926/103/2 |wyréwnanie dnawykopu, wykonanie tawy z betonu
cementowego, utozenie korytek odwodnienia
liniowego z docieciem, dopasowanie, potaczeniem i
uszczelnieniem potaczenh na podsypce piaskowej m 8,000
Razem Zjazd $ciek liniowy
Razem ROBOTY REMONTOWE NA ZJAZDACH NA DROGI ZRYWKOWE
6 Grupa WODOSPUSTY
6.1 Element Projektowana likwidacja wodospustow
6.1.1 Kalkulacja usuniecie profili stalowych zimnogigtych wraz z
indywidualna |elementami mocujacymi i sktadowanie elementéw w
miejscu wskazanym przez Inwestora m 198,000
322 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez
indywidualna  |spulchnienie na gtebokos¢ 15 cm m2 198,000
6.1.3 KNR231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki
KNR231/204/6 |niezwigzanej kruszywa C90/3 niezwigzanej,
stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31,5/63 mm
klinowany klincem 20/ 31,5, grubosci 23 cm - pobocza |m2 198,000
6.1.4 KNR231/204/5 |wykonanie warstwy zamykajacej z grysu 2/ 8 mm,
KNR 231/204/ 6 |stabilizowanego mechanicznie, grubosci 2°cm -
pobocza m2 198,000
Razem Projektowana likwidacja wodospustow
6.2 Element Projektowana wymiana wodospustow wykonanych
z profili zimnogietych na wodospusty wykonane w
profili walcowanych-
6.1.1 Kalkulacja usuniecie profili stalowych zimnogigtych wraz z
indywidualna  |elementami mocujacymi i sktadowanie elementow w
miejscu wskazanym przez Inwestora m 30,000
322 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez
indywidualna |spulchnienie na gtebokosé 15 cm i szerokosci min 0.50 m2 15,008
6.2.3 KNR231/204/5 |uzupetnienie podbudowy zasadniczej z mieszanki
KNR231/204/6 |niezwigzanej kruszywa C90/3 niezwigzanej,
stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31,5/63 mm
klinowany klincem 20/ 31,5, grubosci 23 cm m2 30,000
6.2.4 KNR231/204/5 |uzupetnienie warstwy zamykajacej z grysu 2/ 8 mm ,
KNR 231/204/ 6 |stabilizowanego mechanicznie, grubosci 2°cm -
pobocza m2 30,000
6.2.5 KNR231/401/3 |wykonanie rowkéw pod wodospusty z wydobyciem
analogia gruntu i z odrzuceniem na pobocze m 130,000
6.2.6 Kalkulacja wykonanie i wbudowanie wodospustéw stalowych z
indywidualna |ceownika C160, mocowanie do podtoza za pomocag
gwozdzi gruntowych z pretéw F12 mm w iloéci 6 szt
nawodospust. Z kosztami pozyskania materiatu m 30,000
6.2.7 KNR231/1401/ |uzupetnienie nawierzchni po montazu wodospustéw
4 analogia kruszywe naturalnym m3 0,600
6.2.8 KNR201/311/2 \wykonanie wykop6w z odrzuceniem urobku na
pobocze i rozplantowaniem, wykopy pod narzut
ubezpieczajacy wyloty wodospustu m3 0,160
6.2.9 KNNR 10/ 401/ 8 |ubezpieczenie wylotéw wodospustéw narzutem z
(1) kamienia naturalnego m3 0,160
Razem Projektowana wymiana wodospustéw wykonanych z profili zimnogietych na wodospusty wykonane w profili walcowanych:
Razem WODOSPUSTY
7 Grupa ROBOTY REMONTOWE NA ROWACH DROGOWYCH
A Element Reprofilacja i oczyszczenie rowéw
711 KNR wygrabienie i usuniecie gatezi i lisci przy renowacji
1501/115/1 rowow z zatadowaniem na srodki transportowe i
wywiezienie z terenu robdt w miejsce odpowiadajace
przepisom o goapodarce odpadami m2 4 051,200
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 14

(lic. 0004E759)



REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA

ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢ Cena jedn. Wartos¢
712 KNR 201/223/ 8 |usuniecie gtazéw i kamienia, pogtebienie i
przywrdécenie spadkow podtuznych (wedtug wskazan
Zamawiajacego dlarowoéw o nawierzchni ziemnej) z
zatadowaniem urobku na érodki transporowe i
wuwiezienie z terenu robét w miejsce odpowiadajace
przepisom o gospodarce odpadami m3 75,960
713 KNR231/817/2 |rozebranie uszkodzonych prefabrykatéw betonowych
analogia umocnien odcinkéw rowéw (wedtug wskazan
Zamawiajacego) z zatadowaniem na $rodki
transportowe i wywiezienie z terenu robét w miejsce
odpowiadajace przepisom o gospodarce odpadami -
przyjeto 50 % ogdlnej dtugosci m 150,150
714 KNR 201/223/8 |pogtebieniei przywrocenie spadkéw podtuznych
(wedtug wskazan Zamawiajgcego dlarowow o
nawierzchni ziemnej) z zatadowaniem urobku na
srodki transporowe i wuwiezienie z terenu robét w
miejsce odpowiadajace przepisom o gospodarce
odpadami m3 150,150
715 KNR231/606/ 1 |uzupetnienie lub wymiane uszkodzonych
prefabrykatow betonowych umocnien odcinkow
rowow (wedtug wskazan Zamawiajacego) m 150,150
Razem Reprofilacja i oczyszczenie rowoéw
7.2 Element Umocnienie rowu z kamienia dzikiego na zaprawie
cementowo-piaskowej
721 KNR231/817/2 |rozebranie istniejacych prefabrykatéw betonowych
analogia umocnier odcinkéw rowéw (wedtug wskazan
Zamawiajacego) z zatadowaniem na $rodki
transportowe i wywiezienie z terenu robét w miejsce
odpowiadajace przepisom o gospodarce odpadami m 10,000
722 KNR231/817/2 |rozebranie prefabrykatéw betonowych umocnien
analogia odcinkéw row6ww miejscu wykonania ubezpieczenia
z kamienia dzikiego z zatadowaniem na $rodki
transportowe i wywiezienie z terenu rob6t w miejsce
odpowiadajace przepisom o gospodarce odpadami m 10,000
723 KNNRS10/403/ |wykonanie podsypki cementowo-piaskowa 1:5,
5(1) grubosci 5'cm pod utozenie oktadziny rowu z
KNNRS10/403/ |kamienia dzikiego
6 (1) m2 16,000
724 KNKRB 1/417/ 4 \wykonanie oktadziny rowu z kamienia dzikiego,
analogia spoinowanego zapraw g cem- piaskowg m2 16,000
Razem Umocnienie rowu z kamienia dzikiego na zaprawie cementowo-piaskowej
7.3 Grupa ODBOJNICA
7.3.1 Element Odbojnica Zelbetowa
7.3.1.1 |KNNRW wiercenie otworéw w litej skale wiertnicami
3/408/3 diamentowymi, Fi'25'mm gtebokosci 80 cm cm 3 200,000
7.3.1.2 |Interpolacjaz kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy
DC3/203/5 syntetycznej w , srednica otworu 25 mm
DC3/203/6
analogia kotwienie 40,000
7.3.1.3 |KNNRS montaz i demontaz deskowania systemow ego,
10/201/3 betonowanie zelbetowego fundamentu ptytowego
odbojnic betonem klasy C25/ 30 m3 5,920
7.3.1.4 |KNR233/210/5 |montazi demontaz tekturowej rury szalunkowej,
(1) analogia betonowanie czesci zelbetowej stupa betonem klasy
KNR 233/210/5 |C25/ 30 przy pomocy pompy na samochodzie
(3) m3 2,010
Komentarz
Razem Odbojnica Zelbetowa
Razem ODBOJNICA
] Razem ROBOTY REMONTOWE NA ROWACH DROGOWYCH
Razem REMONT DROGI LESNE] ROZTOKA WIELKA - DOLINOWA NR INW. 242/139/21 NA ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DO KM 4.7+65.0(
netto
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
Kosztorys REMONT DROGI LESNEJ ROZTOKA WIELKA - DOLINOWA NR INW.
242/139/21 NA ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DO KM 4.7+65.00
Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Element Odtworzenie, wyznaczenie trasy i punktéw wysikos$ciowych
KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
................................... O Y T e
Ol ez €, e
................................................................................... 4T8S 4,765
RAZEM:: 4,765/km 4,765
1 Grupa REMONT PRZEPUSTOW - PP
1.1 Element Przepust PPO1 km 0.0+05
1.1.1 KNR211/523/5 |wbijanie stupkéw barier w podtoze z ksztattownika INP 140 mtotem
analogia pneumatycznym w rozstawie co 1 m stupek L=190 mm wbijany na gtebokos$¢ 130
15,600
15,600/m 15,600
112 Kalkulacja montaz elementéw barier stalowych SP-06/ 1 z pochwytem do wczeséniej wbitych
indywidualna |w grunt stupkéw
12,000
1.2 Element Przepust PP02 km 0.2+71
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien zamulenia do 1/ 3 wysokosci
1501/108/2 (1) |przewodu, przepust o Fi'600 mm z wydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 10,500
122 Kalkulacja reczne oczyszczenie z namutu studni wpadowej o wymiarach 2x2x3 m z
indywidualna  |\wydobyciem namutu na powierzchnie i na przylegty teren z roplantowaniem szt 1,000
1.1.1 KNR211/523/5 |wbijanie stupkéw barier w podtoze z ksztattownika INP 140 mtotem
analogia pneumatycznym w rozstawie co 1 m stupek L=190 mm wbijany na gtebokos¢ 130
10,400
: 10,400/m 10,400
124 Kalkulacja montaz elementow barier stalowych SP-06/ 1 z pochwytem do wczesniej whbitych
indywidualna  |w grunt stupkoéw
8,000
1.3 Element Przepust PP03 km 0.4+59
1.3.1 KNR214/1204/ |reczne rozebranie istnigjacych poreczy drewnianych z zatadowaniem i odwozem
2 analogia pozyskanego drewnaw miejsce wg. wskazan Inwestora m 8,000
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopiert zamulenia do 1/ 3 wysokosci
1501/108/2 (1) |przewodu, przepust o Fi'600 mm z wydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 8,600
133 Kalkulacja reczne oczyszczenie z namutu studni wpadowej o wymiarach 2x2x2,5m z
indywidualna |\wydobyciem namutu na powierzchnie i na przylegty teren z roplantowaniem szt 1,000
1.1.1 KNR211/523/5 |wbijanie stupkéw barier w podtoze z ksztattownika INP 140 mtotem
analogia pneumatycznym w rozstawie co 1 m stupek L=190 mm whbijany na gtebokoé¢ 130
................................... LSOO
Ol Oz €, e
................................................................................... i3*¢ 10,400
RAZEM 10,400/m 10,400
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Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
135 Kalkulacja montaz elementéw barier stalowych SP-06/ 1 z pochwytem do wczesniej wbitych
indywidualna  w grunt stupkOW e
Oz, e
................................................................................... 2540 8,000
RAZEM:: 8,000|m 8,000
1.4 Element Przepust PP04 km 0.7+40
1441 KNR231/816/ 3 |reczne odkopanie przepustu, zdemontowanie rur przeznaczonych do wymiany,
KNR404/1103/ |rozbicie scianek czotowych, wydobycie rur przy uzyciu zurawiai ztozenieich w
4 strefie stanowiska roboczego. utozenie gruzu w stosy; mechaniczne zatadowanie i
KNR404/1103/ \wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki w miejsce odpowiadajée wymaganiom
5 gospodarce odpadami na odlegto$é do 5 km; m 7,000
143 KNR231/605/1 |reczne wyprofilowanie dna wykopu z wydobyciem urobku na przylegty teren i
rozplantowanie, wykonanie tawy z kruszywa tamanego stabilizowanego
................................... MeCaN CZNie e
Oz, e
.................................................................................. 0870170 0,560
RAZEM:: 0,560/m3 0,560
144 KNR211/404/5 \wykonanie podsypek cementowo-piaskowych pod konstrukcje przepustu,
e JOTUDOSE & O e
Ol Gz €, e
................................................................................... 077 4,900
RAZEM: 4,900|m2 4,900
145 KNR 231/605/8 |opuszczenie rur betonowych nadno wykopu z dopasowaniem koncowek, rury
betonowe $rednicy 600 mm m 7,000
146 KNR 233/606/1 \wykonanie scianki czotowej dla przepustu $rednicy 600 mm z betonu
(1) cementowego, montaz prefabrykatow zbrojarskich
m3 2,809
147 KNR201/501/1 |reczne zasypywanie wykopdw z przerzutem na odlegto$é do 3'm,grunt kategori
I-111, pochodzacy z wykopu bezwglednie nadajacy sie do zasypania m3 2,100
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien zamulenia do 1/ 3 wysokosci
1501/108/2 (1) |przewodu, przepust o Fi'600 mm z wydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 9,000
1.5 Element Przepust PP05 km 1.0+36
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien zamuleniado 1/ 3 $rednicy
1501/108/3 (1) |przewodu, przepust o Fi'800'm z wydobyciem namutu na przylegty teren z
rozplantowaniem m 7,000
152 Kalkulacja reczne oczyszczenie z namutu studni wpadowej o wymiarach 2x2x2 m z
indywidualna  \wydobyciem namutu na powierzchnie i na przylegty teren z rozplantowaniem szt 1,000
1.6 Element Przepust PP06 km 1.1+97
1.6.1 KNR231/816/3 |reczne odkopanie przepustu, zdemontowanie rur $rednicy 600 mm
KNR404/1103/ |przeznaczonych do demontazu, rozbicie écianek czotowych, wydobycie rur przy
4 uzyciu zurawiai ztozenie ich w strefie stanowiska roboczego. utozenie gruzu w
KNR 404/1103/ |stosy; mechaniczne zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki w
5 miejsce odpowiadajée wymaganiom gospodarce odpadami na odlegtos¢ do 5 km; |m 8,000
1.6.3 KNR201/230/1 |mechaniczne zasypywanie wykopOw z przemieszczanie gruntu na odlegto$é do
(1) 10°'m, grunt kategorii I-111 bezwglednie nadajacy sie do zasypania z kosztami
................................... pOzZyskania grunty e
Oz, e
.................................................................................. 280 10,560
RAZEM:: 10,560 m3 10,560
164 KNKRB 1/229/ 3 |zageszczanie gruntu mechaniczne. zageszczarkami, grubo$é zageszczonej
warstwy w stanie LUZNYM 40 cm; kat. gruntu I-111 m3 10,560
1.7 Element Przepust PP07 km 1.3+16
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu ramowego kamiennego, stopien
1501/108/7 (1) |zamuleniado 1/3 srednicy przewodu, przepust 1,5x1,5 'm zwydobyciem
namutu na przylegty teren z rozplantowaniem m 7,000
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1.8 Element Przepust PP09 km 2,3+79
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopienn zamuleniado 1/ 3 wysokosci
1501/108/2 (1) |przewodu, przepust o Fi'600 mm z wydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 8,000
182 Kalkulacja reczne oczyszczenie z namutu studni wpadowej o wymiarach 2x2x3 m z
indywidualna |wydobyciem namutu na powierzchnie i na przylegty teren z roplantowaniem szt 2,000
1.9 Element Przepust PP10 km 2.3+79
1941 KNR233/702/ 3 |demontaz istniejacej balustrady stalowej, zatadowanie i wywiezienie ztomu z
(2) terenu rozbidérki w miejsce odpowiadajée wymaganiom gospodarce odpadami na
KNR 404/1107/ |odlegtos¢ do 5 km
1(1)
KNR404/1107/
)
Obliczenie:
.................................................................................. 120%40%270001%2 0,192
RAZEM: 0,192}t 0,192
19.2 KNR233/702/1 |montaz balustrady za pomoca zabetonowania w otworach w gzymsire gzymsie
(1 aN@IOgIa e
Oz e
.................................................................................. 150°40°2°0001°2 0,240
RAZEM:: 0,2401t 0,240
1.10 Element Przepust PP11 km 2.6+53
1.10.1  |KNR231/816/4 |reczne odkopanie przepustu, zdemontowanie rur $rednicy 800 mm
KNR 404/1103/ |przeznaczonych do demontazu, rozbicie scianek czotowych,wydobycie rur przy
4 uzyciu zurawiai ztozenie ich w strefie stanowiska roboczego. utozenie gruzu w
KNR 404/1103/ |stosy; mechaniczne zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki w
5 miejsce odpowiadajée wymaganiom gospodarce odpadami na odlegtos¢ do 5 km;
: m3 3,332
1.10.3 |KNR233/601/2 |reczne wyprofilowanie dnawykopu z wydobyciem urobku na przylegty teren i
(1) rozplantowanie, wykonanie tawy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie opuszczenie rur betonowych na dno wykopu z dopasowaniem
koncowek, rury zelbetowe $rednicy 800 mm m 1,000
1.104 |KNR233/606/1 |wykonanie $cianki czotowej dla przepustu $rednicy 800 mm z betonu
(1) cementowego klasy C20/ 25, montazz prefabrykatow zbrojarskich
m3 2,809
1.105 |KNR201/501/1 |reczne zasypywanie wykopdw z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm,grunt kategori
I-111, pochodzacy z wykopu bezwglednie nadajacy sie do zasypania m3 4,580
1.10.6 |KNKRB 1/229/ 3 |zageszczanie gruntu mechaniczne. zageszczarkami, grubosc zageszczonej
warstwy w stanie LUZNYM 40 cm; kat. gruntu I-111 m3 4,580
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien zamuleniado 1/ 3 $rednicy
1501/108/3 (1) |przewodu, przepust o Fi'800'm z wydobyciem namutu na przylegty teren z
rozplantowaniem m 6,000
1.11 Element Przepust PP12 km 2.9+36
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopienn zamuleniado 1/ 3 wysokosci
1501/108/2 (1) |przewodu, przepust o Fi'600 mm z wydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 6,000
1.112 |KNNRW 10/230 |mechaniczny wykonanie wykopow pod konstrukcje studni wpadowej z
3/2 (1) analogia jwydobyciem urobku na powierzchniei ztozenie w strefie robot, grunt kat 111
Oz, e
.................................................................................. SIS 2 4,050
RAZEM:: 4,050|m3 4,050
1.11.3 |KNNR wykonanie studni wpadowej z betonu cementowego
10/203/10
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 3

(lic. 0004E759)




REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
Oz, e
.................................................................................. 15715%025%4 2,250
RAZEM:: 2,250{m3 2,250
1.114 |KNR zabezpieczenie Scian studni wpadowej stykajacych sie z gruntem emulsjg
233/713/18 | asfaltowgizolacyjngwykonananazimno
Ol Oz €, e
.................................................................................. S 9,000
RAZEM:: 9,000|m2 9,000
1.115 |KNR401/105/2 |zasypanie przestrzeni za studnig wpadowa gruntem pochodzacym z wykopu z
przerzutem naodlegto$¢ do 3 m m3 1,580
1.116 |KNKRB 1/229/3 |zageszczanie gruntu mechaniczne. zageszczarkami, grubos¢ zageszczonej
warstwy w stanie LUZNYM 40 cm; kat. gruntu I-111 m3 1,580
1.12 Element Przepust PP13 km 3.1+11
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopienn zamulenia do 1/ 3 wysokosci
1501/108/2 (1) |przewodu, przepust o Fi'600 mm z wydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 7,000
1.122 |Kalkulacja reczne oczyszczenie z namutu studni wpadowej o wymiarach 1,5x1,5x2 m z
indywidualna  |\wydobyciem namutu na powierzchnie i na przylegty teren z roplantowaniem szt 1,000
1.13 Element Przepust PP14 km 3.3+27
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopienn zamuleniado 1/ 3 wysokosci
1501/108/2 (1) |przewodu, przepust o Fi'600 mm z wydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 6,000
1.13.2 |Kalkulacja reczne oczyszczenie z namutu studni wpadowej kamiennej o wymiarach
indywidualna 1,5x1,5x2 m zwydobyciem namutu na powierzchniei naprzylegty teren z
roplantowaniem szt 1,000
1.14 Element Przepust PP15 km 3,5+98
1.141 |KNR231/816/3 |reczne odkopanie przepustu, zdemontowanie rur $rednicy 600 mm
KNR 404/1103/ |przeznaczonych do demontazu, rozbicie scianek czotowych,wydobycie rur przy
4 uzyciu zurawiai ztozenie ich w strefie stanowiska roboczego. utozenie gruzu w
KNR 404/1103/ |stosy; mechaniczne zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki w
5 miejsce odpowiadajée wymaganiom gospodarce odpadami na odlegtos¢ do 1 km; |m 7,000
1.142 |Kalkulacja rozebranie istniejgcej studni wpadowej wydobycie gruzu na powierzchnig i
indywidualna |ztozenieich w strefie stanowiska roboczego. utozenie gruzu w stosy;
KNR404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki w miejsce
4 odpowiadajée wymaganiom gospodarce odpadami na odlegto$¢ do 5 km;
KNR 404/1103/
: m3 3,750
1.144 |KNR231/605/1 |reczne wyprofilowanie dnawykopu z wydobyciem urobku na przylegty teren i
rozplantowanie, wykonanie tawy z kruszywatamanego stabilizowanego
................................... MO AN CZNie e
Ol ez €, e
.................................................................................. 0870170 0,560
RAZEM: 0,560/m3 0,560
1.145 |KNR211/404/5 |wykonanie podsypek cementowo-piaskowych pod konstrukcje przepustu,
e JOTUBOSG B O e
Oz, e
................................................................................... 0770 4,900
RAZEM:: 4,900{m2 4900
1.146 |KNR231/605/8 |opuszczenie rur betonowych nadno wykopu z dopasowaniem koncéwek, rury
betonowe $rednicy 600 mm m 7,000
1.14.7 |KNR233/606/1 |wykonanie Scianek czotowych dla przepustu srednicy 600 mm z betonu
(1), ... lcementowego, montaz prefabrykatéw zbrojarskich . .
Ol ez €, e
m3 2,809
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
1.14.8 |KNNR wykonanie studni wpadowej z betonu cementowego
10/208/10 |
Obliczenie:
.................................................................................. 15200025 3,000
RAZEM:: 3,000{m3 3,000
1.149 |KNR zabezpieczenie scian studni wpadowej stykajacych sie z gruntem emulsjg
233/713/18 asfaltowg izolacyjng wykonana na zimno
m2 12,000
1.14.10 |KNR201/501/1 |reczne zasypywanie wykopow z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm,grunt kategori
I-111, pochodzacy z wykopu bezwglednie nadajacy sig do zasypania
4,200
4,200{m3 4,200
1.14.11 |KNKRB 1/229/ 3 |zageszczanie gruntu mechaniczne. zageszczarkami, grubos¢ zageszczonej
warstwy w stanie LUZNYM 40 cm; kat. gruntu I-111 m3 4,200
1.15 Element Przepust PP16 km 3.8+47
1.15.1 |KNR231/816/4 |reczne odkopanie przepustu, zdemontowanie rur $rednicy 800 mm
KNR 404/1103/ |przeznaczonych do demontazu, rozbicie scianek czotowych,wydobycie rur przy
4 uzyciu zurawiai ztozenie ich w strefie stanowiska roboczego. utozenie gruzu w
KNR404/1103/ |stosy; mechaniczne zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki w
5 miejsce odpowiadajée wymaganiom gospodarce odpadami na odlegtos¢ do 5 km;
m3 6,551
1.15.2 |Kalkulacja rozebranie istniejgcej studni wpadowej wydobycie gruzu na powierzchnig i
indywidualna |ztozenieich w strefie stanowiska roboczego. utozenie gruzu w stosy;
KNR 404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki w miejsce
4 odpowiadajée wymaganiom gospodarce odpadami na odlegto$¢ do 5 km;
KNR 404/1103/
S
Ol Oz €, e
.................................................................................. 15°25°025%4 .. 3,750
RAZEM 3,750{m3 3,750
1.154 |KNR233/601/2 |reczne wyprofilowanie dnawykopu z wydobyciem urobku na przylegty teren i
(1) rozplantowanie, wykonanie tawy z kruszywatamanego stabilizowanego
mechanicznie opuszczenie rur betonowych na dno wykopu z dopasowaniem
koncowek, rury zelbetowe Srednicy 800 mm m 6,000
1.155 |KNR233/606/1 |wykonanie $cianki czotowej dla przepustu $rednicy 800 mm z betonu
(1) cementowego, montaz prefabrykatéw zbrojarskich
2,754
1.156
3,000
1.15.7 |KNR zabezpieczenie scian studni wpadowej stykajacych sie z gruntem emulsjg
233/713/18 | asfaltowgizolacyjngwykonananazimno
Ol Oz €, e
.................................................................................. 1820 12,000
RAZEM 12,000/ m2 12,000
1.158 |KNR201/501/1 |reczne zasypywanie wykopow z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm.grunt kategori
I-111, pochodzacy z wykopu bezwglednie nadajacy sie do zasypania
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
Oz, e
................................................................................... 5 5,600
RAZEM:: 5,600{m3 5,600
1.15.9 |KNKRB 1/229/ 3 |zageszczanie gruntu mechaniczne. zageszczarkami, grubos¢ zageszczonej
warstwy w stanie LUZNYM 40 cm; kat. gruntu I-111 m3 5,600
1.16 Element Przepust PP17 km 3.9+91
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopien zamulenia do 1/ 3 wysokosci
1501/108/2 (1) |przewodu, przepust o Fi'600 mm z wydobyciem namutu naprzylegty teren z
roplantowaniem m 7,000
1.16.2 |Kalkulacja reczne oczyszczenie z namutu studni wpadowej dla przepustu Fi 1000 mm z
indywidualna  |\wydobyciem namutu na powierzchnie i na przylegty teren z roplantowaniem szt 1,000
1.17 Element Przepust PP18 km 4.2+00
1.17.1 |KNR231/816/4 |reczne odkopanie przepustu, zdemontowanie rur $rednicy 1000 mm
KNR 404/1103/ |przeznaczonych do demontazu, rozbicie scianek czotowych,wydobycie rur przy
4 uzyciu zurawiai ztozenie ich w strefie stanowiska roboczego. utozenie gruzu w
KNR 404/1103/ |stosy; mechaniczne zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki w
5 miejsce odpowiadajée wymaganiom gospodarce odpadami na odlegtos¢ do 5 km;
m3 3,827
1172 |Kalkulacja rozebranie istniejgcej studni wpadowej wydobycie gruzu na powierzchnig i
indywidualna |ztozenieich w strefie stanowiska roboczego. utozenie gruzu w stosy;
KNR404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki w miejsce
4 odpowiadajée wymaganiom gospodarce odpadami na odlegto$¢ do 5 km;
KNR 404/1103/
S
Ol Oz €, e
.................................................................................. 25'25°025%4 .. 6,250
RAZEM 6,250/m3 6,250
1.174 |KNR233/601/3 |reczne wyprofilowanie dnawykopu z wydobyciem urobku na przylegty teren i
(2) rozplantowanie, wykonanie tawy z kruszywatamanego stabilizowanego
mechanicznie opuszczenie rur betonowych na dno wykopu z dopasowaniem
koncéwek, rury zelbetowe srednicy 1000 mm m 1,000
1.175 |KNR233/606/1 |wykonanie $cianki czotowej dla przepustu érednicy 1000 mm z betonu
(1). ... lcementowego, montaz prefabrykatow zbrojarskich .
Oz e
.................................................................................. (0,7874.0-(3,1470,25°026)) . 2,924
RAZEM:: 2,924/m3 2924
1.17.6 |KNNR wykonanie studni wpadowej z betonu cementowego
10/203/10 m3 3,500
1177 |KNR zabezpieczenie scian studni wpadowej stykajacych sie z gruntem emulsjg
233/713/18 | asfaltowgizolacyjngwykonananazimno
Ol ez €, e
.................................................................................. A820%4 12,000
RAZEM:: 12,000/ m2 12,000
1.178 |KNR201/501/1 |reczne zasypywanie wykopow z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm,grunt kategori
I-111, pochodzacy z wykopu bezwglednie nadajacy sie do zasypania m3 6,890
1.17.9 |KNKRB 1/229/ 3 |zageszczanie gruntu mechaniczne. zageszczarkami, grubos¢ zageszczonej
warstwy w stanie LUZNYM 40 cm; kat. gruntu I-111 m3 6,890
1.18 Element Przepust PP20 km 4.5+03
1.18.1 |KNR231/816/3 |reczne odkopanie przepustu, zdemontowanie rur $rednicy 600 mm
KNR404/1103/ |przeznaczonych do demontazu, rozbicie $cianek czotowych, wydobycie rur przy
4 uzyciu zurawiai ztozenie ich w strefie stanowiska roboczego. utozenie gruzu w
KNR 404/1103/ |stosy; mechaniczne zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki w
5 miejsce odpowiadajée wymaganiom gospodarce odpadami na odlegto$¢ do 5 km; |m 1,000
1.183 |KNR231/605/1 |reczne wyprofilowanie dnawykopu z wydobyciem urobku na przylegty teren i
rozplantowanie, wykonanie tawy z kruszywatamanego stabilizowanego
mechanicznie
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
Oz, e
.................................................................................. 0870110 0,080
RAZEM:: 0,080/m3 0,080
1.184 |KNR211/404/5 |jwykonanie podsypek cementowo-piaskowych pod konstrukcje przepustu,
e JOTUDOSE & O e
Ol Oz €, e
................................................................................... 0710 0,700
RAZEM 0,700|m2 0,700
1.185 |KNR231/605/8 |opuszczenie rur betonowych nadno wykopu z dopasowaniem koncéwek, rury
betonowe $rednicy 600 mm m 1,000
1.18.6 |KNNR wykonanie studni wpadowej z betonu cementowego
10/203/10
3,000
1.18.7 |KNR zabezpieczenie scian studni wpadowej stykajacych sie z gruntem emulsjg
233/713/18 asfaltowgizolacyjngwykonananazimno
' ' 12,000
12,000/m2 12,000
1.188 |KNR201/501/1 |reczne zasypywanie wykopow z przerzutem na odlegto$é do 3'm,grunt kategori
.................................. I-111, pochodzacy z wykopu bezwglednie nadajacy sig do zasypania
Oz, e
................................................................................... gz 3,870
RAZEM:: 3,870|m3 3,870
1.18.9 |KNKRB 1/229/ 3 |zageszczanie gruntu mechaniczne. zageszczarkami, grubos¢ zageszczonej
warstwy w stanie LUZNYM 40 cm; kat. gruntu I-111 m3 3,870
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopienn zamuleniado 1/ 3 wysokosci
1501/108/2 (1) |przewodu, przepust o Fi'600 mm z wydobyciem namutu na przylegty teren z
roplantowaniem m 5,000
1.19 Element Przepust PP21 km 4,7+64
KNR reczne oczyszczenie z namutu przepustu, stopienn zamuleniado 1/ 3 wysokosci
1501/108/6 (1) |przewodu, przepust 2x Fi'1500 mm z wydobyciem namutu na przylegty teren z
rozplantowaniem m 26,000
2 Grupa REMONT MOSTOW - M
2.1 Element Most MO1 km 0.6+00-0.6+15
2141 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza gzymsow z usunieciem gruntu
1/7 analogia zalegajgcego powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w strefie robét,
................................. warstwagrubosci do S cm
Ol Oz €, e
.................................................................................. 150750 75,000
RAZEM:: 75,000 m2 75,000
212 KNR404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatéw pochodzacych z
4 oczyszczenia powierzchni obiektu inzynieryjnego w miejsce odpowiadajace
KNR 404/1103/ |przepiom o gozpodarce odpadzmi na odlegto$¢ do 5 km
5
Obliczenie:
.................................................................................. 7507005 3,750
RAZEM:: 3,750{m3 3,750
22 Element Most M02 km 1.6+60-1.6+70
2241 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza gzymsow z usunieciem gruntu
1/7 analogia zalegajgcego powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w strefie robét,
................................. warstwagrubosci do Scm
Ol Oz €, e
.................................................................................. 100750 50,000
RAZEM 50,000/m2 50,000
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
222 KNR404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatéw pochodzacych z
4 oczyszczenia powierzchni obiektu inzynieryjnego w miejsce odpowiadajace
KNR 404/1103/ |przepiom o gozpodarce odpadzmi na odlegto$¢ do 5 km
5
Obliczenie:
.................................................................................. 5007005 2,500
RAZEM:: 2,500{m3 2,500
23 Element Most M03 km 1.8+90-1.9+0,2
2.31 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza gzymsow z usunieciem gruntu
1/7 analogia zalegajgcego powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w strefie robét,
e Warstwagruboscido Sem
Ol Oz €, e
.................................................................................. 120750 60,000
RAZEM 60,000/m2 60,000
232 KNR404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatéw pochodzacych z
4 oczyszczenia powierzchni obiektu inzynieryjnego w miejsce odpowiadajace
KNR 404/1103/ |przepiom o gozpodarce odpadzmi na odlegto$¢ do 5 km
3,000
233
0,216
234
0,216
235 KNR404/1107/ |zaladowanie ztomu na srodek transportowy i wywiezienie z terenu rozbiorki w
3(1) miejsce odpowiadajgce wymaganiom o gvospodarce odpadami na odlegto$¢ do 5
KNR 404/1107/ |km
)
Ol Oz €, e
................................................................................... 0216 0,216
RAZEM:: 0,216t 0,216
24 Element Most M04 km 2.1+16-2.1+23
2441 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza gzymséw z usunieciem gruntu
1/7 analogia zalegajacego powierzchnig poza pas drogowy i ztozenie w hatde w strefie rob6t,
e Warstwagruboscido S em
Oz e
................................................................................... 7050 35,000
RAZEM:: 35,000 m2 35,000
242 KNR404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatéw pochodzacych z
4 oczyszczenia powierzchni obiektu inzynieryjnego w miejsce odpowiadajace
KNR 404/1103/ |przepiom o gozpodarce odpadzmi na odlegtos¢ do 5 km
1,750
243
0,108
244
0,108
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
245 KNR404/1107/ |zaladowanie ztomu na $rodek transportowy i wywiezienie z terenu rozbiorki w
3(1) miejsce odpowiadajgce wymaganiom o gvospodarce odpadami na odlegtos¢ do 5
KNR404/1107/ |km
A T S
Obliczenie:
................................................................................... 0108 . 0,108
RAZEM:: 0,108]t 0,108
25 Element Most M05 km 2.1+93-2.2+01
251 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza gzymsow z usunieciem gruntu
1/7 analogia zalegajgcego powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w strefie robét,
................................. warstwagrubosci doScm
Ol Oz €, e
................................................................................... go*s 40,000
RAZEM 40,000m2 40,000
252 KNR404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatéw pochodzacych z
4 oczyszczenia powierzchni obiektu inzynieryjnego w miejsce odpowiadajace
KNR 404/1103/ |przepiom o gozpodarce odpadzmi na odlegto$¢ do 5 km
5
Oz e
.................................................................................. 4007005 2,000
RAZEM:: 2,000|m3 2,000
2.6 Element Most M06 km 2.5+61-2.5+72
2641 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza gzymsow z usunieciem gruntu
1/7 analogia zalegajgcego powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w strefie robét,
................................. warstwagrubosci do S cm
Ol Oz €, e
................................................................................... s 55,000
RAZEM:: 55,000|m2 55,000
26.2 KNR404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatéw pochodzacych z
4 oczyszczenia powierzchni obiektu inzynieryjnego w miejsce odpowiadajace
KNR 404/1103/ |przepiom o gozpodarce odpadzmi na odlegto$¢ do 5 km
5
Oz, e
.................................................................................. 5507005 2,750
RAZEM:: 2,750/m3 2,750
2.7 Element Most M07 km 2.8+10-2.8+17
2741 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza gzymsow z usunieciem gruntu
1/7 analogia zalegajgcego powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w strefie robét,
................................. warstwagrubosci do Scm
Ol CZON €, e
................................................................................... o5 35,000
RAZEM:: 35,000|m2 35,000
272 KNR404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatéw pochodzacych z
4 oczyszczenia powierzchni obiektu inzynieryjnego w miejsce odpowiadajace
KNR 404/1103/ |przepiom o gozpodarce odpadzmi na odlegto$¢ do 5 km
5
Oz, e
.................................................................................. 3507005 1,750
RAZEM:: 1,750/m3 1,750
2.8 Element Most M08 km 2.8+89-2.8+93
281 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza gzymsow z usunieciem gruntu
1/7 analogia zalegajgcego powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w strefie robét,
................................. warstwagrubosci do Scm
Ol CZON €, e
.................................................................................. 405 20,000
RAZEM 20,000|m2 20,000
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
282 KNR404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatéw pochodzacych z
4 oczyszczenia powierzchni obiektu inzynieryjnego w miejsce odpowiadajace
KNR 404/1103/ |przepiom o gozpodarce odpadzmi na odlegto$¢ do 5 km
5
OOHCZONIE: |
.................................................................................. 2007005 1,000
RAZEM:: 1,000/m3 1,000
283 KNR naprawa balustrad, wymiana uszkodzaonych elementéw, uzupetnienie
401/1301/4 (1) |konstrukcji metalowej, balustrady 2x4,5 m m 9,000
284 KNR zabezpieczenie powierzchni rur przez malowanie
401/1212/ 30 m 28,000
2.9 Element Most M10 km 3,6+93-3,7+06
2941 KNNRW 10/ 240 |oczyszczenie powierzchni mostu jezdni pobocza gzymsow z usunieciem gruntu
1/7 analogia zalegajgcego powierzchnie poza pas drogowy i ztozenie w hatde w strefie robét,
e Warstwagruboscido Sem
Ol Oz €, e
................................................................................... 180%s 65,000
RAZEM:: 65,000m2 65,000
292 KNR404/1103/ |mechaniczne zatadowanie i wywiezienie materiatéw pochodzacych z
4 oczyszczenia powierzchni obiektu inzynieryjnego w miejsce odpowiadajace
KNR 404/1103/ |przepiom o gozpodarce odpadzmi na odlegto$¢ do 5 km
5
OOHCZONIE: |
.................................................................................. 6507005 3,250
RAZEM:: 3,250/m3 3,250
3 Grupa REMONT SKEADOW DREWNA - PLACE DO ZAWRACANIA
3.2 Element Sklad drewna typu SA
3.2.1 KNNR 1/220/2 |oczyszczenie istniejacej nawierzchni z pozostatosci organicznych i btota, z
(1) zatadowaniem na srodki transportowe i wywiezienie z terenu rob6t w miejsce
odpowiadajace przepisom o gaospodarce odpadami lub na odktad na odlegtosé
do 1 km, oczyszczenie na $rednia grubo$¢ 10 cm
SP13km4,1+154.1+57 1260701 12,600
RAZEM 1014,100/m3 1014,100
322 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez spulchnienie na gtebokos$¢ 15 cm
Ay WidUIN G | e
Ol Oz €, e
SL02km 08+60-09+00 18200 320,000
SL06km17+39-18+490 27180 i 2718,000
SL07km23+33-23+69 2160 i 216,000
SL08 km 2.4+85-2.5+40 660,000
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—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa \ Opis robot Jm Ilo$¢
SL09km26+53-26+75 880 i 88,000
SL10km27+20-27+70 2800 i 250,000
SL11km28+20-28+75 2780 i 275,000
PLRO1km2.9+14-29+34 4000 i 400,000
SL1Skm4.1+15-4.1457 1260 ] 126,000
PLRO2km 4.7+490-48+26 12960 i 1296,000
SP03km 1.0464-1.1406 12520 i 252,000
SP04 km 1.1497-1.2¢27 4800 i 450,000
SP06km 1.8+462-1.8490 18080 i 308,000
SP07km 1.9+13-1.9+483 9800 i 980,000
SP10km 2.5+480-26+35 18500 550,000
SP11km26+95-27+486 9100 i 910,000
SP12km 2.8+420-2.8+44 2160 i 216,000
SP13km4,1+154.1457 : 126,000
RAZEM:: 10 141,000m2 10 141,000
KNR231/107/2 |uzupetnienie wybojow kruszywem i wyréwnanie powierzchni z nadaniem
wtasciwego profilu poprzecznego i podtuznego (przyjeto uzupetnienie wybojow -
30% ogdlnej powierzchni) na gtebokos¢ do 15 cm
456,345|m3 456,345
324 KNR 231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3
KNR231/204/6 |niezwigzanej, stabilizowanego mechanicznie, ttuczer 31,5/ 63 mm klinowany
.................................. klincem 20/ 31,5, grubosci 25 cm - warstwagérna
Ol Oz €, e
SL02km 08+60-09+00 18200 320,000
SL06km17+39-18+490 27180 i 2718,000
SL07km23+33-23+69 2160 i 216,000
SL08km24+85-25+440 6e0o0 i . 660000
SL09km26+53-26+75 880 i 88,000
SL10km27+20-27+70 2800 i 250,000
SL11km28+20-28+75 2780 i 275,000
PLRO1km2.9+14-29+34 4000 i 400,000
SL1Skm4.1+15-4.1457 1260 ] 126,000
PLRO2km 4.7+490-4.8+26 12960 1296,000
SP03 km 1.0+64-1.1+06 252,000
SP10 km 2.5+80-2.6+35 550,000
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa \ Opis robot Jm Ilo$¢
SP11km26+95-27+486 9100 910,000
SP12km28+20-28+44 2160 i 216,000
SP13km41+15-4.1457 1280 126,000
RAZEM:: 10 141,000|m2 10 141,000
325 KNR231/114/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/ 63 mm, stabilizowanego
KNR231/114/6 Imechanicznie, grubosci 25'om
Obliczenie:
SLIOKM27+20-27+70 ... 2500 250,000
RAZEM 250,000|m2 250,000
326 KNR231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/ 3
KNR 231/204/6 |niezwigzanej, stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31,5/ 63 mm klinowany
.................................. klincem 20/31,5, grubosci 25 cm - warstwagorna
250,000
250,000|m2 250,000
4 Grupa KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
4.1 Element Jezdnia z kruszywa tamanego typu "A" i pobocza
411 KNNR 1/220/2 |oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa, z zatadowaniem na $rodki
(1) transportowe i wywiezienie z terenu rob6t w miejsce odpowiadajace przepisom o
gospodarce odpadami lub na odktad - jezdnia
416,250|m3 416,250
322 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez spulchnienie na gtebokosé 15 cm
indywiduaina |
Oz e
km01+16-02+10  940°80 i 282,000
km06+32-16+60 10280%30 i 3 084,000
km16+70-18+490 ... 660,000
km19+02-2.1+16 ... 642,000
km21+23-21+493 700780 i 210,000
km22+01-25+61 3600730 i 1.080,000
km2572+28+10 288030 i 714000
km28+17-28+489 720780 i 216,000
km28+94-3.1+443 2490730 . 747,000
8 325,000 m2 8 325,000
KNR231/107/2 juzupetnienie wybojéw kruszywem i wyréwnanie powierzchni z nadaniem
wtasciwego profilu poprzecznego i podtuznego (przyjeto uzupetnienie wybojow -
30% o0gdlnej powierzchni) na gtebokos¢ do 15 cm - jezdnia
km 2.2+01-25+61 :360,0*3,0*0,15*0,3 48,600
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa \ Opis robot Jm Ilo$¢
km2572+28+10 2380°30%015%03 32,130
km28417-28+89 720 80°015°03 9,720
km28+94-3.1+43 2490°30°015°03 z 33615
RAZEM:: 374,625\m3 374,625
Z41.4.1 |KNR231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3
KNR231/204/6 |niezwigzanej, stabilizowanego mechanicznie, ttuczer 31,5/ 63 mm klinowany
klincem 20/ 31,5, grubosci 24 cm
...................................................................................... 210,000
............ 1.080,000
... 714000
............................................................................................................................................................................. 216,000
747,000
8 325,000|m2 8 325,000
724151 |KNR231/204/5 \wykonanie warstwy zamykajacej z grysu 2/ 8 mm 2/8 mm, stabilizowanego
KNR 231/ 204/ 6 |mechanicznie, grubosci 1'em -jezdnia
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 282,000
747,000
8 325,000|m2 8 325,000
322 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez spulchnienie na gteboko$¢ 15 cm -
indywidualna  |pobocza
: 249,000
RAZEM:: 2 668,000/ m2 2 668,000
KNR231/107/2 |uzupetnienie wybojow kruszywem i wyréwnanie powierzchni z nadaniem
wtasciwego profilu poprzecznego i podtuznego (przyjeto uzupetnienie wybojow -
30% ogolnej powierzchni) na gtebokoéc do 15 cm - pobocza
km 2.1+23-2.1493 70,03,0°0,150,3 ;
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa \ Opis robot Jm Ilo$¢
km 2.2+01-25+61 :360,0*3,0*0,15*0,3 48,600
RAZEM:: 374,625/m3 374,625
74.1.8.1 |KNR231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/ 3
KNR 231/204/ 6 |niezwigzanej, stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31,5/ 63 mm klinowany
.................................. Klincem 20/ 31,5, grubosci 24 cm - pobocza
kmO1+16:02410 9400872 94,000
............................................................................................................................................................................. 230,000
.......................................................................................................................................................................... 1.028,000
...................................................................................... 220,000
...................................................................................... 214,000
.................. 70,000
............... 360,000
...................................................................................... 238,000
................................................................................................................................................................................ 72,000
24,900
2550,900|m2 2 550,900
Z4.15.1 |KNR231/204/5 |wykonanie warstwy zamykajacej z grysu 2/ 8 mm 2/8 mm, stabilizowanego
KNR231/204/ 6 |mechanicznie, grubosci 1'cm - pobocza
2550,900|m2 2 550,900
4.2 Element Jezdnia i pobocza z dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia- typ ,B”
421 KNNR 1/220/2 |oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa, z zatadowaniem na $rodki
(1) transportowe i wywiezienie z terenu rob6t w miejsce odpowiadajace przepisom o
... 9ROSPOdarce odpadami lub naodktad - jezdnia
Oz e
km00+00-0.1+16 (116,0°4,04830°15)°01 f 51,350
RAZEM:: 51,350|m3 51,350
322 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez spulchnienie na gtebokos$¢ 15 cm
Ay WidUaINE | e
Ol Oz €, e
km00+00-0.1+16 (116,0°4,0+830°15)°02 102,700
RAZEM:: 102,700/ m2 102,700
KNR231/107/2 |uzupetnienie wybojéw kruszywem i wyréwnanie powierzchni z nadaniem
wtasciwego profilu poprzecznego i podtuznego (przyjeto uzupetnienie wybojow -
.1 30% OgOINej powierzehni) na gtgbokosc do 15 cm -jezdnia
Ol Oz €, e
.................................................................................. (116,0740+330"15)°01%02 10,270
RAZEM:: 10,270/m3 10,270
423 KNR wykonanie powierzchniowego utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub
smotg stabilizowang, kruszywem 10/ 12,8 +4/ 6,3, skropienie emulsja afaltowg
K1-70 - pierwsza warstwa
km 0.0+0.0-0.1+16 (116,0"4,0+33,0*1,5) 513,500

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic.0004E759)

stronanr: 14



REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa \ Opis robot Jm Ilo$¢
RAZEM:: 513,500/m2 513,500
424 KNR wykonanie powierzchniowego utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub
231/1001/2 (1) [smotg stabilizowang, kruszywem 6,3/ 10 +2,4, skropienie emulsja afaltowg K1-70
.................................. CATUGAW St e
Oz, e
km00+00-01+16 (116,0°4,04330°15) . 513,500
RAZEM:: 513,500/m2 513,500
43 Element Jezdnia z plytami azurowymi (dwa rzedy + przewiazki)- typ ,,C":
431 KNR231/103/4 |mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
.................................. nawierzchni, grunt kategorii I-1V -jezdnia
Oz, e
km02+10-03+70 160.0°3.0 480,000
RAZEM:: 480,000/m2 480,000
432 KNR231/204/5 \wykonanie warstwy wyréwnawczej pod ptyty azurowe z grysu 2/ 8 mm,
KNR231/204/6 |stabilizowanego mechanicznie, grubosci 3'cm - jezdnia
Ol Oz €, e
km02+10-03+70 160,0°80 480,000
RAZEM:: 480,000|m2 480,000
433 KNR 231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3
KNR231/204/6 |niezwigzanej, stabilizowanego mechanicznie, ttuczer 31,5/ 63 mm klinowany
.................................. klincem 20/ 31,5, grubosci 10 cm -jezdnia .
Ol Oz €, e
km02+10-03+70 160,0°80 480,000
RAZEM:: 480,000m2 480,000
434 KSNR 10/407/2 \wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych zelbetowych, podwéjnie
(1) . |zbrojonych100x75x12 em -jezdnia
Oz e
km02+10-03+70 160.0°30 480,000
RAZEM:: 480,000/m2 480,000
435 KNP 13/1244/1 |obsypanie kruszywem tamanym 0/ 31,5 mm ptyt azurowych - jezdnia
(1 AN@IOgIa e
Ol Oz €, e
km02+10-03+70 160,0°30/2 .. 240,000
RAZEM:: 240,000/m2 240,000
43.6 KNR 231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3
KNR231/204/6 |niezwigzanej, stabilizowanego mechanicznie, ttuczer 31,5/ 63 mm klinowany
.................................. klincem 20/ 31,5, grubosci 22 cm -pobocza
160,000
160,000/m2 160,000
Z4.15.1 |KNR231/204/5 \wykonanie warstwy zamykajacej z grysu 2/ 8 mm 2/8 mm, stabilizowanego
KNR231/204/6 |mechanicznie, grubosci 1°cm - pobocza
' ' 160,000
160,000/ m2 160,000
44 Element Jezdnia z pltytami azurowymi (trzy rzedy)- typ ,D”:
441 KNR231/103/4 |mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, grunt kategorii I-1V - jezdnia
6,000
442 KNR231/204/5 \wykonanie warstwy wyréwnawczej pod ptyty azurowe z grysu 2/ 8 mm,
KNR231/204/6 |stabilizowanego mechanicznie, grubosci 3'cm - jezdnia
Ol CZON €, e
km06+15-06+432 i 20°30 . 6,000
RAZEM:: 6,000m2 6,000
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
443 KNR 231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3
KNR231/204/6 |niezwigzanej, stabilizowanego mechanicznie, ttuczer 31,5/ 63 mm klinowany
.................................. klincem 20/ 31,5, grubosci 10 em -jezdnia
Ooliczenie:
kmO6+15:06+32 - 20°80 6,000
RAZEM:: 6,000m2 6,000
444 KSNR 10/407/2 \wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych zelbetowych, podwéjnie
(1) .. |zbrojonych100x75x12 cm -jezdnia
Oz e
km06+15-06+32 20°30 . 6,000
RAZEM:: 6,000 m2 6,000
445 KNP 13/1244/1 |obsypanie kruszywem tamanym 0/ 31,5 mm ptyt azurowych - jezdnia
() analogia |
Ooliczenie:
kmO6+15-06+32 20°80/2 3,000
RAZEM:: 3,000|m2 3,000
446 KNR 231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3
KNR231/204/6 |niezwigzanej, stabilizowanego mechanicznie, ttuczer 31,5/ 63 mm klinowany
.................................. klincem 20/ 31,5, grubosci 22 cm - pobocza
OoliCZenie:
kmO6+15-06+32 207052 2,000
RAZEM:: 2,000m2 2,000
Z4.15.1 |KNR231/204/5 \wykonanie warstwy zamykajacej z grysu 2/ 8 mm 2/8 mm, stabilizowanego
KNR231/204/6 jmechanicznie, grubosci 1'cm - pobocza
Oz e
km06+15-06+32 20708°2/2 1,000
RAZEM:: 1,000 m2 1,000
5 Grupa ROBOTY REMONTOWE NA ZJAZDACH NA DROGI ZRYWKOWE
5.1 Element Nawierzchnia typu ,ZA”
51.1 KNNR 1/220/2 |oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa, z zatadowaniem na $rodki
(1) transportowe i wywiezienie z terenu rob6t w miejsce odpowiadajace przepisom o
gaospodarce odpadami lub na odktad
RAZEM:: 132,600/m3 132,600
322 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez spulchnienie na gtebokos$¢ 15 cm
indywidualna
: 100,000
RAZEM:: 663,000m2 663,000
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
KNR231/107/2 juzupetnienie wybojéw kruszywem i wyréwnanie powierzchni z nadaniem
wtasciwego profilu poprzecznego i podtuznego (przyjeto uzupetnienie wybojow -
30% o0gdlnej powierzchni) na gtebokos¢ do 15 cm - jezdnia
99,450\m3 99,450
514 KNR 231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3
KNR231/204/6 |niezwigzanej, stabilizowanego mechanicznie, ttuczer 31,5/ 63 mm klinowany
klincem 20/ 31,5, grubosci 25 cm
100,000
663,000 m2 663,000
5.2 Element Nawierzchnia typu "ZB"
521 KNNR 1/220/2 |oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa, z zatadowaniem na $rodki
(1) transportowe i wywiezienie z terenu rob6t w miejsce odpowiadajace przepisom o
gaospodarce odpadami lub na odktad
16,400
322 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez spulchnienie na gtebokos¢ 15 cm
indywidualna
82,000
523 KNR 231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3
KNR231/204/6 |niezwigzanej, stabilizowanego mechanicznie, ttuczer 31,5/ 63 mm klinowany
klincem 20/ 31,5, grubosci 10 cm
82,000
524
82,000
525 KNP 13/1244/1 |obsypanie kruszywem tamanym 0/ 31,5 mm ptyt azurowych
(1) analogia
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa \ Opis robot Jm Ilo$¢
O Gz O, e
km07+260-0.7+40 . 4020 28,000
km03+36-03+445 o 90°60 . | 54,000
RAZEM:: 82,000|m2 82,000
526 KNR201/517/1 jumocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi (korytkami) , z osadzeniem
elementéw natawie betonowej m 9,000
53 Element Nawierzchnia typu "ZC"
5.3.1 KNNR 1/220/2 |oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa, z zatadowaniem na $rodki
(1) transportowe i wywiezienie z terenu rob6t w miejsce odpowiadajace przepisom o
... /9BOSPOdarce odpadami lub naodktad
Ol Gz O, e
km 1146011465 50710008 : 15,000
RAZEM:: 15,000|m3 15,000
532 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez spulchnienie na gteboko$¢ 15 cm -
indywidualna _|pobocza
Oz e
km11+60-1.1+65 507100 ] 50,000
RAZEM:: 50,000|m2 50,000
54 Element Zjazd Sciek liniowy
541 KNR926/103/2 \wyrdéwnanie dnawykopu, wykonanie tawy z betonu cementowego, utozenie
korytek odwodnienialiniowego z docieciem, dopasowanie, potaczeniem i
.................................. uszczelnieniem potaczen na podsypce piaskowej
O Gz, e
km00+45-00+53 80 : 8,000
RAZEM:: 8,000/m 8,000
6 Grupa WODOSPUSTY
6.1 Element Projektowana likwidacja wodospustow
6.1.1 Kalkulacja usuniecie profili stalowych zimnogigtych wraz z elementami mocujacymi i
indywidualna |sktadowanie elementéw w miejscu wskazanym przez Inwestora
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
RAZEM:: 198,000 m 198,000
322 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez spulchnienie na gtebokosé¢ 15 cm
indywidualna
m2 198,000
6.1.3 KNR 231/204/5 |utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3
KNR231/204/6 |niezwigzanej, stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31,5/ 63 mm klinowany
klincem 20/ 31,5, grubosci 23 cm - pobocza
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
m2 198,000
6.1.4 KNR231/204/5 \wykonanie warstwy zamykajacej z grysu 2/ 8 mm , stabilizowanego mechanicznie,
KNR231/204/6 |grubosci 2°cm - pobocza
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
RAZEM:: 198,000|m2 198,000
6.2 Element Projektowana wymiana wodospustow wykonanych z profili zimnogietych na
wodospusty wykonane w profili walcowanych-
6.1.1 Kalkulacja usuniecie profili stalowych zimnogigtych wraz z elementami mocujgcymi i
indywidualna sktadowanie elementéw w miejscu wskazanym przez Inwestora
30,000
322 Kalkulacja wykonanie reprofilacji nawierzchni przez spulchnienie na gtebokos$¢ 15 cm i
indywidualna  |szerokosci min 0.50
RAZEM:: 15,008|m2 15,008
6.2.3 KNR231/204/5 |uzupetnienie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/ 3
KNR 231/204/6 |niezwigzanej, stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31,5/ 63 mm klinowany
klincem 20/ 31,5, grubosci 23 cm
m2 30,000
6.2.4 KNR231/204/5 |uzupetnienie warstwy zamykajacej z grysu 2/ 8 mm , stabilizowanego
KNR231/204/6 |mechanicznie, grubosci 2'cm -pobocza
Ol Oz €, e
wodospust wg zestawieniaw projekcie
W2 6,000
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REMONT DROGI LESNEJROZTOKA WIELKA
—DOLINOWA NRINW. 242/ 139/21 NA
ODCINKU OD KM 0.0+0.00 DOKM

4.7+65.00
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
WST3 L T T— 9,000
WS2T 9010 9,000
RAZEM:: 30,000 m2 30,000
6.25 KNR231/401/3 \wykonanie rowkdéw pod wodospusty zwydobyciem gruntu i z odrzuceniem na
analogia | PO OCZE e
Ol Oz €, e
wso4 . .......800 i 5000
Wsit4 .80 i 5000
WSS B0 16,000
ws2o 600 6,000
RAZEM:: 130,000|m 130,000
6.2.6 Kalkulacja wykonanie i wbudowanie wodospustéw stalowych z ceownika C160, mocowanie
indywidualna  |do podtoza za pomoca gwozdzi gruntowych z pretéw F12 mm w iloéci 6 szt na
wodospust. Z kosztami pozyskania materiatu
30,000
6.2.7 KNR231/1401/ |uzupetnienie nawierzchni po montazu wodospustéw kruszywe naturalnym
4 analogia
m3 0,600
6.2.8 KNR201/311/2 |wykonanie wykop6w z odrzuceniem urobku na pobocze i rozplantowaniem,
wykopy pod narzut ubezpieczajacy wyloty wodospustu
m3 0,160
6.2.9 KNNR 10/ 401/ 8 |ubezpieczenie wylotéw wodospustédw narzutem z kamienia naturalnego
(1)
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Nr Podstawa \ Opis robot Jm Ilo$¢
Oz e
wodospust wg zestawieniaw projekcie
WS 04 ... 0040
wst 904 0,040
RAZEM:: 0,160/m3 0,160
7 Grupa ROBOTY REMONTOWE NA ROWACH DROGOWYCH
7.1 Element Reprofilacja i oczyszczenie rowow
711 KNR wygrabieniei usuniecie gatezi i lisci przy renowacji rowow z zatadowaniem na
1501/ 115/ 1 srodki transportowe i wywiezienie z terenu rob6t w miejsce odpowiadajace
.................................. przepisom o goapodarce odpadami
Oz e
wedtug zestawieniaw projekcierowy lewostronne
km06+32-08+05 780708 276,800
km19+02-21+493 2910°16 465,600
km22+01-22+430 290T16 b 46,400
km31+7035+98 684800
KM 3.6+08:36493 BT 136,000
km00320042 008 o 16000
km 0.1+16-0.2+71
654,400
4051,200m2 4051,200
712 KNR201/223/8 |usuniecie gtazéw i kamienia, pogtebienie i przywrdcenie spadkéw podtuznych
(wedtug wskazan Zamawiajgcego dla rowdw o nawierzchni ziemnej) z
zatadowaniem urobku na érodki transporowe i wuwiezienie z terenu robét w
miejsce odpowiadajace przepisom o gospodarce odpadami
m3 75,960
713 KNR231/817/2 |rozebranie uszkodzonych prefabrykatow betonowych umocnien odcinkéw row éw
analogia (wedtug wskazan Zamawiajgcego) z zatadowaniem na $rodki transportowe i
wywiezienie z terenu rob6t w miejsce odpowiadajace przepisom o gospodarce
odpadami - przyjeto 50 % ogodlnej dtugosci
km 3. 1+43 3. 6+93 :550, O 0,1 55,000
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Nr Podstawa \ Opis robot Jm Ilo$¢
km38+47-43+43 498,0°0.1 49,600
RAZEM:: 150,150 m 150,150
714 KNR 201/223/ 8 |pogtebienie i przywrocenie spadkéw podtuznych (wedtug wskazan
Zamawiajgcego dlarowéw o nawierzchni ziemnej) z zatadowaniem urobku na
srodki transporowe i wuwiezienie z terenu rob6t w miejsce odpowiadajace
.................................. przepisom o gospodarce odpadami
5700 8,550
...................................................................................................................................................................................... 1,000
.................... 36,000
............................. 0
49,600
150,150 m3 150,150
715 KNR231/606/1 |uzupetnienie lub wymiang uszkodzonych prefabrykatow betonowych umocnien
. |ODCinkOW row oW (wedtug wskazan Zamawiajacego)
150,150|m 150,150
7.2 Element Umocnienie rowu z kamienia dzikiego na zaprawie cementowo-piaskowej
721 KNR231/817/2 |rozebranie istniejacych prefabrykatow betonowych umocnien odcinkéw row 6w
analogia (wedtug wskazan Zamawiajgcego) z zatadowaniem na $rodki transportowe i
wywiezienie z terenu robdt w miejsce odpowiadajace przepisom o gospodarce
e edpadami
Obliczenie:
wediug zestawieniaw projekcie rowy lewostronne f
km35+98-36-08 100 z 10,000
RAZEM:: 10,000/m 10,000
722 KNR231/817/2 |rozebranie prefabrykatoéw betonowych umocnien odcinkéw rowoww miejscu
analogia wykonania ubezpieczenia z kamienia dzikiego z zatadowaniem na $rodki
transportowei wywiezienie z terenu rob6t w miejsce odpowiadajace przepisom o
.....lgospodarceodpadami
Obliczenie:
wediug zestawieniaw projekcie rowy lewostronne f
km35+98-36-08 100 f 10,000
RAZEM:: 10,000/m 10,000
723 KNNRS 10/ 403/ \wykonanie podsypki cementowo-piaskowa 1:5 , grubosci 5'cm pod utozenie
5(1) oktadziny rowu z kamienia dzikiego
KNNRS 10/ 403/
6 )
Ol Oz €, e
wedtug zestawieniaw projekcierowy lewostronne
km35+98-36-08 1006 16,000
RAZEM:: 16,000|m2 16,000
724 KNKRB 1/417/ 4 \wykonanie oktadziny rowu z kamienia dzikiego, spoinowanego zapraw g cem-
analogia | P S OW e
Ol Oz €, e
wedtug zestawieniaw projekcierowy lewostronne
km35+98-36-08 100°16 16,000
RAZEM:: 16,000|m2 16,000
73 Grupa (ODBOJNICA
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7.3.1 Element Odbojnica Zelbetowa
7.3.1.1  |KNNRW wiercenie otwordéw w litej skale wiertnicami diamentowymi, Fi'25'mm
3/408/3  gtgbokosciBOcm
Ol Oz €, e
.................................................................................. :800%8*5s 3200,000
RAZEM:: 3200,000/cm 3200,000
7.3.12 |Interpolacjaz kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w , érednica
DC3/203/5 otworu 25 mm
DC3/203/6
ANRl0GIa e
Oz e
................................................................................... g 40,000
RAZEM:: 40,000 kotwienie 40,000
7.3.1.3 |KNNRS montaz i demontaz deskowania systemowego, betonowanie zelbetowego
10/201/3 . |fundamentu ptytowego odbojnic betonem klasy G25/30
Ol Oz €, e
................................................................................... 0748 5,920
RAZEM:: 5,920{m3 5,920
7.3.14 |KNR233/210/5 montazi demontaz tekturowej rury szalunkowej, betonowanie czesci zelbetowej
(1) analogia stupa betonem klasy C25/ 30 przy pomocy pompy na samochodzie
KNR233/210/5
) I B
Oz e
.................................................................................. 3147004°20°8 .. 2,010
RAZEM:: 2,010/m3 2,010
Komentarz
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