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\ "/' 7 ul, ZUg/'Od}/ 32 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
- | 244/1 o tel. kom: 603-846-838, 603-846-839
S M79/214 241/1 ) , Remont drogi lesnej
? Y 243/3 Roztoka Wielka — Dolinowa
AN 234/2 nr inwentarzowy 242/139/21
: 234/1 190/248 Lokalizacja inwestycji:
- - j 183/217 > powiat nowosgdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
J, "ER— “ 178/213 dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213
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158/238 - \ ) N o / 165/240 o - Nr opracowania: Opracowanie: Branzo: Numer umowy:
.« ) 180/2 1‘5\ N /194/212 164/218 191/250 PT Projekt Techniczny drogowa
\ b / — . . . Skala:
163/221 / N ok Sytuacja .drog/ /eé'ne/ 000
L e C 166/223 1Legenda 07.;0020; . Roztoka Wielka Dolinowa T
; _ nr inw. 242/139/21 1
P 276 ~— RW_dOIInowa Bfaﬂza,'/ Projektant: Uprawnienia: Podpis:
-~ Drogowa, mgr inz. Most N
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170/ 24 69/ 2 2 195/ 2 10 Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
148/245 A SCIEZKA ) 97 Jednostki autorsk/'e/,' Jest n/edézwo/ane ;10 podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  30.07.2023, 21:46:13

AndrzejM

Stacja robocza:
Zakiadka:
Sciezka:

Plik:
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LEGENDA:

__ - 0$drogi lesnej
— -krawedz jezdni
—— - krawedz pobocza

= - remont wodospustow: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7

o - Femont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdow ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.
- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

7 - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
- nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
[ ] - nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
L] - nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

2 - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.

B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.

[ ] - nawierzchnia w dobrym stanie nie objeta zadaniem

|=———4 - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.

Inwestor:

Nadlesnictwo Piwniczna
J2-350 Piwniczna ZdrGj
ul. Zagrody 32

PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

31-111 Krakéw,

tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

ANTA sc

al. Krasinskiego 17/3

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:

powiat nowosgdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,

149/228, 183/217, 164/218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,

158/238, 166/223, 159/239, 163/221

305/94, 144,/2001

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow Svtuacia droai 1:500
07.2023 r. .y j g Rys. nr:
2

Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty N
Obiekty inzynierskie | Andrze / Mikuladcik K 03725 gtygzc /5222?2 M{;/;; e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie | Fwa Prz )/b ny wicz Konstrukcje budowlane -

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstaowie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  30.07.2023, 21:46:19

AndrzejM

Stacja robocza:
Zakladka:
Sciezka:

Plik:

KM 0.373-0.392
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LEGENDA:

__ - o0$drogi lesnej
- krawedz jezdni
- krawedz pobocza

- nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
- nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
- nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
- nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

- roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.

- roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.

- nawierzchnia w dobrym stanie nie objeta zadaniem

- roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.

i HD | OEUal

- remont wodospustow: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7

— x—x—x— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdéw ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.
- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

Inwestor: g EQANTA se
Nadlesnictwo Piwniczna

32-350 Piwniczna Zdr6j PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

ul. Zagrody 32 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:
powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,
149,228, 183/217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166,223, 159/239, 163/221

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow Svtuacia droai 1:500
072023 r. .y j g Rys. nr:
2.02
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie Andrzej Mikulasgcik Kﬁ;}séygzc/ezgz%g/g;e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -
v inzy Ewa Przybyfowicz 305/94/ 144,201

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  30.07.2023, 21:46:24
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Stacja robocza:
Zakladka:
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oL SN S s . ) N - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
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| - nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
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1 -nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

|:| - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.

B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.

upnys
o ouopo
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[ ] - nawierzchniaw dobrym stanie nie objeta zadaniem

|==———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.

>—>—>—>— - remont wodospustéw: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7

— x—x—x— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdéw ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.

- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

Inwestor: ) o g EQANTA se
Nadlesnictwo Piwniczna - ,
§ 32-350 Piwniczna Zdr6j PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW
ul. Zagrody 32 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
@ IS) 3 s tel. kom: 603-846-838, 603-846-839
@ iy g Temat:
= *:5 Q,g‘g S . .
x < gi;N @ Remont drogi lesnej
© . .
8 g:s‘qz Roztoka Wielka — Dolinowa
% g 3 gi‘g% nr inwentarzowy 242/139/21
™~ 3
Q -
(ﬁi% 3%% §§ '§ 33 - ’5 Lokalizacjo inwestycji:
3%% e NEY <R S = powiat nowosqgdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
QL 0 . .
8 S2% S R dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,
S2§ SN ol% 38
=58 o S8 < 149/228, 183/217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
~N -
<3 S8 3iS . 158/238, 166,223, 159/239, 163/221
33 33 3
g g ™ £3 Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
>g
> ?é PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow Svtuacia droai 1:500
072023 r. .y j g Rys. nr:
2.03
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie i Ml / Konstrukcje budowlane
Andrzej Mikulascik "129,/92, 2622001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -
Ewa Przybyfowicz 105,94, 1442001
Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
| | Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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LEGENDA:
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gg e E 3§§ SHNE 77 - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
NN ¥ Q[dg 3 g S
™ O el ) ) ) )
N §§ S §‘§ gg §§|’ - nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
%K;s*g $ s §§~\; S | - nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
< R S
gggi g’s 'g& 3 § [ - nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
§ é }J ’§é§ E ’§ |:| - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
® 8 % &3 g9 patrz Opis techniczny pkt. 3.6.
& 'ﬁ ES x B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
eggsl S "SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.
3 '§'° [ ] - nawierzchniaw dobrym stanie nie objeta zadaniem
X
N |==———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
§§ patrz Opis techniczny pkt. 3.5.
;'g > - remont wodospustow: "WSW", "WSL"
g patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7
[
xxooxaxsx - FEMont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdéw ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.
- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.
B s L e R B QR AL o0 X% KRR R0
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% festor o I WANTA o
(+) Nadlesnictwo Piwniczna - -
> 32-350 Piwniczna Zdrej PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW
© ul. Zagrody 32 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3

tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:

powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,

JTSH, —905M

3 149/228, 183/217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
2 158/238, 166,223, 159/239, 163/221
=X , :
QS Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
318 PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow . . 1:500
072025 » Sytuacja drogi T
2.04
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty i jerski i Wil i Konstrukcje budowl
iekty inzmiershie | Andrzej Mikulascik o mer”
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty -
Obiekty i jerski i Konstrukcje budowl
iekty inzynierskie | Fya P/‘Z}/b}/fOW/CZ o‘;;5%)2/e, 4;/25 577/75

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku. 30.07.2023, 21:46:34

LEGENDA:

__ - o0$drogi lesnej
- krawedz jezdni
- krawedz pobocza

77 - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
- nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
| - nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
1 -nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
|:| - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.
B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.
[ ] - nawierzchniaw dobrym stanie nie objeta zadaniem
|==———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.
>—>—>—>— - remont wodospustéw: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7
— x—x—x— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"

patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdéw ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.

- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

Inwestor:
Nadlesnictwo Piwniczna
32-350 Piwniczna Zdr6j
ul. Zagrody 32

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

00°0+0°1
/

Lokalizacja inwestycji:
powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,

149/228, 183/217, 164/218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166,223, 159/239, 163/221

Y:IDOKIDOK 202312023 Roztoka W
RW 23 Sytuacja 500.dwg

AndrzejM
KM 0.999-1.121

Stacja robocza:
Zakladka:
Sciezka:

Plik:

é Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
[ PT Projekt Techniczny drogowa
§' Skala:
3 Krakow Syt . . 1:500
uacja drogi
,\Q& 072023 r. .y j g Rys. nr:
ol® 2.05
o|R Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
3 % Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie | Andrzej Mikulacik Konstrukcje budowlane
4 329,92, 262,/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie | Fwa Prz owicz Konstrukcje budowlane -
}/b yf J305/94, 144,/2001

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  30.07.2023, 21:46:38

AndrzejM

Stacja robocza:
Zaktadka:
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Sciezka:
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LEGENDA:

_ . _ -o$drogilesnej
— - krawedz jezdni
- krawedz pobocza

] - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
& - nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
[ ] -nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
L] - nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

2 - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.

B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.

[ ] - nawierzchniaw dobrym stanie nie objeta zadaniem

|==———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.

>—>—>—>— - remont wodospustéw: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7

— x—x—x— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdow ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.
- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

Inwestor:

Nadlesnictwo Piwniczna
32-350 Piwniczna Zdr6j
ul. Zagrody 32

ANTA sc
PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

31-111 Krakéw,

al. Krasinskiego 17/3

tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:
powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,

149/228, 183/217, 164/218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166,223, 159/239, 163/221

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow Svtuacia droai 1:500
072023 r. .y j g Rys. nr:
2.06
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie Andrzej Mikulasgcik Ko;zs;ygzc/ezgz%gg;e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -
y inzyn Ewa Przybyfowicz 305/94/ 144,201

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  30.07.2023, 21:46:43
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AndrzejM
KM 1.383-1.466

LEGENDA:

_ . _ -o$drogilesnej
§E§ — -krawedz jezdni
lN'&f - krawedz pobocza

S

7.0

Ua2925A:
e i

] - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
: - nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
[ ] -nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
L] - nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

2 - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.

B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.

[ ] - nawierzchniaw dobrym stanie nie objeta zadaniem

|==———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.

>—>—>—>— - remont wodospustéw: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7

— x—x—x— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdéw ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.

w g/=1 Avueiuy

- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

Inwestor:
Nadlesnictwo Piwniczna
32-350 Piwniczna Zdr6j
ul. Zagrody 32

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

000+¢’L

§ Temat:

NEY Remont drogi lesnej

~ Roztoka Wielka — Dolinowa
§§ nr inwentarzowy 242/139/21
3

Lokalizacja inwestycji:
powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,

T5M, —04SH

Stacja robocza:
Zakiadka:
Sciezka:

Plik:

3 149/228, 183/217, 164/218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
& 158/238, 166,223, 159/239, 163/221
SN Nr opracowanioa: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
oN
38 PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow . . 1:500
07.2023 r. Sytuacja drogi o
207
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty i jerski i Wil i Konstrukcje budowl
iekty inzmiershie | Andrzej Mikulascik o mer” 94»
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty -
Obiekty i jerski i Konstrukcje budowl
iekty inzynierskie | Fya P/’Z}/bnyWICZ 0‘;(;5%92/67 4;/25 57,/75

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody

Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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AndrzejM
KM 1.677-1.623

55% So
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i B LEGENDA:
283\& 3 ===
AR\ PN o
K 22 \/Q QD _ _ -o$drogilesnej
LX) 232 QNS 11esnej
Sad N/ - krawed? jezdn
ERTR §3 P — edz jezdni
SR a’i 00 A M - krawedz pobocza
NV D T /A
R/ 8 S
% §*§ '\'.\ \;Z\) *’ ~N »lx - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
$ S
)\ %\\ @o& @X% N ,§ Q\\,‘ % i - nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
3 N ;
%‘ V\Q @\ / N § 3 E - nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
Q
< _\’ 5‘ § E_ - - nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
@e §\ % - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
) N L patrz Opis techniczny pkt. 3.6.
)

- roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.

- nawierzchnia w dobrym stanie nie objeta zadaniem
- roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.
- remont wodospustow: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7
— x—x—x— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdow ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.

j HD | OEUal

S
VW*X*X_X*%%H&

- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

T2ST

B KOO
Inwestor: ) o g E;ANTA sc
Nadlesnictwo Piwniczna - -
32-350 Piwniczna Zdréj PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW
ul. Zagrody 32 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3

tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

00°0+L’L

'_é Lokalizacja inwestycji:
%3% powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
3

dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,

149/228, 183/217, 164/218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166,223, 159/239, 163/221

MM, —EIM

Stacja robocza:
Zakiadka:
Sciezka:

Plik:

§ Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
= PT Projekt Techniczny drogowa
N
s Skala:
o|© <
§ S Krakéw Svivacio droai 1:500
072023 r. .y j g Rys. nr:
2.08
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie | Andrzej Mikulacik Konstrukcje budowlane
4 329,92, 262,/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie | Fwa Prz owicz Konstrukcje budowlane -
)/b }/f J305/94, 144,/2001

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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D _== > Q . S
j%.\. %%;; ;‘ig Fa __ -0$drogi lesnej
N RER ERRS) - krawedz jezdni
E h > < 2\ = .
'é} & s S S - krawedz pobocza
o 5; Y QA
g %ﬂ % 77 - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
X A EZ4 - nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
| - nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
3
gé\; §§§ [ - nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
=3 =~
§§ N ?{3 |:| - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
g‘%;ﬁ"& patrz Opis techniczny pkt. 3.6.
R G b
g af ~aS B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
&%%‘ 3 "SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.
§ §§ P [ ] - nawierzchniaw dobrym stanie nie objeta zadaniem
+
‘% < & |==———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
~'§ patrz Opis techniczny pkt. 3.5.
< >—>—>—>— - remont wodospustéw: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7
— x—x—x— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
gzé patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
RS )F%X‘M*Xss)g - remont zjazdéw ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
= \X** patrz Opis techniczny pkt. 3.3.
R e >x .
g s s&*& - proj. odbojnice zelbetowe OD
e Lt s o - *ﬁs(* patrz Opis techniczny pkt. 3.9.
e ﬂ(\x*
- i ”S(*
‘© Ss(*
x R e
o o **
(o] T~
o) s
T
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|
o \&\ Inwestor: ANTA sc
Ve Nadlesnictwo Piwniczna = =
- E 32-350 Piwniczna Zdréj PROJEKTOV&)’ANIE DROG )1 MOSTOW
8 ul. Zagrody 32 S1-111 Krakéw. al. Krasifiskiego 17/
N tel. kom: 603-846-838, 603-846-839
g Temat:
= o .
o Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:
powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,
149,228, 183/217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166,223, 159/239, 163/221

Stacja robocza:
Zakladka:
Sciezka:

Plik:

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
§‘ PT Projekt Techniczny drogowa
3 Skala:
> Krakow Svtuacia droai 1:500
o ;{; 07.2023 r. .y j g Rys. nr:
SV 2.09
3 8 Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie | Andrzej Mikulacik Konstrukcje budowlane
4 329,92, 262,/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie | Fwa Prz owicz Konstrukcje budowlane -
},b yf J305/94, 144,/2001

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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LEGENDA:

77 - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
EZ4 - nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
| - nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
1 -nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
|:| - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"

B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):

[ ] - nawierzchniaw dobrym stanie nie objeta zadaniem

|==———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"

>—>—>—>— - remont wodospustéw: "WSW", "WSL"

—X—x—x— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"

__ - o0$drogi lesnej
- krawedz jezdni
- krawedz pobocza

patrz Opis techniczny pkt. 3.6.

"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.

patrz Opis techniczny pkt. 3.5.
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7

patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdéw ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.

- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

Inwestor:
Nadlesnictwo Piwniczna
32-350 Piwniczna Zdr6j
ul. Zagrody 32

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:

powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,

149/228, 183/217, 164/218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,

158/238, 166,223, 159/239, 163/221

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
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Skala:
Krakow Svtuacia droai 1:500
072023 r. .y j g Rys. nr:
210
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Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -
v inzy Ewa Przybyfowicz 305/94/ 144,201

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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LEGENDA:

_ . _ -o$drogilesnej
— - krawedz jezdni
- krawedz pobocza

- nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
- nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
- nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
- nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

- roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.

- roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.

- nawierzchnia w dobrym stanie nie objeta zadaniem

- roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.

j HD | OEUal

- remont wodospustow: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7

— x—x—x— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdow ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.
- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

Inwestor: § EQANTA =

Nadlesnictwo Piwniczna - -
32-350 Piwniczna Zdréj PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

ul. Zagrody 32 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:
powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,
149,228, 183/217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166,223, 159/239, 163/221

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow Svtuacia droai 1:500
072023 r. .y j g Rys. nr:
2.11
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie Andrzej Mikulasgcik Kﬁ;}séygzc/ezgz%gg;e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -
v inzy Ewa Przybyfowicz 305/94/ 144,201

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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Czas wydruku:  30.07.2023, 21:47:08
woyg

KM 2.508-2.557
Y:IDOKIDOK 202312023 Roztoka W

RW 23 Sytuacja 500.dwg

AndrzejM

Stacja robocza:
Zakiadka:
Sciezka:

Plik:

LEGENDA:

_ . _ -o$drogilesnej
— - krawedz jezdni
- krawedz pobocza

] - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

- nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
[ ] -nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
L] - nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

2 - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.
B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.
[ ] - nawierzchniaw dobrym stanie nie objeta zadaniem
|==———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.
>—>—>—>— - remont wodospustéw: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7
—x—x—%— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdow ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.
- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

Inwestor: ANTA sc
Nadlesnictwo Piwniczna % -
32-350 Piwniczna Zdréj PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

ul. Zagrody 32 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:
powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,
149,228, 183/217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166,223, 159/239, 163/221

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow Svtuacia droai 1:500
072023 r. .y j g Rys. nr:
212
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie Andrzej Mikulasgcik Ko;zs;ygzc/ezgz%gg;e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -
v inzy Ewa Przybyfowicz 305/94/ 144,201

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  30.07.2023, 21:47:13

AndrzejM

Stacja robocza:
Zaktadka:

KM 2.690-2.750

Y:IDOKIDOK 202312023 Roztoka W

RW 23 Sytuacja 500.dwg

Sciezka:
Plik:
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LEGENDA:

_ . _ -o$drogilesnej
— - krawedz jezdni
- krawedz pobocza

] - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
& - nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
[ ] -nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
L] - nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

2 - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.
B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.
[ ] - nawierzchniaw dobrym stanie nie objeta zadaniem
|==———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.
>—>—>—>— - remont wodospustéw: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7
—x—x—%— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdow ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.
- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

Inwestor:

Nadlesnictwo Piwniczna
32-350 Piwniczna Zdr6j
ul. Zagrody 32

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:
powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,
149,228, 183/217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166,223, 159/239, 163/221

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow Svtuacia droai 1:500
072023 r. .y j g Rys. nr:
213
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie Andrzej Mikulasgcik Ko;zs;ygzc/ezgz%gg;e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -
y inzyn Ewa Przybyfowicz 305/94/ 144,201

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  30.07.2023, 21:47:19

AndrzejM

Stacja robocza:
Zakfadka:

KM 2.919-3.016

Y:IDOKIDOK 202312023 Roztoka W

RW 23 Sytuacja 500.dwg

Sciezka:
Plik:

LEGENDA:

__ - o0$drogi lesnej
- krawedz jezdni
- krawedz pobocza

77 - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
EZ4 - nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
| - nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
1 -nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

|:| - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.

B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.

[ ] - nawierzchniaw dobrym stanie nie objeta zadaniem

|==———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.

>—>—>—>— - remont wodospustéw: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7
— x—x—x— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdéw ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.
- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

Inwestor: ANTA sc
Nadlesnictwo Piwniczna % -
32-350 Piwniczna Zdr6j PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

ul. Zagrody 32 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3

tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:
powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,
149,228, 183/217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166,223, 159/239, 163/221

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow Svtuacia droai 1:500
072023 r. .y j g Rys. nr:
2.14

Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie Andrzej Mikulasgcik Kﬁ;}séygzc/ezgz%g/g;e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -

v inzy Ewa Przybyfowicz 305/94/ 144,201

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku. 30.07.2023, 21:47:23

KM 3.175-3.204
Y:IDOKIDOK 202312023 Roztoka W

RW 23 Sytuacja 500.dwg

AndrzejM

Stacja robocza:
Zakladka:
Sciezka:

Plik:

x| x
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% ] NS s#‘,: §88S
SN D=8 .
A N LEGENDA:
323 5 § 885 s arogi leéne
s 23 1 3Y S38 _ - 0é drogi lesnej
g"g) g " ® o8 - krawedz jezdni
X < 23 ; 5
§e§ N § <X krawedz pobocza
D
% % 77 - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
% § - nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
%. :} | - nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
%t ‘g 1 -nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
= 3 |:| - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
§ patrz Opis techniczny pkt. 3.6.
% B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
2, "SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.
[ ] - nawierzchniaw dobrym stanie nie objeta zadaniem
|==———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.
>—>—>—>— - remont wodospustéw: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7
— x—x—x— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdéw ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
55, patrz Opis techniczny pkt. 3.3.
ey [ e ¢ S
S Y na i et : **ﬁ(ﬁe(* - proj. odbojnice zelbetowe OD
\ st SEtsarens l\ . W*Wﬁ(
b 7 XX patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

Inwestor: ANTA sc
Nadlesnictwo Piwniczna % -
32-350 Piwniczna Zdr6j PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

ul. Zagrody 32 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

333 3 arogr e
SSl 8 Roztoka Wielka — Dolinowa
T ! 3 nr inwentarzowy 242/139/21
R ' ?
3 ) '3 ! S
'31 §>L §0 Lokalizacja inwestycji:
' <8 ;}‘ g powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
§§ 5; s ~ dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,
. 3 3
= %.5’, 8 g’g« 149,228, 183/217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
ok 3 38 158/238, 166,223, 159/239, 163/221
Qls )
3 % Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow . . 1:500
072025 » Sytuacja drogi T
215
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
g;?sgkofwﬁz nierskie P i Ml /) Kons!fuk/cm;s%udow/me L
Y nzy Andrzej Mikulascik g /92/ 2622001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
g;?sgkofwﬁz nierskie s i K ons!fuk/cm;s%udo wlane -
v inzy Ewa Przybyfowicz 305/94’/ 144,201

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  30.07.2023, 21:47:29

Y:IDOKIDOK 202312023 Roztoka W
RW 23 Sytuacja 500.dwg

AndrzejM
KM 3.389-3.443

LEGENDA:

_ . _ -o$drogilesnej
— - krawedz jezdni
- krawedz pobocza

] - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

- nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
[ ] -nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
L] - nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

2 - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.

B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.

[ ] - nawierzchniaw dobrym stanie nie objeta zadaniem
|==———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.
>—>—>—>— - remont wodospustéw: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7
— x—x—x— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdow ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.
- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.
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3k X K HHRX
W R Inwestor: ANTA sc
Nadlesnictwo Piwniczna % -
- YK X R K AK KK KR K HHA ( 32-350 Piwniczna Zdrs] PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW
_)g( K X HK K AKX R ul. Zagrody 32 31-111 Krakéw, al. Krasifskiego 17/3
XX
_\L X HK K HH K

tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:
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Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:
powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,
149,228, 183/217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166,223, 159/239, 163/221

M, —LZM

Stacja robocza:
Zakiadka:
Sciezka:

Plik:

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
3 PT Projekt Techniczny drogowa
't: Skala:
ol Krakow Swuocio droai 1:500
(S 1B
(<} 072023 r. .y j g Rys. nr:
3iS 216
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie Andrzej Mikulasgcik Ko;zs;ygzc/ezgz%gg;e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -
v inzy Ewa Przybyfowicz 305/94/ 144,201

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  30.07.2023, 21:47:33

KM 3.617-3.615
Y:IDOKIDOK 202312023 Roztoka W

RW 23 Sytuacja 500.dwg

AndrzejM

Stacja robocza:
Zakiadka:
Sciezka:

Plik:
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LEGENDA:

_ . _ -o$drogilesnej
— - krawedz jezdni
- krawedz pobocza

] - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
: - nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
[ ] -nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
L] - nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

2 - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.

B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.

[ ] - nawierzchniaw dobrym stanie nie objeta zadaniem

|==———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.

>—>—>—>— - remont wodospustéw: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7

— x—x—x— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdow ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.
- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

Inwestor: § EQANTA =

Nadlesnictwo Piwniczna - -
32-350 Piwniczna Zdréj PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW
ul. Zagrody 32 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3

tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:

powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,
149,228, 183/217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166,223, 159/239, 163/221

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow Svtuacia droai 1:500
072023 r. .y j g Rys. nr:
217
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie Andrzej Mikulasgcik Ko;zs;ygzc/ezgz%gg;e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -
v inzy Ewa Przybyfowicz 305/94/ 144,201

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  30.07.2023, 21:47:39

AndrzejM

Stacja robocza:
Zakfadka:

KM 3.817-3.785
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LEGENDA:

__ - o0$drogi lesnej
- krawedz jezdni
- krawedz pobocza

- remont wodospustow: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7

- remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2

- remont zjazdéw ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.

- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

- nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
- nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
- nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
- nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

- roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.

- roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.

- nawierzchnia w dobrym stanie nie objeta zadaniem

- roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.

Inwestor:
Nadlesnictwo Piwniczna
32-350 Piwniczna Zdr6j
ul. Zagrody 32

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

31-111 Krakéw,

al. Krasinskiego 17/3

tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:

powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,
149,228, 183/217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,

158/238, 166,223, 159/239, 163/221

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow Svtuacia droai 1:500
072023 r. .y j g Rys. nr:
218
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie Andrzej Mikulasgcik Kﬁ;}séygzc/ezgz%g/g;e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
—

Obiekty inzynierskie | Fwa PfZ}/b}/fOWfCZ

Konstrukcje budowlane

305/94, 144,/2001

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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AndrzejM

Stacja robocza:
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LEGENDA:

_ . _ -o$drogilesnej
— - krawedz jezdni
- krawedz pobocza

] - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

- nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
[ ] -nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
L] - nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

2 - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.
B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.
[ ] - nawierzchniaw dobrym stanie nie objeta zadaniem
|==———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.
>—>—>—>— - remont wodospustéw: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7
—x—x—%— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdow ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.
- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

Inwestor:

Nadlesnictwo Piwniczna
32-350 Piwniczna Zdr6j
ul. Zagrody 32

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839
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Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:

powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,

149/228, 183/217, 164/218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,

158/238, 166,223, 159/239, 163/221

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow Svtuacia droai 1:500
072023 r. .y j g Rys. nr:
2.19
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie Andrzej Mikulasgcik Ko;zs;ygzc/ezgz%gg;e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -
y inzyn Ewa Przybyfowicz 305/94/ 144,201

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody

Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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LEGENDA:

_ . _ -o$drogilesnej
— - krawedz jezdni
- krawedz pobocza

[ ] -nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
L] - nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
2 - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"

patrz Opis techniczny pkt. 3.6.

B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):

"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.
[ ] - nawierzchniaw dobrym stanie nie objeta zadaniem

|==———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"

patrz Opis techniczny pkt. 3.5.

>—>—>—>— - remont wodospustéw: "WSW", "WSL"

patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7

—x—x—%— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"

patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdow ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.

- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

] - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
: - nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

Inwestor:

Nadlesnictwo Piwniczna
32-350 Piwniczna Zdr6j
ul. Zagrody 32

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel.

kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:

powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,
149,228, 183/217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,

158/238, 166,223, 159/239, 163/221
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Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow Svtuacia droai 1:500
072023 r. .y j g Rys. nr:
2.20
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie Andrzej Mikulasgcik Ko;zs;ygzc/ezgz%gg;e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -
v inzy Ewa Przybyfowicz 305/94/ 144,201

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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AndrzejM

Stacja robocza:
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LEGENDA:

__ - o0$drogi lesnej

- krawedz jezdni
- krawedz pobocza

- nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
- nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
- nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
- nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

- roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.

- roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.

- nawierzchnia w dobrym stanie nie objeta zadaniem

- roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.

- remont wodospustow: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7
- remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdéw ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.
- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

Inwestor:
Nadlesnictwo Piwniczna
32-350 Piwniczna Zdr6j
ul. Zagrody 32

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:

powiat nowosgdecki,

gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]

dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,

149/228, 183/217, 164/218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166,223, 159/239, 163/221

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow Svtuacia droai 1:500
072023 r. .y j g Rys. nr:
2.21
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie Andrzej Mikulasgcik Kﬁ;}séygzc/ezgz%g/g;e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -
v inzy Ewa Przybyfowicz 305/94/ 144,201

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




LEGENDA:

_ . _ -o$drogilesnej
— - krawedz jezdni
- krawedz pobocza

] - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

- nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
[ ] -nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
L] - nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

2 - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.

B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.

[ ] - nawierzchniaw dobrym stanie nie objeta zadaniem
|==———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.
>—>—>—>— - remont wodospustéw: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7
— x—x—x— - remont rowéw drogowych: "RLO", "RLK", "RPO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdow ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.
- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.
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Czas wydruku:  30.07.2023, 21:47:58

Inwestor: ) o ANTA sc
Nadlesnictwo Piwniczna - -
32-350 Piwniczna Zdréj PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

ul. Zagrody 32 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:
powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,

149/228, 183/217, 164/218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,

158/238, 166,223, 159/239, 163/221
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RW 23 Sytuacja 500.dwg

AndrzejM
KM 4.677-4.750

Stacja robocza:
Zakiadka:
Sciezka:

Plik:

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakow Svtuacia droai 1:500
072023 r. .y j g Rys. nr:
222
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie Andrzej Mikulasgcik Ko;zs;ygzc/ezgz%gg;e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -
v inzy Ewa Przybyfowicz 305/94/ 144,201

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody

Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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Stacja robocza:
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LEGENDA:

_  _ -o0s$drogi lesnej
- krawedz jezdni
- krawedz pobocza

F - nawierzchnia typu "A" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
E22 - nawierzchnia typu "B" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
| - nawierzchnia typu "C" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.
1 ~nawierzchnia typu "D" patrz Opis techniczny pkt 3.1.4.

|:| - roboty remontowe na mostach: "MOD", "MBAL", "MREM"
patrz Opis techniczny pkt. 3.6.

B - roboty remontowe na sktadach drewna (SL, SP) i placach do zawracania (PLR):
"SA", "SB" patrz Opis techniczny pkt. 3.7.

[ ] - nawierzchnia w dobrym stanie nie objeta zadaniem

|E=———o - roboty remontowe na przepustach PP: "POD", "PBAL", "PW", "PB"
patrz Opis techniczny pkt. 3.5.

> - remont wodospustéw: "WSW", "WSL"
patrz Opis techniczny pkt. 3.1.6, 3.1.7
xxxxxx - Femont rowdw drogowych: "RLO", "RLK", "RPQO"
patrz Opis techniczny pkt. 3.2.1, 3.2.2
- remont zjazdéw ZL, ZP: "ZA", "ZB", "ZC"
patrz Opis techniczny pkt. 3.3.
- proj. odbojnice zelbetowe OD
patrz Opis techniczny pkt. 3.9.

Inwestor: 'ANTA sc
Nadlesnictwo Piwniczna % -
32-350 Piwniczna Zdr6j PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

ul. Zagrody 32 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3

tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139,/21

Lokalizacja inwestycji:

powiat nowosgdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,
149/228, 183/217, 164/218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166,223, 159/239, 163/221

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
Skala:
Krakéw Svtuacia droai 1:500
07.2023 r. .y j g Rys. nr:
2.23

Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ magr inz. Mosty N
Obiekty inzynierskie | Andrze / Mikulaécik K ojn'zs ;}/526/622 2?02 v(;/g’n e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inz. Mosty
Obiekty inzynierskie | Fwa Pnyb y’fO wicz K og; ;?;Z/eiﬁij; Zg;ﬂ e &v/

Prawa outorskie zastrzeZone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie outorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  30.07.2023, 21:48:10

Y:IDOKIDOK 202312023 Roztoka W
RW 23 przekroje typowe drogowe.dwg

AndrzejM
PW 297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

Przekréj typowy dla remontu nawierzchni drogi z kruszywa— typ "A”
od km 0.1+16 do km 0.2+10; od km 0.3+70 do km 0.6+00
od km 0.6+32 do km 1.6+60; od km 1.6+70 do km 1.8+90
od km 1.9+02 do km 2.1+16; od km 2.1+23 do km 2.1+93
od km 2.2+01 do km 2.5+61; od km 2.5+72, do km 2.8+10
od km 2.8+17 do km 2.8+89; od km 2.8+94 do km 3.1+43

Skala 1:50
490
50 390 50
bobocze Jezdnia pobocze
I
”A » ”A " | DA " 'A ”

istniejgca
0s c%rog/'

NS

s
W
N

Jezdnia | pobocza z kruszywa tamaneqgo- typ "A':

1 em—- warstwa zomykajgca z grysu 2/8 mm *)

24 cm- podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie, tfuczen 31.5/63 mm
klinowany klificem 20/31.5

12 cm—- RAZEM

oczyszczenie istn. nawierzchni, spulchnienie na gfebokos¢ min. 15 ¢cm

uzupeftnienie wybojow kruszywem 4,/63 mm i wyréwnanie powierzchni

Z nadaniem wfasciwego profilu poprzecznego i podfuznego

*) UWAGA:

grys 2/8 z kruszywa zawierajgceqo w skiladzie skaty wylewne i metamorficzne
(granit, piaskowiec, kwarc itp.) lub ze skat twardych jok dolomit, granit, bazalt

Przekréj typowy dla remontu nawierzchni drogi,

dwukrotne powierzchniowe utrwalenie— typ "B”
od km 0.0+00 do km 0.1+16

Skala 1:50
490
50 0 o
obocze jez?/n/g pobocze
[
v | = [
|.1?’3
|
37 l0.00 3¢
o E) . 8 P v
| B - o 14 4 4 )
F | e 4,
|
100 100 100

Jezdnia i pobocza z dwukrotneqo powierzchnioweqo utrwalenia— typ "B’

Przekréj typowy dla remontu nawierzchni drogi

jezdnia z plytami azurowymi (2 rzedy+ przewigzki co 3.0 m)- typ C”

od km 0.2+10 do km 0.3+70

Skala 1:50
490
50 390 50
hobocze jezc;/n ia pobocze

3
)
3
<
efgca.
rogi

istnie
0§

. . . . . . 7 " A"
Jezdnia z ptytami azurowymi (2 rzedy+ przewigzki co 3.0 m)— typ C™

6.3/10+2/4— warstwa kruszywa (jezdna)
10/12.8+4/63- warstwa kruszywa (doina)
Zx emulsja asfaltowa K1-70

ilos¢ kruszywa oraz emulsji asfaltowej w warstwach dobra¢ doswiadczalnie

oczyszczenie istn. nawierzchni, spulchnienie na gfgboko$¢ min. 15 cm
uzupetnienie wybojow kruszywem 4,/63 mm i wyréwnanie powierzchni
Z nadaniem wfasciwego profilu poprzecznego i podfuznego

12 cm—- ufozenie ptyt drogowych typu JOMB 100x75 c¢cm gr. min. 12 cm
podwéjnie zbrojonych z obsypaniem kuszywem tamanym 0/31.5
3 cm— warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego 2/8 mm

10 cm—- podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 niezwigzanego

stabilizowanego mechanicznie, tfuczeri 31.5/63 mm
klinowany kliicem 20/31.5

25 em- RAZEM
Pobocza— tyw 'C™

2 cm—- warstwa zamykajgca z grysu 2/8 mm *)

22 ¢cm

stabilizowanego mechanicznie, tfuczer 31.5/63 mm
klinowany kliicem 20/31.5

24 cm- RAZEM

oczyszczenie istn. jezdni i poboczy, spulchnienie na gfebokos¢ min. 15 cm
uzupetnienie wybojow kruszywem 4,/63 mm | wyréwnanie powierzchni
Z nadaniem wfasciwego profilu poprzecznego i podfuznego

Przekréj typowy dla remontu nawierzchni drogi
Jezdnia z ptytami azurowymi (3 rzedy)- typ D"
km 0.6+15 do km 0.6+32

Skala 1:50
4Q0
50 340 50
hobocze Jezdnia pobocze

Jezdnia z ptytami azurowymi (3 rzedy)— twp ‘D™

12 cm— ufozenie ptyt drogowych typu JOMB 100x75 cm gr. min. 12 cm
podwéjnie zbrojonych z obsypaniem kuszywem tamanym 0/31.5
3 cm— warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego 2/8 mm
10 cm— podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie, tfuczern 31.5/63 mm
klinowany kliicem 20/31.5

25 cm—- RAZEM
Pobocza— tyw D™

2 cm— warstwa zamykajgca z grysu 2/8 mm *)

22 ¢cm
stabilizowanego mechanicznie, tfuczer 31.5/63 mm
klinowany kliicem 20/31.5

24 cm— RAZEM

oczyszczenie istn. jezdni i poboczy, spulchnienie na gfebokos¢ min. 15 ¢cm
uzupetnienie wybojow kruszywem 4,/63 mm i wyréwnanie powierzchni
Z nadaniem wfasciwego profilu poprzecznego i podfuznego

Przekréj typowy dla remontu rowéw drogowych 'RLO" i "RPO”
Reprofilacja i oczyszczenie ziemnych rowow

Skala 1:50
50 300
pobocze Jezdnia
n, ” ” I
RLO "/ RPO '§'§
TS
12
3% 3% |
I
I
g [
Q
=)
N
<
S

Przekréj typowy dla remontu rowéw drogowych— "RLO” i "RPO"
Reprofilacja i oczyszczenie umocnionych rowéw

”I 9
.
.

istn. umocnienie rowu z prefabrykatéw betonowych
na zaprawie cem. piaskowej 1:5 o grubosci 10 cm

proj. wymiana uszkodzonych elementéw prefabrykowanych

wg wskazan Zamawiajgcego

R Vo%d
.
2.

rozbiorka istn. umocnienia rowu z prefabrykatéw betonowych

wykonanie podbudowy z zaprawy cem. piaskowej 1:5 o grubosci 10 cm
ufoZenie okfadziny rowu z kamienia dzikiego o grubosci warstwy 10 cm
spoinowanej zaprawq cem. piaskowq

Skala 1:50
50 300
pobocze Jezdnia
RLO/RPO" v
SN
oS
Swy
[+
3% 37 |
I
I
|
g
©
S
N
<
g

Przekréj typowy dla remontu rowéw drogowych— "RLK"
Reprofilacja, oczyszczenie, wymiana umocnienia z prefabrykatéw betonowych
na okfadzing z kamienia dzikiego na zaprawie piaskowo- cem.

Skala 1: 50
50 300
pobocze Jezdnia
o
RLK" %‘g‘
Swy
[+
5% |
I

min. 30 ¢cm

Inwestor: ; o % E;ANTA sc
Nadlesnictwo Piwniczna - =
32-350 Piwniczna Zdréj PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

ul. Zagrody 32 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temot:
Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacjo inwestycji:
powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,

149/228, 183/217, 164/218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166/223, 159/239, 163/221

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
) Remont nawierzchni drogi e
frokon Remont rowéw drogowych r0
072023 r. : gowy. R o
Przekroje typowe 31
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inz. Mosty N
Obiekty inzynierskie F M) ‘ Konstrukcje budowlane
Andrzej Mikulascik 129797, 262,/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mar inz. Mosty
Obiekty inzynierskie y Konstrukcje budowlane -
Ewa Przybyfowicz 305,94 144,/2001 %

Prawa outorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody

Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Wodospust typowy w ciggu drogi- "WSW"
Skala 1:50

korice pofek ceownika
Scigé pod kgtem 45°

Przekroj A-A
Skala 1:10

J6

~
~

obsypka z kruszywa famanego

Pobocze "\ |
3 \\ \\ ‘|
\\1\\\\,\ \ |
wodospust |
ceownik C160 AN
£ =122~ N\ X

0 I |
Jezdnia |

Q Q \= —_— — s — s — s —
_E-HN? —_— — s — s — .—.—.—.—\/7\ _l

S AR
‘* Zzakotwienie z_ceownika ) \¢ |
C80 i pretow 212 \g0
Zebrowanych— szl. 4 \ |
N\ |
A narzut_kamienny |
Z kamienia gr. 30 cnx
klinowany
Pobocze
R

Przekréj podfuzny
Skala 1:10

Sciecie zakoriczenia profilu C160

Y:IDOKIDOK 202312023 Roztoka WIRW 23 wodospust.dwg

30.07.2023, 21:48:15

AndrzejM
PW 297

pod kqtem 45°

Stacja robocza:

Zaktadka:
Data wydruku:

Plik:

|
kolwa z preta 912 ze stal] |
Zebrowanej, z przyspawonq ||
|
LJ

podktadkq M12

4/31.5 gr. 2 Ocm

podkfadka M12

omin. 40 mm gr. min. 4 mm
przyspawana do prela kolwigcego

20

50

Uwaga:
prety kotwigce osadzi¢

w nawierconych w podfoZu

otworach @10 mm

Wodospusty wykona¢ z ceownikéw
gorqcowalcowanych, zwykfych.

Dopuszcza sie stosowanie ceownikow
gorgcowalcowanych, réwnolegfosciennych
UPE160, UPE 80.

Nie dopuszcza sie stosowania ceownikow
ekonomicznych CE

kolwa z preta 912
stal zebrowana

Inwestor:
Nadlesnictwo Piwniczna
32-350 Piwniczno Zdré|
ul. Zagrody 32

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacjao inwestycji:

powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
aziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,
149/228, 183/217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166/223, 159/239, 163/221

Nr opracowanio: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
) Wodospust typowy e
Krakow f./. / h "WSW” 1:50, 10
072023 z profili walcowanyc T
32

Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:

Drogowa/ maqr inz. Mosty

Obiekty inzynierskie

Andrzej Mikulascik

Konstrukcje budowlane

329/92, 262,/2001

=

Branza:
Drogowa/
Obiekty inzynierskie

Sprawdzajgcy:
maqr inz.

Ewa Przybytowicz

Uprawnienia:
Mosty
Konstrukcje budowlane
305/94, 144,/2001

Podpis:

%/

Prawa outorskie zastrzezone: Dokonywonie zmian, poprowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody

Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie outorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  30.07.2023, 21:48:20

Y:IDOKIDOK 202312023 Roztoka W
RW 23 przekroje typowe zjazdy.dwg

AndrzejM
PW 297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

Przekréj typowy dla remontu nawierzchni zjozdu Przekroj typowy dla remontu nawierzchni zjazdu Przekroj typowy dla remontu nawierzchni zjozdu

nawierzchnia z kruszywa- typ "ZA” nawierzchnia z pfytami azurowymi- typ "ZB noprawa ’Sf"'szalw’elff’;g”" bp ZC
Skala 1:50 Skala 1:50 ala 1:
| | |
szerokos¢ l jazdu— B szerokosé !zjazdu— B szerokosé !z/azdu— B
| | |
u ] " s & 5 rs 2
| | |
| |0.00 | | |0.00 [
1. o A o el e N
___l_ R E | 44, i ; )
Remont nawierzchni zjazdu z kruszywa— typ "7A" Remont nawierzchni zjozdu z zastosowaniem ptyt azurowych— typ "7B” Remont nawierzchni zjozdu— naprawa istn. _nawierzchni— typ "7C”"
12 cm— ufozZenie pfyt drogowych typu JOMB 100x75 cm gr. min. 12 cm
m-— ni kr niezwigzan 5ni ' 7 . . . .. .
o gfocczﬁ';ligoo:'/gn:ajarieg/zfc]m?czn/L'«Is’sz}z‘/;i/aczig0§735/ggwrgrirc7, 7 3 podw OI{" le zbrojonych Zz Oisypamem fkuszywemzfagan}’m 0/31.5 oczyszczenie istn. nawierzchni, spulchnienie na gfebokos¢ min. 15 cm
. 54 ' ' cm= Warsta Wyrownawcza z Kruszywa 1amaneqgo / o mm uzupetnienie wybojow kruszywem 4,/63 mm i wyréwnanie powierzchni
klinowany kliicem 20/31.5 10 cm—- podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 niezwigzanego : : . : ;
» LY Z nadaniem wfasciwego profilu poprzecznego i podfuznego
25 cm— RAZEM stabilizowanego mechanicznie, tluczer 31.5/63 mm Unoao: moslime wvstapienie litei skotv w oodfosu
----------------------------------------- klinowany kliicem 20/31.5 L#oga. y3tap ) skaly W p
oczyszczenie istn. nawierzchni, spulchnienie na gfeboko$¢ min. 15 cm 25 cm- RAZEM
uzupetnienie wybojow kruszywem 4,/63 mm i wyréwnanie powierzchni Pobocza— tw 78" —
. . . . . ) o nwestor: - s WANTA o
z nadaniem WfGéClweg op rofilu poprzecznego i p Od,uzneg 0 15 em- pOdbUdOWG zasadnicza z kr. uszywa 090/ J niez wigzanego _ga_a:%?'g:zi;ﬁ"?;gj PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW
stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 31.5/63 mm ul. Zagrody 32 g ool P
klinowany kliicem 20/31.5 et : :
. . Remont drogi lesnej
10 cm—- podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 niezwigzanego Poztoka Wielka ~ Dolinowa
stabilizowanego mechanicznie, ttuczen 3. 5/63 mm nr inwentarzowy 242/139/21
klinowany klincem 20/31.5
25 cm-— RAZEM Lokalizacja inwestyci:

_________________________________________ powiatl nowosgdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
.o . .. . . dziatki s 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,
oczyszczenie istn. nawierzchni zjozdu, spulchnienie na gfebokos¢ min. 15 cm ziotki numer: 244/1, 175/ /1, 148/ /- Z

uzupetnienie wybojow kruszywem 4,/63 mm | wyréwnanie powierzchni 149,228, 1 35{5 25] 72 3’;9 547/62 6’ 3'2 225547/57'9 726359/ 2 ;’60'5 223247/ 2, 157/236,
Z nadaniem wfasciwego profilu poprzecznego i podfuznego /238, 166/223, 159/239, 163/.
Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
) Remont nawierzchni zjazdéw o
frokon Przekroje typowe "o
07.2025 . e P R
33
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa mgqr inz. Most <
Ob/'gkty ﬁzym’ersk/’e A,g]d,-ze /' Mikulagcik Konstrukcje byudow/ame 94 \,\‘P
329/92, 262/2001
gmmz'ox/ Spmw{d;a/qcy: Uprawnienia: o Podpis:
rogowa, mgr inz. osty
Obiekty inzynierskie | Fwa Pl’ZybnyWfCZ Ko;osér/ugz/elfzjzgglﬁe %

Prawa autorskie zastrzeZzone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraoz kopiowanie i rozpowszechnionie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Bariera stolowa SP-06/1 z pochwytem— "PBAL"
Rozwigzanie przykfadowe

zgodnie z Opisem technicznym rozdziat 3.5. Remont przepustow-
Skala 1:50

ch 0.5x5 L=57

—

sfupki bariery wbijane w podfoze

lub mocowane na kotwach wklejanych

do konstrukcji Zelbetowej

* (rozwigzanie szczegétowe ustali¢ na obiekcie
w porozumieniu z Zamawiajgcym)

Bariera stalowa z rur- "PBAL”
Rozwigzanie przykfadowe

zgodnie z Opisem technicznym rozdziat 3.5. Remont przepustow— PP
Skala 1: 50

mocowanie bariery do konstrukeji
na kotwach wklejanych, lub
zabetonowanie w gzymsie

(wg uzgodnieri z Zomawiajgcym)

Przekroj podfuzny dla wymiany uszkodzonych elementow
przepustow rurowych ¢=0 - PW, PB
zgodnie z Opisem technicznym rozdziat 3.5. Remont przepustow— PP
Przekréj poprzeczny

ZESTAWENIE MATERIAEOW:

Studnia_wpadowa:
Beton klasy C20/25
Vo=Bx(H+1.2)0.25x2+(B+0.5)x(H+1.2)x0.25x2 m3

Fundament pod przewdd przepustu /Imb:
Fundoment z kruszywa fomanego 4/31.5

V=(D+0.2)x0.1 m3/1mb
Podsypka cem. piaskowa 1:5

Skala 1:50 Betonowa studnia wpadowa Zelbetowa sciana czotowa wylotu
24, przepustu 6="D" przepustu 0="D", km 1+046
T Rzut z géry Rzut z géry
( Skala 1:50 < Skala 1:50
S s o = N przewdd pr’ie;)oi/stu p="D"
, - . ]
3 v !
iR |
= 35| 50 | 35 |
| I
I
o
R R e e

=T

|

|

|

|

i

|

|

|

|

=T

|

|

[

B |
T = — — — 4
"

o

Q
~

V=(D+0.2)x0.05 m3/1mb

Sciana_czotowa wylotu:
Beton klasy C20/25

25 B 5

|25

A A

40

Betonowa studnia wpadowa

W D" Zelbetowa sciana czofowa wylotu
przepustu

przepustu @ D"

Przekré] podfuzn B Przekréj podtuzny | C
Skala 1:50 Skala 1:50
1P
25 3" 25
25
_1(__

Vo=(0.8x0.4+0.25xH1)x. m3

Zbrojenie: dwie siatki 810 #15x15 cm M=~Vbx60 kg
Stal klasy AllI-N, otulina a=3 cm

Uwaga: elementy studni wpadowej i Scianki czofowe
dopasowa¢ do rzeczywistego ksztaftu terenu

Zelbetowa sciana czofowa wylotu

Przekr6j C-C
Skala 1:50

Przekroj B-B
Skala 1: 50

oziom _jezdni
/drogi lesnej

Inwestor:

Nadlesnictwo Piwniczna
J2-350 Piwniczna Zdréj
ul. Zagrody 32

PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW
al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603—-846-838, 603-846-839

Temat:

Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Czas wydruku:  30.07.2023, 21:48:26

Y:IDOKIDOK 202312023 Roztoka W
RW 23 przepusty.dwg

AndrzejM
PW 297

Stacja robocza:
Zakladka:
Sciezka:

Plik:

¢¢0

min.40 cm

RS
naluralne dno_—
studni wpadowej N

Lokalizacja inwestycji:

powial nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,

149/228, 183,217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,

158/238, 166/223, 159,239, 163/221

e

120

50

oo

wymiana przewodu przepuslu ¢="D

5 cm- podsypka cem-piask. 1:5

10 cm~ fundament z kruszywa famanego
4/32 zageszczonego mechanicznie

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
= Skala:
) Remont przepustow v
frokon rysunek typow "o
07.2023 r. -y W .y Rys. nr:
34
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty N
Obiekty inzynierskie | Andrze; Mikulagcik Konstrukcje budowlane
/ 329/92, 262/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie | Fwa Przybyfowicz Konstrukcje budowlane -
oy 305,94, 144,/2001

Prawa outorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody

Jjednostki outorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie outorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  30.07.2023, 21:48:30

Y:IDOKIDOK 202312023 Roztoka W

RW 23 mosty.dwg

AndrzejM
PW 297

Stacja robocza:
Zakladka:
Sciezka:

Plik:

Bariera stolowa SP-06/1 z pochwytem— "MBAL"
Rozwigzanie przykfadowe

zgodnie z Opisem technicznym rozdziat 3.6. Roboty remontowe na mostach— M  Przekréj poprzeczny
Skala 1:50 Skala 1:50

251 /QM 25 A0 24
“ T-
( —_— il i S
i S E S
70
INP140 S
Uwaga: "l
sfupki bariery wbijane w podfoze S
lub mocowane na kotwach wklejanych
100 100 do konstrukcji Zelbetowej i
* * * (rozwigzanie szczegéfowe ustali¢ na obiekcie
w porozumieniu z Zamawiajgcym)
Bariera stalowa z rur- "MBAL”
Rozwigzanie przykfadowe
zgodnie z Opisem technicznym rozdziat 3.6. Roboty remontowe na mostach— M
Skala 1:50
2 ~0100 mm
) rura stolowa
) A
I J |
S | || | Inwestor:
— . . Nadlesnictwo Piwniczna
| |' | 32-350 Pinniczno Zdrd) ;ﬁﬁlﬂxxzmm a:)lul); smls mMOSTSZ
060 mm | ul- Zagrody 32 tel. kom: 8(}3—346—838. 603—8816—839

Y T Temat:
rura stalowa

Remont drogi lesnej

~180 mocowanie bariery do konstrukcji Roztoka Wielka — Dolinowa

# *  no kolwach wkiejonych, lub nr inwentarzowy 242/139/21
zabelonowanie w gzymsie
(wg uzgodnieri z Zamawiajgcym)

Lokalizacja inwestycji:
powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,

149/228, 183/217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166/223, 159/239, 163/221

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
Pe Skala:
) Remont mostéw o
frokon Wymiana | uzupefnienie uszkodzonych o0
072023 r. .y . _ u Up u y Rys. nr:
odcinkéw balustrad na mostach 35
Branza: Frojektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgqr inz. Mosty N
Obiekty inzynierskie i Ml y Konstrukcje budowlane
Andrzej Mikulascik 129792 262,/2001
Branza: Sprowdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie Y Konstrukcje budowlane -
Ewa Przybyfowicz 308,94, 144,/2001 %

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
| | Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie outorskim | prawach pokrewnych




proj Sciek na krawedzi placu

Przekréj typowy dla remontu nawierzchni skfadu drewna— typ “SA”

Skala 1:50

B
Srednia szeroko$¢ skfadu wqg wykazu

ﬁSA»

wg Opisu technicznego pkt. 3.7

Nawierzchnia z kruszywa famanego- typ "SA™

25 cm- podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie, tfuczen 31.5/63 mm
klinowany kliicem 20/31.5

25 cm- RAZEM

oczyszczenie istn. nawierzchni, spulchnienie na gfeboko$¢ min. 15 cm

uzupetnienie wybojow kruszywem 4,/63 mm i wyréwnanie powierzchni

Z nadaniem wfasciwego profilu poprzecznego i podfuznego

Czas wydruku:  30.07.2023, 21:48:35

Y:IDOKIDOK 202312023 Roztoka W
RW 23 przekroje typowe skfady.dwg

AndrzejM
PW 297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

Inwestor: E H;ANTA se

Nadlesnictwo Piwniczna - -
32-350 Piwniczna Zdréj PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

ul. Zagrody 32 31-111 Krakéw, al. Krasiiskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:
Remont drogi lesnej

Roztoka Wielka — Dolinowa
nr inwentarzowy 242/139/21

Lokalizacja inwestycji:
powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Rytersko, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,

149/228, 183/217, 164,218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166/223, 159/239, 163/221

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
. . - Skala:
Krokon Remont nawierzchni skfodéw drewna 150
Przekro j '
072025 r zekroje typowe e
36
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ myr inz. Mosty N
Obiekty inzynierskie | Andrze/ Mikul Tk Konstrukcje budowlane
d 26/ Mikulose 329/92, 262/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ myr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie Pr. towi Konstrukcje budowlane -
Ewa Z_yb yiowiez 305/94, 144,/2001

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslerd, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody

Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie outorskim i prawach pokrewnych




Odbo jn ica selbetowa z fundamentem Zestawienie stali zbrojeniowe; — odbojnica

Czas wydruku:  30.07.2023, 21:48:40

Y:IDOKIDOK 202312023 Roztoka W

RW 23 odbojnica.dwg

AndrzejM
PW 297

Stacja robocza:
Zakladka:
Sciezka:

Plik:

° s . Dtugos¢ rozem [m
kotwionym w litej skale. Zbrojenie OdbOjf{ICO ze/bet.ow’a ‘ fundame:n t?m Ne | @ | & | Dlugosc| lose | st3s-b | 85005 s
S Om kotwionym w litej skale. Zbrojenie i g8 | en | e
Przekréj pionowy Widok P [mm] | [mm] [em] [szt] [m] [m] [m]
Skala 1:20 Hrdot _Z_gory 7 25 | 249 5 19.92
Skala 1: 20 2 20 170 9 15.30
g 40 3 20 166 7 1162
i ! 4 20 10 16 17.60
IxI9E105 5 20 140 G 11.20
| < : 6 8 1031 1 10.31
I 1
2
| 5 H Dtugosé ogdtem [m] | 1037 55.72 19.92
) = @ Masa jednostkowa  [kg/m] 0.395 247 385
{ © Masa ogbfem [kg] 4 138 77
S \@ - ~ Masa catkowila [kg] 4 215
N S) © S _ .. . .
i S Ogéine zestawienie materiafow dla jednego elementu
| — = == — R
i % ° Odbojnica Beton Stal
S\@ Klasa C25/30 A-/ A-IIIN
oziom terenu § Gatunek St3S-b | B500SP
@ @ Objetosc elementu ]| 10
§ S) M Masa [kg] 4 215
S —— Liczba elementéw [s2t] 5
© | @
| Uwaga: prety nr "5" kotwi¢ w skale na Zywicy epoksydowej
bx15=90 % 53 w wierconych otworach #25 gtebokosci min. 80 cm
S 120 () ps =105t set=1 2 Dtugos¢ pretow dostosowac do poziomu wystepowania
= @@25 L=249  szt=8 litej skaly w podfozu pod stopq fundamentu odbojnicy
1 11 e
ST = 25 110
poziom litej skot, Lo 2 : ‘
4[\ ' ' @%ZO =110 szt.=16
i i
l O /NWSSTOK'Nad/egmuw Piwniczna A\ W ANTA»S__C'
4 32-350 Piwniczna deﬁj PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW
@ I ul. Zagrody 32 31-111 K.rakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839
Temat:
S 120 2 Remont drogi lesnej
Roztoka Wielka — Dolinowa
5 % 0 Q =
® o 10 o ™ ™ nr inwentarzowy 242/139/21
45 49 110
N I!I m I!I @:@20 L=166 szt.=7 @_@20 1=170 s7t=9 Lokalizacja inwestycji:

powiat nowosqdecki, gmina Rytro, obreb Roztoka Ryterska, [121015_2.0003]
dziatki numer: 244/1, 175/207, 276, 241/1, 148/245, 177/211, 178/213,

(e =10 sat=g 149/228, 183/217, 164/218, 234/1, 165/240, 234/2, 157/236,
158/238, 166/223, 159/239, 163/221
Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa
3 Odbojnica zelbetowa z fundamentem o
frokon kotwion w litej skale "
07.2023 r. ym w iilej Skai -
Konstrukcja i zbrojenie 37
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgqr inz. Mosty N
Obiekty inzynierski P M i Konstrukcje budowl
iekly inzynierskie | Andrzej Mikulascik o 9*/“925'16 P /%g,”@ plv V‘P
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgqr inz. Mosty /
Obiekty inzynierski i Konstrukcje budowl
iekty inzynierskie | Fya Pnyby/OWICZ 0955%)2/6’41/235:5 %

Prawa outorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnionie bez zgody
| | Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstowie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




