PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestycji:
,Budowa oswietlenia ulicznego cmentarz w Jarszewie”

Lokalizacja:
Dz. nr 210, 177, obreb: Jarszewo,

Inwestor:

Gmina Kamien Pomorski
Ul. Stary Rynek 1

72-400 Kamien Pomorski

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI - sieci elektroenergetyczne

Imie i Nazwisko. | Funkcja: | Nr uprawnien. : | Podpis i data opracowania

Branza elektryczna:

Autor Projektu

/Projektant ZAP/0189/PWOE/14

Daniel Omelanski

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen.

19.10.2022 r.

Data opracowania: 19 pazdziernika 2022

Egz. nr 4

'




SPIS TRESCI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...uetniiiiiiiiiiiii it eeeaes 1
1. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych ......cocevvevviiiiiiiiinennennnns 4
2. Kopie Decyzji i zaswiadczen projektantdw i sprawdzajgcych wynikajgce
Z Ustawy Prawo Budowlane ..........ooiiiiiiiiiiiiiiii e 5
l. CZESC OPISOWA..euueueeeeeeeeeeeeeeeeeeecaacccassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 7
1. Przedmiot zamierzenia budowlan@go.........coviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiireeiiiinnees 7
2. Stan istniejacy zagospodarowania terenU.......c.oevevvieeeeerreiiinneeeeenennnns 7
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki........cccoevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn 7
4, Zestawienie POWIEIZCANI «oi it e e e erie e eeeaans 8
5. Ochrona konserwatorska i archeologiczna........coevvvuveeiiiiiiiiinneeennnnnn. 8
6. Wptyw eksploatacji GOrNiCZe . ...ouviviriiiiiiiiii e eeeeeieeeenaens 8
7. Zagrozenia i wptyw inwestycji na Srodowisko .......ccveevriiiiiiiinnieineennnnn. 8
8. Obszar oddziatywania obieKtU .....cceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e e 9
9. OcChrona przeCiWwpOZarOWa ........eeeeeueeeuueuueuueeeensesnssnsssssssnsnnnnnes 9
10. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego wraz ze sposobem powigzania obiektu z sieciami
A1 (=10 41711} B PP 10
11. POdstawa OpraCoOWaNIA. ..eeueeeeeereeeiieeeereeeenineeeeeeeeeannneeeesesennns 10
II.  CZESC FYSUNKOWA......c.eineiiiiiieiiiieeieeieeieeeeeeesesasenseensensesssnnsensennses 11
rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu .......coeeeeeiiiieiiiieeieiieerenineenennns 11
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ....uintiitiiitiitiatiiteeeiiieeeeneeanenneenens 12
12. Opis techniczny czesSci elektryCznej c.ovveeeieiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeennen 13
12.1. Charakterystyka 0g0INa . ....ccueiiiiiitiiit it iii e eee e eeeeeeeeeeneeanaes 13
12.2.  Zasilanie 0SWIetleNia . .ouvriiiiii i e 13
12.3.  StUPY OSWIELLENIOWE. . ettt it eeeeee e eeneeanaes 13
12.4. OPrawy OSWIEtlENIOWE .. .viittiit it ei e e eeeeereeeeneeanans 14
12.5. OcChrona przeCiWwpOraZenioOWa. .. .veeeeeeeerrneeeeeeeeennnnneeeeseeessnnnneeesens 14
L2 T o To L {72=Ta [ 1 PP 15
CZESC TYSUNKOWA «oiiiiiiiineettiiieiannneeeeeeeeessnnnnsssceessssnssssssccssssnnnssssecasssnnnnns 15
rysunek 2 - Schemat sieCi NN 0,4 KV ....veiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i eiiiiieeeeennns 16
ZALACZNIKE « ettt ettt et e ettt ettt e et et e e et et eeneeaaeaneenneaneaneeaneaneennennenn 17
1. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GiK.6630.106.2022.ds z dnia
B T 0 R PP PP 18
2. Decyzja ZDP 65/UU/2022 z dnia 14.11.2022 1. c.evveiiniiinenenneeneeeennen. 21




3. Karta rejestracyjna GiK.6640.1543.2022......ccccvviiiniiiiinnieninnnn.

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

25




1. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

Na podstawie Art. nr 34 ust. 3d i punkt 3 Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zmianami Ustawa z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oswiadczamy, ze Projekt Budowlany inwestycji o nazwie:
,Budowa oswietlenia ulicznego cmentarz w Jarszewie”, realizowanego na dz. 210, 177,
obreb: Jarszewo, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz, ze sporzadzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

19.10.2022r.

(Projektant branza elektroenergetyczna)




Ustawy Prawo

jace z

zji i zaswiadczen projektantow i sprawdzajacych wynika

Kopie Decy:
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Faswiadczenie

o numeErze wenyTi ke
ZAP-DWO-M7TN-IPA *

Pan Daniel OMELANSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0029/15

adres zamieszkania os. Bolesfawa Prusa 52, 72-400 KAMIEN POMORSKI

jest cztonkiem ZFachodniopomorskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcepo Rady Zachodniopomaorskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustvwy z dnin 18 wrzsSnia 2001 r. 0 podpisie elektronicrym (DT U, 2001 Mr 130 poz 14%0] dane w postad
mmmmmm:mmwmmmmﬁnmmmq
pod wagl sEutkaw o ych ol s L

* Weryfiknc pnpmnmmwnnummu modne sprawdzsc @ PO NUmEn mfh:un:pmum

stronie  Poiskis] lzby Inynierow Budownictws wwes.piborzpd b kontaktujac sie z biurem wéatchwe] iregowej kZoy Indynienow
Budicrwnictwa.
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I. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji pod nazwa ,,Budowa oswietlenia ulicznego
cmentarz w Jarszewie”. Budowa planowana jest na dziatce dz. nr 210, 177, obreb: Jarszewo.
Zakres inwestycji obejmuje:

¢ utozenie linii kablowych n.n. 0,4kV,

e montaz stupow oswietleniowych.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Dla inwestycji uchwalona jest DULICP /16/2022

Dziatki nr 210
Dziatka drogowa w ciagu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1012Z Kamien Pomorski-
Rectaw

Dziatki nr 177
Stanowi grunt budowlany sklasyfikowany jako: Bi

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz
montazu stupow oswietleniowych z oprawami.

Sposob odprowadzenia wod opadowych i unieszkodliwiania odpadow:

¢ Woda deszczowa bedzie odprowadzana w ramach naturalnej retencji, na teren wtasny
dziatki, na grunt powierzchniowo. Nie jest planowane wykonywanie utwardzonych
nawierzchni (polbruk, beton lub asfalt).

e Na etapie budowy i eksploatacji urzadzen, ewentualne odpady nie beda
magazynowane na przedmiotowym terenie. Po wykonaniu prac odpady zostanag
zabrane do miejsca magazynowania za potwierdzeniem przekazania podmiotowi, ktory
posiada zezwolenie zgodnie z art.27 ust.2 Ustawy o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21;

Media
Zapotrzebowanie na wode, kanalizacje sanitarng, gaz, ciepto - nie dotyczy.

Uktad komunikacyjny
Dostep do urzadzen energetycznych zapewniony bedzie przez uktad drog wewnetrznych oraz
chodnikow.

Dostep do drogi publicznej
nie dotyczy.




Miejsce postojowe
nie dotyczy.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Planowana budowa przytacza polegata bedzie na utozeniu linii kablowej o napieciu 0,4kV
bezposrednio w ziemi na gtebokosci 70 cm, oraz montazu stupdéw oswietleniowych z
oprawami. Trase linii kablowej przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu E1.
Catkowita dtugosc linii kablowej z uzyciem kabli typu:

YAKY 4x16 mm? wynosi L=169m, trasa= 149m

Obowiazujaca linia zabudowy
nie dotyczy.

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy
nie dotyczy.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.
Na terenie objetym inwestycja nie ma drzew i krzewdw przewidzianych do wycinki.

4, Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni nie dotyczy sieci podziemnych uzbrojenia terenu.

5. Ochrona konserwatorska i archeologiczna
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska oraz archeologiczna.
6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja znajduje sie poza granicami terenow gorniczych ustanowionych
na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - prawo geologiczne i gérnicze.

7. Zagrozenia i wptyw inwestycji na Srodowisko

Budowa i eksploatacja inwestycji nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnych
wartosci ustalonych w tabeli 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
W oparciu o art. 75 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.
U. 2018 r. poz. 799 ze zm.) w trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone
sSrodowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych.

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji odpady powstajace podczas budowy beda
magazynowane w metalowych pojemnikach do tego celu przeznaczonych i zlokalizowanych




na terenie budowy. W czasie eksploatacji odpady zabierac bedzie firma serwisowa. Podczas
eksploatacji nie beda powstawaty scieki socjalno- bytowe, scieki technologiczne.

Przedmiotowa inwestycja, nie bedzie negatywnie wptywata na otoczenie. Linia kablowa nie
bedzie emitowata zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych, nie bedzie emitowata
hatasu, wibracji, promieniowania i zaktocen elektromagnetycznych w stopniu
nienormatywnym.

Przedmiotowa inwestycja czesciowo jest zlokalizowana w granicach obszarow objetych
programem Natura 2000 ,, Trzebiatowsko-Kotobrzesko Pas Nadmorski”, oraz w granicach pasa
ochronnego brzegu wod morskich.

Inwestycja nie zalicza sie do mogacych pogorszyc stan srodowiska i nie wymaga uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji, jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu zgodnie art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipce 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2013 r. poz.1409; z
pozn.zm.), nie wykracza poza granice dziatki nr 20/2, 20/8, 20/9, 20/10 obreb: Pogorzelica.

Podstawa do okreslenia zakresu oddziatywania obiektu sa:

e Ustawa z dnia 7 lipce 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013 r. poz.1409; z p6zn. zm.)
art.5 ust.1;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 69 z pdzn. Zm.) §12, §13;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz.719) §4;

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2014r., poz.1446) art. 17, art.19;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47,
poz.401) rozdziat 3 Zagospodarowanie terenu budowy).

9. Ochrona przeciwpozarowa

Niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia w zakresie spetnienia wymagan ochrony
przeciwpozarowej przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.




10. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

wraz ze sposobem powigzania obiektu z sieciami zewnetrznymi

Nie dotyczy.

11.

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. ,,Prawo energetyczne" (z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska" (z pozniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. ,,0 ochronie gruntow rolnych i lesnych” (z pozn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430 i Dz. U. z 2010r. nr 65 poz. 407)
(z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Aktualnymi Normami BHP.




II. Czes$¢ rysunkowa

rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:
,Budowa oswietlenia ulicznego cmentarz w Jarszewie”

Lokalizacja:
Dz. nr 210, 177, obreb: Jarszewo,

Inwestor:

Gmina Kamien Pomorski
Ul. Stary Rynek 1

72-400 Kamien Pomorski

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI - sieci elektroenergetyczne

Imie i Nazwisko. | Funkgia: | ~r uprawnier.: | Podpis i data opracowania

Branza elektryczna:

Autor Projektu

/Projektant ZAP/0189/PWOE/14

Daniel Omelanski

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen. 19.10.2022 r.

Data opracowania: 19 pazdziernika 2022




12. Opis techniczny czesci elektrycznej

Projektowane przedsiewziecie polegac bedzie na:
¢ utozenie linii kablowych n.n. 0,4kV,
e montazu stupow oswietleniowych,

12.1. Charakterystyka ogolna

v Napiecie zasilania - tréjfazowe 400 V;
v Sie¢ oswietleniowa - kabel YAKY-4x16mm? o dtugosci tacznej 169 m (trasa 149m);

v 1lo$¢ stupow oswietleniowych -4 szt.;

12.2. Zasilanie oswietlenia

Z istniejacej szafki os$wietlenia ulicznego nr 165 utozy¢ kabel typu YAKY-4x16mm?
o dtugosci tacznej 169m (trasa 149 m) poprzez projektowane latarnie. Przy latarniach z
kazdej strony pozostawi¢ po 1m zapasu kabla.

Oswietlenie wykonac zgodnie ze schematem projektowanej sieci rysunek nr 2.

Kabel w ziemi uktadac¢ na gtebokosci min. 50 cm. pod i na 10 cm warstwie piasku.
Na catej dtugosci kabel wyposazyc¢ w trwale ocechowane opaski oznaczeniowe. Nad kablem
w odlegtosci 25 cm utozyc folie PCV koloru niebieskiego. Przewdd zerowy projektowanej linii

oswietlenia potaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym wewnatrz stupow. Przy zblizeniach i

skrzyzowaniach z istniejacym oraz projektowanym uzbrojeniem terenu zachowac odlegtosci

przewidziane w PN-76/E-05125. W tych miejscach oraz przy zblizeniach z drzewostanem

wykopy wykonywac recznie.

Technologia prowadzonych robét ziemnych musi zapewnia¢ swobodny dostep
witascicieli do ich posesji. Po zakonczeniu robot, nalezy odtworzyé prawidtowe

zagospodarowanie terenu.

12.3. Stupy oswietleniowe

Przewidziano montaz 4 szt. stupdw oswietleniowych aluminiowych
stozkowych okragtych o srednicy wierzchotka 60mm, posiadajacych dtugos¢ 4 m

i grubos¢ scianki 4mm.

Kolor stupéw oraz opraw uzgodnic z inwestorem.




W otworach rewizyjnych stupow zamocowac izolacyjne ztacza kablowe w Il
klasie ochronnosci o stopniu ochrony IP 54 i nastepujacych oznaczeniach:
e izolacyjne ztacze bezpiecznikowe z wktadkami BiWts-4A/gG,
e izolacyjne ztacza fazowe,
e izolacyjne ztacza zerowe.

Kable w stupach zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi. Potaczenia opraw
ze ztaczami izolacyjnymi wykonac przewodem kabelkowym YDY-3x1,5mm?2, 750 V.
Do posadowienia stupdw stosowac fundamenty betonowe.

Stupy ustawic¢ zgodnie z rysunkiem nr 1 (otworami rewizyjnymi w strone

drogi).

12.4. Oprawy oswietleniowe

Dobrano oprawy typu parkowego w obudowie aluminiowej szt. 4 o stopniu
ochrony IP66, Il kl. ochronnosci, ze zrodtem $wiatta LED i mocy 36W. Minimalny

strumien $wietlny zrodet - 110lm/W. Zakres temperatury barwowej - 3900 - 4300 K.

12.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie
czesci czynnych, stosowanie obuddéw oraz umieszczanie czesci czynnych na
odpowiedniej wysokosci.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie
izolacji ochronnej oraz zerowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu
zdnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990 r.). Dobrane oprawy
oswietleniowe, przewody oraz izolacyjne ztacza kablowe wykonane sg w Il klasie
ochronnosci, czyli izolacja tego osprzetu ogranicza do minimum mozliwos¢ porazenia
pradem elektrycznym. Do czesci przewodzacych dostepnych, objetych izolacja
ochronna, nie nalezy przytacza¢ przewodow ochronnych i wyrownawczych. Jezeli
przez obudowe izolacyjna maja przechodzi¢ elementy mechaniczne, to powinny byc
one wykonane w taki sposob, aby bezpieczenstwo przeciwporazeniowe nie ulegto
pogorszeniu. Otwarcie, usuniecie lub obluznienie obudowy izolacyjnej urzadzenia
elektroenergetycznego powinno by¢ mozliwe tylko przy uzyciu narzedzi. Po zdjeciu

obudowy czesci czynne urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed dotykiem




bezposrednim. Stupy nr 4, wyposazy¢ w uziomy robocze dodatkowe o wartosci

opornosci R < 30 Q.

12.6. Wspotrzedne

O 00O NO UL A~ WN =

= =
= O

5485926.53
5485917.90
5485920.40
5485920.15
5485938.64
5485938.57
5485938.06
5485929.66
5485908.06
5485878.09
5485848.32

5977425.23
5977430.45
5977434.63
5977438.35
5977467.05
5977470.08
5977470.04
5977469.37
5977466.94
5977463.56
5977460.21
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Czes¢ rysunkowa

rysunek 2 - Schemat sieci nn 0,4 kV
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ZALACZNIKI

Nazwa inwestycji:
,Budowa oswietlenia ulicznego cmentarz w Jarszewie”

Lokalizacja:
Dz. nr 210, 177, obreb: Jarszewo,

Inwestor:

Gmina Kamien Pomorski
Ul. Stary Rynek 1

72-400 Kamien Pomorski

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI - sieci elektroenergetyczne

Imie i Nazwisko. | Funkcja: | Nr uprawnien. : | Podpis i data opracowania

Branza elektryczna:

Autor Projektu

/Projektant ZAP/0189/PWOE/14

Daniel Omelanski

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen. 19.10.2022 .

Data opracowania: 19 pazdziernika 2022




1. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GiK.6630.106.2022.ds z dnia 21.11.2022 r.

Kamich Pomorskd, 21-11-2022r,
Starosta Kamienski
ul. Wolinska 713

-
‘

2-400 Kamien Pomorski
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ
DOTYCZACE] USYTUOWANIA
PROJEKTOWANFET SIECT UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy: GiK.6630.106.20122.ds

‘Whioskedawea: Elpro Projekty Clektrocnerzetyezne Daniel € ymeladski
72400 Kamief Pomorski, ul. Os. Bolestawa Prusa 52

Opis przedmiotu narady:

Lokalizucja: gm. Kamiwi Pomerski abr. Jarszewa dz, 21 177
Rodvaj i funkcja przewodu: sieé clektroenergetyezng - oswictleniowa

Przewodniczacy: Ziemawit Krzy2anowski
Stanowiska przewodniczacogo: Geodeta Powdalowy

Protokolant: Renata Wajcieszonck
W naradzie eleltronicznej uezesiniczyli:

1. ENLA Operator Sp. 2 0.0, ¢ Tomasz Auguscik
2 OGP GAZ-SYSTEM 8.4, Oddzial w Poznaniu; Janusz Wesolowski

Tad

G.EN. GAZ ENFRCGIA Sp. z a. «.; Marcin Mifkiewics

4, Zuxlad Wodocigzow i Kanalizacji Sp. z 0.0, w Dzrwnowie; Tomass Domzalski

W naradzie cleklronicznej (pomimo zawiadomicnia) nie uczestniczyli:

1. PGK w Kamieniu Pomorskim

J

2. Polska Spdlka Gazownictwa SpZ 0.0

3. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp.z 0.0.
4, 7ZDP w Kamieniu Pomorskim

5. Urzad Gminy w Kamieniu Pomorskim

Spasoh prowadzenia narady: 7a pomecy $rodkow komunikacii elektroniczne).
Jermin zakonczema: 18-11-2022r. godz. 15:30




W zakresic opracowunia najdujy si¢ punkiy Ostinvy cendezyinej nr: Brak
Stanowizke uczestmikdw narady w zataczniku do niniejszepo pratokoh.

Uw
ENEA Operator Sp. 7 o.0. 3 Tomasz Augudeik
1) Przy zhlizeniach, skrzxzowaniach » urzadzeniamni elektioencrgetycznymi nalezy:

b zachowaé normatvwne odleydosci;

b prace ziemne wykonywaé recmic # zachowaniem szezegding) ostroznosei:
21Na 7 dni prsed fospocziciem prae icmnyveh Zgtosic jo mailem: rd.micdzyzdmic"@olxmtor.:nea.p[
31 W razie braku moslivose] zachoveania odieptodsi aormatyvanyveh od kubli ENEA Operator

Sp. 2 0.0. mozng Przyjac smnigjszone ich wartasei stosujac na tveh kablagh ry

osfunowe 7 tworzywa szlucznews,

G.EN. GAZ FENERGIA Sp. 7 0. 0.; Marcin Miskiewicz

L. Prace ziemne w migjscach skrzyvzowan z siecia gazowa w ykanywac reeznie z zachowaniem
szescpdlne ostroznode] - muy PE :

2. Zblizenia przylyeza kabloweao do gasnciaau Srednicgo cignienia nalezy wykoma¢ sgodnic 2
wRozporzadzeniem Ministr Gospadarki z dnia 26 kwietnia 201 3w sprawie warunkdw
technic:mych, jakim perwininy odpowiadaé sieci gasowe iich usyluowanic™,

3. Prred proystapieniem do jakichkalwick prac mulezy dokiadnie okreslic glebakosd posaduwienia
Bazociagu, 4 takze okreslic Jjego rreczywisty preebieg wterenie na podstawie isthicjaevch stupkaw
oznaezmikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzes reesme wykenanic preckopow prabnych.

4. Zawiadomié na 7 dng preed rovpaczeciem robit Biuro Obstugi sicei pazowych w Kamicniu
Pomorskim 1c1.91 3820852 | e-mail : kamicnidigenoperator. p)

Wniosek o koosdynacje robol budovdanych, o ktoryeh mowa w art. 363 ust. 3 pkt 3 Ll b usiawy
zdnia 7 maju 2010 r o wsplerani rozwoju ustug i sieci telekornunikacyvinyeh, jesli zostat ziozony:
* nic zlvrono¥ e

° Mﬂ@*:’“.

Y niewtadciwe skredlic

Integralng. czedcia protokotu 2z narady kourdynacvinej jost plan sytuacying sparzgdzony na kopii
aktualng] mapy sasadnicze] lub kopis uktuainej napv do celéw projekiowyeh, poswiadczonsj za
zgudnose 7 oryginatem prcz projehiunta # precdstawiona na nim PropazyFcia  usytuowania
projekiowanych siec whrojenia terenu - adnotacja, ze 1 dokumentucia byl przedmiorein narady

kaordynacyjnej.

Informaefe dodsthave:

1. Zrednie &2 23y ue < ustiay T ding 17 My 1389 1, Pravy Leedsyine i kartom af cene (1] DaLIN 2E) riccbeeng?e ng reransic
Auercynacyine| pocematu P CT G rawiidomonsy o e niepm | terminie i “tanga RE2222k0nY 40 )2 persprovied Tesplmaje vy, 20
AECRMIE 00 e shiady sbrmief o ysytanwange erjeklowans aec vebraltais teranu [ ).

T RedNe 2510 gt 1 pkt 2 Recpurandoens Miric Adinistaii i Cvfrazecy 2 arig 21 PAddzis viks 2015 ¢, W sars ae awiaewej oz, GESUT
K a.0A¥] bazy GESUT 10,0205 L4381, puwataves ko GESUT b abrnalizun 3ie w arades 2pnncssl Mrtenalne-Lchnlizanch ng podsrayis
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i mavwaripch v chaky menlech, ki gy pacdmiotzm naady koordynazyinei, Uk w pregpadkn gty sTannwliks Joesn kv
Paenir.

Faadnie 2 art 15 J5r 1w 2wlazky T a3 us. Lpkt 2 wstawy « dnie 17 migja 1257 1 Preswo geedesylre | kanrgraficne [, OeU2000 2761 anasi
grodanyne, Lrzidzonia uoncpinrmipie 2 araki wias Gugoale fearguangine codlaga j ochronie; cba whnes prosaosis el 1 iz, dackaidia,
preorcsicz tnak oood . ErawimalraEns [ mARnetczne | rEpdionio mbegpezajgn s orge ulizade TriEnguanygns. a takde nin
mrwizdsmia vduirkaych crgeedior ooorFecorio, w2iodzeniu b grzemicczenio anakdw procseareck | praaimateecIeee B mEagreyoinych,
yraqiea’ zabeepieczajgcpch 1 inakl oz budowli irenm acjnych, padlegs kares gropwny.

Fzadnir z art. 27T kodria kamege, ko znakn granioes nizacey, vsehads, prazssea bub czynl ~dewidocinymi aba fatirvade wysleonia prniliga
Rrovanie, kaT=agmniczene wlnmo oba pacbawienia walnesel da 21 dvwicch,

D owsrianre sersnEria na pionkaclas dmew luh oriewdw kchdugopch @ opreebiegiem projeklcaane] ieesrl nalety wloskowne da
eidia s 2ARIREA ArgARL W Tighla praapledes ustawy 2 dma b osiebee 2000 e g gchromie o ewiedy 110 T L F00R 161 2 padr. ..

caryr b infarma

u) ren il




2. Decyzja ZDP 65/UU/2022 z dnia 14.11.2022 .

: Kamief Pomaorski, dnia 14 lislopada 2022 r.
IR et R 3
Z0OP.T332-210.71.2022 P

DECY ZJAnr65ULR2022

Ma podstawiz arl. 39 ust. 3, ust. 3., ust. £ oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 19085
r., o drogach publiceryeh (Dx, Uz 2022 v por, 1693 ze xm) oraz ark. 104 ustawy 2 dnia 14
czereica 1580 r. Kadeks postepowania administracyjnege (Dz. UL z 2022 r. poz. 2000,
a takre Uchwaly Nr 8/78f2015 Zarzadu Powiaty w Kamieniu Pormerskim z dnia 11 lutego
2015 roku w sprawie udziekenia upowainienia Dyrektorowi farzacdu Orog Powiatowych w
Karnieniu Pamorskim;
- po rozpatrzeniv wnhigsku z dria 07112022 o (data wpbpa: 090112022 r). zloZzonego
prrer inwestora Gming Kamien Pomorski reprezentowana prze:z Lastepce Burmistrza
Leszka Szeflinskiego, 5 ul. Stary Rynek or 1, 72400 Kamiet Pomorski. w sprawis
wydania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastnuktury technicznej
niezwigzanych z potresbami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowsage w pasis
drogowym drogi powiatows] Nr 1012 Kamied Pomorski + Reclaw (dziatka drogowa
nr 210, obrgb 0022 Jarszewo. gmina Kamied Pomorski) — . umisszczenis
slektroenergstyczne) lini kablowej nn 04 KV do driatki nroewid. gro 177 poliFongj
na teremie abrebu 0022 Jarszewo, gmina Kamien Pomorski.

zerwala sig

1. Ma lokaliracje urradeet  infrastruktury  techniczne] niszwiazanych 7 potrzabami
zarzadzania drogami lub poozebami nuchu dregowego w pasie drogowym  roni
powigtows] Nr 10122 Kamien Pomorski + Rectaw (driatka dmgowa nr 210, obreb 0022
Jarszewo, gmina Kamien Pomorskl) — [ umieszczenie elektreenergetyczne lini
kablowe) non. ©4 kY do dzisdki nr ewid. gr. 177, polefong| na terenie obrebu 0022
Jarszewo, omina Kamien Pomorski,

2. Zobowizzuje sie wnhiozkadawce preed preystapicniom do prowadzenia robdt wpasic
drogowyn do wystapienia do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia
w postaci decyzrji na zrajscia pasa dmgowegoe na cras prowadzenia robdl oraz
na umicsEceenic w pasic drogowym urzadzen niezwiazanych 2 potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod ryqorem zastesowania arl. 40 ust. 12
ustawy o drogach publicznych (Dz, U, z 2022 r, poz. 16593 22 2m.).

3. Ustala sig nastgpujgce warunki zezwolenia:z

a) elektroenergetyczng  linie kablowa  nalezy  lokalizowad zpodnie 7 presbiegiem
preedstawionym na  projekcis  zagospodarowania  berene stanowigoym  zalgoznik
do nimgjsze) decyzi - w odleghode: nie mnigjszej niz 1.5 m od 2ewnatrzne) krawedzi
jezdni araz 0.5 m od linii rozgraniczajges) pas drogowy. W preypadku, gdy zachowanie
powyzszych odleglosc nie jest mozliwe inie kKablowe palezy amieszozad w rdrach
astonowych 2 zastesowaniom meatod beazwykopowych;

b} zabrania sie prowadzenia prac w obrebie istniejace] nawierzchni jezdni;

) prrsjscie poprreczne pod  nawierzchnia  jerdni, naledy  wykonywad  metoda
bezwykapaws — przewierlemfprzeciskiem, z zastosowaniem rur osfonowych na catej
szerokosci drogi, bez naruszania konstrakoi | nawierzehni;

o} w preypadky umissrarenia oregdeen matody wykopu ofwarlego w odleghebol mniejsze)
niz 1,5 m od zewnetrzne] krawedz jezdni inwestor ma obowigzek wzmocnié oraz
oiworzyc krawedz jezdni (wszystkie warstwy konstrukcyine);

&} budowa limi elekiroenergatycena) nie mode naruszad lini rozgraniceajaca) pas drogowy
z preyledgiymi cziafcami nig cejolymi niniejzza docyzig:

f) nalezy obworzyc pobooze gruntowe, skarmy, rower iip, do stanu gisraoinega

o} w preypadky usrkodrenia nawigrzchni jerdni podezas prowadzonyeh prac inweslon ma
obowigzek, cdbwarzyd nawiarzchnie oraz konstrukcje na cabej szerokosci | diogosc
w Zakresie obejmujacym migjsce prowadzenia prac oraz odonek 20 m przed
| 73 MIgjSSRM j&ga naruseenia;




Il
i)

K}

a}

o}

naruszang Zelen preydroZzng nalezy odbworzys zgadnie 7 zasadan sziuki agradnices|;
projektawans odeinki linii kablowe] unieszezane, pry zblizeniu do istnigjgcege drzewa
Zlokalizowanego w pasie drogowym, nalezy ukladac w rurach cstonowych
Z zastosowarniem metod bezwykopowych Uk wykaopsm otwartym wykonywanym rgcznis
hez naruszenia systemu korsniowago drrewa;
nalesy  preyqolowad projekt czasowej organizacji ruchu zwigzany z robotami
prowadzonymi w pasie drogowym, kiiry powinien okreslas sposch zabezpieszena tych
robot zgodnie z wymogami bezpieczenshaa iuchu drogowegs,
naruszong Konstukoe pasa drogowego nalexy odtwerzyE z przestrzeganicm zasad
wykonywania robdt zanikajgoych:
wykopy Fapedoit zqodnie @ norma PN-5-02205 z 1998 r. Drogl samaochodawe.
Robaty ziemne. Wymagania | badanis® oraz normg PMN-B-0S050 | Roboby
ziemne. Wymagania ogalne™;
—  po zakohczeniu robst inwestor jest zobowigzany wykonad na wvdasny koszt
dokumentacje powykonawtza | preedstawic ja Zarzgdowi Drog Powiglowysh
w Kamieniu Pomarskam,
urzadzenia infrastrukiury techniczne] niezwiazane z potrzebami zarzadzsnia drogami
lub potrzsbami ruchu drogowega powinny cdpowiadac wymogom § 97 Rozporzgdzanic
Mirstra Infrastruktury =z dria 24 ceerwca 2022 1. ow sprawie przepisow techniczne
budowlanych datyczacyeh drig publicznych [Dz. UL poz. 1518);

1 preed rozpoczeciem robof inwestor jest robowigzang doo uzyskania  poswolania

na budows albo dokonania zgoszenia budowy lub prowadzonych robdt  luo
wykonywania robdt wotrybie i na warunkach okreslanych w prespisach ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D, UL z 2081 1 por 2351 ze zm )

inwestor zobowigzany jest do urgodniania » Farzadeg drogi projekiu 2agospodarowania
dzialki lub terenu oraz projskiu architektoniczno-budowianega, preed uzyskaniem
pozwalznia na budowe ub dokumentac) techniczne] urzgdzenia wo pozostalych
przypadkach;

ninigjsza decyzjia wraz z zatwierdeonym przez  zaregdog  drogi projaktem
zagospodarowania dzislki lub terenu oraz projektam  architaktoniczno-budowlanym
lub dokumentacja tochniczng spetniajacg warunki wynikajace z presdmidiowsgo
rerwolenia stanowi zgode na dysponawanis nismnchomosciy na cele budowlans;
uirzymania obiektow | urzgdeent, o kbdryeh mowa wust. 1, nalezy do ich poziadaczy;
zezwalenizs obowigzuje przes okres 3 Iat od dnia wydania decyzji.

LUZASADNIENIE

Foodnie 7 art 107 § 4 kpa adstepuje =i od uzasadnienia decyz)i, poniewa: w calosc
uwezglednia w catoscl 2gdania strony.

1.

POUCZEMNIE
Od  ninigjeze] decyzji stronie  sluzy odwolanie do samorzadowsgo  Kolsgium
Odwolawczego w 3zczecinie za moim posrednictwsm sodons w terminie 14 dni
od dnia jg] otreymania,

2. W lrakecie bicgu lenminu do wniesienia odwolania strena moZe zZrzec sie prawa

do wniesienia cdwotania wobes organu administraci publiczne|, Kidry wydal decyzie,

3. Z driem doreczenia lutgjszamu ordancwi ofwiadcZonia o ZrZeczeniu sig prawa

do wnicsicnia odwolania przez soone postepowania, decyzja stajs sie osiatecrna
| prawomocna.

4, Fgodnie z ait. 39 wst. 3a ustawy £ dnia 21 marca 1985 r. o drogach puilicznych

(Dz. U, z 2022 r. poz. 1683 ze zm.), inwestor przed rozpoczeciem rabot budowlanysh

zobowigzany jest da:

— uzyskania pozwolenia na badows lub Fgtosrenia budoery albo wykomwania
rabst budowlanych,

— uzgodnienia z zarzgdeg drogi, presd uzyskaniem porwolenia na budows
projekiu zagospodarowania driatki b terenu oraz projektu achilekloniczno-
-budewdanega ebickiy lub urzadzenia, o kbdrym mowa wo presdmiotowym
wniosku.

sk, 2




— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi ha zajecie pasa drogowege, dotyezacaga
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczeniu w nim ohigktu
lub urzadzznia.
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Zalaezaik:
1. Zatwierdzona trasa na projakdia zagospacarowania lerenu
Obzymuja.
1. Adies do korespondenci. Daniel Omelanski, ul. Os. Boleskwa Prasa n 52, 72-400 Kamien
Pomarski
2. afa
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INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa inwestycji:
,Budowa oswietlenia ulicznego cmentarz w Jarszewie”

Lokalizacja:
Dz. nr 210, 177, obreb: Jarszewo,

Inwestor:

Gmina Kamien Pomorski
Ul. Stary Rynek 1

72-400 Kamien Pomorski

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI - sieci elektroenergetyczne

Imie i Nazwisko. | Funkcja: | Nr uprawnien. : | Podpis i data opracowania

Branza elektryczna:

Autor Projektu

/Projektant ZAP/0189/PWOE/14

Daniel Omelanski

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen.

19.10.2022 r.

Data opracowania: 19 pazdziernika 2022




Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912),
oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Opracowanie planu BiOZ konieczne jest ze wzgledu na wykonywany zakres robdt wyszczegdlniony w art.
21a ust. 2 Prawa Budowlanego, okreslonych w Dz. U. Nr 151 poz. 1256 §4 pkt. 1b i 1k. Instrukcja
powinna miedzy innymi zawierac:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegoéinych
obiektow.

Zakres robot:

Zakres robot obejmuje wykonanie wykopdw otwartych oraz przewiertdw pod istniejgcymi
przeszkodami terenowymi (chodniki, jezdnie).

Kolejnosc¢ realizacji poszczegodlnych obiektow:

. Zagospodarowanie placu budowy:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjsc i przejsc¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych "mediami", oraz odprowadzania lub
utylizacji Sciekow,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wiasciwej wentylacji,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

. Roboty ziemne:

- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy rozpoznac i oznaczy¢ na terenie przysztych robot
przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

- odspajanie gruntu na gtebokosci powyzej 40 cm moze odbywac sie jedynie recznie, bez uzycia
kiloféw,

- zachowac szczegolng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac w bezposrednim sagsiedztwie kabli
energetycznych, sieci gazowych, wodociggowych, cieptowniczych, telekomunikacyjnych.

- wykopy w odpowiedni sposob oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami.

. Roboty budowlano-montazowe

- przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy przeszkoli¢ pracownikdw pod katem
niebezpieczenstw wystepujacych pojawiajacych sie podczas pracy z urzadzeniami elektrycznymi,

- zachowac szczego6lng ostroznos¢ przy uktadaniu kabli w rowach, kanatach kablowych lub w rurach
ostonowych,

- zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas prac montazowych w  poblizu  urzadzen
elektroenergetycznych bedacych pod napieciem.

. Roboty wykonczeniowe:

- zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas zasypywania wykopow.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

. podziemna oraz naziemna infrastruktura techniczna (elektroenergetyczna, gazowa, wodociggowa
i kanalizacyjna, cieptownicza, telekomunikacyjna),
. drogi, ciggi piesze.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

o Istniejgce elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- elementy infrastruktury technicznej (w szczegélnosci sie¢ elektroenergetyczna, gazowa),

- drogi (ruch pojazdéw mechanicznych).

. Projektowane elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty ziemne,

- projektowane linie elektroenergetyczne — szczegdinie w zakresie robot ziemnych.




4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgapienia.

Specyfikacja robét budowlanych c
stwarzajacych wysokie ryzyko |2 N Miejsce Czas wystapienia
. .. Rodzaje zagrozen 8 2 .. L
powstania zagrozenia w9 zagrozenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi N
W strefie
P i ie, k ia robdt| W trakcie robdt
Roboty wykonywane przy uzyciu koparki rzygmece.nle D 4 ony.w ania robo r? c.|e robo [?rzy
uderzenie w zasiegu pracy uzyciu koparki
koparki
Robo konywane oblizu linii W trakcie
tywy. yw . WP |z,u ! Porazenie pradem, ) faxd .
napowietrznej i urzadzen . - W strefie wykonywania
poparzenie tukiem D . , L
elektroenergetycznych bedacych pod elektrveznym wykonywania robdt wykopow i prac
napieciem rycany montazowych
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, . sokosci, i konywania
Roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko wy ) ! W strefie wy , ywanl .
upadku z wysokosci powyzej 5m uderzenie b wykonywania robot wykopow, ukiadania
P ¥ Powyz€) spadajacym yKony linii kablowych i prac
przedmiotem montazowych
W trakcie
. Z zeni W fie i liz k i
Roboty wykonywane w poblizu drég _ agrozenle stre |e_| w poblizu wyl ,onywama _
ublicznveh wynikajgce z ruchu D miejsc wykopow, ukfadania
P Y na drodze wykonywania robot| linii kablowych i prac
montazowych

Skala zagrozenia (przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):
Mata (M) — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 miesiecy

Srednia (S) - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 miesiecy
Duza (D) - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ Smier¢ lub kalectwo.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne warunki higieny i
bezpieczenstwa pracy, szczegétowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych
robdt, dokumentacji techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto prowadzenie
instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz
posiadajacej stosowng wiedze techniczng. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych, jak réwniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢
prowadzone w stosunku do oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy
prowadzi¢ co najmniej dzien przed rozpoczeciem robdt. Podczas instruktazu powinny byé poruszone
tematy dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robot,

2) sposobu i technologii prowadzenia robét,

3) stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robot,

4) efektu koncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegdlnym pracownikom,

7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.

Przed przystgpieniem do robdt powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematéw poruszanych
podczas instruktazu.




Ochrona osobista pracownikow:

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy
mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz
inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg beda zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej, dotyczy to rowniez innych osdb przebywajgcych na terenie budowy. Sprzet ochrony osobistej
pracownikdw bedzie posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwacji i
przechowywania.

Pierwsza pomoc:

Na budowie bedg urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikéw. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w migjscu pracy bedzie znajdowac sie przenos$na apteczka. Jezeli w razie wypadku
publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewnic¢ szybkiego przewozu poszkodowanych;
kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu $rodki lokomocji.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

Do podstawowych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczerstwom

wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych naleza:

. Zagospodarowanie placu budowy:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjsc i przejsc¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych "mediami", oraz odprowadzania lub
utylizacji Sciekdw,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wiasciwej wentylacji,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

o Zapewnienie wihasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikéw robdt budowlanych, w tym m. in.:

- zabezpieczenie drég komunikacji,

- zabezpieczenie wykopow otwartych,

- zapewnienie whasciwego oswietlenia,

- zabezpieczenie stosownych drég ewakuaciji,

- zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

- zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych.

. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
rezystancji izolacji.
. Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen

technicznych, w tym m. in.:

- przestrzeganie DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) oraz wymagan okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

- zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),

- maszyny stosowac wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢ obstugiwane przez
przeszkolone osoby,

- maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania,

- wiasciwe oznakowanie maszyn i urzagdzen budowlanych,

. Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
oraz innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci.

. Wiasciwe zabezpieczenie przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastruktura techniczna
na terenie inwestycji.

. Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie

zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa o ochrony zdrowia”.




