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Catkowita dtugosc¢ projektowanej elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4kV

Z uzyciem kabli typu: YAKY4x16mm? wynosi 980m (trasa 824m)

9

8 6 5 4 3 2 1
L

L LS L2

6 36m 6 Hm -y

L3 L2
36m 5 36m S 36m xaa  36m S 36m 6 36m 3 55m 3 TIPS 4R52736\Q 3om

R<30Q

YAKY4x16mm? Lc= 980m
(catk. df. obwodu)
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LEGENDA:
’ — projektowane stupy oswietleniowe aluminiowe
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— projektowane oprawy o$wietleniowe o stopniu ochrony IP65/43, |
klasa ohcronnosci ze zrodtem Swiatfa LED. Minimalny strumien

Swietlny zroder — 110 Im/W. Zakres temperatury barwowej 3900

-4300 K.
UWAGL
OZNACZENIE NAZWISKO NR_UPRAWNIEN] _PODPIS
Projektowat: | v in2. Daniel Omelafiski i“w")"gﬁi’
1) Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim:
w projektowane] kablowej sieci oswietleniowej n.n. 0,4 kV realizowa¢ stosujgc:
dla sfupow "samoczynne wytgczenie zasilania” INWESTOR: Gmina Kamien Pomorski
dla opraw i zfqcz bezpiecznikowych "izolacje ochronng" ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamieri Pom.
2) Pofgczenia od zabezpieczeri do opraw wykonaé przewodem okrggfym typu: TENAT PROJEKT BUDOWLANY NR ZLECENIA: SKALA:
YDY3x1,5mm? 750V, w izolacyjnych zfqczach bezpiecznikowych typu: IZK sto— OPRACOWANIA: Przebudowa drogi polegajaca na budowie
sowa¢ wkfadki topikowe DO1 gL 4A/400V E 14 sieci owietienia ulicznego.
3) Stupy nr 1, 7, 13, 19 i 26 wyposazyé¢ w uziom dodatkowy o rezystancji TrIUE RYSUNKL: " Brojekt techniczy |

nie przekraczajgcej wartosci 30 2.

Schemat zasilania

DATA:
kwiecien 2023 r.




