Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2
Staplery, ładunki do staplerów, trokary
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	NAZWA 
Asortymentu Na Fakturze*

	Jedn
miary

szt
	IloŚĆ

szt

(A)
	Cena 

brutto*

szt

 (B)
	Wartość brutto*

(A)x(B)
	Producent/Numer katalogowy*

Wielkość opakowania

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący,  stopniowany ładunek  z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie,  zszywki o wysokości  3,0 - 3,5 - 4,0  przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera – fioletowy.
	
	szt
	48
	
	
	

	2
	Ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego, stopniowany ładunek  z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie,  zszywki o wysokości  3,0 - 3,5 - 4,0  przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera – fioletowy.
	
	szt
	18
	
	
	

	3
	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący,  stopniowany ładunek  z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie,  zszywki o wysokości  3,0 - 3,5 - 4,0  przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera – fioletowy.
	
	szt
	54
	
	
	

	4
	Ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego, stopniowany ładunek  z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie,  zszywki o wysokości  3,0 - 3,5 - 4,0  przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera – fioletowy.
	
	szt
	24
	
	
	

	5
	Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 100 mm, wyposażony w ładunek do tkanki grubej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami , ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm lub 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm.  Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. Do wyboru przy składaniu zamówienia.
	
	szt
	54
	
	
	

	6
	Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 100 mm (jednorazowy nóż w ładunku), do tkanki grubej, zszywki spłaszczone na całej długości, ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. Do wyboru przy skaładaniu zamówienia.
	
	szt
	24
	
	
	

	7
	Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny bez noża kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 45 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii spłaszczonych na całej długości tytanowych zszywek. Wyposażony w ładunek do tkanki standardowej. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. 
	
	szt
	18
	
	
	

	8
	Ładunek do staplera liniowego poprzecznego, bez noża, o długości 45 mm, wykonujący szew w postaci podwójnej linii spłaszczonej na całej długości tytanowych zszywek, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm, zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B.
	
	szt.
	12
	
	
	

	9
	Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny bez noża kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 45 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii spłaszczonych na całej długości tytanowych zszywek. Wyposażony w ładunek do tkanki standardowej. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. 

	
	szt
	9
	
	
	

	10
	Ładunek do staplera liniowego poprzecznego, bez noża, o długości 45 mm, wykonujący szew w postaci podwójnej linii spłaszczonej na całej długości tytanowych zszywek, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm, zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B.
	
	szt
	6
	
	
	

	11
	Staplery skórne jednorazowe ze zszywkami ze stali nierdzewnej, zawierający 35 zszywek. 
	
	Szt
	600
	
	
	

	12
	Narzędzie jednorazowego użytku do usuwania zszywek skórnych


	
	szt
	12
	
	
	

	13
	Ładunek o długości 30 mm, 45mm, 60mm do wyboru przy skłądaniu zamówienia , wyposażony w nóż oraz potrójną linię zszywek po obu stronach linii cięcia, o stopniowanej wysokości zszywki (odpowiednio 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm) dedykowany do tkanki średniej i grubej.
	
	szt
	120
	
	
	

	14
	Ładunek o długości 30 mm, 45 mm, 60 mm do wyboru przy składaniu zamówienia, wyposażony w nóż oraz potrójną linię zszywek po obu stronach linii cięcia, o stopniowanej wysokości zszywki (odpowiednio 2.0 mm, 2.5mm, 3.0mm) dedykowany do tkanki naczyniowej / cienkiej. 


	
	szt
	120
	
	
	

	15
	Ładunek naczyniowy, z zakrzywionym końcem o długości 30 mm, 45 mm, do wyboru przy składaniu zamówienia, , wyposażony w nóż oraz potrójną linię zszywek po obu stronach linii cięcia, o wysokości zszywki przed zamknięciem 2,0mm 2,0mm 2,0mm, dedykowany do taknki naczyniowej – biały.
	
	szt
	12
	
	
	

	16
	Ładunek naczyniowy, z zakrzywionym końcem o długości 30 mm, 45 mm, 60 mm do wyboru przy składaniu zamówienia, wyposażony w nóż oraz potrójną linię zszywek po obu stronach linii cięcia, o stopniowanej wysokości zszywki (odpowiednio 2.0 mm, 2.5mm, 3.0mm) dedykowany do tkanki naczyniowej / cienkiej – złoty. 
	
	szt
	12
	
	
	

	17
	Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm lub  60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji,  posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej. Ładunek załadowany materiałem wzmacniającym składającym się z kwasu poliglikolowego , biowchłanialny w okresie 15 tygodni .
	
	szt
	78
	
	
	

	18
	Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm lub  60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm, przeznaczony do tkanki grubej. Ładunek załadowany materiałem wzmacniającym składającym się z kwasu poliglikolowego , biowchłanialny w okresie 15 tygodni .
	
	szt
	12
	
	
	

	19
	Stapler okrężny 28 mm, 31mm, 33mm zawierający jednorazowy nóż w ładunku, zawierający potrójną linię zszywek ze stopniowaną  wysokością zszywki przed zamknięciem: 4mm, -4,5 mm, -5mm, czarny do tkanki grubej i bardzo grubej. 
	
	szt
	21
	
	
	

	20
	Stapler okrężny 21 mm, 25mm, 28mm, 31 mm zawierający jednorazowy nóż w ładunku, zawierający potrójną linię zszywek ze stopniowaną  wysokością zszywki przed zamknięciem: 3.0mm 3.5mm 4.0mm, fioletowy do tkanki średniej i grubej.
	
	szt
	120
	
	
	

	21*
	Sterylna przeźroczysta obudowa, jednorazowego użytku służąca do umieszczenia w niej w pełni zautomatyzowanej rękojeści wielokrotnego użytku wraz z rączką z niezbędnym oprzyrządowaniem.
	
	szt
	120
	
	
	

	22*
	Narzędzie do zespalania i rozdzielania tkanek (naczyń krwionośnych tętniczych, żylnych oraz limfatycznych do 7 mm włącznie i grubych pęczków tkankowych), długość trzonu 23cm, 37cm, średnica trzonu 5 mm, powierzchnia elektrod z powłoką antyadhezyjną w nanotechnologii, długość elektrod 22,6 mm, długość cięcia 21,8 mm, aktywacja energii ręczna: poprzez dociśnięcie dźwigni zamykającej szczęki wciskającej przycisk aktywacyjny lub rękojeść z dźwignią zamykająco/zatrzaskową i aktywacją przyciskiem na górze narzędzia, z wbudowanym nożem aktywowanym spustem działającym niezależnie od procesu zamykania naczyń, z przewodem, z obracanym trzonem 360°, z szczękami unilateralnie otwieranymi typu Maryland, kompatybilny z generatorem Valleylab FT10*, produkt sterylny, jednorazowy opakowanie zbiorcze 6 szt.
	
	szt
	30
	
	
	

	23
	Trokar bezpieczny, bezostrzowy 5-12 mm, długość 15 cm, z wbudowanym podwójnym systemem uszczelek, karbowania kaniula fiksacyjna, posiadająca trójstopniowy kranik z trzema osobnymi pozycjami - insuflacja, desuflacja i blokada przepływu gazu.
	
	szt
	12
	
	
	

	24
	Trokar bezpieczny, bezostrzowy 15 mm, karbowania kaniula fiksacyjna, posiadająca trójstopniowy kranik z trzema osobnymi pozycjami - insuflacja, desuflacja i blokada przepływu gazu.
	
	szt
	6
	
	
	

	25
	Jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną uniwersalną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery "V". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Zintegrowany zawór insuflacyjno desuflacyjny. 
	
	Szt 
	60
	
	
	

	
	RAZEM


	


*wypełnia wykonawca                                                     

                                                                                                                                                              ……………………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                        (podpis kwalifikowany)

21* Użyczenie rękojeści zaawansowanego staplera - szt. 1 z technologią pomiaru grubości tkanki i dostosowywania prędkości rozkładania zszywek w celu uzyskania opytamalnej linii szwu. Rękojeść wielorazowego użytku (300 zabiegów) do zszywania tkanek, współpracująca z ładunkami o stałej wysokości zszywki jak również z ładunkami z różną wysokością zszywek, długości ładunków 30 mm, 45mm , 60mm zasilana akumulatorem litowo-jonowym, zawierająca mikroprocesor, układ elektroniczny, 3 silniki, ekran wyświetlacza OLED oraz adaptery o długości standardowej. Stapler wraz z ładowarką i kluczem manualnym. 
22* Użyczenie na czas trwania umowy jednostki sterującej 1 szt., generatora elektrochirurgiczny kompatybilny z końcówkami roboczymi; zawierający automatyczny tryb regulacji energii i koagulacji dla różnych parametrów impedancji tkanki. Umożliwiający pracę z wykorzystaniem energii monopolanej, bipolarnej, bipolarnej zaawansowanej oraz resekcji bipolarnej w roztworze soli. Zainstalowanie na Bloku Operacyjnym na czas używania końcówek roboczych kompletnej jednostki sterującej umożliwiającej wykorzystanie końcówek z pozycji  bez potrzeby zamawiania dodatkowych urządzeń; W przypadku unieruchomienia zainstalowanej jednostki sterującej oferent zobowiązuje się naprawić jednostkę lub dostarczyć jednostkę zastępczą w terminie do 3 dni;                  

