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REMONT BRODU NR 1 MRG_WEGIERKA
(NR INW. 224/721)

Lednictwo Wegierka, gm. Rokietnica, powiat jarostawski, wojewodztwo
podkarpackie

3236, obreb 180409 2.0002 Rokietnica, Jednostka ewidencyjna
180409_2 Rokietnica pow. jarostawski

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
hawierzchni autostrad i drog
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Opis techniczny dla:

Remontu brodu nr 1 MRG_ Wegierka ( Nr inw. 224/721 ) w le$nictwie Wegierka
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
Zmianami oswiadczam, ze:
Projekt wykonawczy remontu brodu nr 1 MRG_Wegierka (nrinw. 224/721)

e zostat wykonany zgodnie z umowg i obowigzujgcymi normami oraz aktualnymi przepisami.
e jest kompletny z punktu widzenia celu, ktédremu ma stuzy¢
i nadaje sie do realizacji

Projektant :

mgr inz. Adam Kata
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1. WSTEP

11

Inwestor i Administrator obiektu

Inwestorem i Administratorem drogi lesnej w ciggu ktérej znajduje sie brod nr 1 MRG Wegierka (Nr
inw. 224/721 ) w lesnictwie Wegierka jest Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Kaniczuga z siedzibg w Kannczudze, 37 - 220 Kanczuga, ul. Wegierska 32

1.2

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont brodu nr 1 MRG_Wegierka (nrinw. 224/721)

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Rokietnica, powiat jarostawski, woj. podkarpackie na terenie
komplekséw lesnych administrowanych przez Nadlesnictwo w Kanczudze na dziatce:

3236 obreb 180409 2.0002 Rokietnica, Jednostka ewidencyjna 180409 2 Rokietnica pow. jarostawski

13

14

Projektant

Studio Projektéw Budowli Inzynierskich Anastat Adam Kata spétka jawna

Materiaty wyjsciowe

Umowa pomiedzy: Panistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo
Kaniczuga a SPBI Anastat

Ustawa z dnia 17 wrzesnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2021 poz. 1986

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych Dz.U. 2021 poz. 1376
Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko oraz niektérych innych ustaw Dz.U.2021.784

Archiwalna dokumentacja projektowa opracowana przez: : ZAKEAD USLUG
INZYNIERYJNYCH - KRZYSZTOF SEDtAK, 37-710 Zurawica, ul. Pruchnicka 36

Opracowania pomochnicze:

1.5

pomiary terenowe
mapa topograficzna 1 : 25 000

Cel opracowania

Wykonanie remontu brodu spowoduje:

Poprawe parametréow eksploatacyjnych istniejgcego brodu
Zwiekszenie bezpieczenstwa i komfortu poruszania sie uczestnikow ruchu
Zmniejszenie negatywnego oddziatywania funkcjonujgcej obiektu na srodowisko naturalne




Projekt wykonawczy

2. ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

2.1. Zakres zamierzenia.

Zakres robét obejmuje:

e Rozbiodrka i usuniecie drewnianych umocnien brodu

e Oczyszczenie pozostatych zniszczonych elementéw brodu

e (Odzysk kamiennych elementéw umocnienia brodu

e QOczyszczenie koryta potoku oraz z zanieczyszczen, mchow i innej wegetacji roslinnej

e Woykonanie koryta pod umocnienia potoku oraz trasy brodu

e Whbudowania odzyskanych elementéw kamiennych brodu tacznie z warstwg z kruszywa
kamiennego

e Ufozenie kamiennej nawierzchni brodu z kamienia naturalnego o najmniejszym rozmiarze
30cm

e Wykonanie nowych gurtéw i umocnien drewnianych

e Woykonanie zaspoinowania i wypetnienie przestrzeni pomiedzy elementami kamiennymi
kruszywem 0-63mm

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Opisistniejacego brodu i zagospodarowania terenu

Przedmiotowy brdd zlokalizowany jest w powiecie jarostawskim w lesnictwie Wegierka w
ciggu drogi administrowane] przez Nadlesnictwo Kanczuga.

Istniejgcy brdd jest w stanie ztym wymagajacym wymiany wiekszosci elementdw konstrukgji
brodu.

Konstrukcja brodu:

Pierwotna konstrukcja brodu sktada sie z utozonej w wykonanym korycie z warstwy
odcinajgcg z geowtdkniny, wywinietej na $ciany boczne koryta, z rozscielong na niej warstwie
pospotki grub. 20cm po zageszczeniu.

Brod o nawierzchni z kamienia tamanego grub. 30cm, na podbudowie Zzwirowej o grubosci
warstwy. 20cm

e DbrodNr1-dt.12,0miszer. 4m,

e ubezpieczenie skarp potokéw w obrebie brodéw kaszycami drewniano-kamiennymi,
o wymiarach: wysokos¢ 30cm, dt. tgczna 15mb oraz palikami i zrzezami
wegetatywnymi

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ZAMIERZEN REMONTOWYCH

4.1. Opis zakresu i rodzaju prac

W celu wykonania remontu brodu nalezy usungac roslinno$¢ oraz zanieczyszczenia organiczne
— gatezie, zalegajagc drewno oraz zamulenie. Prace remontowe polega¢ bedg na rozbidrce
istniejacych elementdéw kamiennych brodu w celu ponownego wykorzystania. Pozostate materiaty
uzyte do konstrukcji brodu tj. paliki i umocnienia drewniane, geowtdknina separacyjna nie nadaja
sie do wykorzystania i nalezy je usungc poza teren budowy i utylizowaé.
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Konstrukcja brodu:

Brdd o nawierzchni z kamienia famanego grub. 30cm, na podbudowie z ttucznia z wykorzystaniem
istniejgcego, poprzednio wbudowanego materiatu kamiennego o tgcznej grubosci warstwy 50cm

Na tak wykonanej podbudowie utozona jest nawierzchnia brodu z kamienia tamanego
grubego, grubosci 30cm, klinowanego. Wypetnienie przestrzeni pomiedzy kamieniami ttuczniem.
Krafice nawierzchni od strony ciekow i na zakonczeniach zabezpieczone sg gurtami z drewna
okragtego grubos¢ 30cm, zakotwionymi w przylegtym gruncie i zabezpieczonych palikami o
Srednicy 10cm.

4.2. Koryto potoku

Skarpy potokéw w obrebie brodéw - narazone na rozmycie - zaprojektowano do umocnienia
niskimi kaszycami wys. 40cm, wypetnionymi na gteb. 20cm kamieniem, a gtebiej gruntem
rodzimym. Przestrzenie miedzy belkami kaszycy oraz powierzchnie skarp nieubezpieczonych i
przylegty teren szer. 2m, na odcinku po 5m z kazdej strony brodu w gére i w dét potoku, umocnic
biologicznie kotkami faszynowymi lub zrzezami do ukorzenienia w ilosci 2-3 szt./m2

5. INFRASTRUKTURA UZBROJENIA TERENU

W rejonie planowanej inwestycji brak jest kolidujgcych urzadzen uzbrojenia terenu

6. OCHRONA SRODOWISKA

Planowane prace remontowe nie majg negatywnego wptywu na srodowisko i nie zaliczajg do
inwestycji mogacych negatywnie oddziatywaé na srodowisk w rozumieniu Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko ( Dz. U. Nr 213 poz.1397 ).

Planowany remont brodu nie bedzie zrédtem przekroczen w stanie zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego w rejonie inwestycji.

- niekorzystne oddziatywania, zwigzane z etapem prowadzenia robot budowlanych i powstajgcymi
woéwczas emisjami bedg krétkotrwate i odwracalne.

- - projektowana inwestycja nie bedzie Zzrodtem przekroczen w stanie zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego w rejonie inwestycji.

- z uwagi na lokalny charakter planowanej inwestycji nie bedzie miata ona znaczenia w globalnym
oddziatywaniu na klimat.

- nastgpi poprawa bezpieczeistwa uzytkownikoéw drogi

7. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrodtem ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz nie bedzie:

e Ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej
e Pozbawia¢ mozliwosci z korzystania z wody oraz kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i sieci
teletechnicznej
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e Pozbawiac doptywu Swiatta dziennego

e Zmieniac stosunkéw wodnych

e Obszar oddziatywania przedsiewziecia ograniczony bedzie wytacznie do dziatek okreslonych w
punkcie 1.2
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