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Opis techniczny dla:

Remontu mostu nr 1 MRG_ Wegierka ( Nr inw. 223/718 ) w les$nictwie Wegierka
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
Zmianami oswiadczam, ze:
Projekt wykonawczy remontu mostu nr 1 MRG_Wegierka (nrinw. 223/718)

e zostat wykonany zgodnie z umowg i obowigzujgcymi normami oraz aktualnymi przepisami.
e jest kompletny z punktu widzenia celu, ktédremu ma stuzy¢
i nadaje sie do realizacji

Projektant :

mgr inz. Adam Kata
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1. WSTEP

1.1 Inwestor i Administrator obiektu

Inwestorem i Administratorem drogi lesnej w ciggu ktérej znajduje sie most nr 1 MRG Wegierka (Nr
inw. 223/718 ) w lesnictwie Wegierka jest Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Kanczuga z siedzibg w Kanczudze, 37 - 220 Kanczuga, ul. Wegierska 32

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont mostu nr 1 MRG_Wegierka (nrinw. 223/718)

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Rozwienica, powiat jarostawski, woj. podkarpackie na terenie
komplekséw lesnych administrowanych przez Nadlesnictwo w Kanczudze na dziatkach:

1931/2, obreb 180410_2.0008 Wegierka, Jednostka ewidencyjna 180410_2 RoZwienica pow.
Jarostawski

1968/2, obreb 180410 _2.0008 Wegierka, Jednostka ewidencyjna 180410_2 RoZwienica pow.
Jarostawski

1900, obreb 180409 20004 Tuligtowy, Jednostka ewidencyjna

180409_2 Rokietnica, pow. Jarostawski

13 Projektant
Studio Projektéw Budowli Inzynierskich Anastat Adam Kata spétka jawna

1.4 Materiaty wyjsciowe

e Umowa pomiedzy: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo
Kaniczuga a SPBI Anastat

e Ustawa z dnia 17 wrzesnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2021 poz. 1986

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych Dz.U. 2021 poz. 1376

e Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko oraz niektérych innych ustaw Dz.U.2021.784

e Archiwalna dokumentacja projektowa opracowana przez: : ZAKLAD USLUG
INZYNIERYJNYCH - KRZYSZTOF SEDtAK, 37-710 Zurawica, ul. Pruchnicka 36

Opracowania pomocnicze:
- pomiary terenowe
- mapa topograficzna 1 : 25 000

1.5 Celiopracowania

Wykonanie remontu drogi spowoduje:
e Poprawe parametrow eksploatacyjnych istniejgcego mostu
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e Zwiekszenie bezpieczenstwa i komfortu poruszania sie uczestnikéw ruchu
e Zmniejszenie negatywnego oddziatywania funkcjonujgcej obiektu na srodowisko naturalne
[}

2. ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

2.1. Zakres zamierzenia.

Zakres robét obejmuje:
e Demontazu uszkodzonych elementéw pomostu
e Oczyszczenie pozostatych elementéw mostu z zanieczyszczen, mchéw i innej wegetacji
roslinnej
e Montaz nowych elementéw pomostu obiektu

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Opisistniejacego obiektu i zagospodarowania terenu

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w powiecie jarostawskim w lesnictwie Wegierka w
ciggu drogi administrowane] przez Nadlesnictwo Kanczuga.

Istniejgcy most jest w stanie dobrym wymagajgcym jedynie wymiany niektérych
drewnianych elementéw pomostu oraz oczyszczenia z zanieczyszczen i wegetacji roslinnej.
Dojazdy do mostu — droga o nawierzchni gruntowej w stanie dobrym.

Konstrukcja mostu:
Most z elementdéw drewnianych o konstrukcji:

e podpory wykonane w formie pali wbijanych z drewna debowego @ 25cm,
e ustdj nosny (belki nosne) o przekroju 30x30cm, pomost i porecze z drewna iglastego

Ubezpieczenie skarp potoku w obrebie mostku poprzez wykonanie narzutu kamiennego
klinowanego uktadanego oraz narzutu kamiennego w potokach

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ZAMIERZEN REMONTOWYCH

4.1. Opis zakresu i rodzaju prac

W ramach przewidywanej inwestycji zaplanowano remont istniejgcej mostu polegajacy na
wymianie uszkodzonych drewnianych elementédw pomostu oraz oczyszczenie powierzchni drewna
z wegetacji roslinnej oraz innych zanieczyszczen.

Nalezy dokonaé¢ demontazu poreczy i wymienié stupki, ktére nalezy zamocowaé w
poprzecznicach poprzez 2 szt. $rub. W trakcie powyziszych prac nalezy wymieni¢ przeciagi
pomiedzy stupkami.

Nalezy rowniez zdemontowac i wymieni¢ belki podtuzne 14 x 14 mocujgce stupki poreczy
oraz poprzeczne belki podchodnikowe 10 x 10 cm mocujgce poktad wyniesionych obustronnych
poboczy na obiekcie. Wszystkie nowe elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane.

Przewidzie¢ wymiane 20% drewnianego pokfadu gérnego.
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Pozostate elementy konstrukcji mostu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, mchu i innej
wegetacji roslinnej.

Na dojazdach wykona¢ warstwe nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 10cm na odcinkach po 5.0m przed i za obiektem i szerokosci 4.50m.
Koryto w obrebie mostu oczysci¢, udroznié¢ i usungc¢ zbedne krzaki i roslinnos¢ utrudniajaca
przeptyw wody na odcinku po 20.0m — po 10.0m w gore i w dét potoku od osi mostu.

4.2. Koryto potoku

Przewidywany zakres robdt nie przewiduje zmiany istniejgcego umocnienia koryta potoku i
przewiduje sie wykonywanie jedynie miejscowego wyprofilowania skarp i dna wraz z
uzupetnieniem materiatu kamiennego

5. INFRASTRUKTURA UZBROJENIA TERENU

W rejonie planowanej inwestycji brak jest kolidujgcych urzgdzen uzbrojenia terenu

6. OCHRONA SRODOWISKA

Planowane prace remontowe nie majg negatywnego wptywu na srodowisko i nie zaliczajg do
inwestycji mogacych negatywnie oddziatywac¢ na srodowisk w rozumieniu Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko ( Dz. U. Nr 213 poz.1397 ).

Planowany remont mostu nie bedzie zrédtem przekroczern w stanie zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego w rejonie inwestycji.

- niekorzystne oddziatywania, zwigzane z etapem prowadzenia robdt budowlanych i powstajgcymi
woéwczas emisjami beda krotkotrwate i odwracalne.

- - projektowana inwestycja nie bedzie Zzrédtem przekroczen w stanie zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego w rejonie inwestycji.

- z uwagi na lokalny charakter planowanej inwestycji nie bedzie miata ona znaczenia w globalnym
oddziatywaniu na klimat.

- nastgpi poprawa bezpieczenstwa uzytkownikow drogi

7. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie Zzrodtem ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje,
nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz nie bedzie:

e Ograniczac dostepu do drogi publicznej

e Pozbawia¢ mozliwosci z korzystania z wody oraz kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i sieci
teletechnicznej

e Pozbawiac doptywu Swiatta dziennego

e Zmieniac stosunkéw wodnych

e Obszar oddziatywania przedsiewziecia ograniczony bedzie wytgcznie do dziatek okreslonych w
punkcie 1.2
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8. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny
2. Widok ogolny mostu 1:50
3. Przekréj poprzeczny i szczegoty konstrukcyjne 1:50, 1:20, 1:10
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