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Opis techniczny dla:

Remontu drogi lesnej nr 21 Pruchnik-Korzenie w lesnictwie Borowiec (nr inw. 242/89)
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
Zmianami oswiadczam, ze:
Projekt wykonawczy remontu nawierzchni drogi lesnej 21 Pruchnik-Korzenie w obrebie Wola

Wegierska nr inw. 242/89
e zostat wykonany zgodnie z umowg i obowigzujgcymi normami oraz aktualnymi przepisami.

e jest kompletny z punktu widzenia celu, ktédremu ma stuzy¢
i nadaje sie do realizacji

Projektant :

mgr inz. Adam Kata
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1. WSTEP

1.1 Inwestor i Administrator obiektu

Inwestorem i Administratorem drogi lesnej nr 21 Pruchnik-Korzenie w obrebie Wola wegierska jest
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Kanczuga z siedzibg w Kanczudze,
37 - 220 Kanczuga, ul. Wegierska 32

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni drogi le$nej nr 21 w lesnictwie Borowiec nr inw.
242/89

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Rozwienica, powiat przeworski, woj. podkarpackie na terenie
komplekséw lesnych administrowanych przez Nadlesnictwo w Kanczudze na dziatkach:

1275, 1274, 1273, 1271 jednostka ewidencyjna Rozwienica, obreb Wola Wegierska

13 Projektant
Studio Projektéw Budowli Inzynierskich Anastat Adam Kata spétka jawna

1.4  Materiaty wyjsciowe

e Umowa pomiedzy: Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo
Kaniczuga a SPBI Anastat

e Ustawa z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2021 poz. 1986

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych Dz.U. 2021 poz. 1376

e Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko oraz niektérych innych ustaw Dz.U.2021.784

Opracowania pomochicze:
- pomiary terenowe
- mapa topograficzna 1 : 25 000

1.5 Celiopracowania
Wykonanie remontu drogi spowoduje:
e Poprawe parametrow eksploatacyjnych istniejgcej drogi
e Zwiekszenie bezpieczenstwa i komfortu poruszania sie uczestnikdw ruchu
e Zmniejszenie negatywnego oddziatywania funkcjonujgcej drogo na Srodowisko naturalne

2. ZAKRES CAtEGO ZAMIERZENIA

2.1. Zakres zamierzenia.
Zakres robét obejmuje:
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e Woycieciu zniszczonej nawierzchni i oczyszczenie powstatych otworéw
e Uzupetnienie ubytkow kruszywem z zageszczeniem
e Profilowanie i uzupetnianie poboczy kruszywem

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Opisistniejacego przepustu i zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w powiecie jarostawskim w miejscowosci Wola
Wegierska i na catej dtugosci przebiega przez tereny le$ne administrowane przez Nadlesnictwo
Kanczuga.

Droga ma nawierzchnie z kruszywa w ztym stanie technicznym. Szerokos¢ korony drogi
wacha sie od 4.5 do 4.70 a szeroko$¢ jezdni od 3.0 do 3.5m.

Nawierzchnia jezdni miejscowo wymaga natychmiastowego remontu ze wzgledu na
uszkodzenia i ubytki nawierzchni bitumicznej, spekania i wyboje. Odwodnienie drogi odbywa sie
przez obustronne rowy drogowe.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ZAMIERZEN REMONTOWYCH

4.1. Opis zakresu i rodzaju prac

W ramach przewidywanej inwestycji zaplanowano remont istniejgcej drogi poprzez
sfrezowanie i wyciecie uszkodzonych fragmentdow nawierzchni, oczyszczenia i ewentualne
dogeszczenia znajdujgcej sie ponizej podbudowy oraz uzupetnienie ubytkéw kruszywem 0/31.5 z
zageszczeniem. Wyciecia nalezy dokona¢ na gteboko$é 20 cm, a znajdujace sie w obrebie wyciecia
kruszywo przeznaczone jest do wykorzystania. W razie potrzeby nalezy dogesci¢ podtoze i ubytki
wypetni¢ odzyskanym i nowym kruszywem 0/31.5.

Lokalnie nalezy umocnié kruszywem kamiennym pobocza drogi.

Szczegdtowe zestawienie ubytkdéw i uszkodzen nawierzchni drogi pokazano na zataczniku do
przedmiaru robdt

Przy prowadzeniu prac przewiduje sie zachowanie istniejgcych parametrow technicznych
drogi lesnej.

Klasa drogi - wewnetrzna zamknieta

Predkos$¢ projektowa -30 km/h

Szerokosci pasa ruchu -3.0+3.5m

Obustronne pobocza -0.50m

Spadki podtuzne i poprzeczne - istniejace

Odwodnienie drogi - tak jak obecnie rowami przydroznymi

4.2. Niweleta
Niweleta remontowanej drogi pozostaje bez zmian
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4.3. Spadki poprzeczne
Nalezy zachowac istniejgce spadki poprzeczne

4.4. Odwodnienie
Przewidywany zakres robdt nie przewiduje zmiany istniejgcego systemu odwodnienia drogi i
przewiduje sie wykonywanie jedynie miejscowego wyprofilowania skarp i poboczy

5. INFRASTRUKTURA UZBROJENIA TERENU

W rejonie planowanej inwestycji brak jest kolidujacych urzadzen uzbrojenia terenu

6. OCHRONA SRODOWISKA

Planowane prace remontowe nie majg negatywnego wptywu na srodowisko i nie zaliczajg do
inwestycji mogacych negatywnie oddziatywac¢ na srodowisk w rozumieniu Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzieé¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko ( Dz. U. Nr 213 poz.1397 ).

Planowany remont drogi nie bedzie Zrédtem przekroczen w stanie zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego w rejonie inwestycji.

- niekorzystne oddziatywania, zwigzane z etapem prowadzenia robét budowlanych i powstajgcymi
wowczas emisjami bedg krétkotrwate i odwracalne.

- - projektowana inwestycja nie bedzie zrodtem przekroczen w stanie zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego w rejonie inwestycji.

- z uwagi na lokalny charakter planowanej inwestycji nie bedzie miata ona znaczenia w globalnym
oddziatywaniu na klimat.

- nastgpi poprawa bezpieczeistwa uzytkownikow drogi

7. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrodtem ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje,
nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz nie bedzie:

e Ograniczaé dostepu do drogi publicznej

e Pozbawiaé¢ mozliwosci z korzystania z wody oraz kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i
sieci teletechnicznej

e Pozbawia¢ doptywu swiatta dziennego
e Zmienia¢ stosunkéw wodnych

Obszar oddziatywania przedsiewziecia ograniczony bedzie wytgcznie do dziatek okreslonych w
punkcie 1.2

8. MAPA POGLADOWA PRZEBIEGI DROGI LESNEJ NR 21
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