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Na podstawie art. 20, ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U.
2010 nr 243 poz. 1623) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni jezdni, w ciggu ulic:
Konstytucji 3-go Maja oraz ul. Stowackiego W Karpaczu
dla zadania pn.: ,,Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Stowackiego i
Konstytucji 3-go Maja w Karpaczu”.

I1. Podstawa opracowania.

1. Podstawg opracowania jest umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a jednostka projektowa,
2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

3.Wilasne pomiary geodezyjne inwentaryzujace szczegoély istniejagcego stanu terenu pasa
drogowego ulic,

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych. (Dz. U. poz. 1518, 22022 1.)

5. Aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowigzujace normy i katalogi zwigzane
z przedmiotem projektu,

6. Uzgodnienia z Inwestorem, w tym zaakceptowana koncepcja zagospodarowania terenu.

I11. Zagospodarowanie terenu.
1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt odtworzenia nawierzchni jezdni w ciggu ulic:
Konstytucji 3-go Maja oraz ul. Stowackiego W Karpaczu
dla zadania pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej w ciagu ul. Konstytucji 3-go Maja i
Stowackiego w Karpaczu”. Caty obiekt budowlany objety jest ochrong konserwatorska jako
obiekt urbanistyczny wpisany decyzja A/1367/606/J z dn. 26.02.1980r.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowane odtworzenia nawierzchni przedstawione zostaty na rysunkach numer 1
oraz 2 ,Projekt zagospodarowania terenu”. Konstrukcj¢ uszkodzonej jezdni
nalezy  odtworzy¢ na calej szerokoSci 1 dlugosci  prowadzonych  prac
z uwzglednieniem klina odlamu (0,50 m z kazdej strony wykopu) przy zachowaniu
pelnowarto$ciowych materiatow, posiadajacych certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma. Po zakonczeniu prac teren starannie oczysci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
w szczegolnosci zielence.

Klin odlamu uwzgledniono na jezdni ze wzgledu na obcigzenie komunikacyjne
zwigkszajac szerokos¢ wykopu o 0,20 m z kazdej strony.

Projekt przewiduje wymiang istniejagcego opornika na nowy opornik kamienny na
ul. Stowackiego po stronie lewej gdzie nie ma $cieku, odbudowg istniejgcego Scieku z korytka
betonowego typu U oraz odbudowg $cieku kamiennego wykonanego z kostki kamiennej 9/11.

Kolejnos$¢ realizacji robot:
1) roboty rozbiérkowe — rozebranie istniejacej nawierzchni jezdni,
2) roboty ziemne — wykopy pod zabudowe rur wodociggowych w jezdni,
3) zasypanie rur kanalizacyjne] — zasypke rur oraz wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z
zapisami projektu branzy instalacyjnej osiagajac dolng rzgdna konstrukcji drogowej,
4) odtworzenie nawierzchni jezdni wraz z petng konstrukcja,




5) roboty porzadkowe, w tym naprawa poboczy i wykonanie nowych zielencow.
3. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

Powierzchnie i dtugosci projektowane:

1) powierzchnia jezdni ulicy Konstytucji 3-go Maja oraz czgs$¢ ul. Stowackiego z mieszanki
bitumicznej AC11S - 400 m? (powierzchnia ta stanowi jezdnie oraz wszystkie dojazdy na
terenie sklepoéw, podworek, dojazdow do garazy, itp.),

2) powierzchnia jezdni ul. Stowackiego z kostki brukowej kamiennej — 1100m?(powierzchnia
ta stanowi jezdnie oraz wszystkie dojazdy do posesji, dojazdéw do garazy, itp.),

3) Dhugos¢ opornika kamiennego przewidzianego do wymiany — 250m

4) Dhugos¢ scieku z korytka betonowego typu U szer. 60cm — 80m

4. Przekroj poprzeczny konstrukeyjny jezdni:

Nawierzchni¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej (ul. Konstytucji 3-go Maja oraz wlot na ul.
Stowackiego) zaprojektowano w nastepujacej konstrukeji:

- frezowanie / rozebranie istniejacej warstwy $cieralnej grubosci 4 cm,

- warstwa $cieralna AC11S gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca AC16W gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5 gr. 20 cm,

- grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0gr. 15 cm,

- zasypka wykopu zgodnie z opisem projektu branzy instalacyjne;.

Nawierzchni¢ jezdni ul. Stowackiego (nawierzchnia z kostki kamiennej brukowej)
zaprojektowano w nastepujacej konstrukeji:

- rozebranie kostki brukowej kamiennej i zdeponowanie jej na paletach na terenie wykonawcy,
- nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej 9/11 gr. ér. 10 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5 gr. 20 cm,

- grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0gr. 15 cm,

- zasypka wykopu zgodnie z opisem projektu branzy instalacyjne;.
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