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Remont elewacji budynku przy ul. E. Plater 1 - elewacja $ciany od strony ul. Ko$ciuszki

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12538

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. \ Poszcz | Razem
1 Elewacja nr 5
1 KNR-W 2-  |Peine ogrodzenia z blachy fatdowe] ocynkowanej trapezowej na stupkach |m2
d.1/25 0309-01 |stalowych - budowa
(1+58.91+1.20+1.2+1.00)*1.80 m2 113.958
RAZEM 113.958
2/KNR-W 2- |Peine ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na stupkach |m2
d.1/25 0309-02 |stalowych - rozebranie
113.958 m2 113.958
RAZEM 113.958
3|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1/1610-02
dodatek 50% w ryzalitach za bardzo giebokie wneki okienne i odsadzke
cokotowg
(15.10*(10.26+10.17))*1.5+(38.48"14.26) m2 1011.464
RAZEM 1011.464
4 KNR 2-02 |Daszki ochronne ciagte wolnostojgce nad przej$ciami dia pieszych o kons- |m2
d.1/1614-04 trukcji drewnianej
(1+2.70+1.00)*2*2.50 m2 23.500
RAZEM 23.500
5/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/1505-01
(15.10*(10.26+10.17))+(38.48*14.26) m2 857.218
RAZEM 857.218
6 Czas pracy rusztowarn grupy 1 zest
d.1 (poz.: 5,7,8,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47)
1 zest 1.000
[RAZEM 1.000
7/KNR 2-02 |Zabezpieczenia stolarki okiemnnej i drzwiowe;j m2 [
d.1/0925-01
(1.30*2.63*6"2)+(1.80*2.00*2*2)+(1.06*1.20*2*2)+(1.65*1.06*12)+(2.00*  |m? 188.364
1.06%42)+(3.30"2.70*2)
RAZEM 188.364
8|KNR 2-02  |Ostony okien ptytami piléniowymi m?2
d.1/0925-02
(1.30%2.6376*2)+(1.80*2.00%2*2)+(1.06%1.20*2*2)+(1.65"1.06*12)+(2.00*  |m?2 170.544
1.06*42)
RAZEM 170.544
9 Demontaz tablic i pozniejszy montaz kpl.
d.1kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Usuwanie metalowych uchwytdw, pozostatosci po kratach, itp kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murow z |m2
d.1/0703-01 cegly gotyckiej
(10.26+(0.25"6)+1.20+1.20+10.17+(0.25%6))*0.50 m2 12.915
RAZEM 12.915
12|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - lugowanie farby m2
d.1[1310-01 - usuwanie farby z detali, gzymsow i opasek okiennych
analogia
175.251 m2 175.251
RAZEM 175.251
13|KNR AT-08  Przygotowanie podioza dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierz- |m2
d.1/0101-06 chni wodg z uzyciem zmywarki cisnieniowej
analogia analogia zmycie $ciany przygotowanie pod tynki
12.915 m2 12.915
RAZEM 12.915
14| TZKNC N-K//Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.1|VI1/1-b
(0.90*12.00+10.70+20.00+13.00+12.00+15.00+22.00)+(0.85*14.00*2)+ m2 430.235
(1.30712.0072)+(1.00*2.00*4)+(1.7070.80"22)+(0.35"4.10+2.00+0.45+
2.00+2.00+0.45+0.55+(1.40*5)+0.55*0.60+1.80+(1.00*2)+1.80+0.60+
0.79+1.30+1.40+1.50+1.40+0.83+0.45+1.60+0.90+0.90+1.70+0.70+1.80+
1.80+3.89)+(0.35%9.80*22+0.35"9.40*22+0.35*7.60*11+0.20%1.50"6)+
(0.40"2.90*4)+(2.30*0.25%12)
RAZEM 430.235
15| TZKNBK Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly zabytkowej - mu- |m2
d.1|VIIl 05-143 |ry gtadkie




Remont elewacji budynku przy ul. E. Plater 1 - elewacja $ciany od strony ul. Kosciuszki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz Razem
(7.86"(10.26+1.20+1.20+10.17)+(38.38%13.26))-(188.364+((1.30+2.63+ _ |m2 375.985
2.63)"0.35*6"2)+((1.65+1.06+1.65)*0.30*12)+((2.00+1.06+2.00)*0.30*42)+
(1.260.25*54))

RAZEM 375.985
16/ KNR AT-27 | Oczyszczanie hydromechaniczne fasady budynku pod kontrolowanym cis- |m2

d.1{0102-04 nieniem
granitowy cokot
108.732 m2 108.732

RAZEM 108.732
17 KNR AT-27 |Oczyszczanie hydromechaniczne fasady budynku pod kontrolowanym ci§- m2

d.1|0102-04 nieniem
piaskowiec i cegta
518.047 m2 518.047

RAZEM 518.047
18/ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metoda sma- |m?

d.1|0404-05 rowania - jednokrotne
87.00 m? 87.000

RAZEM 87.000
19| TZKNC N-K/|Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm?

d.1|VI 2/3-a
wzmacnianie detali z piaskowca i betonu w migjscach ostabionych 25%
powierzchni
4381.275 dm? 4381.275

RAZEM 4381.275
20| TZKNBK IV |Wykucie bruzd poziomych w murze pod prety spiralne+oczyszczanie +na- (m
d.1|508 wilzenie wodg
analogia
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
21/ TZKNC | Rozwiercanie otworéw w obiektach murowanych fi 14 i gt. do 40 cm szt.
d.1]t.18-i.02
analogia
774"2+6*4 szt. 80.000
RAZEM 80.000
22|TZKNBK IV |Osadzenie pretdw spiralnych na zaprawie tiksotropowej na bazie cementu |m
d.1/457
analogia
80 m 80.000
RAZEM 80.000
23| TZKNBK Uzupetnienie szczeliny po obsadzeniu pretow spiralnych m
d.1|VIll 05-135
analogia
80 m 80.000
RAZEM 80.000
24| TZKNBK Tynk zewn.szlachet.szlifow.z wyk.podkfadu i wierzch.warstwy z zapr.szla- |m2

d.1|VII1 02-63  |chet.z oszlif.pow.z przyg.zapr.na $cianach ptaskich
12.915 m2 12.915

RAZEM 12.915
25 naprawa i rekonstrukcja detali piaskowcowych, naprawa granitowych szt

d.1|kalk. wlasna |osciezy, cokolu oraz detali ze sztucznego kamienia

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26| TZKNC N-K/ Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitéw na bazie wapna dotowanego lub  |m2

d.1Vl 3/4-a cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (ki-
ty podbarwione w masie na kolor otoczenia)

20% powierzchni
375.985*0.2 m2 75.197
RAZEM 75.197
27/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gladkie m?2

d.1|0827-01

375.985 m?2 375.985
RAZEM 375.985
28|KNR 19-01 |Spoinowanie elementéw z piaskowca i sztucznego kamienia m2

d.1|0827-03

analogia
175.251 m2 175.251
|RAZEM | 175.251

Norma STD Wersja 4.3%a

Nr seryjny: 12538
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Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12538

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29| TZKNBK Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z przygotowaniem zaprawy z |m?
d.1/VIII 05-130 |wykuciem spoin o przekr.do 0.0015 m2
kamienny cokot
wliczone gigbokie oscieza
108.732 m2 108.732
RAZEM 108.732
30 TZKNC N-K/|Zaktadanie jednolitego koloru lub barwionej pobiaty m2
d.1/1t.12B-d.21 |analogia scalanie uzupetnien cegiet
analogia
75.197 m2 75.197
RAZEM 75.197
31|TZKNC N-K/|Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. m2
d.1|Vl 2/3-a
analogia hydrofobizacja catej elewacji
108.732+518.047 m? 626.779
RAZEM 626.779
32/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na \m3
d.1/0108-11 odlegios¢ do 1 km
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
33|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- m?3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 15
12 m?3 12.000
RAZEM 12.000
34 Utyliacja gruzu i smieci kpl.
d.1|kalk. wiasna
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
35 Zamontowanie grzebieni uniemozliwiajgcych siadanie ptakom m
d.1|analiza indy-
widualna
(1.60*12+1.07*14"3+2*0.75+6"0.25+10.66+10.57)+(0.90*14) m 100.970
RAZEM 100.970
36|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-05
2"18.10+2%14.50 m 65.200
RAZEM 65.200
37|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05 MONTAZ
analogia
2"18.10+2*14.50 m 65.200
RAZEM 65.200
38|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2
d.1|0426-02
2*1.31 m? 2.620
|RAZEM 2.620
39|KNR 19-01 [Sciany drewniane z desek gladkich gr. 25 mm m2
d.1/0407-07
2*1.31 m2 2.620
RAZEM 2.620
40|KNR 19-01 [Uzupetnienia ubytkow w drewnie lub naprawa czesci zniszczonych - po- szt
d.1|0438-11 wierzchnia fukowa do 0.50 m2
gzymsy
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
41|/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m2
d.1|0631-01
Scianki czofowe lukarn
gzymsy
poz.39+(14*0.48) m2 9.340
RAZEM 9.340
42|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metoda smarowania m2
d.1/0628-03 preparatami olejowymi
$cianki czolowe lukamn
gzymsy
poz.41 m2 9.340
RAZEM 9.340
43|/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow - malowanie |m2
d.1|0631-01 gzymsow farbg do drewna zewnetrzng w kolorze czarnym
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz Razem
14*0.48 m2 6.720
RAZEM 6.720
44/ KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tyn- |m2
d.1|1305-04 kow gtadkich
Sciany czotowe lukarn
1:31*12 m2 15.720
RAZEM 15.720
45 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pelnych m2
d.1{1212-02 szpachlowanych jednokrotnie - praca na wysokosci 10-20 m
z.52. 2.2
9912-02 przygotowanie powierzchni i dwukrotne malowanie farbg poliwinylowo-
analogia akrylowg obrébek blacharskich
17.36 m2 17.360
RAZEM 17.360

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12538







