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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) s3 przepisy ogélne dotyczace
wykonania robét dla zadania inwestycyjnego dotyczacego wykonania prac konserwacyjnych elewacji
zabytkowej R ~
1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegbtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robdt budowlanych i konserwatorskich
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspéine dla robét objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:
B.01.00.00 - Roboty remontowe i wymiana urzadzen
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w Ogélnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢:

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

— budowle stanowigcy catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

— obiekt matej architektury.
1.4.2. budynku- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
1.4.3. budowli- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, sktadowiska odpadéw, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe.
1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatogci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.
1.4.5. budowie- nalezy przez to rozumieé wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego;
1.4.6. robotach budowlanych- naleiy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.7. urzadzeniach budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym- nalezy przez to rozumie¢
urzgdzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekdw, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $émietniki.



1.4.8. terenie budowy- nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowanga przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane- naleiy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wfasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.
1.4.10. pozwoleniu na budowe- nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
1.4.11. dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke cbmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu,
1.4.12. dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.13. aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnosc do stosowania w budownictwie.
1.4.14. wiasciwym organie- nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci; -
1.4.15. wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i
certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.
1.4.16. Uczestnikami procesu budowlanego s3:
— Inwestor;
— Projektant;
— Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.
1.4.17. Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz
wykonania i odbioréw robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
1.4.18. Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie,
1.4.19. Sprzet zmechanizowany- to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dZwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.
1.4.20. Sprzet pomocniczy- to elementy nie stanowiace statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki fadunkowe, pomosty, przenosne, wézki reczne, taczki,
narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.
1.4.21. llekroé w niniejszych ST jest mowa o:
a) wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robét
lub remontow;
b) zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamdwienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajgcego naleia:
— przekazanie placu budowy,
— przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.
1.4.22. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisow)przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub
montaiu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu robé6t bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisow
powinny wyraZnie wynikac kolejnos¢ i sposob wykonywania budowy, rozbidrki lub remontu.
1.4.23. Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



1.4.24. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami

1.4.25. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.26. Rysunki- cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowq i ST

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach przetargowych przekaie Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
organizacje terenu, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji kontraktowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST. - - o

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dane okredlone w dokumentacji projektowej i w SST powinny byé uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to nalezy
przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$é maksymalna tolerancji albo obie te wartoéci,
to roboty powinny byé prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatow lub elementéw
budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli to Inwestor moze akceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowaé odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptyngto to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inwestora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny byé niezwtocznie
rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebne;j zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach

Materiaty fatwopalne powinny byé sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych materiatéw do wéd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie mogg byé stosowane.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoéci publicznej lub prywatne;j
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnosé. Stan naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewoddw, rurociagéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wilascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajgcego , dotyczacej istniejacych urzadzeri uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem
robét zasiegnac od ich wtascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w
informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy :

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzymac w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty muszg posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne waine
w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji
technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda projektanta i Inwestora. Zrédta
uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla
zapewnienia ciggtosci robét.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié Inwestora o swoim wyborze, co
najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inwestora.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, bad?
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli ten zezwoli
wykonawcy na Uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione w takim
przypadku koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod nadzorem
Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
nieposiadajgce atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw



Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegdlny SST.

Odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
Wykonawca.

Inwestor moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i sktadowania niz podany w SST, lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za ewentualne powstate z tego tytutu straty.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umoiliwiajgcy kontrole jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany Inwestora
3. SPRZET : :

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet Uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien Odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich ¢rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoséé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Jedli zajdzie koniecznosé Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét



Obmiar robét bedzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu; "

odbiorowi czesciowemu; -

odbiorowi ostatecznemu;

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesdci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie dla Inwestora.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbidr ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pisémie o tym fakcie Inwestorowi. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Wykonawecy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentoéw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami

2. wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy



3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa - Prawo Budowlane;

Polskie Normy i Normy Branzowe;

Aprobaty i kryteria techniczne wyrobéw budowla nych;

Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyrobéw budowlanych dopuszczonych od obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. -



$-00.00.01 —Prace konserwatorskie elewac;ji

1. WSTEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z konserwaqa elewacji budynku
dawnej Rejencji przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie.

Sciany dziedzirica oraz elewacja od ul. Koéciuszki
Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST S$-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt. 2.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST $-00.00.00 , Wymagania ogélne”
p. 2.

Rodzaje materiatow.

Do wykonania robét konserwatorskich zawartych w SST stosuje sie materialy dostepne
na rynku polskim okreslane ogdinie jako: materiaty do wykonania konserwacji i ochrony
budowli i rzezb zabytkowych.

Najczesciej stosowane:

- érodki do usuwania powfok malarskich- kompozycje rozpuszczalnikowe i pasty
zmydlajgce

- $rodki do czyszczenia elewacji- preparaty o réznym odczynie kwasowosci

- $rodki do klejenia- rézne kompozycje klejéw i zywic

- $rodki do wytwarzania powtok hydrofobowych wodne lub rozpuszczalnikowe

- cementy biate

- cementy trasowe niskoalkaliczne

- zaprawy mineralne do murowania niskoalkaliczne

- zaprawy mineralne do spoinowania niskoalkaliczne

- zaprawy mineralne szpachlowe i tynkarskie

- zaprawy mineralne do uzupetniania ubytkow w cegtach

- farby mineralne i silikonowe



Przechowywanie i sktadowanie materiatéw konserwatorskich

Podczas przechowywania i stosowania produktéw nalezy przestrzegaé obowigzujace
przepisy dotyczace bezpieczefstwa i higieny pracy (rop. MIPS nr 129 péz. 844 z 1997 r.,
Dz.U.nr.91 poz.811 z 2002 r) Pojemniki musza by¢ szczelnie zamknigte, i sktadowane w
temperaturze powyzej 0°C, w pomieszczeniu chtodnym i suchym. Pojemniki i worki
nalezy sktadowaé w miejscach dobrze wentylowanych, nalezy chroni¢ je przed wysokimi
temperaturami i bezposrednim promieniowaniem sfonecznym. Na obszarze
magazynowania nie nalezy pali¢ tytoniu. Materialy nie mogg by¢ sktadowane razem z
produktami spozywczymi. w T

Produktéw . nie nalezy usuwaé¢ do- kanalizacji, a takie nie nalezy dopusci¢ do
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Nie nalezy skladowaé¢ na
wysypiskach komunalnych.

Bezwzglednie nalezy stosowaé wszystkie zalecenia zwijzane z:
Postepowaniem w przypadku pozaru
Postgpowaniem w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
Srodowiska
Postepowania z preparatem i jego magazynowaniem
Kontrolg narazenia i $rodkéw ochrony indywidualnej
Toksykologia materiatéw
Ekologig materiatéw
Postepowania z odpadami
Transportem
Identyfikacja zagrozen

VVVVVVVYVYVYY

zawarte w kartach charakterystyk preparatéw niebezpiecznych opracowanych dia
kazdego produktu niebezpiecznego oddzielnie przez producenta.

3. SPRZET — wymagania ogélne podano w SST $-00.00.00 »Wymagania ogdlne" pkt.3

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST $-00.00.00. ,Wymagania
Ogolne" pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST S-00.00.00. »Wymagania Ogdline"
pkt.5

5.1 Zakres robét objetych SST

1. Usunigcie wtérnych elementéw metalowych bez znaczenia konstrukcyjnego. (haki,
uchwyty itp.), usuniecie winobluszczu z powierzchni lica.

W wielu miejscach na elewacji znajdujg sie metalowe haki, uchwyty
niewykorzystywane bedace pozostatoscia po dawnych instalacjach lub stuzgce nap do
wieszania sztandaréw. Nalezy je wyciagna¢ w catoéci w miare mozliwosci nie niszczac
cegiet ani kamienia.



Nalezy delikatnie ostrymi narzedziami (szpachelki) nie niszczac lica usungé macki
winobluszczu, jest to niezbedne do wykonania dalszych prac.

. Usuniecie powtok farb z piaskowca i detali wykonanych w narzucie i sztycznego
kamienia.

Zaleca sie zastosowanie skutecznego preparatu , 7

-lub innego o podobnych parametrach. Jest to mieszanina o konsystencji

pasty, emulgujaca w wodzie i ulegajaca degradacii biologicznej. Preparat nanosi sie
‘na pomalowang powierzchnie za pomocg watka lub pedzla, po czym szczelnie
przykrywa folig. W takim stanie pozostawia sie na 24 do 48 h. Po uptywie tego czasu
preparat wraz ze zmiekczong warstwg olejng zmywa sie goracg wodg lub parg wodna
za pomocg myjki wysokocisnieniowej. W przypadku pozostatosci powtok olejnych
czynnosci powtarza sie. Powierzchnie z tworzyw sztucznych nalezy oklei¢, szkto i
metal nie sg narazone na uszkodzenie.

. Mechaniczne usuniecie wtérnych, nieestetycznych uzupetnieri cegiet, spoin oraz
detali, cementowych fat.

Wszystkie uzupetnienia, ktére forma znacznie odbiegajg od oryginatu nalezy
mechanicznie usunaé¢ dotyczy to zwtaszcza miejsc naprawianych zaprawa z uzyciem
szarego cementu.

. Mechaniczne usuniecie stabych spoin miedzy cegtami i kamieniami.

Po oczyszczeniu z powtok farb nalezy dokonac przeglagdu stanu zachowania spoin.
Wszystkie partie czesciowo wyptukane i wykruszone, stabe- wykruszajace sie lub
mogace sig wykruszyc¢ po lekkim zruszeniu dtutem nalezy wyku¢ na gtebokos¢ okoto
2,5cm. Dotyczy to réwniez spoin miedzy kamieniami.

. Oczyszczenie cegiel, granitowego cokotu i piaskowca z czarnych nawarstwien.

Do oczyszczania z czarnych smolistych nawarstwien nalezy zastosowac preparat
Preparat nanosi sie pedzlem i po

kilkunastu minutach zmywa gorgca woda. W razie stabego efektu zabieg nalezy

powtoérzyc.

W przypadku wykonania dwéch zabiegéw i uzyskania niedostatecznego efektu

oczyszczania nalezy zastosowac 15% roztwér kwasnego weglanu amonu. Preparat

nanosi si¢ w formie kompreséw z ligniny na czas okoto 20 minut po czym zdejmuje sie

i zmywa goraca wodga. Okiady nalezy chronic przed bezposrednim storicem oraz

zabezpieczad przed deszczem.

. Wykonanie przeszycia peknieé
Zastosowac metode / . wykorzystujgc spiralne prety ze
stali austenicznej wklejone na specjalng zaprawe.

. Dezynfekcja sciany.
Wszystkie miejsca wczesniejszego wystepowania mikroorganizmoéw i roslinnosci a
szczegblnie narazone na ich ponowny wzrost, powinny by¢ zdezynfekowane



10.
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preparatem' L " lub inny réwnowazny. Preparat nanosi sie
pedzlem.

Wzmocnienie ostabionych detali.

Przed przystapieniem do uzupetniania, w przypadku wystgpowania miejsc

ostabionych w partiach detali, zwlaszcza tynkarskich nalezy przeprowadzi¢ zabieg

wzmacniania. Nalezy zastosowa¢ preparat krzemoorganiczny B -
lub inny o podobnych parametrach.

Preparat nanosi sie metoda polewania lub pedzlowania. Wzmacniana
powierzchnig nalezy chroni¢ przed deszczem i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych 2-3 dni po zabiegu. Nie nalezy stosowac preparatu na silnie nagrzang lub
mokra powierzchnig, a takze w zbyt niskich i wysokich temperaturach. Nalezy
kontrolowaé stopieri nasycenia. Zbyt duze n>sycenie powoduje wyzelowanie
impregnatu na powierzchni kamienia i powstanie szklistej powtoki. W partiach silnie
zniszczonych, jesli zajdzie taka koniecznos¢, zabieg powinien b yC powtérzony

Odsolenie wytypowanych partii Sciany.

Niektore partie zwlaszcza silnie zawilgocone i narazone na bezposrednie przenikanie
duzych ilosci wody a takze z widocznymi wykwitami soli, powinno sig odsoli¢. Zabieg
nalezy przeprowadzi¢ metoda migracji soli do rozszerzonego ¢rodowiska za pomocy
oktadéw z mieszaniny pulpy celulozowej, bentonitu i piasku szklarskiego w
proporcjach wagowych 1:1:6. Przez caly czas trwania odsalania w tych miejscach
obiekt powinien by¢ zadaszony i osfoniety, aby nie nastapito zamoczenie kompreséw
w przypadku wystgpienia opadéw, jak réwniez celem zabezpieczenia przed zbyt
szybkim odparowaniem przy silnym nastonecznieniu i wietrze. Po kazdym zabiegu
nalezy zbadaé stopieri odsolenia jak réwniez to czy nie nastapit wzrost
mikroorganizméw. W przypadku pojawienia sie glonéw miejsca odsalane
zdezynfekowac 2% alkoholowym roztworem

Naprawa detali
Zaréwno w przypadku piaskowca jak i tynkéw proponuije sie zastosowanie gotowych
zapraw mineralnych

. Nalezy dobra¢ wiasiciwe kolory nie odbiegajgce od dryginaiu, podczas
naktadania i sezonowania przestrzegac kart produktu. Wykonywaé prace w stabilnych
warunkach temperaturowych.

Uzupetnienie ubytkéw cegiet.

W wigkszosci drobne ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawa gotows imitujgcg ceramike na
bazie spoiw mineralnych- np. prod Remmers, Tubag lub Optolith. To gotowe zaprawy
do uzupetniania ubytkéw w cegle i kamieniu, o cechach fizycznych zgodnych z
oryginatem. Zaprawa dostepna jest w wielu kolorach, mozina réwnie: zamawiaé
odcienie specjalnie dobrane do koloru cegiet danego obiektu. Jest to zaprawa
mineralna wymagajaca sezonowania, przez co najmniej 7 dni. W tym celu nalezy ja
utrzymywac w stanie wilgotnym nie dopuszczajgc do wyschniecia.



Przy uzupetnianiu odtworzyc fakture charakterystyczng dla oryginalnych cegiel, aby
uzupetnienia nie byty czytelne.

12. Uzupetnienie spoin miedzy kamieniami- granit i piaskowiec.
Odpowiednia zaprawg do tego celu bedzie np. S .
inna rownowaina, posiadajgca wiasciwosci elastyczne, dostosowana do tego typu
spoin.

13. Uzupetnienie ubytkow spoin w watku ceglanym.
Wszystkie ubytki w spoinach cegiet nalezy uzupetnié zaprawa -

Zaprawa powinna zawiera¢
wapno trasowe, wigzace wolny wodorotlenek wapniowy migrujacy w kierunku lica
$ciany w przypadku matej nasigkliwosci cegiet. Mozna jg na zaméwienie dobieraé pod
wzgledem kolorystycznym i fizyko- chemicznym do zaprawy oryginalnej.

Przed przystapieniem do fugowania spoiny nalezy oczysci¢, usuna¢ resztki zapraw do
gtebokosci co najmniej 1,5cm, podioze wstepnie lekko zmoczy¢. Przygotowana
zaprawa powinna by¢ dobrze wymieszana, o konsystencji lekko mokrej. Do
spoinowania nalezy uzywac tzw. ,fugéwek”. Narzedzia te pozwalajg precyzyjnie
weciskac zaprawe w waskie spoiny bez brudzenia cegiet. Zastosowana zaprawa
powinna mie¢ kolor identyczny z oryginalnym. Odcieri nalezy ustali¢ bezposérednio na
miejscu przez wykonanie wstepnego fugowania. Zaleca sie wykonywanie prac w
statych warunkach temperaturowo- wilgotnosciowych. Przy zbyt wysokiej
temperaturze i duzej wilgotnosci powietrza (pogoda deszczowa) kolor spoin moze byé
niejednorodny.

14. Scalenie kolorystyczne uzupetnianych cegiet.
Scalenie kolorystyczne mozna wykonac za pomoca farb silikatowyck
, odpowiednio rozcienczonych i w
odpowiednio dobranej barwie do otoczenia scalanej cegty.

15. Hydrofobizacja powierzchni muru i kamienia.
Proponuje si¢ zastosowanie preparatu krzemoorganicznego .
Preparat nanosi sie jednokrotnie rownomiernie
przez natrysk lub pedziem.



