OPIS | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO KALKULACJI WARTOSCI ZAMOWIENIA DLA ZADANIA

“Remont budynkéw Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyslu”
BUDYNEK NR 97

Numer

Kod
CPV

Opis

Jedn.

llos¢

1.1

Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych, zabezpieczenie ich przed wilgocia, a w szczegdlnosci:

- rozebranie istniejgcej wokot budynku ptyty odbojowej z wywiezieniem gruzu i jego utylizacji,

- odkopanie scian zewnetrznych do gtebokosci 150cm etapami tak, aby nie naruszy¢ ich statecznosci,

- zabezpieczenie wykopu przed opadami atmosferycznymi, osuwaniem ziemi, itp. z uwagi, ze przedmiotowy obiekt jest obiektem szkolnym
nalezy dokonac wszelkich staran, aby w czasie prowadzenia prac zapewnic bezpieczeristwo przebywajacych na terenie szkoty uczniow
i nauczycieli,

- oczyszczenie odkopanych $cian fundamentowych metoda mechaniczna z pozostatosci ziemi, resztek zaprawy, brudu, kurzu i (o ile

wystepuje)
niesprawnej izolacji,

- w przypadku wystgpienia w Scianach ubytkéw lub zmurszen cegiet, nierdwnosci, r6znego rodzaju wyrw, nalezy je przemurowanie na
zaprawie do murowania i wyréwnywania nieréwnosci,

- natozenie metoda natryskowg krzemionkujacego preparatu do gruntowania - rozcienczonego z woda w stosunku 1:1, natozenie w celu
wyrownania $ciany fundamentowej tzw. rapdéwki z zaprawy tynkarskiej,

- natozenie pierwszej warstwy dwusktadnikowej grubo - powtokowej izolacji bitumiczno-polimerowej,

- natozenie na ,gtadko” drugiej warstwy dwusktadnikowej grubo - powtokowej izolacji bitumiczno-polimerowej,

- zamontowanie w celu zabezpieczenia wykonanej izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania wykopow, podwdjne;j
warstwy folii z PCV,

- przed zasypaniem wykopdw, na odcinkach wskazanych na orientacji wymieni¢ wszystkie uszkodzone przewody oraz elementy kanalizacji
deszczowej zwigzanej z odprowadzeniem wéd opadowych z dachu,

- zasypanie wykopu mieszang filtracyjng ziemia z ubiciem warstwami, co 30cm,

- wykonanie nowg ptyte odbojowa z kostki brukowej bezfazowej o gr. 6cm na podsypce cementowo — piaskowej o gr. 5cm oraz podbudowie
z klinca o gr. ok. 20cm, ze spadkiem min. 2% w kierunku od budynku i o szerokosci min. 1,0m. Opaska zakoriczona po obrysie zewnetrznym
obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm na fawie betonowej,




Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - IST. PLYTA ODBOJOWA

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 21,40*1,00*0,12=2,57
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE: (10,65+1,00+8,75+10,15+6,60+1,00+11,80+1,00+6,60+3,85+8,75+1,00+10,65)*1,00*0,12-1,00*3,00*0,12=9,46
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 21,40*1,00*0,12=2,57

m3

14,6

P.A.Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej - ROZEBRANIE OBRZEZY 6*20*100CM

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA :1,00+47,10+1,00=49,10

49,1

P.A.Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - PLYTA ODBOJOWA OD STRONY ELEWACJI FRONTOWE)

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA :47,10*1,00=47,10

m2

47,1

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos$é podbudowy 15-cm - IST. PODBUDOWA POD PtYTA ODBOJOWA

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : 47,10*1,00*0,15=7,07

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 21,40*1,00*0,15=3,21

ELEWACJANR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+1,00+8,75+10,15+6,60+1,00+11,80+1,00+6,60+3,85+8,75+1,00+10,65)*1,00*0,15-1,00*3,00*0,15=11,82
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 21,40*1,00*0,15=3,21

m2

25,31

Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5:m w gruncie suchym lub wilgotnym, gteboko$¢ do 1,5-m, grunt kategorii I-Il

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : 47,10*1,00*1,35=63,59

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 21,40*1,00*1,35=28,89

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+1,00+8,75+10,15+6,60+1,00+11,80+1,00+6,60+3,85+8,75+1,00+10,65)*1,00*1,35-1,00*3,00*1,35=106,38
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 21,40*1,00*1,35=28,89

m3

227,75




Jednostronne azurowe umochienie $cian wykopow o gtebokosci do 3.0 m bez wzgledu na kategorie gruntu

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : 47,10*1,50=70,65

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 21,40*1,50=32,10

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+1,00+8,75+10,15+6,60+1,00+11,80+1,00+6,60+3,85+8,75+1,00+10,65)*1,50=122,70
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 21,40*1,50=32,10

m2

257,55

Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw - usuniecie z muru odpadajgcego tynk

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : 47,10*1,50=70,65

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 21,40*1,50=32,10

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE :(10,65+1,00+8,75+10,15+6,60+1,00+11,80+1,00+6,60+3,85+8,75+1,00+10,65)*1,00*1,50=122,70
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 21,40*1,50=32,10

m2

257,55

Oczyszczenie i zmycie podfoza - OCZYSZCZENIE Z POZOSTALOSCI TYNKU | RESZTEK ZIEMI

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : 47,10*1,50=70,65

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 21,40*1,50=32,10

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+1,00+8,75+10,15+6,60+1,00+11,80+1,00+6,60+3,85+8,75+1,00+10,65)*1,00*1,50=122,70
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 21,40*1,50=32,10

m2

257,55

Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

GRUZ - PLYTA ODBOJIWA - ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : 47,10*1,00*0,06=2,83
GRUZ - PLYTA ODBOJIWA - ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACIJI TRAFO : 21,40*1,00*0,12=2,57

GRUZ - PLYTA ODBOJIWA - ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+1,00+8,75+10,15+6,60+1,00+11,80+1,00+6,60+3,85+8,75+1,00+10,65)*1,00*0,12-

1,00*3,00*0,12=9,46

GRUZ - PLYTA ODBOJIWA - ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 21,40*1,00*0,12=2,57
GRUZ - PODBUDOWA - PLYTA ODBOJIWA - ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : 47,10*1,00*0,15=7,07

GRUZ - PODBUDOWA - ELEWACIJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 21,40*1,00*0,15=3,21

GRUZ - PODBUDOWA - ELEWACIJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE :(10,65+1,00+8,75+10,15+6,60+1,00+11,80+1,00+6,60+3,85+8,75+1,00+10,65)*1,00*0,15-

1,00*3,00*0,15=11,82
GRUZ - PODBUDOWA - ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 21,40*1,00*0,15=3,21

m3

42,74




Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km

GRUZ - PLYTA ODBOJIWA - ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : 47,10*1,00*0,06=2,83

GRUZ - PLYTA ODBOJIWA - ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACIJI TRAFO : 21,40*1,00*0,12=2,57

GRUZ - PLYTA ODBOJIWA - ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+1,00+8,75+10,15+6,60+1,00+11,80+1,00+6,60+3,85+8,75+1,00+10,65)*1,00*0,12-
1,00*3,00*0,12=9,46

1.1.10 GRUZ - PLYTA ODBOJIWA - ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 21,40*1,00%0,12=2,57 m3 42,74
GRUZ - PODBUDOWA - PLYTA ODBOJIWA - ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : 47,10*1,00*0,15=7,07
GRUZ - PODBUDOWA - ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 21,40*1,00*0,15=3,21
GRUZ - PODBUDOWA - ELEWACIJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+1,00+8,75+10,15+6,60+1,00+11,80+1,00+6,60+3,85+8,75+1,00+10,65)*1,00*0,15-
1,00*3,00*%0,15=11,82
GRUZ - PODBUDOWA - ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 21,40*1,00*0,15=3,21
Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2
121 PRZYJETO - ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : 2=2,00 szt 3
- PRZYJETO - ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 1=1,00 ’
PRZYJETO - ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : 4=4,00
PRZYJETO - ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 1=1,00
Przemurowanie peknie¢ w $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, gteboko$¢ peknieé 1/2 cegty
1.2.2 m 6
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - PRZYJETO : 3*2=6,00
Wykucie spoin na gtebokos¢ 2-cm i oczyszczenie muru
123 ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20%2)*1,50=71,25 m2 246.15
- ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*1,50=29,10 !
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE :(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*1,50=116,70
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*%1,50=29,10
Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, reczne malowanie podtoza
- . * * =
124 ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*1,50=71,25 m2 246,15

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*1,50=29,10
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*1,50=116,70
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*1,50=29,10




1.2.5

Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa, reczne przez malowanie, 2-krotne

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*1,50=71,25

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*1,50=29,10

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*1,50=116,70
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*1,50=29,10

m2

246,15

1.2.6

Naprawa podtoza i wypetnienie spoin, zaprawa wap.-cem.

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*1,50=71,25

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*1,50=29,10

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE :(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*1,50=116,70
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*1,50=29,10

m2

246,15

1.2.7

Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkujacym rozciericzonym woda w stosunku 1:1 - POD IZLOLACJE PIONOWA NA CAtEJ POWIERZCHNI SCIAN
FUNDAMENTOWYCH

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*1,50=71,25

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*1,50=29,10

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*1,50=116,70
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*1,50=29,10

m2

246,15

1.2.8

Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety o promieniu 4-cm

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : 47,10+0,20*2=47,50

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40=19,40

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE :10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65=77,80
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40=19,40

164,1

1.2.9

Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej powtoki grubowarstwowej, powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci
gruntowej - WYKONANIE HYDROIZOLACII BITUMICZNO-POLIMEROWE)J

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*1,50=71,25

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*1,50=29,10

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE :(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*1,50=116,70
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*1,50=29,10

m2

246,15

1.2.10

Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowe] oraz drenaz powierzchniowy w strefie powtok izolacyjnych, na podtozu murowanym - DWIE WARSTWY FOLII
BUDOWLANEJ

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*1,50=71,25

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*1,50=29,10

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE :(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*1,50=116,70
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*1,50=29,10

m2

246,15




1.2.11

Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA :47,10*1,00*1,35=63,59

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 21,40*1,00*1,35=28,89

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+1,00+8,75+10,15+6,60+1,00+11,80+1,00+6,60+3,85+8,75+1,00+10,65)*1,00*1,35-1,00*3,00*1,35=106,38
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 21,40*1,00*1,35=28,89

m3

227,75

1.3

Wykonanie izolacji poziomej $cian zewnetrznych polegajacej na wykonaniu za pomocg iniekcji przepony poziomej, ktéra zabezpiecza mur przed podcigganiem kapilarnym wilgoci

a w szczegdlnosci:

- wykonanie izolacji poziomej metoda dwurzedowej iniekcji niskocisnieniowej od wewnatrz lub zewnatrz budynku w miejscach widocznych zawilgocen $cian, gtéwnie w obrebie odprowadzenia
wod opadowych z dachu. Miejsce przytozenia odwiertu powinno by¢ ok. 5-7cm od poziomu posadzki. Rozstaw pomiedzy rzedami nie moze przekracza¢ 8cm. Gtebokos¢ wiercenia musi by¢
mniejsza o 5 cm od grubosci muru. Aplikacje wykonac pod cisnieniem ok. 10 bar, az do petnego nasaczenia muru w przekroju poprzecznym. Po wykonanej aplikacji, na ,,Swiezo” nalezy zatykaé

otwory iniekcyjne mikro-zaprawa,

1.3.1

Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z cegty zwyktej, iniekcja 2-rzedowa, w murze o gr. 2 1/2 cegty - INIEKCJA KREMEM INIEKCYJNYM

PRZYJETO - ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : 6,60+11,80+6,60+3,85+8,75=37,60

mb

37,60

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA :47,10*1,00=47,10

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 21,40*1,00=21,40

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE :(10,65+1,00+8,75+10,15+6,60+1,00+11,80+1,00+6,60+3,85+8,75+1,00+10,65)*1,00-1,00*3,00=78,80
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 21,40*1,00=21,40

m2

168,70

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii lll-1V

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : 47,10=47,10

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 21,40=21,40

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE :10,65+1,00+8,75+10,15+6,60+1,00+11,80+1,00+6,60+3,85+8,75+1,00+10,65-1,00-3,00=77,80
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 21,40=21,40

167,70

tawy pod krawezniki, betonowa zwykta

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : 47,10%(0,20*0,10)=0,94

ELEWACIJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 21,40*(0,20*0,10)=0,43

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE :(10,65+1,00+8,75+10,15+6,60+1,00+11,80+1,00+6,60+3,85+8,75+1,00+10,65-1,00-3,00)*(0,20*0,10)=1,56
ELEWACIJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 21,40%(0,20*0,10)=0,43

m3

3,36




Obrzeza betonowe, 20x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA :47,10=47,10

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 21,40=21,40

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE :10,65+1,00+8,75+10,15+6,60+1,00+11,80+1,00+6,60+3,85+8,75+1,00+10,65-1,00-3,00=77,80
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 21,40=21,40

167,70

Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA :47,10*1,00=47,10

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 21,40*1,00=21,40

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+1,00+8,75+10,15+6,60+1,00+11,80+1,00+6,60+3,85+8,75+1,00+10,65)*1,00-1,00*3,00=78,80
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 21,40*1,00=21,40

m2

168,70

RUSZTOWANIA: MONTAZ | DEMONTAZ KOD CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 16-:m, naktady podstawowe

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : 47,50*11,00=522,50

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA WIJAZD NA TEREN SZKOtY : 20,00*11,00=220,00
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : 75,00*%11,00=825,00

ELEWACIJA NR 8 - BOCZNA OD STR. TOROW KOLEJOWYCH : 20,00*11,00=220,00

m2

1787,50

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 15-m, bednarka (naktady podstawowe)

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : 47,50*11,00=522,50

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY : 20,00*11,00=220,00
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : 75,00*11,00=825,00

ELEWACIJA NR 8 - BOCZNA OD STR. TOROW KOLEJOWYCH : 20,00*11,00=220,00

m2

1787,5

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : 47,50*11,00=522,50

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY : 20,00*11,00=220,00
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : 75,00*11,00=825,00

ELEWACIJA NR 8 - BOCZNA OD STR. TOROW KOLEJOWYCH : 20,00*11,00=220,00

m2

1787,5

Wykonanie daszkdéw zabezpieczajacych

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : 3,00*%1,80=5,40
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : 2,50*1,80*2=9,00

m2

14,4




4.1

Wykonanie zabezpieczenia strefy cokotowej na wysokosci ok. 50cm powyzej poziomu gruntu, a w szczegdlnosci:

- skucie odspojonego i zmurszatego tynku w strefie cokotu,

- natozeniu preparatu przeciw neutralizacji zanieczyszczen biologicznych.,

- w przypadku wystgpienia w murze peknie¢ konstrukcyjnych nalezy je scali¢, aby przywrdcic¢ konstrukcji pierwotne wtasciwosci statyczne,

- umieszczeniu w miejscach odkutych tynkéw mineralnej powtoki gruntujgcej o silnym dziataniu wzmacniajacym,

- natozeniu dla wzmocnienia strefy cokotu na wysokosci ok.1,0m preparatu antygrzybowego, a po jego wyschnieciu preparatu antysolnego,

- naniesieniu na powierzchnie preparatu krzemionkujgcego o dziataniu wgtebnym,

- naniesieniu potkryjaco obrzutki tynkarskiej,

- natozeniu tynku wyréwnawczego i magazynujacego sole, spetniajacego wymogi instrukcji WTA,

- natozeniu w strefie cokotu tynku renowacyjnego — tynk o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej, odpornosci na siarczany, zawilgocenia i zasolenia.

411

Usuniecie z muru odpadajgcego tynku - Z POWIERZCHNI COKOtU

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*0,40=19,00

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*0,40=7,76

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE: (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*0,40=26,24
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*0,40=7,76

m2

60,76

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podtoza - OCZYSZCENIE POWIERZCHNI COKOtU Z RESZTEK ZIEMI

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*0,40=19,00

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*0,40=7,76

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE: (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*0,40=26,24
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*0,40=7,76

m2

60,76

Wykucie spoin na gtebokos¢ 2:cm i oczyszczenie muru - Z POWIERZCHNI COKOLU

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*0,40=19,00

ELEWACIJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*0,40=7,76

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*0,40=26,24
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*0,40=7,76

m2

60,76

Naprawa podtoza i wypetnienie spoin, zaprawa wap.-cem. - Z POWIERZCHNI COKOtU

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*0,40=19,00

ELEWACIJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*0,40=7,76

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*0,40=26,24
ELEWACIJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*0,40=7,76

m2

60,76




Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, reczne malowanie podtoza

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*0,40=19,00

ELEWACIJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*0,40=7,76

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*0,40=26,24
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*0,40=7,76

m2

60,76

Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa, reczne przez malowanie, 2-krotne

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*0,40=19,00

ELEWACIJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*0,40=7,76

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*0,40=26,24
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*0,40=7,76

m2

60,76

Wykonanie tynkdw zewnetrznych o powierzchni ponad 5:-m2 na $cianach ptaskich, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii Il, wapno suchogaszone -
WYROWNANIE POWIERZCHNI COKOtU POD WARSTWY IZOLACJI PIONOWEJ TYNKIEM WAPIENNO-CEMENTOWYM

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*0,40=19,00

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*0,40=7,76

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*0,40=26,24
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*0,40=7,76

m2

60,76

Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkujgcym rozciericzonym wodg w stosunku 1:1 - POD IZLOLACJE PIONOWA NA CAtEJ POWIERZCHNI COKOtU

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*0,40=19,00

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*0,40=7,76

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*0,40=26,24
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*0,40=7,76

m2

60,76

Izolacje i uszczelnienia ze szlamdw uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu, na pow. narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej, pow.
pionowa, warstwa gr.2,00-mm - NA POWIERZCHNI COKOtU

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*0,40=19,00

ELEWACIJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*0,40=7,76

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*0,40=26,24
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*0,40=7,76

m2

60,76




4.1.10

Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa grubosci 1,0-mm - WZMOCNIENIE TKANINA Z WEOKNA
SZKLANEGO POWIERZCHNI COKOtU

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*0,40=19,00

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*0,40=7,76

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*0,40=26,24
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*0,40=7,76

m2

60,76

4.1.11

Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkdw, dodatek za 1-mm pogrubienia szpachli - WZMOCNIENIE TKANINA Z
WEOKNA SZKLANEGO POWIERZCHNI COKOLU

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*0,40=19,00

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*0,40=7,76

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*0,40=26,24
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*0,40=7,76

m2

60,76

4.1.12

Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw pod malowanie - NA POWIERZCHNI COKOtU

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*0,40=19,00

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*0,40=7,76

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*0,40=26,24
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*0,40=7,76

m2

60,76

4.1.13

Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne - NA POWIERZCHNI COKOtU

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*0,40=19,00

ELEWACIJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO : 19,40*0,40=7,76

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*0,40=26,24
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 19,40*0,40=7,76

m2

60,76

4.1.14

Wywiezienie wraz z utylizacjg gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtosc
do 1-km

SKUTY TYNK Z POWIERZCHNI COKOtU - ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*0,40*0,03=0,57

SKUTY TYNK Z POWIERZCHNI COKOtU - ELEWACJA NR 2 - BOCZNA od strony stacji Trafo : 19,40*0,40*0,03=0,23

SKUTY TYNK Z POWIERZCHNI COKOtU - ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*0,40*0,03=0,79
SKUTY TYNK Z POWIERZCHNI COKOtU - ELEWACJA NR 8 - BOCZNA od wjazdu na teren szkoty : 19,40*0,40*0,03=0,23

m3

1,82




Wywiezienie wraz z utylizacjg gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowyftadowczym, dodatek za
kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km

4.1.15 SKUTY TYNK Z POWIERZCHNI COKOtU - ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : (47,10+0,20*2)*0,40*0,03=0,57 m3 1,82

SKUTY TYNK Z POWIERZCHNI COKOtU - ELEWACJA NR 2 - BOCZNA od strony stacji Trafo : 19,40*0,40*0,03=0,23
SKUTY TYNK Z POWIERZCHNI COKOtU - ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*0,40*0,03=0,79
SKUTY TYNK Z POWIERZCHNI COKOtU - ELEWACJA NR 8 - BOCZNA od wjazdu na teren szkoty : 19,40*0,40*0,03=0,23

Wykonanie remontu elewacji - tynki tradycyjne (powyzej strefy cokotu), a w szczegdlnosci:

- ustawienie rusztowania zabezpieczonego siatkami elewacyjnymi, z zastosowaniem bezpiecznych zadaszenia w miejscach ruchu ludzi oraz zamontowanie instalacji odgromowej rusztowania,

- ostoniecie stolarki okiennej i drzwiowej na czas prowadzenia remontu elewacji,

- zdemontowanie rury spustowych, obrébek blacharskich gzymséw, parapetéw zewnetrznych, itp.,

- skucie 100% tynkéw na powierzchniach ptaskich, boniach, gzymsach, opaskach okiennych i naczétkach,

- natozenie preparatu do neutralizacji zanieczyszczen biologicznych,

- W przypadku wystgpienia w murze peknie¢ konstrukcyjnych nalezy je scali¢, aby przywracic¢ konstrukcji pierwotne wtasciwosci statyczne,

- przemurowaniu i wyréwnaniu duzych ubytkow na gzymsach, stosujac uniwersalng, trasowg zaprawe murarska, pozostate fragmenty gzymsu nalezy wzmocnic preparatem o silnym dziataniu

wzmacniajacym,

- naniesienie szybkowigzacej, gruboziarnistej, podktadowej zaprawy murarskiej, ciaggnionej,

- naniesienie drobnoziarnistej, szybkowiazacej, ciggnionej zaprawy do wygtadzania gzymsow i sztukaterii,

- rekonstrukcje brakujacych dekoracji sztukatorskich lekka zaprawa do wykonywania odlewéw w formie silikonowej,

- wypetnienie wystepujacych rys na elewacji dwusktadnikowym zaczynem iniekcyjnym sktadajacym sie z bardzo drobnoziarnistych spoiw hydraulicznych

4.2 i ptynnego dodatku iniekcyjnego,

- naniesienie w miejscach odkutych tynkéw mineralnej powtoki gruntujacej o silnym dziataniu wzmacniajagcym,

- naniesienie powyzej 1,0m od strefy cokotu tynku cementowo - wapiennego z trasem.

- naniesienie na catej powierzchni elewacji szpachli wapienno-mineralnej, dodatkowo wtapiajac w pierwszg warstwe tkanine z wiékna szklanego,
- naniesienie gruntu pod farbe o wtasciwosciach wzmacniajacych i hydrofobizujacych,

- zamontowanie rur spustowych, obrébek blacharskich gzymséw, parapetéw okiennych itp. z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze dachu,

- naniesienie na podtoze, dwdch warstwy farby silikonowej, paroprzepuszczalnej, odpornej na UV,

- wykonanie daszku nad wejsciem gtownym do budynku — zadaszenie winno by¢ wspornikowe ze stali nierdzewnej lub stali malowanej natryskowo lub proszkowo, zadaszenie wino by¢ przeszklone szyby ze

szkta hartowanego. Powierzchni zadaszenia minimum 150x150cm,
- zamontowanie oswietlenia wejscia gtéwnego do budynku (instalacja istniejaca),

Uwagal!

® Wszystkie styki miedzy tynkiem, stolarka okienng oraz obrébkami blacharskimi nalezy wypetni¢ uszczelniaczem elastycznym,

¢ Na elementy sztukatorskie, gzymsy, pilastry, opaski, naczétki itp. Stosuje sie grunt gteboko penetrujacy pod farbe,

e Istniejgce kraty w oknach parteru, nieuzywane instalacje elektryczne pozostawione na elewacjach, wieszaki, uchwyty oraz ruchome kable nalezy usung¢.




4.21

Odbicie tynkdw z murdw z cegty gotyckiej, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - PRZYJETO 100% POWIERZCHNI ELEWACIJI DO SKUCIA

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji POZIOM PARTERU : (47,10+0,20*2)*1,05*3,31-
(1,10*2,10*12-1,50*2,20*1)=140,67

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji POZIOM | i Il PIETRA :
(47,10+0,20%2)*0,64+(47,10+0,20%2)*3,81-(1,10*2,10*13)+(47,10+0,20*2)*1,85-(1,90*1,40*13)=234,64

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji POZIOM STRYCHU : (47,10+0,20*2)*0,29=13,78
ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)*0,65+(47,10+0,20*2)*0,45+(47,10+0,20*2)*0,15*3+1,50*0,30*13+1,50*0,20*12=83,08
ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
19,40*3,31*1,05-1,10%2,10*4=58,18

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - POZIOM 1 i Il PIETRA : 19,40*%0,64+19,40*3,81-1,10*%2,10*4+19,40*1,85-1,10*%2,10*4=103,74

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - STRYCHU : 19,40*0,29=5,63

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM PARTERU : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*3,31-(1,10*2,10*11)-(1,60*2,30)=188,05
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM 1i Il PIETRA :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,64+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65) *3,81-
(1,10*2,10*15)+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*1,85-(1,90*1,40%¥12)=423,57

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM STRYCHU : (10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,29=22,56

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY :

(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,65+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,45+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3

,85+8,75+10,65)*0,15*3+1,50*%0,20*13=124,49

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
19,40*3,31*1,05-1,10*2,10*4=58,18

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM I i Il PIETRA : 19,40*0,64+19,40*3,81-1,10*2,10*4+19,40*1,85-1,10%2,10*4=103,74
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY - POZIOM STRYCHU : 19,40*0,29=5,63

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

m2

1633,58

4.2.2

Wykucie z muru, kazdej wmurowanej korncowki wspornika stalowego

PRZYJETO :6=6,00

szt




Zmycie z kurzu powierzchni elewacji urzagdzeniem mikromgtawicowym

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji POZIOM PARTERU : (47,10+0,20*2)*1,05*3,31-
(1,10*2,10*12-1,50*2,20*1)=140,67

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji POZIOM | i Il PIETRA :
(47,10+0,20*2)*0,64+(47,10+0,20*2)*3,81-(1,10*%2,10*13)+(47,10+0,20*2)*1,85-(1,90*1,40*13)=234,64

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji POZIOM STRYCHU : (47,10+0,20*2)*0,29=13,78
ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)*0,65+(47,10+0,20*2)*0,45+(47,10+0,20*2)*0,15*3+1,50*0,30*13+1,50*0,20*12=83,08
ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
19,40*3,31*1,05-1,10%2,10*4=58,18

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - POZIOM 1 i Il PIETRA : 19,40*0,64+19,40*3,81-1,10*%2,10*4+19,40*1,85-1,10*%2,10*4=103,74

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - STRYCHU : 19,40*0,29=5,63

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

423 ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM PARTERU : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*3,31-(1,10*2,10*11)-(1,60*2,30)=188,05 m2 1633,58
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM 1i Il PIETRA :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,64+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65) *3,81-
(1,10*2,10*15)+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*1,85-(1,90*1,40*12)=423,57
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM STRYCHU : (10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,29=22,56
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,65+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,45+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3
,85+8,75+10,65)*0,15*3+1,50*%0,20*13=124,49
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
19,40*3,31*1,05-1,10%2,10*4=58,18
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY - POZIOM 1 il PIETRA : 19,40*0,64+19,40*3,81-1,10*2,10*4+19,40*1,85-1,10*2,10*4=103,74
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM STRYCHU : 19,40*0,29=5,63
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM I i Il PIETRA - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82
Zabezpieczenie stolarki folig
ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji POZIOM PARTERU : 1,10*2,10*12+1,50*2,20*1=31,02
ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji POZIOM | i Il PIETRA :
1,10*2,10*13+1,90*1,40*13=64,61
ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
4.2.4 1,10*2,10*4=9,24 m2 246,73

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - POZIOM i Il PIETRA : 1,10*2,10*4+1,10*%2,10*4=18,48

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM PARTERU : 1,10*2,10*11+1,60*2,30=29,09

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM 1 i Il PIETRA : 1,10%2,10*15+1,90*1,40%12=66,57

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
1,10*2,10*4=9,24

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM | i Il PIETRA : 1,10%¥2,10*4+1,10*2,10*4=18,48




4.2.5

Gruntowanie powierzchni muréw preparatem wzmacniajgcym podtoze - GRUNTOWANIE CALEJ POWIERZCHNI ELEWAC)I

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji POZIOM PARTERU : (47,10+0,20*2)*1,05*3,31-
(1,10*2,10*12-1,50*2,20*1)=140,67

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji POZIOM | i Il PIETRA :
(47,10+0,20*2)*0,64+(47,10+0,20*2)*3,81-(1,10*%2,10*13)+(47,10+0,20*2)*1,85-(1,90*1,40*13)=234,64

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji POZIOM STRYCHU : (47,10+0,20*2)*0,29=13,78
ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)*0,65+(47,10+0,20*2)*0,45+(47,10+0,20*%2)*0,15*3+1,50*0,30*13+1,50*0,20*12=83,08
ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
19,40*3,31*1,05-1,10*%2,10*4=58,18

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - POZIOM 1 i Il PIETRA : 19,40*0,64+19,40*3,81-1,10*%2,10*4+19,40*1,85-1,10*%2,10*4=103,74

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - STRYCHU : 19,40*0,29=5,63

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM PARTERU : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*3,31-(1,10*2,10*11)-(1,60*2,30)=188,05
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM 1i Il PIETRA :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,64+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*3,81-
(1,10*2,10*15)+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*1,85-(1,90*1,40*12)=423,57

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM STRYCHU : (10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,29=22,56

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,65+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,45+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60
+3,85+8,75+10,65)*0,15*3+1,50*0,20%13=124,49

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
19,40*3,31*1,05-1,10%2,10*4=58,18

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY - POZIOM I i Il PIETRA : 19,40*0,64+19,40*3,81-1,10*2,10*4+19,40*1,85-1,10*2,10*4=103,74
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM STRYCHU : 19,40*0,29=5,63

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM I i Il PIETRA - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

m2

1633,58




4.2.6

Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych tynk zewnetrzny kat. Il z przygotowaniem zaprawy zaprawa cementowa o pow. do 5 m2 (poz 4) - ZAtOZONO 100%
POWIERZCHNI ELEWACII

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji POZIOM PARTERU : (47,10+0,20*2)*1,05*3,31-
(1,10*2,10*12-1,50*2,20*1)=140,67

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji POZIOM | i Il PIETRA :
(47,10+0,20%2)*0,64+(47,10+0,20%2)*3,81-(1,10*2,10*13)+(47,10+0,20%2)*1,85-(1,90*1,40*13)=234,64

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji POZIOM STRYCHU : (47,10+0,20*2)*0,29=13,78
ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)*0,65+(47,10+0,20*2)*0,45+(47,10+0,20*2)*0,15*3+1,50*0,30*13+1,50*0,20*12=83,08
ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
19,40*3,31*1,05-1,10%2,10*4=58,18

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - POZIOM 1 i Il PIETRA : 19,40*%0,64+19,40*3,81-1,10*%2,10*4+19,40*1,85-1,10*%2,10*%4=103,74

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - STRYCHU : 19,40*0,29=5,63

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM PARTERU : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*3,31-(1,10*2,10*11)-(1,60*2,30)=188,05
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM 1i Il PIETRA :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,64+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65) *3,81-
(1,10*2,10*15)+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*1,85-(1,90*1,40*%12)=423,57

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM STRYCHU : (10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,29=22,56

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,65+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,45+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3
,85+8,75+10,65)*0,15*3+1,50*%0,20*13=124,49

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
19,40*3,31*1,05-1,10*%2,10*4=58,18

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM I i Il PIETRA : 19,40*0,64+19,40*3,81-1,10*2,10*4+19,40*1,85-1,10%2,10*4=103,74
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM STRYCHU : 19,40*0,29=5,63

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM I i Il PIETRA - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

m2

1633,58




4.2.7

Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkdw pod malowanie, warstwa grubosci 1,0-mm - NA CALEJ POWIERZCHNI
ELEWACII

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji POZIOM PARTERU : (47,10+0,20*2)*1,05*3,31-
(1,10*2,10*12-1,50*2,20*1)=140,67

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji POZIOM | i Il PIETRA :
(47,10+0,20%2)*0,64+(47,10+0,20%2)*3,81-(1,10*2,10*13)+(47,10+0,20%2)*1,85-(1,90*1,40*13)=234,64

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji POZIOM STRYCHU : (47,10+0,20*2)*0,29=13,78
ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)*0,65+(47,10+0,20*2)*0,45+(47,10+0,20*2)*0,15*3+1,50*0,30*13+1,50*0,20*12=83,08
ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
19,40*3,31*1,05-1,10%2,10*4=58,18

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - POZIOM 1 i Il PIETRA : 19,40*%0,64+19,40*3,81-1,10%2,10*4+19,40*1,85-1,10*%2,10*%4=103,74

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - STRYCHU : 19,40*0,29=5,63

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM PARTERU : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*3,31-(1,10*2,10*11)-(1,60*2,30)=188,05
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM 1i Il PIETRA :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,64+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65) *3,81-
(1,10*2,10*15)+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*1,85-(1,90*1,40*%12)=423,57

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM STRYCHU : (10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,29=22,56

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,65+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,45+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3
,85+8,75+10,65)*0,15*3+1,50*%0,20*13=124,49

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
19,40*3,31*1,05-1,10*%2,10*4=58,18

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM I i Il PIETRA : 19,40*0,64+19,40*3,81-1,10*2,10*4+19,40*1,85-1,10%2,10*4=103,74
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM STRYCHU : 19,40*0,29=5,63

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM I i Il PIETRA - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

m2

1633,58




4.2.8

Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw pod malowanie, dodatek za 1:-mm pogrubienia szpachli - NA CALE)
POWIERZCHNI ELEWACII

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji POZIOM PARTERU : (47,10+0,20*2)*1,05*3,31-
(1,10*2,10*12-1,50*2,20*1)=140,67

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji POZIOM | i Il PIETRA :
(47,10+0,20*2)*0,64+(47,10+0,20*2)*3,81-(1,10*%2,10*13)+(47,10+0,20*2)*1,85-(1,90*1,40*13)=234,64

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji POZIOM STRYCHU : (47,10+0,20*2)*0,29=13,78
ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)*0,65+(47,10+0,20*2)*0,45+(47,10+0,20*%2)*0,15*3+1,50*0,30*13+1,50*0,20*12=83,08
ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
19,40*3,31*1,05-1,10*%2,10*4=58,18

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - POZIOM 1 i Il PIETRA : 19,40*0,64+19,40*3,81-1,10*%2,10*4+19,40*1,85-1,10*%2,10*4=103,74

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - STRYCHU : 19,40*0,29=5,63

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM PARTERU : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*3,31-(1,10*2,10*11)-(1,60*2,30)=188,05
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM 1i Il PIETRA :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,64+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*3,81-
(1,10*2,10*15)+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*1,85-(1,90*1,40*12)=423,57

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM STRYCHU : (10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,29=22,56

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,65+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,45+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3
,85+8,75+10,65)*0,15*3+1,50*0,20*13=124,49

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
19,40*3,31*1,05-1,10%2,10*4=58,18

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY - POZIOM I i Il PIETRA : 19,40*0,64+19,40*3,81-1,10*2,10*4+19,40*1,85-1,10*2,10*4=103,74
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM STRYCHU : 19,40*0,29=5,63

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM I i Il PIETRA - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

m2

1633,58




4.2.9

Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw pod malowanie - NA CALEJ POWIERZCHNI ELEWAC)I

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji POZIOM PARTERU : (47,10+0,20*2)*1,05*3,31-
(1,10*2,10*12-1,50*2,20*1)=140,67

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji POZIOM | i Il PIETRA :
(47,10+0,20*2)*0,64+(47,10+0,20*2)*3,81-(1,10*%2,10*13)+(47,10+0,20*2)*1,85-(1,90*1,40*13)=234,64

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji POZIOM STRYCHU : (47,10+0,20%2)*0,29=13,78
ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)*0,65+(47,10+0,20*2)*0,45+(47,10+0,20*2)*0,15*3+1,50*0,30*13+1,50*0,20*12=83,08
ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
19,40*3,31*1,05-1,10%2,10*4=58,18

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - POZIOM 1 i Il PIETRA : 19,40*0,64+19,40*3,81-1,10*%2,10*4+19,40*1,85-1,10*%2,10*4=103,74

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - STRYCHU : 19,40*0,29=5,63

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM PARTERU : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*3,31-(1,10*2,10*11)-(1,60*2,30)=188,05
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM 1i Il PIETRA :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,64+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*3,81-
(1,10*2,10*15)+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*1,85-(1,90*1,40%¥12)=423,57

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM STRYCHU : (10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,29=22,56

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,65+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,45+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3
,85+8,75+10,65)*0,15*3+1,50*0,20*13=124,49

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
19,40*3,31*1,05-1,10%2,10*4=58,18

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY - POZIOM I i Il PIETRA : 19,40*0,64+19,40*3,81-1,10*2,10*4+19,40*1,85-1,10*2,10*4=103,74
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM STRYCHU : 19,40*0,29=5,63

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM I i Il PIETRA - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

m2

1633,58




4.2.10

Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne - NA CAtEJ POWIERZCHNI ELEWACII

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji POZIOM PARTERU : (47,10+0,20*2)*1,05*3,31-
(1,10*2,10*12-1,50*2,20*1)=140,67

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajgcy pow. elewacji POZIOM | i Il PIETRA :
(47,10+0,20%2)*0,64+(47,10+0,20%2)*3,81-(1,10*2,10*13)+(47,10+0,20*2)*1,85-(1,90*1,40*13)=234,64

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji POZIOM STRYCHU : (47,10+0,20*2)*0,29=13,78
ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)*0,65+(47,10+0,20*2)*0,45+(47,10+0,20*2)*0,15*3+1,50*0,30*13+1,50*0,20*12=83,08
ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
19,40*3,31*1,05-1,10%2,10*4=58,18

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - POZIOM 1 i Il PIETRA : 19,40*%0,64+19,40*3,81-1,10*%2,10*4+19,40*1,85-1,10*%2,10*%4=103,74

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - STRYCHU : 19,40*0,29=5,63

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM PARTERU : (10,65+8,75+10,15+6,60+6,20+3,85+8,75+10,65)*3,31-(1,10*2,10*11)-(1,60*2,30)=188,05
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM 1i Il PIETRA :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,64+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65) *3,81-
(1,10*2,10*15)+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*1,85-(1,90*1,40%¥12)=423,57

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - POZIOM STRYCHU : (10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,29=22,56

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,65+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,45+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3
,85+8,75+10,65)*0,15*3+1,50*0,20*13=124,49

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY do czesci elew. z boniami zastosowano wsp. 1,05 zwiekszajacy pow. elewacji - POZIOM PARTERU :
19,40*3,31*1,05-1,10%2,10*4=58,18

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM I i Il PIETRA : 19,40*0,64+19,40*3,81-1,10*2,10*4+19,40*1,85-1,10%2,10*4=103,74
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM STRYCHU : 19,40*0,29=5,63

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - POZIOM I i Il PIETRA - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

m2

1633,58




4.31

Gzymsy z cegiet budowlanych, uzupetnienia

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : ((47,10+0,20*2)*0,65+(47,10+0,20*2)*0,45+(47,10+0,20*2)*0,15*3+1,50*0,30*13+1,50*0,20*12)*0,25*2%=0,42
ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : (19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5)*0,25*2%=0,17
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY :

((10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,65+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65) *0,45+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+
3,85+8,75+10,65)*0,15*3+1,50*0,20*13)*0,25*2%=0,62

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY - GZYMSY : (19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5)*0,25*2%=0,17

m3

1,38

43.2

Profile ciggnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwyktej z przyg. zaprawy profile ciggnione zwykte o szer. do 15 cm (poz 79)

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)*3=142,50

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACIJI TRAFO - GZYMSY : 19,40*3=58,20

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY : (0,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*3=203,40
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - GZYMSY : 19,40*3=58,20

462,3

4.3.3

Profile ciggnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwyktej z przyg. zaprawy profile ciggnione zwykte o szer. do 20 cm (poz 80)

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : 1,50*12=18,00

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACIJI TRAFO - GZYMSY : 1,50*5=7,50
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY : 1,50*13=19,50

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY - GZYMSY : 1,50*5=7,50

52,5

434

Profile ciggnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwyktej z przyg. zaprawy profile ciggnione zwykte o szer. do 30 cm (poz 82)

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : 1,50*13=19,50
ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACIJI TRAFO - GZYMSY : 1,50*5=7,50
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WIAZD NA TEREN SZKOtY - POZIOM i Il PIETRA - GZYMSY : 1,50*5=7,50

34,5

4.3.5

Profile ciggnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwyktej z przyg. zaprawy profile ciggnione zwykte o szer. do 40 cm (poz 84)

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)+(47,10+0,20*2)=95,00

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : 19,40+19,40=38,80

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY : (10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)=155,60
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY - POZIOM I i Il PIETRA - GZYMSY : 19,40+19,40=38,80

328,2




4.3.6

Profile ciggnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwyktej z przyg. zaprawy dodatek za kazde 5 cm rozw. ponad 40 cm (poz 85) - do 45cm

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20%2)=47,50

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : 19,40=19,40

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY : (10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)=77,80
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY - POZIOM 1 i Il PIETRA - GZYMSY : 19,40=19,40

164,10

4.3.7

Profile ciggnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwyktej z przyg. zaprawy dodatek za kazde 5 cm rozw. ponad 40 cm (poz 85) - do 65cm

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)=47,50

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : 19,40=19,40

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY : (10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)=77,80
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY - POZIOM | i Il PIETRA - GZYMSY : 19,40=19,40

164,10

43.8

Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw pod malowanie, warstwa grubosci 1,0-mm - NA POWIERZCHNI GZYMSOW |
OPASEK OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)*0,65+(47,10+0,20*2)*0,45+(47,10+0,20*2)*0,15*3+1,50*0,30*13+1,50*0,20*12=83,08

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - opaski okienne i drzwiowe : (1,50+2,10*2)*0,20*25+(1,90+2,20*2)*0,20+(1,90+1,40*2)*0,20%13=41,98

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - opaski okienne i drzwiowe : (1,50+2,10*2)*10+(1,90+1,40*2)*0,20*5=61,70

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,65+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,45+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3
,85+8,75+10,65)*0,15*3+1,50*%0,20*13=124,49

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - opaski okienne i drzwiowe : (1,50+2,10%2)*32+(2,00+2,30*2)*0,20+(1,90+1,40*2)*0,20*¥19=201,58

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - opaski okienne i drzwiowe : (1,50+2,10*%2)*10+(1,90+1,40*%2)*0,20*5=61,70

m2

642,17




4.3.9

Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw pod malowanie, dodatek za 1:-mm pogrubienia szpachli - NA POWIERZCHNI
GZYMSOW

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)*0,65+(47,10+0,20*2)*0,45+(47,10+0,20*2)*0,15*3+1,50*0,30*13+1,50*0,20*12=83,08

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - opaski okienne i drzwiowe : (1,50+2,10*2)*0,20*25+(1,90+2,20*2)*0,20+(1,90+1,40*2)*0,20*13=41,98

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACIJI TRAFO - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - opaski okienne i drzwiowe : (1,50+2,10*2)*10+(1,90+1,40*2)*0,20*5=61,70

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,65+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,45+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3
,85+8,75+10,65)*0,15*3+1,50*0,20*13=124,49

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - opaski okienne i drzwiowe : (1,50+2,10*2)*32+(2,00+2,30*2)*0,20+(1,90+1,40*2)*0,20*19=201,58

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WIAZD NA TEREN SZKOtY - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

ELEWACIJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - opaski okienne i drzwiowe : (1,50+2,10*2)*10+(1,90+1,40*2)*0,20*5=61,70

m2

642,17

4.3.10

Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw pod malowanie - PROFILI CIAGNIONYCH

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)*0,65+(47,10+0,20*2)*0,45+(47,10+0,20*2)*0,15*3+1,50*0,30*13+1,50*0,20*12=83,08

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - opaski okienne i drzwiowe : (1,50+2,10*2)*0,20*25+(1,90+2,20*2)*0,20+(1,90+1,40*2)*0,20*13=41,98

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - opaski okienne i drzwiowe : (1,50+2,10*2)*10+(1,90+1,40*2)*0,20*5=61,70

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY :

(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,65+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65) *0,45+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3
,85+8,75+10,65)*0,15*3+1,50*0,20%13=124,49

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - opaski okienne i drzwiowe : (1,50+2,10%2)*32+(2,00+2,30*%2)*0,20+(1,90+1,40*2)*0,20*¥19=201,58

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - opaski okienne i drzwiowe : (1,50+2,10*%2)*10+(1,90+1,40*%2)*0,20*5=61,70

m2

642,17




4.3.11

Malowanie 2-krotnie farbg wzmocniong zywica silikonowa - profili ciggnionych o szerokosci ponad 20-cm

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)*0,65+(47,10+0,20*2)*0,45+(47,10+0,20*2)*0,15*3+1,50*0,30*13+1,50*0,20*12=83,08

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - opaski okienne i drzwiowe : (1,50+2,10*2)*0,20*25+(1,90+2,20*2)*0,20+(1,90+1,40*2)*0,20%13=41,98

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - opaski okienne i drzwiowe : (1,50+2,10*2)*10+(1,90+1,40*2)*0,20*5=61,70

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY :

(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,65+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65) *0,45+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3
,85+8,75+10,65)*0,15*3+1,50*%0,20*13=124,49

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - opaski okienne i drzwiowe : (1,50+2,10%2)*32+(2,00+2,30*%2)*0,20+(1,90+1,40*2)*0,20*¥19=201,58

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY - GZYMSY : 19,40*0,65+19,40*0,45+19,40*0,15*3+1,50*0,30*5+1,50*0,20*5=33,82

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOLY - opaski okienne i drzwiowe : (1,50+2,10*%2)*10+(1,90+1,40*2)*0,20*5=61,70

m2

642,17

4.4.1

Rozebranie obrdbek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsdw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)*0,35+(47,10+0,20*2)*0,35+(47,10+0,20*2)*0,10*3+1,50*0,35*13+1,50*0,15*12=57,03

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : 19,40*0,35+19,40*0,35+19,40*0,10*3+1,50*0,35*5+1,50*0,15*5=23,15

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,35+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,35+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3
,85+8,75+10,65)*0,10*3+1,50*0,15*13=80,73

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY - GZYMSY : 19,40*0,35+19,40*0,35+19,40*0,10*3+1,50*0,35*5+1,50*0,15*5=23,15

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - PARAPETY : 1,50*0,35*25+1,90*0,35*%13=21,77

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - PARAPETY : 1,50*0,35*10+1,90*0,35*5=8,58

ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - PARAPETY : 1,50*0,35*32+1,90*0,35*19=29,44

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY - PARAPETY : 1,90*0,35*10+1,90*0,35*5=9,98

m2

253,83




P.ANALOGIE. Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy z cynku, paséw nadrynnowych, szeroko$¢ 25-cm - PASY GZYMSOW, BLACHA STALOWA,
POWLEKANA GR. 0,70 MM

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA - GZYMSY : (47,10+0,20*2)*0,35+(47,10+0,20*2)*0,35+(47,10+0,20*2)*0,10*3+1,50*0,35*13+1,50*0,15*12=57,03

4.4.2 ELEWACJA NR 2 - BOCZNA BOCZNA OD STR. STACJI TRAFO - GZYMSY : 19,40*0,35+19,40*0,35+19,40*0,10*3+1,50*0,35*5+1,50*0,15*5=23,15 m2 184,06
ELEWACJA NR 3,4,5,6,7 - TYLNE - GZYMSY :
(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,35+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3,85+8,75+10,65)*0,35+(10,65+8,75+10,15+6,60+11,80+6,60+3
,85+8,75+10,65)*0,10*3+1,50*0,15*13=80,73
ELEWACJA NR 8 - BOCZNA WJAZD NA TEREN SZKOtY - GZYMSY : 19,40*0,35+19,40*0,35+19,40*0,10*3+1,50*0,35*5+1,50*0,15*5=23,15
P.ANALOGIE. Wykonanie i montaz obrdébek blacharskich z blachy z cynku, paséw nadrynnowych, szeroko$¢ ponad 25-cm - PARAPETY ZEW. BLACHA STALOWA,

443 POWLEKANA GR. 0,70 MM m2 31,61
PARAPETY ZEWNETRZNE : 0,35*1,50*53+0,35*0,60*18=31,61
P.ANALOGIE. Dostawa i montaz gotowej konstrukcji daszkdw 1-spadowe, wspornikowe ze stali nierdzewnej, szkto hartowane dodatkowo zabezpieczone folig
NAD WEJSCIEM GtOWNYM DO BUDYNKU ELEWCJA FRONTOWA : 1=1,00
NAD WEJSCIEM GtOWNYM DO BUDYNKU ELEWCJA TYLNA : 1=1,00

444 szt 2




4.45

Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy zarowej - OPRAWA HERMETYCZNA, ZEWNETRZNA DO PRZYKRECANIA

PRZY DRZWIACH GEOWNYCH EL. NR 1iNR 3 : 1+1=2,00

szt

4.4.6

Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone

SCHODY ZEW. PRZY ELEWACIJI NR 5 : 1,30*3,00=3,90
SCIANA OPOROWA PRZY ELEWACJI NR 5 : 0,30%3,00*2,20=1,98

m3

5,88

4.4.7

Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton podawany pompa

SCHODY ZEW. PRZY ELEWACIJINR 5 : 1,30*3,00=3,90

m2

3,9

4.4.8

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14-mm

0,08=0,08

0,08

4.5

WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU

4.51

Wywdz wraz z utylizacjg gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km

Odbicie tynkéw z muréw z cegty gotyckiej, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - PRZYJETO 100% POWIERZCHNI ELEWACII DO SKUCIA :
1633,58*0,03=49,01

SCHODY ZEW. PRZY ELEWACJI NR 5 : 1,30*3,00=3,90

SCIANA OPOROWA PRZY ELEWACII NR 5 : 0,30*3,00*2,20=1,98

m3

54,89

452

Wywoz wraz z utylizacjg gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km - DO 10KM

Odbicie tynkdw z murdéw z cegty gotyckiej, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - PRZYJETO 100% POWIERZCHNI ELEWACIJI DO SKUCIA :
1633,58*0,03=49,01

SCHODY ZEW. PRZY ELEWACIJI NR 5 : 1,30*3,00=3,90

SCIANA OPOROWA PRZY ELEWACII NR 5 : 0,30*3,00%2,20=1,98

m3

54,89




5.1

Wykonanie docieplenia_scian zewnetrznych sanitariatéw, a w szczegdlnosci:

- oczyszczenie z brudu i kurzu oraz zmycie powierzchni $cian przewidzianych do ocieplenia,

- skucie odspojonych tynkéw,

- zagruntowanie odkrytych partii $cian preparatem gteboko penetrujacym,

- uzupetnienie powstatych ubytkéw w tynkach zewnetrznych zaprawa cementowo-wapiennym,

- ocieplenie Scian przybudéwki za pomocg bezspoinowego systemu ocieplenia $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi, metodg lekko-mokrg. W przyjetym rozwigzaniu proponuje sie

zastosowanie styropianu samogasnacego (rodzaju FS) o grubosci 20cm.

Uwaga!

e Jezeli w trakcie wymiany pasa podrynnowego i rynien lezacych okaze, sie ze deski okapowe s3 przegnite lub zmurszate, nalezy je bezwzglednie wymienic.
Nalezy rowniez zwrdci¢ szczegélng uwage na stan techniczny koszy

w obrebie rur spustowych,

® Wszystkie materiaty pochodzace z demontazu maja by¢ poddane utylizacji zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 z p6zin zm.),

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - OBROBKI BLACHARSKIE

PARAPETY ZEW. - ELEWACJA NR 3 - TYLNE : 0,95*0,35*2=0,67
PARAPETY ZEW. - ELEWACJA NR 6 - TYLNE : 0,95*0,35%3=1,00
PAS PODRYNNOWY - ELEWACJA NR 3 - TYLNE : 5,60*0,45=2,52

m2

4,19

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

RYNNA - ELEWACJA NR 5 - TYLNE : 6,90=6,90
RYNNA - ELEWACJA NR 3 - TYLNE : 5,60=5,60

Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku

RURY SPUSTOWE - ELEWACJA NR 3 - TYLNE : 3,70=3,70

3,7

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - PAS PODRYNNOWY i PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY OCYNKOWANEJ,
POWLEKANEJ

PARAPETY ZEW. - ELEWACJA NR 3 - TYLNE : 0,95*0,35%2=0,67
PARAPETY ZEW. - ELEWACJA NR 6 - TYLNE : 0,95*0,35*3=1,00
PAS PODRYNNOWY - ELEWACJA NR 3 - TYLNE : 5,60*0,45=2,52

m2

4,19

51.5

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny pétokragte, srednica 12,5-cm, blacha grubosci 0.55:-mm - Z BLACHY OCYNKOWANEJ,
POWLEKANEJ

RYNNA - ELEWACJA NR 3 - TYLNE : 5,60=5,60

5,60




Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragte, srednica 9-cm, blacha grubosci 0.55-mm - Z BLACHY OCYNKOWANEJ, POWLEKANE)J

RURY SPUSTOWE - ELEWACJA NR 3 - TYLNE : 3,70=3,70

3,70

5.2.1

Zabezpieczenie stolarki folig

OKNO - ELEWACJANR 3i6 - TYLNE : 0,90*0,90*5=4,05
DRZWI - ELEWACJA NR 3 - TYLNE : 1,60*2,30=3,68

m2

7,73

522

Usuniecie z muru odpadajacego tynku. Zatozono 100% powierzchni elewacji tynku do skucia

ELEWACJA NR 3- TYLNE - minus okno i drzwi : 5,60*3,70-0,90*0,90*2-1,60*2,30=15,42
ELEWACJA NR 3 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*2+(1,60+2,30*2)*0,30=4,02
ELEWACJA NR 6- TYLNE - minus okno i drzwi : 6,60*3,70-0,90*0,90*3=21,99

ELEWACJA NR 6 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*3=3,24

m2

44,67

523

Gruntowanie powierzchni muréw preparatem wzmacniajagcym podtoze - WZMOCNIENIE CALEJ POWIERZCHNI ELEWAC)I

ELEWACJA NR 3- TYLNE - minus okno i drzwi : 5,60*3,70-0,90*0,90*2-1,60*2,30=15,42
ELEWACJA NR 3 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*2+(1,60+2,30*2)*0,30=4,02
ELEWACJA NR 6- TYLNE - minus okno i drzwi : 6,60*3,70-0,90*0,90*3=21,99

ELEWACJA NR 6 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*3=3,24

m2

44,67

524

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

ELEWACIJA NR 3- TYLNE - minus okno i drzwi : 5,60*3,70-0,90*0,90*2-1,60*2,30=15,42
ELEWACJA NR 3 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*2+(1,60+2,30*2)*0,30=4,02
ELEWACJA NR 6- TYLNE - minus okno i drzwi : 6,60*3,70-0,90*0,90*3=21,99

ELEWACJA NR 6 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*3=3,24

m2

44,67




Wykonanie tynkdw zewnetrznych o powierzchni ponad 5-m2 na $cianach ptaskich, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii Il, ciasto wapienne - TYNKI
ZEWNETRZNE POD OCIEPLENIE

525 ELEWACJA NR 3- TYLNE - minus okno i drzwi : 5,60*3,70-0,90*0,90*2-1,60*2,30=15,42 m2 44,67
ELEWACJA NR 3 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*2+(1,60+2,30*2)*0,30=4,02
ELEWACJA NR 6- TYLNE - minus okno i drzwi : 6,60*3,70-0,90*0,90*3=21,99

ELEWACJA NR 6 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*3=3,24

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg - jednokrotne gruntowanie

ELEWACJA NR 3- TYLNE - minus okno i drzwi : 5,60*3,70-0,90*0,90*2-1,60*2,30=15,42
ELEWACJA NR 3 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*2+(1,60+2,30*2)*0,30=4,02
ELEWACJA NR 6- TYLNE - minus okno i drzwi : 6,60*3,70-0,90*0,90*3=21,99

ELEWACJA NR 6 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*3=3,24

5.2.6 m2 44,67

Montaz profili elewacyjnych - zamocowanie listwy cokotowej

5.2.7 ELEWACJA NR 3- TYLNE : 5,60-1,60=4,00 m 10.6

ELEWACIJA NR 6- TYLNE : 6,60=6,60

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS GR.20CM

5.2.8 ELEWACJA NR 3 - TYLNE - minus okno i drzwi : 5,60*3,70-0,90*0,90*2-1,60*2,30=15,42 m2 37,41

ELEWACJA NR 6 - TYLNE - minus okno i drzwi : 6,60*3,70-0,90*0,90*3=21,99

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - powierzchnie osciezy

5.2.9 ELEWACJA NR 3 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*2+(1,60+2,30*2)*0,30=4,02 m2 7,26

ELEWACJA NR 6 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*3=3,24

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty

5.2.10 POW. ELEWACII : 44,67*4=178,68 szt. 179

KOREKTA : 0,32=0,32




5.2.11

Montaz profili elewacyjnych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem systemowym

ELEWACIJA NR 3 - TYLNE - OKNO i DRZWI : (0,90*2+0,90*2)*2+(1,60+2,30*2)*1=13,40
ELEWACJA NR 6 - TYLNE - OKNO i DRZWI : (0,90*2+0,90*2)*3=10,80

24,2

5.2.12

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki

ELEWACJA NR 3 - TYLNE - minus okno i drzwi : 5,60*3,70-0,90*0,90*2-1,60*2,30=15,42
ELEWACJA NR 6 - TYLNE - minus okno i drzwi : 6,60*3,70-0,90*0,90*3=21,99

m2

37,41

5.2.13

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na osciezach

ELEWACJA NR 3 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*2+(1,60+2,30*2)*0,30=4,02
ELEWACJA NR 6 - TYLNE - plus oécieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*3=3,24

m2

7,26

5.2.14

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego fakturze typu "baranek" wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie farby
podktadowej pod tynki

ELEWACIJA NR 3- TYLNE - minus okno i drzwi : 5,60*3,70-0,90*0,90*2-1,60*2,30=15,42
ELEWACJA NR 3 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*2+(1,60+2,30*2)*0,30=4,02
ELEWACJA NR 6- TYLNE - minus okno i drzwi : 6,60*3,70-0,90*0,90*3=21,99

ELEWACJA NR 6 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*3=3,24

m2

44,67

5.2.15

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze typu "baranek" wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach
okiennych i drzwiowych o szer. do 30 cm

ELEWACJA NR 3 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*2+(1,60+2,30*2)*0,30=4,02
ELEWACJA NR 6 - TYLNE - plus oscieza : (0,90*2+0,90*2)*0,30*3=3,24

m2

7,26

5.2.16

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego fakturze typu "baranek" wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych

ELEWACJA NR 3 - TYLNE - minus okno i drzwi : 5,60*3,70-0,90*0,90*2-1,60*2,30=15,42
ELEWACJA NR 6 - TYLNE - minus okno i drzwi : 6,60*3,70-0,90*0,90*3=21,99

m2

37,41




5.3.1

WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU Wywdz wraz z utylizacjg gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km

44,67*0,03=1,34

Odbicie tynkdw z murdw z cegty gotyckiej, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - PRZYJETO 100% POWIERZCHNI ELEWACIJI DO SKUCIA :

m3

1,34

53.2

WYWO?Z | UTYLIZACJA GRUZU Wywdz wraz z utylizacjg gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km - DO 10KM

44,67*0,03=1,34

Odbicie tynkéw z muréw z cegty gotyckiej, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - PRZYJETO 100% POWIERZCHNI ELEWACII DO SKUCIA :

m3

1,34

6.1

Wykonanie wymiany obrébek blacharskich w obrebie kominéw, pasa podrynnowego, koszowego, rynien lezacych i rur spustowych
- po dokonaniu szczegétowej analizy istniejgcego pokrycie, nalezy wymienic tylko skorodowane i uszkodzone partie

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - DO WYMIANY PRZYJETO 10M2

PRZYJETO 20M2: 10,00=10,00

m2

10

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - PRZYJETO DO DEMONTAZU 18,00MB RYNNY LEZACE)

PRZYJETO DO DEMONTAZU 18 MB RYNNY LEZACEJ : 3,00%2+3,0%2+3,0*2=18,00

18

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : (1,20+11,00)*2=24,40

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA WIJAZD NA TEREN SZKOtY : (1,20+11,00)*1=12,20
ELEWACJA NR 3/4,5/3, 3/6, 7/3 - TYLNE : (1,20+11,00)*6=73,20

ELEWACIJA NR 8 - BOCZNA OD STR. TOROW KOLEJOWYCH : (1,20+11,00)*1=12,20

122

6.1.4

Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsdw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

PAS OKAPOWY POD RYNNA LEZACA : (3,00%2+3,0*2+3,0%2)*1,00=18,00

m2

18

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek w odstepach

DESKOWANIE OKAPU POD RYNNA LEZACA : (3,00%2+3,0%2+3,0%2)*1,00=18,00

m2

18




Wykonanie wzmochienia istniejgcej wiezby dachu, a w szczegdélnosci:

- oczyszczenie z brudu i kurzu wszystkich elementéw wiezby dachowej,

6.2 - wzmocnienie obustronnie deskg gr. 32mm na catej dtugosci danego elementu,
- zabezpieczenie Srodkiem zwiekszajacym trudnopalnos¢ catej wiezby dachu,
Wzmocnienie weztéw wkretami ciesielskimi - PRZYJETO 4 WEZLY CIESIELSKIE W OKOLICACH KOSzY
6.2.1 szt 4
PRZYJETO 4 WEZtY CIESIELSKIE W OKOLICACH KOSZY : 4=4,00
Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32-:mm, nabicie desek 2-stronnie
6.2.2 m 40
PRZYJETO : 4,00*2*5=40,00
Wykonanie remontu istniejgcego pokrycia dachu, a w szczegdélnosci:
- po dokonaniu szczegétowej analizy istniejgcego pokrycie, nalezy wymienic tylko skorodowane i uszkodzone partie z blachy ocynkowanej, grubosci 0,55mm — recznie formowanej w technologii
6.3 na rabek stojacy,
- wymiana czesci uszkodzonych rynien lezgcych,
- wymiana wszystkich rur spustowych,
- montaz wytazu dachowego
P.ANALOGIE. Krycie dachu blachg o grubosci 0,6:-mm, blacha ocynkowana, na rabek podwdjny, wymiary arkusza 0,667x1,0-m
6.3.1 m2 10
PRZYJETO 10M2 : 10=10,00
P.ANALOGIE. Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy ocynkowanej, rynny pétokragte, $rednica Fi 18-cm - PRZYJETO DO WYMIANY 18,00M, RYNNY LEZACE]J,
6.3.2 WYWINIETEJ Z ARKUSZA BLACHY m 18
PRZYJETO : 3,00*%2+3,0*2+3,0%*2=18,00
P.ANALOGIE. Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy ocynkowanej, dodatek za zatamanie
6.3.3 szt 12
PRZYJETO :6%2=12,00
P.ANALOGIE. Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy ocynkowanej, dodatek za wpust (sztucer)
6.3.4 szt 2

PRZYJETO ELEWACJA NR 3/4, 5/3, 3/6, 7/3 - TYLNE : 2=2,00




6.3.5

P.ANALOGIE. Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy Fi 15-cm - Z BLACHY OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ
W KOLORZE POKRYCIA DACHU

ELEWACJA NR 1 - FRONTOWA : (1,20+11,00)*2=24,40

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STRONY STACJI TRAFO : (1,20+11,00)*1=12,20
ELEWACJA NR 3/4,5/3, 3/6, 7/3 - TYLNE : (1,20+11,00)*6=73,20

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : (1,20+11,00)*1=12,20

122

6.3.6

P.ANALOGIE. Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy ocynkowanej, dodatek za kolanko - Z BLACHY OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ W KOLORZE ELEWACJI
POKRYCIA DACHU

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : 2*2=4,00

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STRONY STACJI TRAFO : 2*1=2,00
ELEWACJA NR 3/4,5/3, 3/6, 7/3 - TYLNE : 2*6=12,00

ELEWACIJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 2*1=2,00

szt

20

6.3.7

P.ANALOGIE. Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy ocynkowanej, dodatek za zatamanie

ELEWACJANR 1 - FRONTOWA : 1*2=2,00

ELEWACJA NR 2 - BOCZNA OD STRONY STACJI TRAFO : 1*1=1,00
ELEWACJA NR 3/4,5/3, 3/6, 7/3 - TYLNE : 1*6=6,00

ELEWACJA NR 8 - BOCZNA OD STR. WJAZDU NA TEREN SZKOtY : 1*1=1,00

szt

10

6.3.8

P.ANALOGIE. Okna dachowe - DOSTAWA | MONTAZ SYSTEMOWEGO WYtAZU DACHOWEGO DO POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, Z KOENIERZEM DO POKRYC
PLASKICH

1=1,00

kpl

6.4

Wykonanie remontu kominéw ponad potacig dachowg a w szczegdlnosci:

- oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw, usuniecie istniejgcych powtok malarskich, wzmocnienie powierzchni wg. technologii elewacji i pomalowanie farba elewacyjna,
- zamontowanie na czapkach kominowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze dachu,
- zamontowanie na kominach kratek wentylacyjnych,

6.4.1

Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5-m

8=8,00

szt




6.4.2

Obsadzenie drobnych elementow, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne

KRATKI WENTYLACYJNE : 72=72,00

szt

72

6.4.3

Wykonczenie powierzchni - gruntowanie érodkiem gruntujacym o dziataniu wzmacniajgcym i hydrofobizujgcym - POD SZPACHLOWANIE POW. TYNKOW NA
KOMINACH POWYZEJ DACHU

POD SZPACHLOWANIE POW. TYNKOW NA KOMINACH POWYZEJ DACHU :
(2,05*%2+0,48*2+2,41*2+0,48%2+2,05%2*3+0,48%2*3)*1,80+(1,20*2+0,48*2+1,60*2+0,48*2+2,41*2+0,48*2)*1,50=66,79

m2

66,79

6.4.4

Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - SZPACHLOWANIE POW. TYNKOW NA KOMINACH POWYZEJ DACHU

SZPACHLOWANIE POW. TYNKOW NA KOMINACH POWYZEJ DACHU :
(2,05*2+0,48*2+2,41*2+0,48*2+2,05%2*3+0,48*2%3)*1,80+(1,20*2+0,48*2+1,60*2+0,48*2+2,41*2+0,48*2)*1,50=66,79

m2

66,79

6.4.5

Wykoriczenie powierzchni - gruntowanie $rodkiem gruntujacym o dziataniu wzmacniajgcym i hydrofobizujgcym - POD MALOWANIE POW. TYNKOW NA KOMINACH
POWYZEJ DACHU

POD MALOWANIE POW. TYNKOW NA KOMINACH POWYZEJ DACHU :
(2,05*2+0,48*2+2,41*2+0,48*2+2,05%2*3+0,48*2%3)*1,80+(1,20*2+0,48*2+1,60*2+0,48*2+2,41*2+0,48*2)*1,50=66,79

m2

66,79

6.4.6

Malowanie 2-krotnie farbg wzmocniona zywica silikonowa - MALOWANIE POW. TYNKOW NA KOMINACH POWYZEJ DACHU

MALOWANIE POW. TYNKOW NA KOMINACH POWYZEJ DACHU :
(2,05*2+0,48*2+2,41*2+0,48*2+2,05%2*3+0,48*2%3)*1,80+(1,20*2+0,48*2+1,60*2+0,48*2+2,41*2+0,48*2)*1,50=66,79

m2

66,79

6.4.7

P.ANALOGIE. Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze dachu, mury ogniowe, dach kryty blachg - CZAPY KOMINOWE

CZAPY KOMINOWE : (1,05%0,48*1,30)*4+(2,41*0,48*1,30)*2+(1,20*0,48*1,30)+(1,60*0,48*1,30)=7,38

m2

7,38




Wykonanie konserwacji istniejgcego pokrycia dachu poprzez:

6.5 - zmycie i odttuszczenie catej powierzchni dachu,
- natozenie na catg powierzchnie dwdch warstw specjalistycznej farby nawierzchniowej do malowania powierzchni stalowych, a zwtaszcza dachow,
- wykonanie nowego wytazu dachowego,

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje petnoscienne

6.5.1 m2 884,92
POWIERZCHNIA DACHU : (11,56*20,30+9,27*11,10+6,34*11,10+9,28*11,10+11,55*20,30+6,34*7,05)*1,12=884,92

Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne

6.5.2 m2 884,92
POWIERZCHNIA DACHU : (11,56*20,30+9,27*11,10+6,34*11,10+9,28*11,10+11,55*20,30+6,34*7,05)*1,12=884,92

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje petnoscienne, farba ftalowa - farba do malowania dachéw z blachy ocynkowanej

6.5.3 m2 884,92
POWIERZCHNIA DACHU : (11,56*20,30+9,27*11,10+6,34*11,10+9,28*11,10+11,55*20,30+6,34*7,05)*1,12=884,92

Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje petnoscienne - farba do malowania dachéw z blachy ocynkowanej

6.5.4 m2 884,92
POWIERZCHNIA DACHU : (11,56*20,30+9,27*11,10+6,34*11,10+9,28*11,10+11,55*20,30+6,34*7,05)*1,12=884,92

Malowanie farbg elementéw metalowych, rynny i rury spustowe, miniowanie - RYNNY

6.5.5 m 212,80
RYNNA LEZACA : 47,10%2+19,40%2+47,10+9,30%2+7,05*2=212,80

Malowanie farbg elementéw metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne - RYNNY

6.5.6 m 212,80
RYNNA LEZACA : 47,10*2+19,40*2+47,10+9,30*2+7,05%2=212,80

6.6 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU




6.6.1

Wywdz ztomu z terenu rozbiodrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochdd do 5-t

BLACHA Z ROZBIORKI DACHU : 10,00*4,71/1000=0,05
PAS OKAPOWY POD RYNNA LEZACA : 18,00*1,00*4,71/1000=0,08
RURY SPUSTOWE : 122,00*4,71/1000=0,57

0,70

6.6.2

Wywéz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5-t

BLACHA Z ROZBIORKI DACHU : 10,00*4,71/1000=0,05
PAS OKAPOWY POD RYNNA LEZACA : 18,00*1,00*4,71/1000=0,08
RURY SPUSTOWE : 122,00*4,71/1000=0,57

0,70

Wykonanie docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowa w poziomie strychu, a w szczegdlnosci:

- oczyszczenie powierzchni stropu i wyréwnanie podtoza,

- roztozenie folii paroizolacyjnej z odpowiednimi zaktadami,

- utozenie dwadch warstwy wetny o grubosci 10cm i 15cm, metoda na zaktadke,
- rozscielenie folii paro-przepuszczalnej z odpowiednimi zaktadami,

- zamontowanie pomostu o konstrukcji drewnianej i pokryciem z ptyty OSB

o grubosci 25mm oraz szerokosci 80cm zapewniajgcego zapewni¢ dojscie do zaworéw od centralnego ogrzewania i drzwiczek rewizyjnych przewodéw kominowych,

P.ANALOGIE. Mycie po robotach malarskich, podtég drewnianych i posadzek z parkietu - PRZYGOTOWANIE POW. STROPU POD WARSTWY IZOLACYJNE

POWIERZCHNIA STROPU : 9,25*11,50+11,75*5,80+10,15*2,75+3,05*6,00+4,80*6,00+11,80*2,75+14,35%6,00+11,80*6,60+9,25%*17,30=605,99

m2

605,99

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - FOLIA PAROIZOLACYJNA Z
WYtOZENIEM NA SCIANY KOLANKOWE (R= 0,500, M= 1,000, S= 1,000)

POWIERZCHNIA STROPU : 9,25*11,50+11,75*5,80+10,15*2,75+3,05*6,00+4,80*6,00+11,80*2,75+14,35*6,00+11,80*6,60+9,25*17,30=605,99

m2

605,99




Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa grubosci 10-cm

713 m2 605,99
POWIERZCHNIA STROPU : 9,25*11,50+11,75*5,80+10,15*2,75+3,05*6,00+4,80*6,00+11,80*2,75+14,35*6,00+11,80*6,60+9,25*17,30=605,99
Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastepng warstwe grubosci 10-cm
714 m2 605,99
POWIERZCHNIA STROPU : 9,25*11,50+11,75*5,80+10,15*2,75+3,05*6,00+4,80*6,00+11,80*2,75+14,35*6,00+11,80*6,60+9,25*17,30=605,99
715 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - FOLIA m2 605.99
o POWIERZCHNIA STROPU : 9,25*11,50+11,75*5,80+10,15*2,75+3,05*%6,00+4,80*6,00+11,80*2,75+14,35*6,00+11,80*6,60+9,25*17,30=605,99 !
Slepa podtoga o grubosci 25-mm na legarach utozonych krzyzowo - WYKONANIE POMOSTU TECHNICZNEGO (PLYTA OSB GR.22MM); PO WYKONANIU IZOLACII
CIEPLNEJ
7.1.6 m2 82,51
POMOSTY TECHNICZNE :
(1,20+1,50+1,50+2,88+1,50+1,20+2,75+2,05+1,34+4,11+4,11+1,55+4,67+6,00+1,63+2,29+2,56+1,55+4,11+4,11+2,59+1,71+3,29+17,31+3,30+1,70)*1,00=82,51
Remont przykanalikéw kanalizacji burzowej w zakresie:
e rozbiorki istniejacej nawierzchni,
¢ wykonaniu wykopdéw waskoliniowych,
¢ utozeniu podsypki rury kanalizacji zewnetrznej,
8.1 ¢ utozeniu nowych przewodéw poziomych z rur PCV d=160mm,

e wymianie uszkodzonych przewodow poziomych z rur PCV d=160mm,

¢ wykonaniu obsypki rury kanalizacyjnej,

* wpieciu przewodow do istniejgcej kanalizacji burzowej,

¢ regulacji studzienek kanalizacji burzowej,

® zasypaniu wykopow ziemia z wykopu wraz z ubiciem warstw, co 30cm,
e odtworzeniu nawierzchni




Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV

8.1.1 WYKOPY NA ODCINKU NR 1,3;4;5;6;7;8 ODPLYW DO WYMIANY : (2,00*¥2+2,50+2,50+3,0+3,0+3,0)*1,00*1,20=21,60 m3 40,80
WYKOPY NA ODCINKU NR 2 ODPtYW DO MONTAZU : 16,00%1,00*1,20=19,20
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, zeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi-160-mm

8.1.2 m 21,60
WYKOPY NA ODCINKU NR 1,3;4;5;6;7;8 ODPLYW DO WYMIANY : (2,00%2+2,50+2,50+3,0+3,0+3,0)*1,00%1,20=21,60
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10-cm

8.1.3 m3 1,36
PODSYPKA Z KRUSZYWA NA ODCINKU NR 1,3;4;5;6;7;8 ODPLYW DO WYMIANY : (2,00*2+2,50+2,50+3,0+3,0+3,0)*0,40*0,10=0,72
PODSYPKA Z KRUSZYWA NA ODCINKU NR 2 ODPLYW DO MONTAZU : 16,00*0,40*0,10=0,64
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka kanatu

8.1.4 m3 5,44
PODSYPKA Z KRUSZYWA NA ODCINKU NR 1,3;4;5;6;7;8 ODPLYW DO WYMIANY : (2,00*2+2,50+2,50+3,0+3,0+3,0)*0,40*0,40=2,88
PODSYPKA Z KRUSZYWA NA ODCINKU NR 2 ODPLYW DO MONTAZU : 16,00*0,40*0,40=2,56
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubosé w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu |-l -

8.1.5 ziemia z wykopu m3 34,00
OBJETOSC WYKOPOW MINUS PODSYPKI | ZASYPKI : 40,80-1,36-5,44=34,00
P.A. Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-ll

8.1.6 m3 40,80
OBJETOSC WYKOPU : 40,80=40,80
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm

8.1.7 m 34,00
KANALY NA ODCINKU NR 1,3;4;5;6;7;8 ODPLYW DO WYMIANY : 2,00*2+2,50+2,50+3,0+3,0+3,0=18,00
KANAt NA ODCINKU NR 2 ODPtYW DO MONTAZU : 16,00=16,00
Whiecie do istniejacej kanalizacji burzowej

8.1.8 kpl. 8

KANALY NA ODCINKU NR 1,3;4;5;6;7;8 ODPtYW DO WYMIANY : 7=7,00
KANAL NA ODCINKU NR 2 ODPLYW DO MONTAZU : 1=1,00




Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

8.1.9 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NA ODCINKU NR 1,3;4;5;6;7;8 ODPLYW DO WYMIANY : (2,00*2+2,50+2,50+3,0+3,0+3,0)*1,00=18,00 m2 34
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NA ODCINKU NR 2 ODPLYW DO MONTAZU : 16,00*1,00=16,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
8.1.10 m2 34
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NA ODCINKU NR 1,3;4;5;6;7;8 ODPLYW DO WYMIANY : (2,00*2+2,50+2,50+3,0+3,0+3,0)*1,00=18,00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NA ODCINKU NR 2 ODPLYW DO MONTAZU : 16,00*1,00=16,00
Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, wtazy kanatowe
8.1.11 szt 8
8=8,00
9.1 nt instalacji piorunochronnej
9.1.1 Iglice typu 10, kpl 5
9.1.2 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z preta m 420
9.1.3 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe m 224
9.1.4 Przewody uziemiajgce i wyrdwnawcze w budynkach, przewdd mocowany na wspornikach sciennych m 15
9.1.5 Uziomy powierzchniowe poziome, gteboko$¢ wykopu do 1,2m m 170
9.1.6 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych, na dachu, pret do Fi 10 mm szt 50
9.1.7 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1
9.1.8 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny szt 12
9.1.9 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80 mm m 20




9.2 | Demontaz Linii elektroenergetycznej NN z budynku

9.2.1 Demontaz konstrukcji trzonéw lub hakdw z izolatorami, podtoze ceglane, konstrukcja z 4 izolatorami szt 9
9.2.2 Demontaz przewododw linii niskiego napiecia na stupach drewnianych z przeznaczeniem na ztom, bez demontazu izolacji, przewody 35- km 04
- 50 mm?2 ’

10.1 | Dokumentacja projektowa
szt 1

10.1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania “Remont budynkéw Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyslu” — BUDYNEK NR 99"

Przemysl dnia 25.11.2022r. Opracowat:




