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Rodzaj Zaméwienia:

Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych

Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

Kod CPV OPIS

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45000000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE

45112100-6 ROBOTY W ZAKRESIE KOPANIA ROWOW

45232400-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH

45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAN

45262110-5 DEMONTAZ RUSZTOWAN

45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE

45453100-8 ROBOTY RENOWACYJINE

452625219 ROBOTY MURARSKIE W ZAKRESIE FASAD

45262340-6 WSTRZYKIWANIE ZAPRAWY

45410000-4 TYNKOWANIE

45442300-0 ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI

45442110-1 MALOWANIE BUDYNKOW

45261920-9 KONSERWACJA DACHOW

45261910-6 NAPRAWA DACHOW

45261320-3 KEADZENIE RYNIEN

45261420-4 USZCZELNIANIE DACHU

45261410-1 IZOLOWANIE DACHU

452612219 MALOWANIE DACHOW

45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

45421132-8 INSTALOWANIE OKIEN

45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
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Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
Budowlanego,

Réwnowazno$¢ norm 1 zbiorowo przepiséw prawnych,

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
Budowlanego,
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I. CZESC OPISOWA

A. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) dla inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: ,,Remont budynku Centrum
Ksztalcenia Zawodowego 1 Ustawicznego nr 1 w PrzemyS$lu” sporzadzony w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. (dz. U. z 2021 poz
2452 z pézn. zm, w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie a nastgpnie wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

Zgodnie z ustawg o Zamoéwieniach publicznych, nie operuje si¢ nazwami handlowymi
materiatéw do wykonania wszelkich prac remontowych zwigzanych z realizacja niniejszego
zadania. Wymaga si¢ od Wykonawcy, aby technologia min. zabezpieczenia wigzby
dachowej, izolacji pionowej, poziomej oraz remontu elewacji budynku, jako calo$¢
posiadata aktualng aprobate techniczng, a zastosowane materialy pochodzily od jednego
producenta i spetniaty wymogi techniczne materiatéw rekomendowanych lub
dopuszczonych do renowacji zabytkéw. Nie dopuszcza si¢ mieszania systemow.

1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje si¢ w Przemys$lu przy ulicy
Aleksandra Dworskiego 97. Gtéwne wejscie usytuowane jest od strony ulicy. Budynek
stanowi fragment zespotu budynkéw koszarowych nalezacych do obiektéw Twierdzy
Przemysl wzniesionych pod koniec XIX i na poczatku XX wieku.

Budynek przy ul. Dworskiego 97 jest budynkiem szkolnym, wchodzi w sktad
obiektéw ,,Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyslu”.

Obiekt symetryczny, trzykondygnacyjny ze strychem tradycyjnym - nieuzytkowym, o
rzucie w ksztalcie litery ,,E”. W czesci $rodkowej klatka schodowa taczaca wszystkie
kondygnacje. Caty budynek podzielony na sale dydaktyczne.

W chwili obecnej wjazd na teren posesji zapewniony jest od strony ul. A. Dworskiego.
Uktad komunikacji kotowej i pieszej umozliwia dostep do wszystkich budynkow na terenie
dziatki.

Charakterystyczne parametry budynku:

Pow. uzytkowa: 1631,50 m2
Pow. zabudowy: 776,01 m2

Pow. catkowita: 2972,20 m2
Kubatura: 9422.25 m3

Uproszczone wymiary zewngtrzne: 47,10x19,40m
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2.  Zakres prac projektowych

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej
budowlanej/wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia Podkarpackiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na wykonywanie rob6t budowlanych — budynek objety ochrona
konserwatorska ze wzgledu na lokalizacje w strefie C ukladu urbanistycznego miasta
Przemysla, wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A-1493 oraz decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub zgloszenia dla wykonania:

o izolacji pionowej $cian fundamentowych, zabezpieczenie ich przed wilgocia,

o izolacji poziomej $cian zewnetrznych polegajacej na wykonaniu za pomocg
iniekcji przepony poziomej, ktéra zabezpiecza mur przed podcigganiem
kapilarnym wilgoci,

o zabezpieczenie strefy cokotowej na wysokosci ok. 50 cm powyzej poziomu
gruntu,

o remont elewacji z wystrojami architektonicznymi tynkiem tradycyjnym

(powyzej strefy cokotu),

instalacji odgromowe;j,

oswietlenia wejscia gtéwnego do budynku,

remontu kominéw ponad potacig dachowa,

obrobek blacharskich na wszystkich gzymsach, parapetach i naczoétkach,
wymiany obrébek blacharskich w obrgbie kominéw, pasa podrynnowego,
koszowego, rynien lezacych i rur spustowych.

rob6t malarskich pokrycia dachu,

docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowa w poziomie strychu,

O O O O O

wzmocnienia istniejgcej wiezby dachu na okoto 1/8 jej powierzchni,
docieplenia $cian zespotu sanitariatow,
remontu przykanalikow kanalizacji deszczowej,

O O O O O

Przeznaczenie pomieszczen oraz program uzytkowo — funkcjonalny pozostaja bez
zmian. Uktad komunikacji, dojazd 1 zagospodarowanie dziatki bez zmian.

Zakres projekt przed ztozeniem do uzgodnienia Podkarpackiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz do organu administracji Architektoniczno-Budowlanej winien
by¢ uzgodniony z Zamawiajacym.

Wszystkie dokumenty musza by¢ wykonane w jezyku polskim.

Zamoéwienie obejmuje w szczegdlnosci:

- pozyskanie mapy zasadniczej lub mapy do celéw projektowych w zaleznosci od
potrzeb,

- sporzadzenie ekspertyzy technicznej obiektu w niezbednym zakresie,

- sporzadzenie projektu budowlanego,

- uzyskanie niezbednych warunkéw 1 opinii do projektu, wszelkich uzgodnien, decyzji
1zgbdd przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego 1 na jego rzecz,

- dokonania skutecznego zgloszenia robét budowlanych lub uzyskania pozwolenia na
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budowe,

- sporzadzenie projektu organizacji ruchu w zaleznosci od potrzeb,

- wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanego i zatwierdzonych
projektu,

- dokonanie oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za nadzory obce i badania
wymagane dla uzyskania itp. w zaleznosci od potrzeb,

- wykonanie tablic informacyjnych.

Projekt, w oparciu, o ktéry zostang wykonane roboty budowlane winien zawiera¢
wszystkie niezbedne branze zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
i przepisami wykonawczymi.

W ramach zadania nalezy wykona¢ w zaleznosci od potrzeb inwentaryzacje
odtwarzanych/uzupetnianych detali architektonicznym zewnetrznych.

Przed przystgpieniem do prac bedacych przedmiotem zamoéwienia Wykonawca
obowigzany jest do zapoznania si¢ ze stanem technicznym budynku ze szczegdlnych
uwzglednieniem konstrukcji  dachu, $cian fundamentowych 1 $cian zewngtrznych
kondygnacji naziemnych, na ktérych widoczne sg spekania i $lady zawilgocenia.
Wykonawca w wyniku przeprowadzenia ogledzin zleci sporzadzenie ekspertyzy techniczne;j,
ktéra bedzie zawierata wytyczne dotyczace zabezpieczenia konstrukcji dachu, likwidacji
ewentualnych spekan oraz metody ich osuszania. Na tej podstawie, Wykonawca zrealizuje
przedmiotowe zamowienie.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastgpujace ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 2 egz. + 1 szt. w wersji
elektronicznej na ptycie CD, DVD lub pamigci przeno$nej w formacie edytowalnym

i PDF.,

- STWIOR - 2 egz. + 1 szt. w wersji elektronicznej na ptycie CD, DVD lub pamiegci
przenosnej w formacie edytowalnym i PDF.,
- projekt techniczny i wykonawczy (wersja papierowa) — 3 egz. + 1 szt. w wersji

elektronicznej na ptycie CD, DVD lub pamigci przenosnej w formacie edytowalnym 1

PDF.

- przedmiar i kosztorys ofertowy . 2 egz w wersji papierowej, i w wersji elektroniczne]

pdf, xml,

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z
umow3a, obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostal on wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinna by¢
opracowana na podstawie dokumentacji projektowej i powinna zawiera¢ w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakoSci wykonania rob6t w
zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robét. Specyfikacje nalezy opracowac
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zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(4.Dz.U.2021.2454 z p6zn zm.).

3.  Zakres robot budowlanych:

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjag Techniczng, poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztuka budowlang.

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany
1 wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt dla poszczegdlnych
rodzajow prac oraz przedmiary robot.

W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacijg
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowijzujacymi. Przy
wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane 1 obowigzujace. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji
ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji
a obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci
1 postanowien:

— jako$¢ wykonania zgodnie przepisami Techniczno- Budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami lub réwnowaznymi i instrukcjami

— zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru,

— jako$¢ zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie terenu budowy,

— ochrong¢ $rodowiska w czasie wykonania robét,

— ochrong przeciwpozarowa,

— ochron¢ wtasnosci publicznej i prawnej,

— bezpieczenstwo i higien¢ pracy,

— ochrong i utrzymanie robot,

— stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow,

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace materialéw - odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia.

Uwaga!

* Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie, co wymaga szczegllnego
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego rob6t w sposéb uniemozliwiajacy dostep os6b



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)
“REMONT BUDYNKU CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR | WPRZEMYSLU”
BUDYNEK NR 97
POLOZONY PRZY UL.ALEKSANDRA DWORSKIEGO W PRZEMYSLU

trzecich.

*  Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oS$wietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét oraz bezpieczenstwa
uzytkownikéw szkoty.

* Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wiaczony w cen¢ umowng.

* Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia
sposob plan opisowy/rysunkowy zabezpieczenia obiektu na czas robot.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Budynek bedacy przedmiotem opracowaniem jest budynkiem wolnostojacym,
usytuowanym w granicy dzialki drogowej, ulicy A. Dworskiego. Sciany no$ne budynku
ceglane o zmiennej grubosci 70cm, 60cm, 50cm, obustronnie tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym. Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu §ciany zewnetrzne nie
moga by¢ docieplone.

Od strony poétnocnej budynku na potrzeby szkoty, dobudowano zespdt sanitariatow i
korytarz z wyjéciem na zewnatrz. Sciany bez warstwy izolacji termicznej o grubosci okoto
40cm nie spetniajg warunkéw technicznych dotyczacych wspoétczynnika przenikania ciepta
dla $cian zewnetrznych,

Kondygnacje przekryte sg stropami zelbetowymi. Ostatni strop, migdzy druga
kondygnacja a strychem, jest w konstrukcji drewnianej. Catkowita grubo$¢ okoto 35cm.
(glina, deska, legar/pustka powietrzna, deska, tynk na trzcinie). Istniejace rozwigzanie nie
spetnia warunkéw dotyczacych wspélczynnika przenikania ciepta dla stropéw pod
nieogrzewanymi poddaszami,

Budynek bedacy przedmiotem opracowania w chwili obecnej nie posiada zadnej
izolacji termicznej, brak izolacji pionowej i poziomej strefy fundamentéw. Mury s3
zawilgocone.

Okresowe wysychanie i zamakanie $cian prowadzi do powstawania wykwitow,
kruszenia tynkow itp. Wigkszos¢ tynkéw ptaskich jest odspojona. Z powodu braku i
uszkodzen obrébek blacharskich podokienniki 1 fragmenty gzymsow sa znacznie
uszkodzone. Dodatkowo do zawilgocenia scian przyczynily si¢ takze nieszczelne rynny
pionowe. Woko6t budynku brak opasek odprowadzajacych wody opadowe. Schody
zewnetrzne silnie zawilgocone.

Na elewacjach w wielu miejscach wida¢ pozostatosci po dawnych instalacjach
elektrycznych, ktére juz nie sg wykorzystywane.

Instalacja odgromowa w wielu miejscach pozbawiona zaczepé6w mocujacych do $cian
budynku.

5. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Koniecznym warunkiem funkcjonalnym jest uzyskanie poprawy komfortu oséb
korzystajacych z budynku. Wymaganym warunkiem uzytkowym jest powstrzymanie
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degradacji stanu technicznego budynku oraz poprawa wizerunkowa obiektow.

Zastosowane rozwigzania maja spowodowaé réwniez ograniczenie zuzycia energii
przeznaczonej na ogrzewanie.

Wykonane prace wplyna na zwigkszenie trwatosci elementéw a tym samym na
obnizenie kosztow przysztych remontéw i konserwacji.

B. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.  Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy,

Na Wykonawcy cigzy obowigzek opracowania dla potrzeb realizacji robét projektu
organizacji placu i zaplecza budowy, z obstugg komunikacyjng budowy oraz uzgodnienia
z wilasciwymi stuzbami np. z Zarzadem Drég Miejskich w zakresie zajecia pasa drogi
1 ewentualnego projektu organizacji ruchu — koszt w catosci ponosi Wykonawca.

W zakresie przygotowania terenu nalezy przygotowa¢ dojazd na plac budowy na
podstawie uzgodnien, ktére Wykonawca winien uzyska¢ we wlasnym zakresie
i zagospodarowac plac budowy.

2. Wymagania dotyczace architektury, konstrukeji i wykonczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej budowlane;j
/ wykonawczej wraz z uzyskanie niezbednych warunkéw 1 opinii do projektu w tym
uzyskaniem pozwolenia Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
wykonywanie rob6t budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia dla:
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie 1 formie zgodnej
z obowigzujacymi przepisami.

Z uwagi na wyjatkowy charakter obiektu remont powinien by¢ poprzedzony
sporzadzeniem precyzyjnego projektu. Szczegdlny charakter budynku, jego potozenie i jego
wyjatkowa warto$¢ estetyczna naktadaja na wykonawce obowigzek pieczolowitego
odtworzenia pierwotnego wygladu remontowanych elementéw.

Projekt musi obejmowaé:

Wykonanie izolacji pionowej Scian fundamentowych, zabezpieczenie ich przed wilgocia,
a w szczegolnosci:
- rozebranie istniejgcej wokot budynku ptyty odbojowej z wywiezieniem gruzu i jego
utylizacji,

- odkopanie do $cian zewnetrznych do glebokosci 150cm etapami, tak aby nie
naruszy¢ ich statecznosci,

- zabezpieczenie wykopu przed opadami atmosferycznymi, osuwaniem ziemi, itp. z
uwagi, ze przedmiotowy obiekt jest obiektem szkolnym nalezy dokona¢ wszelkich
staran, aby w czasie prowadzenia prac zapewni¢ bezpieczenstwo przebywajacych na
terenie szkoly uczniéw i nauczycieli,

- oczyszczenie odkopanych $cian fundamentowych metoda mechaniczng z
pozostatosci ziemi, resztek zaprawy, brudu, kurzu i (o ile wystepuje) niesprawnej
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izolacji,

w przypadku wystgpienia w $cianach ubytkéw lub zmurszen cegiet, nieréwnosci,
réznego rodzaju wyrw, nalezy je przemurowanie na zaprawie do murowania i
wyréwnywania nierd0wnosci,

natozenie metodg natryskowa krzemionkujacego preparatu do gruntowania -
rozcienczonego z woda w stosunku 1:1, natozenie w celu wyréwnania $ciany
fundamentowej tzw. rapdwki z zaprawy tynkarskiej,

nalozenie pierwsze] warstwy dwuskladnikowej grubo - powlokowej izolacji
bitumiczno-polimerowej,

natozenie na ,,gtadko” drugiej warstwy dwusktadnikowej grubo - powlokowe;j
izolacji bitumiczno-polimerowe;j,

zamontowanie w celu zabezpieczenia wykonanej izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi podczas zasypywania wykopéw, podwdjnej warstwy folii z PCV,
przed zasypaniem wykopOow, na odcinkach wskazanych na orientacji wymieni¢
wszystkie uszkodzone przewody oraz elementy kanalizacji deszczowe] zwigzanej
z odprowadzeniem wod opadowych z dachu,

zasypanie wykopu mieszang filtracyjng ziemig z ubiciem warstwami, co 30cm,
wykonanie nowg ptyte odbojowa z kostki brukowej bezfazowej o gr. 6cm na
podsypce cementowo — piaskowej o gr. Scm oraz podbudowie z klinca o gr. ok.
20cm, ze spadkiem min. 2% w kierunku od budynku i o szerokos$ci min. 1,0m.
Opaska zakonczona po obrysie zewne¢trznym obrzezem betonowym o wymiarach
6x20x100 cm na fawie betonowej,

rozebranie istniejagcych schodéw do magazynu zewng¢trznego i wykonanie nowych
betonowych.

Uwaga!

Jezeli sciana fundamentowa jest zaizolowana np. materialem bitumicznym, to nie
nakladamy preparatu krzemianujacego (gruntu) i szlamu uszczelniajacego, tylko
bezposrednio naktadamy grunt bitumiczny, jako warstw¢ kontaktowa, a nast¢pnie
dwie warstwy emulsji bitumicznej,

Nalezy pami¢ta¢ o wykonaniu fasety (wyoblenia) na styku $ciany fundamentowe;j
z tawa,

Wszystkie przejscia kabli, przewodéw, czy rur nalezy uszczelni¢ trwale plastyczng
masg uszczelniajacy.

Wykonanie izolacji poziomej $cian zewnetrznych polegajacej na wykonaniu za pomoca

iniekcji przepony poziomej, ktora zabezpiecza mur przed podciaganiem Kkapilarnym

wilgoci a w szczegolnosci:

wykonanie izolacji poziomej metoda dwurzedowej iniekcji niskoci$nieniowej od
wewnatrz lub zewnatrz budynku w miejscach widocznych zawilgocen $cian, gtéwnie
w obrebie odprowadzenia wod opadowych z dachu. Miejsce przylozenia odwiertu
powinno by¢ ok. 5-7cm od poziomu posadzki. Rozstaw pomigdzy rzedami nie moze
przekracza¢ 8cm. Glebokos¢ wiercenia musi by¢ mniejsza o 5 cm od grubosci muru.
Aplikacje wykona¢ pod cisnieniem ok. 10 bar, az do petnego nasgczenia muru w
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przekroju poprzecznym. Po wykonanej aplikacji, na ,,swiezo” nalezy zatyka¢ otwory
iniekcyjne mikro-zaprawa,

Wykonanie zabezpieczenia strefy cokolowej na wysokosci ok. 50cm powyzej poziomu

gruntu, a w szczegolnosci:

skucie odspojonego 1 zmurszatego tynku w strefie cokotu,

natozeniu preparatu przeciw neutralizacji zanieczyszczen biologicznych.,

w przypadku wystgpienia w murze pekni¢¢ konstrukcyjnych nalezy je scali¢, aby
przywroci¢ konstrukcji pierwotne wtasciwosci statyczne,

umieszczeniu w miejscach odkutych tynkéw mineralnej powtoki gruntujacej o
silnym dziataniu wzmacniajacym,

natozeniu dla wzmocnienia strefy cokotu na wysokosci ok. 1,0m preparatu
antygrzybowego, a po jego wyschnigciu preparatu antysolnego,

naniesieniu na powierzchni¢ preparatu krzemionkujacego o dziataniu wglebnym,
naniesieniu potkryjaco obrzutki tynkarskie;j,

natozeniu tynku wyréwnawczego i magazynujacego sole, spelniajagcego wymogi
instrukcji WTA,

natlozeniu w strefie cokotu tynku renowacyjnego — tynk o wysokiej
przepuszczalno$ci pary wodnej, odpornos$ci na siarczany, zawilgocenia i zasolenia.

Wykonanie remontu elewacji - tynki tradycyjne (powyzej strefy cokolu),

a w szczegolnosci:

ustawienie rusztowania zabezpieczonego siatkami elewacyjnymi,
z zastosowaniem bezpiecznych zadaszenia w miejscach ruchu ludzi oraz
zamontowanie instalacji odgromowej rusztowania,

ostonigcie stolarki okiennej i drzwiowej na czas prowadzenia remontu elewacji,
zdemontowanie rury spustowych, obrébek blacharskich gzymsow, parapetow
zewngtrznych, itp.,

skucie 100% tynkéw na powierzchniach ptaskich, boniach, gzymsach, opaskach
okiennych i naczétkach,

nalozenie preparatu do neutralizacji zanieczyszczenh biologicznych,

W przypadku wystapienia w murze peknie¢ konstrukcyjnych nalezy je scalic,
aby przywroci¢ konstrukcji pierwotne wtasciwosci statyczne,

przemurowaniu i wyrOwnaniu duzych ubytkéw na gzymsach, stosujac uniwersalna,
trasowa zapraw¢ murarska, pozostale fragmenty gzymsu nalezy wzmocnié¢
preparatem o silnym dziataniu wzmacniajacym,

naniesienie szybkowigzacej, gruboziarnistej, podktadowej zaprawy murarskiej,
ciggnionej,

naniesienie drobnoziarnistej, szybkowigzacej, ciggnionej zaprawy do wygtadzania
gzymsOw 1 sztukaterii,

rekonstrukcj¢ brakujacych dekoracji sztukatorskich lekkg zaprawa do wykonywania
odlewéw w formie silikonowej,

wypelnienie wystgpujacych rys na elewacji dwuskladnikowym zaczynem
iniekcyjnym skladajacym si¢ z bardzo drobnoziarnistych spoiw hydraulicznych

11



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)
“REMONT BUDYNKU CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR | WPRZEMYSLU”
BUDYNEK NR 97
POLOZONY PRZY UL.ALEKSANDRA DWORSKIEGO W PRZEMYSLU

i ptynnego dodatku iniekcyjnego,

naniesienie w miejscach odkutych tynkéw mineralnej powloki gruntujacej
o silnym dziataniu wzmacniajacym,

naniesienie powyzej 1,0m od strefy cokotu tynku cementowo - wapiennego z trasem.

naniesienie na calej powierzchni elewacji szpachli wapienno-mineralne;j,
dodatkowo wtapiajac w pierwsza warstwe tkanine z widkna szklanego,

naniesienie  gruntu  pod  farbe o  wlasciwosciach  wzmacniajgcych
1 hydrofobizujacych,

zamontowanie rur spustowych, obrébek blacharskich gzymséw, parapetow
okiennych itp. z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze dachu,

naniesienie na podioze, dwéch warstwy farby silikonowej, paroprzepuszczalne;j,
odpornej na UV,

- wykonanie daszku nad wejsciem giéwnym do budynku — zadaszenie winno by¢
wspornikowe ze stali nierdzewnej lub stali malowanej natryskowo lub proszkowo,
zadaszenie wino by¢ przeszklone szyby ze szkta hartowanego. Powierzchni
zadaszenia minimum 150x150cm,

zamontowanie oswietlenia wejscia gléwnego do budynku (instalacja istniejgca),

Uwaga!
*  Wszystkie styki miedzy tynkiem, stolarkg okienng oraz obrébkami blacharskimi
nalezy wypetni¢ uszczelniaczem elastycznym,
* Na elementy sztukatorskie, gzymsy, pilastry, opaski, naczoétki itp. Stosuje si¢ grunt
gleboko penetrujacy pod farbe,
» Istniejgce kraty w oknach parteru, nieuzywane instalacje elektryczne pozostawione na
elewacjach, wieszaki, uchwyty oraz ruchome kable nalezy usung¢.

Wykonanie remontu kominow ponad polacia dachowa a w szczegolnosci:
- oczyszczenie, uzupelnienie ubytkéw, usunigcie istniejagcych powtok malarskich,

wzmocnienie powierzchni wg. technologii elewacji 1 pomalowanie farbg elewacyjna,
- zamontowanie na czapkach kominowych obrébek blacharskich z blachy
ocynkowanej, powlekanej w kolorze dachu,
- zamontowanie na kominach kratek wentylacyjnych,

Wykonanie obrobek blacharskich na wszystkich gzymsach, parapetach i naczotkach,
a w szczegolnosci:
- zamontowac obrobki z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze dachu,

- zamontowac systemowe plotki zapobiegajace siadaniu ptakow.

Wykonanie wymiany obrébek blacharskich w_obrebie kominéw, pasa podrynnowego,
koszowego, rynien lezacych i rur spustowych
- po dokonaniu szczegélowej analizy istniejacego pokrycie, nalezy wymieni¢ tylko
skorodowane 1 uszkodzone partie z blachy ocynkowanej, grubosci 0,5 — recznie
formowanej w technologii na rabek stojacy.
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Wykonanie docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja uzytkowa
w poziomie strychu, a w szczegolnos$ci:
- oczyszczenie powierzchni stropu i wyréwnanie podtoza,

- rozlozenie folii paroizolacyjnej z odpowiednimi zaktadami,

- ulozenie dwéch warstwy welny o grubosci 10cm i 15cm, metoda na zaktadke,

- roz$cielenie folii paro-przepuszczalnej z odpowiednimi zaktadami,

- zamontowanie pomostu o konstrukcji drewnianej i pokryciem z ptyty OSB

o grubosci 25mm oraz szerokosci 80cm zapewniajacego zapewni¢ dojscie do
zaworOw od centralnego ogrzewania 1 drzwiczek rewizyjnych przewodow
kominowych,

Wykonanie wzmocnienia istniejacej wiezby dachu a w szczegdlnosci:
- oczyszczenie z brudu i kurzu wszystkich elementéw wigzby dachowe;,

- wzmocnienie obustronnie deska gr. 32mm na catej dtugosci danego elementu,
- zabezpieczenie Srodkiem zwigkszajagcym trudnopalnos¢ catej wiezby dachu.

Wykonanie konserwacji istniejacego pokrycia dachu poprzez:
- zmycie 1 odtluszczenie calej powierzchni dachu,

- nalozenie na calg powierzchnie dwoéch warstw  specjalistycznej farby
nawierzchniowej do malowania powierzchni stalowych, a zwlaszcza dachow,

Wykonanie docieplenia §cian zewnetrznych zespolu sanitariatow, a w szczegolnosci:
- oczyszczenie z brudu i1 kurzu oraz zmycie powierzchni $cian przewidzianych

do ocieplenia,

skucie odspojonych tynkéw,

zagruntowanie odkrytych partii $cian preparatem gieboko penetrujacym,
uzupelnienie powstaltych ubytkéw w tynkach zewnetrznych zaprawg cementowo-
wapiennym,

ocieplenie $cian sanitariatow (przybudéwki) za pomocg bezspoinowego systemu
ocieplenia $cian zewng¢trznych ptytami styropianowymi, metodg lekko-mokrg. W

przyjetym rozwigzaniu proponuje si¢ zastosowanie styropianu samogasngcego
(rodzaju FS) o grubosci 20cm.

Uwaga!

* Dla celéw kosztorysowych zaktada si¢ wzmocnienie krokwi na okoto 1/8 powierzchni
dachu — czes¢ dotknieta pozarem — ostateczna ocena zuzycia i rodzaju wzmocnienia
poszczegdlnych elementéw winna zosta¢ po opracowanie ekspertyzie stanu
technicznego obiektu ze szczegdlnym uwzglednieniem wigzby dachu,

» Jezeli w trakcie wymiany pasa podrynnowego i rynien lezacych okaze, si¢ ze deski
okapowe sa przegnite lub zmurszale, nalezy je bezwzglednie wymienic.
Nalezy réwniez zwrOci¢ szczegllng uwage na stan techniczny koszy
w obrebie rur spustowych,

*  Wszystkie materialy pochodzace z demontazu maja by¢ poddane utylizacji zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 z p6zn zm.),
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3.  Wymagania dotyczgce instalacji budowlanych.

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
Zgodnie z §53 ust 2 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynek wymaga ochrony odgromowej —
klasa ochrony II. Remont elewacji budynku zaktadajacy catkowite skucie tynku oraz jego
odtworzenie powoduje konieczno$¢ demontazu przewodow odprowadzajacych instalacji
piorunochronnej, natomiast prace przy izolacji fundamentéw odkryjg istniejagcy uziom
otokowy budynku umozliwiajac przy okazji jego wymiang.

Istniejgca instalacja piorunochronna wykonana jako siatka zwodéw niskich drutem
stalowym ocynkowanym o srednicy 6mm nie odpowiada wymaganiom obecnej normy.
Budynek pokryty jest blachg na konstrukcji drewnianej nie zaimpregnowanej do stopnia
trudno zapalnoSci.

Instalacj¢ zewnetrznej ochrony odgromowej nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w 11
klasie ochrony w wykonaniu:

* Zwody poziome niskie wykonane drutem stalowym ocynkowanym lub AL o $rednicy
8mm,

* Zwody pionowe rozmieszczone wedtug potrzeby wynikajacej z PT - Kat ostonowy
zwodu pionowego wedtug wysokosci zwodu ponad ptaszczyzng chroniona,

* Przewody odprowadzajgce napre¢zane wykonane z drutu stalowego ocynkowanego o
srednicy 8mm wykonane jako napr¢zane,

e Uziom otokowy z taSmy stalowej ocynkowanej 30 x 4 mm umieszczony w wykopie
zwigzanym z wykonaniem izolacji fundamentéw na glebokosci ponizej glebokosci
zamarzania gruntu; przy wejsciach do budynku oraz skrzyzowaniach i zblizeniach z
wrazliwymi urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego zastosowac oslon¢ izolacyjng;
uziom otokowy w miar¢ mozliwosci polaczy¢ z istniejacymi uziomami. Wymagana
wypadkowa rezystancja uziomu R< 10 Q.

NAPOWIETRZNA LINIA ZASILAJACA.
Linia napowietrzna NN relacji ST - budynek warsztatéw prowadzona na konsolach po

elewacji budynku Dworskiego 97 po zmianie zasilania warsztatow na linie kablowa zostata
odlgczona na obu koncach i pozostawiona na elewacji.

Lini¢ (przewody, konsole oraz rur¢ ochronng) nalezy zdemontowac z elewacji oraz
materialy zezlomowac.

Przed demontazem nalezy poinformowa¢ domniemanego wiasciciela: PGE
Dystrybucja S.A

PROWIZORYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 TELETECHNICZNE
NA ELEWACJI BUDYNKU
Istniejace instalacje teletechniczne prowadzone po elewacji budynku nalezace do

réznych wtascicieli nalezy podda¢ rewizji przez ich witascicieli dla uwolnienia elewacji,
zlikwidowa¢ nieczynne instalacje oraz zaprojektowa¢ i wykona¢ niezbedne instalacje w
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sposOb estetyczny.

Projekt przebudowy/likwidacji prowizorycznych winien by¢

uzgodniony z

wilascicielami instalacji i stanowi¢ komplet z pozostalymi opracowaniami dokumentacji.

INSTALACJA PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Projekt musi obejmowac remont przykanalikéw kanalizacji deszczowej w zakresie:

rozbiorki istniejacej nawierzchni,
wykonaniu wykopéw waskoliniowych,
utozeniu podsypki rury kanalizacji zewngtrznej,

utozeniu nowych przewodéw poziomych z rur PCV d=160mm,

wymianie uszkodzonych przewodéw poziomych z rur PCV d=160mm,

wykonaniu obsypki rury kanalizacyjnej,

wpieciu przewodow do istniejacej kanalizacji deszczowej,

regulacji studzienek kanalizacji deszczowej,

zasypaniu wykopow ziemig z wykopu wraz z ubiciem warstw, co 30cm,

odtworzeniu nawierzchni,

Na orientacji stanowigcej zatagcznik do PFU wskazano i ponumerowano istniejgce rury
spustowe, oraz okreslono zakres ich wymiany lub utozenia nowych rur kanalizacji
deszczowej:

przy rurze spustowej nr 1 — nalezy wymieni¢ przewdd poziomy kanalizacji

od rury spustowej na dtugosci okoto 2,0mb,

przy rurze spustowej nr 2 — nalezy wymieni¢ przewdd poziomy

od rury spustowej na dtugosci okoto 2,0mb,

przy rurze spustowej nr 3 — nalezy wykona¢ nowy przewdd poziomy

do wiaczenia do sieci na dlugosci okoto 16,0mb,
przy rurze spustowe] nr 4 — nalezy wymienic
od rury spustowej na dtugosci okoto 2,5mb,

przy rurze spustowej nr 5 — nalezy wymienic
od rury spustowej na dtugosci okoto 3,0mb,

przy rurze spustowej nr 6 — nalezy wymienic¢
od rury spustowej na dtugosci okoto 3,0mb,

przy rurze spustowej nr 7 — nalezy wymieni¢
od rury spustowej na dtugosci okoto 3,0mb,

przy rurze spustowej nr 8 — nalezy wymienic¢
od rury spustowej na dtugosci okoto 3,0mb,

przy rurze spustowe] nr 9 — nalezy wymienic
od rury spustowej na dtugosci okoto 2,5mb,

przy rurze spustowe] nr 10 — nalezy wymienic
od rury spustowej na dtugosci okoto 3,0mb,

przewdd

przewdd

przewod

przewod

przewod

przewdd

przewdd

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

poziomy

poziomy

poziomy

poziomy

poziomy

poziomy

poziomy

kanalizacji

kanalizacji

kanalizacji

kanalizacji

kanalizacji

kanalizacji

kanalizacji

kanalizacji

kanalizacji
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Po realizacji przedsigwzigcia teren inwestycji nalezy uporzadkowac i zapewnié
poprzedni sposéb uzytkowania.

5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Format opracowan Dokumentacja w formie papierowej

Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny przed wykonaniem projektu budowlanego
w ilosci 2egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Projekt koncepcyjny powinien
zawiera¢ poza cz¢scig graficzng cze¢s¢ opisowa w formie ogdlnej w stopniu szczegétowosci
umozliwiajgcym sprawdzenie przez Zamawiajacego zgodnosci proponowanych robot
(rozwigzan technicznych) z zalozeniami PFU.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego projektu koncepcyjnego Wykonawca otrzyma
jeden egz. dokumentacji z klauzulg ,,uzgodnione”. Klauzula Zamawiajacego ,,uzgodnione”
upowaznia Wykonawce do dalszych prac tj. opracowania projektu budowlanego.

Przed samg realizacja zatwierdzeniu podlegaja projekty wykonawcze 1 inne
opracowania uzyte w postgpowaniu zwigzanym z realizacja zamdéwienia w analogicznym
trybie jak projekt koncepcyjny.

Wszelkie prace wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej bez
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Wykonawca realizuje na wltasng odpowiedzialnos¢.

Dokumentacja oraz wydruki zalagczonych rysunkéw powinny posiada¢ format
znormalizowany A4 oraz powinny by¢ spiete w sposdéb uniemozliwiajacy dekompletacje.
Poszczegblne strony powinny by¢ ponumerowane a dokumentacja powinna posiada¢ strong
tytutowg z oznaczeniem: nazwy inwestycji, inwestora, jednostki 1 autoréw opracowujacych
oraz inne dane wymagane Prawem Budowlanym oraz Rozporzgdzeniami Wykonawczymi.

Projekt budowlany
Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego w szczegdlnosci okreslone ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju

z dnia 18 wrzes$nia 2022r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2022 poz. 1679 z p6zniejszymi zmianami).

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie
uzgodnienia.

Ogoélne wymagania projektowe

Szczegétowe wymagania w zakresie dokumentacji projektowej opisano w PFU
»Wymagania ogélne”. Zastosowane w projekcie materiaty, urzadzenia oraz same rozwigzania
maja by¢ sprawdzone oraz najwyzszej jakosci.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete niezwtocznie
po uzyskaniu przez Wykonawceg wymaganych pozwolenia na budowe lub zgtoszen.
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Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane

z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia rob6t przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane i ogélnymi warunkami zawartej umowy.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie
Z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Przedmiot i zakres robét budowlanych
Zakres rob6t obejmuje wykonanie projektu w zakresie okreslonym w opisie wymagan
ogdllnych w czesci 1. w czesci pkt. A w pkt. 2 ,,Zakres robot projektowych”.

Organizacja roboét, przekazanie placu budowy
Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robét
budowlanych.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw
powinien zapewni¢ ochron¢ wiasnosci publicznej i prywatne;.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub
znaki geodezyjne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wilasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach
i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar rozpoczgcia robot
do wszystkich wtascicieli 1 uzytkownikéw uzbrojenia, ustalajgc warunki wykonywania robét
w strefie tych urzadzen.

Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.
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Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Warunki BHP i P- Poz. na budowie:

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonanie robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektow3.

Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z umowa oraz poleceniami Zamawiajacego do usuni¢cia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia i dokumenty
wykonawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy,
dobra
1 ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosC, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatah prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty
kazdej czesci sktadowej urzadzen i materialéw, jakie beda wymagane, aby ta czg$¢ byta
zgodna z umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Zamawiajacym, jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal plac budowy w stanie
wolnym
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od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwat z placu budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z zapisami ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru 1 ile bedzie wymagany,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych

i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rOwniez:
a) oswiadczenie przyjecia zgloszenia robot budowlanych,
b) pozwolenie na budowe,
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¢) dokumenty Wykonawcy, a w tym:
- Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe
- Projekt Wykonawczy
- Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z umowa,
d) komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
e) protokoly przekazania terenu budowy,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
g) harmonogram Robét,
h) dokumenty zapewnienia jakosci,
i)  wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
j)  wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
k) protokoly Przekazania Robdét,
1) protokotly z narad technicznych i koordynacyjnych,

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt 1 przyjecia wymaganych
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona Zamawiajagcy w imieniu, ktérego dziata Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych
w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupelniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
2. protokoty odbioréw czesciowych,
3. dzienniki budowy,
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b

wyniki ewentualnych pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2021r. poz 2351 z p6zn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2022r. poz. 1225 z p6zn zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 201 1r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. z 2022r. poz.
1072 z p6zn zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o charakterystyce energetycznej budynkéw. (Dz. U.
z 2021r. poz. 497 z p6zn zm.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2022r. poz. 840 z p6zn zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w
sprawie okreslenia wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, (Dz. U. 2021r. poz. 1170 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza zgtoszenia budowy lub wykonywania innych
robét budowlanych, (Dz. U. 2021r. poz. 304 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003r Nr 47 poz.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2021r. poz.
2088 z poen. Zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r Nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia
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2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1722 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$snia 2020rr w  sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (DZ. U. z 2022r. poz. 1679 z
pézn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012r, poz. 463).

Zataczniki do PFU:
1. Zat. Nr 1 - dokumentacja fotograficzna,
2. Zal. Nr 2 - rysunki inwentaryzacyjne budynku posiadane przez Zamawiajgcego,
3. Zal. Nr 3 - orientacja - mapa zasadnicza z lokalizacja obiektu i1 miejsca
remontu/wykonania przykanalikow kanalizacji deszczowej,
4. Zal. Nr 4 — Kalkulacja warto$ci zamdwienia,

22



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)
“REMONT BUDYNKU CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR | WPRZEMYSLU”
BUDYNEK NR 97
POLOZONY PRZY UL.ALEKSANDRA DWORSKIEGO W PRZEMYSLU

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajacy jest wilascicielem dziatki przeznaczong pod inwestycje tj. dz. nr 98
Obr 212.
Dziatka drogowa nr 98 obr.212 stanowi wlasnos¢ Gminy Miejskiej Przemysl w
Zarzadzie Zarzadu Drog Miejskich w Przemyslu, na ktérej planowane jest odstonigcie
$cian fundamentowych.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia roboét.

3. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w umowie powotlane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, wyposazenie i inne dostarczone towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm 1 przepiséw, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujace normy,
normatywy i inne akty prawne. W szczegdlnosci dotyczy to:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019r. poz. 1065 z p6zn zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r Nr 109 poz. 719),

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych,
Gmina nie posiada obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru objgtego zamierzeniem inwestycyjnym.
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