STUDNIA 1000mm

Schemat wykonania przyktadowej studni betonowej 1000mm

wiaz zeliwny 2600
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UWAGI:

Wiaczenie przewodu kanalizacyjnego
PVC-U SDR34 SN8

\ zgodnie z porofilem i planem sytuacyjnym

Powierzchnia kinety ryflowana, antyposlizgowa

STUDNIA 600mm

Schemat wykonania studni tworzywowej 600mm

Wiaz zeliwny 600mm B125

Poziom terenu zgodnie z profilem
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Wiaczenie przewodu kanalizacyjnego
PVC-U SDR34 SN8
zgodnie z porofilem i planem sytuacyjnym

- do budowy studzienek zastosowaa krégi z fabrycznie zamontowanymi klamrami z*°azowymi, *'czone na uszczelki gumowe
- zewnétrzne powierzchnie betonowe izolowaz za pomoc’ asfaltowego roztworu gruntuj'cego modyfikowanego kauczukiem
- przedmiotowy rysunek pokazuje standard wykonania i g*6wne elementy studzienki, wysokocea poszczegoéinych studni,
oraz iloceze krégow betonowych zgodnie z wysokoceciami studni z profilow pod3u¢nych

Studzienka inspekcyjna DN600
z teleskopowym adapterem do wiazéw
oraz zeliwnym wiazem klasy DN600 B-125
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