KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
ZJAZDU PUBLICZNEGO
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFATOWEGO AC 11S 50/70 O GRUB. 4cm
TYP D | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFATOWEGO AC 11 W 50/70

GRUB. 4 cm

GORNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZNKI TLUCZNIOWO-ZWIROWO -

WAPIENNEJ 0/31.5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE GRUB. 6cm

DOLNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZNKI TLUCZNIOWO-ZWIROWO -
WAPIENNEJ 0/31.5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE GRUB. SREDNIO 16¢cm

W-WA ODCINAJACA Z PIASKU grub. 10cm
SPROFILOWANE PODEOZE GRUNTOWE O Js > 0,99

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI MURSK df. 370m

Inwestycja: J )
| WMIEJSCOWOSCI JOZEFOWO dt. 155m
- GMINA W£OCLAWEK

Inwestor: GMINA WLOCLAWEK

ul. KROLEWIECKA 7

Nazwa rys: | KONSTUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU PUBLICZNEGO

W km 0+039
Projektant | mgrinz. URSZULA KEDZIERSKA
: . do kier. rob. konstr.-bud.
Branzy | e s susmank
Drogowe J upr. do proj. i kier. rob. drogowych
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