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Oswietlenie uliczne

1. Zataczniki i uzgodnienia

1.1.Warunki i uzgodnienia

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres zal;lqlggr?i;a Charakter i numer dokumentu
Warunki techniczne projektowania nr
1. | Gmina Swiecie 1 ROSIGK.7021.4.10.2019 z dnia 12.04.2019 wydane
przez Gmine Swiecie
Warunki przytaczenia SO(wg. opracowania
2. | Enea Operator SA 2| AGADOR) OD1/ZR6/583/2015 z dnia 24.07.2015r.
3 | Gmina Swied 3 Uzgodnienie nr IN.670.13.2019 z dnia 07.05.2019
- | 2mina Swiecie wydane przez Gmine Swiecie
4 | Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektowe] w 4 Protokot z narady koordynacyjnej nr
| Swieciu WGK.1.ZUD.6630.197.2019 z dnia 05.06.2019r.

BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SWIECIU WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, WODOCIAGU | OSWIETLENIA ULICZNEGO
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Oswietlenie uliczne

Zatgcznik Nr 1

Gmina Swiecie L Swiccie

Swiecie, dnia 12.04.2019 r.
ROSIGK.7021.4.10.2019

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Galezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Odpowiadajac na pismo Ldz. 44/FS/KW/19 z dnia 15.03.br. wydaje sie nastepujace
warunki techniczne dla zadania ,,Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz
z budowg kanalizacyi deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodocigeu | oswietlenia ulicznego™:

1. Kanalizacja deszczowa.

1) mozliwie z najwiekszej czgéci terenu inwestycji, kanalizacja winna odprowadza¢ wody
opadowe do zbiornika ,.Duzy Blankusz”, poprzez polaczenie z kanalizacja deszczows
zaprojektowana w ramach projektu .Budowa drogi gminnej G27KDZ i G26KDD
wraz infrastruktura techniczng na o$. Marianki IV w Swieciu®;

2)z pozostale] czesci  projektowane] drogi, wody skierowa¢ do  isiniejacego
w ulicy Bolestawa Chrobrego kolektora, odprowadzajacego wody opadowe do zbiomika
retencyjno-odparowujacego.

2. Oswietlenie uliczne.

Oswietlenie zaprojektowaé¢ w oparciu o projekt techniczny wykonany prrez Pracownig

Projektowsg AGADOR s.c. z Bydgoszezy p.t. ,,.Budowa drogi gminnej G27KDZ i GZ6KDD

wraz z infrastruktura techniczna na of. Marianki IV w Swieciu” — projektowang linie

oéwietleniowa zasili¢ ze stupa L06.

Zalgcznik: rysunek obszaru inwestycji.

Otrzymuja:
I. Adresat
2. ala
Sporzadzih:
Ireneusz Gurtowski, tel. (52) 33-32-318

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (32)33323 10, fax.(52)33323 11
e-mail: urzad.miejskif@swiecie.eu: www.swiecie.eu
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Oswietlenie uliczne
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Oswietlenie uliczne

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 24.07.2015 .
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A Zatgcznik Nr 2
86-105 Swiecie

tel. 52 331 40 30

ODI1/ZR6/583/2015

Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiccie

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

budowa drogi - oSwietlenie, $wiecie, Osiedle Marianki IV
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 10 KW

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV w miejscowosci Swiecie zasilana ze stacji
Swiecie Gorne Marianki 03 (62510) obw. 100

II. RODZAJ POLACZENIA 7 SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

z pobliskiego stupa sieci 0,4kV wykonaé przylacze kablowe YAKY 4x 35mm’, do zlgcza kablowo -
pomiarowego.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z projektowanego zigcza kablowo - pomiarowego wyprowadzi¢ WLZ wg. potrzeb, do SO z ktérej wykonaé
obw. oSwietlenia wg. potrzeb.

111. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnoéci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgcze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktory skladadé si¢ bedzie z:
trojfazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe -16A w zlaczu kablowo-pomiarowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIIl. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleZy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaieniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bgdzie podstawe do zawarcia

ODI/ZR6/5832015 UT PC Strona 1

BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SWIECIU WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, WODOCIAGU | OSWIETLENIA ULICZNEGO
- PROJEKT WYKONAWCZY-



Oswietlenie uliczne

w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawarto$ci poszczegdlnych
harmenicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spetieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waZno$ci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
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.
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Oswietlenie uliczne

Zatacznik Nr 3

AT

y o
Gmina Swiecie TSuiccic

IN.670.13.2019 Swiecie. dnia 07.05.2019 r.

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Gatezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Dot. Budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budows’ kanalizacji

deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego.

W odpowiedzi na pismo L.dz. 52/FS/KW/19 z dnia 08.04.2019 informujemy, ze

uzgadniamy projekt budowlany branzy elektrycznej dla w/w inwestycji z uwagami:

- linie o$wietlenia ulicznego zakonczy¢ na stupie nr L06.14 ze wzgledu na planowang przebudowg

ukladu komunikacyjnego w rejonie ulicy Sienkiewicza i Bolestawa Chrobrego (planowane rondo).

Z powazaniem

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie
Wydziat Inwestycyjny
tel. 52 333 23 59
fax. 52 333 23 60
e-mail; inwestycyjny(@swiecie.eu

www.swiecie.eu
BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SWIECIU WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI
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Oswietlenie uliczne

Zespdt Uzgadniania Dokumentac)i

Projektowe] w Swieciu

. WGEK.I.ZUD.6630.197.2015
Zatacznik Nr 4

Swiecie, dn. 05.06.2019 .

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.197.2019

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYINE]
z dnia 05.06.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art, 28b, 28c, 28d | 28e ustawy z dnia 1/ maja 1489 r. Prawo geoadezyjne i kartograficzne (D2, L. 2 2019 7. poz. 725 1))

Przedmint narady:

Lokalizacja:

Budowa drogl gminne] ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z

budowag kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagowej i

oéwietlenia ulicznego., Gmina: Swiecie

Ohreb: Sulndwko, dz.: 105/10 ark.7, 105/11 ark.7, 105/22 ark.7,

105/24 ark.7, 105/25 ark.7, 105/26 ark.7, Swiecie - Miasto

Obreb: Swiecie, dz.: 101/4, 102/3, 241/2, 242/6, 242/9, 345/156,
345/157, 345/164, 345/165, 345/167 |

Gmina: Swiecie

Obreb; sulndwko, dz.; 105/10 ark.7, 105/11 ark.7, 105/22 ark.7,
105/24 ark.7, 105/25 ark.7, 105/26 ark.7, Swiecie - Miasto
Obreb: Swiecie, dz.: 101/4, 102/3, 241/2, 242/6, 242/9, 345/156,
345/157, 345/164, 345/165, 345/167

— =

Whnioskodawca:

PROFIL FILIP SOBICZEWSKI ul. Gatczyriskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

GMINA SWIECIE URZAD MIEJSKI ul. Wojska Polskiego 124, 86-100

= s ——

Inwestor: SWIEEIE
Projektant:|  FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane POM/0298/PWOD/09
Przewodniczacy:| Dorota Waldowska

Miejsce narady;

Swiecie ul.Hallera 9

Sposab przeprowadzenia harady:

inny

Data wphywu:

31.05.2019 r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

! Nazwa instytucji
'+ 8
Sposdb uczestnictwa

Stanowishke Imig | nazwiska ucrestnika

Uwagl Podpls uczestnika

1 |ENEA OPERATOR Sp 1o.a.
Oddziat Dystrybyc)i Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji SWIECIE
ul. Woiska Polskiego 3BA
B6-100 Swiecie

NIP: 7770020640

tel, 52-331-40-30

= har uwag

2 | NETIAS.A

ul, Poleczki 13

02-822 Warszawa
NIP:5260205575

adres do korespondenc]i:
ul. Arkodkesa 6/84
BO0-387 Gdarisk

3 |ORANGE POLSKA 5.A.

- bez uwag '

- nleabecnl na posiedzeniu

4 |Polska Spotka Gazownictwa
Sp. 10,0,

- bez uwag

Stronalz2
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Oswietlenie uliczne

WGK.1L.ZU1D.6630.197.2019

Oddzial Zaklad Gazowniczy w |
Bydgoszczy

ul.Jagielonska 42 [
85-097 Bydgoszcz | |
trl, 52-328-53-92 |

5  Polska Spotka Gazownictwa |- bez uwag I ul. Mickiewicza 34
sp.10. 0 | 86-300 Grudzigcdz
Oddziat 2aktad Gazowniczy w | tel. 56-450-95-20 |
Bydgoszczy
Gazownla w Grudzigdau

6 URZAD MIASTA | GMINY W uzgodnic z UG w Swicciu
SWIECIU - zgodnie z plsmem UG Swiecie 2 dnia 07.05.2019 o nr:
B6-100 Swiecie IN.670.13.2019 |
ul. Wejska Polskiege 124
NIP:5591003606

7 |Veaolia Péinoc Sp.z 0.0 - bez uwag

ul.Cieoda 9 86105 Swigtie

8 |ZAKLAD WODOCIAGOW I - urgodnlé 2 ZWIK w Swieciu
KANALIZACIH SPOLKA Z 0.0,

W SWIECIU

86-100 Swiecie

ul. Parkowa 3 |
NIP:5590004992
REGON: 090522228 ] -

tel, 52-33-24-596 [
www.zwik.com.pl
awik@awik.com.pl

PROFIL FILIP |

Wnioskodawca | SOBICZEWSKI

Przewodniczacy Zespolu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowe]
Zup. Starosty & vie) ,H”r

|f1‘|7 M
1-’!' ¥ Jr('rlwl,gr..

CELTTI TP T e D P P T T PR P T BT P PP T

Podpis preewodniceqeege narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostall zawladomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2019 r. poz. 725 t.).). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wziad udziat rdwniet inne podmioty, ktdre moga byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czescl projektowanych slecl na
tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moie nie zawierad projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art, 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.
I 22019 . poz. 725 t.).} lub 2tatanyeh na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomyélne) pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja,ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (D2, U. 2 2019 r. poz. 725 L)),

Strona 2z 2
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Oswietlenie uliczne

2. Opis techniczny
2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego w Swieciu,
zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr E-1, w zwigzku z realizacjg inwestycji BUDOWA DROGI GMINNEJ
- UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SWIECIU WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGU | OSWIETLENIA ULICZNEGO”.

2.1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora,

wizji lokalnej,

mapy dc. projektowych w skali 1:500,

specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia,

warunkow projektowania o$wietlenia wydanych przez Gmine Swiecie,

projektu drogowego oraz oéwietlenia ulicznego ulicy Kazimierza Wielkiego w Swieciu firmy AGADOR z
Bydgoszczy;

g) uzgodnien z Inwestorem oraz gestorami sieci,

h) obowigzujacych norm i przepisow.

—h
AR AL SRR

2.2.  Oswietlenie uliczne
2.21. Inwentaryzacja - stan istniejacy

W stanie istniejacym projektowany odcinek ulicy Kazimierza Wielkiego w zakresie objetym
niniejszym opracowaniem jest nieoswietlony. Pozostata cze$¢ ulicy Kazimierza Wielkiego objeta jest
opracowaniem firmy Agador z Bydgoszczy. Na czeSci projektowanej przez firme przewidziano latarnie
aluminiowe typu ROSA SAL7 z wysiegnikami dwuramiennymi typu WR-2/2/0,95/5 oraz oprawami typu
Rossa Cuddle LED 72W, barwa $wiatta 5000K, rozsyt uliczny DW. Cato$¢ o$wietlenia zasilona jest z szafki
o$wietleniowej SOU zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Kazimierza Wielkiego i Bolestawa Chrobrego.
Catosé o$wietlenia bedzie wiasnoscig Gminy Swiecie.

2.2.2. Kategoria oswietlenia

Projektowang ulice Kazimierza Wielkiego zgodnie z normg PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN
13201:2016 zaliczono do klasy min. C3. Warto$¢ $redniego natezenia o$wietlenia dla klasy C3 zgodnie z
ww. normg wynosi 15lx, a minimalna wartos¢ rownomiernosci o$wietlenia 0,4.

Natomiast projektowane ciggi piesze i Sciezki rowerowe zgodnie z normg PN-EN 13201 zaliczono
do klasy minimum P2. Warto$¢ $redniego natezenia o$wietlenia dla klasy P2 zgodnie z ww. normg wynosi
10Ix, @ minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia 3Ix.

Na przejSciu dla pieszych przyjeto natezenie osSwietlenia na poziomie nie mniejszym jak
30Ix(sktadowa pozioma i pionowa) na catej powierzchni przejscia i w strefie oczekiwania.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniaja spetnienie wymogéw
oswietleniowych wg. normy PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 dla projektowanych
ciagow pieszych, sciezek rowerowych i ulic.

2.2.3. Zasilanie o$wietlenia i pomiar energii

Projektowane o$wietlenie ulicy Kazimierza Wielkiego zasilone bedzie z latarni numer LOG(wg.
opracowania AGADOR). Latarnia LO6 zasilona jest z szafki o$wietleniowej SOU zlokalizowanej w pasie
drogowym ulicy Kazimierza Wielkiego(przy skrzyzowaniu z ulica Bolestawa Chrobrego) w Swieciu.
Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie bez zmian wg. opracowania firmy AGADOR - sterownik
radiowy. Moc przytaczeniowa szafki wynosi 10kW zgodnie z warunkami przytaczenia OD1/ZR6/583/2015 z
dnia 24.07.2015 Enea Operator S.A., moc o$wietlenia przytaczonego do szafki oSwietleniowej wynosi
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Oswietlenie uliczne

6,38kW. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby zwiekszania mocy przytaczeniowej dla szafki
o$wietleniowe;.

Ze wzgledu na duze dtugosci obwodu nr 1 oraz zwiekszenie jego mocy przez projektowane
o$wietlenie nalezy:

- w szafce SOU wymieni¢ zabezpieczenie obwodu nr 1 na wytaczniki nadpradowe 3xS301-C16A;

- za latarnie LO6 w obwdd wigczy¢ szafke typu ZK-1 z dobezpieczeniem poszczegoinych

odgatezien obowdu numer 1, dobezpieczenia wytacznikami nadpradowymi S301-C10A; schemat

potaczen dobezpieczenia obwodu pokazano na rys. nr E-2;

Lokalizacje stupéw o$wietleniowych oraz trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym —
rys. Nr E-1, natomiast schemat szafki o$wietleniowej na rys. nr E-2.

2.2.4. Dane elektroenergetyczne

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz

* moc zainstalowana 6,27kW(moc catkowita osw.)
* moc zapotrzebowana 6,27kW(moc catkowita o$w.)
* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

* dopuszczalny spadek napigcia 5%

* ukfad sieci zasilajacej TN-C

« ukfad instalaciji TN-C-S

* dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wytaczanie zasilania
5 s - dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

2.2.5. Budowa nowej sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane osSwietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YKY 5x16 z
zytami o barwach zgodnych z PN, kable ukfada¢ w pasie drogowym, w przypadku konieczno$ci przejScia
kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktadaé w rurach ostonowych, HDPE
110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowac rury HDPE110(sztywno$¢ obwodowa
6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy linii kablowych powinny zosta¢
wytyczone przez geodete. Na catg dlugo$¢ kabla utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne
w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupdw, przepustow i szafek oSwietleniowych. Opaska
powinna zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel o$wietleniowy, YKY 5x16, WiaSciciel + rok utozenia. Ostateczng
tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem. Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt
nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-002205.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotow sprawdzenia zageszczenia gruntu. Przy
wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m. Do podigczenia
kabli stosowa¢ zaprasowane koncdwki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi.
Catosc¢ robdt zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
oraz N-SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego ani naruszy¢ interesow
osob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym
przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajace nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za
wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkdw do przytaczenia latarni.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiang kierunku rowu
nalezy wykonac¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli
i jednoczes$nie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z
PCV o napieciu do 1 kV. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy
piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie
mniejsza niz:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,
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Oswietlenie uliczne

- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.
W przypadku skrzyzowaniu sieci o$wietleniowej z kanalizacja deszczowa po wykonaniu rohét
dokonaé sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami
ulicznymi metoda monitoringu kamerag TV.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejacego uzbrojenia.
Uwaga !!!

Prace nalezy podda¢ odbiorom etapowym i koncowym przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2.2.6. Konstrukcje wsporcze

Projektowane o$wietlenie ulicy Kazimierza Wielkiego nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupow
aluminiowych okragtych anodowanych w kolorze grafitowym, ustawionych na prefabrykowanych
fundamentach dostarczanych przez producenta/dystrybutora stupdw. Stupy spetniajgce wytrzymatos¢ na Il
strefe wiatrowg wg. PN-EN 1991. Dla stupdéw zastosowano fundamenty prefabrykowane typu B-71. Stupy
posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE, dostosowane do zabudowy i infrastruktury drogowej. Dobrano
stupy typu SAL-70K(lub réwnowazne). Do ww. stupéw dobrano wysiegniki tukowe dwuramienne
aluminiowe anodowane w kolorze jak stupy, dtugo$¢ ramion L1=L2=0,95m, kat nachylenia opraw 5 stopni.
Dobrano wysiegnik typu WR-2/2/0,95/5(lub rownowazny). Sylwetka stupa i wysiegnika tozsama z rys. nr E-
3.

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow ifundamentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta stupow i Wiasciciela oswietlenia(podstawy oraz trzony stupéw do wysokosci min 0,5m
zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na mocz zwierzat). Fundamenty pod stupy nalezy w
catoSci zabezpieczy¢ przed wptywem Srodowiska abizolem lub inng masg bitumiczng zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. W stupach zastosowaé tabliczki stupowe dedykowane typu NTB-1(lub
rownowazne). W kazdym stupie wykona¢ potaczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem
konstrukcji, a zaciskiem PE na tabliczce stupowe;.

Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m
do uzyskania wspoélczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Przed montazem fundamentu pod nim w wykopie na
gtebokosci 1m pod fundamentem wymieni¢ grunt na piasek i zagesci¢ go.

Fundamenty stupow zlokalizowanych w trawniku montowa¢ tak by wystawaty 5cm nad
powierzchnie. Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej 95mmx400mm. Zamknigcie
pokryw wnek stupowych Srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowaé
tuleje ostonowg gtowki Sruby. Numeracje slupow wykona¢ jako malowang zgodnie z roboczymi
uzgodnieniami z Wtascicielem.

Latarnie nr LO6.4 oraz LO6.5 montowa¢ po domiarze w terenie poza strefg ochronng linii
napowietrznej SN-15kV(min. 5m od skrajnych przewodow linii), kazdg z latarni dodatkowo uziemic,
uziomem pretowym typu P2/8.

Lokalizacje stupoéw oswietleniowych przewidziano w sposoéb nie kolidujacy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powigkszania si¢ koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizaja sie do projektowanej kanalizacji deszczowej
fundamenty stupéw oswietleniowych montowa¢ tak aby zachowane byty odlegtosci normatywne od
kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

UWAGA

Zastosowa¢ stupy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkéw technicznych i uzgodnienia
wydanego przez Gminy Swiecie.
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Oswietlenie uliczne

2.2.7. Oprawy i zrodta Swiatta

Do o$wietlenia ulicy(jezdni) Kazimierza Wielkiego zaprojektowano oprawe uliczng typu Cuddle LED
60(lub réwnowazna) z zrédtem typu LED, moc 67W, barwa $Swiatta 5000K, strumien $wietlny 9000Im.
Rozsyt opraw asymetryczny typu DW.

Do o$wietlenia chodnika i Sciezki rowerowej zaprojektowano oprawe uliczng typu Cuddle LED 48(lub
rownowazna) z zrodtem typu LED, moc 55W, barwa Swiatta 5000K, strumieri Swietiny 7700im. Rozsyt
opraw asymetryczny typu DW.

Wszystkie oprawy z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cos¢$ = 0,85, stopien
szczelno$ci IP 66, Il stopien ochrony, gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodio Swiatta),
certyfikat bezpieczenstwa CE. Oprawy wyposazone w autonomiczny uktad redukcji mocy. Oprawa z
mozliwoscig wymiany poszczegolnych paneli Swiecacych LED. W oprawach zaprogramowac redukcje
strumienia $wietinego 0 40% w godzinach 23.00 — 4.00.

Parametry rownowaznosci oprawy:

- soczewki wykonane z PMMA nie z6tkngcego w czasie;

- mozliwos¢ montazu bezpo$rednio na stupie oraz wysiegniku;

- temperatura barwowa Swiatta biatego 5000K;

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez
dodatkowych radiatoréw, zeber tak aby minimalizowata mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia sie brudu;
- rozsyt asymetryczny;

- IP66 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektrycznej;

- skutecznos¢ oprawy jak w projekcie;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we
wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomiernosc;

- oprawa produkowana w krajach UE;

- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE;

- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrddto $wiatta);

- oprawa wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy;

- oprawa z mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli Swiecacych LED;

- moc oprawy nie wigksza niz w projekcie;

UWAGA

Zastosowac oprawy o$wietleniowe zgodnie z zapisami warunkow technicznych uzgodnienia
wydanego przez Gmina Swiecie.

2.2.8. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece
stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa 2A/gF.

2.2.9. Wykaz podstawowych materiatow

Podstawowe materialy potrzebne do wykonania robét zwigzanych z budowa oswietlenia - Inwestor

Materiat llosé

Kabel elektroenergetyczny YKY 5x16 502m
Przewdd YDY 3x1,5 250m
Rury ostonowe HDPE 110, sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2 71m

Oprawa uliczna typu Cuddle LED 60(lub réwnowazna) z zrédtem typu LED, moc 67W, barwa $wiatta 14szt.
5000K, strumien swietlny 9000im. Rozsyt opraw asymetryczny typu DW. Oprawa zgodna z opisem
technicznym — punkt 2.2.7.

Oprawa uliczna typu Cuddle LED 48(lub réwnowazna) z zrédtem typu LED, moc 55W, barwa $wiatta 14szt.
5000K, strumien $wietiny 7700Im. Rozsyt opraw asymetryczny typu DW.

Stupy osw. aluminiowe typu SAL-70K(lub réwnowazne) wraz z fundamentem typu B71(lub rownowazny). 14szt.

BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SWIECIU WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, WODOCIAGU | OSWIETLENIA ULICZNEGO
- PROJEKT WYKONAWCZY-

14



Oswietlenie uliczne

Stup zgodny z opisem technicznym — punkt 2.2.6.

Wysiegniki fukowe dwuramienne aluminiowe anodowane w kolorze jak stupy, dtugo$¢ ramion 14szt.
L1=L2=0,95m, kat nachylenia opraw 5 stopni - wysiegnik typu Rosa WR-2/2/0,95/5(lub réwnowazny)

Uziemienia typu P2/8 Bszt.
Przewdd LgY 16 14m
Tabliczki bezpiecznikowe TB-1 14szt.
Szafka ZK-1 z dobezpieczeniem obwodu nr 1 — wyposazenie zgodnie z schematem rys. nr E-2 1kpl.

2.2.10. Odtworzenie nawierzchni

Wszedzie tam gdzie utozenie kabli o$wietleniowych(lub wykonanie innych projektowanych urzadzen)
wymaga rozebrania istniejacej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla odtworzy¢. Nawierzchnie rozbiera¢
tylko w zakresie niezbednym do wykonania robét kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na
przywroceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robot. Po odtworzeniu
nawierzchni nalezy dokonaé odbioru przez inspektora nadzoru Gminy Swiecie.

Opracowat:

Mgr inz. Jacek Zbikowski
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Obliczony spadek napiecia wynosi 1,99% od miejsca przytaczenia szafki oSwietleniowej SO(ul.Kazimierza
Wielkiego — Bolestawa Chrobrego) tj. szafki pomiarowej do najdalszego proj. stupa LO6.14. Obliczony

spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w tabeli zataczonych do projekiu.

Sprawdzenie projektowanego obwodu

3. Obliczenia techniczne

3.1. Spadki napiecia
3.2.0chrona od porazen

NIZvHOd A0 ANOHHIO IDSONZIILNAMS JINFZAMVHLS
aluajjaImso

BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SWIECIU WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI



Oswietlenie uliczne

yodmoiosiim yoenaweled yoAzseupruieu o edng B|p ousucyop BlUSZpMEIdS G
BUZIINYS AIZPAY SIUEMOISZ O}

on >Sz'L X B X 57 yauntem Auoiwads aizpag npomgo obapzey nouoy eu ||@zar g

elaEMZ Rad Bulozod gsowodo BUDZDQO - S7

A OEZ amozey spdideu - o ‘¢

luazobpim nsezo oBauep BIp SOO0LEG-D / LB - Nd ‘Bm

eyiuzaidzag misUapeieys z Auelizopo awazokinm aygizs Aoklelumadez peud - ) 7
‘Yakzo@izpzol mopomago B|p punyas g [Bziuod eluazokbiim sezo ezoeUZO

nyuruem obsy suaupds L#/E0050-3/ LE-Nd Bm aalfzid punyas g eluazokpfnm sEZD |

17

SANITARNEJ, WODOCIAGU | OSWIETLENIA ULICZNEGO
- PROJEKT WYKONAWCZY-

auzognys _ ‘ _ _ _ _ _ _ ‘ _ _
oy 9 [0'0 | €M | 520 |Th'E 800 95 ot ' gL ¥'0 £'6 4 Pb2'0 | 898'C
aidnys eu emeldg WpL=1"5'ZXE AQA G207 IN dnig
SuUZIENYs ' i 1 ' : i i
. 6.1 B0'0 | L8'T | ¥Z'0 | 98T 200 a5 G/8 gl al g 05 atL FOL'0 | 8020
gz07 N drig W5 8= "9L%G AMA 2|uazoa|dzaqop-0s Bxezs-goT JN dnig
SUZIEGNYS ] . ] ] ] ] )
- L ZE'0 | ZL'0 | 010 [ 1L 200 g6 SLZ =] Gl g 08 Gl 00 | BL'O
21uazaidzagop-05 Exjezs-907 IN dnig WGLZ=1"9L%G AMA W o
H _ [wizsw] Zww,z5,] [s] [w] [w]
(Al [wd] 4] 5 Nl [ [zuuw]
f ad lamoze)
IS OINM GZLX | s7 | mzy | mzy emoyjsoupal | EMIOSEM NEoMao hiiz pys e | " aiuazo o8
B| X 57 ebuepeal | osoupomazid | psobnp bowzid | flooezxd -aidzaqez
NAoMED D3INOA NAoME0 INYA Naomac Y31%¥Z00d

Sprawdzenie projektowanego obwodu AGADOR w nowych warunkach

NIZVHOd A0 ANOYHOO IDSONZOILNNMS IINIZAMYHS
a1UBIBIMS O
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Oswietlenie uliczne

3.3. Natezenie o$wietlenia

Obliczen natezenia o$wietlenia dokonano przy pomocy programu Dialux. Wyniki zataczono do projektu.

ULICA Kazimierza Wielkiego

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu

Profil ulicy

Chodnik 1

Sciezka dla rowerzystow 1
Zielen

Jezdnia 1

Ulica Kazimierza Wielkiego / Dane planowania

(Szerokosc: 2.200 m)
(Szerokosé: 2.000 m)
(Szerokosé: 1.500 m)

(Szerokosé: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, gqb: 0.070)

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

6.20 m

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokose montazu (1)
WysokoSe punktu swietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosc wysiegnika (4):

31.00m

(2)

ZPS0 ROSA 222334/6/DW Cuddle LED 60W 5000K DW

8999 Im

9850 Im

67 0w
jednostronnie u géry
31.000 m

7400m

7322 m

0.807m

50°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;

przy 70°: 483 cd/klm
przy 80°: 74 cd/klm
przy 90°: 3.66 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku oswistleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowe] G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.

BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SWIECIU WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, WODOCIAGU | OSWIETLENIA ULICZNEGO
- PROJEKT WYKONAWCZY-
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Oswietlenie uliczne

Ulica Kazimierza Wielkiego / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

920m

0.00 31.00 m
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 7703 Im
Strumien swietiny (Lampy): 8450 Im
Moc opraw: 55.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep stupa: 31.000 m
Wysokosc¢ montazu (1): 7400 m
Wysokosé punktu swietinego:  7.322m
Nawis (2): 2207 m
Nachylenie wysiegnika (3): 50°
Diugosc wysiegnika (4): 1.500 m

@

ZPS0O ROSA 222333/6/DW Cuddle LED 48WW 5000K DW

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe)

przy 70°: 482 cd/kim
przy 80°: 74 cd/kim
przy 90°: 3.66 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym poedany kat z dolng linia pienowa przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku odwietleniu,
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowe) G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.

ZPS0 ROSA 222333/6/DW Cuddle LED 48W

5000K DW

Numer artykutu: 222333/6/DW
Strumieri swietlny (Oprawa): 7703 Im
Strumien swietlny (Lampy) 8450 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswistlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 73 96 100 91
Wyposazenie: 1 x Samsung LH351C 5000K 48W

{Czynnik korekcyjny 1.000).

ZPS0O ROSA 222334/6/DW Cuddle LED 60W

5000K DW

Numer artykulu: 222334/6/DW

Ulica Kazimierza Wielkiego / Lista opraw

llustracje oswietlen
Znajdziesz w naszym ] R
katalogu oswietlen. i \ 3

llustracje oswietlen
Znajdziesz w naszym s | Sl

Strumien swietlny (Oprawa): 8999 Im

Strumien swietiny (Lampy): 9850 Im

Moc opraw: 67.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 73 96 100 91

Wyposazenie: 1 x Samsung LH351C 5000K 60W
(Czynnik korekcyjny 1.000).

katalogu oswietlen. i %;\
o IR

BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SWIECIU WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI
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Oswietlenie uliczne

Ulica Kazimierza Wielkiego / Wyniki szczegolowe

@ Tiz70m
@ T10.50
Tss0
T7.00
L Il L i .“0'00
0.00 31.00m
Wspalczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:265
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 31.000 m, Szerokosc: 7.000 m
Siatka: 11 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE3 (Wszystkie wymagania folometryczne zostaly spelnione.)
E, [X] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 21.09 052
Wartosci zadane wedlug klasy: 215.00 2040
Spelnione/nie speinione: " " g

Ulica Kazimierza Wielkiego / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Diugosé: 31.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 51 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Em (1] Emin [Ix]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2073 12.59
Wartosci zadane wedlug klasy: 21500 =500
Spelnione/nie spelnione: e e

3  Pole oszacowania Chadnik 1
Diugosé: 31.000 m, Szerokosé: 2. 200 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Em (1] Emin [Ix]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2002 11.09
Wartosci zadane wedlug klasy: 21500 2500
Spelnione/nie speinione: v v

BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SWIECIU WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, WODOCIAGU | OSWIETLENIA ULICZNEGO
- PROJEKT WYKONAWCZY-



Oswietlenie uliczne

Ulica Kazimierza Wielkiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

N L NS T7oom
0 ) \ T /
/ ) / 20 ( 40
30 o %N
/ 20 \
: . : , 000
0.00 31.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 265

Siatka: 11 x 5 Punkty

EI'T'I [lx] EI"I'IIIW [lx] Emax [[K] Emm / EI"I'I El'l'\ln / Emax

21 11 41 0516 0.263

Ulica Kazimierza Wielkiego / Pole oszacowania $ciezka dla rowerzystow 1 / Izolinie

(E)

- 3025 15 15 20 o5 ag \ \j T1050m
25 30
l/,“ L] 2 X A il

0.00 31.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 265

Siatka: 11 x 3 Punkty

Emax (1] Em\'n ! Em Er11in / Em:{x

E[TI [lx] EFI'HH [lx]
13 37 0.607 0.342

21

Ulica Kazimierza Wielkiego / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

\ d i T
\40 30 20 20 30 40 1270 m
i | : l [ ! 1.
10,50
0.00 31.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 265

Siatka: 11 x 3 Punkty
E I

Em [x] Emin [ix] Emax [Ix] Emin m min | Emax
20 11 38 0.554 0.296
BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KAZIVIERZA WIELKIEGO W SWIECIU WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI
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Oswietlenie uliczne

4. Rysunki

Spis rysunkow
1. OSwietlenie uliczne - projekt zagospodarowania terenu -1:500

2. Schemat zasilania o$wietlenia
3. Oswietlenie uliczne - sylwetka stupa -1:50

4. Skrzyzowania kabli o$w. z innym uzbrojeniem-odlegtosci normatywne

BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SWIECIU WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI

SANITARNEJ, WODOCIAGU | OSWIETLENIA ULICZNEGO
- PROJEKT WYKONAWCZY-

rys. nr E-1
rys. nr E-2
rys. nr E-3
rys. nr E-4

22



auul

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Anna \S.z‘w

GEODETA
' AN
Joo mar in :f_.r Michalk
wojewddztwo: kujawsko — pomorskie
Powiat: Swiegki

Jednostka ewidencyjna: 0414094, Swiecie — Miasto
OBREB: 0001, SWIECIE, 0017 Sulnéwko

GEODETAIRRAWNIEN
Alic]y Mor nccsaxm

r Pl M U AV, ko B

USEUGI GEODEZYJINO-KARTOGRAFICZNE

;..\::5\3

i

,NNQN
86100 Swiocio, Ul, Hallera 4/7 7859
tol 52 331 31 01 « NIP H74-163-02-30

057

ul.Chrobrego—Kazimierza Wie

0

8013

POCZzA

Sie¢ oswietlenia ulicznego wg. odrgbnego

opracowania biura AGADOR S.C u..:..NmEm do projektu: "Budowa drogi gmi
zasilanie z proj SOU przy skr. ﬁo@esamm:cxﬁcﬁ techniczn

TEK BUDOWY DROG| G

7939

105/11

5

78,96

MINNEJ, KM 0+000,00
nnej G27KDZ i G26KDD wraz

obr. Sulnowko

76.7

‘768

730

Ark. mapy: 6.200.24.23.4.2 ;6.200.24.24.1.5; 6.200.24.24.3.1

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych a\mé\»ﬁ%k%
na niniefszej mapie urzqazeri podziemnych, ktdre nie byly
zgtoszone do inwentaryzacyi, lub o ktorych brak Jest

informacji w instytucjach branzowych. = N o
ID: 6640.498.2019 yjecie dnig: 2%.©3. 2047 |

Ks. Rob. 55/2019

LA

techniczny wpisany do ewidencji matc

geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzgey pafstwowy

STAROSTA SWIECKI

Vil

4

4 ania .
i Projekiowej

w Swisoiu

AT 676 §
z up. Starosty Swieckiego

{F~

Dorota Waldowska

T

kabel od SOU do LO6~21
wymiana zabezpieczenia

85

7918

76,08

765

105/2

762
J6.6

770
J43

737

Szafka z dobezpieczeniem obwodu nr 1

’

szafka fypu Z-1, 2x3x5301-C104;

L

B4

8147
80,14

8095

"5 800

774

J8.5

762

W:.mmoé 11.2015 1. przez Praco
SO na 3xS301-C16A;

811

80,64
154

4 na os. Marianki IV w Swieciy" w
wnig Projektowg AGADOR s.C.

a3

45.134-1096
m. [t
Gﬂ —_—

4602

Strefellinii napow. SN-15kV
Steiglini napow. SNV

241/6

- 786

Frlva

_ |/m:ma linii napow. SN-15kV

A
%./ 79,37
< ? \

7778\

NG
=

779
%9

7781
74,37 7867
V#wmm 7806
7905
7871 .
7738
“L\\w\
) Z N
242/10 o 5 )
: o
S e 7664
— — T
\ » w
_

- @

—_
.

| |

76,50

0y
,,, N%N A
| a3y
| RGN ~
_- 0y
\ (o
e = 7
J PN
, ey o “ N
A U v (0
\ AR mﬁ?«w
.
\ )
\3457/159 ) ;
\ (D
<o

345/167

7604 759
7

|

702 | \a%

o
o
—— . 7404 e

—_ Loe.6 242/ H) e —— ]

Y e — om 31/35
e S — : - m- -7 mraetst _
- =___ T TR —
== \H\\\V\\
— 460 738
70 Mm 3, 7386
7820 FN %& %38 Proj. YKY 3x2,5; L=26m nwomvc, 7380
242/12 o 7567 \m@ zasilanie znaku aktywnego D-6 ©
NP Ed ’
772 S32 \\ 7546
VAL ‘% . ”
§ \&ﬂwﬁr\ Q
242/14 \
— : + - un
« 7539 :
7588 \Mx
P Y/ frots 7450 717
Riva uw&

- 722

KONIEC BUDOWY DR
~ 291 —A—/\— O..—lh.\_m.wo

7365

345/157

7150

734

projektowych w zakresie symboli, znakow,
tresci oraz skali.

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celow

Projektant:

- 726

OGI'GMINNEJ

Oznaczenia

& Istn. latarnia oswietleniowa;
—proj. stup oswietleniowy wysiegnikowy aluminiowy aluminiowy typu
SAL70K(lub réwnowazny), anodowany grafitowy, stozkowy, oprawy
mocowane na wysiegniku; wysiegnik typu WR-2/2/0,95/5
(lub réwnowazny), dlugosé ramion L1=12=0,95m; kat nachylenia
ramion 5°, wysokos¢ wysiegnika H=0,37m; oprawa typu Cuddle
LED 60(lub réwnowazna), moc 67W, barwa swiatta 5000K, strumien
9000Im-oswietlenie jezdni; oprawa typu Rosa Cuddle LED 48

(lub réwnowazna), moc 55W, barwa swiatta 5000K, strumieri 7700Im

—oswietlenie chodnika | sciezki; Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66,

z ukt. redukcji mocy 40%; wysokos¢ montazu opraw H=7,4m;
L06.13 numer stupa;

30/34 odlegtos¢ miedzy stupami 30m/dtugos¢ kabla 34m

— ___ rura ostonowa HDPE #110, df. 5m

mASb|_|| uziom pretowy P2/8

— — — — proj. kabel oswietleniowy YKY 5x16;

...... — proj. kabel zsialanie znaku aktywnego D-6, YKY 3x2,5;

- — proj. znak aktywny D-6, zasilanie z osw. ulicznego
M latarnia nr L06.8, w latarni L06.8 zsatosowa¢ tabliczke
dwuobwodowag 2A/gG; znak aktywny D—6 z akumulatorem
podtrzymujqcym dziatanie w ciqgu dnia i dofadowywanie
w nocy w ftrakcie dziafania oswietlenia ulicznego.

UWAGA

1. Linie kablowe os$wietleniowe wykona¢ kablem typu YKY 5x16.
2. Kable pod jezdniq utozy¢ w rurze HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2);
3. Linie kablowe uklada¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N-SEP-004
4. Wszystkie napotkane kable traktowa¢ jako czynne, bedqce
pod napieciem.
5. W stupach, gdzie nastepuje podzial sieci lub wprowadzane sq
trzy kable stosowa¢ tabliczki podziatowe
6. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wkfadkami topikowymi 2A
7. Numery stupdw przyjeto na etapie projektu,
ostateczng numeracje uzgodni¢ z Wrascicielem
8. Wszystkie oprawy wyposazy¢ w uktady redukcji mocy
9. Wszystkie oprawy w Il kl. ochronnosci

10. Wszystkie stupy aluminiowe anodowane grafitowe

_ _v_.aO

FILIP SOBICZEWSKI

ul. Gatezynskiego 17B/1
REGON 366246140
www.profil-fs.pl

Umowa nr:

81-587 Gdynia IN 272/9/2019
NIP 559-181-12-81 | “*35 0220191
tel. 663-728-218

Nazwa opracowania:

Inwestor:

Branza:
Burmistrz Swiecia,

Elektro- ul. Wojska

obo_.moQONsm Polskiego 124,
86-100 Swiecie

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieci

wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej
wodociggu i o§wietlenia ulicznego

Tytut rysunku:

Oswietlenie uliczne - projekt zagospodarowania terenu

Skala: Data:

1:500 lipiec 2019 .
Lokalizacja inwestycji: Nr rys:
Obreb 0017, Sulnéwko: 105/24 E-1
Obreb 0001, Swiecie: 241/2, 242/9, 242/6, 345/165, 345/157, 345/164, 102/3, 101/4 ;
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Jacek Zbikowski instalacyjna POM/0215/POOE/09
-elektryczna
Sprawdzajgey: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Pawet Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10
-elektryczna




zakres ENEA

A

istn. stup linii napow. NN

SCHEMAT ZASILANIA

SZAFKA OSWIETLENIOWA

istn. linia _
napowietrzna |

WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

FIRMY AGADOR Z BYDGOSZCZY

proj. szafka pomiarowa

kWh

7
7
| 3f
7
7
7
7

YAKY 4x35

szafka oswietleniowa SO

1:20

K1,FF _Q2 F1

zakres odbiorcy

KOLOREM SZARYM POKAZANO ELEMENTY SIECI
OSWIETLENIOWEJ ISTNIEJACE LUB UJETE

W ODREBNYM OPRACOWANIU FIRMY AGADOR
Z BYDGOSZCZY

proj. szafka oswietleniowa SO - obudowa izolacyjna

OZNACZENIA

—proj. stup oswietleniowy wysiegnikowy aluminiowy aluminiowy typu
SAL70K(lub réwnowazny), anodowany grafitowy, stozkowy, oprawy

C mocowane na wysiegniku; wysiegnik typu WR-2/2/0,95/5
(lub réwnowazny), dtugosé ramion L1=L2=0,95m; kqt nachylenia
ramion 5°, wysokosé¢ wysiegnika H=0,37m; oprawa typu Cuddle
LED 60(lub réwnowazna), moc 67W, barwa swiatta 5000K, strumier
9000Im-oswietlenie jezdni; oprawa typu Cuddle LED 48
(lub réwnowazna), moc 55W, barwa swiatta 5000K, strumieri 7700lm
—oswietlenie chodnika i Sciezki; Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66,
z ukt. redukcji mocy 40%; wysokos¢ montazu opraw H=7,4m;

7 Pi=Ps=6,27kW
| ¢ Moc catkowita szafki osw.
| ster. radiowe 7 | R=300 R<100 L — wuziom pretowy P2/8
—_ 28/32 - i i
7 K1 7 Q1 - roztgcznik z widoczng przerwa stykowa np. VC stop 63A, 3 bieg. naped frontowy bezposredni / oQ\mQ*omQ 38&5\ mxtbQ\:\
7 / “ 7 K1 - stycznik np. 4 bieg. 40A, ster. 230V~ nr ref. 004070 do PE N&S\QEQQWQ kabla 32m
7 F1 - rozigcznik bezpiecznikowy np. RBK OO-C LO17/3 . 1/2 = stup nr 1/obwéd nr 2
7 F1 o F - wylacznik nadpradowy np. S301 C1 o © mw —|— - podziat sieci
| 1 w%no:{, . ; : £ . . .
Q s Q2 7 Q2 - przetgcznik z punktem neutralnym $rodkowym np. nr ref. 004385 Av\ﬂmom automat, reczna, wytgcz) 30 @IO — istn. stup oswietleniowy
- L =m<uxww3.ﬁm> K - modut sterowania radiowego np. typ RSM-OR-01 (ustawienie pracy Swiecie Teren)
Uwaga
a | CALY . W YN
7 7 Oprawy w stupie zabezpieczy¢ wktadkg bezpiecznikowg 2A.
N Od zabezpieczenia w stupie do oprawy potgczenie przewodem 22
. 30
p YDYz03x2,5 LO17/1
—
-t - — —— — — (L1) (L2)
— R<30Q
_| LO26 LO27 LO26 LO25 LO24 LO23 LO22 LO21 LO20 LO19 LO18 LO17 LO16 LO15 UWAGA
<>x_1ﬁuxwm _ “y - Y “y (L2) (L3 (L) (L2) (L3 L) (L2) / (L3) (L) (L2) 1. Linie kablowe oswietleniowe wykonaé kablem typu YKY 5x16.
2. Kable pod jezdniq ufozy¢ w rurze HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2);
3. Linie kablowe uktada¢ zgodnie z norma PN-76/F-05125 oraz N-SEP-004
uziom pionoyvy 36 45 31 37 32 32 32 32 32 32 32 33 23 30 4. Wszystkie napotkane kable traktowa¢ jako czynne, bedace
pretowy sc__mi_ 44 53 39 45 40 40 40 40 40 40 40 41 31 38 pod napieciem.
— (L2) (L3) (L1) (L2) (L3) (L1) (L2) (L3) (L1) (L2) (L3) (L1) (L2) (L3) 5 W m\:bmm? QQN\.Q sz*mbE.m EOQN\.Q\ sieci lub SbﬁQiQQNQ:m sSq
R<30Q trzy kable stosowac tabliczki podziatowe
6. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkami topikowymi 2A
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9 LO10 LO11 LO12 LO13 LO14 7. Numery stupéw przyjeto na etapie projektu,
) ©3) () n 3 L2) (XD 3 L2) LN L3 2 D L3 ostatecznq numeracje uzgodni¢ z Wiascicielem
s 8. Wszystkie oprawy wyposazy¢é w uktady redukcji mocy
YKY205x16 31 9. Wszystkie oprawy w Il kl. ochronnosci
(L1L2L3NPE)  I~10m 10. Wszystkie stupy aluminiowe anodowane grafitowe
34 33 31 37 31 37 25 31 27 31 30 37
42 39 45 38 _ 45 33 9 35 39 38 45
(L2) (L1) (L3) (L2) (L1 (L3) (L1) (L3) (L2) (L1 (L3) (L2) (L1
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Projektant: Specjalnosé: INr uprawnien: Podpis:
YKY 5x16, L=36m; mgr inz. Jacek Zbikowski |instalacyjna POM/0215/POOE/09
Sprawdzajacy: Specjalnosé: [NT uprawnien: Podpis:
mgr inz. Pawet Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10
-elektryczna




Oprawa oswietleniowa typu Cuddle LED 60

z zroédtem typu LED o mocy 67W, temperatura
barwowa 5000K, strumiern 9000Im(lub réwnowazna);
rozsyt uliczny DW;

Proj. stup oswietleniowy okrqgty, stozkowy o wysokosci H=7m,
aluminiowy typu SAL—70K(lub réwnowazny); anodowany

w kolorze grafitowym; wysiegnik dwuramienny typu WR-2,/2/0,95/5
(lub réwnowazny), dtugosé¢ ramienia L1=1L2=0,95m, kqt nachylenia
ramion 5% wysoko$¢ zawieszenia oprawy H~7,4m; podstawe stupa
do wysokosci 0,5m pomalowa¢ elastomerem odpornym na odchody
zwierzqt;

0.70

Widok oprawy i wysiegnika

WR-2/2/0,95/5

Oprawa os$wietleniowa typu Cuddle LED 48

z zrédtem typu LED o mocy 55W, temperatura
barwowa 5000K, strumieri 7700Im(lub réwnowazna);
rozsyt uliczny DW;

PRZEKROJ NORMALNY B-B
KM 0+111,00

| 253 y 2.00 . 2.00 1,50 | 7.00 3.65 |
zielen 7 7 chodnik U.20 $ciezka rowerowa zielen 3.50 jezdnia 3.50 1.00 zielen
opaska
Esr=20Ix . Esr=21Ix
ESr=20,73Ix
2% Uo=0,52

2%

I A

£ 2

Proj. kabel YKY mxa\

Fundament prefabrykowany
o wymiarach 1,2mx0,41mx0,4m
typu B—71(lub réwnowazny)

UWAGA
Zastosowac stupy oraz oprawy oswietleniowe
zgodnie z zapisami warunkéw technicznych

nr ROSiGK.7021.4.10.2019 z dnia 12.04.2019
wydanych przez Gmine Swiecie

_ __u_..NO

FILIP SOBICZEWSKI

ul. Gatezynskiego 17B/1
REGON 366246140

www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
IN 272/9/2019
z dnia:

27.02.2019 .

Nazwa opracowania:

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swiecil

Branza:

Inwestor:

Burmistrz Swiecia,

Elektro- ul. Wojska
wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej] energetyczna |Polskicgo 124,
wodociggu i o§wietlenia ulicznego 86-100 Swiccie
Tytul rysunku: Skala: Data:
Oswietlenie uliczne - sylwetka stupa 1:50 lipicc 2019 .
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
Obreb 0017, Sulnéwko: 105/24 E-3

Obreb 0001, Swiecie: 241/2, 242/9, 242/6, 345/165, 345/157, 345/164, 102/3, 101/4

Projektant:

mgr inz. Jacek Zbikowski

POM/0215/POOE/09

Podpis:

Sprawdzajgey:
mgr inz. Pawet Irek

-elektryczna

[Nr uprawnien:

POM/0012/PWOE/10

Podpis:




Teren nieutwardzony
np. trawnik
poziom fterenu

70cm N\

kabel sieci osw. 0,4kV

120-140cm \,

rurociqg

Chodnik lub sciezka rowerowa

poziom terenu

%xff&m\

O
=}
wn

140cm <z
N

kabel sieci osw. 0,4kV

120-

rurociqg

Droga lub ulica przeznaczona dla ruchu kotowego

poziom fterenu

N S CCCCE \

kabel sieci osw. 0,4kV

Rura osfonowa
HDPE #110mm
(9kN/m2)

ODLAGE0SCI KABLI NN 0,4kV OSWIETLENIOWYCH
ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD RUROCIAGOW

WODOCIAGOWYCH, SCIEKOWYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
Z GAZAMI NIEPALNYMI WG. N SEP-E-004

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé [em]

Kable o napieciu znamionowym
L.p. | Rodzaj urzaqdzenia Un<30kV w tym réwniez kable oswietlenia ulicznego
podziemnego

Odlegtos¢ pionowa Odlegfos¢ pozioma
B na skrzyzowaniu A przy zblizeniu

I |Rurociagi wodocia- 25[cm]+srednica rurociqgu | 25[cm]+srednica rurociqgu
gowe, sciekowe, Dopuszcza sie zmniejszenie
cieplne, gazowe z \jor' ojlegtosci pod warunkiem

azami niepalnymi .
g patny zastosowania oston otacza-
jacych.

poziom ferenu

A

zblizenie

kabel sieci osw. 0,4kV

00| skrzyzowanie

UWAGA
W RAZIE POTRZEBY PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI KABLE OSW. CHRONIC
RURAMI OCHRONNYMI

Umowa nr:

ul. QN&ON%&m_&@mO 17B/1 81-587 QQ%EW IN 272/9/2019
— — _U xo REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |*“>5 022010 ¢
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Branza: Inwestor:
Nazwa opracowania: . P
. . . - . . L. . Burmistrz Swiecia,
Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciy Elektro- ul. Wojska

wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej) energetyczna |Polskicgo 124,
wodociagu i oswietlenia ulicznego 86-100 Swiccie

Tytut rysunku: Skala: Data:
Skrzyzowania kabli o$w. z innym uzbrojeniem -- lipiec 2019 .
- odlegtosci normatywne
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
Obreb 0017, Sulnéwko: 105/24 E-4
Obreb 0001, Swiecie: 241/2, 242/9, 242/6, 345/165, 345/157, 345/164, 102/3, 101/4
Projektant: Specjalnosé: [Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Jacek 7bikowski |instalacyjna POM/0215/POOE/09
-elektryczna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: [Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Pawet Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10

-elektryczna




