P RO ul. Gatczynskiego 17 B/1 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 REGON 366246140

FILIP SOBICZEWSKI

Stadium:

Inwestycja:

Numery
ewidencyjne
dziatek:

Branza:

Kat. obiektu
budowlanego

Inwestor:

Branza:

Drogowa:

Sanitarna:

Elektro-

energetyczna:

Egzemplarz:

Zalacznik

www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl  tel. 663-728-218

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DROGI GMINNE] - UL. KAZIMIERZA
WIELKIEGO W SWIECIU WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWE], KANALIZACJI SANITARNE]J, WODOCIAGU

I OSWIETLENIA ULICZNEGO

Obreb Sulnéwko, nr 0017: 105/24

Obreb Swiecie, nr 0001: 241/5 (z podziatu dz. 241/2), 242/11 (z podziatu dz. 242/9)
242/13 (z podziatu dz. 242/6), 345/165, 345/173, 345/164,
102/3,101/4

DROGOWA, SANITARNA, ELEKTROENERGETYCZNA

XXV —drogi i koleje szynowe
XXVI - sieci: kanalizacyjne, elektroenergetyczne

Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Imi¢ i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: konstrukcyjno -

tech. Aleksander Sobiczewski = inzynieryjna UAN-KZ-7210/141/86
Sprawdzajcy: . drogowa POM/0298/PWOD/09

mgr inz. Filip Sobiczewski

Projektant: . .

mer inz. Fukasz Nowakowski instalacyjna POM/0246/POOS/09
Sprawdzajacy: instalacyjna KUP/0142/POOS/12

mgr inz. Marcin Kuklinski
sieci, instalacje i

urzadzenia elektryczne| POM/0215/POOE/09
elektroenergetyczne

sieci, instalacje i

Projektant:
mgr inz. Jacek Zbikowski

Spraqugqcyél Irek urzadzenia elektryczne| POM/0012/PWOE/10
mgr mnz. Fawel lre elektroenergetyczne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lipiec 2019 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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I I P RO ul. Galczynskiego 17 B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro @profil-fs.pl tel. 663-728-218

SPIS ZALACZNIKOW
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

czz;'sc OPISOWA:

Kserokopie uprawnien zespotu projektowego
2. Kserokopie zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych
4. Uzgodnienia
5. Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA:

[/

1. Orientacja (rys. 1.0)
2. Projekt zagospodarowania terenu (rys. 2.0)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. BRANZA DROGOWA

1.1 Opis techniczny

1.2 Informacja BIOZ

1.3 Rysunki:
- Plan sytuacyjny (rys. nr 1.0)
- Przekroje normalne, szczegéty konstrukcyjne (rys. nr 2.0)
- Przekréj podtuzny — ul. Kazimierza Wielkiego (rys. nr 3.0)

2. BRANZA SANITARNA (kan. deszczowa, kan. sanitarna, wodociag)

2.1 Opis techniczny
2.2 Informacja BIOZ
2.3 Rysunki:

- Plan sytuacyjny (Rys. 1.0)

- Profil podtuzny. Kanalizacja deszczowa. (Rys. 2.0)

- Profil podtuzny. Kanalizacja sanitarna. (Rys. 3.0)

- Profil podtuzny. Wodocigg . (Rys. 4.0)

- Studnia kanalizacji deszczowej z osadnikiem (Rys. 5.0)
- Studnia kanalizacji deszczowej z kinetg (Rys. 6.0)

- Wpust deszczowy licowany z kraweznikiem (Rys. 7.0)
- Studnia kanalizacji sanitarnej z kinetg (Rys. 8.0)

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego



I I P RO ul. Galczynskiego 17 B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro @profil-fs.pl tel. 663-728-218

3. BRANZA ELEKTROENERGETYKA

3.1 Opis techniczny
3.2 Informacja BIOZ

3.3 Wptyw inwestycji na srodowisko
3.4 Rysunki:

- Plan sytuacyjny - oswietlenie uliczne (rys. nr E-1)

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego
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FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro @profil-fs.pl tel. 663-728-218

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego
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SOMORSKA OKREGOWA

./BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

, 0-840 Gdansk, ul. Swigtojaniska 435/44 | |
@1 (538 Sorhasoe Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 300/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj.

Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.11.1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowef) Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ]ﬁwaliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz
CZELEONEK
15ji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Filip Sobiczewski

81-587 Gdynia, ul. Galczynskiego 17 b/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Filip Sobiczewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

III.

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGO
) wW
éZBA INZYNIERGW BUD[;EWNIETW?
(3—840 Gdatisk, ul. Swietojanska 43/44
Tel. (0-58) 324-89-7
Fax (0-58) 301-44-9g




POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swi PTr}lins ca 43/44
e e Gdanisk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 248/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ NOWAKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 03.09.1981 r. w Pucku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0246/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

P PRZEWODNICZACY
A Okrggowej Kopnjsji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

> Leszek Niedostatkiewicz

CZEONEK

Okregowej K 1 Kwalifikacyjnej
iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Nowakowskl

84-100 Puck, ul. Sambora 13

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Lukasz Nowakowski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L.

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosei niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1
kanalizacyjne, z doborem wihasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKRECOW

(DR IR o T SOWA,

IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

80-840 Gdassk, ul. Swietojanska 43/44

@ Tel. (0-58) 324-80-77
Fax (0-38) 301-44-93




KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
] Z B A
INZYNIEROW
oV BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0034/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm. ), art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Waldemarowi Kuklinskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 29 lipca 1981 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0142/POOS/M12
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow

Budownictwa w Woarszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyer(

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

ot
Z0 F 5 e Jnz. Franciszek Szyplifiski o AN

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Waldemar Kuklinski
ul. Wyszyiiskiego 11/12
86-105 Swiecie .

2. Okrggowa Rada |zby

3. Gidwny Inspektor . -
Nadzoru Budowlanego N \t’-’é’\}"'\d /

4, ala \ .




Szczegdtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 15 i § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie, Pan Marcin Waldemar Kukliriski jest uprawniony w specjalncéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych |
kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe |
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen. .

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziefj ... / ............

inz. Wojciech Kiatecki S

inz. Franciszek Szyplinski gm’ b o




Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 216/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, z¢e:

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Stawnic

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

/& ICZACY
15]1 Kwalifikacyjnej

"PRZEWO
Okrggowej Ko

—
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

/L\_‘H K.()mIS_j] K\ lllll\leYJIle_]

Leszek ‘\deostathew:cz

CZLONEK

Otrzymujg:

1.Pan Jacek Lukasz Zbikowski

80-286 Gdansk. ul. Z. Natkowskiej 2 b/21
2.0kregowa Rada [zby



Pan Jacek Fukasz Zbikowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych.

II. Na podstawic § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
nini¢jszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.




PO MORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYMEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojufiska 43/44

)  Tel. 58-324-89-77 ‘ i 2010 r
I8 S paerie Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

Syg. akt 207/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL IREK
magister inzynier
urodzony dnia 21.11.1977 r. w Ostrddzie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0012/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrg j Komisji Kwalifikacyjnej

drlinz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej

Okregowej Komijsjj Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek We/Jolowski
Otrzymuja:

1.Pan Pawel Irek

80-126 Gdarisk, ul. Mysliwska 26 ¢/23
2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Pan Pawel Irek upowaizniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli techniczne; utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

POMORIKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojuiska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-2301-44-98



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-A9R-6E9-B7S *

Pan ALEKSANDER SOBICZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2301/01

adres zamieszkania ul. POLNA 6/17, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-64V-XRU-UF4 *

Pan Filip Sobiczewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/10

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 17 b/1, 81-587 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-I9Y-UMR-6R3 *

Pan tukasz Nowakowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0168/10

adres zamieszkania ul. Wallenroda 11/8, 80-438 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

za zgodnosc¢ z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-E7U-HDH-9GJ *

Pan Marcin Kuklinski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0020/13

adres zamieszkania ul. Kard. WyszyAskiego 11/12, 86-105 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

za zgodnosc z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4R8-88Y-NFA *

Pan Jacek tukasz Zbikowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10

adres zamieszkania ul. Zofii Natkowskiej 2b/21, 80-286 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WIJX-44D-MG5 *

Pan Pawet Irek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0415/10

adres zamieszkania ul. Mysliwska 26C/23, 80-126 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



I I PRO ul. Gatczynskiego 17 B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  Www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

OSWIADCZENIE

Projektantéw i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My nizej podpisani:
Projektant: tech. Aleksander Sobiczewski (branza drogowa)

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
inZynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

Sprawdzajacy: mgr inz. Filip Sobiczewski (branza drogowa)

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, cztonek PIIB nr POM/BD/0022/10

Projektant: mgr inz. L.ukasz Nowakowski (branza sanitarna)

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr
POM/0246/POOS/09, cztonek POIIB nr POM/IS/0168/10

Sprawdzajacy: mgr inZz. Marcin Kuklinski (branza sanitarna)

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, nr
KUP/0142/POO0OS/12, cztonek PIIB nr KUP/IS/0020/13

Projektant: mgr inz. Jacek Zbikowski (branza elektroenergetyczna)

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0215/POOE/09, cztonek POIIB nr
POM/IE/0175/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawel Irek (branza elektroenergetyczna)

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr
POM/0012/PWOE/10, cztonek POIIB nr POM/IE/0415/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz.1202, 1276) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Burmistrza Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:
Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu i o$wietlenia ulicznego
na dziatkach nr:
105/24 - obreb Sulnéwko, nr 0017
241/5 (z podziatu dz. 241/2), 242/11 (z podziatu dz. 242/9), 242/13 (z podziatu dz. 242/6), 345/165,
345/173, 345/164, 102/3, 101/4 - obr¢b Swiecie, nr 0001

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 30.07.2019 .

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego



WGK.I.ZUD.6630.197.2019

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Swiecie, dn. 05.06.2019 .
Projektowej w Swieciu

Znak sprawy: WGK.I1.ZUD.6630.197.2019

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
z dnia 05.06.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2019 r. poz. 725 t.j.)

Budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z
budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagowej i
oswietlenia ulicznego., Gmina: Swiecie

Przedmiot narady:| Obreb: Sulnéwko, dz.: 105/10 ark.7, 105/11 ark.7, 105/22 ark.7,
105/24 ark.7, 105/25 ark.7, 105/26 ark.7, Swiecie - Miasto
Obreb: Swiecie, dz.: 101/4, 102/3, 241/2, 242/6, 242/9, 345/156,
345/157, 345/164, 345/165, 345/167

Gmina: Swiecie

Obreb: Sulnéwko, dz.: 105/10 ark.7, 105/11 ark.7, 105/22 ark.7,
Lokalizacja:| 105/24 ark.7, 105/25 ark.7, 105/26 ark.7, Swjecie - Miasto
Obreb: S'wiecie, dz.: 101/4, 102/3, 241/2, 242/6, 242/9, 345/156,
345/157, 345/164, 345/165, 345/167

Whioskodawca:| PROFIL FILIP SOBICZEWSKI ul. Gatczyriskiego 17B/1, 81-587 Gdynia
GMINA SWIECIE URZAD MIEJSKI ul. Wojska Polskiego 124, 86-100
Swiecie

Projektant:|  FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane POM/0298/PWOD/09

Inwestor:

Przewodniczacy:| Dorota Waldowska

Miejsce narady:| Swiecie ul.Hallera 9

Sposdb przeprowadzenia narady:| inny
Data wptywu:| 31.05.2019r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Lp.
Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika

1 |ENEA OPERATOR Sp z 0.0. - bez uwag
Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji SWIECIE

ul. Wojska Polskiego 38A
86-100 Swiecie
NIP:7770020640

tel. 52-331-40-30

2 |NETIAS.A. - bez uwag ¥
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa
NIP:5260205575

adres do korespondenc;ji:
ul. Arkonksa 6/A4
80-387 Gdarnsk

3 | ORANGE POLSKA S.A. - nieobecni na posiedzeniu

4 | Polska Spotka Gazownictwa - bez uwag
sp.zo0. 0.
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WGK.1.ZUD.6630.197.2019

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy

ul.Jagielonska 42

85-097 Bydgoszcz

trl. 52-328-53-92

5 |Polska Spétka Gazownictwa - bez uwag ul. Mickiewicza 34
sp.z 0. 0. 86-300 Grudzigdz
Oddziat Zaktad Gazowniczy w tel. 56-450-95-20
Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

6 |URZAD MIASTA | GMINY W - uzgodni¢ z UG w Swieciu
SWIECIU - zgodnie z pismem UG Swiecie z dnia 07.05.2019 o nr:
86-100 Swiecie IN.670.13.2019

ul. Wojska Polskiego 124
NIP:5591003606

7 |Veolia Pétnoc Sp.z o.0. - bez uwag
ul.Cieota 9 ,86-105 Swiecie

8 |ZAKLAD WODOCIAGOW | - uzgodnié z ZWiK w Swieciu
KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.
W SWIECIU

86-100 Swiecie
ul. Parkowa 3
NIP:5590004992
REGON: 090522228 . ‘
tel. 52-33-24-596
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

PROFIL FILIP

Whnioskodawca SOBICZEWSKI

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowe;j
Z up. Starosty Swiec lego
. (podez]i

Inspersor/de Z
9(? ( 162
Doppiz"Waldowska

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 t.j.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22019 r. poz. 725 t.j.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja.ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 725 t..).
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BURMISTRZ SWIECIA
ul Sv\é“]fgimsa(:é%gl é2[’ Swiecie, dnia 21.06.2019 r.
-1LVV

ROSiIGK.7230.5.4.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pézniejszymi zmianami) oraz art. 104 i art. 107
Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zniejszymi
zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

Pana Filipa Sobiczewskiego

dziatajacego w imieniu Inwestora:

Gmina Swiecia
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

zezwalam

na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej (wlaczenia do istniejacej kanalizacji
deszczowej, sanitarnej oraz wodociagu) w pasie drogi gminnej nr 031019C ul. Chrobrego
w Swieciu (dz. nr 101/4, 102/3 oraz 345/164 obreb ewidencyjny Swiecie) na nizej podanych
warunkach:

1. przebieg kanalizacji i miejsca wigczenia do istniejacej sieci winny by¢ zgodne

z lokalizacja przedstawiong na zataczonym do akt sprawy projekcie;

teren prac oznakowacé i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

przejscia pod droga wykonaé przeciskiem;

dopuszcza si¢ wykonanie robdt metodg wykopu otwartego w miejscach wigczenia;

po realizacji prac:

1) grunt zasypowy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 dla nawierzchni

utwardzonych oraz 0,99 dla pobocza;

2) odbudowa¢ warstwy konstrukcyjne podbudowy, odtworzy¢ i zlicowa¢ do istniejacej

nawierzchnie bitumiczng drogi i Sciezki rowerowej oraz odtworzy¢ nawierzchnig

z kostki brukowej betonowej chodnika;

3) teren przywrdcié¢ do stanu pierwotnego

6. przed przystapieniem do prac nalezy:

1) opracowaé i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu (nie jest wymagane
opracowanie projektu statej lub zmiennej organizacji ruchu);

2) wystapi¢ do Urzedu Miejskiego w Swieciu z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na zajecie pasa drogowego oraz na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
z pdzniejszymi zmianami).

7. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg winne odpowiadaé
wymogom zawartym w § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124
z pdzniejszymi zmianami).

e e



UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony z dnia 16.05.2019 r. (data
wptywu do Urzedu: 22.05.2019 r.) i na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych:

1) Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych, jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa waznos¢
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie
nie zostanie wybudowane. .

Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Samorzadowego Koleg1um Odwolawczego
w Bydgoszczy. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisOw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony
wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044
ze zmianami).

Otrzymuja:
1. PROFIL Filip Sobiczewski

ul. Gatezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia
2. ala

L.G.
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Gmina Swiecie

Swiecie, 11.06.2019 r.

ROSiIGK 7021.2.83.2019

PROFIL
Filip Sobiczewski
Ul Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Tras¢ drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu uzgadnia sie pozytywnie z

uwagami:

1. Zjazd nr 1 przesunaé jako zjazd na dziatke nr 345/156 bezposrednio przy granicy z dziatka
nr 345/157.

2. Zaprojektowac¢ zjazdy na dzialki powstale w wyniku podzialu dzialek nr 241/2 i 242/6.
Zjazdy zaprojektowac poprzez obnizenie kraweznika, wykonanie podbudowy pod $ciezka
rowerowg i chodnikiem oraz utwardzi¢ zjazd w czesci pomiedzy jezdnia i Sciezka rowerowa
a dla strony przeciwnej utwardzié¢ thuczniem.

3. Dojscie do przejscia dla pieszych od strony dziatki nr 345/156 przesunac tak, by chodnik nie
wchodzil na teren tej dziatki.

4. Zaprojektowac zatoki autobusowe po obu stronach drogi w rejonie skrzyzowania z ul. B.
Chrobrego. Co najmniej jedna zatoke zaprojektowa¢ z peronem. Projekt zatok podlega
uzgodnieniu w tut. Urzedzie.

Otrzymuja: ; \ \ :
1. Adresat D\ ga~— .
2. ala De ‘r\i X solsen
\
sporzadzil:

Daniel Kaplanek

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie: tel. (0- 52) 333 23 10, fax. (0-52)33323 11
e-mail: urzad.miejskif@swiecie.cu; www.swiecie.cu




Gmina Swiecie Lowiccie

IN.670.13.2019 Swiecie. dnia 07.05.2019 1.

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Dot. Budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz Z budowa” kanalizacji

deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu i oswietlenia ulicznego.

W odpowiedzi na pismo L.dz. 52/FS/KW/19 z dnia 08.04.2019 informujemy, ze

uzgadniamy projekt budowlany branzy elektrycznej dla w/w inwestycji z uwagami:

- linie o$wietlenia ulicznego zakonczy¢ na stupie nr L06.14 ze wzgledu na planowang przebudowe

uktadu komunikacyjnego w rejonie ulicy Sienkiewicza i Bolestawa Chrobrego (planowane rondo).

7 powazaniem

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie
Wydziat Inwestycyjny
tel. 52 333 23 59
fax. 52 3332360
e-mail: inwestycyjny(@swiecie.eu
WWww.swiecie.eu




Gmina Swiecie “Suwiecic

Swiecie, dnia 20.05.2019 r.

IN 670.11.2019

PROFIL

FILIP SOBICZEWSKI
ul. Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

UZGODNIENIE Nr 11

Dotyezy: Uzgodnienia drogi gminnej — ulicy Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego w zakresie kanalizacji

deszczowe]j i sanitarnej oraz sieci wodociagowe;j.

Gmina Swiecie, uzgadnia pozytywnie projekt kanalizacji deszczowej sanitarnej oraz
wodociggu w ulicy Kazimierza Wielkiego w Swieciu, pod warunkiem ze ze studni S6 zostanie

zaprojektowane przylgcze dn. 200 mm zakonczone studnig za projektowanym wodociggiem.

Z powazaniem

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. 052 333 23 61,
fax. 052 33323 11 1lub 052 333 23 60
e-mail: bania@swiecie.eu



Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Gatczyriskiego 17B/1
81-587 Gdynia

i Obstugi Klienta
Adres do korespondenciji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 15 lipca 2019r.

Numer pisma: 34164/TTISIOU/P/U7/2019
Temat: budowa drogi gminnegj - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacii
sanitarnej, wodociagu i odwietlenia ulicznego.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt pod warunkiem:

= w miejscach skrzyzowan i zblizeri na wjazdach oraz w przypadku odkrycia urzgdzenia telekomunikacyjne
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu A110 PS;

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych uwarunkowan, ktére sg integraing
czescig uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgioszenia
prac oraz wystgpienia o nadzdér wiascicielski dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem
wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor
wiascicielski mozna przestaé ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
b )

1. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

2. Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W

Orange Polska Spétka Akcy;na z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Pr igbiorcé przez Sad Rej y dla m.st.
XIl Wydziat P y Krajowego Rejestru go pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; zpokrytymwca!oscl itaf kiadowym w 3.937.072. 437 ztotych.




dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istnigjgcg
sieé teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zatgczonych podkiadach
geodezyjnych symbolem — OPL,

Ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzeri. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzié recznie;

W strefie projektowanych wykopdw sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
Z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowad poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowa¢ normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejacy; ' '

Miejsca zblizerr i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzdér nad
realizowanymi pracami;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej;

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce pemnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi;

kaczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celdw
stuzbowych 2 komplety planéw z przedmiotowego uzgodnienia.




- dziatka objeta podziatem

- numer dziatki po podziale

- obszar niezbedny dla obiektéw budowlanych (granica terenu
przeznaczonego na czasowe przejecie pod budowe)

- teren zajety pod pas drogowy

- branza Qrogow
- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy + 2 cm

- proj. opornik bet. 12x25 ¢m, wiopiony

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy + 12 cm

- proj. kraweznik bet. przystankowy autobusowy typu
wiedenskiego

- proj. zjazdy z kruszywa famanego, gr. 20 cm

a z kostki bet. "TT", koloru szarego, gr. 8 cm
. proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S

. proj. zjazdy z kostki bet., koioru grafitowego, gr. 8 cm

. proj. chodnik z kostki bet., koloru szarego, gr. 8 cm

. proj. zielen: humus obsiany mieszankg traw, gr. 15 cm

. proj. $ciezka rowerowa z betonu asfaltowego AC5S

- istn. drzewa do wycinki

- proj. wpust deszczowy uiiczny

Rl

A
n

)roj. stup oswietien
»roj. kabel oswietleniowy YKY 5x16

>roj. rura ostonowa HDPE @110
\ - branza sanitarna - wodociag:

roj. wodocigg 110PE

roj. hydrant H80
roj. zasuwa Z100

- branza sanitarna - kan. sanitarna:

. proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna

- proj. studnia kanalizacji sanitarnej

- proj. studnia inspekcyjna kanalizacji sanitarnej

proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna
. proj. studnia kanalizacji deszczowej
. proj. studnia inspekcyjna kanalizacji deszczowej

Orange Polska

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obsiugi Kiienta w Oisztynie
Al. Marszatka J. Pifsudskiego 63a
10-448 Olsztyn
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Limie napowisetrzne ...........

..................................................... *stesensevssassessastdas

Powyzsze stanowi informacje o istniejgcym uzby
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- = Branza: Inwestor:

Nazwa opracowania: Drogowa, Burmistrz Swiecia,

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu Sanitarna,

ul. Wojska

wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, | Elektro- Polskiego 124,

wodociagu i o$wietlenia ulicznego energetyczna [86-100 Swiecie

Tytul rysunku: Skala: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500

czerwiec 2019 .

Tokalizacia imwestyGjr
Obreb 0017, Sulnéwko: 105/24
Obreb 0001, Swiecie: 241/5 (z podziatu dz. 241/2), 242/11 (z podziatu dz. 242/9),
242/13 (z podziatu dz. 242/6), 345/165, 345/173, 345/164, 102/3, 101/4

Nrrys:

o
(=)

Projektant: Specjalno&: Nr uprawnien: Podpis:
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukeyjno  |UAN-KZ-721014186
- inzynieryjna
Sprawdzajacy: Specjalnos Nr uprawnien: Podpis [P 7.
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa ~ |POM/0298/PWOD/09 j % /(’\/‘
Projektant: Specialnoi: mmeﬂi Podpis: =
mgr inz. Lukasz Nowakowski |instalacyjna POM/0246/PO0S/09
Sprawdzajacy: Specjalnoi: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski instalacyjna KUP/0142/PO0S/12
Projektant Specjalnos: [N upravmiea: Podpis
mgr inz. Jacek Zbikowski |instalacyjna-  |POM/0215/POOE/09
elektryczna
Sprawdzajacy: Specialno&: Nr uprawnien: Podpis
mgr inz. Pawet Irek instalacyjna- POM/0012/PWOE/10
elektryczna
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

opis techniczny do projektu branzy drogowej:

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociagu i oSwietlenia ulicznego

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego

w Swieciu. Przedsigwzigcie polegaé bedzie na:

* budowie jezdni;

* budowie zjazdow indywidualnych;

* budowie chodnika;

* budowie sciezki rowerowej;

* budowie zatoki autobusowej;

* wykonaniu trawnikow;

* wycince drzew;

* budowie kanalizacji deszczowej;

* budowie kanalizacji sanitarnej;

* budowie wodociagu;

* budowie o$wietlenia ulicznego.

Dtugos¢ odcinka ul. Kazimierza Wielkiego objetego budowa wynosi 415,90 mb.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja znajduje sic w $rodkowo — péinocnej czesci Swiecia, na odcinku od
ul. Kr6lowej Bony do ul. Bolestawa Chrobrego. Inwestycja w catosci poprowadzona jest
przez park, pola i nieuzytki. Poczatek opracowania znajduje si¢ w dowigzaniu do jezdni
ul. Kaziemierza Wielkiego zaprojektowanej w 11.2015 r. przez Pracowni¢ Projektowa

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego
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AGADOR s.c. z Bydgoszczy w dokumentacji projektowej p.t: ,,Budowa drogi gminnej
G27KDZ i G26KDD wraz z infrastrukturg techniczng na os. Marianki IV w Swieciu".

Istniejace uzbrojenie terenu: w proj. pasie drogowym ulicy nie wystepuje
infrastruktura techniczna.

Ulica Bolestawa Chrobrego posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego w dobrym
stanie technicznym, szer. 6,0 m oraz jednostronng $ciezke rowerowa i chodnik. Ulica
Chrobrego posiada oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome cienkowarstwowe,
jest dobrze o$wietlona.

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Funkcja ulicy

Droga gminna stanowi¢ bedzie teren komunikacji drogowej publicznej — lokalnej. Za
jej pomocg odbywac si¢ bedzie ruch skierowany do centrum miasta, a takze do cmentarza 1
na droge powiatowa relacji Swiecie — Drzycim.

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego zgodna jest z uchwatg nr 304/14
Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 27 marca 2014 r. zmieniajaca uchwate nr 364/06 Rady
Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terendw potozonych migdzy ulicami Sportowa,
Wojska Polskiego, i Jesionowa w Swieciu.

3.2 Bilans terenu

Inwestycja ze wzgledu na budowe drogi poza pasem drogowym realizowana jest w
trybie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej. Inwestycja wymaga
czesSciowego przejecia dziatek.

Zakres robot przewidziany do wykonania na poszczegdlnych dziatkach objetych
wnioskiem:

- dz. nr 105/24: budowa uktadu drogowego (jezdnia, $ciezka rowerowa, chodnik),

budowa kanalizacji deszczowej, budowa oswietlenia ulicznego, budowa kanalizacji

sanitarnej, budowa wodociagu;

- dz. nr 241/5 (241/2): budowa uktadu drogowego (jezdnia, Sciezka rowerowa,

chodnik, zjazdy indywidualne), budowa kanalizacji deszczowej, budowa oswietlenia

ulicznego, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa wodociagu;

- dz. nr 242/11 (242/9): budowa ukladu drogowego (jezdnia, Sciezka rowerowa,

chodnik, zjazdy indywidualne), budowa kanalizacji deszczowej, budowa oswietlenia

ulicznego, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa wodociggu;

- dz. nr 242/13 (242/6): budowa ukltadu drogowego (jezdnia, chodnik), budowa

kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa wodociagu;

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego
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- dz. nr 345/165: budowa uktadu drogowego (jezdnia, $ciezka rowerowa, chodnik,
zjazdy indywidualne, zatoka autobusowa, budowa skrzyzowania z ul. B. Chrobrego),
budowa kanalizacji deszczowej, budowa oswietlenia ulicznego, budowa kanalizacji
sanitarnej, budowa wodociagu;

- dz. nr 345/173: budowa uktadu drogowego (jezdnia, zjazd indywidualny, budowa
skrzyzowania z ul. B. Chrobrego), budowa kanalizacji deszczowej, budowa
kanalizacji sanitarnej, budowa wodociagu;

- dz. nr 345/164: budowa uktadu drogowego (jezdnia, $ciezka rowerowa, chodnik,
budowa skrzyzowania z ul. B. Chrobrego), budowa kanalizacji deszczowej, budowa
kanalizacji sanitarnej, budowa wodociagu;

- dz. nr 102/3: przebudowa uktadu drogowego (sciezka rowerowa, chodnik), budowa
kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej;

- dz. nr 101/4: przebudowa uktadu drogowego (sciezka rowerowa, chodnik), budowa
kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej.

Obszar oddziatywania inwestycji (w nawiasie nr dzialki przed podziatem):

105/24 - obrgb Sulnéwko, nr 0017
241/5 (24172), 242/11 (242/9), 242/13 (242/6), 345/165, 345/173, 345/164, 102/3, 101/4 -
obreb Swiecie, nr 0001.

Dziatki prywatne podlegajace podziatowi: 241/2, 242/9 — obr. 0001, Swiecie.

Dziatka prywatna w calosci przejeta na rzecz Gminy Swiecie: 345/173 - obreb
Swiecie, nr 0001.

Dziatka gminna podlegajaca podziatowi: 242/6 — obr. 0001, Swiecie.

Powierzchnia terenu objgtego niniejszym opracowaniem wynosi ca 0,9 ha.

Przyjete parametry techniczne:

Przyjete podstawowe parametry techniczne drogi gminnej — ul. Kazimierza
Wielkiego sa nastepujace:

- klasa drogi Z - zbiorcza

- predkos¢ projektowa Vp 40 km/h

- szerokos$¢ jezdni 7,00 m,

- szerokos¢ chodnika 2,0m

- szerokos¢ sciezki rowerowej 2,0 m

- kategoria ruchu KR3

- obcigzenie 100 kN/o$

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,0%

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego
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3.4 Lokalizacja przedmiotowej inwestycji

Wielkosci projektowanych powierzchni przeznaczonych do budowy ksztattuja sig

nastgpujaco:

- jezdnia z betonu asfaltowego: P=2973,0 m’

- chodnik: P= 8550m’

- zjazdy z kostki bet.: P= 161,5m’

- zjazdy z kruszywa: P= 350m’

- trawnik i skarpy: P=2720,0m’

- zatoka autobusowa: P= 114,0 m>

- Sciezka rowerowa: P= 832,0m’
3.5 Uzbrojenie terenu

Projekt zaktada budowe nastepujacych sieci:
- kanalizacji deszczowej z rur Dn300mm z PVC: - 70m
- kanalizacji deszczowej z rur Dn300mm z betonu: - 11,0m
- kanalizacji deszczowej z rur Dn300mm z PP (przewiert): - 15,0 m
- kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC: -345,0 m
- kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC: -137,0 m
- studzienek rewizyjnych kan. deszczowe;: - 16 szt.
- wpustow deszczowych: - 16 szt.
- kanalizacji sanitarnej z rur Dn200mm z PVC: -413,0 m
- kanalizacji sanitarnej z rur Dn200mm z PP (przewiert): - 15,0 m
- kanalizacji sanitarnej z rur Dn160mm z PVC: - 13,0m
- studzienek rewizyjnych kan. sanitarnej : - 21 szt.
- wodociggu z rur 110mm PE: -456,0 m
- wodociggu z rur 90mm PE: - 40m
- wodociagu z rur 40mm PE: - 22,0m
- hydrantow: - 4s7t.
- linii kablowych elektroenergetycznych: - 502,0 mb
- latarni ulicznych: - 14 szt.
4.0 Opinia geotechniczna

Na potrzeby budowy drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego, Pracownia

Geologiczna ,,Gruntownia” z Bydgoszczy wykonala w marcu 2019 r. badania
geotechniczne, na podstawie ktorych stwierdzono:
Rodzaj gruntéw: glina piaszczysta, glina pylasta, piasek gliniasty, piasek pylasty,
piasek drobny
Warunki gruntowe: proste.
Warunki wodne: dobre.
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Gtebokos¢ przemarzania: 1,0 m.
Dla stwierdzonych ztozonych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupge nos$nosci
podioza nawierzchni — G3.
Opinia geotechniczna:
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektow budowlanych okresla si¢ kategori¢ geotechniczng dla projektowane;

drogi jako pierwszg.

5.0 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

W kolizji z projektowanym uktadem drogowym znajduje si¢ 5 drzew, s3 to:

- topola czarna/populus nigra o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5 cm od ziemi
wynoszgcym 250 cm,

- topola czarna/populus nigra o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5 cm od ziemi
wynoszacym 244 cm,

- topola czarna/populus nigra o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5 cm od ziemi
wynoszacym 216 cm,

- topola czarna/populus nigra o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5 cm od ziemi
wynoszgcym 292 cm.

- topola czarna/populus nigra o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5 cm od ziemi
wynoszgcym 230 cm.

Wszystkie ww. drzewa zostang usuni¢te na mocy decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej. Na obszarze inwestycji nie wystepujg gatunki roslin chronionych. Po
przeprowadzone] inwentaryzacji zieleni nie stwierdzono gatunkow szczegélnie cennych
przyrodniczo.

6.0 Sie¢ i wurzadzenia wuzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

W ramach zadania przewiduje sie budowe sieci wodociggowej w pasie drogi
gminnej, wraz z nowymi hydrantami.

Lokalizacje hydrantéw pokazano na rysunku Projekt zagospodarowania terenu, a
takze na planie sytuacyjnym - wodocigg w czesci architektoniczno — budowlanej branzy
sanitarnej — sie¢ wodociggowa. Zaprojektowany wodocigg umozliwia prawidtowe dziatanie
i eksploatacje instalacji wodnej hydrantowe;.

Sieci uzbrojenia terenu oraz uktad drogowy pozwalajg na przeciwpozarowe
zaopatrzenie wody w zakresie terenu inwestycji zgodnie z §8 ust. 2 pkt. 3 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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7.0 OKkreslenie zasiegu obszaru ograniczonego uzytkowania

W obszarze oddzialywania inwestycji znajduja si¢ dzialki, na ktérych po
wybudowaniu drogi wystapig ograniczenia w mozliwosci ich zagospodarowania (w
nawiasie nr dzialki po podziale): 105/26, 241/2 (241/6), 242/9 (242/12), 242/6 (242/14),
345/168, 345/169, 345/170, 345/171, 345/156.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami, a takze na
podstawie §113 ust. 51 7 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie — Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

8.0 Informacje i dane 0 charakterze oraz cechach istniejacych
i przewidvwanych zagrozen dla srodowiska

Elementy projektowanej budowy drogi w trakcie budowy 1 eksploatacji nie
wywieraja wptywu na srodowisko naturalne:

- pozostajg bez wptywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

1 podziemne,

- nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

- nie wydzielajg ciepta,

- nie wytwarzaja odpadow,

- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole

elektromagnetyczne lub inne zaktdcenia,

- nie wytwarzajq hatasu oraz wibracji,

- nie stwarzajg zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym ani pozarowego.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja
wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem wymagajagcym przeprowadzenia
postepowania okreslajacego konieczno$¢ okreslenia warunkéw korzystania ze srodowiska
1 uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych w rozumieniu art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami). Pod wzgledem kwalifikacji
zamierzenia do przedsigwzie¢ wymagajacych uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, stwierdza si¢, ze inwestycja nie spetnia warunkéw okreslonych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie€
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 71 z 2016 1.).

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionym Natura 2000.
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9.0 Ochrona konserwatorska

Projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany na terenie, ktory nie jest objety
ochrong konserwatorska i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw a tym samym nie podlega
ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego.

10.0 Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gérnicze;.

11.0 Informacja w zakresie potrzeb obronnosci panstwa

Na obszarze planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie brak jest
obiektéw stuzacych obronnosci panstwa.

12.0 Kategoria obiektu

Planowana inwestycja zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo budowlanym
stanowi XXV Kategorie — drogi i koleje szynowe oraz XXVI Kategorig — sieci kanalizacyjne
elektroenergetyczne i teletechniczne.

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC RYSUNKOWA
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Rys. nr 1.0 ORIENTACJA

Skala 1:10 000
— - lokalizacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. BRANZA DROGOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

opis techniczny do projektu branzy drogowej:

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociagu i oSwietlenia ulicznego

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego

w Swieciu. Przedsiewzigcie w zakresie branzy drogowej polegaé¢ bedzie na:

* budowie jezdni;

* budowie zjazdow indywidualnych;

* budowie chodnika;

* budowie sciezki rowerowej;

* budowie zatoki autobusowej;

* wykonaniu trawnikow;

* wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;

* wycince drzew.

Dtugos¢ odcinka ul. Kazimierza Wielkiego objetego budowa wynosi 415,90 mb.

2.0 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:
- mape¢ sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;
- wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntdéw;
- umowg z Inwestorem;
- obowigzujace przepisy i normys;
- zdjecia 1 pomiary uzupelniajgce, wykonane przez zespot projektowy,

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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opini¢ geotechniczng wykonang w marcu 2019 r. przez firm¢ Pracowni¢ Geologiczng
,Gruntownia” z Bydgoszczy,

uchwata nr 364/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych migdzy
ulicami Sportowa, Wojska Polskiego, i Jesionowa w Swieciu.

uchwata nr 304/14 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 27 marca 2014 r. zmieniajaca
uchwate nr 364/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw potozonych migdzy
ulicami Sportowa, Wojska Polskiego, i Jesionowa w Swieciu.

Przy projektowaniu korzystano z nastgpujagcych normatywoéw, wytycznych,

katalogéw 1 instrukcji:

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U.2016. poz. 124 z p6zn. zm;

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-Badawcze
Droég 1 Mostow ,, Transprojekt” — Warszawa 1979-1982;

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

Wymagania techniczne WT 2014;

Inne instrukcje, normatywy 1 wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym.

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1  Przyjete parametry techniczne:

Przyjete podstawowe parametry techniczne drogi gminnej — ul. Kazimierza
Wielkiego sa nastepujace:

- klasa drogi Z - zbiorcza

- predkos¢ projektowa Vp 40 km/h

- szerokos$¢ jezdni 7,00 m,

- szerokos¢ chodnika 2,0m

- szerokos¢ sciezki rowerowej 2,0 m

- kategoria ruchu KR3

- obcigzenie 100 kN/o$

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,0%
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3.2. Plan sytuacyjny

Poczatek budowy drogi gminnej - ulicy Kazimierza Wielkiego znajduje si¢
w dowigzaniu do jezdni zaprojektowanej w 11.2015 r. przez Pracowni¢ Projektowa
AGADOR s.c. z Bydgoszczy w dokumentacji projektowej p.t: ,,Budowa drogi gminnej
G27KDZ i G26KDD wraz z infrastrukturg techniczng na oS. Marianki IV w Swieciu",
natomiast koniec budowy przypada na krawedz ul. Bolestawa Chrobrego.

Zaprojektowana droga gminna, dwupasmowa, dwukierunkowa, posiada¢ bedzie
przekr6] uliczny z obustronnymi wystajacymi  kraweznikami oraz lewostronnym
chodnikiem szer. 2,0 m i $ciezkg rowerowg szer. 2,0 m odsuni¢tymi od krawedzi jezdni za
pomoca pasa zieleni szer. 1,5 m. Chodnik od Sciezki rowerowej oddzielony zostal opaska
z kostki bet. szer. 0,2 m. W km 0+314,50 z lewej strony ulicy zaprojektowano zatoke
autobusowg (kierunek Marianki) o parametrach podanych w pkt. 3.7.

Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego 1 spadku poprzecznym daszkowym 2,0%
posiada¢ bedzie na catym odcinku szer. 7,0 m. Jednostronny spadek 2,0% zaprojektowany
zostat jedynie na poczatkowym odcinku (tuk poziomy nr 1), jako przediuzenie tuku
poziomego zaprojektowanego przez firm¢ AGADOR z Bydgoszczy na wcze$niejszym
odcinku.

Skrzyzowanie z ul. B. Chrobrego zaprojektowano jako typu prostego,
nieskanalizowane, o promieniach wyokraglajacych krawegdzie jezdni R=8,0 m.

Lokalizacja wlotu ul. Kazimierza Wielkiego w ul. Bolestawa Chrobrego uwzglednia
planowang budowe skrzyzowania typu rondo ulic: Sienkiewicza (droga powiatowa),
K. Wielkiego oraz drogi oznaczonej w MPZP jako K25 KDZ taczacej ul. Sienkiewicza
z ul. Chmielniki.

W ramach zadania zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych szer. 4,0 m (jedno
przez ul. Kazimierza Wielkiego i1 jedno przez ul. B. Chrobrego) oraz jeden przejazd
rowerowy szer. 2,5 m przez ul. Bolestawa Chrobrego. W celu zapewnienia azylu dla
pieszych szer. 1,0 m, w ul. Chrobrego na przej$ciu dla pieszych, przebudowa objeto na
dtugosci 10,0 m chodnik i $ciezke rowerowa.

W lini¢ trasowania ul. Kazimierza Wielkiego wpisano cztery tuki poziome: w km
0+032,90 o promieniu R=180,0 m, w km 0+137,98 o R=200,0 m, w km 0+233,28 o
R=200,0 m i w km 0+382,66 o R=150,0 m.

3.3. Przekraoj podluzny

Zaprojektowane spadki podiuzne ul. Kazimierza Wielkiego wynosza od 0,7% do
4,3%. Na catym odcinku niweleta posiada jeden zatlom: w km 0+343,65 oraz pi¢¢ tukow
pionowych: wypuklty w km 0+027,09 o R=1000,0 m, wypukty w km 0+115,19 o R=1500,0
m, wklesty w km 0+237,33 0 R=800,0 m, wypukty w km 0+310,88 o R=600,0 m i wklesty
w km 0+381,61 o R=600,0 m.
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Poczatek budowy ulicy w km 0+000,00 wysokosciowo dowigzany jest do rzedne]
80,70 m.n.p.m. okreslonej w projekcie ,,Budowa drogi gminnej G27KDZ i G26KDD wraz z
infrastrukturg techniczng na oS. Marianki IV w Swieciu" wykonanego w 11.2015 r. przez
Pracowni¢ Projektowg AGADOR s.c. z Bydgoszczy.

3.4. Przekréj normalny

Konstrukcja nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego zostala zaprojektowana dla
kategorii ruchu KR3, obcigzenie 100 kN/o$ na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Instytut Badawczy Drog i Mostow — Zarzgdzenie
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

a) jezdnia:

- 4 cm, warstwa Scieralna: beton asfaltowy ACI11S,

- 5 cm, warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W,

- 7 cm, podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego Coos, 0/31,5

mm,

- 50 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo i Srednioziarniste,

- geotkanina wzmacniajaca, polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymatosci na

rozcigganie min. 80 kN/m.

b) chodnik:

- 8 cm, warstwa Scieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego Cyy;3, 0/31,5

mm,

- 15 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo i srednioziarniste.

Uwaga: na zjezdzie indywidualnym chodnik wykonany jako przejezdny
o zwigkszonej o 5 cm grubosci podbudowy.

Obramowanie chodnika, od strony granicy pasa drogowego, stanowi obrzeze bet.
8x30 cm, ustawione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 5 cm.

¢) Sciezka rowerowa:
- 5 cm, warstwa $cieralna: beton asfaltowy ACSS,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego Cyy;3, 0/31,5
mm,

- 15 cm, warstwa ulepszonego podloza: piaski grubo i §rednioziarniste,

- geotkanina wzmacniajaca, polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 80 kN/m.
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Obramowanie $ciezki rowerowej z obu stron stanowi obrzeze bet. 8x30 cm,
ustawione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 5 cm 1 tawie betonowej z oporem z
bet. C12/15, wtopione.

d) zjazd indywidualny z kostki:

- 8 cm, warstwa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru antracyt,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego Cyy;3, 0/31,5

mm,
- 15 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo 1 $rednioziarniste.

Obramowanie zjazdow: na potaczeniu z jezdnig kraweznik bet. 15x30 cm, ustawiony
na tawie betonowej zwyklej z bet. C12/15, wystajacy + 2 cm, na granicy pasa drogowego
oraz od strony zielenca opornik bet. 12x25 cm, ustawiony na tawie betonowej zwyklej z bet.
C12/15 - wtopiony.

e) zjazd indywidualny z kruszywa:
- 20 cm, warstwa $cieralna: mieszanka kruszywa niezwigzanego Co3, 0/31,5 mm,
- 15 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo 1 $rednioziarniste.

f) zatoka autobusowa:

- 8 cm, warstwa Scieralna: kostka betonowa, ,,TT”, koloru szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20,

- 50 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo i Srednioziarniste,

- geotkanina wzmacniajaca, polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymatosci na

rozcigganie min. 80 kN/m.

Obramowanie zatoki autobusowej: na potagczeniu z jezdnig kraweznik bet. 15x30 cm,
ustawiony na tawie betonowej zwyklej z bet. C12/15, wystajacy + 2 cm, na dlugosci
krawedzi zatrzymania kraweznik z polimerobetonu przystankowy autobusowy typu
wiedenskiego ustawiony na tawie betonowej zwyklej, z bet. C12/15.

g) opaska pomiedzy chodnikiem a Sciezkg rowerowa:
- 8 cm, warstwa $cieralna: kostka betonowa o wym. 10x10 cm, koloru antracyt,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego Coos, 0/31,5
mm,

- 15 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo 1 §rednioziarniste.

h) zielen:
- 15 cm, warstwa humusu obsianego mieszankg traw (humus pozyskany na miejscu).
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3.5. Zjazdy

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe 8 zjazdéw indywidualnych.

Szerokos¢ zjazdow oznaczonych na planie sytuacyjnym nr od 1 do 8 wynosi 3,5 m
badz 5,0 m. Zjazdy potaczone sg z krawedzig jezdni promieniami wyokraglajacymi R=3,0
m, R=3,5 m badz R=5,0 m. Zjazdy nalezy wykona¢ w lokalizacji zgodnie z planem
sytuacyjnym. Zjazdy nr 1 1 3 nalezy wykona¢, zachowujac niwelet¢ oraz materiat Sciezki
rowerowej 1 chodnika na przecigciu zjazdu.

3.6. Zatoka autobusowa

Budowana zatoka autobusowa w km 0+314,50 ul. Kazimierza Wielkiego — str. lewa,
posiada¢ bedzie nastgpujace parametry:

- szerokos¢ zatoki 3,0m

- dtugos¢ krawedzi zatrzymania 20,0 m

- wyokraglenie zatloméw krawedzi jezdni R=30,0m

- spadek podituzny jak jezdnia ulicy

- spadek poprzeczny jezdni w zatoce jednostronny, 2,0%
3.7. Odwodnienie

Projekt przewiduje odprowadzenie wo6d opadowych powierzchniowo do
zaprojektowanych wpustéw deszczowych ulicznych (WD1-WD14), a nast¢pnie za pomoca
kolektora deszczowego do miejskiej kanalizacji deszczowe;.

3.8. Urzadzenia obce

W projektowanym pasie drogowym ulicy nie wystepuje istniejagce uzbrojenie
techniczne. Kanalizacja teletechniczna oraz wodocigg wystepuja jedynie na wiaczeniu
w ul. Bolestawa Chrobrego. Wykonawca Robdt, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje
wszystkich gestoréw sieci o terminie planowanych robét. Wykonawca Robét zobowigzany
jest do wykonywania rob6t w sposob zgodny z wydanymi przez gestoréw sieci warunkami
wynikajacymi z uzgodnien.

Za wszelkie kolizje 1 awarie powstale podczas prowadzenia robot odpowiada
Wykonawca robot, ktéry wlasnym kosztem 1 staraniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
doprowadzi infrastrukture techniczng do stanu pierwotnego.

3.9. Rozbiorki

W zwiazku z budowg ul. Kazimierza Wielkiego rozbidrce podlega kraweznik oraz
nawierzchnia $ciezki rowerowej i chodnika w ul. Chrobrego, w miejscu planowanego
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przejazdu rowerowego i przejScia dla pieszych. Kraweznik nalezy réwniez rozebra¢ na
potaczeniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Chrobrego.

3.10. Roboty ziemne

Wykopy:

Wykopy zwigzane s3 z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
zjazdow, sciezki rowerowej, zatoki autobusowej i chodnika.

Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z transportem urobku
na nasyp lub na odklad, zaggszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego
gruntu w nasyp, pomiary.

Calg warstwe gruntéw spoistych, tj. gliny piaszczystej, piasku gliniastego, gliny
pylastej z korytowania nalezy wywiez¢ poza teren budowy oraz zutylizowac.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania nasypow z gruntéw wysadzinowych pozyskanych
na miejscu podczas wykonywania robot ziemnych.

Wykonawca robot zdejmie calg warstwe gleby (0,3 — 0,5 m) zalegajacg pod
projektowanymi nawierzchniami, ktérg wykorzysta na miejscu do wykonania trawnikéw
oraz rekultywacji terenu po robotach drogowych 1 sanitarnych.

Nasypy:
Grunty 1 materiaty do budowy nasypow powinny by¢ dobrane metodami

laboratoryjnymi z uwzglednieniem ich przydatnosci.

Nasypy oraz warstwe ulepszonego podtoza nalezy wykona¢ z gruntu spetniajacego
wymagania PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Nalezy =zastosowa¢ piaski grubo
i $rednioziarniste. Grunty niewysadzinowe o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci K> 6" 10
> m/s i wskazniku réznoziarnistoéci dla dolnych warstw U>3 oraz dla gérnych warstw U>35.
Wymagana wartos¢ modulu odksztatcenia wtérnego dla wymienionej warstwy podtoza,
wynosi E,>80MPa i 1s=0,97.

4.0 Opinia geotechniczna

Na potrzeby budowy drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego, Pracownia
Geologiczna ,,Gruntownia” z Bydgoszczy wykonata w marcu 2019 r. badania
geotechniczne, na podstawie ktorych stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: glina piaszczysta, glina pylasta, piasek gliniasty, piasek pylasty,

piasek drobny

Warunki gruntowe: proste.

Warunki wodne: dobre.

Gtebokos¢ przemarzania: 1,0 m.
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Dla stwierdzonych ztozonych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupe nosnosci
podtoza nawierzchni — G3.
Opinia geotechniczna:
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych okresla si¢ kategorie geotechniczng dla projektowane;j

drogi jako pierwszg.

5.0 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

W kolizji z projektowanym uktadem drogowym znajduje si¢ 5 drzew, s3 to:

- topola czarna/populus nigra o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5 cm od ziemi
wynoszacym 250 cm,

- topola czarna/populus nigra o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5 cm od ziemi
wynoszacym 244 cm,

- topola czarna/populus nigra o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5 cm od ziemi
wynoszacym 216 cm,

- topola czarna/populus nigra o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5 cm od ziemi
wynoszgcym 292 cm.

- topola czarna/populus nigra o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5 cm od ziemi
wynoszacym 230 cm.

Wszystkie ww. drzewa zostang usuni¢te na mocy decyzji zezwalajacej na realizacj¢
inwestycji drogowe;j.

6.0 Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapg do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajacymi ich przebieg
1 glebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
2. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.
3. Wszystkie materialy budowlane uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia 1 certyfikaty.
4. Wykonawca rob6t winien uwzgledni¢ potaczenia technologiczne w warstwie Scieralne]
za pomocg tasm asfaltowych.

Projektant:
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a) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego

w Swieciu. Przedsiewzigcie w zakresie branzy drogowej polegaé¢ bedzie na:

* budowie jezdni;

* budowie zjazdow;

* budowie chodnika;

* budowie Sciezki rowerowej;

* wykonaniu trawnikéw;

* budowie zatoki autobusowej;

* wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;

* wycince drzew.

Dtugos¢ odcinka ul. Kazimierza Wielkiego objetego budowa wynosi 415,9 mb.

b) Wykaz obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbiorce

W zwiazku z budowg ul. Kazimierza Wielkiego rozbidrce podlega kraweznik oraz
nawierzchnia $ciezki rowerowej i1 chodnika w ul. Chrobrego, w miejscu planowanego
przejazdu rowerowego 1 przej$cia dla pieszych. Kraweznik nalezy réwniez rozebra¢ na
potaczeniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Chrobrego.

¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie planowanych robdt wystepuje kanalizacja telekomunikacyjna, wodociag, stupy
elektroenergetyczne z linig napowietrzng. Moze istnie¢ inne niezinwentaryzowane
uzbrojenie. Przy budowie nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia i Zycia.

d) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Roboty drogowe prowadzone ,pod ruchem” mogg stanowi¢ czasowe zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu.

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne
oraz gazowe nalezy traktowac¢ jako czynne, bedgce pod napigciem 1 grozgce porazeniem
badz wybuchem w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowe;.

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego
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f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony podpisaniem
przez pracownika stosownego oswiadczenia.

g) W przypadku wystapienia zagrozenia pracownik powinien bezzwtocznie opusci¢ strefe
zagrozenia 1 natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przetozonego.

h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ sprz¢t ochrony osobiste;j
stosowny do wykonywanych prac i mogacych wystapi¢ zagrozen.

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociagu
powinno si¢ odbywac¢ odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu
Energetycznego lub Zaktadu Gazowniczego.

Jj) W czasie pracy zurawia w sgsiedztwie linii napowietrznych prowadzi¢ monitorowanie
robot przez upowaznionego pracownika.

k) Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie beda wystepowaly na
terenie budowy.

1) Wskazanie  $srodkéw  technicznych i1 organizacyjnych,  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia 1 ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

m) Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow do ukladania przewoddéw i
studni). Prace odbywac si¢ beda w ulicy w terenie zabudowanym.

n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w biurze kierownika budowy (barakow6z lub
kontener) zlokalizowanym na budowie.

0) W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy
wyposazony w apteczke pierwszej pomocy.

Plan inwestycji przedstawiono w czesci graficznej (projekt zagospodarowania terenu)
niniejszego projektu budowlanego.
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PRZEKROJ NORMALNY A-A
KM 0+027,00

4cm
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chodnik Y. oJm _ ) $ciezka rowerowa zielen _ 3.50 jezania 3.50 1.00 Zielen Sciezka rowerowa aska peron zatoka autobusowa 3.50 _.mNa_s_m 3.50 \_\ zjazd MM o

cm

50 cm
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PRZEKROJ NORMALNY B-B
KM 0+092,00

PRZEKROJ NORMALNY C-C
KM 0+324,00

JEZDNIA ULICY KAZIMIERZA WIELKIEGO (KR3)

w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11 S

w-wa wigzaga: beton asfaltowy AC16W

podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P

podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

warstwa ulepszonego podioza: piaski grubo i $rednioziarniste spetniajace
wymagania PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskaZzniku wodoprzepuszczalnoci
K102 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U=5

geotkanina wzmacniajaca, polipropylenowa, dwukierunkowa o wytrzymatosci min. 80 kN/m

CHODNIK

_ 1.70 » 2.00 _ 2.00 » " 7.00 . 3.65 .
Zjazd chodnik 0.20 7} 7 sciezka rowerowa zjazd - najazd || 350 jezdnia 3.50 \_ Zjazd
przejezdny offaska _ ; _ ; _ B o
Przekrdj poprzeczny kraweznika

przystankowego

Skala 1:25

28
1.3% -
- B L + 2
3 T
tawa bet. zwykta z bet. C12/15 o 2>
w I~

11

54

UWAGA:

1. Wymagana nos$nos$¢ (wtérny modut odksztatcenia E2):

- dla podioza: E2235 MPa,

- dla w-wy ulepszonego poditoza z piaskéw: E2280 MPa i 10<2,2,
- dla podbudowy zasadniczej: E22130 MPa i l0<2,2.

8cm

w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru szarego

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm

podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwiazanego C90/3, 0/31,5 mm

15¢cm

warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo i Srednioziarniste

X=136

Uwaga: na zjazdach (chodnik przejezdny) podbudowa zasadnicza o grubo$ci zwigkszonej 0 5 cm

ZJAZD INDYWIDUALNY Z KOSTKI BET.

8cm

w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru grafitowego

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15¢cm

podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwiazanego C90/3, 0/31,5 mm

15¢cm

w-wa ulepszonego podioza: piaski grubo i Srednioziamiste

=41

ZJAZD INDYWIDUALNY Z KRUSZYWA

w-wa $cieralna: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

w-wa ulepszonego podioZa: piaski grubo i Srednioziarniste

20cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm 15¢m
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm
na fawie betonowej z oporem z bet. C12/15

Opornik betonowy 12x25 cm
na tawie betonowej zwyklej z bet. C12/15, "wtopiony”

na fawie betonowej z oporem z bet. C12/15, "wystajacy + 12 cm"

Kraweznik betonowy 15x30 cm
na fawie betonowej zwykiej z bet. C12/15, "wystajacy + 2 cm"

@ Kraweznik betonowy 15x30 cm

Kraweznik przystankowy autobusowy typu wiedenskiego z polimerobetonu 28/44x15/33 cm
na fawie betonowej zwyklej z bet. C12/15, "wystajacy + 18 cm"

¥=35

OPASKA POMIEDZY CHODNIKIEM A SCIEZKA ROWEROWA

8cm| w-wa Scieralna: kostka betonowa o wym. 10x10 cm, prostokatna, koloru antracyt

3cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm| podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwiagzanego C90/3, 0/31,5 mm
15¢cm| w-wa ulepszonego podioza: piaski grubo i $rednioziarniste

2=136

Uwaga: na zjazdach podbudowa zasadnicza o grubosci zwigkszonej 0 5 ¢cm

SCIEZKA ROWEROWA

5¢cm

w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC5S

15¢m

podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwiazanego C90/3, 0/31,5 mm

15¢m

warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo i $rednioziamniste spetniajace
wymagania PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
K10= 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U=5

geotkanina wzmacniajaca, polipropylenowa, dwukierunkowa o wytrzymatosci min. 80 kN/m

ZATOKA AUTOBUSOWA

8 cm| w-wa Scieralna: kostka betonowa,"TT", koloru szarego
3cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm| podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20

50 cm

warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo i $rednioziamiste spetniajace
wymagania PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
K102 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U=5

geotkanina wzmacniajaca, polipropylenowa, dwukierunkowa o wytrzymatosci min. 80 kN/m

ZIELEN

humus obsiany mieszanka traw
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Dowigzanie do projektu: "Budowa drogi gminnej G27KDZ i G26KDD 82.0
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ll.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

2. BRANZA SANITARNA
(kan. deszczowa, kan. sanitarna, wodociag)

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego
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1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

.1.1. Dane ogoélne - kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjng w celu odwodnienia ul. Kazimierza
Wielkiego w Swieciu.

Wyrdznia si¢ dwie zlewnie wod opadowych:

e dla zlewni obejmujacej odcinek drogi od km 0+000 do km 0+135 odbiornikiem jest
projektowana kanalizacja deszczowa o S$rednicy 400mm na dzialce nr 105/24 obreb
Swiecie (studnia Kd29.2 — wg projektu “Budowa drogi G27KDZ i G26KDZ wraz z
infrastruktura towarzyszaca na o$. Marianki IV w Swieciu” firmy Agador s.c., data
opracowania 16.11.2015r.)

o dla zlewni obejmujgcej odcinek drogi od km 0+135 do km 0+415,90 odbiornikiem jest
istniejgca kanalizacja deszczowa o $rednicy 400mm na dzialce nr 101/4 obreb Swiecie
(studnia o rzednej dna 71,60).

Uktad oczyszczajacy wody opadowe sktada si¢ z:
e osadnikow o glebokosci 1,0m we wpustach kanalizacyjnych,
e osadnikow o glebokosci 0,5m w poszczegdlnych studniach kanalizacyjnych.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono przebieg projektowanych kanatow z opisem uzbrojenia:
e JSrednica kanatu (przykanalika), dtugos¢, spadek;
¢ rzedne kanalow w studniach kanalizacyjnych (wpustach deszczowych) i wlazoéw
e studnie kanalizacyjne — D1, D2, ........
e studnie inspekcyjne — Dil, Di2, ........
e wpusty kanalizacyjne — Wdl, Wd2, ....

1.2. Dane ogdlne - kanalizacja sanitarna.

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjnag o $rednicy Dn200mm w ul. Kazimierza
Wielkiego w Swieciu z przylaczami o $rednicy Dnl60mm i Dn200mm do granicy posesji.
Odbiornikiem $ciekéw bytowo gospodarczych jest kanalizacja sanitarna o $rednicy Dn200mm na
dziatce nr 101/4 obreb Swiecie (studnia o rzednej dna 71,03).

Na planie styuacyjnym zaznaczono przebieg projektowanej kanalizacji santarnej z opisem
uzbrojenia:

e JSrednica kanatu (przykanalika), dtugos¢, spadek

e rzedne kanalow w studni kanalizacyjnej 1 wlazow

e studnie kanalizacyjne — S1, S2, ........

e studnie inspekcyjne na ciggu gtéwnym — Sil', Si2', ........

e studnie inspekcyjne przy granicy posesji — Sil, Si2, .c......

1.3. Dane ogélne - sie¢ wodociagowa.

Zaprojektowano wodociag w ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu, wraz z weztami
hydrantowymi i przytaczami do posesji do granicy dzialek (zakonczone zaslepkami).

Wodociag zlokalizowano w pasie zieleni.

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu i oSwietlenia ulicznego.



PRO ul. Gatczynskiego 17 B/1
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl

81-587 Gdynia
tel. 663-728-218

Na planie

uzbrojenia:

e $rednica wodociggu - Dn110mm
e wezel wodociggowy - W1, W2, ...

zakonczenia przytaczy przy granicy posesji — P1, P2, ....
punkt zalamania - Pz1, Pz2, ...

hydrant - H80

e zasuwa — Z.80, Z32

1.4. Charakterystyczne parametry techniczne

Roboty kanalizacji deszczowe;j:

budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn300mm z PVC

budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn300mm z betonu

budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn300mm z PP (przewiert)
budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC

budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC

budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm

budowa studni kanalizacyjnych Di Dn600mm

budowa studni kanalizacyjnych Di Dn315mm

budowa wpustéw deszczowych licowanych z krawgznikiem Dn500mm

Roboty kanalizacji sanitarnej:

budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn200mm z PVC

budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn200mm z PP (przewiert)
budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn160mm z PVC
ocieplenie kanalizacji sanitarnej Dn200mm tupkami o gr. 10cm
ocieplenie kanalizacji sanitarnej Dn160mm tupkami o gr. 10cm
budowa studni kanalizacyjnych S Dn1200mm

budowa studni kanalizacyjnych Si i Si' Dn315mm

Roboty wodociggowe:

budowa wodociggu z rur 110mm PE
budowa rury ostonowej z rur 250mm PE
budowa wodociagu z rur 90mm PE
budowa wodociagu z rur 40mm PE
budowa hydrantow

budowa zasuw Dn100mm

budowa zasuw Dn80mm

styuacyjnym zaznaczono przebieg projektowanej sieci wodociggowej z opisem

wlaczenia przytaczy do posesji na sieci wodociaggowej — P1', P2', ....

- 7m
-1lm

- 15m

- 345m
-137m
- 13 szt.
-1 szt
-2 szt

- 16 szt.

-431m
- 15m
- 14m
- 58m

- 11 szt
- 11 szt

-456m
-28m

-22m
-4sz7t.
-6szt.
-5szt.

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
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2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowg grawitacyjng w celu odprowadzenia wod opadowych z ul.
Kazimierza Wielkiego w Swieciu.

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng w celu odprowadzenia $ciekéw bytowo-
gospodarczych z posesji przy ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu.

Zaprojektowano wodociag w celu doprowadzenia wody do posesji przy ul. Kazimierza Wielkiego
w Swieciu.
Zaprojektowane sieci zlokalizowano w ziemi na gtgbokosci 0,8 —2,5m ppt.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

3.1. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

A. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowej.

Kanaty $rednicy 315mm, 250mm, 200mm zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U ze $ciankg
litg klasy S (SDR34;SNS8) zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009 ,,Systemy przewoddéw rurowych z
tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu”.

Odcinek pod ul. Kazimierza Wielkiego zaprojektowano o $rednicy wewn. 300mm z rur
betonowych WIPRO z betonu C40/50, nasigkliwos¢ betonu: < = 5% , stopien wodoszczelnosci
betonu: W8, stopien mrozoodpornosci betonu: F150.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Rury przewiertowe
Odcinek pod ul. Bolestawa Chrobrego zaprojektowano do wykonania przewiernica kanalowa z rur

o $rednicy Dn315 x 17,9mm z PP lub z rur r6wnowaznych.

Potaczenie rury betonowej 1 PP poprzez ksztattki potgczeniowe: np. tacznikiem kielichowym
beton/PVC oraz tacznikiem kielichowym PVC/PP lub tacznikiem kielichowym beton/PVC oraz
facznikiem zeliwnym R-R.

Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatlu od najnizszego punktu kolektora w kierunku
przeciwnym do spadku.

Studnie kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane =z betonu C35/45 wodoszczelnego
(W-8), malo nasigkliwego (nw nie wigksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-
EN 206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.

Studzienki projektuje si¢ jako wtazowe o §rednicy DN 1200:

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu i oSwietlenia ulicznego.
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e 7z Kkinetg
e Jub osadnikiem 0,5m;

Studzienki wykona¢ z monolitycznym dnem oraz z elementow laczonych ze sobg z
zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Zewngtrzne 1 wewngtrzne szczeliny technologiczne
wypetni¢ zaprawa. Studzienki dostarczane na plac budowy bgda posiadaty fabrycznie wykonang
kinete i spocznik ( wykonang jako wmurowang w krag denny) oraz tuleje przej$ciowe lub
przejscia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Plyty pokrywowe z otworem wtazowym 600 mm podwojnie zbrojone. Studnie zwienczy¢ wtazem
klasy B125 (w chodniku, w pasie zieleni) (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z
pokrywa o glebokosci osadzenia w korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z
wypetieniem betonowym. Ewentualng regulacje wysokosciowa wykona¢ za pomoca
pojedynczego zelbetowego pierscienia wyrownujacego.

Dla studni zlokalizowanych w chodniku i pasie zieleni: ptyta pokrywowa - na kregach betonowych.

Studnie inspekcyjne kanalizacji deszczowej Dn315mm i Dn600mm:

Zaprojektowano studnie systemowe Dn315mm (Dn630mm) z PP zbiorcze z rurg trzonowg
Dn315mm (Dn630mm) i teleskopem z wtazem klasy B125.

Studnia o $rednicy Dn315mm (Dn630mm) sktada sie z nastgpujacych elementow:
e podstawy (kineta przelotowa).
e rury trzonowej z PP-B SN 8 o $rednicy DN315mm (DN630mm)
e uszczelki,
e rury teleskopowej z PVC-U
e wilazu klasy B125.

Studnie Sciekowe DnS00mm.

Zaprojektowano typowe studzienki $ciekowe z prefabrykowanych elementow betonowych z rur
lub kregow betonowych Dn 500, z pierscieniami odcigzajagcymi, monolitycznym dnem i z
osadnikiem he,. = 1,00m. Studzienki wykona¢ z otworem 1 przej$ciem szczelnym dla podtaczenia
przykanalika, beton klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ max. 5%, mrozoodporny.

Wyréznia si¢ wpusty uliczne licowane z kraweznikiem, kolnierzowe z zeliwa szarego z rusztem
uchylnym, ryglowany.

Wpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.

Przewiert kanalizacji deszczowej pod ul. B. Chrobrego

Wykonaé wykop pod komory przewiertowe. Sciany komor umocnié grodzicami lub szalunkami.

Etap I. W pierwszym etapie z komory startowej do komory docelowej przeciskany jest cigg rur
(zerdzi) pilotowych przy udziale systemu radiowej lokalizacji. Zerdzie pilotowe laczone sa na
gwint.

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego.
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Etap II. Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od komory startowej do komory
docelowej) do ostatniej zerdzi w komorze docelowej montowana jest glowica wiercgca. Nastepuje
przewiert w strong przeciwna, tj. od komory docelowej do komory startowej. W trakcie wiercenia
1 poszerzania odcinka przez gtowicg podawana jest ptuczka bentonitowa. W miarg posuwania si¢
glowicy, kolejno montowane sg moduly rur przewodowych 1 taczone przy pomocy kompaktowej
sciskarki hydraulicznej. W komorze startowej wymontowuje si¢ kolejne odcinki zerdzi pilotowe;,
az do momentu wprowadzenia modutow rur przewodowych do komory startowe;.

Po zrealizowaniu odcinka przewiertu, wbudowac studni¢ Dil A.

B. KANALIZACJA SANITARNA

Kanaly i przylacza kanalizacji sanitarnej.

Kanaty i przytacza $rednicy 200mm i 160mm zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U ze
sciankg litg klasy S (SDR34;SN8) zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009 ,,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze¢s$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu”.
Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku
przeciwnym do spadku.

Rury przewiertowe
Odcinek pod ul. Bolestawa Chrobrego zaprojektowano do wykonania przewiernica kanalowa z rur

o $rednicy Dn280 x 15,9mm z PP lub z rur r6wnowaznych.

Ocieplenie kanaldw i przytaczy
Poszczegdlne odcinki kanatow oraz przytaczy ociepli¢ tupkami styropianowymi (tupinami) o gr.
10cm (do stosowania w ziemi bez zabezpieczen np. folii).

Studnie kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane =z betonu C35/45 wodoszczelnego
(W-8), malo nasigkliwego (nw nie wigksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-
EN 206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normga PN/B-10729: marzec 1999.

Studzienki projektuje si¢ jako wtazowe o §rednicy DN 1200 z kineta.

Studzienki wykona¢ z monolitycznym dnem oraz z elementéw taczonych ze soba z
zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne
wypeti¢ zaprawg. Studzienki dostarczane na plac budowy beda posiadaly fabrycznie wykonang
kinet¢ 1 spocznik ( wykonang jako wmurowang w krag denny) oraz tuleje przejsciowe lub
przejscia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Pityty pokrywowe z otworem wlazowym 600 mm podwojnie zbrojone. Studnie zwienczy¢
wilazami klasy D400 (w chodniku, w pasie zieleni) (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu
150 mm, z pokrywa o giebokosci osadzenia w korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu i oSwietlenia ulicznego.
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wypetnieniem betonowym. Ewentualng regulacje wysokosciowa wykona¢ za pomoca
pojedynczego zelbetowego pierscienia wyréwnujacego.
Dla studni zlokalizowanych w pasie zieleni: plyta pokrywowa na kregach betonowych.

Studnie inspekcyjne kanalizacji sanitarnej:

Zaprojektowano studnie systemowe Dn315mm z PP zbiorcze z rurg trzonowa Dn 315mm i
teleskopem z wtazem klasy B125.

Studnia o $rednicy Dn315mm sklada si¢ z nastepujacych elementow:
e podstawy (kineta przelotowa).
e rury trzonowej z PP-B SN 8 o $rednicy DN315mm
e uszczelki,
e rury teleskopowej z PVC-U
e pierscienia odcigzajacego;
e whazu klasy D400.

Przewiert kanalizacji sanitarnej pod ul. B. Chrobrego
Wykona¢ wykop pod komory przewiertowe. Sciany komor umocni¢ grodzicami lub szalunkami.

Etap I. W pierwszym etapie z komory startowej do komory docelowej przeciskany jest ciag rur
(zerdzi) pilotowych przy udziale systemu radiowej lokalizacji. Zerdzie pilotowe laczone sa na
gwint.

Etap II. Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od komory startowej do komory
docelowej) do ostatniej zerdzi w komorze docelowej montowana jest glowica wiercaca. Nastepuje
przewiert w strong przeciwna, tj. od komory docelowej do komory startowej. W trakcie wiercenia
1 poszerzania odcinka przez gtowicg podawana jest ptuczka bentonitowa. W miare posuwania si¢
glowicy, kolejno montowane sg moduly rur przewodowych i taczone przy pomocy kompaktowej
Sciskarki hydraulicznej. W komorze startowej wymontowuje si¢ kolejne odcinki Zerdzi pilotowej,
az do momentu wprowadzenia modutow rur przewodowych do komory startowe;.

Po zrealizowaniu odcinka przewiertu, wbudowac studnie SilB I SilA.

C. WODOCIAG

Konstrukcja i uzbrojenie projektowanego wodociagu

Wodociagi i przytacza zaprojektowano z rur i ksztattek cisnieniowych $rednicy 110mm, 90mm,
40mm z polietylenu PE 100 PN10 SDR 17. Nalezy zapewni¢ przykrycie wodociagu i przylaczy
min. 1,60m.

Rury ostonowe (dla odcinkéw wodociggu 110PE pod ul. K. Wielkiego) zaprojektowano z rur
cisnieniowych $rednicy 250mm z polietylenu PE 100 PN10 SDR 17.

Ksztattki kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego laczonych na uszcelki, z wykonang fabrycznie
wewnetrzng wykladzing zapobiegajaca zarastaniu (np. epoksydowa, cementowa, poliuretanowa)
oraz izolacja zewnetrzng (warstwa metalicznego cynku o gramaturze min. 200g/m2 z wierzchnia

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego.
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powtoka bitumiczng lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego o gramaturze min. 400g/m2
z wierzchnig powtoka epoksydowa lub z zywicy syntetycznej na calej dlugos$ci rury 1 kielicha).

Zasuwy Dn100mm, Dn80mm klinowe z migkkim doszczelnieniem na ci$nienie nominalne PN16,
z kré¢cami PE do zgrzewania.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac $ruby, nakretki, podktadki stalowe nierdzewne.

Hydrant nadziemny Dn80mm:
e przylacze kolierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;

e zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 mikronow;

e korpus gorny 1 komora zaworowa wykonana z zeliwa szarego gat. GG25,

kolumna ze stali G205,

trzpien ze stali nierdzewne;,

nakretka trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym,

zamknig¢cie hydrantu realizowane przez ttok wspotpracujacy z tulejg prowadzaca;

tlok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70Sh,

odwodnienie powinno nastapi¢ z chwilg catkowitego zamknigcia hydrantu,

e przy ci$nieniu 0,2MPa wydajno$¢ hydrantu powinna wynosi¢ min. 10 I/s zgodnie z PN-B-
02863.

Obejma siodtowa 110/40 PE100 SDR11
Zawor katowy 40PE100 SDR11

Obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw.

Muty elektrooporowe 160mm, 110mm, 90mm, 40mm PE100 SDR11

Wszystkie przewody oraz uzbrojenie majace kontakt z woda musza posiadaé atest do wody pit-
nej.

Bloki oporowe:

Przy tukach 1 trojnikach zaprojektowano bloki oporowe. Bloki oporowe wykonywaé zgodnie z
normg. Bloki oporowe moga by¢ prefabrykowane lub wylewane na miejscu. Nalezy zwrdci¢
szczeg6lng uwage na to, aby bloki oporowe wsparte byty o nienaruszong §ciane wykopu w gruncie
rodzimym (grunt nienaruszony, ubity). Bloki oporowe odizolowa¢ od przewodéw PE gruba folig
lub tasmg z tworzywa.

Bloki podporowe:
Pod weztami z ksztattek zeliwnych nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu C16/20 zgodnie z
norma.

Skrzynki uliczne:
Skrzynki uliczne do zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy obetonowac
w formie ptyty o wymiarach 0.5%0.5%0.20 m betonem C16/20.

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu i oSwietlenia ulicznego.
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Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza:
Nad przewodem wodociggowym, na obsypce, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo — lokalizacyjna.

Roboty wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
e normg PN-B-10725 —,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”
e instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggéw PE oraz urzadzen opracowang
przez producenta .
e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggdéw nalezy podda¢ badaniom szczelnosci oraz probom ci$nieniowym
zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy wykonaé¢ ptukanie i chlorowanie sieci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami uzytkownika sieci wodociggowe;.

Oznaczenie uzbrojenia

Zasuwy, hydranty, nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z PN-B-09700.

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;

Przedmiotem inwestycji objetej niniejszym projektem jest budowa kanalizacji deszczowe;,
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wydzieli¢ pas terenu przeznaczony pod budowane sieci, po
dokonaniu rozbiodrki nawierzchni lub warstwy wierzchniej (ujetej] w pojekcie drogowym),
wykona¢ przekopy kontrolne, zabezpieczy¢ istn. infrastruktur¢ podziemng oraz naziemna,
wykona¢ wykop, dokona¢ budowy sieci kanalizacji deszczowej, kanalizcji sanitarnej i
wodociggu. Po wykonaniu robot wykonaé obsypke, zasypke do spodu warstw korpusu
drogowego 1 odtworzy¢ teren poza pasem drogowym.

2. Wykaz obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Projekt przewiduje rozbiorke istniejacej nawierzchni (ujete w projekcie drogowym).

3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na omawianej budowie nie wystgpuja elementy stwarzajace zagrozenie.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
Roboty wodociggowo-kanalizacyjne, glebokie wykopy, skrzyzowania projektowanych
sieci kanalizacyjnych z istniejagcymi sieciami energetycznymi, teletechnicznymi,
wodociggowymi i1 kanalizacyjnymi - moga stanowi¢ czasowe zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

S. Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

W trakcie prowadzenia prac:
e nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (pod wykopy). Przedmiotowe prace beda si¢
odbywac¢ w ulicy w terenie zabudowanym;
e Sciany pionowe wykopow o gltebokosci powyzej 1m nalezy umocni¢ obudowami;
e odcinek drogi, na ktorym beda prowadzone roboty oznakowac.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

e pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony
podpisaniem przez pracownika stosownego o$wiadczenia.

e w przypadku wystapienia zagrozenia pracownik powinien bezzwltocznie opuscic strefe
zagrozenia i natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przetozonego.

e wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ sprzet ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogacych wystapi¢ zagrozen.

e wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych powinno si¢ odbywaé
wylacznie pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego.
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7. Materialy, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne
Nie beda wystepowaty na terenie budowy.

8. Wskazanie Srodkow  techmicznych 1  organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopoéw do uktadania przewodéw 1 studni).
Prace odbywac si¢ bedg wzdhuz ulicy w terenie zabudowanym.

e dopuszcza si¢ budowe w wykopie nieumocnionym przy bezpiecznym nachyleniu $cian
wykopu lub budowe w wykopie umocnionym systemami szalunkowymi lub balami
drewnianymi z deskowaniami, grodzicami i1 rozporami.

9. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezb¢dne do prawidlowej eksploatacji maszyn
i urzadzen technicznych nalezy przechowywac¢ w biurze kierownika budowy (barakowo6z
lub kontener) zlokalizowanym na budowie.

W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy
wyposazony w apteczke pierwszej pomocy.

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
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Umowa nr:
IN 272/9/2019
z dnia:

27.02.2019 1.

Nazwa opracowania:

Branza:

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciy Sanitarna

Inwestor:

Burmistrz Swiecia,

Obreb 0001, Swiccie: 241/5 (z podziatu dz. 241/2), 242/11 (z podziatu dz. 242/9),
242/13 (z podziatu dz. 242/6), 345/165, 345/173, 345/164, 102/3, 101/4

ul. Wojska
wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, Polskiego 124,
wodociagu i o$wietlenia ulicznego 86-100 Swiecie
Tytut rysunku: Skala: lr:;l;lcc 2019+
Profil podtuzny. Kanalizacja deszczowa. 1:100/500
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
Obreb 0017, Sulnéwko: 105/24 2.0

Projektant:

mgr inz. Lukasz Nowakowski

Specjalnosé:

sanitarna

Nr uprawnicn:

POM/0246/POOS/09

Podpis:

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Kuklinski

Specjalnosé:
sanitarna

Nr uprawnich:

KUP/0142/POOS/12

Podpis:
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Umowa nr:
IN 272/9/2019
z dnia:

27.02.2019 1.

Nazwa opracowania:

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarne;j,

wodociagu i o$wietlenia ulicznego

Branza:

Sanitarna

Inwestor:

Burmistrz Swiccia,
ul. Wojska
Polskiego 124,
86-100 Swiecie

Tytut rysunku:

Profil podtuzny. Kanalizacja sanitarna.

Skala:

1:100/500

Data:
lipicc 2019 1.

Lokalizacja inwestycji:

Obrgb 0017, Sulnéwko: 105/24

Obreb 0001, Swiccie: 241/5 (z podziatu dz. 241/2), 242/11 (z podziatu dz. 242/9),
242/13 (z podziatu dz. 242/6), 345/165, 345/173, 345/164, 102/3, 101/4

Nr rys:

3.0

Projektant:

mgr inz. Lukasz Nowakowski

Specjalnodé:

sanitarna

Nr uprawnien: Podpis:

POM/0246/POOS/09

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Kuklinski

Specjalnodé:
sanitarna

Nr uprawnicn: Podpis:

KUP/0142/POOS/12
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Studnia kanalizacji deszczowej z osadnikiem
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Podsypka z tlucznia

0-31,5

Uwaga:

1. Rzedne kanatéw i studzienek wg rysunkow
planu syt. i profili.
2. W studniach zlokalizowanych w chodniku lub w
Sciezce rowerowej - wtaz na ptycie pokrywowe;j i
pierscieniu odcigzajgcym.

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218

Umowa nr:
ul. Galezyfskiego 17B/1  81-587 Gdynia N 2720912019
I IpRo REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |2 dnia
27.02.2019 1.

Branza:
Nazwa opracowania:

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociggu i o$wietlenia ulicznego

Sanitarna

Inwestor:
Burmistrz Swiecia,
ul. Wojska

Polskiego 124,
86-100 Swiecie

Obreb 0001, Swiecie: 241/5 (z podziatu dz. 241/2), 242/11 (z podziatu dz. 242/9),
242/13 (z podziatu dz. 242/6), 345/165, 345/173, 345/164, 102/3, 101/4

Tytul rysun.ku: K . K N e Data:

Studnia kanalizacji deszczowej z osadnikiem lipiec 2019 1.

Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
Obreb 0017, Sulnéwko: 105/24 50

mgr inz. Marcin Kuklinski

sanitarna

KUP/0142/POOS/12

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna | POM/0246/POOS/09
Sprawdzajgcy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:




Studnia kanalizacji deszczowej z kinetg
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Uwaga:
1. Rzedne kanatéw i studzienek wg rysunkow
planu syt. i profili.
2. W studniach zlokalizowanych w chodniku lub w
§ciezce rowerowej - wlaz na ptycie pokrywowe;j i

pierécieniu odcigzajgcym.

Podsypka z ttucznia
0-31,5gr.

wodociggu i o$wietlenia ulicznego

wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,

Umowa nr:
ul. Galezyfskiego 17B/1  81-587 Gdynia N 2720912019
I I PRO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |7 dnia:
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218 27.02.2019 1.
Branza: Inwestor:
Nazwa opracowania: e
. . . - . . L. . Burmistrz Swiecia,

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciy Sanitarna

ul. Wojska
Polskiego 124,
86-100 Swiecie

Obreb 0001, Swiecie: 241/5 (z podziatu dz. 241/2), 242/11 (z podziatu dz. 242/9),
242/13 (z podziatu dz. 242/6), 345/165, 345/173, 345/164, 102/3, 101/4

Tytul rysun.ku: K . K S e Data:

Studnia kanalizacji deszczowej z kinetg lipiec 2019 1.

Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
Obreb 0017, Sulnéwko: 105/24 6.0

mgr inz. Marcin Kuklinski sanitarna

KUP/0142/POOS/12

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna | POM/0246/POOS/09
Sprawdzajgcy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:




Uliczny wpust deszczowy klasy D400 na zawiasach
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Umowa nr:
ul. Galezyfskiego 17B/1  81-587 Gdynia N 9720902019
I I PRO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |7 dnia:
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218 27.02.2019 .
Branza: Inwestor:

Nazwa opracowania: e
. . . - . . s | Sani Burmistrz Swiecia,
Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu Sanitarna |y,

wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, Polskiego 124,

wodociggu i oswietlenia ulicznego 86-100 Swiecie

Tytul rysunku: K . Skafar Data:

Wpust deszczowy licowany z kraweznikiem lipiec 2019 r.

Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
Obreb 0017, Sulnéwko: 105/24 7.0

Obreb 0001, Swiecie: 241/5 (z podziatu dz. 241/2), 242/11 (z podziatu dz. 242/9),
242/13 (z podziatu dz. 242/6), 345/165, 345/173, 345/164, 102/3, 101/4

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna | POM/0246/POOS/09
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Marcin Kuklinski sanitarna KUP/0142/POOS/12




Studnia kanalizacji sanitarnej z kinetg
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Uwaga:
1. Rzedne kanatéw i studzienek wg rysunkéw
planu syt. i profili.
2. W przypadku wiaczenia przytgczy o réznicy wysokosci
ponad 0.5m, wykona¢ kaskade wewnetrzna.

Podsypka z ttucznia
0-31,5

FILIP SOBICZEWSKI
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Oswietlenie uliczne

1. Opis techniczny
1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot projektu
Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego w Swieciu,
zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr E-1, w zwigzku z realizacjg inwestycji BUDOWA DROGI GMINNEJ
- UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SWIECIU WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGU | OSWIETLENIA ULICZNEGO”.

1.1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora,

wizji lokalnej,

mapy dc. projektowych w skali 1:500,

specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia,

warunkow projektowania o$wietlenia wydanych przez Gmine Swiecie,

projektu drogowego oraz oéwietlenia ulicznego ulicy Kazimierza Wielkiego w Swieciu firmy AGADOR z
Bydgoszczy;

g) uzgodnien z Inwestorem oraz gestorami sieci,

h) obowigzujacych norm i przepisow.

—h
AR AL SRR

1.2.08wietlenie uliczne
1.2.1. Inwentaryzacja - stan istniejacy
W stanie istniejacym projektowany odcinek ulicy Kazimierza Wielkiego w zakresie objetym

niniejszym opracowaniem jest nieoswietlony. Pozostata cze$¢ ulicy Kazimierza Wielkiego objeta jest
opracowaniem firmy Agador z Bydgoszczy. Na czesSci projektowanej przez firme przewidziano latarnie
aluminiowe typu ROSA SAL7 z wysiegnikami dwuramiennymi typu WR-2/2/0,95/5 oraz oprawami typu
Rossa Cuddle LED 72W, barwa $wiatta 5000K, rozsyt uliczny DW. Cato$¢ o$wietlenia zasilona jest z szafki
o$wietleniowej SOU zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Kazimierza Wielkiego i Bolestawa Chrobrego.
Catosé o$wietlenia bedzie wiasnoscig Gminy Swiecie.

1.2.2. Kategoria oSwietlenia

Projektowang ulice Kazimierza Wielkiego zgodnie z normg PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN
13201:2016 zaliczono do klasy min. C3. Warto$¢ $redniego natezenia o$wietlenia dla klasy C3 zgodnie z
ww. normg wynosi 15lx, a minimalna wartos¢ rownomiernosci o$wietlenia 0,4.

Natomiast projektowane ciggi piesze i Sciezki rowerowe zgodnie z normg PN-EN 13201 zaliczono
do klasy minimum P2. Warto$¢ $redniego natezenia o$wietlenia dla klasy P2 zgodnie z ww. normg wynosi
10Ix, @ minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia 3Ix.

Na przejSciu dla pieszych przyjeto natezenie osSwietlenia na poziomie nie mniejszym jak
30Ix(sktadowa pozioma i pionowa) na catej powierzchni przejscia i w strefie oczekiwania.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniaja spetnienie wymogéw
oswietleniowych wg. normy PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 dla projektowanych
ciagow pieszych, sciezek rowerowych i ulic.

1.2.3. Zasilanie oswietlenia i pomiar energii
Projektowane o$wietlenie ulicy Kazimierza Wielkiego zasilone bedzie z latarni numer LOG(wg.
opracowania AGADOR). Latarnia LO6 zasilona jest z szafki o$wietleniowej SOU zlokalizowanej w pasie
drogowym ulicy Kazimierza Wielkiego(przy skrzyzowaniu z ulica Bolestawa Chrobrego) w Swieciu.
Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie bez zmian wg. opracowania firmy AGADOR - sterownik
radiowy. Moc przytaczeniowa szafki wynosi 10kW zgodnie z warunkami przytaczenia OD1/ZR6/583/2015 z
dnia 24.07.2015 Enea Operator S.A., moc o$wietlenia przytaczonego do szafki oSwietleniowej wynosi
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Oswietlenie uliczne

6,38kW. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby zwiekszania mocy przytaczeniowej dla szafki
o$wietleniowe;.

Ze wzgledu na duze dtugosci obwodu nr 1 oraz zwiekszenie jego mocy przez projektowane
o$wietlenie nalezy:

- w szafce SOU wymieni¢ zabezpieczenie obwodu nr 1 na wytaczniki nadpradowe 3xS301-C16A;

- za latarnie LO6 w obwdd wigczy¢ szafke typu ZK-1 z dobezpieczeniem poszczegoinych

odgatezien obowdu numer 1, dobezpieczenia wytacznikami nadpradowymi S301-C10A;

Lokalizacje stupow oS$wietleniowych oraz trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym —
rys. Nr E-1.

1.2.4. Dane elektroenergetyczne.

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz

* moc zainstalowana 6,27kW(moc catkowita o$w.)
* moc zapotrzebowana 6,27kW(moc catkowita osw.)
* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

* dopuszczalny spadek napiecia 5%

* ukfad sieci zasilajacej TN-C

* ukfad instalaciji TN-C-S

* dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wytgczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajacej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

1.2.5. Budowa nowej sieci oSwietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane os$wietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YKY 5x16 z
zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku konieczno$ci przejscia
kabli pod istniejacymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach ostonowych, HDPE
110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowac rury HDPE110(sztywno$¢ obwodowa
6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy linii kablowych powinny zosta¢
wytyczone przez geodete. Na catg dtugos¢ kabla utozonego w ziemi naktadaC opaski informacyjne
w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupdw, przepustdw i szafek oswietleniowych. Opaska
powinna zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel oSwietleniowy, YKY 5x16, Wfasciciel + rok ufozenia. Ostateczng
tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem. Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt
nalezy zageszczaC warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-002205.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotow sprawdzenia zageszczenia gruntu. Przy
wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m. Do podigczenia
kabli stosowac¢ zaprasowane koncowki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi.
Cato$¢ robét zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywaé¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
oraz N-SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ interesow
osob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym
przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajace nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za
wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkéw do przytaczenia latarni.
W przypadku skrzyzowaniu sieci o$wietleniowej z kanalizacja deszczowa po wykonaniu rohét
dokonaé sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami
ulicznymi metoda monitoringu kamerg TV.
Zachowaé normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejagcego uzbrojenia.
Uwaga !!!

Prace nalezy podda¢ odbiorom etapowym i koncowym przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
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Oswietlenie uliczne

1.2.6. Konstrukcje wsporcze

Projektowane o$wietlenie ulicy Kazimierza Wielkiego nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupow
aluminiowych okragtych anodowanych w kolorze grafitowym, ustawionych na prefabrykowanych
fundamentach dostarczanych przez producenta/dystrybutora stupdw. Stupy spetniajace wytrzymatos¢ na Il
strefe wiatrowg wg. PN-EN 1991. Dla stupdéw zastosowano fundamenty prefabrykowane typu B-71. Stupy
posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE, dostosowane do zabudowy i infrastruktury drogowej. Dobrano
stupy typu SAL-70K(lub réwnowazne). Do ww. stupéw dobrano wysiegniki tukowe dwuramienne
aluminiowe anodowane w kolorze jak stupy, dtugo$¢ ramion L1=L2=0,95m, kat nachylenia opraw 5 stopni.
Dobrano wysiegnik typu WR-2/2/0,95/5(lub réwnowazny).

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow ifundamentéw wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta stupow i Wiasciciela oswietlenia(podstawy oraz trzony stupéw do wysokosci min 0,5m
zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na mocz zwierzat). Fundamenty pod stupy nalezy w
catoSci zabezpieczy¢ przed wptywem Srodowiska abizolem lub inng masg bitumiczng zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. W stupach zastosowac tabliczki stupowe dedykowane typu NTB-1. W kazdym
stupie wykona¢ potaczenie przewodem typu LgY16mm2 pomiedzy zaciskiem konstrukcji, a zaciskiem PE
na tabliczce stupowe;.

Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m
do uzyskania wspélczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Przed montazem fundamentu pod nim w wykopie na
gtebokosci 1m pod fundamentem wymieni¢ grunt na piasek i zagesci¢ go.

Fundamenty stupow zlokalizowanych w trawniku montowa¢ tak by wystawaty 5cm nad
powierzchnie. Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej 95mmx400mm. Zamkniecie
pokryw wnek stupowych Srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowaé
tuleje ostonowag gtowki Sruby. Numeracje slupow wykona¢ jako malowang zgodnie z roboczymi
uzgodnieniami z Wtascicielem.

Latarnie nr LO6.4 oraz LO6.5 montowa¢ po domiarze w terenie poza strefg ochronng linii
napowietrznej SN-15kV(min. 5m od skrajnych przewodow linii), kazdg z latarni dodatkowo uziemic,
uziomem pretowym typu P2/8.

Lokalizacje stupoéw oswietleniowych przewidziano w sposoéb nie kolidujacy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powigkszania si¢ koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizaja sie do projektowanej kanalizacji deszczowej
fundamenty stupéw oswietleniowych montowa¢ tak aby zachowane byty odlegto$ci normatywne od
kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

UWAGA

Zastosowa¢ stupy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkéw technicznych i uzgodnienia
wydanego przez Gminy Swiecie.

1.2.7. Oprawy i zrodta Swiatla

Do o$wietlenia ulicy(jezdni) Kazimierza Wielkiego zaprojektowano oprawe uliczng typu Cuddle LED
60(lub rownowazna) z zrodtem typu LED, moc 67W, barwa swiatta 5000K, strumien $wietiny 9000Im.
Rozsyt opraw asymetryczny typu DW.

Do o$wietlenia chodnika i $ciezki rowerowej zaprojektowano oprawe uliczng typu Cuddle LED 48(lub
rownowazna) z zrodtem typu LED, moc 55W, barwa Swiatta 5000K, strumieri Swietiny 7700im. Rozsyt
opraw asymetryczny typu DW.

Wszystkie oprawy z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cosd = 0,85, stopien
szczelno$ci IP 66, Il stopien ochrony, gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodio Swiatta),
certyfikat bezpieczenstwa CE. Oprawy wyposazone w autonomiczny uktad redukcji mocy. Oprawa z
mozliwo$cig wymiany poszczegolnych paneli $wiecacych LED. W oprawach zaprogramowaé redukcje
strumienia Swietinego 0 40% w godzinach 23.00 — 4.00.

Parametry rownowaznosci oprawy:
- soczewki wykonane z PMMA nie zdtkngcego w czasie;
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Oswietlenie uliczne

- mozliwos¢ montazu bezpo$rednio na stupie oraz wysiegniku;

- temperatura barwowa $wiatta biatego 5000K;

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez
dodatkowych radiatoréw, zeber tak aby minimalizowata mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia sie brudu;

- rozsyt asymetryczny;

- P66 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektrycznej;

- skutecznos¢ oprawy jak w projekcie;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we
wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomierno$¢;

- oprawa produkowana w krajach UE;

- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE;

- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodto $wiatta);

- oprawa wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy;

- oprawa z mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli Swiecacych LED;

- moc oprawy nie wigksza niz w projekcie;

UWAGA

Zastosowac oprawy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkow technicznych uzgodnienia
wydanego przez Gmina Swiecie.

1.2.8. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece
stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa 2A/gF.

1.2.9. Odtworzenie nawierzchni

Wszedzie tam gdzie utozenie kabli o$wietleniowych(lub wykonanie innych projektowanych urzadzen)
wymaga rozebrania istniejacej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla odtworzy¢. Nawierzchnie rozbiera¢
tylko w zakresie niezbednym do wykonania robét kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na
przywroceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robot. Po odtworzeniu
nawierzchni nalezy dokonaé odbioru przez inspektora nadzoru Gminy Swiecie.

Opracowat:

Mgr inz. Jacek Zbikowski
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Oswietlenie uliczne

2. Informacja BIOZ

INFORMACJA BIOZ

Rodzaj opracowania: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r.

Nazwa inwestycji: BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W
SWIECIU WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEI,
KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGU | OSWIETLENIA
ULICZNEGO

Adres Inwestycji: Obreb Sulnéwko, nr 0017: 105/24
Obreb Swiecie, nr 0001: 241/2, 242/9, 242/6, 345/165, 345/157,
345/164, 102/3, 101/4

Kategoria obiektu: XXVI

Nazwa i adres Inwestora: Burmistrz Swiecia
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Zakres opracowania: Oswietlenie uliczne

Mgr inz. Jacek Zbikowski
nr upr. POM/0215/POOE/09

Autor opracowania

Stanowisko Imie, nazwisko, numer uprawnienr Podpis

Gdynia, lipiec 2019 .
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Oswietlenie uliczne

INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) ponizej przedstawiono
informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robot budowy o$wietlenia
ulicy Kazimierza Wielkiego w Swieciu zgodnie z wykonanym powyzej projektem budowlanym.

2.1. Zakres robét

- wybudowac¢ zasilanie o$wietlenia;

- wybudowa¢ o$wietlenie uliczne;

Po wybudowaniu ww. obiektow — kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystancji uziemien, izolacji kabli,
pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiary natezenia o$wietlenia ulicznego.

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - opis terenu inwestycji;

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetyczne;

Na terenie inwestycji wystepuja :

* linie kablowe n.n. 0,4 kV,

* linie kablowe SN 15kV,

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczaé od
wykonania przekopow probnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen
projektowanych przewodow do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i
zabezpieczyc je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moggq stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod napieciem:

* linie kablowe n.n. 0,4 kV,

* linie kablowe i napowietrzne SN 15 kV,

* zlgcza kablowe n.n. 0,4 kV;

2.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

SKALA RODZAJ ZAGROZENIA MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopdw rowdw Od rozpoczecia wykopow
kablowego
SREDNIA Potracenie pojazdem Ulice miejskie Caly okres realizacji
mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem Istniejaca sie¢ nn-0,4kV; Caly okres realizaciji
elektrycznym — nn-0,4kV zadania
WYSOKA Upadek z wysoko$ci Montaz opraw o$wietleniowych | Caty okres realizacji
na stupach; zadania

2.5.Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania

Przed przystapieniem do robdt Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe pracownikow o zachowaniu odpowiedniej ostrozno$ci i obowigzujacych przepisach
bhp na poszczegdinych stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzen
wykorzystywanych do robét. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac
sie na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikow
wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:
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Oswietlenie uliczne

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zalezno$ci od zastosowanych
metod i Srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:

1) przy catkowicie wytaczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokot nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci znajduja-

cych sie pod napieciem, wyznaczajace granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac pod

napieciem, wynosza;

Napiecie znamionowe Strefa
Urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napigcia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamiono-
wym do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujacych warunkdw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasdciwg technologie pracy iprzy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okre$lonych w instrukcji wykonywania tych
prac.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

Zagrozenia w czasie wykonywania robdt ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowa¢ poprzez
Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych
Systematyczna kontrole stanu deskowania
Stosowanie przez pracownikow obowigzujacych zasad bhp
Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bhp
Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzeh w bezposrednie oddziatywanie na
Sciany wykopu (min. 3+5 m)
Staly dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
Po zakorczonej pracy w danym dniu maszyny i urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s6b postronnych przy jednoczesnym wytaczeniu instalacji paliwowej i elektryczne;.
Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.
W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu z kablowg
linig_elektroenergetyczna.
Prace mozna wykonac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.
Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napigciem.
W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie
Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
Na terenie budowy nalezy stosowac:
$rodki ochrony indywidualnej pracownikow
Pracownikow obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu dzwigow,
koparek i innego sprzetu takze kaskdéw ochronnych.
Przy pracy na wysoko$ciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien by¢
wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia
Przeno$ne bariery

Tasmy ostrzegawcze
BUDOWA DROGI GMINNE. - UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W $WIECIU WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI

SANITARNEJ, WODOCIAGU | OSWIETLENIA ULICZNEGO
- PROJEKT BUDOWLANY-




Oswietlenie uliczne

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

Laczno$¢ telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wej$ciem do niej min. 10 min po otworzeniu wtazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu 0sob pracujacych w wykopach sprawnych technicznie drabin ewakuacyjnych.

Traktowa¢ jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo przy
promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robot, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych oséb i pefni
obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy przerwa¢ prace i o zaistniatej sytuacji powiadomic
kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapigciowym. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacy instrukcjg eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac pogotowie, policje, straz
pozarna.

Niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i Inspektora Nadzoru,
zgodnie z wymogami prawa

Opracowat

Mgr inz. Jacek Zbikowski
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Oswietlenie uliczne

3. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o
ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak rowniez nie bedzie miata negatywnego wptywu na obszar
NATURA 2000.

Budowa oéwietlenia ulicy Kazimierza Wielkiego w Swieciu:
a) nie spowoduje zwigkszenia zapotrzebowania i pogorszenia, jakosci wody jak rowniez nie pogorszy,
jako$ci odprowadzania Sciekdw;
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych, nie przewiduje
sie robdt generujacych zapachy.
c) przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadow:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

odpadu

17 04 11 Kable nie zawierajace smoly, ropy naftowej i niebezpiecznych substanciji — kable nn
oswietleniowe typu YKY

Odpady, ktore nie mogq by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byc,
uwzgledniajac najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktdrej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktorych mogg by¢
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji w trakcie pracy ciezkiego
sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie
przewiduje sie robot z tego typu promieniowaniem).

e) Projektowane roboty nie wymagajq trwatego przemieszczania znacznych mas ziemnych, znaczace;
wycinki istniejacego drzewostanu i nie majg znaczacego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopow pod katem zawarto$ci sktadnikow
szkodliwych dla Srodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je utylizowa¢ wg zasad
stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca robdt bedacy wytwércg odpadéw powinien posiadaé stosowne zezwolenia i tak
prowadzi¢ roboty aby:

* ograniczac ilo$¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,
* prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony Srodowiska,

* zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powstaniu nie
udato sie zapobiec,

+ gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowac
w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych,

* przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujacym sie witasciwymi zezwoleniami organdw
administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.
Opracowat

Mgr inz. Jacek Zbikowski
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Oswietlenie uliczne

4. Rysunki

Spis rysunkow
1. OSwietlenie uliczne - projekt zagospodarowania terenu -1:500 rys. nr E-1
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego
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dla budowy drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego
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mgr Krzysztof Gul
upr. geol. MOSZNIL VII-1144

Bydgoszcz marzec 2019 r



SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH
Zal. nr la,b Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000

Zal. nr 2 Objasnienia znakéw 1 symboli uzytych na przekrojach
Zalt. nr 3 Legenda do przekrojow z tabelg parametrow geotechnicznych

Zal. nr 4 -5 Karty dokumentacyjne otworOw wiertniczych

IL.DANE OGOLNE

1.Tytut tematu: Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowa

kan. deszczowej, kan. sanitarnej, wodociagu i oswietlenia ulicznego

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego ukladu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametréw fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowej

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Projektuje si¢ budowe nowej ulicy o dtugosci okoto 300,0m o utwardzonej nawierzchni

asfaltowej. Z budowa ulicy planuje si¢ budowe kan. deszczowej, kan. sanitarnej, wodociagu i



oswietlenia ulicznego. Uzbrojenie podziemne planuje si¢ utozy¢ w strefie gtebokosci 1,8 —
3,0m.

Projektowany obiekt nalezy do I -szej kategorii geotechniczne;.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren polozony jest w skrajnej srodkowo - péinocnej czgsci miasta
Swiecie, obszar migdzy ulicami Krélowej Bony i Bolestawa Chrobrego. Aktualnie rejon
badan to dawne grunty orne porosni¢te aktualnie samosiejka, lokalnie pojedynczymi
drzewami i krzewami. Jest to teren niezabudowany, w jego obrgbie brak jest uzbrojenia

podziemnego, usytuowane sg jedynie napowietrzne linie energetyczne.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w obrgbie wysoczyzny

morenowej zwanej Wysoczyzng Swiecka.

4.3 Hipsometria

Powierzchnia terenu w linii przedmiotowej ulicy jest lekko falista z 0ogélnym wyraznym
nachylenie powierzchni w kierunku wschodnim. Rz¢dne w punktach wykonanych badan
mieszczg si¢ w przedziale 72,41 — 81,67m npm, deniwelacje w pasie projektowanej drogi

osiagaja okoto 9,5m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspotrzedne plaskie punktow badawczych wytyczono metoda ortogonalng z dowigzaniem
do istniejacych szczegétéw terenowych oraz w oparciu o namiary GPS. Wspdtrzedne
wysokosciowe okreslono na podstawie niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z
dowigzaniem do repera roboczego /pokrywy studzienek kanalizacyjnych/ o rzednej

odczytanej z dostarczonego podktadu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 5 otworéw geologicznych badawcze do glebokosci 3,0m, recznie

swidrem SS o $rednicy 90 mm. Lacznie przewiercono 15,0 m podtoza gruntowego.



- sondowania; - wykonano badania stopnia zageszczenia gruntéw sypkich w 5 punktach w
obrgbie gruntéw sypkich lekka sonda udarowg DPL z koncéwka stozkowa, w zakresie

glebokosci 0,8 — 3,0m. Eacznie przesondowano 7,8m podtoza gruntowego.

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postgpu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Badania uzupetniono pomiarami wytrzymatosci
gruntéw spoistych na wciskanie penetrometru ttoczkowego PW-1 oraz okreslano spdjnosé
pozorng cu sScinarkg reczng SO-1.

Prace terenowe wykonano w dniu 18 .03. 2019 r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podioza

Klasyfikacj¢ oraz symbolik¢ utworéw gruntowych wystgpujacych w podtozu w aspekcie
geotechnicznym przyj¢to zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020. Podtoze, ktére w
rozumieniu normy PN-86/B-02480 zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych
i sypkich podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstaw¢ podziatu
wydzielenia geologiczne rdznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologia. Zalegajace w
podlozu grunty ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z norma PN-/B -02479;1998
Dokumentowanie geotechniczne.

Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda “B” na podstawie badan terenowych
wykonanych zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2, tabel oraz wykreséw korelacyjnych
podanych w w/w normach.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0 m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe

holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)

poziom glebowy ( Qhcp ) — geotechnicznie to piaski gliniaste i drobne humusowe

zalegajace ciagla warstwg do giebokosci 0,3 - 0,6m.



Powyzsze grunty z uwagi na wysoce niejednorodny sklad, wysoka Scisliwos¢ , niskie
wartosci parametréw wytrzymalosciowych oraz ich anizotropi¢ nie nadaja si¢ do
jednoznacznego sparametryzowania i nie powinny stanowi¢ bezposredniego podloza

budowlanego.

Plejstocen(Qpfg) — utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa I - to piaski drobne i pylaste lokalnie Srednie czg¢sto przewarstwione pylami i
piaskami gliniastymi zalegajagce w 2 poziomach. Pierwszy poziom zalegajacy na stropie glin
pod warstwa gleby tworzy nie ciggla, cienkg pokryw¢ o migzszosci od 0,2 — 0,3m. Drugi
poziom piaskéw zalega ponizej warstwy glin, gdzie tworzy ciagly kompleks o stropie
ukladajagcym si¢ na gigbokosci 0,7 — 1,8m. Do glebokosci wykonanych wiercen tj; 3,0m
powyzsze piaski nie zostaty przewiercone. Wyksztalcone sg w stanie Srednio zageszczonym i
zageszczonym o wartosci stopnia zageszczenia Ip Mieszczacej si¢ w przedziale 0,50 — 0,60
ustalonej na podstawie badan lekka sondg udarowa DPL. Z uwagi na zréznicowanie ich

uziarnienia i stopnia zageszczenia wydzielono dodatkowo 3 warstwy;

Warstwa Ia - to piaski drobne w stanie srednio zaggszczonym o wartosci normowej stopnia

zageszczenia Ip™ =0,50.

Warstwa Ib - to piaski drobne i1 pylaste przewarstwione pytami i piaskami gliniastymi w

stanie $rednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia zageszczenia Ip™ =0,60.

Warstwa Ic - to piaski srednie w stanie srednio zageszczonym o warto$ci normowej stopnia

zageszczenia In™ =0,50.

Plejstocen(Qpg) — utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa II - to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B” zalegajace ciagla warstwa o
zmiennej miazszosci od 0,5 1,0m, pod w/w piaskami, lokalnie bezposrednio pod warstwa
glebowa na gitebokosci 0,3 — 0,8m. Ich spag uklada si¢ w strefie giebokosci 0,8 — 1,6m.
Wyksztalcone sg w stanie twardoplastycznym o warto$ci normowej stopnia plastycznosci Ip/"

= 0,10 ustalonej na podstawie badan penetrometrem ttoczkowym PW-1.

UWAGA! Grunty warstwy II nalezg do tatwo rozmakajacych i wysadzinowych.



Gtebokos¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich wuktad zilustrowano w kartach
dokumentacyjnych otworéw wiertniczych /zal. Nr 4 -5/. Pozostate parametry geotechniczne

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojéw geologiczno - inzynierskich /zat. nr 3/

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj: marzec 2019r do gigbokosci wykonanych
otworéw badawczych tj. do 3,0m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.
Okresowo w czasie gwaltownych roztopéw wiosennych lub dtugotrwatych silnych opadéw

mozliwe jest stagnowanie wdd na stropie zagltebien stabo przepuszczalnych glin.

Klasyfikacja i oznaczenie sSrodowiska zewngetrznego oddziatujacego na beton przeprowadzona
zgodnie z PN-80/B-01800.

W  obrgbie gruntéw budujacych podtoze w analizowanym obszarze stwierdza si¢
wyst¢powanie srodowiska statego, nieagresywnego, wilgotnego

Oceng agresywnosci przeprowadzono na podstawie doswiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologiczne;.

III WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:
1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ ,ze warunki gruntowo - wodne

dla realizacji projektowanej inwestycji sg korzystne z uwagi na;

1.1. Wystepowanie w podlozu ponizej warstwy glebowej gruntéw warstwy 1 i II tj;
piaskéw drobnych i pylastych w stanie srednio zaggszczonym oraz glin i pyléw w stanie
twardoplastycznym  mogacych  stanowi¢  bezposrednie podtoze dla  budowy

projektowanych obiektow.

1.2. Wystepowanie w calym badanym obszarze badan do glebokosci 3,0m gruntéw

charakteryzujacych si¢ wysokimi wartosciach parametréw wytrzymatosciowych.

1.3. Do giebokosci przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wod

gruntowych.



2. Grunty warstwy II tj; gliny piaszczyste i gliny pylaste nalezg do gruntéw wysadzinowych,

strefa przemarzania dla regionu wynosi 1,0m.

3. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych projektowany

obiekt nalezy co I kategorii geotechniczne;.

4. Utwory glebowe oraz grunty spoiste warstwy II nie moga stanowi¢ materiatu do
wypelniania wykopéw pod projektowane uzbrojenie czy budowania nasypéw pod drogg.
Do wykonywania zagg¢szczonych zasypek lub podsypek nadajg si¢ grunty piaszczyste

warstwy L.

ZALECENIA ;

1. W Swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych zaleca sig¢ ;

- skorytowanie pasa jezdni i wymiany warstwy glebowej i zalegajacych pod nig glin na
podsypke piaskowa do glgbokosci uwzgledniajacej strefe przemarzania, ktéra dla
badanego obszaru wynosi 1,0m

- w obszarach gdzie pod warstwa glebowa zalegaja piaski przeprowadzi¢ czesciowe
skorytowanie do stropu piaskdéw, odstoni¢te naruszone podloze piaszczyste zagescic

ciezkim sprzetem / walec niewibracyjny /.

2. Grunty warstwy II tj; gliny piaszczyste i gliny pylaste nalezag do wysadzinowych, sa
podatne na rozmakanie i1 uplastycznienie, nalezy chroni¢ ich odstoniety strop przed wodami
opadowymi, wszelki rozmoczone, naruszone lub przemarznigte partie gruntéw spoistych

nalezy usunac.

3. Prace ziemne w obrebie gitebokich wykopéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
norm odnosnie prowadzenia robdt ziemnych zwracajac szczegdlng uwage na zachowanie

statecznosci ich $cian.
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zat. Nr 4
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 1
TEMAT: Budowa drogi gminnej -‘ul.. Kazwmerza Wielkl'egf) W Sw1§cm‘wraz rzedna 81,67 mn.p.m.
z budowa kan. deszczowej, kan. sanitarnej, wodociagu i o§wietlenia ulicznego.
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 18.03.2019r
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Zat. Nr 5

Nr otw. 5

TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz
z budowa kan. deszczowei, kan. sanitarnej. wodociagu i o§wietlenia ulicznego.

rzgdna 72,41 m n.p.m.

Dozér  mgr K.Gul

Oprac. mgr K. Gul

data 18.03.2019r
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