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autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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1. OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oSwietlenia ulicznego
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PROJEKT WYKONAWCZY

opis techniczny do projektu branzy drogowej:

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociagu i oSwietlenia ulicznego

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego

w Swieciu. Przedsiewzigcie w zakresie branzy drogowej polegaé¢ bedzie na:

* budowie jezdni;

* budowie zjazdow indywidualnych;

* budowie chodnika;

* budowie sciezki rowerowej;

* budowie zatoki autobusowej;

* wykonaniu trawnikow;

* wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;

* wycince drzew.

Dtugos¢ odcinka ul. Kazimierza Wielkiego objetego budowa wynosi 415,90 mb.

2.0 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:
- mape¢ sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;
- wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntdéw;
- umowg z Inwestorem;
- obowigzujace przepisy i normys;
- zdjecia 1 pomiary uzupelniajgce, wykonane przez zespot projektowy,
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opini¢ geotechniczng wykonang w marcu 2019 r. przez firm¢ Pracowni¢ Geologiczng
,Gruntownia” z Bydgoszczy,

uchwata nr 364/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych migdzy
ulicami Sportowa, Wojska Polskiego, i Jesionowa w Swieciu.

uchwata nr 304/14 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 27 marca 2014 r. zmieniajaca
uchwate nr 364/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw potozonych migdzy
ulicami Sportowa, Wojska Polskiego, i Jesionowa w Swieciu.

Przy projektowaniu korzystano z nastgpujagcych normatywow, wytycznych,

katalogéw 1 instrukcji:

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U.2016. poz. 124 z p6zn. zm;

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-Badawcze
Drog 1 Mostow ,, Transprojekt” — Warszawa 1979-1982;

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

Wymagania techniczne WT 2014;

Inne instrukcje, normatywy 1 wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym.

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1  Przyjete parametry techniczne:

Przyjete podstawowe parametry techniczne drogi gminnej — ul. Kazimierza
Wielkiego sa nastepujace:

- klasa drogi Z - zbiorcza

- predkos¢ projektowa Vp 40 km/h

- szerokos$¢ jezdni 7,00 m,

- szerokos¢ chodnika 2,0m

- szerokos¢ sciezki rowerowej 2,0 m

- kategoria ruchu KR3

- obcigzenie 100 kN/o$

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,0%
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3.2. Plan sytuacyjny

Poczatek budowy drogi gminnej - ulicy Kazimierza Wielkiego znajduje si¢
w dowigzaniu do jezdni zaprojektowanej w 11.2015 r. przez Pracowni¢ Projektowa
AGADOR s.c. z Bydgoszczy w dokumentacji projektowej p.t: ,,Budowa drogi gminnej
G27KDZ i G26KDD wraz z infrastrukturg techniczng na oS. Marianki IV w Swieciu",
natomiast koniec budowy przypada na krawedz ul. Bolestawa Chrobrego.

Zaprojektowana droga gminna, dwupasmowa, dwukierunkowa, posiada¢ bedzie
przekr6] uliczny z obustronnymi wystajacymi  kraweznikami oraz lewostronnym
chodnikiem szer. 2,0 m i $ciezkg rowerowg szer. 2,0 m odsuni¢tymi od krawedzi jezdni za
pomoca pasa zieleni szer. 1,5 m. Chodnik od Sciezki rowerowej oddzielony zostal opaska
z kostki bet. szer. 0,2 m. W km 0+314,50 z lewej strony ulicy zaprojektowano zatoke
autobusowg (kierunek Marianki) o parametrach podanych w pkt. 3.7.

Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego 1 spadku poprzecznym daszkowym 2,0%
posiada¢ bedzie na catym odcinku szer. 7,0 m. Jednostronny spadek 2,0% zaprojektowany
zostat jedynie na poczatkowym odcinku (tuk poziomy nr 1), jako przediuzenie tuku
poziomego zaprojektowanego przez firm¢ AGADOR z Bydgoszczy na wcze$niejszym
odcinku.

Skrzyzowanie z ul. B. Chrobrego zaprojektowano jako typu prostego,
nieskanalizowane, o promieniach wyokraglajacych krawegdzie jezdni R=8,0 m.

Lokalizacja wlotu ul. Kazimierza Wielkiego w ul. Bolestawa Chrobrego uwzglednia
planowang budowe skrzyzowania typu rondo ulic: Sienkiewicza (droga powiatowa),
K. Wielkiego oraz drogi oznaczonej w MPZP jako K25 KDZ taczacej ul. Sienkiewicza
z ul. Chmielniki.

W ramach zadania zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych szer. 4,0 m (jedno
przez ul. Kazimierza Wielkiego i1 jedno przez ul. B. Chrobrego) oraz jeden przejazd
rowerowy szer. 2,5 m przez ul. Bolestawa Chrobrego. W celu zapewnienia azylu dla
pieszych szer. 1,0 m, w ul. Chrobrego na przej$ciu dla pieszych, przebudowa objeto na
dtugosci 10,0 m chodnik i $ciezke rowerowa.

W lini¢ trasowania ul. Kazimierza Wielkiego wpisano cztery tuki poziome: w km
0+032,90 o promieniu R=180,0 m, w km 0+137,98 o R=200,0 m, w km 0+233,28 o
R=200,0 m i w km 0+382,66 o R=150,0 m.

3.3. Przekraoj podluzny

Zaprojektowane spadki podiuzne ul. Kazimierza Wielkiego wynosza od 0,7% do
4,3%. Na catym odcinku niweleta posiada jeden zatlom: w km 0+343,65 oraz pi¢¢ tukow
pionowych: wypuklty w km 0+027,09 o R=1000,0 m, wypukty w km 0+115,19 o R=1500,0
m, wklesty w km 0+237,33 0 R=800,0 m, wypukty w km 0+310,88 o R=600,0 m i wklesty
w km 0+381,61 o R=600,0 m.
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Poczatek budowy ulicy w km 0+000,00 wysokosciowo dowigzany jest do rzedne]
80,70 m.n.p.m. okreslonej w projekcie ,,Budowa drogi gminnej G27KDZ i G26KDD wraz z
infrastrukturg techniczng na oS. Marianki IV w Swieciu" wykonanego w 11.2015 r. przez
Pracowni¢ Projektowg AGADOR s.c. z Bydgoszczy.

3.4. Przekréj normalny

Konstrukcja nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego zostala zaprojektowana dla
kategorii ruchu KR3, obcigzenie 100 kN/o$ na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Instytut Badawczy Drog i Mostow — Zarzgdzenie
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

a) jezdnia:

- 4 cm, warstwa Scieralna: beton asfaltowy ACI11S,

- 5 cm, warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W,

- 7 cm, podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego Coos, 0/31,5

mm,

- 50 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo i Srednioziarniste,

- geotkanina wzmacniajaca, polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymatosci na

rozcigganie min. 80 kN/m.

b) chodnik:

- 8 cm, warstwa Scieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego Cyy;3, 0/31,5

mm,

- 15 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo i srednioziarniste.

Uwaga: na zjezdzie indywidualnym chodnik wykonany jako przejezdny
o zwigkszonej o 5 cm grubosci podbudowy.

Obramowanie chodnika, od strony granicy pasa drogowego, stanowi obrzeze bet.
8x30 cm, ustawione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 5 cm.

¢) Sciezka rowerowa:
- 5 cm, warstwa $cieralna: beton asfaltowy ACSS,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego Cyy;3, 0/31,5
mm,

- 15 cm, warstwa ulepszonego podloza: piaski grubo i §rednioziarniste,

- geotkanina wzmacniajaca, polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 80 kN/m.
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Obramowanie $ciezki rowerowej z obu stron stanowi obrzeze bet. 8x30 cm,
ustawione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 5 cm 1 tawie betonowej z oporem z
bet. C12/15, wtopione.

d) zjazd indywidualny z kostki:

- 8 cm, warstwa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru antracyt,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego Cyy;3, 0/31,5

mm,
- 15 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo 1 $rednioziarniste.

Obramowanie zjazdow: na potaczeniu z jezdnig kraweznik bet. 15x30 cm, ustawiony
na tawie betonowej zwyklej z bet. C12/15, wystajacy + 2 cm, na granicy pasa drogowego
oraz od strony zielenca opornik bet. 12x25 cm, ustawiony na tawie betonowej zwyklej z bet.
C12/15 - wtopiony.

e) zjazd indywidualny z kruszywa:
- 20 cm, warstwa $cieralna: mieszanka kruszywa niezwigzanego Co3, 0/31,5 mm,
- 15 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo 1 $rednioziarniste.

f) zatoka autobusowa:

- 8 cm, warstwa Scieralna: kostka betonowa, ,,TT”, koloru szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20,

- 50 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo i Srednioziarniste,

- geotkanina wzmacniajaca, polipropylenowa, dwukierunkowa, o wytrzymatosci na

rozcigganie min. 80 kN/m.

Obramowanie zatoki autobusowej: na potagczeniu z jezdnig kraweznik bet. 15x30 cm,
ustawiony na tawie betonowej zwyklej z bet. C12/15, wystajacy + 2 cm, na dlugosci
krawedzi zatrzymania kraweznik z polimerobetonu przystankowy autobusowy typu
wiedenskiego ustawiony na tawie betonowej zwyklej, z bet. C12/15.

g) opaska pomiedzy chodnikiem a Sciezkg rowerowa:
- 8 cm, warstwa $cieralna: kostka betonowa o wym. 10x10 cm, koloru antracyt,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego Coos, 0/31,5
mm,

- 15 cm, warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo 1 §rednioziarniste.

h) zielen:
- 15 cm, warstwa humusu obsianego mieszankg traw (humus pozyskany na miejscu).
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3.5. Zjazdy

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe 8 zjazdéw indywidualnych.

Szerokos¢ zjazdow oznaczonych na planie sytuacyjnym nr od 1 do 8 wynosi 3,5 m
badz 5,0 m. Zjazdy potaczone sg z krawedzig jezdni promieniami wyokraglajacymi R=3,0
m, R=3,5 m badz R=5,0 m. Zjazdy nalezy wykona¢ w lokalizacji zgodnie z planem
sytuacyjnym. Zjazdy nr 1 1 3 nalezy wykona¢, zachowujac niwelet¢ oraz materiat Sciezki
rowerowej 1 chodnika na przecigciu zjazdu.

3.6. Zatoka autobusowa

Budowana zatoka autobusowa w km 0+314,50 ul. Kazimierza Wielkiego — str. lewa,
posiada¢ bedzie nastgpujace parametry:

- szerokos¢ zatoki 3,0m

- dtugos¢ krawedzi zatrzymania 20,0 m

- wyokraglenie zatloméw krawedzi jezdni R=30,0m

- spadek podituzny jak jezdnia ulicy

- spadek poprzeczny jezdni w zatoce jednostronny, 2,0%
3.7. Odwodnienie

Projekt przewiduje odprowadzenie wo6d opadowych powierzchniowo do
zaprojektowanych wpustéw deszczowych ulicznych (WD1-WD14), a nast¢pnie za pomoca
kolektora deszczowego do miejskiej kanalizacji deszczowe;.

3.8. Urzadzenia obce

W projektowanym pasie drogowym ulicy nie wystepuje istniejagce uzbrojenie
techniczne. Kanalizacja teletechniczna oraz wodocigg wystepuja jedynie na wiaczeniu
w ul. Bolestawa Chrobrego. Wykonawca Robdt, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje
wszystkich gestoréw sieci o terminie planowanych robét. Wykonawca Robét zobowigzany
jest do wykonywania rob6t w sposob zgodny z wydanymi przez gestoréw sieci warunkami
wynikajacymi z uzgodnien.

Za wszelkie kolizje 1 awarie powstale podczas prowadzenia robot odpowiada
Wykonawca robot, ktéry wlasnym kosztem 1 staraniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
doprowadzi infrastrukture techniczng do stanu pierwotnego.

3.9. Rozbiorki

W zwiazku z budowg ul. Kazimierza Wielkiego rozbidrce podlega kraweznik oraz
nawierzchnia $ciezki rowerowej i chodnika w ul. Chrobrego, w miejscu planowanego
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przejazdu rowerowego i przejScia dla pieszych. Kraweznik nalezy réwniez rozebra¢ na
potaczeniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Chrobrego.

3.10. Roboty ziemne

Wykopy:

Wykopy zwigzane s3 z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
zjazdow, sciezki rowerowej, zatoki autobusowej i chodnika.

Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z transportem urobku
na nasyp lub na odklad, zaggszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego
gruntu w nasyp, pomiary.

Calg warstwe gruntéw spoistych, tj. gliny piaszczystej, piasku gliniastego, gliny
pylastej z korytowania nalezy wywiez¢ poza teren budowy oraz zutylizowac.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania nasypow z gruntéw wysadzinowych pozyskanych
na miejscu podczas wykonywania robot ziemnych.

Wykonawca robot zdejmie calg warstwe gleby (0,3 — 0,5 m) zalegajacg pod
projektowanymi nawierzchniami, ktérg wykorzysta na miejscu do wykonania trawnikéw
oraz rekultywacji terenu po robotach drogowych 1 sanitarnych.

Nasypy:
Grunty 1 materiaty do budowy nasypow powinny by¢ dobrane metodami

laboratoryjnymi z uwzglednieniem ich przydatnosci.

Nasypy oraz warstwe ulepszonego podtoza nalezy wykona¢ z gruntu spetniajacego
wymagania PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Nalezy =zastosowa¢ piaski grubo
i $rednioziarniste. Grunty niewysadzinowe o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci K> 6" 10
> m/s i wskazniku réznoziarnistoéci dla dolnych warstw U>3 oraz dla gérnych warstw U>35.
Wymagana wartos¢ modulu odksztatcenia wtérnego dla wymienionej warstwy podtoza,
wynosi E,>80MPa i 1s=0,97.

4.0 Opinia geotechniczna

Na potrzeby budowy drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego, Pracownia
Geologiczna ,,Gruntownia” z Bydgoszczy wykonata w marcu 2019 r. badania
geotechniczne, na podstawie ktorych stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: glina piaszczysta, glina pylasta, piasek gliniasty, piasek pylasty,

piasek drobny

Warunki gruntowe: proste.

Warunki wodne: dobre.

Gtebokos¢ przemarzania: 1,0 m.

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego



I I PRO ul. Gatczynskiego 17 B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

Dla stwierdzonych ztozonych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupe nosnosci
podtoza nawierzchni — G3.
Opinia geotechniczna:
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych okresla si¢ kategorie geotechniczng dla projektowane;j

drogi jako pierwszg.

5.0 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

W kolizji z projektowanym uktadem drogowym znajduje si¢ 5 drzew, s3 to:

- topola czarna/populus nigra o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5 cm od ziemi
wynoszacym 250 cm,

- topola czarna/populus nigra o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5 cm od ziemi
wynoszacym 244 cm,

- topola czarna/populus nigra o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5 cm od ziemi
wynoszacym 216 cm,

- topola czarna/populus nigra o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5 cm od ziemi
wynoszgcym 292 cm.

- topola czarna/populus nigra o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5 cm od ziemi
wynoszacym 230 cm.

Wszystkie ww. drzewa zostang usuni¢te na mocy decyzji zezwalajacej na realizacj¢
inwestycji drogowe;j.

6.0 Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapg do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajacymi ich przebieg
1 glebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
2. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.
3. Wszystkie materialy budowlane uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia 1 certyfikaty.
4. Wykonawca rob6t winien uwzgledni¢ potaczenia technologiczne w warstwie Scieralne]
za pomocg tasm asfaltowych.

Projektant:

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego
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2.  PISMA, NOTATKI, UZGODNIENIA

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oSwietlenia ulicznego
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Zespot Uzgadniania Dokumentacji Swiecie, dn. 05.06.2019 .
Projektowej w Swieciu

Znak sprawy: WGK.I1.ZUD.6630.197.2019

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
z dnia 05.06.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2019 r. poz. 725 t.j.)

Budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z
budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagowej i
oswietlenia ulicznego., Gmina: Swiecie

Przedmiot narady:| Obreb: Sulnéwko, dz.: 105/10 ark.7, 105/11 ark.7, 105/22 ark.7,
105/24 ark.7, 105/25 ark.7, 105/26 ark.7, Swiecie - Miasto
Obreb: Swiecie, dz.: 101/4, 102/3, 241/2, 242/6, 242/9, 345/156,
345/157, 345/164, 345/165, 345/167

Gmina: Swiecie

Obreb: Sulnéwko, dz.: 105/10 ark.7, 105/11 ark.7, 105/22 ark.7,
Lokalizacja:| 105/24 ark.7, 105/25 ark.7, 105/26 ark.7, Swjecie - Miasto
Obreb: S'wiecie, dz.: 101/4, 102/3, 241/2, 242/6, 242/9, 345/156,
345/157, 345/164, 345/165, 345/167

Whioskodawca:| PROFIL FILIP SOBICZEWSKI ul. Gatczyriskiego 17B/1, 81-587 Gdynia
GMINA SWIECIE URZAD MIEJSKI ul. Wojska Polskiego 124, 86-100
Swiecie

Projektant:|  FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane POM/0298/PWOD/09

Inwestor:

Przewodniczacy:| Dorota Waldowska

Miejsce narady:| Swiecie ul.Hallera 9

Sposdb przeprowadzenia narady:| inny
Data wptywu:| 31.05.2019r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Lp.
Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika

1 |ENEA OPERATOR Sp z 0.0. - bez uwag
Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji SWIECIE

ul. Wojska Polskiego 38A
86-100 Swiecie
NIP:7770020640

tel. 52-331-40-30

2 |NETIAS.A. - bez uwag ¥
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa
NIP:5260205575

adres do korespondenc;ji:
ul. Arkonksa 6/A4
80-387 Gdarnsk

3 | ORANGE POLSKA S.A. - nieobecni na posiedzeniu

4 | Polska Spotka Gazownictwa - bez uwag
sp.zo0. 0.

Strona 1z 2
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Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy

ul.Jagielonska 42

85-097 Bydgoszcz

trl. 52-328-53-92

5 |Polska Spétka Gazownictwa - bez uwag ul. Mickiewicza 34
sp.z 0. 0. 86-300 Grudzigdz
Oddziat Zaktad Gazowniczy w tel. 56-450-95-20
Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

6 |URZAD MIASTA | GMINY W - uzgodni¢ z UG w Swieciu
SWIECIU - zgodnie z pismem UG Swiecie z dnia 07.05.2019 o nr:
86-100 Swiecie IN.670.13.2019

ul. Wojska Polskiego 124
NIP:5591003606

7 |Veolia Pétnoc Sp.z o.0. - bez uwag
ul.Cieota 9 ,86-105 Swiecie

8 |ZAKLAD WODOCIAGOW | - uzgodnié z ZWiK w Swieciu
KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.
W SWIECIU

86-100 Swiecie
ul. Parkowa 3
NIP:5590004992
REGON: 090522228 . ‘
tel. 52-33-24-596
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

PROFIL FILIP

Whnioskodawca SOBICZEWSKI

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowe;j
Z up. Starosty Swiec lego
. (podez]i

Inspersor/de Z
9(? ( 162
Doppiz"Waldowska

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 t.j.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22019 r. poz. 725 t.j.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja.ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 725 t..).

Strona 2 z2
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Gatczyriskiego 17B/1
81-587 Gdynia

i Obstugi Klienta
Adres do korespondenciji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 15 lipca 2019r.

Numer pisma: 34164/TTISIOU/P/U7/2019
Temat: budowa drogi gminnegj - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacii
sanitarnej, wodociagu i odwietlenia ulicznego.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt pod warunkiem:

= w miejscach skrzyzowan i zblizeri na wjazdach oraz w przypadku odkrycia urzgdzenia telekomunikacyjne
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu A110 PS;

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych uwarunkowan, ktére sg integraing
czescig uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgioszenia
prac oraz wystgpienia o nadzdér wiascicielski dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem
wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor
wiascicielski mozna przestaé ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
b )

1. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

2. Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W

Orange Polska Spétka Akcy;na z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Pr igbiorcé przez Sad Rej y dla m.st.
XIl Wydziat P y Krajowego Rejestru go pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; zpokrytymwca!oscl itaf kiadowym w 3.937.072. 437 ztotych.




dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istnigjgcg
sieé teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zatgczonych podkiadach
geodezyjnych symbolem — OPL,

Ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzeri. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzié recznie;

W strefie projektowanych wykopdw sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
Z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowad poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowa¢ normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejacy; ' '

Miejsca zblizerr i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzdér nad
realizowanymi pracami;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej;

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce pemnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi;

kaczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celdw
stuzbowych 2 komplety planéw z przedmiotowego uzgodnienia.




- dziatka objeta podziatem

- numer dziatki po podziale

- obszar niezbedny dla obiektéw budowlanych (granica terenu
przeznaczonego na czasowe przejecie pod budowe)

- teren zajety pod pas drogowy

- branza Qrogow
- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy + 2 cm

- proj. opornik bet. 12x25 ¢m, wiopiony

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy + 12 cm

- proj. kraweznik bet. przystankowy autobusowy typu
wiedenskiego

- proj. zjazdy z kruszywa famanego, gr. 20 cm

a z kostki bet. "TT", koloru szarego, gr. 8 cm
. proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S

. proj. zjazdy z kostki bet., koioru grafitowego, gr. 8 cm

. proj. chodnik z kostki bet., koloru szarego, gr. 8 cm

. proj. zielen: humus obsiany mieszankg traw, gr. 15 cm

. proj. $ciezka rowerowa z betonu asfaltowego AC5S

- istn. drzewa do wycinki

- proj. wpust deszczowy uiiczny
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)roj. stup oswietien
»roj. kabel oswietleniowy YKY 5x16

>roj. rura ostonowa HDPE @110
\ - branza sanitarna - wodociag:

roj. wodocigg 110PE

roj. hydrant H80
roj. zasuwa Z100

- branza sanitarna - kan. sanitarna:

. proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna

- proj. studnia kanalizacji sanitarnej

- proj. studnia inspekcyjna kanalizacji sanitarnej

proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna
. proj. studnia kanalizacji deszczowej
. proj. studnia inspekcyjna kanalizacji deszczowej

Orange Polska

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obsiugi Kiienta w Oisztynie
Al. Marszatka J. Pifsudskiego 63a
10-448 Olsztyn

NANIGSI-‘A‘ LSV

istniejace urzadzepia ieiekomunikacyjne oedace w-eksploatac]i
Naniesiono wq oznaczenia:

Kable doziemne ..........cccceeeevenenns
Kanatizacja teletechniczna ....... sensssal ofenaroenssuaRNT AT
Limie napowisetrzne ...........

..................................................... *stesensevssassessastdas

Powyzsze stanowi informacje o istniejgcym uzby

telekommunikacyjnym. ,/’h,l
//
AS

Data .c....../.

ul. Gatczynskiego 17B/1  81-587 Gdynia

PRO

I I REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 | 27.02.2019r.
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- = Branza: Inwestor:

Nazwa opracowania: Drogowa, Burmistrz Swiecia,

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu Sanitarna,

ul. Wojska

wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, | Elektro- Polskiego 124,

wodociagu i o$wietlenia ulicznego energetyczna [86-100 Swiecie

Tytul rysunku: Skala: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500

czerwiec 2019 .

Tokalizacia imwestyGjr
Obreb 0017, Sulnéwko: 105/24
Obreb 0001, Swiecie: 241/5 (z podziatu dz. 241/2), 242/11 (z podziatu dz. 242/9),
242/13 (z podziatu dz. 242/6), 345/165, 345/173, 345/164, 102/3, 101/4
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o
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Projektant: Specjalno&: Nr uprawnien: Podpis:
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukeyjno  |UAN-KZ-721014186
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Gmina Swiecie “Suwiecic

Swiecie, dnia 20.05.2019 r.

IN 670.11.2019

PROFIL

FILIP SOBICZEWSKI
ul. Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

UZGODNIENIE Nr 11

Dotyezy: Uzgodnienia drogi gminnej — ulicy Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego w zakresie kanalizacji

deszczowe]j i sanitarnej oraz sieci wodociagowe;j.

Gmina Swiecie, uzgadnia pozytywnie projekt kanalizacji deszczowej sanitarnej oraz
wodociggu w ulicy Kazimierza Wielkiego w Swieciu, pod warunkiem ze ze studni S6 zostanie

zaprojektowane przylgcze dn. 200 mm zakonczone studnig za projektowanym wodociggiem.

Z powazaniem

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. 052 333 23 61,
fax. 052 33323 11 1lub 052 333 23 60
e-mail: bania@swiecie.eu



Gmina Swiecie Lowiccie

IN.670.13.2019 Swiecie. dnia 07.05.2019 1.

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Dot. Budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz Z budowa” kanalizacji

deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu i oswietlenia ulicznego.

W odpowiedzi na pismo L.dz. 52/FS/KW/19 z dnia 08.04.2019 informujemy, ze

uzgadniamy projekt budowlany branzy elektrycznej dla w/w inwestycji z uwagami:

- linie o$wietlenia ulicznego zakonczy¢ na stupie nr L06.14 ze wzgledu na planowang przebudowe

uktadu komunikacyjnego w rejonie ulicy Sienkiewicza i Bolestawa Chrobrego (planowane rondo).

7 powazaniem

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie
Wydziat Inwestycyjny
tel. 52 333 23 59
fax. 52 3332360
e-mail: inwestycyjny(@swiecie.eu
WWww.swiecie.eu
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Gmina Swiecie

Swiecie, 11.06.2019 r.

ROSiIGK 7021.2.83.2019

PROFIL
Filip Sobiczewski
Ul Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Tras¢ drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu uzgadnia sie pozytywnie z

uwagami:

1. Zjazd nr 1 przesunaé jako zjazd na dziatke nr 345/156 bezposrednio przy granicy z dziatka
nr 345/157.

2. Zaprojektowac¢ zjazdy na dzialki powstale w wyniku podzialu dzialek nr 241/2 i 242/6.
Zjazdy zaprojektowac poprzez obnizenie kraweznika, wykonanie podbudowy pod $ciezka
rowerowg i chodnikiem oraz utwardzi¢ zjazd w czesci pomiedzy jezdnia i Sciezka rowerowa
a dla strony przeciwnej utwardzié¢ thuczniem.

3. Dojscie do przejscia dla pieszych od strony dziatki nr 345/156 przesunac tak, by chodnik nie
wchodzil na teren tej dziatki.

4. Zaprojektowac zatoki autobusowe po obu stronach drogi w rejonie skrzyzowania z ul. B.
Chrobrego. Co najmniej jedna zatoke zaprojektowa¢ z peronem. Projekt zatok podlega
uzgodnieniu w tut. Urzedzie.

Otrzymuja: ; \ \ :
1. Adresat D\ ga~— .
2. ala De ‘r\i X solsen
\
sporzadzil:

Daniel Kaplanek

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie: tel. (0- 52) 333 23 10, fax. (0-52)33323 11
e-mail: urzad.miejskif@swiecie.cu; www.swiecie.cu




BURMISTRZ SWIECIA
ul Sv\é“]fgimsa(:é%gl é2[’ Swiecie, dnia 21.06.2019 r.
-1LVV

ROSiIGK.7230.5.4.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pézniejszymi zmianami) oraz art. 104 i art. 107
Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zniejszymi
zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

Pana Filipa Sobiczewskiego

dziatajacego w imieniu Inwestora:

Gmina Swiecia
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

zezwalam

na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej (wlaczenia do istniejacej kanalizacji
deszczowej, sanitarnej oraz wodociagu) w pasie drogi gminnej nr 031019C ul. Chrobrego
w Swieciu (dz. nr 101/4, 102/3 oraz 345/164 obreb ewidencyjny Swiecie) na nizej podanych
warunkach:

1. przebieg kanalizacji i miejsca wigczenia do istniejacej sieci winny by¢ zgodne

z lokalizacja przedstawiong na zataczonym do akt sprawy projekcie;

teren prac oznakowacé i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

przejscia pod droga wykonaé przeciskiem;

dopuszcza si¢ wykonanie robdt metodg wykopu otwartego w miejscach wigczenia;

po realizacji prac:

1) grunt zasypowy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 dla nawierzchni

utwardzonych oraz 0,99 dla pobocza;

2) odbudowa¢ warstwy konstrukcyjne podbudowy, odtworzy¢ i zlicowa¢ do istniejacej

nawierzchnie bitumiczng drogi i Sciezki rowerowej oraz odtworzy¢ nawierzchnig

z kostki brukowej betonowej chodnika;

3) teren przywrdcié¢ do stanu pierwotnego

6. przed przystapieniem do prac nalezy:

1) opracowaé i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu (nie jest wymagane
opracowanie projektu statej lub zmiennej organizacji ruchu);

2) wystapi¢ do Urzedu Miejskiego w Swieciu z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na zajecie pasa drogowego oraz na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
z pdzniejszymi zmianami).

7. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg winne odpowiadaé
wymogom zawartym w § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124
z pdzniejszymi zmianami).

e e



UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony z dnia 16.05.2019 r. (data
wptywu do Urzedu: 22.05.2019 r.) i na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych:

1) Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych, jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa waznos¢
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie
nie zostanie wybudowane. .

Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Samorzadowego Koleg1um Odwolawczego
w Bydgoszczy. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisOw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony
wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044
ze zmianami).

Otrzymuja:
1. PROFIL Filip Sobiczewski

ul. Gatezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia
2. ala

L.G.
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3. RYSUNKI:

Plan sytuacyjny

Przekroje normalne

Przekrdj podtuzny — ul. Kazimierza Wielkiego
Przekroje poprzeczne — ul. Kazimierza Wielkiego

Przekroje poprzeczne — ul. Kazimierza Wielkiego

ul. Gafczynskiego 17 B/1  81-587 Gdynia

tel. 663-728-218
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Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,

kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oSwietlenia ulicznego
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vA_/\_ O+ONN OO Tme—AmOL Zom_/\_>_lz< Olo @ JEZDNIA ULICY KAZIMIERZA WIELKIEGO (KR3) @ o
OPASKA POMIEDZY CHODNIKIEM A SCIEZKA ROWEROWA
: KM 0+324,00
4 cm| w-wa Scieralna: beton asfaltowy AC11 S 8 cm| w-wa $cieralna: kostka betonowa o wym. 10x10 cm, prostokatna, koloru antracyt
3.40 5 2.00 030 o 2.00 Ly 1.50 . \_\ 7.00 \_\ 3.55 , 2.00 0,20 235 3.00 7.00 4.73 5cm| w-wa wigzaca: beton asfaltowy AC16W 3cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4
zielen chodnik Y. Sciezka rowerowa zielen 3.50 jezdnia 3.50 1.00 Zielen _ _ _ P & . { 7cm| podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P 10 om| podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
_ . : : _ : _ $ciezka rowerowa agka peron zatoka autobusowa 3.50 jezdnia 3.50 | Zjazd : : —
opasta _ _ 20 cm| podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm 15 cm| w-wa ulepszonego podtoza: piaski grubo i $rednioziamiste
warstwa c._%mNo:o@o podtoza: n_mm.z grubo i wag_o.N_mS_ma spetniajace B >=136 Uwaga: na zjazdach podbudowa zasadnicza o grubosci zwigkszonej o 5 cm
wymagania PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci -
50 cm| K102 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U=5
¥=86 kani iaj li | kierunk tosci min. 80 kN S
geotkanina wzmacniajaca, polipropylenowa, dwukierunkowa o wytrzymatosci min. 80 kN/m @ SCIEZKA ROWEROWA
20, EI 2%
0 Y A 2% 5cm| w-wa $cieralna; beton asfaltowy AC5S
RN D G DT PR
T PR L S S s B @ CHODNIK 15cm| podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa lamanego niezwiagzanego C90/3, 0/31,5 mm
— ) warstwa ulepszonego podioza: piaski grubo i $rednioziarniste spetniajace
8om| w-wa Scieralna: kostka betonowa, prostokaina, koloru szarego wymagania PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci
. 3cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4 15.em| K102 6x 10-5 m/s i wskazniku roznoziamistosci U5
10 cm| podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwiazanego C90/3, 0/31,5 mm >= 35 | geotkanina wzmacniajgca, polipropylenowa, dwukierunkowa o wytrzymatosci min. 80 kN/m

15.cm| warstwa ulepszonego podioza: piaski grubo i $rednioziamiste

=36 | Uwaga: na zjazdach (chodnik przejezdny) podbudowa zasadnicza o grubosci zwigkszonej 0 5 cm

@ ZATOKA AUTOBUSOWA

ZJAZD INDYWIDUALNY Z KOSTKI BET.

@ 8 cm| w-wa Scieralna: kostka betonowa,"TT", koloru szarego

3cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4

8.cm| w-wa Scieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru grafitowego 20 om| podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20

3om| podsypka cementowo - piaskowa 1:4 warstwa ulepszonego podtoza: piaski grubo i $rednioziamiste spelniajace

15¢cm| podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm wymagania PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci
50 cm| K102 6x 10-5 m/s | wskazniku roznoziamistosci U25

U mN m —A mOr_ Z O x _<_>_I Z < w = m 190} w1 vepszonego podoZe: pask gubo | Srednczamis 2= 81 | geotkanina wzmacniajaca, polipropylenowa, dwukierunkowa o wytrzymato$ci min. 80 kN/m

KM 0+092.00 —
@ a ZIELEN

ZJAZD INDYWIDUALNY Z KRUSZYWA

_ 1.70 » 2.00 _ 2.00 ” 1.50 L 7.00 L 3.65 _ 15.cm | humus obsiany mieszanka traw
zjazd chodnik 0.20 ) $ciezka rowerowa zjazd - najazd 7 \_ 3.50 jezdnia 3.50 \_ zjazd 20 cm| w-wa Scieralna: mieszanka kruszywa tamanego niezwiazanego C90/3, 0/31,5 mm
przejezdny opgasia _ .. .. @ Obrzeze betonowe 8x30 cm 15cm| w-wa ulepszonego podtoza: piaski grubo i $rednioziarniste
_U_.NO_A_.O_ poprzeczny _A—.m<<@N3__Am na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm S35
przystankowego -
Skala 1:25 e oENoN.m cmﬁo:oém.mxmo cm
na fawie betonowej z oporem z bet. C12/15
‘Umowa nr:
1. Galezynskiego 17B/1  81-587 Gdynia IN 272092019
2% 109 28 ‘ s
11 _o_ I _/\o/ 1 39 @ Opornik betonowy 12x25 cm HWmOOm_nNmEm_A_ REGON 366246140 NIP 559-181-12:81 |57 0220191,
Lt Sl — v na tawie betonowej zwyklej z bet. C12/15, "wtopiony" www.profil-fs.pl tel. mmwhulwum.ﬁm :
N — - 1 ¥ @« Nazwa opracowania: e =<(nv.ﬁn o
A . Burmistrz Swiecia,
3 ﬁ& » Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu| Drogowa |ui. éoﬂwm i
tawa bet. zwykta z bet. C12/15 o ) 2 @ Kraweznik betonowy 15x30 cm . ) . wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, Polskiego 124,

o r N UWAGA: na fawie betonowej z oporem z bet. C12/15, "wystajacy + 12 cm wodociagu i oéwietlenia ulicznego 86-100 Swiecie
wl TS~
y 1. Wymagana nosnos¢ (wtorny modut odksztatcenia E2): Tyt ysunka: . wmﬁ._wo 125 Date

- dla podtoza: E2235 MPa, @ Kraweznik betonowy 15x30 cm Przekroje normalne T Lipiee 2019 .

E . . i . na tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15, "wystajacy + 2 cm"
- dla w-wy ulepszonego podtoza z piaskow: E2280 MPa i 02,2, Lokalizacia Inwestycii Ny,
\_ \_ “w @ N 54 oo . Obreb 0017, Sulnowko: 105/24 20
- dla podbudowy zasadniczej: E22130 MPa i l0s2,2. . o . Obreb 0001, Swiecie: 241/5 (z podziatu dz. 241/2), 242/11 (z podziatu dz. 242/9), :
e Kraweznik przystankowy autobusowy qc:%.mamamx_m@o z uo___amscmﬁo:c 28/44x15/33 cm 242113 (7 podziatu dz. 242/6). 345/165. 345/173. 345/164. 102/3, 101/4
na tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15, "wystajacy + 18 cm Trojektant Specjalnote: Nr uprawnieh: Podpis
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukeyjno  [UAN-KZ-7210/141/86
- inzynieryjna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: [Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09
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Rzedne terenu

75.86 + 75.86

- 77.86

Rzedne terenu

- 76.35
- 76.03

Branza:

Nazwa opracowania: B "
. . . . . . . . . St
Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu Drogowa  |u1. wojs

wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociagu i o$wietlenia ulicznego

Odsunigcia od osi Odsunigcia od osi

Odsunigcia od osi

- -10.45 + 80.72 + 80.7
- -10.00

E 3550 7

Odsuniecia od osi

- 3.50
- 3.65 o

Tytul rysunku: Skala:
Przekroje poprzeczne - ul. Kazimierza Wielkiego | 1:100

Lokalizacja inwestycji:
Obreb 0017, Suln oéw 105/24

Obreb 0001, Swiecie: 241/5 (z podziatu dz. 241/2), 242/11 (z podziatu dz. 242/9),
E:f odzialu dz. 242/6). 345/165. 345/173, 345/164. 10313, ::3
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prawdzajacy: w [Nr uprawnien: Po
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