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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0.0 CZESC OGOLNA

1.WYMAGAN!A OGOLNE
1.1.PRZEDMNIOT SPECYFIKACJI.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z remontem elewacji budynku Ratusza Urzedu Miasta i Gminy
w Osnie Lubuskim
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.3.1. Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu
dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono
Polskiej Normy, Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslone SA w drodze Rozporzgdzenia wtasciwych Ministrow

1.3.2. Budowa-wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
dobudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

1.3.3. Budynek-obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.3.4. Certyfikat-Znak bezpieczeristwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna
upowazniong jednostke naukowo -badawczg iub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona
jest zgodnoéé wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

1.3.5.Dziennik Budowy opatrzony pieczatka zeszyt z ponumercwanymi stronami stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i
dokonywania odbiorow, przekazywania polecer i innej korespondencji technicznej miedzy
inspektorem nadzoru , Wykonawcg i projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji
przebiegu robot oraz wszystkich zdarzeri majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci wykonywania budowy. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposob
wykonywania budowy

1.3.6 .Inspektor Nadzoru Budowlanego —samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze
sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa

1.3.7. Kierownik budowy- samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem, organizacja placu budowy i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa

1.3.8. Ksigzka obmiaréw- akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen.

1.3.9. Materiaty- wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie dokumentacja
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

1.3.10. odpowiednia (bliska) zgodno$¢ —zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony to z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

1.3.11. Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.3.12. Projektant- uprawniona osoba prawna- lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
Projektowej

1.3.13. Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania



1.4. NAZWA ZADANIA OBJETEGO SPECYFIKACJA
Remont elewacji wraz z kolorystykg budynku Ratusza Urzedu Miasta i Gminy w Osnie
Lubuskim

Inwestor : Urzad Miasta i Gminy
ul. Rynek 1
69-220 Osno Lubuskie
Adres Inwestycji ; ul. Rynek 1

69-220 Os$no Lubuskie, dziatka nr 451 obreb Osno Lubuskie
1.5. PZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowiern roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji sg
zawarte w ;

Dziat ; 45000000-7  Roboty budowlane

Grupa objeta zaméwieniem 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorek obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

Klasa i kategoria robot 45111100-9  Roboty rozbiérkowe

45421000-4  Stolarka okienna i drzwiowa
45453000-7  Roboty remontowe i konserwatorskie
1.6 INFORMACJA O TERENIE BUDCWY

a) Lokalizacja
Budynek znajduje sie w O$nie Lubuskim na dziatce nr 451 przy ul. Rynek 1

b) Organizacja roboét, przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robot w sposéb nie
powodujacy utrudnieri w funkcjonowaniu Urzedu Miasta i Gminy, komunikacji miejskiej i ruchu
pieszych na terenie i drogach przylegtych do placu budowy - nie powodujgcy zanieczyszczenia
terenu przylegtego de placu budowy oraz drég publicznych. Termin i sposéb przekazania placu
budowy zostang okreslone w umowie dotyczgcej wykonania zamdwienia publicznego (robdt
budowlanych)

c) zabezpieczenie interes6w Zamawiajgcego i os6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone swoimi dziataniami na obiektach
publicznych, na obiektach nalezacych do Zamawiajgcego oraz oséb prywatnych. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowaé i prowadzic¢ prace w sposéb zapewniajgcy ochrone wiasnosci publiczne;j i
prywatnej

d) Ochrona Srodowiska
W zakresie robot nie przewiduje sie prac ucigzliwych oraz szkodliwych dla srodowiska. Roboty
zwigzane z przebudowg budynku nie wptyng negatywnie na $rodowisko naturalne, a podniosg
walory techniczne, funkcyjne i estetyczne obiektu.

e)warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony

przeciwpozarowej, a w szczegolnosci wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony
przed upadkiem materiatdw pochodzacych rozbiérki, materiatéw do remontu rirwacji i narzedzi.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac niezbedne zabezpieczenia chodnikéw, przejsé dla pieszych
i jezdni. Wykonawca winien zatrudnia¢ pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczeristwa i
ochrony pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciggu
tygodnia od przekazania placu budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,Planem
BIOZ". Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegaé podczas prowadzenia robét
budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r.
nr.47 poz.401).

f) zaplecze dla potrzeb budowy

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy , w ktérym uwzgledni
miejsce sktadowania materiatéw i zaplecze techniczno-socjalne uwzgledniajgc istniejgce warunki.
Nie wystepujg trudnosci w dostepie do wody i energii elektrycznej. i
2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z KONTROLA JAKOSCI
2.1. Wymagania ogélne dotyczg wtasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych. Materiaty i wyroby
wykorzystane przy wykonaniu robét objetych niniejsza specyfikacjg musza by¢ oznaczone
symbolem CE oraz spefnia¢ wymogi okre$lonych przepisow / art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Budowlane/, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych



2.2. Wymagania ogoine dotyczg przechowywania, transportu, sktadowania materiatéw i wyrobow.
Wykonawca zapewni wtasciwe przechowywanie, transport i sktadowanie materiatow i wyrobéw w
kazdej fazie wykonywania robot, a na kazde zgdanie Zamawiajgcego/ inspektora nadzoru
inwestorskiego umozliwi ich sprawdzenie

2.3. Kontrola jakosci.

2.3.1. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz wyrobéw budowlanych, a takze
o sposobie i terminie przekazania dokumentéw potwierdzajgcych wtadciwosci i jako$¢ stosowanych
materiatow i wyrobow: certyfikatéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie
Zamawiajgcego/ inspektora nadzoru inwestorskiego umozliwi¢ sprawdzenie jakosci, stanu
technicznego oraz dokumentéw okreslajgcych wiasciwosci i jako$¢ dostarczonych materiatéw i
wyrobéw

2.3.2. Materiaty i wyroby nie odpowiadajgce normom.

Materiaty i wyroby dostarczone na budowe przez wykonawce, ktére nie uzyskajg akceptacji

Zamawiajgcego/ inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Nie przewiduje sie wariantowego stosowania materiatéw i wyrobow

Ewentualne wariantowe zastosowanie materiatéw i wyrobéw moze nastgpi¢ w jedynie

uzasadnionych przypadkach po dokonaniu przez strony biorgce udziat w procesie inwestycyjnym/

Zamawiajacy/ inspektor nadzoru, wykonawca/ odpowiednich uzgodnien

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, srodowisko oraz ktéry spetnia¢ bedzie wymogi dotyczgce

zachowania bezpieczerstwa na budowie. Sprzet uzyty do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z

ofertg wykonawcy. W wypadku zdyskwalifikowania przez Zamawiajgcego/ inspektora nadzoru

sprzetu nie gwarantujgcego zachowania warunkéw umowy, majgcego negatywny wptyw na jakosg,

bezpieczenstwo wykonywanych robét i konstrukcji, sprzet ten nie zostanie dopuszczony do robét.

4, WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng

negatywnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw i wyrobéw. Wykonawca bedzie na

biezgco usuwac, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz

umowa, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej, a takze za prowadzenie robot

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami

producentow materiatéw i wyrobdw, a takze zgodnie z poleceniami zamawiajgcego/inspektora

nadzoru inwestorskiego

6. KONTROLA, BADANIA ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci materiatéw i wyrobow
budowlanych. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary, kontrole i konieczne badania materiatéw,
wyrobdw oraz robét budowlanych z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowigzany do
informowania o wynikach przeprowadzonych pomiaréw, kontroli i badan zamawiajgcego/inspektora
nadzoru budowlanego

6.2 Pomiary i badania

Wszystkie pomiary i badania bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w szczegolnych

specyfikacjach technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury

zaakceptowane przez Zamawiajgcego/inspektora nadzoru. Badanie jako$ci materiatéw i robot

powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisami do dziennika budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslac faktycznie wykonany zakres robét, wykonanych zgodnie z

przedmiarem robo6t i specyfikacjg techniczng w ustalonych jednostkach w przedmiarze robét i

kosztorysie ofertowym

7.2.0bmiar robét dokonuje wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z

zamawiajgcym/ inspektorem nadzoru
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7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce na zgdanie Zamawiajgcego/
inspektorem nadzoru

7.4. Czas prowadzenia pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czeéciowym, ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robot
zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem

7.5. Zasady okreslenia ilosci robo6t, materiatéw i wyrobow budowlanych

Dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg mierzone wzdtuz linii osiowej i podawane w
{m}, objetosci w,m3”, powierzchnie w ,m2” Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje
sie doktadno$¢ do dwéch miejsc po przecinku. llosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo bedg
okreslone w kilogramach lub tonach

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robdt obejmuje:

- odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktérych wyniki sprawdzenia nalezy

odnotowac w dzienniku budowy;

- odbidr ostateczny, po zakonczeniu robét;

- odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Do odbioru koricowego wykcnawca winien dostarczyc:

- oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz doprowadzeniu do nalezytego porzgdku
terenu budowy;

- dokumentacje powykonawczg;

- dziennik budowy /oryginal/

- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw jak certyfikaty, deklaracje zgodnosci;

- recepty i ustalenia technologiczne;

- protokoty odbioréw czesciowych;

- protokoty badan i sprawdzen,

- rysunki/ dokumentacje/ na wykonanie robét towarzyszgcych;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robét zostaty ustalone w normach paristwowych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatno$ci za wykonanie poszczegdlnych robét okreslajg warunki umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Akty Prawne
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane-(jednolity tekst Dz. U .Nr 92 z 2003r Nr 207,
poz.2016,z pdzn. zm.)
. Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zaméwien Publicznych- (Dz .U. Nr 19. poz. 177)
. Ustawa z dn. 16.04.2004r o wyrobach budowlanych -Dz. U. Nr 92.po0z.881)
. Ustawa z dnia 21.12.200r o dozorze budowlanym
. Ustawa z dnia 27.04.2001r o ochronie srodowiska
. Ustawa z dnia 30.08,2002r o systemie oceny zgodnosci
. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w
sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych w
budownictwie
8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.12.2002r w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE :
10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczerstwa i higieny
przy pracy podczas wykonywania robét budowlanych
11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
12.Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych i poszukiwar ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. z
2004r. Nr 150 poz. 1579)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST).
1.1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Remont
elewacji wraz z kolorystyka budynku Ratusza Urzedu Miasta i Gminy w O$nie Lubuskim”
zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlano-Wykonawczym architektury i
konstrukcji i Przedmiarach robot .
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukgji,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano-wykonawczego i przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robdt budowlanych niezbgdnych do zrealizowania
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.
Roboty te obejmujg zakres robét jn.:
1.3.1. Prace przygotowawcze
- demontaz stojaka na rowery
- odtgczenie lub zabezpieczenie wszystkich istniejgcych instalacji i kabli elektrycznych
usytuowanych na elewacji, potrzebne okablowanie umieéci¢ pod tynkiem w rurkach
ostonowych, a zbedne zdemontowac
- zabezpieczenie wszystkich okien i drzwi zewnetrznych folig przed ewentualnym
uszkodzeniem lub zniszczeniem mechanicznym podczas robét

1.3.2. Prace rozbiérkowe

- demontaz i ponowny montaz urzgdzen kontrolnych oraz opraw o$wietleniowych
zamontowanych na elewaciji

- usuniecie uszkodzonych i zbednych elementdw stalowych z lica elewacji

- rozbiérka zniszczonych obrobek blacharskich wraz z parapetami zewnetrznymi z
blachy miedzianej

- rozbiorka rur spustowych z blachy ocynkowanej

- ostrozna rozbiorka ok. 20% opierzen krenelaza z blachy miedzianej dla umozliwienia
wykonania prac remontowych i konserwatorskich i ponowny ich montaz

- skucie tynku i uzupeinien cementowych z cokotu kamiennego z granitu oraz
balustrady tarasu wykonanej z kamienia

- skucie odparzonego tynku cementowo-wapiennego z powierzchni elewacji- wszystkie
warstwy az do cegly z zachowaniem elementéw sztukatorskich

- usuniecie spoin miedzy kamieniem i pomiedzy cegtg na gteb. 1,5-2,0 cm
- usuniecie powtok malarskich z powierzchni tynkéw, kamienia i elementéw metalowych

- demontaz metalowych ozdobnych listew okiennych celem wykonania konserwacji i
rekonstrukcji

- demontaz zniszczonych okien krosnowych oraz skrzydet okien skrzynkowych
przeznaczonych do odtworzenia

- demontaz drzwi zewnetrznych celem wykonania robdt konserwatorskich i
rekonstrukcyjnych

- demontaz krat okiennych i drzwiowych przewidzianych do usunigcia
- demontaz stopni kamiennych schodow zewnetrznych wejscia na taras
- skucie wtérnego cokolika z ptytek kamiennych z tarasu
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- demontaz schodéw zewnetrznych do piwnicy- stopnie kamienne i betonowe

- rozebranie istniejgce] zniszczonej posadzki betonowej wraz z demontazem wpustu
posadzkowego podestu wejscia do piwnicy
1.3.3. Wywoz i utylizacja gruzu z rozbidrek

llosci wskazanych robét wyburzeniowych i robot demontazowych - wg Zestawien i
Przedmiaru robot
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
1.5. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziaf Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

- gruz ceglany i betonowy

- szkio, ’

- elementy metalowe (ztom stalowy),
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
3.2. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonania roboét (podstawowe)
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport i sktadowanie materialéw rozbidrkowych
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Uzyskane materialy rozbiérkowe transportowa¢ samochodem - wywrotkg z

odwiezieniem drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie skladowiska.

Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé na podstawie Dokumentacji Projektowej. Teren na ktérym
prowadzone sg roboty rczbidrkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy obiekt odigczy¢ od sieci elekiroenergetycznej,
wodociggowej i kanalizacyjnej.

Zabronione jest prowadzenie robét rozbidrkowych bez nadzoru - jezeli zachodzi mozliwosc
wystgpienia zagrozenia samoczynnego przewrécenia sie czesci konstrukcji budynku (np. wskutek
ztego stanu technicznego).

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach. Do usuwania gruzu powstategc w wyniku rozbiorki nalezy stosowac zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem z nich gruzu.
Zabronione jest przewracanie $cian lub innych elementéw konstrukcji rozbieranej przez ich
podkopywanie lub podcinanie.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé recznie. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu zgodnosci robét rozbiorkowych z Dokumentacjg Projektowa, sprawdzeniu
kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:

a). odbior czesciowy

b). odbior koricowy (ostateczny)

c). odbioér pogwarancyjny.

8.2. Odbiér czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”

8.3. Odbidr ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pézniejszymi zmianami




1. WST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.2.0 REMONT | RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
P

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Remont elewacji wraz
z kolorystyka budynku Ratusza Urzedu Miasta i Gminy w Osnie Lubuskim” zgodnie z zakresem robét

przedstawionym w Projekcie budowlano — wykonawczym i Przedmiarach robét .

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukgja,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projekiu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wymiany, odtworzenia i renowacji istniejgce;j
stolarki budowlanej okiennej i drzwi zewnetrznych:

remont i renowacja okien skrzynkowych i krosnowych — oczyszczenie z nawarstwien
malarskich i lakierniczych metodg mechaniczno-chemiczng, wymiana i uzupetnienie
zniszczonych elementéw oscieznic, skrzydel, ramiakow, stupkéw, okué, uchwytow z
odtworzeniem wszystkich elementéw na wzér oryginalnych, uzupeinienie ubytkéw przez
wstawienie flekéw, w skrzydtach wewnetrznych wstawienie listwy drewnianej wzmacniajgcej
umozliwiajgcej wstawienie szyby zespolonej wypetnionej argonem 4/12/4, izolacyjno$¢
akustyczna okien po renowacji Rw= 32 dB , zamontowanie uszczelek obwodowych,
szpachlowanie, gruntowanie, szlifowanie, wykonanie warstwy podkfadowej i malowanie
okien farbg wodorozciericzalng biatg RAL 9001, zachowanie wszystkich oryginalnych okué
Zz oczyszczeniem, zakonserwowaniem i uzupefnieniem brakéw lub wymiana na nowe
stylizowane wykonane na wzér istniejgcych, uzgodnione z nadzorem konserwatorskim
skrzydta wewnetrzne w oknach skrzynkowych z pojedynczym szkleniem do wymiany na
skrzydta z szybg izolacyjng ( szyba zespolona 4/16/4 z argonem) , przy wymianie zachowag¢
wymiary (szerokos¢) i profilowanie ramiakéw i szproséw

wszystkie okna piwniczne do odtworzenia jako jednoramowe z szybg izolacyjng zespolong
wypetniong argonem 4/12/4, izolacyjnos¢ akustyczna okien po renowacji Rw= 32 dB,
szprosy obustronnie naklejane (szpros wiedenski) o profilu wykonanym na wzér
istniejgcych, okna wyposazy¢ w uszczelki obwodowe i nawiewniki usytuowane w gornej
czesci okna, okna malowane farbg wodorozcienczalng biatg RAL 9001

istniejgce oryginalne gtéwne drzwi wejéciowe do budynku — do biezgcej konserwagii
(bejcowanie i malowanie w kolorze brgzowym RAL 8002

istniejgce drzwi zewnetrzne w elewaciji pd - zach i drzwi do piwnicy do remontu i renowacii
- oczyszczenie z nawarstwieri malarskich i lakierniczych metodg mechaniczno-chemiczng,
uzupetnienie ubytkéw, wymiana zniszczonych elementéw z odtworzeniem na wzér
oryginalnych, uzupetnienie ubytkéw przez wstawienie flekéw, szpachlowanie, gruntowanie,
szlifowanie, wykonanie warstwy podktadowej i malowanie farbg trwatg na warunki
zewnetrzne, odporna na mikroorganizmy brgzowg RAL 8002, zachowanie wszystkich
oryginalnych oku¢ z oczyszczeniem, zakonserwowaniem i uzupetnieniem brakéw lub
wymiang na nowe stylizowane wykonane na wzér istniejgcych

wymiana istniejgcych podokiennikéw zewnetrznych blaszanych na nowe z blachy
tytanowo -cynkowej gr. 0,70mm

prace towarzyszgce - demontaz krat okiennych przewidzianych do usuniecia oraz do
ponownego montazu po pracach renowacyjnych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”

9



1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

1.4.10.

Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”

1.4.11.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementow

45421160-3 | Instalowanie wyrobéw metalowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne zwigzane z zastosowanymi materiatlami i wyrobami
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in.:

a)

okna piwniczne o konstrukcji jednoramowej z drewna sosnowego, klejonego z
bezwzglednym zachowaniem istniejgcego podziatu okien z uwzglednieniem gabarytéw i
istniejgcych profili ramiakéw okiennych craz z odtworzeniem $lemieni i stupkéw ozdobnych
wg oryginalnych wzoréw. Szklenie szyba2 podwdjng zespolong (szkio - float 4/16/4 z
wypetnieniem argonem, Uszyby = 1.0 W/m“K), okna o min. wymaganym Umax=1.3 W/m?K,
izolacyjno$¢ akustyczna min. Rw=32 dB., szprosy profilowane wg istniejgcych wzoréw,
obustronnie naklejane, okna muszg zapewni¢ min. naptyw powietrza 30 m%h do
pomieszczenia poprzez rozszczelnienie lub wyposazenie w nawiewniki samoregulujgce
montowane w gornej czesci okna. W oknach zamontowa¢ uszczelki obwodowe. Oryginalne
okucia stolarki — zabezpieczy¢, wykorzysta¢ w miare mozliwosci w nowych oknach lub
wykonaé nowe na wzor istniejgcych, okucia uzgodnione z nadzorem konserwatorskim.
Okna powlekane farbg wodorozciericzalng w kolorze biatym RAL 9001

skrzydta wewnetrzne w oknach skrzynkowych odtworzone na wzor oryginalnych z drewna
sosnowego klejonego wzmocnione listwg celem umozliwienia szklenia szybg zespolong
wypetniong argonem 4/16/4, izolacyjno$¢ akustyczna Rw-32 dB, zamontowana uszczelka
obwodowa, malowane farbg wodorozciericzalng bialg RAL 9001, okucia oryginalne z
demontazu lub nowe stylizowane na wzér istniejgcych, okucia uzgodnione z nadzorem
konserwatorskim

drewno do wykonania brakujgcych elementéw i uzupetnien (flekéw)

podokienniki zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,80mm szer. 15cm

okucia, zawiasy, uchwyty, mechanizmy do otwierania oryginalne poddane renowacji lub
nowe stylizowane uzgodnione z nadzorem konserwatorskim
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Szczegétowy wykaz materiatéw zgodnie z Dokumentacjg projektows, Zestawieniem materiatdw
zawartym w Przedmiarze roboét.
2.2, Kontrola jakosci i odbior wyrobow stolarskich
a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla

stolarki okiennej i drzwiowej;
b) dla dokonania ocen jakosci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wymiardw,
- jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnos$c¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug;
c) do stwierdzenia zgodnosci wymiaréw gtéwnych, szczegdétowych i luzéw (skrzydet i elementow
ruchomych) nalezy poréwnaé¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami
zawartymi: w opracowaniu i w normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej — w

dokumentaciji

technicznej

(stwierdzenie

dopuszczalne odchytki podane w tabl. 2-1 i 2-2.

zgodnosci

wymiarowej

powinno

uwzgledniaé

Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzéw i odchytek w stykach elementéw stolarskich

Warto$¢ luzu i odchytek [mm]
Miejsce luzéw okien i drzwi
balkonowych, drzwi wrét
naswietli,
okien ptytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych
przewiewnych
miedzy
Luzy | skrzydtami +2 12 +2 +2 1014 10+4
miedzy
skrzydtami a -1 -1 -1 -1 5 5
oscieznicg
Tablica 2-2 - Odchytki wymiardw stolarki okiennej i drzwiowej [mm]
drzwi wrot
Wymiary tolerowane Okien i drzwi Skrzydet
balkonowych, | < S 5 zlistew | § 56| 5
naéwietli % |2 g | 52 2
R 2 | 23|58
= | B |8 & |22 g
> |2 | o ~ |x8| o
Wymiar zewnetrzny os$cieznicy lub
krosna 5 5 | ¥5 | 5 +5 5 +5
Oscieznica lub do1m 2 +2 | £2 | %3 - - - -
krosno w swietle | powyzej 1m +3 #3 | #3 | 24 - 8 | 6 | 6
Réznica diugosci | do1m
przeciwlegtych 1 1 1 1 - - - -
elementow powyzej 1m
oscieznicy 2 2 2 2 - - - -
mierzona w
Swietle
Skrzydto we szer.do 1 m
wrebie - 1 | £2 | £2 +8 - - -
powyzej 1m - 2 | #3 | 3 - 6 4 +8
wysokos¢ - 2 |5 | 15 +10 +10 | +10 | %8
powyzej 1m -5 -5
Rdznica diugosci | do1m - - - - - - -
przekagtnych
skrzy?ei ¥~e i ) ) ) )
wrebie o powyzej 2m 3 5 - = - -
wymiarach
Przekroje szer.do 50mm 1 # | 1 | 1 +2 +2 +2
elementow powyzej50mm + 2 | #2 | #2 +3 +3 3 | 43
gr. do 40mm +1 1 | #1 | £2 2 2 | £2
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| powyzej40mm +1 1 [ +2 | #2 +3 £2 | +2 [ 3
Grubo$¢ skrzydta - 1 | £2 | #2 +3 +2 2 | £2
d) dla stwierdzenia spetnienia wymagar w zakresie jakosci materiatéw nalezy poréwnac wyniki
ogledzin:
-drewna — z wymaganiami podanymi w tabl. 2-3
Tablica2-3 - Dopuszczalne wystepowanie wad w elementach i zespotach okiennych i

oscieznic drzwi wewnetrznych

Nazwa wady drewna Ramiaki Slemiona | Krosna| Oscieznice Szczebliny
skrzydel, listwy, | istupki |iklepki
opaski
1 2 3 4 5 6
Seki  zdrowe | dopuszcza sie bez ograniczern seki o $rednicy nie przekraczajgcej 10 mm | dopuszczalne
zrosniete nie wchodzgce na krawedz przylgi oraz na zlgcza; na kazdej ptaszczyznie |0 Srednicy do

elementu

liczba sekéw nie powinna przekracza¢ 4 szt. na 1 m, o

skupieniach nie liczniejszych niz 2 szt., przy czym tgczna Srednica obwodu
sekow nie powinna przekracza¢ potowy grubosci elementu

6mm

skrzydlate

dopuszczalne od strony
muru o dlugosci réwnej
szerokosci elementu i
gtebokosci réwnej 1/3
grubosci elementu

niedopuszczalne

okragte i owalne

dopuszczalne o $rednicy nie przekraczajgcej potowy
grubosci elementu

podtuzne

dopuszczalne o mniejszej $rednicy nie przekraczajgcej

potowy grubosci elementu oraz dlugosci nie

przekraczajgcej:

Ve szerokosci | grubosci elementu | grubosci

elementu elementu, a od
strony muru —
dtugosci
réwnej
szerokosci
elementu

niedopuszczal
ne

Pekniecia na ptaszczyznie

dopuszczalne
od strony muru

dopuszczalne o]
szerokosci 1Tmm i

dopuszczalne o
szerokosci 1Tmm

i gtebokosci do |gtebokosci do 3mm | nie

2mm przechodzace,
a od strony
widocznej — o
gtebokosci do
5mm

dopuszczalne
o szerokosci
do 1mm i
gtebokosci do
1mm

Zaprawione
otwory po
sekach,
drwalniku,
paskowanym,
peknieciach i
innych wadach

wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajgcym drewnem i o kierunku
widkien zgodnym z kierunkiem widkien drewna; liczba zaprawionych
otworéw fgcznie z sekami zdrowymi zro$nietymi nie powinna przekraczaé
4 szt. na 1m kazdej ptaszczyzny elementu

okragte

dopuszczalne oprdcz listew i opasek, wpuszczone na
gtebokos¢ nie wieksza niz 1/3 grubosci elementu, o
$rednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci elementu, a
w najwiekszych ramiakach — nie wiekszej niz 25mm
oraz usytuowane na krawedzi elementu pod warunkiem,
ze ich cieciwa mierzona wzdiuz krawedzi jest mniejsza
od érednicy zaprawienia; dopuszcza sie widoczng cze$é
zaprawionego, zdrowego zrosniecia seka o dtugoéci
cieciwy do 20mm; niedopuszczalne — na ztgczach
konstrukcyjnych

podtuzne

dopuszczalne — oprécz listew i opasek na ptaszczyznie
o przekroju poprzecznym mniejszym niz 1/3 przekroju
zaprawionego cementu oraz na krawedziach (jak w
otworach okragtych), z tym, ze powinny by¢ zaptetwione

niedopuszczal
ne
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Zabarwienia

zaszarzenie

zmiana barwy
drewna
sktadowanego w
wodzie
sptawianego

dopuszczalne

Porazenia sinizna dopuszczalna do 50% powierzchni elementu, nie przechodzaca w
przez grzyby zbrunatnienie

jasneiciemne |dopuszczalna w postaci $ladéw w elementach $wierkowych

zabarwienie

bielu
Wady budowy | skret wtékien dopuszczalne — przy odchyleniu wiékien od kierunku osiowego, na
drewna diugosci 1m, do:

20 mm | 30 mm 20 mm
zawity uktad dopuszczalny jednostronnie zanikajgcy do % szerokos$ci | niedopuszczal
widkien elementu ny
rdzen niedopuszczalny | dopuszczalny od strony muru | niedopuszczal

zamkniety otwarty ny
pecherze dopuszczalne o dtugosci do 50 mm, od strony muru | dopuszczalne
zywiczne oczyszczone i zaszpachlowane bez ograniczen | o dlugosci do

30mm
oczyszczone i
zaszpachlowa
ne

przezywiczenie

niedopuszczalne

dopuszczalne

niedopuszczal

od strony muru ne

Oblina oczyszczona z kory i tyka niedopuszczalna dopuszczalna | niedopuszczal
od strony na
muru, o

szerokosci do
15 mm

- oszklenia,

- innych materiatéw — z wymaganiami norm przedmiotowych.
e) dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego elementéw konstrukcyjnych nalezy

poréwnac¢ wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:
- jako$ci robot stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlane;j,
- wilgotnosci drewna,
- szczegotdw konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobdw,
- rozmieszczenie okuc, ich wielkosci i ilo$ci wg norm przedmiotowych na wyréb,

- pokrycia powfckami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.

- szczegotow

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw
oku¢ zgodne z normami na metody badan okien i drzwi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu,

ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2.  Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

Srodek transportowy

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
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Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwiac wykonanie robdt w
spos6b zgodny z Projektem i w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i Srodowiska. Nie
dopuszcza sie do stosowania sprzetu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, ktéry mogtby
spowodowac powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu, nalezy bezwarunkowo
stosowac sie do zalecen Projektantow i stosowac wytgcznie takie osprzetowanie, kiore jest przez
nich zalecane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Kazda partia wyrob6éw przewidziana do wysyiki powinna byé zabezpieczona przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosc
i zawarto$c¢ fadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonania nowej (odtworzenia) stolarki oraz uzupetnienia zniszczonych i
brakujgcych elementéw nalezy przeprowadzi¢ doktadne pomiary catej istniejgcej stolarki i jej
elementéw oraz otworéw okiennych i drzwiowych .

5.1. Przygotowanie osciezy.

a) Stolarka okienna moze by¢ osadzana w os$ciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkow

b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujgce w $cianach murowanych powinny byé tak wykonane, aby
spetnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi zewnetrznych oraz zeby
byto umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezem a oScieznicg.

¢) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych scian podano w tabl. 5-1-1
Tablica 5-1-1

Rodzaj Sciany i sposob Odchytki [mm] Dopuszczalna réznica
wykonania oscieza dtugosci przekatnych
szerokos¢ wysokos¢é [mm]

Prefabrykowane Sciany
wielowymiarowe, wyprawy +7 +3 10
pocienione -3
Prefabrykowane $ciany pasmowe,
wyprawy pocienione +6 +4 nie sprawdza sie
Sciany murowane, wyprawa
tynkowa +10 +10 10

5.2. Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabl. 5-2-1

Tablica 5-2-1
Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowania
[cm] punktow
wysokosé szerokos¢ zamocowania w nadprozu i progu na stojakach
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie Kazdy stojak w 2
150 — 200 po 1 punkcie w punktach w odlegtosci ok.
6 nadprozu i progu w 33 cm od nadproza i ok.
szerokosci ¥z okna 35 cm od progu
powyzej 200 po 2 punkty w nadprozu
i progu, rozmieszczone
symetrycznie w
8 odlegtosciach od
pionowej krawedzi
oscieza, réwnej 1/3
szerokosci okna
powyzej 150 do 150 4 nie mocuje sie Kazdy stojak w 3
150 — 200 po 1 punkcie w | punktach:
nadprozu i progu w | -w odlegtosci 33 cm od
8 szerokosci ¥z okna nadproza
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powyzej 200 po 2 punkty w nadprozu | - w % wysokosci

i progu, rozmieszczone | - w odlegtosci 33 cm od
symetrycznie w dolnej czesci okien
odlegtosciach od

10 pionowych krawedzi

oscieza, rownych 1/3
szerokosci okna

Przy wbudowaniu okien w zestawach pasmowych punkty tgczenia o$cieznic sgsiadujgcych ze sobg
okien nalezy rozmieszcza¢ w sposéb podany w tabl. 28-10, a ptaszczyzne potgczenia os$cieznic
traktowac jak krawedz oscieza. Zestawione stojaki o$cieznic nalezy potgaczy za pomocg wkretéw do
drewna, ponadto okna fgczone ze sobg w zestawy, réwniez z drzwiami balkonowymi, nalezy
dodatkowo mocowac w nadprozu, a w progu w odlegtosci 10 cm od ich styku pionowego.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu

- W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic¢ stolarke okienng na podktadkach lub

listwach.

- W zaleznoS$ci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢
w sposdb trwaty ich elementy kotwiace w osciezach.

- Uszczelnienie okna w osciezach bezwegarkowych - styk oscieznicy z o$ciezem nalezy po
zewnetrznej stronie okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci
oScieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na | m
wysoko$ci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Réznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2mm przy diugosci przekatnej do | m,
3mm- do 2m, 4mm- powyzej 2m diugosci przekatnej.

- Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

- Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- Mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej, kiéra catkowicie wypetnia szczeline miedzy
murem a oscieznicg jest niewtasciwe.

- Mocowanie oScieznic za pomocg gwozdzi do osciezy jest zabronione

5.4. Remont i renowacja istniejgcej stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

- oczysci¢ z wszystkich warstw malarskich i lakierniczych metodg mechaniczno-chemiczng

- uzupetni€ ubytki (fleki)

- wymieni¢ i uzupetni¢ brakujgce i zniszczone elementy, nowe wykonaé¢ na wzor oryginalnych z

zachowaniem profilowania i wymiaréw

- zamontowac uszczelki renowacyjne

- listwy dekoracyjne metalowe (odlewy z cynku) po renowacji zamontowa¢ w

odremontowanych oknach

- ustawi¢ geometrie stolarki

- oczysci¢, zakonserwowac oryginalne okucia stolarki, a brakujgce wykona¢ na wzor

Istniejgcych w uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim

- wykona¢ szpachlowanie, gruntowanie, szlifowanie i malowanie farbg wodorozciericzalng w

kolorze biatym

- sprawdzi¢ dziatanie skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okué

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.3.Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
6.1.4.Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
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6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacig Techniczng nr 1.0.0. ,WWymagania ogdlne”.
7.2. Zasady okreslania ilcSci robét i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng rir 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbior czesciowy
c) odbidr ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
8.3. Odbior czesciowy
Zgodnis ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,WWymagania ogolne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy
- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.
- PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.
- PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.
- PN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.
- PN-82/6118-32 - Pokost Iniany.
- PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
- PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
- BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
10 2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy i przepisy inne

Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z
pbézn. zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177
z dnia 09.02.2004r. z p6zn. zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz.U. Nr 202,
poz.2072 z dnia 16.09.2004r.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz.953 z 2002r. z
pozn. zmianami).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz.1386 z 2004r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu
deklarowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.2041 z 2004r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.3.0 ROBOTY REMONTOWO-KONSERWATORSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Remont
elewacji wraz z kolorystyka budynku Ratusza Urzedu Miasta i Gminy w Osnie Lubuskim”
zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie budowlano - wykonawczym i Przedmiarach
robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukcja,
program prac konserwatorskich, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot i programu prac
konserwatorskich jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie
przedmiotowej inwestycji.

1.2.1. Zakres robét objetych SST

- prace budowlano-remontowe zwigzane ze wzmochieniem konstrukcyjnym spekan $cian i
nadprozy

- konserwacja kamiennych partii elewacji (cokét, schody zewnetrzne na taras i do piwnicy,
balustrada tarasu z kamienia sztucznego)

- konserwacija ceglanych partii elewacji (parapety, nadproza, oscieza okien piwnic)

- konserwacja tynkowanych partii elewac;ji (tynk gtadki i boniowany, tynki ciggnione-gzymsy,
opaski i oscieza okien i drzwi )

- renowacja i rekonstrukcja detalu architektonicznego z zaprawy wapienno-cementowej ( lizeny,
sterczyny, kroksztyny, attyka z krenelazem,ptyciny podokienne, nadproza okienne, naczotki ) i
z zaprawy gipsowej (ptaskorzezba orta, fryz kratowy, kroksztyny ozdobne sterczyn)

- konserwacja elementéw metalowych (kraty okienne i drzwiowe, kraty zabezpieczajgce
studzienki doswietlajgce, klapa wtazu, konstrukcje wsporcze sterczyn, narozy, elementy
dekoracyjne-zakorniczenie sterczyn i sterczynek, listwy okienne w formie odlewow z cynku,
hetmy z labrami, tarcza i wskazoéwki zegara, zeliwne lampy, uchwyty do flag, wsporniki dla koryt
z kwiatami na parapetach)

- rekonstrukcja kolorystyczna herbéw

- Rusztowania

1.3. Wyszczegédlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Nie wystepuja.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne”.
1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robo6t

Roboty remontowe i konserwatorskie kod CPV 45453000-7

2. MATERIALY
2.1. Materialy do konserwacji elewacji
1. Srodki do czyszczenia cegly, kamienia i spoin
gotowe preparaty czyszczgce do zmycia catej elewacji z zabrudzen i nawarstwien
powierzchniowych
2. Zaprawy murarskie

gofowa fabryczna zaprawa wapienno-frassowa do murow narazonych na dziatanie
warunkow umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujgce, wymagane cechy

e bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze
e niska alkaliczno$¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkoéw soli budowlanych

e wytrzymato$é ok. 5-6N/mm?Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych cegiet, kamienia i zapraw po wzmocnieniu

Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy

e mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3,5 i biatym
cemencie marki 50 takze z dodatkami trassu w proporcjach dla uzyskania wytrzymatos$ci
ok. 5-6N/mm?Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych

cegiet i zapraw po wzmochieniu wg wytycznych UMK

3. Zaprawy fugowe

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-irassowa do muréw narazonych na dziafanie
warunkow umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujgce, wymagane
cechy:

e bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze
e niska alkaliczno$¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych
e niski skurcz i podwyzszona porowato$¢

o wytrzymatosé ok. 5-6N/mm?Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych cegiet, kamienia i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK
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e« dopasowane uziarnienie i kolor do oryginatu bgdz w ustaleniach nadzoru

konserwatorskiego bezposrednio przy obiekcie po oczyszczeniu i wzmocnieniu lica

muru
4. Zaprawy do uzupetlniania ubytkéw w kamieniu

Gotowa fabryczna zaprawa z trassem do murdéw narazonych na dziatanie warunkéw
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujgce, wymagane cechy:

e mozliwie szybki transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze
e niska alkaliczno$¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych
e niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowtéknami

e wytrzymato$é maksymalnie ok. 8N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana

(nizsza) od oryginalnych elementéw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

e wysoka przyczepno$¢ minimum = 0,2N/mm?FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz

elastycznos$é pozwalajgca na zaktadanie w grubo$ciach 2-50mm w jednym cyklu

e fabrycznie barwiona w masie
5. Zaprawy do uzupetniania ubytkéw w cegle

Gotowa fabryczna zaprawa z trassem do muréw narazonych na dziatanie warunkow
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujgce, wymagane cechy:

o mozliwie szybki transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze
e niska alkaliczno$¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

e niski skurcz

e wytrzymatos¢ maksymalnie ok. 8N/mm?Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana

(nizsza) od oryginalnych cegiet po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

e wysoka przyczepno$¢ minimum 2 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz

elastyczno$¢ pozwalajgca na zaktadanie w grubo$ciach 2-50mm w jednym cyklu

e fabrycznie barwiona w masie
6. Zaprawy do wypetnien pustek i szczelin w murze

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dziatanie
warunkéw umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujgce, wymagane
cechy:

e bardzo szybki peten transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze

e niska alkaliczno$¢ — kbrak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych
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7.

8.

9.

10.

e niski skurcz

e wytrzymato$é maksymalnie ok. 4-5N/mm?Klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana

(nizsza) od oryginalnych zapraw w murze

e bardzo dobra ptynno&¢ i zdoinosci penetracji w murze

Wyprawy tynkarskie podktadowe przy petnej wymianie tynkow:

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno - trasowa posiadajgca nastepujace wymagane cechy:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie ok. 3-5 N/mm? klasy GP lub LW CSIl wg PN-EN 998-1

- dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatos$ci na $ciskanie do wytrzymatoéci na
rozcigganie przy zginaniu <3

- brak szkodliwych soli budowlanych

- dobrg przyczepnos$¢ do podtoza minimum = 0,2 N/'mm2 FP A, B wg PN-EN 1015-12

- bardzo dobrg przepuszczalno$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych
(R CS Il wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1

- absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym W0 do W2 czyli nieokreslona
do wysoko hydrofobowej <0,2 kg/(m? min05) wg PN-EN 998-1

Wyprawy tynkarskie podktadewe i naprawcze przy lokalnych naprawach ubytkow:

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno - trasowa posiadajgca nastepujgce wymagane cechy:

- wytrzymato$é na $ciskanie ok. 3-5 N/mm? klasy GP CSlI wg PN-EN 998-1

- dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu <3

- brak szkodliwych soli budowlanych

dobrg przyczepno$é do podioza minimum = 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12

- bardzo dobrg przepuszczalno$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych
(R CS Il wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1

- zawarto$¢ mikrowtdkien

- absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym WO do W2 czyli nieokreslona
do wysoko hydrofobowej 50,2kg/(m2- min05) wg PN-EN 998-1 w zaleznosci od
wiasno$ci pozostawionych wypraw

Wyprawy tynkarskie wierzchnie:

Gotowa fabryczna mineralna wyprawa tynkarska z trassem posiadajgca nastepujgce
wymagane cechy:

- wytrzymato$é na $ciskanie ok. 3-5 N/mm? klasy GP Il lub Ill wg PN-EN 998-1

- dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na

rozcigganie przy zginaniu <3

brak szkodliwych soli budowlanych

dobrg przyczepno$é na réznie chtonnych podtozach minimum = 0,3 N'mm? FP A, B wg

PN-EN 1015-12

- bardzo dobrg przepuszczalno$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkow renowacyjnych
(R CS Il wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1 lub wzgledny opdr dyfuzyjny
Sd<0,2m

- hydrofobowos¢ - absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym co najmnigj
W 1 czyli <0,4kg/(m? min05) wg PN-EN 998-1

- zawarto$¢ mikrowtokien

Elewacyjne farby krzemoorganiczne:

Fabrycznie gotowe do uzycia elewacyjne farby krzemoorganiczne oparte na zywicy
silikonowej wg PN-EN 1062-1 posiadajgce nastepujgce wymagane cechy
- wysoka paroprzepuszczalno$¢ wynikajgca ze wspoétczynnika przenikania pary wodnej
Kategorii V4 Duzy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005, lub wzgledny opér dyfuzyjny
powtoki Sd <0,2m wg WTA 2.9.04,
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- hydrofobowos¢ — wynikajagca z Kategorii przepuszczalnosci wody co najmniej W, -
Sredniej >0,1 <0,5kg/m?h® wg PN-EN 1062-1;
mineralnie matowa G3; wg PN-EN 1062-1:2005.

11. Preparat do silnego wzmocnienia cegly, spoin, tynku, kamienia

Uelastyczniony preparat do wzmocnien podiozy mineralnych oparty na estrach etylowych

kwasu krzemowego KSE, wytrgcajgcy ok. 30% zelu krzemianowego stanowigcego spoiwo
12. Preparaty do dezynfekcji

Wodny preparat do dezynfekcji podtoza zaatakowanego przez mikroorganizmy, grzyby,
glony, stuzacy do niszczenia istniejgcych mikroorganizméw i zapobiegajgcy przed ich

inwazjg

13. Cegla ceramiczne- w miejsce zniszczonych cegiet zabytkowych nalezy dopasowac cegte
do istniejgcych pod wzgledem wymiaréw, wtasciwosci wytrzymatosciowych, koloru , spieku.
Stosowane do budowy cegty ceramiczne winny spetnia¢ wymagania PN-73/B-12011.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie mogg przekracza¢ +5mm i — 8mm na
dtugosci, +5mm na szeroko$ci i + 5mm na grubosci. Nasigkliwo$¢ cigzarowa
dla poszczegolnych klas powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

-2 dla klasy 15i 10 -20%
-3 dla klasy 7,5 -22%
-4 dla klasy 5 — nie okresla sie

14. zaprawy sztukatorskie — podktadowa i wierzchnia o cechach:
e plastyczna

e niski ciezar wtasciwy

* niski skurcz

e krotki czas wigzania

e wytrzymatosc¢ ok. 3-3,8 N/mm?
e bardzo dobra przyczepnosc

zawartos¢é mikrowtdkien

15. systemowe prety, kotwy i zaprawy do naprawy peknie¢ konstrukcyjnych

16. blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7mm i 0,8mm

Wszystkie materialty musza mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich
przydatnosé w budownictwie.

3. SPRZET

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” i zaleceniami producenta
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wyrobu. i
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty konserwatorskie elewacji

5.1 Elewacja tynkowana

usuniecie zbednych elementéw okablowania z elewacji, potrzebne okablowanie umiescié¢
pod tynkiem w rurkach ostoncwych

sku¢ istniejacy tynk w 30%

oczyszczenie spoin na gltebokosé ok. 15 + 20 mm

zmycie elewacji wodg z kurzu i pytu

naprawa spekanych fragmentéw $cian metodg ,zszywania” przez wklejenie pretow
systemowych stalowych w pogtebionych spoinach oraz spiecie spekan nadprozy przez
wykonanie systemowych stalowych zakotwien z uzyciem zaprawy systemowej

naprawa niewielkich spekari muréw o szer. do 4,0 mm przez wypetnienie zaprawag o
podobnych wiasciwosciach mechanicznych do istniejgcej, przy cienszych i gtebszych
rysach stosowac zastrzyki z zaprawy lub mleczka cementowego pod ci$nieniem wykonane
przy uzyciu specjalnych aparatéw

naprawa szerszych peknie¢ gtéwnie peknietych naroznikéw przez przemurowanie cegtami
petnymi o podobnych parametrach do oryginalnych i o wytrzymatosci min. 2,5 MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymato$ci 3,0MPa z dodatkami uszlachetniajgcymi i
poprawiajgcymi elastycznos¢ zaprawy

dezynfekcja powierzchni muru $rodkiem grzybobdjczym w partiach zawilgoconych
(szczegolnie w partiach przyrynnowych i przyziemiu)

usuniecie wykwitéw soli szczotkami na sucho, nastepnie wykonanie zabiegu odsalania
oktadami odsalajgcymi z uzyciem materiatébw posiadajgcych duzg pojemno$é wewnetrzng
na bazie celulozy lub materiatu powstatego z przeobrazonej skaty z dodatkiem wody
zdemineralizowanej, zabieg powtérzy¢ trzykrotnie i pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia

wymiana ostabionych cegiet (powyzej 30% powierzchni zniszczenia elementu) na nowe z
zastosowaniem zaprawy wapienno - trassowej na bazie spoiw wigzacych o bardzo dobrej
plastycznosci, optymalnej wytrzymatosci dla zapraw murarskich i o niskiej alkalicznosci i
uzyciem cegty wstawianej dopasowanej do wymiaréw i wytrzymatosci cegty oryginalnej
wzmocnienie ostabionych strukturalnie cegiet preparatem na bazie estréw kwasu
krzemowego, nie zawierajgcego rozpuszczalnikéw, nie hydrofobizujgcych powierzchni,
uwaga: przed pracami wykonac¢ préby na murze celem dobrania wiasciwej proporciji

wypetnienie rys, szczelin i spekan w murze zaprawg wapienno-trasowsg (hydrauliczna
zaprawa iniekcyjna do wypetniania pustych przestrzeni, rys i szczelin w murze, bardzo
dobrze penetrujgca w gtgb muru, o niskim skurczu i duzg przyczepnoscig)

uzupetnienie ubytkéw tynku gtadkiego i boniowanego w zaprawie trasowo -cementowe;j ,
tynki dobrane strukturg i fakturg do tynkéw oryginalnych.

uzupetnienie ubytkéw elementéw ciggnionych: gzymsy, opaski, o$cieza w zaprawie
trasowo-cementowej, zgodnie ze strukturg i fakturg oryginatu w zaleznosci od wytrzymatosci
mechanicznej starej zaprawy do uzupetniania ubytkéw nalezy zastosowaé materiaty o
odpowiednim stopniu wytrzymatosci i nasigkliwosci:

- tynki ciggnione:

- lekka zaprawa sztukatorska podktadowa do narzutu przy wiekszych ubytkach 1 +5 cm
w jednym cyklu roboczym (mineralna zaprawa LW CS Il wg PN-EN 998-1 podktadowa
do wstepnego narzutu o cechach: niski skurcz, plastyczna, niski ciezar wtasciwy, krotki
czas wigzania, $rednioziarnista, wytrzymatosé ok. 3.8 N'mm?, bardzo dobra
przyczepno$¢ do podtoza, zawarto§¢ mikrowtdkien)

- drobnoziarnista zaprawa sztukatorska wierzchnia do warstw 2 +25 mm w jednym cyklu
roboczym (mineralna zaprawa LW CS |l wg PN-EN 998-1 do warstw 0.2+2.0 cm o
cechach: krétki czas wigzania, bardzo dobra przyczepnos$é¢, zawartosé mikrowtdkien,
wytrzymatosé ok. 3.0 N/mm?)
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- uzupetnianie ubytkow z "reki":

- mineralna zaprawa z trasem z mikrowtéknami (mineralna zaprawa GP CS Ill wg PN-EN
998-1 o cechach: wysoka elastycznos¢, wysoka przyczepnosc i plastyczno$¢, dobra
wytrzymato$¢ na $ciskanie max. ok. 6.0 N/mm? lub < od wytrzymato$ci podtoza lub
uzupelnianego fragmentu detalu, mozliwo$¢ naktadania w warstwach o réznej grubosci
od 2 do 50 mm w jednym cyklu)

- wykonanie nowego tynku renowacyjnego (cokét tarasu wejsciowego i boczna Sciana zejécia
do piwnicy) :

- tynk wyréwnawczy - wysoka porowato$¢, odporno$¢ na obecnosé zwigzkéw soli,
bardzo wysoka paroprzepuszczalno$¢, szybki transport wody, klasa LW CS Il w
grubosciach 3 + 20mm

- tynk renowacyjny - biaty, hydrofobowy i mrozoodporny tynk renowacyjny o wysokiej
porowatosci i paroprzepuszczalnoéci na zawilgocone podioza zawierajgce szkodliwe
zwigzki soli budowlanych

- tynk nawierzchniowy - mineralny tynk nawierzchniowy ztrasem, o bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnosci i przyczepnosci; szczegolnie na podtoza zabytkowe, klasa GP
Cs lll, frakcja 0,5

- kenserwacja detali architektonicznych:

-oczyszczenie detalu architektonicznego z zanieczyszczen, wtornych uzupetnien i
przemalowan, mechanicznie z rozpulchnieniem nawarstwient od podioza przy pomocy
parownicy (detal z zaprawy gipsowej) lub metodg chemiczno-mechaniczng (detal z
zaprawy wapienno-cementowej i metalu)

- wzmocnienie elementow detalu architektonicznego z zaprawy gipsowej o dobrych
parametrach wzmacniajgcych, dobrze wnikajgcych w podtoze detal z zaprawy
gipsowej).

- wzmacnianie detalu z zaprawy wapienno - cementowej preparatem o duzym stopni
wzmacniania, dobrych wtasciwosciach wnikania, wzmacnianie bez zmniejszenia
dyfuzyjnosci pary wodnej
- rekonstrukcja brakujgcych detali (ozdobne kroksztyny) na podstawie najlepiej
zachowanego i wyretuszowanego w zaprawie gipsowej elementu. Wykonanie formy z
kauczuku silikonowego, a nastepnie odlewéw z gipsu sztukatorskiego, po wyschnieciu
odlewy nasgczone pokostem na gorgco lub odlewy z cementu trasowego z
zastosowaniem specjalnej, gotowej zaprawy mineralnej, klasa zaprawy GP CS IV wg
PN-EN 998-1 do odlewow sztukatorskich o cechach: niski skurcz, szybkowigzgca,
wysoka wytrzymato$¢.

- rekonstrukcja usunietego detalu - fryzu kratownicowego (szczyt ryzalitu wejSciowego),
wykonanie gipsowego elementu i formy z kauczuku silikonowego, a nastepnie odlewow
z mineralnej, szybkowigzgcej zaprawy do wykonywania odlewow sztukatorskich na
zewnatrz klasa GP CSIV), retusz krawedzi elementéw, mocowanie na elewacji na
zaprawe i mechanicznie (wkretami z stali nierdzewnej).

- rekonstrukcja ztocen z zabezpieczeniem mikstionem fragmentow ptaskorzezby orta

- malowanie - malowacé 2 x farbg elewacyjng mineralng np. krzemowg (o cechach: bardzo
wysoka dyfuzyjnos¢ , mata przepuszczalno$¢ wody, duza odporno$¢ na warunki
zewnetrzne i UV, matowa, odporna na mikroorganizmy) po uprzednim zagruntowaniu
podioza preparatem na bazie mikroemulsji silikonowej wzmacniajgcym i ujednolicajgcym
chtonnos$¢ podtoza

5.2. Konserwacja partii z cegly
- oczyszczenie ceglanych parapetow, osciezy i nadprozy w partii okien piwnicy gorgcg
wodg pod cisnieniem. W przypadku potrzeby uzycie materiatéw chemicznych do
usuwania nawarstwien
- uzupetnienie drobnych ubytkdéw w materiale ceglanym, mineralng zapraws, dobrang
parametrami do oryginatu (zblizona wytrzymato$¢, nasigkliwos¢, dobra przyczepnos¢
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i kolorystyka).
- usuniecie zwietrzatych spoin i wymiana na nowe z zaprawy mineralnej luh zaprawy
wapienno-trasowej

5.3. Konserwacja elementow kamiennych (cokét i stopnie schodéw zewnetrznych z
granitu, balustrada tarasu wejsSciowego ze sztucznego kamienia)

- usuniecie wtérnego tynku- 100%
- usuniecie spoin i potgczen elementéw na gteb. 2,0 mm
- demontaz stopni granitowych (stopnie do przetozenia)

- oczyszczenie powierzchni z powlok malarskich i nawarstwien przy pomocy $rodkow
oktadéw z ligniny (3x) metodg wymuszonej migracji oraz przez piaskowanie
odpowiednio dobranym kruszywem (np. piasek szklarski).

- odsolenie elementéw przy pomocy okfadéw z ligniny (3x) metodg wymuszonej
migracji do rozszerzonego S$rodowiska (powierzchnie, na ktérych widoczne sg
wysolenia)

- wzmocnienie w partiach ostabionych przy pomocy preparatu opartego na estrach
kwasu krzemowego, nie zawierajgcego rozpuszczalnikéw, wzmacniajgcego
zwietrzate | obluzowane powierzchnie, nie posiadajgcego wilasciwosci
hydrofobowych, wzmocnione powierzchnie mozna uzupetiaé zaprawg
renowacyjng, gteboko penetrujgcego, duza ilo$¢ wytraconego zelu; przed uzyciem
nalezy doda¢ do roztworu 10% mieszaniny alkoholu etylowego (96%) z wodg w
stosunku 1:1, preparat zastosowac po 24 godzinach

- dezynfekcja - niszczenie mikroorganizméw (glony, norosty, grzybv) preparatem
bakterio-, grzybo- i glonobojczym posiadajgcym duzg efektywnosc¢ biobdjczg i diugi
czas oddziatywania

- wypetnianie szczelin w elementach rozwarstwiajgcych sie i spekanych-do szczelin
szerszych (0.5 + 10 mm) stosowaé preparat na bazie cementu marki 35 z
dyspersjami na bazie akrylu: cement + 20% dyspersja akrylowa (dyspersja zywicy
akrylowej w dyspersji wodnej, odporna na czynniki atmosferyczne, stabilna
chemicznie

- uzupeinianie ubytkéw; w zaleznosci od wytrzymato$ci mechanicznej starej zaprawy
do uzupetniania ubytkéw nalezy zastosowaé zaprawe trasowo-cementowg o
odpowiednim stopniu wytrzymatosci i nasigkliwo$ci, dodatkowo zazbroi¢ pretami ze
stali nierdzewnej przy wiekszych ubytkach

- uzupetnienie wiekszych ubytkéw w kamieniu metodg flekowania

- Wwymiana i uzupetnienie spoin zaprawg wapienno-trasowg w kolorze oryginalnej
spoiny

- malowanie sztucznego kamienia farbg mineralng krzemianowg, laserunkowo w
kolorze naturalnego sztucznego kamienia (o cechach: bardzo wysoka
paroprzepuszczalno$¢, mata przepuszczalno§¢ wody, odporna na warunki
zewnetrzne i UV, matowa, odporna na mikroorganizmy)

5.4. Rekonstrukcja kolorystyczna herbow
- rekonstrukcja polichromii farbami krzemianowymi do zaakceptowania przez
konserwatora zabytkow

5.5.Konserwacja elementow metalowych ((kraty okienne i drzwiowe, kraty zabezpieczajace
studzienki doswietlajgce, klapa wtazu, konstrukcje wsporcze sterczyn, narozy, elementy
dekoracyjne-zakoriczenie sterczyn i sterczynek, listwy okienne w formie odlewow z cynku,
hetmy z labrami, tarcza i wskazéwki zegara, zeliwne lampy, uchwyty do flag, wsporniki dla koryt
z kwiatami na parapetach)

- zdemontowac elementy metalowe: dekoracyjne listwy okienne, zegar, lampy zeliwne,
kraty i wszystkie elementy skorodowane
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- oczyséci¢ z nawarstwien malarskich i korozyjnych metodg piaskowania oraz
chemiczno-mechaniczng

- uzupetni¢ brakujgce i zniszczone elementy, wykonaé na wzor oryginalnych

- naprawa i prostowanie zdeformowanych i odksztatconych elementéw

- elementy zegara zabezpieczy¢ zywicg akrylowa do metalu

- zabezpieczy¢ antykorozyjnie metal 2x farbg antykorozyjng na bazie mini otowianej

- pomalowac 2x farbg do metalu w kolorze grafitowym

- rekonstrukcja srebrzen z zabezpieczeniem mikstionem -hetmy i boczne labry, w
labrach od wewnatrz zamocowac siatke przeciw ptakom

- nowe elementy metalowe (kraty, furtka, zabezpieczenia dla koryt z kwiatami na
parapetach) przed robotami malarskimi ocynkowaé ogniowo

5.6. Pozostate prace

- wymiana wszystkich obrébek, opierzen i parapetéw zewnetrznych z blachy miedzianej na
blache cynkowo-tytanowg gr. 0,7mm

- wymiana rur spustowych z blachy ocynkowanej na nowe z blachy cynkowo-tytanowej gr.
0,8mm

- montaz zdemontowanych opierzen z miedzi krenelaza

- wymiana zniszczonych i uzupetnienie brakujgcych zwiericzen pilastréw i nakry¢ hetméw
sterczyn na wzér istniejgcych z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,8mm

- wymiana istniejgcych stopni betonowych zejscia do piwniczna nowe granitowe

- rozebranie zniszczonej posadzki betonowej przy wejsciu do piwnicy i wykonanie nowych
warstw z utozeniem ptytek kamiennych granitowych w kolorze szarym wraz z wymiang
wpustu posadzkowego

- oczyszczenie nawierzchni tarasu z ptytek granitowych, skucie wtérnego cokolika z ptytek
granitowych z udroznieniem odptywéw wody z tarasu

- oczyszczenie i uzupetnienie ubytkoéw z zaprawy betonowej ze szlifowaniem i
hydrofobizacjg podestu wejsciowego w elewacji ptd-zach (tylnej)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
b) Rejestr obmiaréw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,WWymagania ogdine”.
c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\WWymagania ogdine”.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
7. _OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
8. ODBIOR ROBQOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbidr czesciowy
c) odbior ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
8.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.4. Odbior ostateczny robot rozbiérkowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,WWymagania ogdlne”.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Projekt budowlany
10.2. Program prac konserwatorskich
10.3. Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkdw ruchomych (Dz.U.
z 2004r. Nr 150 poz. 1579)
10.4. Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje
- DZ.U nr 75/2002- ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”
-,Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” —
Tom | ,Budownictwo Ogoine”
- karty techniczne i warunki stosowania materiatéw do konserwacji zabytkéw i
renowacji starego budownictwa
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