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DECYZJA

Na podstawie art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 p. 1, art. 7 p.1 1 art. 6 ust. 1 p. 1 lit. ¢) ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282
ze zm.), w zwigzku z § 12, 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkéw (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1609) i art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Oéno Lubuskie, ul. Rynek 1, 69-220 Oséno Lubuskie z dnia 28.10.2020 r.(wplyneto w dniu
03.11.2020 r.) w imieniu ktérej wystepuje Burmistrz Oéna Lubuskiego

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia

na prowadzenie robot budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdéw jakim jest ratusz w Osnie Lubuskim, wpisany do rejestru zabytkéw pod
numerem 983 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielone] Gorze z dnia
09.03.1964 roku i pod numerem KOK-I-186/76 decyzja Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkdéw w Gorzowie Wlkp. z dnia 30.11.1976 roku, obejmujacych remont elewacji wraz z
odtworzeniem oryginalnej kolorystyki budynku, zgodnie z dokumentacjg projektows
sporzadzong przez mgr inz. arch. Leszka Hermana w lutym 2016 roku oraz programem prac
konserwatorskich, sporzadzonym przez mgr Katarzyne Koutny-Giedrys w styczniu 2016
roku, w nastepujacym zakresie:

1. Prace konserwatorskie:

1. usunigcie odparzonych, skorodowanych tynkéw do cegly wraz z doczyszczeniem
mechanicznym luZnych zapraw (usuniecie spoin pomiedzy cegla na glebokos¢ ok.
1,5-2cm);

2. usunigcie wtornych uzupelnien cementowych z powierzchni elewacji i balustrady;

3. dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez glony, porosty, grzyby, np. preparat
Lichenichidia 246 prod. Bresciani, Wlochy, preparat BFA firmy Remmers lub
Preventol RI 80; uwaga: dezynfekcja winna by¢ prowadzona poprzez natrysk lub
pedzlowanie;
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usuniecie wtérnych powlok malarskich z powierzchni tynkow przy pomocy
przegrzanej pary do temp. ok.120 st. C i preparatu np. Sto Fassadenabbeizer;
wzmocnienie odstonietych zapraw tynkarskich np. preparatem StoPrim Grundex,
lub KSE100, 300 firmy Remmers;

wymiana ostabionych cegiet / powyzej 30% pow. zniszczenia materialu na nowe,
wmurowanie na zaprawe Optolith TWM TrassMortel;

wzmocnienie ostabionych strukturalnie cegiet /mniejszy stopniefi zniszezenia/
preparatem StoPrim Grundex rozcieficzony preparatem StoFluid AF 1:1, 1:2 lub
Funcosil Steinfestiger 100 lub 300 firmy Remmers;

zmycie elewacji wodg pod nieznacznym ci$nieniem w celu oczyszczenia z kurzu 1
pytu przed tynkowaniem;

uzupeienie ubytkéw tynku gladkiego, boniowanego i prazkowanego w zaprawie
wapienno-cementowej w systemie Optolith, zgodnie ze struktura i fakturg tynkow
oryginalnych; uwaga: nalezy wykona¢ préby do zatwierdzenia przez LWKZ,;
uzupehienie ubytkéw elementéw ciagnionych: gzymséw, opasek w zaprawie
trassowo-cementowe] w systemie zapraw Optolith, zgodnie ze strukturg 1 fakturg
oryginalu;

oczyszczenie detalu architektonicznego z zanieczyszczen, uzupehien i przemalowan,
mechanicznie z rozpulchnieniem nawarstwien od podioza przy pomocy parownicy
(detal z zaprawy gipsowej) lub metodg chemiczng Sto Fassadenabbeizer (detal z
zaprawy wapienno-cementowej i metalu), ze wspomaganiem mechanicznym;
wzmocnienie elementéw detalu architektonicznego z zaprawy gipsowej o dobrych
parametrach wzmacniajacych, np. preparat Caparol Tiefgrunt TB (detal z zaprawy
gipsowej) wzmacnianie detalu z zaprawy wapienno-cementowe] preparatem o duzym
stopniu wzmacniania i dobrych wiasciwodciach wnikania, wzmacnianie bez
zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej np. preparat toPrim Grundex;
rekonstrukcja brakujacych detali (ozdobne kroksztyny) na podstawie dobrze
zachowanego i wyretuszowanego elementu z zaprawy gipsowej. Przygotowanie formy
2 kauczuku silikonowego, a nastepnie realizacja odlewdw z gipsu sztukatorskiego, po
wyschnieciu odlewy nasaczone pokostem na gorgco;

malowanie elewacji (tynkéw, detalu architektonicznego) oraz balustrady tarasu,
zgodnie z projektem, farbg mineralng np. firmy Keim z systemem gruntowania pod
farbe; uwaga: farba do malowania powinna posiada¢ dobrg paroprzepuszczalnos¢ i
nasiagkliwo$¢; uwaga: przed malowaniem wykona¢ probe koloru 2mx2m do
zatwierdzenia przez LWKZ;

rekonstrukcja kolorystyczna herbu (wg badar laboratoryjnych i heraldyki)

- rekonstrukcja polichromii - farby krzemianowe — farby KEIM Sodalit —arte;

- rekonstrukcja srebrzen: folia aluminiowa lub srebro na wytrawie olejnej,
zabezpieczone mikstionem;

demontaz i doczyszczenie metalowych dekoracyjnych listew okiennych z resztek
farby oraz pomalowanie farbg do metalu w kolorze stolarki; ponowny montaz z
wymiana mocujacych gwozdzi na nierdzewne;

oczyszczenie obramienia tarczy zegarowej z zabrudzen i resztek farb 1 nastepnie
zabezpieczenie powierzehni metalu zywica akrylowa do metalu np. Paraloid B44.
Tarcza zegara ze wskazoéwkami do renowacji;

oczyszczenie metalowych zakonczen sterczynek z farb, po oczyszczeniu i ocenie stanu
zachowania, do pozostawienia lub wymianie na nowe z tego samego materiatu;
konserwacja zeliwnych lamp z wtérnych farb oraz produktow korozji, poprzez
oczyszczenie strumieniowo-scierne (piaskowanie) z uzyciem odpowiedniego
{cieniwa, a nastepnie zabezpieczenie antykorozyjne metalu farbg na bazie mini
otowianej i malowanie farbg do metalu np. f-my Beckers w kolorze grafitowym;
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20. konserwacja kamiennego cokohu - usunigcie farb i nawarstwien z powierzchni
kamienia przez piaskowanie odpowiednio dobranym kruszywem (np. piasek
szklarski);

21. wymiana spoin na nowe. Wykonanie dodatkowych badan zasolenia kamienia w kilku
wybranych miejscach, w celu weryfikacji zasolenia w innych miejscach obiektu;

22. wykonanie zabiegu odsalania kamienia - oktad z wody destylowanej z bentonitem,
nakladane 3 x; po odsalaniu wykonanie kolejnych badan na zasolenie kamienia;
spoinowanie kamienia zaprawami np. zaprawg Fugenmortel ECC firmy Remmers lub
Optosan TrassFuge, w kolorze koloru oryginalnej spoiny;

23. konserwacja cegly — ceglane cokoliki i opaski w partii okien piwnicy:

- oczyszezenie cegly z zabrudzen i nawarstwief - gorgca woda pod ciénieniem; w
razie potrzeby uzycie materialéw chemicznych do usuwania nawarstwien np.
Fassadenreiniger Paste firmy Remmers

- usuniecie cementowych zapraw z powierzchni i wszelkich wtérmych, zle dobranych
uzupetnien z cegly;

- wymiana cegiel powyzej 20% powierzchni zniszczenia na nows, dobrang
parametrami do cegly oryginalnej (kolor, wielkos¢, nasigkliwo$é, porowatosé);

- uzupelnienie drobnych ubytkéw w materiale ceglanym, mineralng zaprawa, dobrana
parametrami do oryginatu (zblizona wytrzymato$é, nasigkliwos¢, dobra przyczepnos¢
i kolorystyka) np. Restauriermortel firmy Remmers;

- usuniecie zwietrzatych spoin - spoinowanie zaprawami mineralnymi z grupy
Fugenmortel firmy Remmers lub zaprawami wapienno-trassowymi np. Optosan Trass-
Fuge firmy Optholith;

24. konserwacja stolarki okiennej — usunigcie starych, zniszczonych powlok malarskich,
naprawy stolarskie wraz z wymiana kitéw szklarskich, naniesienie nowych powlok
malarskich zgodnie z projektem, wymiana opierzen blacharskich parapetow; uwaga: w
trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych stolarki okiennej, nalezy zwrocié uwagg,
czy nie zachowaly sie §lady oryginalnej kolorystyki i ewentualnie zweryfikowaé
projekt w tym zakresie;

25. konserwacja stolarki drzwiowej — oczyszezenie drewna z farby metoda mechaniczno-
chemiczna np. Scansol; uzupetnienie ubytkéw drewna - fleki z drewna dobrane do
oryginatu /drewno sosnowe/, drobne spekania — szpachléwka akrylowa do drewna —
Syntirol. Gruntowanie drewna pod malowanie — grunt do drewna Dekoral. Malowanie
drewna farba akrylowa do drewna —Tikkiri.la Pinja. Malowanie farba do metalu firmy
Beckers. Wymiana klamki i szyldu na nowy

Przyjete rozwiazania kolorystyczne w oparciu o wyniki badan konserwatorskich:

Kolorystyka elewacji

Kolory podane wg prébnika kolorystycznego NCS oraz przykiadowo wg probnika
CAPAROL AMHISILAN — FASSADENFARBE.

Cokol:

- kamienny - naturalny kolor kamienia i cegly ceramicznej (nadproza i parapety
okienne);

- murowany i tynkowany - kolor jasnej szaro§ci w odcieniu niebieskim wg NCS nr
S 1010B-10G lub wg prébnika CAPAROL AMHISILAN — FASSADENFARBE
nr 3153-3154 KOBALTBLAU,

Sciany:

- &ciany — tynk gladki i boniowany - kolor jasnej szarosci w odcieniu niebieskim
wg NCS nr S 1010B-10G lub wg prébnika CAPAROL AMHISILAN —
FASSADENFARBE nr 3183-3184 KOBALTBLAU,;
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Detal:

- lizeny, sterczyny, gzymsy, krenelaz, fryz kratownicowy, opaski okienne i drzwiowe:

- kolor jasnej szarosci w odcieniu niebieskim wg NCS nr S 1010B-10G Iub wg
probnika CAPAROL AMHISILAN - FASSADENFARBE nr 3153-3154
KOBALTBLAU,

- konsolki narozne ozdobne, orzel:
- kolor cieplej perlowej bieli wg NCS nr S 0502 -Y lub wg probnika CAPAROL
AMHISILAN — FASSADENFARBE nr 3885- OXIDSCHWARZ;

Balustrady:

- taras wejSciowy — malowanie w naturalnym kolorze istn. kamienia sztucznego:
kolor szaro-bezowy NCS nr S 2010-Y10R;

- zejscie do piwnicy - kolor jasnej szarosci w odcieniu niebieskim wg NCS nr S
1010B-10G lub wg probnika CAPAROL AMHISILAN — FASSADENFARBE nr
3183-3154 KOBALTBLAU.

Stolarka drzwiowa: kolor brazowy, péimat, RAL 8002 (SIGNALBRAUN).
Stolarka okienna: kolor bialy, pétmat, RAL 9001 (CREMEWEISS).

II. Robuty budowlane:

Naprawa konstrukeji murowanej

1.

naprawa spekan muru metoda ,.zszywania” - np. w systemie Brutt Saver lub Helifix
wg potrzeby i oceny dokonanej przez konstruktora;

2. naprawa spekan tynku w zaleznoéci od rodzaju spekania:

- rysy konstrukeyjne - poszerzenie i pogiebienie do 2 cm, w ksztalcie U,
zagruntowanie np. AmphiSilan Putzfestiger i wypelnienie szpachléwka np. Cap-
elast Rif} - Spachtel I;

- mniejsze rysy — poszerzenie, zagruntowanie np. AmphiSilan Putzfestiger i
wypelnienie odpowiednia elastyczng szpachléwkg np. Cap-elast Ri-Spachtel;

- wypelnienie szczelin i duzych spekan w murze zaprawa metods iniekcji np.
Optosan TrassInjekt /frakcja kruszywa pobrana do rodzaju wypelnienia/;

- wymiana ostabionych cegiel / powyzej 30% pow. zniszczenia materiatu /na
nowe, wmurowanie na zaprawe np. Optolith TWM TrassMortel;

- wzmocnienie ostabionych strukturalnie cegiel /mniejszy stopnien zniszczenia/
preparatem np. StoPrim Grundex rozcieficzony preparatem StoFluid AF 1:1, 1:2
lub Funcosil Steinfestiger 100 lub 300 firmy Remmers.

Remont i stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej:

I

2

wymiana skrzydel okiennych wewngtrznych z pojedynczym szkleniem na skrzydia z

szybg izolacyjng (z zachowaniem wymiardw i profilowania ramiak6w);
oczyszczenie i zabezpieczenie oryginalnych okué, a w przypadku braku okué
oryginalnych wykonanie nowych na wzér istniejgcych.

Kraty stalowe okienne i drzwiowe:

1.

[

usunigcie kraty w oknie naroznym w elewacji bocznej na parterze oraz kraty w oknie
na pietrze i zastapienie kraty na parterze nowa wykonana na wzér zachowanych w
pozostatych oknach parteru;

oczyszczenie krat z nawarstwien malarskich i korozyjnych metoda piaskowania, wraz
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z usunigeiem skorodowanych elementéw i wykonaniem nowych, naprawie deformacji
1 odksztalcen oraz uzupelnieniem brakujacych elementéw i zabezpieczeniu farba
antykorozyjng (powloka na bazie zywic lub inny érodek na bazie zywic alkidowych) x
2 1 malowanie farbg ftalowa do metalu, pétmat w kolorze grafitowym (RAL 7024);
ocynkowanie krat nowych i zabezpieczenie farba antykorozyjna (powloka na bazie
zywic lub inny srodek na bazie zywic alkidowych) x 2, malowanie farba ftalowa do
metalu, pétmat w kolorze grafitowym (RAL 7024).

Elementy rozne:

Kraty zabezpieczajace studzienki doswietlajace (okna w piwnicy):

L.

remont krat zabezpieczajacych w elewacji frontowej (prostowanie elementéw
stalowych, uzupetnienia brakujgcych elementéw, zabezpieczenie 2 x farbg
antykorozyjng i malowaé 2 x farbg chlorokauczukowa w kolorze grafitowym, poimat
(RAL 7024);

wykonanie nowych krat stalowych: rama z ksztattownika stalowego 35x35x4 mm
wypeiniona plaskownikami 5x25mm w rozstawie 25 mm, w $cianach studzienki wraz
z osadzeniem o$cieznic stalowych z katownika 35x35x4 mm, ocynkowanie krat i
malowanie farbg antykorozyjna i 2 x farba chemoutwardzalna w kolorze czarnym;
prace remontowe klapy wlazu w elewacji péinocno-zachodniej (prostowanie,
naprawy, wymiana istniejacej zardzewialej klodki) oraz zabezpieczenie 2 x farba
antykorozyjng i malowanie 2 x farbg chlorokauczukowa w kolorze grafitowym,
poimat (RAL 7024);

oczyszczenie podestow wejéciowych betonowych w elewacji tylnej, uzupelnienie
ubytkéw zaprawg do betonu wraz z przeszlifowaniem i hydrofobizowaniem:
wymiana stalowych elementéw zabezpieczajacych (stuzacych do koryt kwiatowych)
na nowe, wraz z ocynkowaniem i malowaniem farba antykorozyjna i 2 x farba
chemoutwardzalng w kolorze grafitowym, péimat (RAL 7024);

zamocowanie w elementach bocznych herbu miasta O$no (labrach) od wewnatrz siatki
przeciw ptakom.

Taras wejéciowy z schodami wejsciowymi:

1.

przetozenie blokéw granitowych, ich oczyszezenie, usuniecie zwietrzatych spoin,
uzupeinienie ubytkéw (drobne - zywica epoksydowa z kruszywem granitowym),
wigksze metoda flekowania (taszlowania); wykonanie spoin zaprawa np. Fugenmortel
ECC firmy Remmers lub Optosan TrassFuge, po demontazu stopni oczyszezenie
odstonigtych partii écian piwnicy/tarasu wraz z dezynfekeja, usunieciem spoin na gleb.
2.0 em, wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;;

oczyszczenie plyt kamiennych w nawierzchni tarasu z zabrudzen powierzchniowych
wodg pod ciénieniem i udroznienie odptywu wody, usuniecie wtérnego cokolika z
plytek kamiennych granitowych, rekonstrukcja detalu z zastosowaniem materiatu jak
dla rekonstrukeji duzych ubytkdw balustrady tarasu.

Balustrada - ze sztucznego kamienia:

1.

2.

3;

wypelnianie szczelin w elementach (zespolenie rozwarstwiajacych sie i spekanych
fragmentéw - do szczelin szerszych (0.5+10 mm) preparatem na bazie cementu marki
35 z dyspersjami na bazie akrylu: cement + 20% dyspersja akrylowa PRIMAL AC-33
- ok. 10.0 mby;

naprawa rys konstrukcyjnych - elastyczna zaprawa Sto Rissfuller fein, ktéra po
wypetnieniu staje sig fiiga dylatacyjna - 5.0 mb;

uzupetnianie ubytkéw — zaprawa trassowo-cementowa w systemie tynkéw np.
Optolith z odpowiednio dobranym kruszywem do oryginatu z dodatkowym
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zbrojeniem pretami nierdzewnymi przy wiekszych ubytkach do 100 %;
uzupelnienie spoin zaprawa OPTOLITH NSR;

5. malowanie farba mineralng krzemianowa, laserunkowo, w kolorze naturalnym
sztucznego kamienia.

Cokol:

1. Skucie tynku, dezynfekcja podloza, usuniecie spoin, wymiana zniszczonych cegiel,
odsolenie cegiel, wykonanie tynku cokolowego renowacyjnego, tynku wierzchniego z
wykonaniem podcigcia na wys. ok. 5.0 cm od przyleglej nawierzchni i wypelnieniem
fasety materialem np. FAX HYDROFLEX + cement oraz malowanie w kolorze
elewacji.

Schody zewnetrzne - zejscie do piwnicy:

Stopnie - bloki kamienne granitowe i betonowe (po 13 szt.

1. przelozenie blokéw granitowych: demontaz, oczyszczenie, usunigcie resztek zapraw,
uzupekienie ubytkéw, oczyszezenie Scian stanowigcych oparcie stopni, dezynfekeje i
zabezpieczenie izolacjg przeciwwilgociowa mineralna, a po ulozeniu stopni
wykonanie nowego spoinowania z hydrofobizacja;

2. usuniecie stopni betonowych, wykonanie $cianki nosnej z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej marki o wytrzymatoéci 3 MPa, wykonanie $cianki na fawie
betonowe] zbrojonej;

i jednoczesne oczyszczenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej mineralnej
$ciany cokolowej kamiennej (piwniczne;j).

Podest przy wejsciu do piwnicy:
1. Rozebranie istniejacej zniszczonej posadzki betonowej 1 wpustu posadzkowego.
2. Wykonanie nowych warstw: podioza piaskowego stabilizowanego cementem gr. 15.00
cm, 1x papa termozgrzewalna, podklad betonowy gr. 10.0 cm z osadzeniem
nowego wpustu  posadzkowego, ulozenie plytek kamiennych granitowych w
kolorze szarym o fakturze szorstkiej (plomieniowanej) gr. 3.0 cm.

Sciana boczna (od strony wewnetrznej) zejécia do piwnicy:
1. Zamontowanie na $cianie bocznej pochwytu stalowego na wspornikach. -

Obraébki blacharskie, rynny i rury spustowe

1. wymiana rur spustowych i opierzen blacharskich oraz elementéw zwieficzenia lizen na
wykonane z blachy tytanowo-cynkowej — w przypadku opierzenia krenelaza —
demontaz istn. opierzenia z blachy miedzianej ok. 20% z uwagi na prace
konserwatorskie.

Instalacja odgromowa

]. wymiana przewodéw odprowadzajacych z drutu FeZn o ér. 8 mm mocowanych zaciskami
probierczymi do elewacji.

2.
Termin waznosci pozwolenia: 15 grudzien 2024 r.

Warunkami waznosci decyzji jest spelnienie obowigzkéw polegajacych na:

o zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3, § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badar architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z
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2018 r., poz. 1609) wprowadza si¢ obowiazek kierowania pracami przez osobe spehiajacg wymagania
okreslone w art, 37a ust. 1, 2 i art. 37c ust. 1, 2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

o zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4, § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Kulury i Dziedzictwa
Narndowcgn z dnia 2 sierpnia 018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z
2018 r., poz. 1609) wprowadza sie obowigzek polegajacy na przekazaniu wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczegeia prac, a w toku
prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 3 a) imienia, nazwiska i adresu
osoby; b) dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez te osobe wymagan okreslonych w art. 37 a
ust. 1 pkt 1-2, ¢) i art. 37 ¢ o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 3, o przyjeciu obowiazku
kierowania pracami i robotami,

e zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1, § 13 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeclogicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z
2018 r., poz. 1609) wprowadza sie obowiazek zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow
o terminie rozpoczecia i zakoriczenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac i robét budowlanych;

s zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 3, § 13, ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z
2018 r., poz. 1609) wprowadza sie obowigzek niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw o o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;

o zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 4, § 13 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z
2018 r., poz. 1609) wprowadza sie obowiazek dokonania odbioru koncowego przez wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

Uzasadnienie

Planowane roboty budowlane i prace konserwatorskie dotycza ratusza w Osnie
Lubuskim, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 983 decyzja Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gérze z dnia 09.03.1964 roku i pod numerem KOK-I-
186/76 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gorzowie Wlkp. z dnia
30.11.1976 roku. Wpisany do rejestru zabytkéw zabytek chroniony jest na podstawie art. 7
pkt 1 ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze
zm.). Zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 p. 1 wyzej cytowane] ustawy roboty budowlane i prace
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru wymagaja pozwolenia wojewodzkiego
konserwatora zabytkow.

Whioskiem z dnia 28.10.2020 r. (data wplywu 03.11.2020 r.), Gmina Osno Lubuskie,
ul. Rynek 1, 69-220 O$no Lubuskie w imieniu ktérej Burmistrz Oéna Lubuskiego, wystgpita o
uzgodnienie remontu elewacji ratusza wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki budynku.
Do wniosku zataczono dokumentacje projekiows sporzadzong przez mgr inz. arch. Leszka
Hermana w Jutym 2016 roku oraz programem prac konserwatorskich, sporzadzonym przez
mgr Katarzyne Koutny-Giedrys w styczniu 2016 roku. Jak ustalono wnioskodawca jest
jedyna strong w przedmiotowym postgpowaniu.

Budynek ratusza w Og$nie Lubuskim wybudowano w latach 1842-1844 wedlug
projektu Emila Karla Alexandra Flamminiusa z Frankfurtu nad Odra. Obiekt wzniesiono w
stylu eklektycznym z przewaga form i detalu neogotyckiego i neorenesansowego. Budowla



zostata zalozona na planie czworobocznym, jako murowana i tynkowana, podpiwniczona,
trzykondygnacyjna, nakryta dachem wielospadowym. Od strony elewacji pid. zach.
umieszczono dwa ryzality narozne, w partii parteru zamkniete éciang kurtynowg z drzwiami.
Wejscie glowne do budynku zlokalizowane jest w elewacji frontowej (pdinocno-wschodniej),
na osi obiektu od strony rynku. Budynek pelni funkcje oryginalne, jako siedziba wiadz
miejskich. Budynek posadowiony jest na fundamentach kamienno-ceglanych. Uklad
konstrukcyjny budynku - mieszany. Sciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej; $ciany
wewnetrzne - murowane, z cegly pelnej; stropy o réznorodnej konstrukcji: nad piwnicg —
sklepienia odcinkowe wsparte na tekach arkadowych, na fragmencie sklepienie krzyzowe
oraz w skrzydle péinocnym wtérne, sklepienia masywne; nad wyzszymi kondygnacjami
stropy drewniane oraz wtérne stropy masywne nad fragmentem parteru wymienione w czasie
remontéw powojennych. W latach 30. XX wieku pierwotny wystrdj wnetrz zostal zmieniony.
Uk}ad planistyczny podporzgdkowany jest giownej osi, po dwoch stronach podiuznej sieni
zamknietej klatka schodows, usytuowane zostaly pomieszczenia biurowe. Na pigtrze, od
strony elewacji frontowej miesci sie dwukondygnacyjna sala obrad, do$wietlona wysokimi
oknami zamknietymi poétkoliscie. Po dwodch stronach sali — w obrgbie skrzydet:
pomieszczenia biurowe. Na drugiej kondygnacji pomieszczenia biurowe i magazynowe.
Stolarka okienna - piwnica: drewniana krosnowa i skrzynkowa (wspolczesna), stalowa
(wspolczesna); wyzsze kondygnacje: drewniana, krosnowa i skrzynkowa - stolarka
prawdopodobnie pochodzi z czasow przebudowy ratusza w latach 30. XX w, oryginalna
stolarka z czasow budowy zachowana w trzech wielkich oknach sali obrad; cze$¢ okien
wspoblczesna (elewacja tylna). Stolarka drzwiowa zewnetrzna: wejécie gtdwne - oryginalna (z
okresu przebudowy w latach 30. XX w.). drewniane drzwi dwuskrzydlowe, zamknigte
péikoliscie, szklone, w czedci dolnej ptycinowe. Obrobki blacharskie, rury i rynny, parapety —
z blachy miedzianej. Kominy istniejace ponad polacig dachu z cegly ceramicznej w kolorze
czerwonym. Dach otrzymat nowe pokrycie w 2010 r. z dachowki ceramicznej karpiowki
ukladanej w koronke. Przy okazji remontu wykonano nowe obrobki krenelaza.

Z dawnego zalozenia zachowalo sie rozplanowanie pomieszczen na pigtrze, 1acznie z
sala obrad rady i stolarka o$wietlajgcych ja okien. Wnetrza na parterze i drugim pigtrze
podzielono na mniejsze. Zmiany funkcjonalne na parterze zwigzane byly ze zmiang
lokalizacji wejscia gléwnego - oryginalne wejécie usytuowane bylo w elewacji ptd-wsch.
(bocznej), obecnie wejécie zlokalizowane jest w elewacji frontowej (pin-wsch.), poprzedzone
tarasem wejsciowym. Wykonano réwniez w tym czasie zejScie zewngtrzne do piwnic w
elewacji frontowej. Po 1945 r. obiekt by! siedzibg Miejskiej i Gromadzkiej Rady Narodowej,
a na ostatniej kondygnacji miedcil sie hotel miejski. Po 1945 r. w budynku kilka razy
prowadzone byly prace remontowe. W latach 60. XX wieku na dachu budynku potozono
blache stalowa, prawdopodobnie w miejsce starej i uszkodzonej dachéwki ceramicznej. W
1972 r. wykonany zostal projekt remontu, w ramach ktérego zmieniono kolor elewacji na
kremowy, usunicto dekoracje szachownicowa szczytu frontowego oraz pomalowano stolarke
okienng i drzwiowg zewnetrzng na kolor bialy. W pézniejszym okresie (lata 90 te) elewacje
ratusza zostaly ponownie przemalowane (kolor rozowy), a drzwi frontowe oczyszczone z
farby, pokryte bejca i pozostawione w naturalnym drewnie. W 2010 r. zostal wykonany
remont dachu z wymiana pokrycia na dach6wke ceramiczng karpiéwke w kolorze ceglastym.

Po dokonaniu analizy programu prac konserwatorskich i zakresu rob6t budowlanych,
nalezy stwierdzi¢, iz proponowany zakres prac jest mozliwy do akceptacji ze stanowiska
konserwatorskiego, poniewaz jego celem jest zachowanie i utrwalenie oryginalnej substancji i
zarazem przywrocenie historycznych wartosci artystycznych zabytku.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 92 ust. 6, art. 6 ust. 1 pkt 1, lit. ¢, art. 7 pkt
1, art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.



Jednoczesnie informuje, ze:

L.

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw na podjecie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w
przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

Stosownie do art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (fj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) wojewddzki konserwator zabytkéw moze
wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a nastepnie zmienié je lub cofnaé, w
drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania dzialai okreslonych w niniejszym pozwoleniu
wystapily nowe fakty i okolicznoéci, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia

zabytku. e "
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P oucz Enh
Od niniejszej decyzji stuzy stronom/ Qrziwolame do MIHISRE Kultury i Dziedzictwa Narodowego za

posrednictwem Lubuskiego Wo;ewotlzkl,ego Konscmatora, Zabytkow w terminie 14 dni od dnia jgj
dorf;czcma W trakcie biegu tenmn't\*db Wmes:ema, od’y&o:‘ranla strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administr. ac,_u rgubhpznej, ktéry wydat decyzje. Decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna z dniem durqc‘iénm ppzegﬁsfatmq ze stron postgpowania. Decyzja podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania (art.127a §1,
art. 130 § 4 Kpa).

Do wiadomoéci:

aa. (3429) D —36.1.1.+ 0. Lupuskiego Wojewbdzklage

Opracowal: mgr Blazej Skazifiski

Kodserwatora Zabytkow

mgt Biazef Skazitiski
tisrawnik Dalegatury
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