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5.1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego pn. "Remont elewacji wraz z kolorystykg

budynku Ratusza — Urzedu Miasta i Gminy w Osnie Lubuskim”.
69-220 Os$no Lubuskie, ul. Rynek 1; woj. lubuskie;
dziatka nr 451, obreb O$no Lubuskie

Projekt zamienny w zakresie: stolarki okiennej, przedproza wejsciowego;

Podstawa opracowania.

e Umowa nr NA/2021

e Badania konserwatorskie i Program prac konserwatorskich opracowany w styczniu 2016
r. przez Mirostawe Koutny - Giedrys

¢ Projekt budowlano — wykonawczy remontu elewacji wraz z kolorystyka budynku Ratusza
— Urzedu Miasta i Gminy w O$nie Lubuskim” opracowany przez PPKZ Sp. z 0.0. w lutym
2016 r., autor: mgr inz. arch. Lestaw Herman

e Decyzja o pozwoleniu na budowe wyd. przez Staroste Stubickiego w 2016 r.

e Wizje lokalne wykonane w lipcu i sierpniu 2021 r.

e Obowiagzujace przepisy i normy

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano zamienny remontu elewacji wraz z
kolorystykg budynku Ratusza Urzedu Miasta i Gminy w Osnie Lubuskim przy ul. Rynek 1.

W zakresie niniejszego opracowania jest stolarka okienna z uwzglednieniem remontu
posadzki przedproza wejsciowego w elewacji frontowej w zakresie branzy
architektonicznej.

Planowany zakres prac nie zmienia istniejgcych parametréw obiektu - kubatury i
powierzchni zabudowy, jego przeznaczenia, a takze sposobu zagospodarowania terenu.

Niniejsze opracowanie (projekt zamienny) opracowano dla potrzeb uzgodnienia
planowanych zmian dot. stolarki okiennej oraz uszczegétowionych rozwigzan technicznych
przedproza wejsciowego.

Ochrona konserwatorska.

Obiekt, podlega ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru zabytkéw (nr rej.
983, nr decyzji K.OK-1/186/76 z dn. 30.11.1976 r.).

Lokalizacja obiektu.

Osno Lubuskie potozone jest w potudniowo — zachodniej czesci wojewddztwa lubuskiego.
Ratusz zlokalizowany jest posrodku ukfadu staromiejskiego, w obrebie Nowego Rynku.
Budynek usytuowany w potudniowo zachodniej czesci rynku, w bezposrednim sasiedztwie
(po wschodniej stronie) kosciota parafialnego, na wysokosci skrzyzowana ulic Koscielnej i
Krotkiej. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie w elewacji frontowej, poétnocno —
wschodniej, poprzedzone tarasem wejsciowym.

Obiekt usytuowany jest na dziatce nr 451 z obrebu Osno Lubuskie.
Dane ogoélne.

Historia obiektu.

Istniejgcy obecnie ratusz wzniesiony zostat w potowie XIX w. (1842 — 1844 r.), a nastepnie
przebudowany w latach 1853 — 1857 r. Budynek wzniesiono w stylu eklektycznym z
przewagg form neogotyckich i neorenesansowych. W latach 30. XX w. pierwotny wystroj
wnetrz zostat gruntownie zmieniony. Z dawnego zatozenia pozostato rozplanowanie
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6.2.

pomieszczen na | pietrze, tacznie z salg obrad rady i stolarkg oswietlajgcych jg trzech
okien. Wnetrza na parterze i Il pietrze podzielono na mniejsze. Zmiany funkcjonalne na
parterze zwigzane byly ze zmiang lokalizacji wejscia gtébwnego - oryginalne wejscie
usytuowane byto w elewacji ptd-wsch. (bocznej), obecnie wejscie zlokalizowane jest w
elewacji frontowej (ptn-wsch.) poprzedzone tarasem wejsciowym. Wykonano réwniez w tym
czasie zejscie zewnetrzne do piwnic w elewacji frontowe;.

Po 1945 r. obiekt byt siedzibg Miejskiej i Gromadzkiej Rady Narodowej, a na ostatniej
kondygnacji miescit sie hotel miejski.

Po 1945 r. w budynku kilka razy prowadzone byly prace remontowe. W latach 60-tych na
dachu budynku potozono blache stalowa, prawdopodobnie w miejsce starej i uszkodzone;j
dachowki ceramicznej. W 1972 r. wykonany zostat projekt remontu i modernizacji Ratusza,
w ramach ktérego zmieniono Kkolor elewacji na kremowy, usunieto dekoracje
szachownicowg szczytu frontowego oraz pomalowano stolarke okienng i drzwiowg
zewnetrzng na kolor bialy. Przebudowano réwniez przedproze wejsciowe — rozebrano
sciany zewnetrzne, strop, wykonano: nowe s$ciany betonowe oraz strop stalowo —
ceramiczny, studzienki piwniczne oraz poszerzono zejscie do piwnicy. Zachowano
istniejgcag balustrade.

W pézniejszym okresie (lata 90 te) ratusz ponownie zostat przemalowany (kolor ro6zowy), a
drzwi frontowe (i prawdopodobnie istniejgce tylne) zostaty oczyszczone z farby, pokryte
bejcg i pozostawione w naturalnym drewnie, a takze wykonano nowg posadzke tarasu z
ptyt kamiennych granitowych. W 2010 r. zostat wykonany remont dachu z wymiang
pokrycia.

Obecnie w budynku miesci sie Urzad Miasta i Gminy, Urzad Stanu Cywilnego, Muzeum
Ziemi Torzymskiej.

Opis ogolny budynku Ratusza.

Budynek zatozony na rzucie kwadratu o wymiarach 24.90 x 23.00 m. Od strony elewac;ji
ptd. zach. dwa ryzality narozne, w partii parteru zamkniete sciang kurtynowg z drzwiami.
Obiekt trojkondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony, kryty dachem
czterospadowym (ryzality od strony elewacji ptd. zach. kryte dachami trojspadowymi),
pokrytym dachdéwka karpiéwka w koronke.

Wejscie gtdbwne do budynku zlokalizowane jest w elewacji frontowej (p6tnocno -
wschodniej), na osi obiektu od strony rynku.

Budynek posadowiony jest na fundamentach z kamieni granitowych i ceglanych. Ukfad
konstrukcyjny budynku - mieszany. Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej; Sciany
wewnetrzne - murowane, z cegty petnej; stropy - o réznorodnej konstrukcji: nad piwnicg —
sklepienia odcinkowe wsparte na fekach arkadowych, na fragmencie sklepienie krzyzowe
oraz w skrzydle pétnocnym wtérne, sklepienia masywne; nad wyzszymi kondygnacjami
stropy drewniane oraz wtérne stropy masywne nad fragmentem parteru wymienione w
czasie remontow powojennych.

Stolarka okienna - piwnica: drewniana krosnowa i skrzynkowa (wspoétczesna), stalowa
(wspoifczesna); wyzsze kondygnacje: drewniana, krosnowa i skrzynkowa - stolarka
prawdopodobnie pochodzi z czaséw przebudowy ratusza w latach 30. XX w, oryginalna
stolarka z czas6w budowy zachowana w trzech wielkich oknach sali obrad; czes¢ okien
wspotczesna (elewacja tylna). Stolarka drzwiowa zewnetrzna: wejscie gtbwne - oryginalna
(z okresu przebudowy Ratusza w latach 30. XX w.), drewniana drzwi dwuskrzydtowe,
zamkniete potkoliscie, przeszklone, w czesci dolnej ptycinowe, pozostate wtdrne drewniane.
Obrébki blacharskie, rury i rynny, parapety — z blachy miedzianej, w zlym stanie

technicznym. Kominy istniejgce ponad potacig dach z cegty ceramicznej w Kkolorze
czerwonym.

Dach remontowany w niedawnym okresie (2010 r.), kryty dachéwka ceramiczng, karpiéwka
w koronke. Przy okazji remontu wykonano nowe obrdbki krenelaza.
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Stan istniejacy - opis szczegétowy elementow wchodzacych w zakres projektu
zamiennego.

Stolarka okienna.

Stolarka okienna w wigkszosci historyczna (lecz nie oryginalna), prawdopodobnie
pochodzaca z lat 30. XX w. - przebudowy Ratusza.

Okna oryginalne drewniane: Sala Narad na | pietrze (krosnowe), pomieszczenia na
parterze w ryzalicie srodkowym (krosnowe z wtérnie dostawiong skrzynkg) - okna z
oryginalng dekoracjg ornamentowg w formie odlewéw z cynku, prawdopodobnie oryginalne
okno (krosnowe z wewnetrznymi okiennicami) znajduje sie w elewacji ptn-zach. na | pietrze.
Okna z lat 30. XX w. — skrzynkowe z naswietlami krosnowymi otwieranymi za pomocg
mechanizmu z poziomu podtogi (czeS¢ okien z naswietlami skrzynkowymi otwierane
zakretkami), krosnowe.

Zachowane okno oryginalne krosnowe ze stupkiem jako elementem wiodgcym — w elewacji
ptn — zach. na | p. (typ O14%).

Czesc¢ okien w elewaciji tylnej - wtérna, drewniana, jednoramowa z podwojnym szkleniem;
okna w klatce schodowej o zmienionym rysunku, ozdobione od strony wewnetrznej
witrazami wykonanymi na szkle.

Okucia w wigkszosci oryginalne, historyczne.
Piwnica: okna drewniane krosnowe i skrzynkowe (wspotczesne), stalowe (wspotczesna).

Stolarka okienna malowana od zewnatrz farbg olejng w kolorze biatym (za wyjatkiem okna
w elewacji ptin zach. (parter) malowane w kolorze brgzowym), od wewnatrz stolarka
oczyszczona, bejcowana i lakierowana. Slusarka okienna w piwnicy — malowana w kolorze
brgzowym.

Przedproze wejsciowe.

Elewacja frontowa poprzedzona jest przedprozem wejsciowym, po jego potudniowej stronie
usytuowane jest zejscie do piwnic. Strop tarasu wejsciowego — stalowo — ceramiczny
wykonczony ptytami kamiennymi granitowymi w kolorze jasnoszarym. Cokoliki balustrady
oraz $ciany frontowej wykonczone wtérnie ptytami kamiennymi z jasnoszarego granitu.
Cokot tarasu - betonowy ($ciany piwnicy), tynkowany, balustrada azurowa ze sztucznego
kamienia o fakturze ryflowanej.

Taras odwodniony poprzez uksztattowanie ptaszczyzny posadzki w kierunkach
zewnetrznych naroznikéw i dalej poprzez zeliwne rury (potaczenie na tréjniki) do istn.
kanalizacji deszczowej. Rozwigzanie to jest niewtasciwe i nie zapewnia prawidtowego
odptywu wody opadowej z tarasu.

Skutkiem powyzszego sg znaczne zniszczenia elementéw balustrady tj. jej podstawy,
cokolikow, profili dekoracyjnych.

Opis projektowanych prac remontowo - konserwatorskich — zamiennych w
odniesieniu do PBW z 2016 r.

Na potrzeby projektu opracowana zostata dokumentacja konserwatorska autorstwa
mgr Mirostawy Koutny - Giedrys, okreslajaca stan zachowania elewacji oraz
poszczegolnych materiatdow wykonczeniowych oraz program prac konserwatorskich,
zwigzanych z wszystkimi pracami remontowymi, ktory stanowi podstawe do prac

Remont i renowacja stolarki okiennej:

- Stolarka do renowacji — dot. okien skrzynkowych (typ O11) na parterze ryzalitu
wejsciowego: oczysci¢ z nawarstwien malarskich i lakierniczych metodg mechaniczno —
chemiczng, wykonaé prace naprawcze (uzupetnienie ubytkow - flekowanie), wymiana i
uzupetnienia zniszczonych elementow (ze szczegblnym uwzglednieniem dolnych partii
ramiakow i okapnikow) wzorujgc sie na istniejacych, ustawi¢ geometrie stolarki, w
oknach zamontowac uszczelki renowacyjne, wykonaé szpachlowanie, gruntowanie,
szlifowanie, catos¢, malowa¢ farbg wodorozcienczalna, listwy dekoracyjne w formie
odlewow z cynku w oknach ryzalitu wejsciowego - do renowacji
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- Okna w ryzalicie srodkowym w elewacji frontowej (typ O15 i O16) — konstrukcja okna
nowa drewniana (drewno klejone) z pojedynczym szkleniem szybag klejong, profile
elementéw okna na wzér istniejgcych, listwy dekoracyjne w formie odlewow z cynku po
demontazu, renowacji i ponownego montazu; ww dekoracja ornamentowa wystepuje
rowniez w potkolistym naswietlu okna $rodkowego — renowacja jw., detale (patrz
zatgczniki 1 + 1D)

- Pozostata istniejgca stolarka okienna — przewidziano do demontazu i wykonania
nowych z drewna klejonego z odtworzeniem ich uktadu uwzgledniajgc zasade stupka
jako elementu wiodgcego w rysunku okna oraz zastosowaniu profili elementéw okna na
podstawie oryginalnego zachowanego okna, przeszklenie szybg izolacyjng, U max.
okna — 1.3 W/m?k, profile okien wg detali okna O10 (patrz zatgczniki 1 + 1D), w
skrzydfach dolnych zamontowa¢ ograniczniki otwarcia skrzydta, naswietla — uchylne
(dla utatwienia ich mycia), dopuszcza sie wykonanie naswietli jako rozwieralne

- Oryginalne okucia stolarki oczysci¢, zakonserwowaé¢, w przypadku braku oku¢
oryginalnych wykona¢ nowe na wzoér istniejgcych.

- Okna w klatce schodowej wtdrne (z malowanymi na szkle witrazami) — do demontazu i
wymiany na nowe drewniane z szybg izolacyjna.

Kolorystyka stolarki okiennej: kolor biaty, pétmat, RAL 9001 wg PBW z 2016.

UWAGA: Przyjeta w PBW z 2016 r. kolorystyka stolarki okiennej - do weryfikacji po
rozpoczeciu prac renowacyjnych i mozliwosci sprawdzenia oryginalnej kolorystyki, (na etapie
badan konserwatorskich w 2016 r. nie znaleziono sladéw oryginalnej farby), po aktualnych
badaniach konserwatorskich kolor stolarki zostanie uzgodniony przez Komisje
Konserwatorska.

Przedproze wejsciowe z schodami wejsciowymi zewnetrznymi.

Nawierzchnia tarasu — istniejgce ptyty kamienne granitowe do demontazu i ewentualnego
(w miare mozliwosci) zachowania, oczyszczenia z zabrudzen powierzchniowych wodg pod
cisnieniem. Ptytki o fakturze szorstkiej (ptomieniowanej). Przewidziano usuniecie wtérnego
cokolika z ptytek kamiennych granitowych, rekonstrukcja detalu — gzymsu cokotowego
(balustrada) z zastosowaniem materiatu jak dla rekonstrukcji duzych ubytkéw balustrady
tarasu. W celu zapewnienia wtasciwego odprowadzenia wody z tarasu przewidziano
zmiane warstw posadzkowych i uksztattowanie ptaszczyzny wierzchniej oraz betonowego
podktadu pod ptytkami kamiennymi montowanymi na konsolkach ze spadkiem do ,koryt”
zlokalizowanych wzdtuz odcinkdéw frontowych balustrady i dalej poprzez proj. otwory
przepustowe na zewnatrz przedproza. Otwory te zabezpieczone blachg cynkowo —
tytanowg grub. 1.2 mm z wyprowadzeniem blachy poza lico cokotu. Na proj. warstwie
spadkowej betonowej proj. izolacja przeciwwilgociowa z polimocznika na zimno z
wywinieciem jej na Sciany. Wszystkie elementy stalowe oczysci¢ i zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Niedostepne elementy st. zabezpieczy¢ poprzez nasgczenie $cian i stropu
w linii elementu stalowego inhibitorem korozji. W progu otworu wejsciowego do budynku
zamontowac prég kamienny (blok granitowy w kolorze jasnoszarym, faktura szorstka, o
wym. ok. 15 x 18 cm).

Istniejace studzienki doswietlajgce - przewidziano $cianki do rozbidrki, zasypanie
studzienek. W zwigzku z tym przewidziano rowniez odkopanie $cian przedproza
wejsciowego do ich fundamentdw, oczyszczenie i naprawe Scian betonowych, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej mineralnej elastycznej i izolacji termicznej z styroduru grub. 10.0
cm (A=0.035 W/mK) zabezpieczonego folig kubetkowg. Zasypanie wykopu piaskiem
zageszczonym do stopnia wg Proctora 1s>98%. Gorng warstwe podtoza piaskowego gr. ok.
15.00 cm stabilizowa¢ cementem z uformowaniem spadku na zewnatrz przedproza,
Wzdtuz Scian przedproza projekiuje sie opaske zwirowg zabezpieczong kamiennym
opornikiem na tawie betonowe;.

Stopnie - bloki kamienne granitowe - istn. bloki granitowe o szorstkiej powierzchni do
przetozenia, oczysci¢, usunaé zwietrzate spoiny, uzupetni¢ ubytki (drobne - zywica
epoksydowa z kruszywem granitowym), wieksze ubytki — metodg flekowania(taszlowania);
wykona¢ nowe spoinowanie, zaprawg np. Fugenmortel ECC firmy Remmers lub Optosan
TrassFuge, po demontazu stopni odstoniete fragmenty $cian piwnicy/tarasu nalezy
oczysci¢, zdezynfekowac, wykonac izolacje przeciwwilgociowg pionowg mineralng.
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Balustrada — ze sztucznego kamienia o powierzchni ryflowanej, wtérnie otynkowana i
malowana — bez zmian w odniesieniu do PBW z 2016 r.:

- usuniecie wtérnego tynku mechanicznie - 100%
- usuniecie spoin i potgczen elementdéw na gteb. 2.0 m - ok. 40.0 mb

- Oczyszczenie powierzchni z resztek tynku metodg piaskowania z zastosowaniem
syntetycznego scierniwa dobrane do czyszczonego materiatu

- Dezynfekcja - niszczenie mikroorganizméw (glony, porosty, grzyby) preparatem
bakterio-, grzybo- i glonobdjczym posiadajgcym duzg efektywnos¢ biobdjczg i diugi
czas oddziatywania 100% powierzchni - 100%

- Odsolenie elementdéw (z widocznymi wysoleniami) przy pomocy oktadéw z ligniny (3x)
metodg wymuszonej migracji do rozszerzonego srodowiska (powierzchnie, na ktérych
widoczne sg wysolenia) - 100%

- Wzmocnienie w partiach ostabionych przy pomocy preparatu opartego na estrach
kwasu krzemowego, nie zawierajgcego rozpuszczalnikédw, wzmacniajgcego zwietrzate
i obluzowane powierzchnie, nie posiadajgcego wiasciwosci hydrofobowych,
wzmocnione powierzchnie mozna uzupetniaé zaprawg renowacyjng, gteboko
penetrujgcego, duza ilos¢ wytraconego zelu; przed uzyciem nalezy doda¢ do roztworu
10% mieszaniny alkoholu etylowego (96%) z wodg w stosunku 1:1, preparat
zastosowa¢ po 24 godzinach (ok. 15% powierzchni) np. preparat Funcosil —
Steinfesiger OH lub Funcosil —Steinfestiger 100 i 300 firmy Remmers

- Woypetnianie szczelin w elementach (zespolenie rozwarstwiajgcych sie i spekanych
fragmentéw - do szczelin szerszych (0.5 + 10 mm) stosowac preparat na bazie
cementu marki 35 z dyspersjami na bazie akrylu: cement + 20% dyspersja akrylowa
PRIMAL AC-33 - ok. 10.0 mb

- Rysy konstrukcyjnych - elastyczna zaprawa Sto Rissfuller fein, ktéra po
wypetnieniu rysy stajg sie fugg dylatacyjng - 5.0 mb

- Uzupetnianie ubytkbw — zaprawa trassowo-cementowej w systemie tynkéw np.
Optolith z odpowiednio dobranym kruszywem to oryginatu, dodatkowe zbrojenie
pretami nierdzewnymi przy wiekszych ubytkach — ok.%

- Uzupetnienie spoin - zaprawa OPTOLITH NSR

- Malowanie farbg mineralng krzemianowsg, laserunkowo, w kolorze naturalnym
sztucznego kamienia.

Cokot — sciana betonowa (wykonane w 1973 r.), otynkowana i malowana — bez zmian
w odniesieniu do PBW z 2016 r.:

- Skucie tynku wap. - cem. - 100%

- Oczyszczenie powierzchni betonowej z resztek tynku metodg piaskowania z
zastosowaniem syntetycznego scierniwa dobrane do czyszczonego materiatu

- Dezynfekcja - niszczenie mikroorganizméw (glony, porosty, grzyby) preparatem
bakterio-, grzybo- i glonobdjczym posiadajgcym duzg efektywnos¢ biobdjczg i dtugi
czas oddziatywania 100% powierzchni - 100% Dezynfekcja poprzez natrysk Ilub
pedzlowanie. Dobre dziatanie preparatu dezynfekujgcego wykazuje m.in. preparat
Lichenichidia 246 prod. Bresciani, Wtochy, preparat BFA firmy Remmers Ilub
Preventol RI 80.

- Wykona¢ uzupetnienia ubytkéw zaprawg do betonu i wyréwnanie oraz wzmocnienie
podtoza

- Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej (analogicznie jak w czesci podziemnej) na
wysokos¢ ok. 50 cm powyzej przylegtego terenu, nalezy rowniez wykonac izolacje na
odstonietej partii Sciany po demontazu stopni kamiennych

- Wykona¢ tynk cokotowy renowacyjny wykonanie tynku cokotowego renowacyjnego
(tynk wyrébwnawczy (wysoka porowato$¢, odpornos$¢ na obecno$¢ zwigzkéw soli, bardzo
wysoka paroprzepuszczalno$¢, szybki transport wody, klasa LW CS Il), renowacyjny (biaty,
hydrofobowy i mrozoodporny tynk renowacyjny 0 wysokiej porowatosci
i paroprzepuszczalnosci  na zawilgocone podtoza zawierajgce szkodliwe zwigzki soli
budowlanych), tynk wierzchni (mineralny tynk nawierzchniowy z trasem, o bardzo wysokiej
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paroprzepuszczalnosci i przyczepnosci; szczegoélnie na podtoza zabytkowe, klasa GP Cs I,
frakcja 0,5), tynk wykona¢ z podcieciem na wys. ok. 5.0 cm od przylegtej nawierzchni i
wypetnieniem "fasety" materiatem np. FAX HYDROFLEX + cement, malowaé¢ w
kolorze elewaciji.

- Malowac x 2 farbg mineralng krzemianowag w kolorze elewac;ji
Kolorystyka:

Kolory podano wg prébnika kolorystycznego NCS oraz przyktadowo wg prébnika
CAPAROL AMHISILAN — FASSADENFARBE.

Cokot:

- kolor jasnej szarosci w odcieniu niebieskim wg NCS nr S 1010B-10G lub wg prébnika
CAPAROL AMHISILAN — FASSADENFARBE nr 31S3-31S4 KOBALTBLAU wg PBW z
2016 r.

UWAGA: Przyjeta w PBW z 2016 r. kolorystyka cokotu - do weryfikacji po
rozpoczeciu prac renowacyjnych i mozliwosci sprawdzenia oryginalnej kolorystyki,
po aktualnych badaniach konserwatorskich kolor zostanie uzgodniony przez
Komisje Konserwatorska.

Balustrady:

- malowac¢ w naturalnym kolorze istn. kamienia sztucznego: kolor szaro-bezowy NCS nr
S 2010-Y10R

UWAGI KONCOWE:
Podane nazwy materiatléw nalezy traktowac¢ przykladowo. Mozna zastosowaé materialy przywotane lub
inne o réownowaznych parametrach. Wszystkie zastosowane materialy nie moga mie¢ gorszych
parametrow od podanych przykiadowo w projekcie.

Przy wykonywaniu robdt budowlano-konserwatorskich mozna stosowac¢ jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10
ustawy ,Prawo budowlane”.

Prace konserwatorsko-renowacyjne powinny by¢ przeprowadzane przez ekipy specjalistyczne, posiadajgce
udokumentowane doswiadczenie w realizacji robét przy obiektach zabytkowych, przeszkolone w stosowaniu
systemoéw renowacyjnych renomowanych firm, pod $cistym nadzorem konserwatorskim w osobie kierownika
robdt konserwatorskich o adekwatnej specjalizacji. Przy wykonywaniu prac nalezy $cisle przestrzega¢ rezimu
technologicznego okreslonego przez producentéw specjalistycznych materiatbw w ich instrukcjach
technicznych.

Zakres prac podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace mozliwe do okreslenia i uscislenia na
danym etapie. Nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig wystapienia prac dodatkowych lub wymagajacych zmiany
technologii prac konserwatorskich nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu po rozpoczeciu prac
budowlano - konserwatorskich. W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowac¢ sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemna pod rygorem niewaznosci. Wszystkie zmiany
wymagaja akceptacji Nadzoru Konserwatorskiego i Autorskiego oraz LWKZ Delegatura w Gorzowie
Wikp.

Wykonawca prac jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej z wykonanych prac
konserwatorskich na kazdym etapie realizacji zawierajacej réwniez wyniki badan, wykaz zastosowanych
materiatléw oraz zalecenia do dalszych zabiegow pielegnacyjnych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Lestaw Herman

(nr upr:3/ZPOIA/2006; zaswiadczenie.ZP-0501)




