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DECYZJA

Na podstawie art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 p. 1, art. 7p. 1 iart. 6 ust. 1 p. 1 lit. ¢ ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 710
ze zm.), w zwiazku z § 12, 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tj.
Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz art. 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku znak: BI.4125.
08.2021 Gminy Oéno Lubuskie, ul. Rynek 1, 69-220 Oséno Lubuskie z dnia 08.09.2021 r.
(wplynelo w dniu 08.09.2021 1.)

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
zmienia

pozwolenie wydane przez Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw znak: ZN-G.
5142.2.2020 [OLu] w dniu 17.11.2021 r. na prowadzenie robét budowlanych i prac
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru jakim jest ratusz w Osnie Lubuskim
wpisany do rejestru pod numerem 983 decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Zielonej Gorze z dnia 09.03.1964 roku i pod numerem KOK-I-186/76 decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gorzowie Wlkp. z dnia 30.11.1976 roku, obejmujgcych remont elewacji
wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki budynku, zgodnie z dokumentacjg projektowa
sporzadzong przez mgr inz. arch. Leszka Hermana w lutym 2016 roku oraz programem prac
konserwatorskich, sporzadzonym przez mgr Katarzyng Koutny-Giedrys w styczniu 2016 roku, w
nastgpujacym zakresie:

Stolarka okienna

1. Okna skrzynkowe w parterze ryzalitu: renowacja okien wg wczesniejszych zalozen i zgodnie
rozwigzaniami podanymi w dokumentacji projektowej;

2. Okna w ryzalicie érodkowym w elewacji frontowej (sala posiedzen Rady Miejskiej) do
wymiany na nowe z drewna, wedtug zatozen podanych w dokumentacji projektowe;j;

3. Pozostate okna (wtorne, drewniane z lat 30. XX wieku) do wymiany na nowe, drewniane,
wedlug zalozen podanych w dokumentacji projektowej;

4. Oczyszczenie i konserwacja oryginalnych okué okiennych i ponowny montaz w stolarce oraz
wykonanie brakujacych elementéw zgodnie z rozwiazaniami oryginalnymi;



6.

uwaga:

Wymiana okien w klatce schodowej (PCV) na nowe, drewniane, na warunkach okreslonych w
dokumentacji projektowej;
Kolorystyka stolarki okiennej: kolor biaty, pélmat, RAL 9001;

kolorystyka stolarki moze ulec zmianie w przypadku natrafienia podczas prac na oryginalne

rozwigzania; w tym przypadku nalezy dokonaé niezbednych uzgodnien z LWKZ.

Przedproze wejsciowe ze schodami wejsciowymi zewnegtrznymi

1.

Nawierzchnia tarasu: demontaz i konserwacja plyt granitowych; usuniecie wtérnego cokolika
z plytek kamiennych granitowych; rekonstrukeja gzymsu cokolowego (balustrada); zmiana
warstw posadzkowych i podkladowych z uksztalttowaniem spadkéw do koryt i ich
odprowadzeniem na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej; wykonanie na
warstwie spadkowej, betonowej izolacji przeciwwilgociowej z polimocznika na zimno,
oczyszczenie i zabezpieczenie elementéw stalowych; zabezpieczenie niedostepnych
elementdw stalowych przez nasgczenie scian i stropdw w linii elementéw metalowych
inhibitorem korozji; montaz w progu wejsciowym progu kamiennego — blok granitowy w
kolorze jasnoszarym; demontaz i zasypanie studzienek doswietlajacych wraz z naprawg
fundamentdéw, z oczyszczeniem i naprawa oraz zalozenie izolacji przeciwwilgociowej; uwaga:
nie akceptuje si¢ wprowadzenia opaski zwirowej z kamiennym opornikiem na fawie
betonowe;j;

Stopnie — bloki kamienne granitowe: przelozenie, oczyszczenie, usunigcie zwietrzatych spoin,
uzupelnienie ubytkéw (drobne — zywica epoksydowa z kruszywem granitowym; wigksze -
flekowaniem, na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowe;j;

Oczyszczenie 1 zdezynfekowanie Scian piwnicy / tarasu i wprowadzenie izolacji
przeciwwilgociowej, mineralnej; uwaga technologia powinna by¢ oméwiona i dodatkowo
doprecyzowac w ramach inwestycji;

Balustrada ze sztucznego kamienia:

10.
11.

usunigcie wtdrnego tynku mechanicznie;

usunigeie spoin;

oczyszczenie powierzchni z resztek tynkow metodg piaskowania z zastosowaniem sScierniwa
dobranego do materiatu;

dezynfekcja — niszczenie mikroorganizméw preparatem posiadajgcym duzg efektywnosé
biobdjcza i diugi czas dziatania;

odsolenie elementdw przy pomocy okliadziny z ligniny (x3) metoda wymuszonej migracji do i
rozszerzonego srodowiska;

wzmocnienie w partiach oslabionych przy pomocy preparatu opartego na estrach kwasu
krzemowego na zasadach podanych w dokumentacji projektowej oraz uzupelnienie zaprawg
renowacyjng na warunkach podanych w dokumentacji projektowe;;

wypelnianie szczelin w elementach rozwarstwiajacych sie i spekanych, a w przypadku do
szczelin szerszych na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej;

wypelnienie rys konstrukcyjnych zaprawg elastyczng — fugi dylatacyjne, na warunkach
okreslonych w dokumentacji projektowe;j;

uzupelnienie ubytkéw zaprawg trassowo-cementowg w systemie tynkéw Optolith z
odpowiednio dobranym kruszywem i zbrojeniem prgtami nierdzewnymi;

uzupelnienie spoin — zaprawa OPTOLITH NSR;

malowanie farbg mineralng krzemianowa, laserunkowo, w kolorze naturalnym sztucznego
kamienia;

Cokoét — éciana betonowa (wykonana w 1973 r.):

1.

skucie tynku wapienno-cementowego;



oczyszczenie powierzehni betonowej z resztek tynku metoda piaskowania;

dezynfekcja preparatem metoda natrysku lub pedzlowania;

wykonanie uzupetnien ubytkéw zaprawa do betonu i wyréwnanie oraz wzmocnienie podloza;
wykonanie powloki hydroizolacyjnej, szlamowej i wprowadzenie tynku cokolowego,
renowacyjnego i malowanie farbg powlokowa w kolorze elewacji

bodl it

Kolorystyka wedtug rozwigzan podanych w dokumentacji projektowej z opcjg weryfikacji w trakcie
prowadzenia prac; w tym przypadku nalezy dokona¢ niezbgdnych uzgodnien z LWKZ.

Prace bedg prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej przez mgr inz.
arch. Lestawa Hermana we wrzesniu 2021 r.

Pozostate warunki pozwolenia pozostajg bez zmian
Uzasadnienie

Prace konserwatorskic i roboty budowlane dotycza ratusza w O$nie Lubuskim
wpisanego do rejestru pod numerem 983 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Zielonej Gorze z dnia 09.03.1964 roku i pod numerem KOK-I-186/76 decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gorzowie Wlkp. z dnia 30.11.1976 roku. Wpisany do rejestru zabytek
chroniony jest na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 710 zm.). Zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy prace
konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru wymagaja uzgodnienia
z wojewdodzkim konserwatorem zabytkdw.

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow wydal pozwolenie znak: ZN-G.5142.2.
2020 [OLu] w dniu 17.11.2020 r. na prowadzenie robot budowlanych i prac konserwatorskich
obejmujgcych remont elewacji wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki budynku, zgodnie z
dokumentacja projektowa sporzadzong przez mgr inz. arch. Leszka Hermana w lutym 2016 roku oraz
programem prac konserwatorskich, sporzadzonym przez mgr Katarzyne Koutny-Giedrys w styczniu
2016 roku.

Whioskiem z dnia 08.09.2021 r. (wplynglto w dniu 08.09.2021 r.) Gmina O$no Lubuskie
reprezentowana przez Burmistrza Oéna Lubuskiego znak: BI1.4125.08.2021 wystapila do
Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o uzgodnienie zmiany pozwolenia ZN-
(G.5142.2.2020 [OLu] w dniu 17.11.2020 r. w oparciu o dokumentacje projektowsg sporzadzona
przez mgr inz. arch. Lestawa Hermana we wrze$niu 2021 r. Uzasadnieniem jest koniecznos¢
wymiany niektorych elementoéw (stolarka okienna) oraz znalezienie adekwatnych rozwigzan
technicznych, wzigwszy pod uwage ustalenia wynikajace z ustalefi podczas trwania inwestycji.

Budynek ratusza w Oénie Lubuskim wybudowano w latach 1842-1844 wedlug projektu
Emila Karla Alexandra Flamminiusa z Frankfurtu nad Odrg. Obiekt wzniesiono w stylu
eklektycznym z przewagg form i detalu neogotyckiego i neorenesansowego. Budowla zostata
zalozona na planie czworobocznym, jako murowana i tynkowana, podpiwniczona,
trzykondygnacyjna, nakryta dachem wielospadowym. Od strony elewacji pid. zach.
umieszczono dwa ryzality narozne, w partii parteru zamknigte $ciang kurtynowa z drzwiami.
Wejscie glowne do budynku zlokalizowane jest w elewacji frontowej (potnocno-wschodniej),
na osi obiektu od strony rynku. Budynek pelni funkcje oryginalne, jako siedziba wiadz
miejskich. Budynek posadowiony jest na fundamentach kamienno-ceglanych. Uklad
konstrukeyjny budynku - mieszany. Sciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej; $ciany
wewnetrzne - murowane, z cegly pelnej; stropy o réznorodnej konstrukeji: nad piwnicg —
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sklepienia odcinkowe wsparte na t¢kach arkadowych, na fragmencie sklepienie krzyzowe oraz
w skrzydle polnocnym wtdrne, sklepienia masywne; nad wyzszymi kondygnacjami stropy
drewniane oraz wtOrne stropy masywne nad fragmentem parteru wymienione w czasie
remontéw powojennych. W latach 30. XX wieku pierwotny wystrdj wnetrz zostal zmieniony.
Uklad planistyczny podporzadkowany jest gléwnej osi, po dwéch stronach podhuznej sieni
zamknietej klatka schodowa, usytuowane zostaly pomieszczenia biurowe. Na pigtrze, od strony
elewacji frontowej miesci sie dwukondygnacyjna sala obrad, doswietlona wysokimi oknami
zamknietymi potkoliscie. Po dwdch stronach sali — w obrebie skrzydel: pomieszczenia biurowe.
Na drugiej kondygnacji pomieszczenia biurowe i magazynowe. Stolarka okienna - piwnica:
drewniana krosnowa 1 skrzynkowa (wspolczesna), stalowa (wspolczesna); wyzsze
kondygnacje: drewniana, krosnowa i skrzynkowa - stolarka prawdopodobnie pochodzi z
czasOw przebudowy ratusza w latach 30. XX w, oryginalna stolarka z czaséw budowy
zachowana w trzech wielkich oknach sali obrad; czgs¢ okien wspolczesna (elewacja tylna).
Stolarka drzwiowa zewnetrzna: wejscie gléwne - oryginalna (z okresu przebudowy w latach
30. XX w.), drewniane drzwi dwuskrzydlowe, zamknigte potkoliscie, szklone, w czeéci dolnej
plycinowe. Obrobki blacharskie, rury i rynny, parapety — z blachy miedzianej. Kominy
istniejace ponad potacia dachu z cegly ceramicznej w kolorze czerwonym. Dach otrzymat nowe
pokrycie w 2010 r. z dachowki ceramicznej karpiéwki ukiadanej w koronke. Przy okazji
remontu wykonano nowe obrobki krenelaza.

Po dokonaniu niezbednej analizy wniosku i zapiséw w dokumentacji projektowe]
nalezy stwierdzi¢ sie ze ze stanowiska konserwatorskiego nie ma przeciwwskazan odnosnie
zmiany pozwolenia znak: ZN-G.5142.2.2020 [Olu] z dnia 17.11.2020 r. Wobec powyzszego
na podstawie art. 92 ust. 6, art. 6 ust. 1 pkt 1, lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy o
ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami oraz art. 155 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.

Jednoczeénie informuje, Ze:

» Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw na podjgcie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie
zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia, w przypadkach
okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

= Stosownie do art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) wojewddzki konserwator zabytkéw moze wznowid
postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a nastgpnie zmienic je lub cofngc, w drodze
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania dziatan okreslonych w ninigjszym pozwoleniu wystapilty
nowe fakty i okolicznosci, mogace dopruwadzié do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,
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