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Betfchatéw, maj 24

1. OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. 22020 r. Nr 1333 z pézn. zm.) oswiadczamy, ze projekt

PROJEKT ODBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
PLACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA DLA 14 DZIECI

dz. nr ewid. 2/53; obr. 8, m. Betchatéw, ul. Czapliniecka

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i ze
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

Klauzula: jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Podpis
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3. DANE OGOLNE PROJEKTU

3.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki elementéw budowlanych oraz odbudowy
czedci ,A” budynku uzytecznosci publicznej — placéwki opiekunczo-wychowawczej dla 14
dzieci, po wybuchu pozaru. Obiekt budowlany zlokalizowany jest na ul. Czaplinieckiej w
Betchatowie.

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Betchatowie Nr
34/2024 z dnia 19.03.2024 r. (znak sprawy: PINB/7356/35/2023/LK),

2. Projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 1486.2020 z dnia
15.12.2020 r. (znak sprawy: AB.6740.1.1156.2020.5.Ptk.BM) wydana przez Staroste
Betchatowskiego,

3. Ekspertyza techniczna czesci mieszkalnej budynku ,A” uzytecznosci publicznej, fij.
placowki opiekunczo-wychowawczej z okresleniem sposobu usuniecia stwierdzonych
nieprawidtowosci,

4. Obowigzujgce normy i przepisy prawne,

5. Umowa nr WI/273/12/2024 zawarta pomiedzy Powiatem Betchatowskim
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Betchatowie w imieniu, ktérego dziataja:

¢ Pani Dorota Pedziwiatr — Starosta Betchatowski

e Pan Jacek Bakalarczyk — Wicestarosta,

a przedsiebiorcg, Panem Waldemarem Politanskim prowadzgcym dziatalno$¢ pod firma:

Zespot Ustug Projektowych Waldemar Politanski z siedzibg na ul. Pitsudskiego 15.

3.3 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbidrki i odbudowy
uszkodzonych elementéow czesci budynku ,A” placéwki opiekunczo-wychowawczej dla 14
dzieci.

3.4 LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Czaplinieckiej 94 w Betchatowie, 97-400 Betchatow, na
dziatce o numerze ewidencyjnym 2/56 w obrebie 8.

3.5 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Budynek wykonany jako parterowy o nieregularnym ksztatcie i powierzchni zabudowy
wynoszacej 571,60 m?. Posiada poddasze nieuzytkowe. Wybudowany zostat w technologii
tradycyjnej jako murowany (Sciany zewnetrzne wykonane z bloczka z betonu komorkowego).
Konstrukcje dachu wykonano z prefabrykowanych, drewnianych kratownic ze spadkiem. Nad
holem wejsciowym wykonano strop zelbetowy. Ocieplenie budynku wykonano ze styropianu,
pokryte tynkiem cienkowarstwowym i panelami elewacyjnymi. Dach ptaski o kacie nachylenia
pofaci 5 i 8 stopni. Ocieplenie poddasza nieuzytkowego wykonano z weilny mineralnej
montowanej w przestrzeni miedzywigzarowej. Pokrycie dachu wykonano z blachodachdéwki



(blacha na rgbek stojgcy). Na dachu zainstalowano panele fotowoltaiczne. Budynek
wyposazono w hastepujgce instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej, elektryczng, centralnego ogrzewania (zrédtem ciepta jest miejskie ciepto
systemowe), wentylacji mechanicznej, instalacje teletechniczng oraz awaryjnego oswietlenia.
Obiekt zostat przystosowany dla osoéb niepetnosprawnych. Podzielony zostat na 4 strefy
funkcjonalne: strefa wejsciowa, strefa jadalna, strefa mieszkalna (ulegta pozarowi) oraz strefa
pomieszczen biurowych. Catos¢ budynku zostata podzielona na dwa skrzydta. Czes¢ ,A”
(mieszkalna, ktéra ulegta pozarowi), o powierzchni uzytkowej 267 m? sktada sie z: 7 pokoi
mieszkalnych (+pomieszczenie sanitarne w kazdym pokoju) dla wychowankéw o pow.
ok. 16 m?, pokoju wychowawcéw, pomieszczenia gtéwnego holu, pomieszczenia na wezet
cieplny, tazienki ogélnodostepnej, suszarni i prasowalni, pralni, pomieszczenia gospodarczego
oraz szatni.

3.6 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy - 571,60 m?
Powierzchnia catkowita - 470,14 m2
Powierzchnia ustugowa - 269,02 m?
Powierzchnia komunikacyjna - 58,85 m?
Powierzchnia pomocnicza - 142,36 m?
Kubatura brutto - 2657,28 m?®
Wysokos¢ budynku -564m
Wysokos¢ do okapu -4,00m
Liczba kondygnacji -1

Kat nachylenia dachu -5"i8°
Szerokos¢ budynku - 36,98 m
Dtugos¢ budynku -28,45m
Odlegtos¢ od budynku na sgsiedniej dziatce ->8m
Uwaga:

Wysokos¢ budynku zostata zmierzona od poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem budynku
do kalenicy.

4. OPIS TECHNICZNY PRAC ROZBIORKOWYCH

4.1 SCIANY Z BETONU KOMORKOWEGO

Nalezy rozebra¢ czes¢ zewnetrznej Sciany nosnej wzdtuz pomieszczen: 9, 11, 12, 41 (w osiach
1, 2 oraz A wg czesci graficznej). Nalezy rozebraé¢ Sciany dziatowe w pomieszczeniach:
11,12, 13, 14.

4.2 OCIEPLENIE ZEWNETRZNE

Nalezy rozebra¢ czesc¢ izolacji termicznej zewnetrznej, wzdtuz pomieszczen 9, 11, 12, 41 (w
osiach 1, 2 oraz A wg czesci graficznej).



4.3 TYNKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

Nalezy odku¢ zewnetrzne tynkéw zewnetrznych, wzdtuz pomieszczen 9, 11, 12, 41 (w osiach
1, 2 oraz A wg czesci graficznej) oraz odkuc tynki wewnetrzne w pomieszczeniach: 1, 2, 4, 5,
7,9, 13,15, 17, 19, 41 (wg czesci graficznej).

4.4 WIENIEC ZELBETOWY

Nalezy odku¢ wieniec zelb. wzdtuz rozbieranej sciany, wzdtuz pomieszczen: 9, 11, 12, 41 (w
osiach 1, 2 oraz A wg czesci graficznej).

45 WIAZARY DACHOWE

Wigzary dachowe nad czescig budynku ,A” (mieszkalnej), ktéra ulegta pozarowi, nalezy

usungé. Wigzary dachowe nad pomieszczeniami 21-23 nalezy usungC dopiero po
zamontowaniu czesci istniejgcego sufitu do nowych wigzaréw. Patrz punkt 5.13.

4.6 POSZYCIE | POKRYCIE DACHU

Nalezy rozebra¢ poszycie dachowe (faty, kontrtaty oraz membrane) na catosci czesci
mieszkalnej budynku oraz catos¢ pokrycia dachowego w postaci blachodachowki na rgbek
stojacy.

4.7 OCIEPLENIE PODDASZA

Nalezy usung¢ catg wetne mineralng w przestrzeni poddasza, w czesci mieszkalnej budynku.
4.8 WYLAZ DACHOWY

Wytaz dachowy nie zostat uszkodzony. Nalezy go zdemontowa¢ na czas odbudowy i
zamontowac ponownie.

49 WYLAZ STRYCHOWY

Whytaz strychowy nie zostat uszkodzony. Nalezy go zdemontowa¢ na czas odbudowy i
zamontowac ponownie.

4.10 NASADY KOMINOWE

Nasady kominowe nie zostaty uszkodzone. Nalezy je zdemontowaC na czas odbudowy i
zamontowac ponownie.

4.11 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE

Nalezy zdemontowacC obrébki blacharskie, rynny oraz 1x rure spustowg na dtugosci
pomieszczen 11 oraz 13 (dt. ok. 7,63 mb) w osi 1 wg czesci graficznej.

4.12 PLYTY UNILIN
Nalezy zdemontowac ptyty Unilin w pomieszczeniach 9, 11, 13, 41 wg czesci graficznej.
4.13 SUFIT KASETONOWY | MALOWANIE

Nalezy usungé spalone i uszkodzone elementy sufitu podwieszanego w pomieszczeniach:
1-20, 24-25, 41 wg czesci graficznej. Dodatkowo w pomieszczeniu 25 i 40 nalezy usungc
ztuszczong farbe. W pomieszczeniu 25 usungé¢ wszystkie 13 opraw oswietleniowych.



4.14 STOLARKA OKIENNA
Nalezy usungc¢ zniszczone okno w pomieszczeniu 11 wg czesci graficznej.
4.15 STOLARKA DRZWIOWA

Nalezy usungc¢ drzwi wewnetrzne prowadzgce do pomieszczen wychowankow (pom. nr: 5, 7,
9, 11, 13, 15, 17, 19) oraz drzwi wewnetrzne prowadzgce do pomieszczen sanitarnych (pom.
nr: 12 i 14), oraz drzwi zewnetrzne ewakuacyjne z korytarza (pom. nr 41).

4.16 PODLOGA NA GRUNCIE / POSADZKI

Nalezy usungé panele wraz z folig pod nimi i matami akustycznymi w pomieszczeniach o
numerach: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 (wg czesci graficznej).

4.17 WYPOSAZENIE SANITARNE

Nalezy zdemontowa¢ catg armature czerpalng oraz wszystkie przybory sanitarne (umywalka
jednokomorowa, miska ustepowa, prysznic) w pomieszczeniu nr 12 (wg czesci graficznej).

5. OPIS TECHNICZNY ODBUDOWY BUDYNKU

5.1 SCIANY Z BETONU KOMORKOWEGO

Nalezy odtworzy¢ fragment sciany nosnej poprzez wymurowanie brakujgcej $ciany, wzdtuz
pomieszczen: 9, 11, 12, 41 (osie 1, 2, A) oraz nalezy odtworzyC Sciany dzialowe w
pomieszczeniach od 11 do 14 (wg czesci graficznej). Sciany zewnetrzne nalezy murowaé z
bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm, na zaprawach cienkowarstwowych. Pustaki odmiany
,600” lub wiekszej. Sciany dziatowe wewnetrzne nalezy odtworzyé z bloczkéw
gazobetonowych gr. 12 cm. Nalezy stosowac sie $cisle do wytycznych wybranego producenta.

5.2 OCIEPLENIE ZEWNETRZNE

Nalezy wykona¢ nowe ocieplenie odtwarzanej Sciany zewnetrznej ze styropianu, wzdtuz
pomieszczen: 9, 11, 12, 41 (wg czesci graficznej w osiach 1, 2, A). Styropian fasadowy o gr.
20 cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta Amax = 0,035 W/mK. Przy odbudowie nalezy
zachowac ciggtosc¢ izolacji termicznej Sciany z ociepleniem poddasza nieuzytkowego.

5.3 TYNKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

Nalezy wykonac¢ nowe tynki wewnetrzne w pomieszczeniach: 1, 2,4,5,7,9, 13, 15,17, 19, 41
(wg czesci graficznej). Nalezy wykona¢ nowe tynki zewnetrzne cienkowarstwowe wzdtuz
odtwarzanej sciany zewnetrznej przy pomieszczeniach 9, 11, 12, 41 (wg czesci graficznej w
osiach 1, 2, A). Nie nakazuje sie odtwarzania tynkéw w oryginalnych kolorach.

5.4 WIENIEC ZELBETOWY

Nalezy wykona¢ nowy wieniec zelbetowy wzdtuz pomieszczen: 9, 11, 12, 41 (wg czesci
graficznejw osiach 1, 2, A) poprzez wyciecie starego wienca pod kgtem 60 stopni i nawierceniu
gniazd do wklejenia nowych pretow fragmentu odtwarzanego wienca. Cato$¢ nalezy
zaszalowac i zabetonowac. Wieniec monolityczny o wymiarach 24x25 cm wykonany z betonu



C20/25, zbrojenie gtdwne 4#12 ze stali klasy A-IlIN (B500SP), potgczone strzemionami &6 co
20 cm ze stali klasy A-l.

5.5 WIAZARY DACHOWE

Nalezy zamontowaC nowe wigzary dachowe tuz obok istniejgcych (rozstaw ok. 1 m), nad
pomieszczeniami od 1 do 24 oraz nad pomieszczeniem 41 (wg czesci graficznej). Wigzary
klasy min. C24, suszone termicznie do wilgotnosci 12-15% w temperaturze 65-100 stopni.
Drewno czterostronnie strugane, zabezpieczone do klasy odpornosci R15, wigzary nad
czescig jadalng zabezpieczone do klasy R30. Drewno zaimpregnowane cisnieniowo
trojfunkcyjnym srodkiem, zabezpieczajgcym konstrukcje przed dziataniem grzybow, owadow i
ognia. Elementy drewniane na styku z wiencami, nalezy oddzieli¢ przektadkg z papy
asfaltowej. Wigzary w poblizu kominéw spalinowych lub dymowych nalezy dodatkowo
zabezpieczyC wetng mineralna.

5.6 POSZYCIE | POKRYCIE DACHU

Nalezy wykona¢ nowe taty, kontrtaty, membrane dachowg i pokrycie dachu nad
pomieszczeniami od 1 do 24 oraz nad pomieszczeniem 41 (wg czesci graficznej). W
najwyzszych punktach dachu nalezy wykonac¢ wywiewki odprowadzajgce wilgo¢ z poddasza.
Przy okapach nalezy wykona¢ nawiewniki z PVC.

5.7 OCIEPLENIE PODDASZA

Nalezy utozy¢ nowe ocieplenie poddasza nieuzytkowego, z wetny mineralnej, o gr. 33 cm, 0
wspofczynniku przewodzenia ciepta Amax = 0,035 W/mK uktadanej w przestrzeni
miedzywigzarowej oraz pod wigzarami. Wetne nalezy uktada¢ nad pomieszczeniami od 1 do
241 41 (wg czesci graficznej). Wetne zabezpieczy¢ od spodu folig paroizolacyjna.

5.8 WYLAZ DACHOWY

Istniejgcy wytaz dachowy nalezy zdemontowaé i zamontowaé ponownie.

5.9 WYLAZ STRYCHOWY

wyltaz strychowych w pomieszczeniu 24 nalezy zdemontowaé, wymieniC obicie z piyt
styropianowych, a nastepnie zamontowac¢ ponownie.

5.10 NASADY KOMINOWE

Nasady kominowe nie uleglty uszkodzeniu w wyniku pozaru. Nalezy je zdemontowac¢ na czas
odbudowy i zamontowac ponownie.

5.11 RYNNY, RURY SUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE

Na dtugosci pomieszczen 11 oraz 13 nalezy wykona¢ nowg rynne oraz obrébki blacharskie
(dtugosc¢ okoto 7,63m) wg czesci graficznej. Na tym odcinku nalezy zamontowaé nowg rure
spustowg. Pozostatg instalacje odwodnienia dachu nalezy zdemontowac¢ i zamontowac
ponownie. Rura spustowa o wymiarach 70x80 mm. Rynna o wymiarach 125 mm,
zamontowane jako ukryte w systemie bezokapowym. Rure spustowg nalezy schowac¢ w
odtwarzanej izolacji termicznej. Rynny ukry¢ maskownicg. Obrobki blacharskie nalezy



odtworzy¢ z blachy powlekanej o gr. 0,55 mm. Nalezy stosowac sie ScisSle do wytycznych
wybranego producenta.

5.12 PLYTY UNILIN

W strefie rozbieranych scian na dtugosci pomieszczen 9, 11, 13, 41 nalezy zamontowac¢ nowe ptyty
Unilin wg czesci graficznej. Nowe ptyty powinny mie¢ parametry ognioodpornos$ci nie gorsze niz
istniejgce piyty.

5.13 SUFIT KASETONOWY | SCIANY

Czes¢ elementéw sufitu kasetonowego, ktory ulegt spaleniu (pom. 11, 12) lub uszkodzeniu w wyniku akcji
gasniczej (pom. 41) oraz w innych pomieszczeniach w wyniku uszkodzenia instalacji elektrycznej, nalezy
wymieni¢ na nowe. Elementy, ktdre nie ulegly uszkodzeniu (pom. 21-23), nalezy zamontowa¢ do nowych
wigzaréw dachowych. Nastepnie nalezy usung¢ istniejgce elementy montazowe (obejmy, zawiesia),
zamontowane do wigzaréw uszkodzonych w wyniku pozaru. Po przewieszeniu sufitu do nowych wigzaréw, mozna
rozpoczg¢ demontowanie starych wigzaréw. Dodatkowo nalezy wymieni¢ sufit kasetonowy w czesci
administracyjnej, w pomieszczeniu jadalni (pom. 25), a takze oprawy oswietleniowe wg projektu odbudowy czesci
elektrycznej opracowania. Dodatkowo w pomieszczaniu 25 oraz 40, po usunieciu starej farby, podtoze nalezy
zagruntowac i pomalowac na nowo farbg lateksowa.

5.14 STOLARKA OKIENNA

Pomieszczeniu o numerze 11, nalezy wstawi¢ nowg stolarke okienng wg czesci graficznej. Stolarke
nalezy wykona¢ z PVC, wielokomorowe. Okno wyposazy¢ w nawiewnik higrosterowany oraz
klamke z zamkiem na klucz. Okno o wspotczynniku przenikania ciepta Umin = 0,9 W/m2K. Wymiary
okna wg pomiaréw z natury.

5.15 STOLARKA DRZWIOWA

Nalezy wstawi¢ nowe drzwi zewnetrzne prowadzgce do korytarza (pom. 41). Drzwi do pokoi
wychowankéw (pom. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19), uszkodzone w wyniku wysokiej temperatury,
nalezy wymieni¢ na nowe. Dodatkowo nalezy wymieni¢ drzwi prowadzgce do pomieszczenh
tazienek o numerach 12 i 14. Drzwi wewnetrzne — ptycinowe, petne, wyposazone w oscieznice
regulowane. Drzwi, ktére po otwarciu zmniejszajg $wiatto przejscia drogi ewakuacyjnej, nalezy
wyposazy¢ dodatkowo w samozamykacze. Drzwi zewnetrzne ocieplone, dwuskrzydtowe (min.
szerokos¢ przejscia po otwarciu wiekszego skrzydta — 90 cm). Elementy do wymiany pokazano w
czesci graficznej opracowania.

5.16 PODLOGA NA GRUNCIE / POSADZKI

Nalezy wymieni¢ panele wraz z folig pod nimi i matami akustycznymi w pomieszczeniach: 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17, 19. Pokoju o numerze 11 nalezy zeszlifowac¢ okoto 1 cm wylewki oraz wykonaé
nowg warstwe wylewki samopoziomujgcej. Podczas szlifowania nalezy zwréci¢ uwage aby nie
uszkodzi¢ instalacji ogrzewania podtogowego. Poziom nowej wylewki nalezy dopasowaé do
istniejgcych poziomow posadzek. Zakres podiég do wymiany pokazano w czesci graficznej
opracowania.

5.17 MALOWANIE

Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym nalezy pomalowaé farbami akrylowymi lub
lateksowymi. Nie nakazuje sie odtwarzania kolorystyki scian z przed pozaru.



5.18 WYPOSAZENIE SANITARNE

Nalezy wymieni¢ przybory sanitarne oraz armature czerpalng w pomieszczeniu 12. W
pozostatych pomieszczeniach wyposazenie nalezy doktadnie oczysci¢ z sadzy. Wyposazenie
do wymiany pokazano w czesci graficznej opracowania.

5.19 CZUJKI DYMU
Nalezy umiesci¢ min. 1x czujke dymu w kazdym pomieszczeniu. Czujki wyposazone w

fotoelektryczny detektor dymu widzialnego oraz nadmiarowo-roézniczkowy sensor temperatury.
Podczas montazu czujek, nalezy stosowaé sie scisle do wytycznych wybranego

producenta.

Opracowat:



6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE ODBUDOWY

(Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — Dz.U. Z dnia 10 lipca 2003r.)

PROJEKT ODBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
PLACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA DLA 14 DZIECI

dz. nr ewid. 2/53; obr. 8, m. Betchatéw, ul. Czapliniecka
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

POWIAT BELCHATOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZAD
POWIATU W BELCHATOWIE
UL. PABIANICKA 17/19
97-400 BELCHATOW

(imie i nazwisko / nazwa inwestora oraz jego adres zamieszkania)

mgr inz. arch. Malgorzata Suchorska, ul. Kazimierza Kopeckiego 45, 97-400 Belchatéw
(imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajgcego informacije)



6.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W trakcie budowy omawianego budynku uzytecznos$ci publicznej przewiduje sie:
e Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
e Roboty rozbiorkowe
e Roboty porzadkowe
e Robot murarskie
e Roboty zbrojarskie
e Roboty betoniarskie
e Wykonanie izolacji wodochronnej (paroizolaciji)
¢ Wykonanie izolacji termicznej
e Roboty dekarskie
¢ Roboty zwigzane z montazem $lusarki
e Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne
¢ Roboty instalacyjne wewnetrzne i zewnetrzne

6.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka jest zagospodarowana, ogrodzona, posiadajgca dostep do drogi publicznej, uzbrojona.
Znajduje sie na niej przedmiotowy obiekt budowlany przeznaczony do odbudowy po pozarze.

6.3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Podczas budowy mogg wystepowal nastepujgce elementy zagrazajgce bezpieczenstwu i

zdrowiu ludzi:

¢ rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji rob6t budowlanych)
e miejsca sktadowania materiatow na placu budowy
e drogi komunikacyjne — mozliwosci transportu i sktadowania materiatéow budowlanych

6.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

e zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu
oraz materiatéw budowlanych podczas catego procesu budowy

e zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sgsiedztwie

e zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac
budowlanych

e zagrozenia zwigzane z porazeniem prgdem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajgcych uzycia urzgdzenh elektrycznych

e zagrozenia zwigzane z zanieczyszczeniem lub skazeniem srodkami chemicznymi



e zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych
urzgdzen technicznych obstugujgcych poszczegdlne etapy budowy podczas catego
procesu budowy

e zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robét w czasie
prowadzenia tych robot

e roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy

e roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu i demontazu rusztowan

e roboty murarskie

e roboty zbrojarskie

e roboty betoniarskie

e roboty izolacyjne

e roboty dekarskie

e roboty instalacyjne

e roboty wykonczeniowe

e roboty zwigzane z montazem slusarki

6.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do poszczegodlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikow w zakresie BHP obejmujace ogolne zasady BHP oraz zagadnienia i wymagania
BHP dotyczgce poszczegdinych robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢
osoba/osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikéw z
wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatow,
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych oraz zasadami obstugi korzystania ze sprzetu i Srodkéw
ochrony osobiste;.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni
w atestowane Srodki i sprzet ochrony osobiste;.
Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci
pracownikow. Nalezy okresli¢ zasady i sposdb bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegdlne osoby. Wymagany instruktaz
stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.
Prace wymagajgce posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych
prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.
Nalezy udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczgce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i

zycia ludzi



e obstugi maszyn, narzedzi i innych urzgdzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia materiatow i
substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzgdzen.
Nalezy okreslic zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewnic
odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i
ewakuacje ze stref zagrozenia).

6.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNKAJACYM Y4
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogoélnymi przepisami BHP, przepisami BHP przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych, wymaganiami wynikajgcymi z instrukciji
montazowych poszczegdlnych materiatdw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm,
Warunkoéw Technicznych Wykonania Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

e Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem
kierownikdw budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

e Teren budowy i teren zagrozeh odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac¢ stosownie do
rodzaju zagrozenia.

¢ Do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania
w Polsce.

e Zapewni¢ pracownikom Srodki i sprzet ochrony osobiste;.

e Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.

e Zapewni¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy: najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policiji,
najblizszego punktu telefonicznego.

e Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodéw p.poz., pogotowia i ewakuacji z
placu budowy.

e Instruktaz BHP pracownikéw — ogdlny i stanowiskowy.



e Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni
istniejgcych i ich ewentualnie zabezpieczenia.

e Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.
UWAGA:
W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.) oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz.
U. Nr 102, poz. 507 z 1995 r.).

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH, KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN
SPORZADZIC PLAN BIOZ, WG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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