OPIS TECHNICZNY
1. Postanowienia ogolne:

1.1. Inwestor:
Burmistrz Ropczyc
39-100 Ropczyce ul. Krisego 1

1.2. Podstawa opracowania:
- zlecenie 1 zawarta z Inwestorem umowa
- warunki techniczne wydane dnia 08.04.2021 r. znak: TTISIKU-16247/21/RS przez
Orange Polska
- protokét narady koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Ropczycach
- mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celow projektowych
- obowigzujace normy i przepisy

1.3. Przedmiot opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe istniejgcej linii telekomunikacyjnej Orange,
ktéra koliduje z ,,Budowg drogi gminnej stanowiacej potaczenie ul. Przemystowe]
z ul. Wyszynskiego — odcinek C” w Ropczycach.

Przedmiotowa inwestycja begdzie realizowana w oparciu o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje¢ inwestycji drogowej — tzw. specustawa drogowa — (Ustawa o szczegolnych
zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dn.
10.04.2003r. - Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z p6zn. zm. zwana dalej Ustawgq).

Zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt 8 lit. e Ustawy w ramach przedmiotowej decyzji zostanie
okreslony obowigzek dokonania przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
kolidujacych z przedmiotowa inwestycja. Wsrdd kolidujacych sieci uzbrojenia terenu znajda
si¢ rowniez sieci telekomunikacyjne, ktore sa uwzglednione w niniejszym projekcie. Zatem
konieczno$¢ przebudowy tych sieci bedzie wynika¢ z w/w decyzji administracyjne;.

Ponadto zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt 8 lit. g w/w Ustawy w ramach uzyskanej decyzji
okreslone zostang ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji obowiazkéw,
o ktorych mowa w lit. e Ustawy.

Oznacza to, ze decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej pozwoli na wejscie na
teren dziatki nie bedacej wlasnoscig inwestora w celu wykonania przebudowy istniejacych
sieci uzbrojenia terenu.

Prace budowlane przebiega¢ beda w projektowanym pasie drogowym oraz dodatkowo
na dzialce: 1376/3.

1.4. Zakres rzeczowy inwestycji:
1.4.1 Budowa stupa linii telekomunikacyjnej napowietrznej szt —1

1.5. Ogolna charakterystyka inwestycji:
Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej napowietrzne;:

nie wymaga zasilania w energi¢ elektryczng

nie wymaga doprowadzenia wody

nie wymaga odprowadzenia $ciekéw

nie wytwarza odpadow

nie wytwarza fal elektromagnetycznych, wibracji, halasu, promieniowania
szkodliwego dla srodowiska

nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych lub pytowych

g. nie wplywa szkodliwie na istniejacy drzewostan 1 glebe
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h. nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne
1. nie jest w wykazie inwestycji mogacych niekorzystnie wptywac na srodowisko
j. zlokalizowana jest poza terenem obje¢tym strefa ochrony

konserwatorskiej i eksploatacji gorniczej.

2. Stan istniejacy:

2.1 Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna:

Wzdhuz ul. Wyszynskiego w Ropczycach wybudowana jest linia napowietrzna Orange. Ze
wzgledu na budowe nowej drogi, taczacej ul. Przemystowa z ul. Wyszynskiego, zachodzi
konieczno$¢ podwyzszenia linii napowietrznej migdzy istniejagcymi stupami ST-1 1 ST-3.

3. Rozwigzanie techniczne:

3.1. Przebudowa telekomunikacyjnej sieci napowietrznej:

- km. 2+240:

a). W ciagu telekomunikacyjnej linii napowietrznej wstawi¢ projektowany stup ST-2 o wys.
8,5 m. Celem jego wzmocnienia stup wyposazy¢ w 2 belki ustojowe BUT.

b). Istniejace kable telekomunikacyjne samonosne podwiesi¢ na nowej podbudowie
wykorzystujac dotychczasowe zwisy.

Wysokos¢ zawieszenia kabli telekomunikacyjnych przy skrzyzowaniu z projektowang droga
gminng nie bedzie mniejsza od 5 m.

4. Uwagi koncowe:

4.1. Podczas wykonawstwa stosowac si¢ $cisle do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
branzowych.

4.2. Po wybudowaniu sieci telekomunikacyjnej dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjne;.

4.3. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami w zakresie
budowy i BHP.

Zalgcznik nr 1
WYKAZ NORM:

ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i1 skrzyzowania
z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. — Warszawa,
1996.

ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne  sieci ~ miejscowe. Osprzet  dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania
1 badania. — Warszawa, 2015

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogolne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie

1 migdzycentralowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przylaczeniowa. Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.

ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi

1 sieci telekomunikacyjnej przed przepigciami i przet¢zeniami. Wymagania i badania.
— Warszawa, 2015.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy

uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2010.



