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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 

I. DANE OGÓLNE 

1. Inwestor 

Inwestorem planowanych robót budowlanych będzie Burmistrz Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 

Ropczyce. 

2. Jednostka projektowa 

Zespół projektowy w składzie: 

Główny Projektant  branży drogowej: mgr inż. Roman Charchut, 

Sprawdzający branży drogowej: mgr inż. Adam Siry, 

Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Witold Duszlak, 

Sprawdzający branży sanitarnej: mgr inż. Grzegorz Buczek. 

3. Podstawa i materiały do opracowania 

Podstawą formalną niniejszego opracowania są następujące dokumenty, opracowania oraz 

literatura techniczna, normy i instrukcje: 

3.1 Dokumenty formalne 

Umowa zawarta pomiędzy Gminą Ropczyce a Wykonawcą. 

3.2 Normy, wytyczne, warunki techniczne, katalogi branżowe 

[1]. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, 

[2]. Opinia geotechniczna wydana na podstawie przeprowadzonych badań, 

[3]. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GP.6220.2.2021 z dnia 19.04.2021r., 

która stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla niniejszego przedsięwzięcia budowlanego, 

[4]. Zaświadczenie: RZ.2.5.420.34.2021.SS z dnia 17.12.2021 r. o braku sprzeciwu do 

zgłoszenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych w pasie drogi 

powiatowej, 

[5]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz.U.2021r. poz.2351, 

[6]. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r - Prawo wodne Dz.U.2021r. poz, 2233, 

[7]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021r. poz. 

1973), 

[8]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021r. poz.1098); 

[9]. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 



BUDOWA DROGI GMINNEJ, PRZEDŁUŻENIE UL. PRZEMYSŁOWEJ – ODCINEK „C” W M. ROPCZYCE 
 
 

PROJEKT WYKONAWCZY. CZĘŚĆ 1.1 OPISOWO - RYSUNKOWA  6 
 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021r poz. 2373); 

[10]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.0.1839); 

[11]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.0.112); 

[12]. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021r 

poz. 1990), 

[13]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.2016.0.124). 

[14]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735). 

[15].Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

[16]. Rozporządzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych 

w budownictwie (Dz.U.2019.0.831); 

[17]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126); 

[18]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie 

sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 

przepustów ii promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym 

i tunelom (Dz. U.2005.67.582); 

[19]. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U.2021.0.1899); 

[20]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663). 

3.3 Opracowania pomocnicze 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych – „Transprojekt„ Warszawa, 

− Pomiary terenowe i inwentaryzacja stanu istniejącego, 

− Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000, 
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4. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania:  

BUDOWA DROGI GMINNEJ, PRZEDŁUŻENIE UL. PRZEMYSŁOWEJ – ODCINEK 

„C” W M. ROPCZYCE OD KM 1+240 DO KM 2+255 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI UZBROJENIA TERENU 

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zostanie wybudowana droga 

gminna na odcinku długości 1015 m w km od 1+240,00 do 2+255,00. W ramach 

niniejszej inwestycji przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu, ujętą w 

projekcie zagospodarowania terenu oraz projektach architektoniczno – budowlanych 

branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej oraz wodociągowej w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania robót drogowych, wykonanie normatywnych 

elementów geometrii przebiegu sytuacyjno – wysokościowego jak i przekroju typowego 

o przekroju półulicznym, ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż prawej krawędzi jezdni, 

wykonanie konstrukcji jezdni z nawierzchnią na całości odcinka, dostosowanie i 

przebudowanie istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Wyszyńskiego) oraz 

wybudowanie zjazdów do działek. 

W ramach opracowania przewiduje się wykonanie urządzeń odpowiadających za 

sprawne odprowadzenie wody opadowo – roztopowej z pasa drogowego tj.: rowy 

otwarte trawiaste, odcinki kanalizacji deszczowej, zbiornik retencyjno – odparowujący, 

który będzie pełnić rolę odbiornika.  

5. Cel i zakres opracowania 

Celem inwestycji jest: 

- budowa drogi gminnej klasy L, będącej przedłużeniem drogi gminnej nr 107558R (ul. 

Przemysłowa) do istn. skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego, o szerokości na prostej 5,50 m i 

6,70m w miejscu poszerzeń na łukach wraz z przyległym do jej lewej krawędzi jezdni 

poboczem o szer. 0,75m oraz przyległej do prawej krawędzi jezdni ścieżki pieszo – 

rowerowej o stałej szerokości nawierzchni 3,00m, 

 

- wykonanie systemu odwodnienia drogi przez ukształtowanie normowych spadków 

poprzecznych i podłużnych, budowę rowów trapezowych, wpustów z przykanalikami, 

przepustów w miejscach występowania projektowanych zjazdów w ciągu rowów, zbiornik 
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retencyjno – odparowujący, odcinki kanalizacji deszczowej oraz ścieki muldowe, w celu 

sprawnego odprowadzenia wód opadowo – roztopowych, 

- polepszenie warunków dostępu do działek sąsiadujących z projektowanym pasem 

drogowym, 

- zwiększenie atrakcyjności terenów przyległych do drogi dla potencjalnych inwestorów, 

- poprawienie estetyki terenu zlokalizowanego w m. Ropczyce. 

Zakres opracowania: 

Niniejsze opracowanie stanowi część 1.1 opisowo – rysunkową projektu wykonawczego, 

która wchodzi w skład dokumentacji technicznej przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

Zakres robót budowlanych obejmuje następujące zagadnienia: 

– roboty ziemne, 

– wykonanie elementów odwodnienia tj.: rowów trapezowych z umocnieniem, 
przepustów, zbiornika retencyjno – odparowującego, wpustów drogowych, 
studzienek i przykanalików, odcinków kanalizacji deszczowej, 

– przebudowa kolidujących sieci i urządzeń wg części branżowej, 

– wykonanie konstrukcji ścieżki pieszo – rowerowej i jezdni drogi gminnej, 

– budowa nowych zjazdów z drogi gminnej, 

– wykonanie przejścia dla pieszych, 

– makroniwelacja terenu istniejącego, 

– wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową ul. Wyszyńskiego, 

– przebudowa przepustu pod drogą powiatową, 

– obsianie traw, prace wykończeniowe i porządkowe. 

6. Zawartość projektu 

Na całość projektu wykonawczego składają się następujące części: 

• Część 1.1.  Opisowo – rysunkowa, 

• Część 1.2 Przedmiar robót, 

• Część 1.3. Kosztorys, 

• Część 1.4. STWiORB. 

II. STAN ISTNIEJĄCY 

1. Położenie geograficzne i lokalizacja inwestycji 
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, powiecie 

ropczycko – sędziszowskim, w miejscowości Ropczyce (teren obrębu ewidencyjnego 0007 

Ropczyce – Pietrzejowa, jedn. ewid.: 181503_4 Ropczyce – miasto), na działkach nr ewid. 

1218/2, 1372, 1373. Lokalizacja inwestycji przedstawiona została również w części 

rysunkowej niniejszego projektu wykonawczego na rysunku nr 1 pt. Orientacja.  

2. Istniejąca sieć komunikacyjna 

Na układ drogowy w analizowanym obszarze składa się droga gminna ul. Przemysłowa, 

która idąc od strony zachodniej łączy się za pośrednictwem skrzyżowania o ruchu 

okrężnym z drogą wojewódzką 986 ul i drogą gminną ul. Brzozowa, następnie poprzez 

skrzyżowanie zwykłe typu „T” z ulicą ks. Stanisława Skorodeckiego. Idąc dalej na 

północny – wschód, odcinek drogi gminnej ul. Przemysłowa kończy się za „Zakłady 

Magnezytowe Ropczyce S.A. W stanie istniejącym na drodze ul. Przemysłowa występuje 

infrastruktura pieszo – rowerowa. 

3. Droga publiczna w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym  

3.1 Droga gminna 

Analizowany odcinek drogi przebiega w terenie pagórkowatym z pochyleniem w kierunku 

północnym. Teren przyległy do pasa drogowego to obszary gruntów rolnych klasy II i IV. 

Droga w planie sytuacyjnym przebiega nierównomiernie, z różnymi spadkami. W profilu 

podłużnym droga jest dostosowana do istniejącego terenu i przyjmuje nieregularne spadki.  

4. Droga publiczna - przekrój poprzeczny i odwodnienie 

4.1 Droga gminna 

Przekrój poprzeczny: 

W stanie istniejącym, na całości odcinka droga posiada przekrój szlakowy.  

 

Odwodnienie: 

Odwodnienie w stanie istniejącym odbywa się poprzez istniejące rowy otwarte trawiaste i 

przyległe tereny działek rolnych.  

5. Nawierzchnia drogi 
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Istniejąca droga gminna posiada różne nawierzchnie wzdłuż analizowanego odcinka  tj.(od 

strony skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego): jezdnia bitumiczna, jezdnia żwirowa i jezdnia 

gruntowa w różnorodnym stanie technicznym. 

6. Zadrzewienie 

W granicach projektowanego pasa drogowego zinwentaryzowano dziką zieleń niską oraz 

samosiejki drzew, które w razie potrzeby podlegać będą wycince w niezbędnym zakresie i tylko 

w granicy projektowanego pasa drogowego.  

7. Infrastruktura techniczna – urządzenia obce 

A. Podziemne sieci uzbrojenia terenu 

• sieć wodociągowa, 

• sieć gazowa, 

• kable energetyczne. 

• sieć światłowodowa 

B. Nadziemne sieci uzbrojenia terenu 

• napowietrzne sieci elektroenergetyczne, 

• napowietrzne sieci teletechniczne. 

8. Obiekty inżynierskie  

W ramach budowy drogi gminnej nie zinwentaryzowano obiektów inżynierskich 

III. GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE 

• Droga gminna 

– w km 1+240 – 2+225,66, 

– odcinek długości 1015 m,  

– przekrój szlakowy, półuliczny – 1x2, 

– szerokość jezdni drogi gminnej – 5,5m,  

– poszerzenia na łukach maks. do 6,70m,  

– szerokość projektowanej ścieżki pieszo – rowerowej  3,00 m (3,28 m wraz z obrzeżem i 

krawężnikiem), 

– prędkość projektowa Vp = 40 km/h, 

– kategoria ruchu KR-3, 

– wyłukowania na skrzyżowaniu z droga powiatową – ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego na 

końcu projektowanego odcinka R=8,00m, 
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– wyłukowania na zjazdach indywidualnych R = 3,00m, 

– promienie łuków poziomych min. R=50m, 

– spadek jezdni poprzeczny na odcinkach prostych daszkowy 2%  

– spadek jezdni poprzeczny na łuku jednostronny maks. 5% 

• System kanalizacji deszczowej: 

− szczelny system rur z tworzyw sztucznych, średnica kanału deszczowego – Ø400 mm – 

o długości ok. 117,00m i 189,00m, 

− średnice studni: 

- ø1200 mm – 10 szt. , 

- ø1500 mm – 1 szt. , 

– studzienki drogowe deszczowe ø500 mm wraz z przykanalikami ø200 mm, 

– spadki podłużne kanalizacji deszczowej zmienne dostosowane do istniejącego terenu  

i ukształtowane w sposób minimalizujący kolizję z istniejącą infrastruktura podziemną 

przy spełnieniu wymagań norm, wytycznych branżowych oraz warunków wydanych przez 

właścicieli urządzeń. 

 

• System odwodnienia powierzchniowego 

– spadki podłużne i porzeczne jezdni dostosowane do normatywnych parametrów wg rys. 

Plan sytuacyjny i Profil podłużny, 

– rowy przydrożne trapezowe połączone przepustami w miejscach proj. zjazdów, 

odcinkowo umocnione elementami betonowymi ażurowymi i ściekami betonowymi typu 

„kolejowego” lub „mulda” o normatywnych spadkach przedstawionych na rys. Profil 

podłużny, 

– zbiornik retencyjno – odparowujący, 

– odcinek ścieku betonowego typu „mulda”, przyległy do ścieżki pieszo – rowerowej. 

• Kanał technologiczny: 

– projektuje się usytuowanie kanału wzdłuż drogi gminnej nr 107558R pod konstrukcją 

ścieżki pieszo – rowerowej na głębokości podstawowej 1,0 m. W przypadku mniejszej 

głębokości stosowane będą zabezpieczenia w postaci rur osłonowych, 

– projektuje się jako podstawowy odcinek kanału technologicznego KTu – kanał 

technologiczny uliczny o przekroju RO 110/6,3 mm, 1xRS 40x3,7 mm oraz wiązka  

mikrorur 7x12, 

– w miejscach przekroczeń pod jezdnią oraz skrzyżowań z istniejąca i projektowaną  

infrastrukturą projektuje się odcinki kanału KTp – kanał technologiczny przepustowy 

o przekroju 1xRO 140/8,0 mm, 1xRO 110/6,3mm ,1xRS 40x3,7 mm, oraz wiązki mikrorur 
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7x12, 

– studnie kablowe prefabrykowane typu SKR zapewniające możliwość przeprowadzenia 

proj. ciągu telekomunikacyjnego oraz regulacji ramy i pokrywy. Na początku i końcu 

kanału technologicznego projektuje się studnie KTp studnie przepustowe umożliwiające 

w przyszłości kontynuację budowy kanału w tym również przejście pod nawierzchnią 

drogi, studnie kablowe lokalizowane są również jako przelotowe na całej długości kanału 

technologicznego w miejscach zmiany i załamań trasy w rozstawie maksymalnym co  

200 m. 

IV. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

1. Trasa drogi gminnej w planie sytuacyjnym 

1.1 Trasa drogi gminnej 

Oś oraz kilometraż drogi gminnej poprowadzono w sposób nawiązujący istniejącego i 

projektowanego pasa drogowego. Na analizowanym odcinku projektuje się na trasie osi 

łuki poziome w kolejności zgodnej z początkiem kilometrażu: W1 o promieniu R=50m, W2 

o promieniu R=300m, W3 o promieniu R=50m, W4 o promieniu R=200m, W5 o promieniu 

R=200m, W6 o promieniu R=160m, W7 o promieniu R=1000m, W8 o promieniu R=1250m. 

Projektowaną trasę drogi gminnej prowadzono w sposób minimalizujący zajętość terenów 

przyległych oraz wycinkę istniejącego drzewostanu. Oś oraz kilometraż drogi gminnej 

poprowadzono w sposób nawiązujący do przebiegu istniejącej drogi, aby uniknąć 

potencjalnych kolizji z urządzeniami uzbrojenia terenu oraz z pełnym wykorzystaniem 

istniejącego pasa drogowego. Zakres robót związanych budową drogi gminnej 

rozpoczyna się w km 1+240,00 tj. na końcu ul. Przemysłowej , a swój koniec znajduje w 

km 2+225,66 tj na skrzyżowaniu z drogą powiatową – ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego. Oś 

trasy została poprowadzona w sposób umożliwiający płynną jazdę, a parametry przyjętych 

łuków poziomych spełniają wymagania przejezdności zgodnych z aktualnymi wytycznymi 

oraz zapisami rozporządzenia. Wzdłuż drogi gminnej projektuje ścieżkę pieszo – 

rowerową o szerokości całkowitej 3,28m (3,00m nawierzchnia mineralno – asfaltowa). 

Przebieg trasy projektowanej drogi gminnej: 

a) km 1+240,00 – początek projektowanej drogi gminnej – dowiązanie do istn. drogi 

gminnej ul. Przemysłowa, 

b) km 1+240,00 – 1+650,00 – budowa drogi polegająca na wykonaniu konstrukcji jezdni o 

szerokości 5,5m – 6,7m, ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż prawej krawędzi jezdni o 
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szer. całkowitej 3,28m, przydrożnego rowu po lewej stronie oraz zjazdów do 

przylegających działek, 

c) km 1+665,00 – koniec przydrożnego rowu po lewej stronie, wykonanie umocnienia 

wlotu kanalizacji prefabrykowanymi elementami betonowymi, przejście pod konstrukcją 

kanałem DN400 i wpięcie do studni betonowej S1. Wykonanie przejścia dla pieszych i 

strefy oczekiwania po lewej stronie, 

d)km 1+665,00 – 1+778,00 budowa drogi polegająca na wykonaniu konstrukcji jezdni o 

szerokości 5,5m, ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż prawej krawędzi jezdni o szer. 

całkowitej 3,28m, zjazdów do przylegających działek, budowa zbiornika retencyjno – 

odparowującego po prawej stronie drogi ,  

e) km 1+778,00 – 2+ 026,00 budowa drogi polegająca na wykonaniu konstrukcji jezdni o 

szerokości 5,5m, ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż prawej krawędzi jezdni o szer. 

całkowitej 3,28m, oraz  zjazdów do przylegających działek, budowa przydrożnego rowu 

wzdłuż krawędzi ścieżki pieszo – rowerowej, 

f) km 2+026,00 – 2+255,66 budowa drogi polegająca na wykonaniu konstrukcji jezdni o 

szerokości 5,5m, ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż prawej krawędzi jezdni o szer. 

całkowitej 3,28m, zjazdów do przylegających działek. Wykonanie odcinka ścieku 

betonowego typu „mulda” za ścieżką pieszo – rowerową, wykonanie makroniwelacji na 

działkach 1372 i 1373, 

g) km 2+255,66 – koniec projektowanej drogi gminnej, dowiązanie konstrukcji jezdni do 

drogi powiatowej ul. – ks. kard. S. Wyszyńskiego. 

Szczegółowy przebieg trasy poszczególnych elementów drogi został przedstawiony na 

planie sytuacyjnym – rys. nr 2. 

2. Ukształtowanie wysokościowe 

2.1 Profil podłużny drogi gminnej 

Przebieg wysokościowy projektowanej drogi gminnej w stopniu maksymalnym nawiązuje do 

terenu istniejącego, zastosowane łuki pionowe pozwalają na zachowanie widoczności na 

zatrzymanie oraz widoczności nocnej. Profil podłużny do km ok. 1+542 przebiega w spadku 

w kierunku początku opracowania, dalej od km ok. 1+542 do km  ok 2+074 występuje niecka z 

najniższym punktem w miejscu występowania zbiornika retencyjno – odparowującego, 

następnie od km ok 2+074 profil podłużny przebiega w spadku w kierunku końca opracowania.  
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3. Przekroje typowe  – parametry techniczne 

3.1 Przekroje typowe droga gminna 

W przekroju poprzecznym na prostej jezdnia posiada spadek daszkowy o wartości 2%, 

natomiast na łukach jednostronny o wartości 5%. Projektuje się przekrój typowy drogi półuliczny i 

szlakowy z jezdnią dwupasową, dwukierunkową o szerokości 5,50m. Pochylenie poprzeczne 

projektowanej ścieżki pieszo – rowerowej wynosi 2% w kierunku jezdni (krawężnika drogowego). 

Projektuje się krawężniki z wyniesieniem w stosunku do jezdni o wartość +12cm na szlaku oraz 

+4cm na zjazdach. Pochylenie porzeczne pobocza wynosi 8,0% w stronę granicy pasa 

drogowego. Skarpy za poboczem posiadają pochylenie 1:1.5. 

Parametry techniczne drogi gminnej: 

• jezdnia – 5,50m, 

• ścieżka pieszo – rowerowa – 3,00m,  

• pobocze ulepszone – 0,75m, 

• opaska za ścieżką pieszo –  rowerową (obrzeże 0,08m + taras zieleni 0,42m) – 0,50m, 

• krawężnik przy ścieżce pieszo – rowerowej– 0,20m, 

Parametry techniczne ścieżki pieszo – rowerowej: 

• szerokość całkowita: 3,28m (w tym szer. nawierzchni mineralno – asfaltowej AC8S : 

3,00m), 

• spadek poprzeczny chodnika: pochylenie jednostronne 2% w kierunku jezdni, 

• krawężnik prefabrykowany: 20x30 cm na ławie betonowej, 

• obrzeże betonowe: 8x30cm na ławie betonowej. 

Parametry techniczne ścieżki pieszo – rowerowej na zjazdach indywidualnych: 

• szerokość całkowita: 3,28m (w tym szer. nawierzchni mineralno – asfaltowej AC8S : 

3,00m), 

• nawierzchnia zjazdów za chodnikiem (w granicach P.P.D.): z kruszywa,  

• spadek poprzeczny chodnika: dostosowany do pochylenia zjazdu/terenu istn. – maks. 

5% w granicy pasa drogowego,  

• krawężnik prefabrykowany: 20x30 na ławie betonowej z oporem, 

• obrzeże betonowe: 8x30cm na ławie betonowej z oporem. 

4. Zjazdy indywidualne 

Nawierzchnia na zjazdach zostanie wykonana z betonu asfaltowego AC11S lub w obrębie 

chodnika – mieszanki mineralno – asfaltowej AC8S. Planuje się wykonanie nawierzchni zjazdów 
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indywidualnych, publicznych oraz do dróg wewnętrznych do granicy projektowanego pasa 

drogowego lub nawiązania do rzędnej terenu istniejącego (w ramach czasowego zajęcia).  

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

I. Konstrukcja zjazdów bitumicznych: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 16W o gr. 5 cm; 

• warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P o gr. 7 cm, 

• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki  niezwiązanej z kruszywem C90/3, 

• warstwa podbudowy w postaci kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa, 

 

II. Konstrukcja zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej (przez ścieżkę pieszo – rowerową): 

• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC8S – gr. 3 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  - gr. 3 cm, 

• warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mech. –  gr. 10 cm, 

• warstwa gruntu stabilizowanego cementem  cementem o Rm=5 MPa – gr. 10 cm  

 

W zakresie opracowania, wzdłuż analizowanego odcinka drogi lokalizują się: 

a) po stronie prawej: 

- projektowany zjazd w km 1+445,73 

- projektowany zjazd w km 1+464,03 

- projektowany zjazd w km 1+469,29 

- projektowany zjazd w km 1+480,00 

- projektowany zjazd w km 1+496,50 

- projektowany zjazd w km 1+507,06 

- projektowany zjazd w km 1+515,49 

- projektowany zjazd w km 1+526,48 

- projektowany zjazd w km 1+534,58 

- projektowany zjazd w km 1+539,35 

- projektowany zjazd w km 1+554,92 

- projektowany zjazd w km 1+569,25 

- projektowany zjazd w km 1+584,53 

- projektowany zjazd w km 1+605,80 

- projektowany zjazd w km 1+628,81 

- projektowany zjazd w km 1+660,49 
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- projektowany zjazd w km 1+685,46 

- projektowany zjazd w km 1+769,05 

- projektowany zjazd w km 2+041,38 

- projektowany zjazd w km 2+151,78 

- projektowany zjazd w km 2+175,99 

- projektowany zjazd w km 2+216,21 

- projektowany zjazd w km 2+246,91 

- projektowany zjazd na ul. Wyszyńskiego 

b) po stronie lewej: 

- projektowany zjazd w km 1+264,82 

- projektowany zjazd w km 1+403,60 

- projektowany zjazd w km 1+464,03 

- projektowany zjazd w km 1+480,00 

- projektowany zjazd w km 1+491,83 

- projektowany zjazd w km 1+501,03 

- projektowany zjazd w km 1+515,49 

- projektowany zjazd w km 1+525,85 

- projektowany zjazd w km 1+536,71 

- projektowany zjazd w km 1+547,66 

- projektowany zjazd w km 1+562,31 

- projektowany zjazd w km 1+576,23 

- projektowany zjazd w km 1+595,15 

- projektowany zjazd w km 1+605,80 

- projektowany zjazd w km 1+634,73 

- projektowany zjazd w km 1+664,80 

- projektowany zjazd w km 1+681,08 

- projektowany zjazd w km 1+783,08 

- projektowany zjazd w km 1+787,58 

- projektowany zjazd w km 2+006,45 

- projektowany zjazd w km 2+053,40 

- projektowany zjazd w km 2+077,14 

Niwelety zjazdów dostosowane są do terenu istniejącego. 
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5. Skrzyżowania 

W ramach przedmiotowego odcinka niniejszej inwestycji dostosowaniu do projektowanego 

odcinka ulegnie skrzyżowanie z drogą powiatową – ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego zlokalizowaną 

na końcu opracowania. Zakres robót będzie obejmował frezowanie oraz dostosowanie rzędnej, 

tak, aby uzyskać płynne połączenie nowej nawierzchni z istniejącymi rzędnymi drogi publicznej. 

Wszelkie roboty związane z dostosowaniem projektowanych rozwiązań do stanu istniejącego 

będą miały miejsce w PROJEKTOWANYM pasie drogowym drogi gminnej oraz w terenie 

niezbędnym przeznaczonym do przebudowy dróg innych kategorii, urządzeń wodnych, zjazdów 

oraz istniejących sieci uzbrojenia terenu. 

6. Roboty rozbiórkowe 

6.1 Rozbiórki w ciągu drogi 

W związku z realizacja inwestycji przewiduje się głównie lokalne rozbiórki nawierzchni konstrukcji 

drogi powiatowej ul. Wyszyńskiego niezbędne dla prawidłowego wykonania zakresu 

zaprojektowanych robót w szczególności odwodnienia drogowego (przepustu) oraz połączenia 

projektowanej konstrukcji jezdni drogi gminnej z istn. konstrukcją drogi powiatowej.  

W związku z zakresem robót, który obejmuje wykonanie konstrukcji jezdni oraz ścieżki pieszo – 

rowerowej przewiduje się wycinkę pojedynczych zadrzewień, które znajdują się w 

projektowanym pasie drogowym. 

7. Roboty ziemne 

Roboty ziemne obliczono metodą przekrojów poprzecznych oraz analitycznie dla elementów, dla 

których przekroje nie były przewidziane. Obliczenia robót ziemnych ujęto w tabeli stanowiącej 

załączniki do przedmiaru robót. 

8. Nawierzchnie drogowe 

8.1 Rozwiązania projektowe 

8.1.1 Obciążenie ruchem 

Zgodnie z parametrami projektowanej inwestycji, określonymi przez Zarządcę DG do 

projektowania przyjęto kategorię obciążenia ruchem – KR3. 

8.1.2 Ocena wizualna 

Istniejący przebieg i stan techniczny drogi gminnej nie pozwala na jej pełne wykorzystanie 

w analizowaniu rozwiązań konstrukcyjno – geometrycznych dla niniejszego opracowania. 
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8.1.3 Rozwiązania projektowe nawierzchni 

Konstrukcja jezdni drogi na odcinku projektowanej drogi gminnej: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5cm, 

− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o gr. 7cm, 

− warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3o gr. 20cm , 

− warstwa podbudowy w postaci kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa. 

RAZEM: 66 cm 

Konstrukcja ścieżki pieszo – rowerowej na szlaku: 

− warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 8S o gr. 3 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr 3cm, 

− warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mech.o gr 10cm, 

− warstwa gruntu stabilizowanego cmentem o Rm=5MPa o gr. 10cm, 

RAZEM: 26 CM 

Konstrukcja ścieżki pieszo – rowerowej na zjazdach: 

− warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 8S o gr. 3 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr 3cm, 

− warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mech.o gr 15cm, 

− warstwa gruntu stabilizowanego cmentem o Rm=5MPa o gr. 15cm, 

RAZEM: 36 CM 

Konstrukcja zjazdów projektowanej wzdłuż lewej krawędzi drogi gminnej: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5cm, 

− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o gr. 7cm, 

− warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3o gr. 20cm , 

− warstwa podbudowy w postaci kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa. 

RAZEM: 66 cm 

8.2 Elementy ulic 

Zaprojektowano następujące elementy ulic: 

− krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 20x30x100 cm na ławie betonowej 

z oporem z betonu C16/20, 

− obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm na ławie z oporem z betonu klasy C/16/20 

− ścieki betonowe prefabrykowane typu mulda o wymiarach 40 - 60x50 cm gr. 15 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15, 
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− ścieki betonowe prefabrykowane typu „kolejowe” / „krakowskie” na ławie żwirowej, 

o głębokości ok. 60 cm, 

− ścieżka pieszo – rowerowa o nawierzchni mineralno – asfaltowej o gr. 3cm. 

9. Odwodnienie  

Budowa drogi gminnej wymusza przyjęcie rozwiązań, które zagwarantują pełne ujęcie wód 

opadowo-roztopowych z korony drogi oraz z przyległego terenu i odprowadzenie ich do 

odbiorników. Dla prawidłowego zebrania i odprowadzenia wód opadowo – roztopowych z 

korpusu drogi i przyległego terenu projektuje się odcinkowe wykonanie przydrożnych rowów, 

kanalizacji deszczowej i ścieków prefabrykowanych typu „mulda”. Projektuje się odwodnienie 

korpusu drogi poprzez ujęcie wód deszczowych wpustami przejezdnymi zlokalizowanymi przy 

prawej krawędzi jezdni, i sprowadzenie jej przykanalikami do projektowanych rowów 

przydrożnych lub projektowanej kanalizacji deszczowej, a następnie do odbiorników: 

projektowanej kanalizacji deszczowej, projektowanego zbiornika retencyjno – odparowującego 

lub przydrożnego rowu drogi powiatowej ul. Wyszyńskiego. Jezdnia DG oraz ścieżka pieszo – 

rowerowa posiadają takie nachylenie podłużne i poprzeczne, które  umożliwi dostawanie się wód 

do wpustów deszczowych lub rowów drogowych.  

Ogólne parametry techniczne elementów kanalizacji deszczowej: 

• rury przewodowe polipropylenowe strukturalne  śr. 400 mm, posadowione na ławie z 

kruszywa naturalnego gr. śr. 20 cm, 

• studnie betonowe prefabrykowane szczelne o średnicach DN1200, posadowione na 

warstwie chudego betonu lub fundamencie betonowym w zależności od lokalnych warunków 

gruntowych, 

• studzienki uliczne betonowe z wpustami przejezdnymi klasy D400, 

• przykanaliki z rur polipropylenowych litych średnicy 200 mm 

9.1 Elementy kanalizacji 

9.1.1 Opis ogólny 

Dla prawidłowego zebrania i odprowadzenia wód deszczowych z drogi, chodnika i przyległego 

terenu projektuje się studnie kanalizacyjne przelotowe, studnie połączeniowe oraz studzienki 

uliczne betonowe wraz z  wpustami  i przykanalikami. 

9.1.2 Odbiornik wód deszczowych 

Odbiornikami wód deszczowych będą:  

− projektowana kanalizacja deszczowa, znajdująca się na początku opracowania, 

− projektowany zbiornik retencyjno – odparowujący położony na działce o nr ewid. 1371, na  

wykonanie którego zostało udzielone pozwolenie na usługę wodną znak: 
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RZ.ZUZ.2.4210.231.2021.AW, polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych 

z odcinka drogi gminnej o roboczym oznaczeniu „C” od km 1+547 do km 2+077, poprzez wylot 

W3 w km 1+750 ze zlewni o całkowitej powierzchni F= 0,94ha, (pow. zredukowana  0,493 ha) 

składającej się z jezdni o nawierzchni bitumicznej – 0,32 ha (pow. zredukowana 0,288 ha), 

ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej 0,16 ha (pow. zredukowana 0,136 ha), 

oraz terenów przyległych – 0,46 ha (pow. zredukowana 0,069ha ) w ilości Qsmax= 0,074 m3/s 

(dla założonego opadu maksymalnego o natężeniu q=150 [l/s/ha]), Qśr,rok= 3105,9 m3/rok (dla 

założonego opadu średniorocznego 700mm/rok), 

− istniejący rów przydrożny przy ul. Wyszyńskiego. 

9.1.3 Projektowane odwodnienie 

 Od km 1+240,00 do km 1+665,00 przy prawej krawędzi jezdni projektuje się wpusty uliczne  

Wd1 – Wd7, które odprowadzają wodę do rowu przydrożnego po lewej stronie, następnie 

poprzez wylot w km 1+665,00 i kanał deszczowy pod jezdnią zebrana woda zostaje skierowana 

do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej. Od km 1+665,00 do km 1+780,00 projektuje 

się odcinek kanalizacji deszczowej po prawej stronie jezdni, który przejmuje wodę z rowu 

znajdującego się na odcinku od km 1+240,00 do km 1+665,00, wpustów Wd8 – Wd11 i rowu 

przydrożnego występującego na odcinku od km 1+780 do km 2+025, do którego za pomocą 

przykanalików odprowadzana jest woda z wpustów Wd12 – Wd18. Następnie, odcinkowo 

wzdłuż krawędzi ścieżki pieszo – rowerowej projektuje się korytka prefabrykowane betonowe 

typu „mulda” dla uregulowania spływu wody z przyległego terenu. Od km 2+120 do skrzyżowania 

z ul. Wyszyńskiego i odcinkowo na ul. Wyszyńskiego projektuje się odcinek kanalizacji 

deszczowej, który przejmuje wodę z wpustów ulicznych Wd19 – Wd23, z którego przejęta woda 

zostaje odprowadzona przepustem ø600 pod drogą powiatową do przydrożnego rowu. 

Projektowana kanalizacja złożona jest z odcinków rur prefabrykowanych o średnicy ø400. 

Lokalizuje się na niej studnie przelotowe o średnicy ø1200 oraz połączeniową ø1500.  

, osadzone na studzienkach ulicznych betonowych o średnicy ø500 z przykanalikami o średnicy 

ø200 

9.1.4 Przykanaliki 

Wszystkie przykanaliki wykonane zostaną z rur o średnicach ø200. Rury ułożone zostaną na 

dobrze ubitym i stabilnym podłożu, na podsypce piaskowej grubości 20cm (ława na szerokość 

średnicy rury) i obsypane gruntem sypkim (materiał niewysadzinowy) 35 cm ponad rurę, 

zagęszczając obsypkę symetrycznie warstwami co 15cm. Wylot przykanalika do studni 

kanalizacji deszczowej lub rowu przydrożnego po lewej / prawej stronie. W miejscu wylotu 

przykanalików zostanie wykonane umocnienie rowu na odcinkach po 2,0m z każdej ze stron 
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wylotu zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym znak: RZ.ZUZ.2.4210.231.2021.AW w 

postaci: 

− płyty prefabrykowane betonowe ażurowe gr. min 10 cm, 

− korytka ściekowe betonowe muldowe  o wymiarach 40x50x15 cm lub zbliżone, 

− korytka ściekowe betonowe głębokie o wymiarach 44 – 55x73x60 cm lub zbliżone 

9.1.5 Studnie kanalizacyjne 

Studnie kanalizacyjne połączeniowe SP wykonane zostaną z kręgów żelbetowych ø1500, 

studnie kanalizacyjne przelotowe S wykonane zostaną z kręgów żelbetowych ø1200. Studnie 

przykryte zostaną włazem żeliwnym. W studzienkach zamontowane zostaną stopnie złazowe. 

Większość studni umiejscowiona jest w nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej.  

Lokalizacja studni kanalizacyjnych szczegółowo określona jest na rys. 2 plan sytuacyjny. Poniżej 

przedstawiono kilometraż studzienek wg osi drogi gminnej: 

odcinek 1: 

- S1 – ø1200 – km 1+677,20; 

- S2 – ø1200 – km 1+702,00; 

- S3 – ø1200 – km 1+730,26; 

- S4 – ø1200 – km 1+755,07; 

odcinek 2: 

- S7 – ø1200 – km 2+120,06; 

- S6 – ø1200 – km 2+170,29; 

- S7 – ø1200 – km 2+186,70; 

- S8 – ø1200 – km 2+220,36; 

- S9 – ø1200 – km 2+247,72; 

- SP1 – ø1500 – ul. Wyszyńskiego; 

- S10 – ø1200 – ul. Wyszyńskiego. 

9.1.6 Studzienki ściekowe 

Wpusty Wd to studzienki ściekowe z wpustami przejezdnymi. Wszystkie studzienki mają wymiar  

kręgów betonowych równych ø50 i wyposażone są w przykanaliki, które odprowadzają wodę do 

rowów krytych / odcinków kanalizacji deszczowej. 
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Lokalizacja studni ściekowych szczegółowo określona jest na rys. 2 plan sytuacyjny oraz rys. 4 

profil podłużny. 

10. Urządzenia obce 

10.1 Istniejące urządzenia obce 

Istniejące sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w obrębie projektowanych robót zostaną 

przebudowane i zabezpieczone zgodnie z warunkami gestorów. 

• Sieć elektroenergetyczna  

Na dostosowanie istniejących sieci elektroenergetycznej, PGE Dystrybucja S.A. wystawiło 

warunki techniczne, pismo znak RE2/RM/PT/2021/03/221/w/245 z dnia 18.03.2021 r. Uzyskano 

uzgodnienie przebiegu trasy projektowanych linii. Zaprojektowano roboty zgodnie z 

wymaganiami Zarządcy sieci. 

• Sieć teletechniczna  

Na zabezpieczenie z kolidującymi urządzeniami teletechnicznymi oraz przebudowę sieci, Orange 

Polska wystawiło warunki techniczne, pismo znak TTISIKU-16247/21/RS z dnia 08.04.2021 r. – 

Zaprojektowano roboty zgodnie z wymaganiami Zarządcy sieci. 

• Sieć światłowodowa  

Na przebudowę sieci światłowodowych kolidujących z rozwiązaniami projektowymi, TelNet 

Krzysztof Drozd wystawił warunki techniczne w dniu 26.06.2021, natomiast ORSS sp. z o. o. 

wystawiła warunki techniczne, pismo znak WA15032021/P1519 z dnia 15.03.2021 r. Uzyskano 

uzgodnienie przebiegu trasy projektowanych światłowodów. Zaprojektowano roboty zgodnie z 

wymaganiami Zarządców sieci. 

 

• Sieć gazowa  

Na przebudowę sieci gazowych kolidujących z rozwiązaniami projektowymi, PSG sp. z o. o. 

wystawiła warunki techniczne, pismo znak PSGJA.ZMSM.763A.040.1070320.1.21 z dnia 

10.03.2021 r. Uzyskano uzgodnienie przebiegu trasy projektowanych gazociągów. 

Zaprojektowano roboty zgodnie z wymaganiami Zarządcy sieci. 
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• Sieć wodno - kanalizacyjna 

Na roboty w okolicy występowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych Sp. z o. o. wystawiło warunki techniczne, pismo znak DWK 507/119/2021r. 

z dnia 21.04.2021 r. 

Przy projektowaniu robót uwzględniono wszystkie wymagania wskazane w ww. pismach 

Zarządców sieci. 

10.2 Projektowane urządzenia obce 

• Kanał technologiczny 

Parametry techniczne kanału technologicznego: 

• kanał  technologiczny (ciąg  telekomunikacyjnej  kanalizacji kablowej) składający się  

z 1 rury HDPE 110/6,3 – na odcinkach KTu. 

• kanał  technologiczny (ciąg  telekomunikacyjnej  kanalizacji kablowej) składający się  

z 1 rury HDPE140/8 oraz 1 rury HDPE 110/6,3 – na odcinkach KTp 

• na odcinkach KTu i KTp występują 1szt. rur optotelekomunikacyjnych  typu  HDPE  40/3,7 z 

wyróżnikami barwnymi (czerwony, zielony, pomarańczowy) oraz 1 szt. prefabrykowanej  

wiązki  mikrorur  (7x12/8  mm) układanych w warstwach, 

• wiązki mikrorur powinny mieć konstrukcję ścisłej tuby w rurze dwuwarstwowej.  

Rury rurociągu  łączyć w studniach kablowych złączkami skręcanymi, 

• .w połowie głębokości przykrycia ziemią ułożyć taśmę ostrzegawczą z napisem: „Uwaga!  

Kanał technologiczny, 

• na trasie rurociągu rozmieścić studnie kablowe SK – 2 z ramą i pokrywą typu ciężkiego. 

11. Dowiązania wysokościowe 

Wszystkie rzędne wysokościowe zamieszczone w projekcie podane zostały w układzie 

Kronsztadt. 

12. Charakterystyka ekologiczna inwestycji 

Wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GP.6220.2.2021 z dnia 

19.04.2021 r. dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego i stanowi o nienakładaniu 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 
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pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. Niniejsze zamierzenie budowlane klasyfikuje się więc jako mogące potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenie oceny 

oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko może zostać stwierdzony.  

Zgodnie z art. 63 ust 1 ww. ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji. Wystąpiono 

do organów opiniujących z zapytaniem o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla niniejszego przedsięwzięcia budowlanego i uzyskano tym samym zaprzeczenie 

dla takiej konieczności. 

13. Opracowanie dotyczące rozgraniczenia pasa drogowego 

Wyznaczenie  granic pasa drogowego na przedmiotowym odcinku drogi i ustalenia w terenie 

punktów granicznych na podstawie Rys. 2 Plan sytuacyjny. 

14. Organizacja ruchu drogowego 

14.1 Docelowa organizacja ruchu  

Docelowa organizacja ruchu na drodze powiatowej będzie wykonana zgodnie z zatwierdzonym 

Projektem Stałej Organizacji Ruchu. 

14.2 Organizacja ruchu na czas robót 

Tymczasowy projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu zostanie opracowany, zatwierdzony 

i wprowadzony na czas trwania robót budowlanych. 
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B. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, DECYZJE I UZGODNIENIA 
 
 

1. Warunki techniczne zabezpieczenia / dostosowania istniejących sieci 

elektroenergetycznych wydane przez PGE Dystrybucja S.A. – pismo znak 

RE2/RM/PW/2021/03/221/245 z dnia 18.03.2021 r., 

2. Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej wydane przez PSG sp. z o. o. – 

pismo znak PSGJA.ZMSM.763A.040.1070320.1.21 z dnia 10..2021 r., 

3. Uzgodnienie przebiegu trasy gazociągów z dnia 23.11.2021 r. – uzgodnienie 

elektroniczne przez PSG sp. z o. o., 

4. Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej – pismo numer 

TTISIKU – 16247/21/RS, 

5. Warunki techniczne dla istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

wydane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. – pismo znak 

DWK 507/119/2021r. z dnia 21.04.2021 r., 

6. Warunki techniczne do projektowania zabezpieczenia oraz / lub ewentualnej 

przebudowy sieci światłowodowej wydane przez ORSS – pismo znak 

WA15032021/P1519 z dnia 15.03.2021, 

7. Warunki techniczne na przebudowę kabli operatora TelNet Krzysztof Drozd z dnia 

26.06.2021 r. 

8. Protokół z narady koordynacyjnej znak: WG-WGO.6630.1.307.2021.1 z dnia 

20.08.2021 r., 

9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – pismo znak GP.6220.2.2021 z 

dnia 19.04.2021 r. 

10. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie usługi wodnej oraz urządzeń wodnych – 

pismo znak RZ.ZUZ.2.4210.231.2021.AW z dnia 18.11.2021 r. 
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