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CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego pn.:
,BUDOWA DROGI GMINNEJ OD KM 0+000,00 DO 0+192,90 W MIESCIE ROPCZYCE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ”

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zostanie wybudowany
odcinek drogi gminnej o dtugosci okoto 193 m rozpoczynajacy sie od skrzyzowania z drogg
gminng — odcinek o roboczym oznaczeniu ,A” stanowigcy przedtuzenie ulicy Przemystowej
zrealizowany w 2021 r. na podstawie decyzji Starosty Ropczycko — Sedziszowskiego znak: 1/2021
ZRID z dnia 18.02.2021r. W miejscu przeciecia osi tych dwéch drég przyjeto kilometraz
poczgtkowy przedmiotowego odcinka drogi gminnej tj. 0+000,00. Inwestor Burmistrz Ropczyc
sprawujacy jednoczesnie funkcje zarzadcy drogi oraz przedstawiciela wiadz lokalnych planujac
przedmiotowg inwestycje wzigt pod uwage przede wszystkim zaspokojenie lokalnych potrzeb
komunikacyjnych oraz zagospodarowanie terenu, ktére sg przewidziane na cele przemystowe,
magazynowe i ustugowe. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie zbudowany odcinek drogi
gminnej o dtugosci ok 193 m oraz elementy odwodnienia drogi w postaci wpustow deszczowych
z przykanalikami poprowadzonymi do rowu trawiastego otwartego na dziatce nr ewid. 2944 oraz
istniejgcej kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej w obrebie dziatki nr 2982/21. Wzdtuz

catego odcinka drogi wybudowany zostanie takze kanat technologiczny.

1.2 LOKALIZACIJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czesci wojewddztwa
podkarpackiego, powiecie ropczycko—sedziszowskim, pétnocno—zachodniej czesci miasta
Ropczyce na terenie obrebu ewidencyjnego nr 1 Ropczyce oraz nr 7 Ropczyce—Pietrzejowa
jednostka ewidencyjna 181503 _4 Ropczyce—Miasto. Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostata
rowniez w czesci rysunkowej niniejszego projektu zagospodarowania terenu na rysunku nr 1 pt.

Orientacja.



2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERNU

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest terenem réwninnym
charakteryzujgcym sie spadkami, w wiekszosci, w kierunku pdétnocnym. Gtéwnym
i charakterystycznym elementem zagospodarowania terenu s3: istniejgca sie¢ drogowa drogi tj.
ul Przemystowa oraz odcinek ,,A” stanowigcy przedfuzenie ul. Przemystowej, od ktdérego poczatek
bedzie brat niniejszy odcinek projektowanej drogi gminnej. Pobliskie dziatki przeznaczone sa
w gtéwnej mierze pod inwestycje przemystowe. Istniejgce zagospodarowanie dziatek przylegtych
do pasa drogowego oraz zakres projektowanych robdt przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu na rysunku nr 2. W rejonie projektowanej drogi obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 14/2/2018 zgodnie z ktdrym, na obszarze
objetym MPZP Nr 14/2/2018 dla terenu potozonego w zakresie projektowanej drogi, przewiduje
sie budowe drogi publicznej klasy dojazdowej kategorii gminnej oraz obiekty produkcyjne, sktady
i magazyny oraz ustugi. Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) Zgodnie z art. 11 i ust. 2 specustawy “W
sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe] nie stosuje sie przepisow
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Zatem ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie s3 wigzgce dla tej inwestycji nie mniej jednak
z uwagi na swoj charakter nie koliduje ona z planowang na tym obszarze zabudowg a wrecz

umozliwi jej rozwdj poprzez poprawe dostepnosci komunikacyjnej terendw przylegtych.

2.1.1 Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Gtéwnym  celem  inwestycji jest budowa nowej drogi gminnej wraz
z kompleksowym rozwigzaniem odwodnienia i budowa kanalizacji kablowej. Taki rodzaj
zainwestowania nie powoduje znaczgcych zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania
terenu. Dla robdt przewidzianych na etapie projektowania wyznaczono linie rozgraniczajaca
teren inwestycji drogowej stanowigcej podstawe dla podziatu nieruchomosci i ich przejecia na

rzecz Gminy Ropczyce.

2.2 ZAKRES INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

e zdjecie warstwy humusu, roboty ziemne wykopy i nasypy,



2.2.1

niwelacja wyréwnanie lokalnych zanizen terenu,

wykonanie systemu odwodnienia drogi skfadajgcego sie z trzech wpustéw
i przykanalikow, poprowadzonych do rowu odptywowego i istn. kanalizacji deszczowej,
wykonanie kanatu technologicznego,

wykonanie konstrukcji jezdni,

utozenie warstw bitumicznych na jezdni drogi gminnej,

humusowanie, prace wykonczeniowe i porzgdkowe.

Rozbiorki obiektow

Inwestycja nie powoduje koniecznosci rozbiorki obiektéw budowlanych oraz elementow

istniejgcej infrastruktury nie zwigzanych z droga.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 OGOLNY ZAKRES INWESTYCJI

Inwestycja obejmowac bedzie swym zakresem:

— odhumusowanie pasa drogowego wykonanie robdt ziemnych wykopdw
i nasypow drogowych celem uksztaltowania korpusu projektowanej drogi
w terenie,

— wykonanie nowego odcinka drogi gminnej o nawierzchni bitumiczne;j,

— wykonanie urzadzen do odwodnienia drogi w postaci wpustdw drogowych
wraz z przyknalaikami,

— budowe kanatu technologicznego,

— przebudowe rowu otwartego poprzez wykonanie przepustu w lokalizacji
proj. zjazdu publicznego,

— obsianie traw, prace wykonczeniowe i porzadkowe,

3.2 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:

Droga gminna, ulica klasy D:

odcinek dtugosci 192,90 m
przekrdj potuliczny — 1x2,

szerokosc jezdni drogi gminnej—7,0m

(poszerzenia na tukach poziomych 0 1,5 m),

szerokos¢ pobocza - 0,75 m



e predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,

e kategoria ruchu KR-3—4,

Urzadzenia odwodnienia drogi

e wpusty deszczowe zeliwne klasy D400

e studzienki deszczowe betonowe Srednicy 50 cm
e przykanaliki z rur PCV $r. 200 mm

e przepust na rowie w obrebie dziatki 2944 — przekrdj eliptyczny o dtugos$ciach osi
gtownych, pozioma 1 800mm, pionowa 1500 mm, dtugo$é przepustu 40,56m,
spadek w dnie 0,5 %,.

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (razem 75 cm):

* warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm;

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm;

e warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P o gr. AC22P o gr. 7cm;

e warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0-31,5 o gr. 20cm;

e warstwa podtoza stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o gr. 40cm(doziarnienie

pospdtka gr. 10cm).

Parametry geometryczne przebiegu wysokos$ciowego i w planie:

e wylukowania na skrzyzowaniu z droga gminng odcinek ,A” stanowigcy przedtuzenie ul.
Przemystowej w km 0+000,00 R = 8,0 m i 10 R=10,0m (planowane dowigzanie do
istniejgcej nawierzchni),

e promienie fukéw poziomych min. 20 m,

e spadek jezdni poprzeczny na odcinkach prostych jednostronny 2%, na tukach
jednostronny 2%,

Parametry elementow betonowych:
e krawezniki betonowe o wymiarach 20cmx30cm betonowe molityczne Ilub
prefabrykowane,

System odwodnienia:
* row odwadniajacy na dziatce nr 2944,
e przepust drogowy z rury stalowej o dt. 40,56m,przekroju eliptycznym o powierzchni
2,15 m?, $wietle pionowym 1,50 m oraz poziomym 1,80m.
e przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych strukturalnych DN 200,
* istniejgca kanalizacja deszczowa zrealizowana w ramach inwestycji polegajacej na
budowie odcinka ,,A” stanowigcego przedtuzenie ul. Przemystowe;j.

Budowa kanatu technologicznego:



Kanat technologiczny utozony wzdtuz drogi gminnej wybudowany bedzie jako minimalny
przekréj KTu, tj. 1 rura @110 karbowana gietka; 1 rura @40/3,7 oraz wigzka mikrorur 7x12. W
miejscu skrzyzowan z projektowanymi wjazdami zastosowano przekroj kanatu KTp, tj. 1 rura
@140/8 jako ostonowa rury rury karbowanej gietkiej; 1 rura $110/6,3 jako ostonowa rur:
?40/3,7 oraz wigzki mikrorur 7x12. Gteboko$¢ utozenia winna wynosi¢ 1 m.

Kanat technologiczny zasypac warstwg gruntu rodzimego i utozy¢ tasme ostrzegawcza

w kolorze pomaraniczowym z napisem: ,Uwaga! Kanat technologiczny”. Tasme ostrzegawcza
uktada¢ w potowie gtebokosci nad rurociggiem tworzgcym kanat technologiczny.
Bezposrednio nad rurociggiem utozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng réwniez z napisem:
,Uwaga! Kanat technologiczny”. Tasma winna zawiera¢ metalowy pasek w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci 25 mm i grubosci 0,1 mm.

Na trasie rurociggu rozmiescic¢ studnie kablowe SK-2 z ramg i pokrywag typu ,ciezkiego”.
Hermetyzacja studni kablowych:

Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w zamkniecia, ktére uniemozliwig w trakcie
eksploatacji dostep do kabli w kanalizacji osobom postronnym. Projektuje sie zastosowanie
pokryw zewnetrznych z uktadem zasuwowo-ryglowym, blokowanym zamkiem Abloy.

4. INFORMACIE | DANE W ZAKRESIE OGRANICZEN | ZAKAZOW
W ZAGOSPODAROWANIU | ZABUDOWIE TERENU

4.1 DZIEDZICTWO KULTUROWE, ZABYTKI OTRAZ DOBRA KULTURY

Projektowana inwestycja nie wywiera zadnego wptywu na dziedzictwo kulturowe, zabytki
oraz dobra kultury. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym ochrong
konserwatorska. Zgodnie z opinig znak Rz-IRN.5152.512.2021.BW  Podkarpackiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zalecane jest zapewnienie nadzoru archeologicznego
podczas prowadzenia robdt ziemnych z uwagi na mozliwo$é napotkania $ladéw osadnictwa
i zabytkéw archeologicznych.

4.2 WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie poza terenami goérniczymi i nie wymaga z tego

tytutu dodatkowych zabezpieczenn w ramach profilaktyki budowlane;j.

4.3 ZAGROZENIE ZJAWISKAMI GEODYNAMICZNYMI

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych.



4.4 CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do grupy przedsiewzieé, dla ktérych nie jest
wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na srodowisko zgodnie z §3 ust.1
pkt. 62 (Dz.U.2019 poz.1839). Inwestycja ta nie jest usytuowana w obszarze Natura 2000 i nie ma
na ten obszar wplywu. Ponadto przedsiewziecie zlokalizowane jest poza
wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). Przedsiewziecie
nie bedzie realizowane w obrebie obszarow wodno — btotnych, obszaréw wybrzezy, obszaréw
gorskich i lesnych. Teren planowanego przedsiewziecia z uwagi na znaczng odlegtos¢ od
zbiornikdw wodnych oraz przewaznie rolnicze jego wykorzystanie nie jest atrakcyjny dla ptazow,
w obrebie inwestycji nie sg spodziewane siedliska i miejsca statego bytowania ptazéow. Teren
objety przedsiewzieciem w czesSci dotyczgcej zajecia nowych powierzchni biologicznie czynnych,
stanowi obecnie nieuzytek, podlegajgcy naturalnej sukcesji (porosniety gtéwnie roslinnoscig
niskg, nieprzedstawiajagcg cennych wartosci przyrodniczych). Realizacja przedsiewziecia nie
wptywanie negatywnie na utrate réznorodnosci gatunkow, w tym gatunkdw chronionych na
mocy przepisow dyrektywy siedliskowej i ptasiej oraz na bogactwo gatunkéw lub skfad
gatunkowy siedlisk na obszarze oraz nie wywota posredniej lub bezposredniej szkody, utraty i
fragmentacji siedlisk. Usuniecie zieleni nie wptynie na rodzaj uzytkowania gruntu oraz funkcje
ekosystemu zaréwno na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia. Na terenie ww.
inwestycji nie wystepujg zakazy obowigzujgce w stosunku do gatunkow roslin, zwierzat i grzybow
objetych ochrong. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest
obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkédw wodnych - zgodnie z art.

75 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2020.0.1219).

Ochrona srodowiska w trakcie prowadzenia prac powinna zostac¢ zapewniona w szczegdlnosci
poprzez:

— zachowanie dotychczasowej charakterystyki odwodnienia i sposobu odprowadzenia wéd
przy jednoczesnym jego uporzagdkowaniu i skierowaniu w sposéb nie powodujacy

zalewania przylegtych nieruchomosci,

— stosowana technologia robdt zapobiega¢ bedzie wprowadzaniu zawiesin substancji
organicznych oraz zanieczyszczen ropopochodnych zwigzang z pracg sprzetu

budowalnego i srodkéw transportu do wéd powierzchniowych,



— przedsiewziecie bedzie realizowane z zapewnieniem zasady oszczednego korzystania z
terenu i minimalnego przeksztatcenia jego powierzchni. Zaplecza oraz bazy beda
lokalizowane na terenie planowanym do zajecia oraz w miare mozliwosci w granicach

istniejgcego pasa drogowego,

— przed rozpoczeciem zasadniczych robdét budowlanych nastgpi odhumusowanie terenu

wraz z jego ztozeniem w sposob uporzadkowany (pryzmy) do ponownego wykorzystania,

— W sgsiedztwie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, zasiegu obrysu ich koron, prace
nalezy przykry¢ warstwg urodzajnej ziemi. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ plac robét aby unikac tworzenia putapek dla zwierzat, gtéwnie
ptazéw i matych ssakdw poprzez prowadzenie prac bez zbednych przerw i opdznien na
ustalonych odcinkach roboczych, nie pozostawiania otwartych wykopdéw o stromych
skarpach, zabezpieczenie elementow prefabrykowanych (studni i studzienek z kregow

betonowych) przed mozliwoscig dostania sie do nich zwierzat

w trakcie prowadzenia prac nie nalezy powodowac zmiany stanu wody w gruntach, ze szkodg

dla gruntéw sasiednich,

— w toku realizacji uzywane bedg materiaty bezpieczne dla sSrodowiska, materiaty i surowce
beda zabezpieczone przed mozliwoscig przedostania sie do Srodowiska, w szczegdlnosci
bedg sktadowane na terenie zapleczy w taki sposéb, aby nie byto mozliwosci

spowodowania zanieczyszczenia przylegtego terenu,

— sprzet uzywany do realizacji prac bedzie sprawny oraz bedzie stacjonowat poza korytem,
na wyznaczonym i wtasciwie urzgdzonym zapleczu, w szczegdlnosci miejsca postoju
i konserwacji maszyn budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone przed
mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem sie ich do gruntow
i wod,

prowadzenie robot w trakcie realizacji inwestycji winno odbywad sie w sposéb ograniczajacy

maksymalnie ucigzliwos¢ pod wzgledem akustycznym oraz wibracji wywotanych praca

ciezkiego sprzetu, roboty szczegdlnie hatasliwe bedg wykonywane w porze dziennej tj.

miedzy godz. 6.00 a 22.00,

w przypadku natrafienia w trakcie realizacji lub eksploatacji przedsiewziecia na obiekty
wartosci archeologicznej lub zabytkowej niezwtoczne powiadomienie stuzb konserwatora

zabytkow,



transport dla potrzeb budowy bedzie prowadzony po istniejgcych drogach,

roboty w trakcie budowy i pdzniejszej eksploatacji (remontéw) muszg by¢ wykonane tak, aby
nie byty zrodtem zanieczyszczenia srodowiska surowcami, materiatami i odpadami lub innymi

substancjami stosowanymi w czasie ich trwania,

w toku budowy i eksploatacji nalezy zapewni¢ wifasciwg organizacje robot
z zastosowaniem sprawnego sprzetu o wysokiej jakosci i optymalnych warunkéw jego

wykorzystania, tak, aby zminimalizowac hatas i emisje do powietrza,

sposob wykonywania robdt zapewni ograniczenie emisji do powietrza poprzez minimalizacje
pylenia (w trakcie przewozu i magazynowania materiatéw sypkich, ruchu sprzetu oraz robét
ziemnych), stosowanie w maksymalnym zakresie gotowych mieszanek, przewdz mas

bitumicznych transportem posiadajagcym wymagane zabezpieczenia,

stosowane surowce i materiaty powinny by¢ tak dobierane, oraz powinna by¢ zapewniona

taka organizacja robot, aby zminimalizowac ilos¢ powstajgcych odpaddw,

— wytworzone odpady powinny byé magazynowane selektywnie, w wyznaczonych

urzgdzonych miejscach,

— wytworzone odpady winny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi w miejscu ich
powstawania, a gdy jest to niemozliwe przekazywane specjalistycznym firmom
prowadzgacym dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady winny by¢
transportowane z  czestotliwoscia  wynikajacg z  procesdéw  organizacyjnych
i technologicznych. Magazynowanie i transportowanie odpaddéw nalezy prowadzi¢

w sposob zapobiegajacy ich rozproszeniu sie w srodowisku,

— po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie uprzatniety i przywrécony do stanu

umozliwiajacego jego wykorzystanie zgodnie z zatozonymi celami,

— optymalizowane bedg sposoby zimowego utrzymania drogi, przy zastosowaniu Srodkéw

wykluczajacych mozliwosé spowodowania zagrozenia dla wod powierzchniowych,

— prace remontowe bedg prowadzone w taki sposéb, aby minimalizowaé¢ mozliwos$é

zanieczyszczenia wod lub ingerowania w przylegty teren,

— w trakcie eksploatacji utrzymanie terendéw zielonych na poboczach drogi i skarpach bedzie

zapewnione poprzez ich koszenie - nie bedg stosowane herbicydy.
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4.4.1 Sposob ochrony przed zanieczyszczeniem.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia bedzie 7Zrédiem hatasu oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza, pochodzacych z przejezdzajacych pojazdéw poruszajacych sie po
ww. drodze. Zagospodarowanie terendw potozonych na poétnoc od projektowanej drogi
i bezposrednio z nig sgsiadujgcych w Miejscowym Palnie Zagospodarowania Przestrzennego nr
14/2/2018 przewidziane jest jak jako tereny obiektéw produkcyjnych, sktadow i magazyndw oraz
ustug. Powstajgce odpady beda odpadami typowymi dla tego typu przedsiewzie¢ i beda
zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2022.699). Bedg one selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach w sposdb
zapobiegajgcy rozprzestrzenianiu sie w srodowisku i odbierane przez uprawnionego odbiorce
w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

4.4.2 Ochrona waéd powierzchniowych i podziemnych

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na obszarze Jednolitej Czesci Wad
Podziemnych PLGW2000134 o dobrym stanie wod, niezagrozonej nieosiggnieciem
ustanowionych dla niej celéw srodowiskowych. Celem s$rodowiskowym okreslonym w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (M.P. z 2011 r. Nr 49 poz. 549), dla czesci
wod podziemnych bedgcych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym bedzie
utrzymanie tego stanu. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zlewni Jednolitych cze$ci wéd
powierzchniowych Brzeznica od doptywu z tgczek Kucharskich do ujscia, krajowy Kod JCWP:
RW200014218899, typ mafa rzeka fliszowa. Jest to silnie zmieniona cze$¢ wod ktorej stan
ekologiczny okreslono jako zty jest to czes¢ wodd niezagrozona nieosiggnieciem celdow
srodowiskowych. Celem srodowiskowym dla JCWP jest osiggniecie, co najmniej dobrego
potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. W mysl zapiséw art. 38 w ustawy Prawo
wodne. Celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest zapobieganie lub
ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich
stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatarn naprawczych a takze zapewnienie rownowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wodd tak, aby osiggna¢ ich dobry stan. Planowane przedsiewziecie
zlokalizowane jest poza granicami gtownych Zbiornikow wéd Podziemnych.

Wody opadowo-roztopowe pochodzgce z drogi nie bedg powodowad przekraczania
dozwolonych stezen zanieczyszczen, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw
do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) tj zawiesiny ogdlne nie wiecej iz 100 mg/l, weglowodory

ropopochodne nie wiecej niz 15 mg/l. Projektowana inwestycja nie bedzie wywierata zadnego
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wptywu na wody podziemne. Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przylegtych do jezior

oraz na terenie uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej

Dla planowanego przedsiewziecia uzyskano decyzje pozwolenia wodnoprawnego znak

RZ.ZUZ.2.4210.19.2022.AW z dnia 27.05.2022 r. w zakresie:

wykonania urzadzenia wodnego w postaci wylotdw w obrebie ewidencyjnym 181503_4
0001 Ropczyce - wylotu wéd opadowych lub roztopowych oznaczonego W1 do rowu
w obszarze dziatki 2944 w obrebie ewidencyjnym 181503_4 0001 Ropczyce, pow.
ropczycko-sedziszowski o srednicy @ 200 mm i rzednej dna w miejscu wylotu 208,8 m
n.p.m umieszczonego w obudowie betonowej prefabrykowanej, sktadajgcej sie z ptyt
azurowych o wymiarach minimalnych df. 60 x 40 x 8m z otworami wypetnionymi
betonem uktadanych w pasie o szerokosci 2,0 m (po 1,0m od osi wylotu).

wykonania wylotu woéd opadowych lub roztopowych oznaczonego W2 do rowu
w obszarze dziatki o nr ewid. 2944 w obrebie ewidencyjnym 181503 4 0001 Ropczyce,
pow. ropczycko-sedziszowski o srednicy @ 200 mm i rzednej dna w miejscu wylotu 208,4
m n.p.m umieszczonego w obudowie betonowej prefabrykowanej, sktadajacej sie z ptyt
azurowych o wymiarach minimalnych df. 60 x 40 x 8m z otworami wypetnionymi
betonem uktadanych w pasie o szerokosci 2,0 m (po 1,0m od osi wylotu)

wykonania nowego przepustu o przekroju eliptycznym w obrebie dziatki nr 2944
w obrebie ewidencyjnym 181503 4 0001 Ropczyce, pow. ropczycko-sedziszowski
o dtugosci osi gtéwnych elipsy — pozioma 1 800mm, pionowa 1500 mm, dtugos¢ przewodu
40,56 m, spadku w dnie 0,5%, wraz z zabezpieczeniem wlotu i wylotu z przepustu poprzez
obrukowanie elementami drobnowymiarowymi - kostkg betonowag lub brukowcem
uktadanymi na betonie, ubezpieczenia rowu na wlocie i wylocie z przepustu - na dfugosci
3,0m powyzej i 3,0m ponizej w dnie elementami drobnowymiarowymi - kostkg betonowg
lub brukowcem uktadanymi na betonie z wypetnieniem spoin zaprawa,

ustuge wodng w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych sptywajacych
z odcinka drogi gminnej w miescie Ropczyce, projektowanymi wylotami W 1, W2 w obrebie
dziatki nr 2944 jednostka ewidencyjna 181503_4 0001 Ropczyce, pow. ropczycko-sedziszowski do

rowu w ponizszych ilosciach

Wylot

Potozenie wg Powierzchnia odwadniania llo$¢ odprowadzanych wéd
wspétrzednych -
geograficznych: Catkowita Zredukowana Qurncsek Qe rocs
[ha] [ha]
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0,00913 m3/s dla
zatozonego opadu o

X:5548969.40 . .
jednostkowym sptywie q

0, 291 droga

596 [m3/rok] dla
zatozonego opadu

W-1 | Y:7542834.91 o:sa:c\;vll;r\zc:nl 0,0851 - 145,65 dm?/(s*ha) 0 ¢redniego
) prawdopodobienstwie H =700 mm/rok
wystgpieniaraz na 5 lat
0,00643 m3/s dla
5 3
X: 554300675 | 0,179 droga o cmosttonym tywiea | zafotomess apad
W-2 | Y:7542808.48 nawierzchni 0,0599 J ym splywie q g0 op

= 145,63 dm3/(s*ha) o
prawdopodobienstwie
wystgpieniaraz na 5 lat

Sredniego

asfaltowej, H = 700 mm/rok

4.4.3 Oddziatywanie na powietrze
Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére moga
niekorzystnie oddziatywaé¢ na srodowisko. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone
i przefadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania odnos$nie emisji substancji do powietrza.
Jednoczesnie przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.
W trakcie eksploatacji zrealizowanej

inwestycji nie przewiduje sie szkodliwego

odziatywania na powietrze.

4.4.4 Sposoéb ochrony roslinnosci

Podczas prowadzonych prac zbierana bedzie warstwa ziemi urodzajnej — humusu.
Zebrany humus bedzie zmagazynowany a po zakonczeniu zasadniczych robot budowlanych
humus zostanie wykorzystany do uksztattowania terenu. Po zrealizowaniu inwestycji teren nalezy
uporzgdkowac i odtworzyc¢ zniszczong zielen niska (np. poprzez obsianie skarpy trawg). Drzewa w
bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie przeznaczone do wycinku na czas prowadzonych robot
budowlanych nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ ich pnie obudowg z desek do wysokosci

pierwszych gatezi.

4.4.5 Sposob gospodarki odpadami

W czasie budowy obiektu przewiduje sie powstawanie nastepujgcych rodzajéow odpadow:

Kod? Grupy, podgrupy i rodzaje odpaddéw

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania
ochronne nieujete w innych grupach

1501 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i z tektury

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

150104 Opakowania z metali

1501 05 Opakowania wielomateriatowe

1501 06 Opakowania ze szkta

1502 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
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Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania

1502 03 ochronne
inne niz wymienione w 15 02 02
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow
Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
17 01 06* materiatow
ceramicznych i elementow wyposazenia zawierajgce substancje niebezpieczne
17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drog
Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych
1702 01 Drewno
17 0203 Tworzywa sztuczne
Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajgce lub zanieczyszczone substancjami
17 02 04* . . . .
niebezpiecznymi (podktady kolejowe)
17 03 Odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych
17 03 01* Asfalt zawierajgcy smote
170302 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01
170303 Odpadowa papa
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 05 Zelazo i stal
17 04 07 Mieszaniny metali
1705 Gleba i ziemia (wfaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek
z pogtebiania)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie,
20 Odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
2002 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wytgczeniem 15 01)
200101 Papier i tektura
200102 Szkto
20 01 08 Odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji
200130 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29
2001 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37
200139 Tworzywa sztuczne
200140 Metale
2002 Odpady z ogroddw i parkéw (w tym z cmentarzy)
2002 01 Odpady ulegajgce biodegradacji (usuwana zielen pnie, gatezie, karcze, karpina, drewno z
wycinki)
2003 Inne odpady komunalne
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
2003 04 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci

1 Dwie pierwsze cyfry oznaczaja grupe odpadéw wskazujgcg zrédto powstawania odpadéw. Oznaczenie grupy odpadéw
facznie z dwiema nastepnymi cyframi identyfikuje podgrupe odpaddw, a kod sktadajacy sie z szesciu cyfr identyfikuje rodzaj

odpadoéw.

*) Odpady niebezpieczne

Powstajgce podczas prac budowlanych odpady nalezy w pierwszej kolejnosci

zagospodarowaé we wiasnym zakresie, a jesli nie jest to mozliwe sukcesywnie wywozi¢

z placu budowy. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia mogg powstaé nastepujgce

odpady:
Kod? Grupy, podgrupy i rodzaje odpaddéw

13 Oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (z wytgczeniem olejow jadalnych oraz grup 05,
12i19)

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkow

13 02 04* .
chlorowcoorganicznych

13 02 05* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
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13 02 06* Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajace biodegradacji

13 02 07* Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajace biodegradacji

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania
ochronne nieujete w innych grupach

1501 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami

opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i z tektury

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

1501 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriatowe

1501 06 Opakowania ze szkta

2003 Inne odpady komunalne:

200301 Niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

2003 04 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci

2003 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

1) Dwie pierwsze cyfry oznaczaja grupe odpaddw wskazujgcg zrédto powstawania odpadéw. Oznaczenie grupy odpadéw
facznie z dwiema nastepnymi cyframi identyfikuje podgrupe odpaddw, a kod sktadajacy sie z szesciu cyfr identyfikuje rodzaj
odpadoéw.

*) Odpady niebezpieczne

4.4.6 Oddziatywanie akustyczne i wibracje

Zjawiska takie jak hatas i wibracje mogg pojawié sie w trakcie budowy, beda one jednak
chwilowe, krotkotrwate i ustang wraz z zakonczeniem prowadzenia robdt budowlanych.

W trakcie eksploatacji ukoriczonej inwestycji nie przewiduje sie szkodliwego odziatywania
akustycznego i wibracji a w zwigzku z wykonaniem réwnej nawierzchni bitumicznej spodziewana
jest poprawa w zakresie oddziatywan akustycznych drogi na tereny przylegte

w stosunku do stanu istniejgcego.

4.4.7 Zasieg oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia na istniejgce w tym miejscu srodowisko wystgpi
jedynie w czasie jego realizacji i jest zwigzany z pracg sprzetu budowlanego i ruchem pojazdow
obstugujgcych budowe. Oddziatywanie niektérych czynnikdédw niejednokrotnie jest wieksze niz
w czasie eksploatacji, jednak czas oddziatywania jest przejsciowy — ograniczony do czasu trwania
prac budowlanych. Dotrzymanie obowigzujgcych standardéw dotyczacych jakosci stosowanego
sprzetu, dbatosci o jego nalezyty stan techniczny i wiasciwej organizacji prac stanowig dziatania
zmierzajgce do minimalizacji zasiegu oddziatywania przedsiewziecia w fazie jego budowy.

W czasie eksploatacji oddziatywanie na srodowisko bedzie normatywne i zwigzane bedzie

jedynie z ruchem pojazdow na jezdni.

Zasieg oddziatywania nie przekracza praktycznie terenu zajmowanego przez
przedsiewziecie, a najblizej potozony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony Puszcza
Sandomierska PLB180005 potozony w odlegtosci okoto 10 km od projektowanego
przedsiewziecia. Natomiast najblizej potozony obiekt chronionego srodowiska to obszar Mielecko

— Kolbuszowsko - Gtogowskiego Chronionego Krajobrazu, ktéry znajduje sie ok. 4,5 km od
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planowanej inwestycji. Inwestycja potozona jest poza obrebem gtownych korytarzy
ekologicznych. Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie powodowato zagrozenia dla

Srodowiska przyrodniczego.

5. INTERES OSOB TRZECICH
5.1 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczajg interes osdb trzecich

poprzez:

* zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

* nie powodujg ograniczen w mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii
elektrycznej, cieplnej, srodkdw tgcznosci,

* nie pozbawiajg doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

e nie powodujg ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie,

* nie powodujg zanieczyszczenia powietrza , wody lub gleby

e ograniczajg ucigzliwosci zwigzanych z budowa do niezbednego minimum,

e prowadzenie prac w podziale na etapy i dziatki robocze umozliwiajgce dojazd do

istniejgcych zabudowan w dalszym przebiegu drogi wewnetrznej.

6. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1c) Prawa Budowlanego oraz na podstawie przepisow

odrebnych okreslono obszar oddziatywania obiektéw.

Element Podstawa Obszar oddziatywania

zagospodarowania | formalno - prawna

terenu

Droga gminna Dz.U.2020.470 t.j. z | Przedmiotowa droga gminna pozostanie odcinkiem
dnia 2020.03.18 ogolnodostepnym i zaliczana  bedzie po
Art. 2., Art. 4. zrealizowaniu do kategorii drég publicznych

w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Linie rozgraniczajagce inwestycje wyznaczajgce
przebieg pasa drogowego poprowadzone zostaty
Dz.U.2016.124 t.j. z | w sposéb umozliwiajgcy wydzielenie terenu w

dnia 2016.01.29 ktorym zlokalizowane beda droga oraz obiekty
§4., §14, §16, 8§21, | budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z
§43,8118 prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a

takze  urzadzenia zwigzane z  potrzebami
zarzadzania droga
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Projektowana jest budowa drogi gminnej o
wymaganych przepisami parametrach
Zaprojektowane roboty zwigzane z budowa drogi
gminnej w catosci mieszczg sie w projektowanym
pasie drogowym. Brak oddziatywania na dziatki
sgsiednie

System
odwodnienia

Dz.U.2020.310 t.j. z
dnia 2020.02.26
Art. 389.

Wody opadowo roztopowe odprowadzane
systemem wpustéw drogowych z przykanalikami do
istniejgcego rowu odwadniajgcego na dziatce nr
2944. Ocena oddziatywania urzadzenia wodnego
oraz wptywu wéd z powierzchni jezdni, chodnika i
zjazddw  odprowadzanych do gruntu byly
przedmiotem  postepowania wodnoprawnego.
Oddziatywanie na dziatki na ktérych zlokalizowane
zostaty urzadzenia nie wykracza poza graniczne
warunki okreslone w uzyskanej decyzji o udzieleniu
pozwolenia wodnoprawnego.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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—Rys

. 1 Orientacja

. 2 Plan Sytuacyjny

. 3 Przekrdj typowy

. 4 Przekroje przepustu

. 5 Profil podtuzny
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