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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
¢ Umowa z Inwestorem;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);

e Projekt budowlany przepustéow - ,EKO-SAN” M. B. pazdziernik 2019 r.;
e Projekt wykonawczy przepustéw -, EKO-SAN” M. B. grudzien 2019 r.;
e Projekt budowlany brodéw - ,,EKO-SAN” M. B. pazdziernik 2019 r.;

e Projekt wykonawczy brodéw - ,EKO-SAN” M. B. grudzien 2019 r.;

e Projekt wykonawczy umocnienia brzegu potoku Dobrzanka - ,EKO-SAN” M.B.
grudzien 2019 r;

e Katalog cen jednostkowych robot i obiektdw inwestycyjnych, III kwartat 2019 r., Bistyp,
Warszawa.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przedmiar rob6ot na wykonanie robdét budowlanych
wyszczeg6lnionych na stronie tytutowej opracowania.

Przez przedmiar robot nalezy rozumieé opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych
do wykonania robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczeg6towym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis,
z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek miar robét podstawowych oraz wskazaniem
podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

3.1. Przepusty rurowe

3.1.1. Stan istniejgcy terenu lokalizacji przepustow

= PrzepustP1
Przepust P1 pod droga powiatowa znajduje sie na dzialce nr 13 obreb Malawa. Przepust

okularowy na potoku Dobrzanka wykonany z dwdch ciagow kregéw betonowych o
$rednicy 200 cm, dtugos¢ przepustu - 10 m. Przyczétek przepustu od strony wylotu
zniszczony i zwalony do koryta potoku. Przepust przeznaczony do rozbiérki.

= Przepust P2
Przepust P2 pod droga powiatowa znajduje sie na dziatkach: nr 445 obreb Brzezawa, nr
77 obreb Dobrzanka. Przepust na doplywie potoku Dobrzanka wykonany z kregow
betonowych o $rednicy 125 cm, dtugos$¢ przepustu - 12 m. Przepust ma uszkodzone
przyczéiki betonowe, przeznaczony do rozbiérki.
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= Przepust P3
Przepust P3 pod droga powiatowa znajduje sie na dziatce nr 68 obreb Dobrzanka.

Przepust na doptywie potoku Dobrzanka wykonany z kregéw betonowych o $rednicy
150 cm, dtugos¢ przepustu - 12 m. Dolny betonowy przyczétek przepustu zwalony do
koryta potoku i zaktdca przeptyw wody. Przepust przeznaczony do rozbiérki.

= Przepust P4
Przepust P4 pod drogg wewnetrzng projektuje sie na dziatkach nr 66 i 78 obreb

Dobrzanka. W miejscu projektowanego przepustu znajduje sie obecnie saczek o dtugosci
7 m wykonany z okraglakéw drewnianych. Elementy drewniane zniszczone.

= Przepust P5
Przepust P5 pod szlakiem zrywkowym drewna znajduje sie na dziatce nr 66 obreb

Dobrzanka. Jest to mostek o dtugosci 8 m i szerokosci okoto 4,50 m wykonany z drewna.
Elementy drewniane zniszczone.

= Przepust P6
W miejscu projektowanego przepustu P6 pod szlakiem zrywkowym drewna na dzialce

nr 79 obreb Dobrzanka znajduje sie sgczek o diugosci 8 m w koronie wykonany z
okraglakéw drewnianych. Elementy drewniane zniszczone.

Istniejace koryto potoku Dobrzanka jest nieregularne, a dno znajduje sie w stanie naturalnym.
Skarpy potoku poro$niete sg krzewami i roslinnoscig zielna. Droga powiatowa nad przepustami
posiada nawierzchnie bitumiczng. Drogi wewnetrzne le$ne, jako szlaki zrywkowe drewna
posiadaja nawierzchnie gruntowe w czesci utwardzone.

3.1.2. Stan projektowany

Nowe przepusty projektuje sie w miejscu istniejagcych po dokonaniu ich rozbidrki.
W zwiazku z powyZszym w rozumieniu ustawy - Prawo wodne bedzie to budowa nowych
obiektow.

Przepusty projektuje sie z rur stalowych spiralnie karbowanych o ksztalcie tukowo - kotowym
typu HelCor PA zabezpieczonych warstwg cynku o grubosci 42 pm oraz dodatkowo dwustronnie
powtoka polimerow3 o grubosci min. 250 um.

W tabeli podaje sie charakterystyczne parametry projektowanych przepustow:

Numer Dlugos¢ L., L. Powierzchnia Spadek

przepustu w dnie Szerokosc Wysokos¢ przekroju dna
[] [m] [cm] [cm] [m?] [%]
1 2 3 4 5 6
P1 12,8 295 204 4,69 1,0
P2 11,7 134 105 1,13 3,5
P3 14,7 180 120 1,70 2,0
P4 6,6 163 110 1,42 3,0
P5 8,1 134 105 1,13 4,8
P6 13,4 103 74 0,63 8,2

Przepusty posadowione beda na tawach z kruszywa naturalnego grubosci 30 cm, a przy wlocie i
wylocie na fundamentach z kamienia na zaprawie cementowe;j.
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Dno i skarpy potokéw powyzej wlotu i ponizej wylotu bedg ubezpieczone.

Po wykonaniu przepustow droga powiatowa powinna by¢ doprowadzona do stanu
poprzedniego. Zakres robdt zwigzanych z odbudowa nawierzchni drogi jest wskazany w
projekcie wykonawczym.

3.2. Brody przejazdowe przez potok Dobrzanka

3.2.1. Stan istniejqcy terenu lokalizacji brodow

W miejscu lokalizacji brodu nr 1 uloZone s3 w korycie potoku ptyty drogowe zZelbetowe
umozliwiajgce przejazd przez prowizorycznie umocnione dno potoku. Miejsca pozostatych
brodéw maja koryta wyztobione w gruncie przez kota przejezdzajacych samochodéw
ciezarowych terenowych. Do kazdego brodu po obu stronach potoku sg slady w gruncie od két
pojazdow.

3.2.2. Stan projektowany zagospodarowania terenu

Brod jest ptytkim odcinkiem cieku o twardym podtozu i spokojnym nurcie, umozliwiajacym przy
niskich i Srednich stanach wody przekroczenie cieku piesze lub kotowe.

Brody obejmowaé bedg pas umocniony kamieniem szerokosci 5 m w korycie potoku i dtugosci
uzaleznionej od rozpietosci koryta potoku i uksztattowania podjazdow.

Brody jak i dojazdy do nich, jako ciagi pieszo - jezdne projektuje sie o szerokosci 5 m.
Nawierzchnie brodéw wykonane zostang z bruku kamiennego grubosci 30 cm ograniczonego
i zabezpieczonego palisadg z okraglakdéw @10 - 12 cm i dtugosci 100 cm.

Kazdy z brodéw bedzie zagtebiony w dnie koryta potoku przez co poziom powierzchni brodu
bedzie zgodny z powierzchnig dna koryta potoku.

W tabeli podaje sie charakterystyczne parametry projektowanych brodow:

Dlugos¢ brodu Dlugos¢ Dlugos¢
Numer Numer dziatki Kilometr w Korycie utwa_nrdzcl)nych ubezpieczenia
brodu potoku potoku zjazdow potoku
[m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6
dz. nr 4 obr. Dobrzanka
B1 1+720 3,0 25,6 20,0
dz.nr 13, 17 obr. Malawa
dz. nr 77 obr. Dobrzanka
B2 2+114 3,7 9,3 17,0
dz.nr 13, 17 obr. Malawa
pg | 4% nr 66,77, 78 obr 2+300 3,7 32,3 13,2
Dobrzanka
Dz. g
B4 z mr 66, 78 obr 2+875 3,5 21,6 15,0
Dobrzanka

Powyzej brodu B2 projektuje sie ubezpieczenie brzegu wklestego potoku Dobrzanka od strony
drogi powiatowej na dtugo$ci 16,30 m za pomoca kamiennej opaski brzegowe;.
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3.3. Umocnienie brzegow potoku Dobrzanka - opaski brzegowe

Korone opasek brzegowych zaprojektowano 100 cm ponad dnem potoku.

Opaski wykonane zostang z narzutu kamiennego. Srednica kamienia minimum 50 cm,
klinowany kamieniem tamanym o mniejszych wymiarach. Narzut kamienny na skarpach
wykonany bedzie na $cieli faszynowej grubosci 25 cm.

Podstawa posadowiona zostanie na gteboko$¢ 50 cm ponizej dna potoku.

Zostang wykonane dwa typy opasek:

e Typl

— Nachylenie skarp odwodnych -1:1,5

— Szeroko$c¢ korony opaski -100 cm
e Typ2

— Nachylenie skarp odwodnych -1:1

— Szeroko$c¢ korony opaski -80 cm

Na poczatku i konicu kazdej opaski znajdowac sie bedzie palisada drewniana z okraglakéw
$10 - 12 cm i dtugosci 100 cm.

Na poczatkach opasek (od strony naptywu wody) znajdowa¢ sie beda wrzynki dtugosci 3,0 m.

3.3.1. Opaska brzegowa OB1

Budowla typu 2. Dtugos$¢ opaski liczona po krawedzi dna potoku wyniesie 15,2 m + 3,0 m
wrzynki. Opaska wpisana w tuk o promieniu 17,9 m (krawedz dna otoku).

3.3.2. Opaska brzegowa OB2

Budowla typu 2. Dtugos$¢ opaski liczona po krawedzi dna potoku wyniesie 28,7 m + 3,0 m
wrzynki. Opaska sktada¢ sie bedzie z dwoch odcinkéw prostych o dtugosci 10,0 m kazdy oraz
odcinka wpisanego w tuk o promieniu 15,3 m (krawedz dna otoku).

3.3.3. Opaska brzegowa OB3

Budowla typu 2. Dtugo$¢ opaski wyniesie 9,8 m. Dtugos$¢ opaski liczona po krawedzi dna potoku
wyniesie 9,0 m + 3,0 m wrzynki. Opaska wpisana w tuk o promieniu 9,4 m (krawedZ dna
potoku).

3.3.4. Opaska brzegowa OB4

Budowla typu 1. Dtugos$¢ opaski liczona po krawedzi dna potoku wyniesie 85,8 m + 3,0 m
wrzynki. Opaska sktada¢ sie bedzie z dwdch odcinkéw wpisanych w tuki o promieniu 28,5 m i
23,5 m (krawedz dna potoku) oraz odcinka prostego o dtugosci 45,3 m.

3.3.5. Opaska brzegowa OB5

Budowla typu 1. Dtugos$¢ opaski liczona po krawedzi dna potoku wyniesie 50,2 m + 3,0 m
wrzynki. Opaska sktada¢ sie bedzie z dwoch odcinkéw: prostego o dtugosci 37,4 m oraz
wpisanego w tuk o promieniu 29,7 m (krawedz dna potoku).
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3.3.6. Opaska brzegowa OB6

Budowla typu 1. Dtugos$¢ opaski liczona po krawedzi dna potoku wyniesie 123,0 m + 3,0 m
wrzynki. Opaska sktadac sie bedzie z trzech odcinkéw prostych o dtugosci 42,0 m, 15,7 mi 15,5
m oraz trzech odcinkéw wpisanego w tuki o promieniach krawedzi dna potoku 64,5 m, 48,2 m
i23,5m.

3.3.7. Opaska brzegowa OB7

Budowla typu 2. Dtugos$¢ opaski liczona po krawedzi dna potoku wyniesie 30,0 m + 3,0 m
wrzynki. Opaska sktada¢ sie bedzie z dwoch odcinkéw prostych o dtugosci 3,2 m i 5,0 m oraz
odcinka wpisanego w tuk o promieniu 35,6 m (krawedz dna potoku).



4. PRZEDMIAR ROBOT

Strona |6

4.1. Przepusty drogowe
Nr pozycji
dnostk
Lp katalog/ Rodzaj elementu Je n.os a Ilos¢
> miary
przedmiar
1 2 3 4 5
Bistyp Wykopy oraz przekopy pod przepusty
1 111/2019 wykonywane na odktad koparkami m3 337,4
1/139 podsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie kat. 4
Wykopy oraz przekopy pod przepusty
Bistyp wykonywane na odktad koparkami
2 111/2019 podsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie  kat. 4 w m3 528,4
1/139 korycie potokéow dla celéw ubezpieczenia
skarp i dna potokéw
Bistyp Formowanie i =zageszczanie nasypéw o
3 111/2019 wysokosci do 3 m spycharkami 55 kW grunt m?3 601,6
1/207 kat. 3 - 4 poz. 1 + 50% poz. 2
Bistyp
4 111/2019 Rozbidérka przyczotkow betonowych 3 405
Remont. przepustéow P1, P2, P3 !
1/1681
5 Kalk. Rozbiérka przepustu P1 z kregéw betonowych m 190
wlasna Dn 200 cm (okular) ’
Kalk. Rozbiérka przepustu P2 z kregéw betonowych
6 m 9,7
wlasna Dn 125 cm
Kalk. Rozbidrka przepustu P3 z kregéw betonowych
7 m 9,4
wlasna Dn 150 cm
Bistyp
8 111/2019 Rozbiérka fundamentéw betonowych pod 3 291
Remont. rozbieranymi przepustami P1, P2, P3 ’
1/1681
Zatadunek i wywo6z kregéw betonowych z
Kalk. firmy | rozbiérki przepustéw i gruzu betonowego do
9 S : kpl. 1,0
transport. | magazynu Zarzadu Drég Powiatowych w
Ruszelczycach, ciezar 72 tony, odlegto$¢ 36 km
Bistyp . . .
10 111/2019 Wykczna.nle fundamentOV\’/ (podsypki) =z 3 416
pospotki pod rury przepustéw
1/353
Bistyp Wykonanie fundamentéw pod przepusty z
11 111/2019 - . . m?3 13,1
1/576 kamienia twardego na zaprawie cementowe;j
In.form. Montaz przepustu P1 z rur stalowych spiralnie
ViaCon .
12 Polska karbowanych o ksztatcie tukowo - kotowym szt. 1,0
HCPA-34 (B295cm,H 204 cm)L=12,8m
Sp. z o.0.
Ivnigog(r)rrll. Montaz przepustu P2 z rur stalowych spiralnie
13 Polska karbowanych o ksztatcie tukowo - kotowym szt. 1,0
HCPA-01(B134cm,H105cm)L=11,7m
Sp. z o.0.
In.form. Montaz przepustu P3 z rur stalowych spiralnie
ViaCon .
14 Polska karbowanych o ksztatcie tukowo - kotowym szt. 1,0
HCPA-06 (B180cm,H120cm) L = 14,7 m
Sp. z o.0.
Ivnigog(r)rrll. Montaz przepustu P4 z rur stalowych spiralnie
15 Polska karbowanych o ksztatcie tukowo - kotowym szt. 1,0
Sp. 7 0.0 HCPA-04 (B163cm,H110cm) L=6,6 m
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Inform. Montaz przepustu P5 z rur stalowych spiralnie
16 ViaCon karbowanych o ksztatcie tukowo - kotowym St 10
Polska HCPA - 04 (B134cm,H105cm)L=38,1 ’ ’
Sp. z o.0. m
Inform. Montaz przepustu P6 z rur stalowych spiralnie
17 ViaCon karbowanych o ksztatcie tukowo - kotowym szt 10
Polska HCPA - S3 (B103cm,H74 cm)L=13,4 ) ’
Sp. z o.0. m
Bistyp Umocnienie skarp ukos$nych przy wlocie i
111/2019 wylocie przepustu brukiem kamiennym na
18 . A m? 120,9
1/339 podsypce  cementowo -  piaskowej i
1/531 geowldkninie
19 KNNR Wykonanie palisady drewnianej w Kkorycie m 1271
210/513/10 | potokéw #10-12 cm dtugo$¢ 100 cm ’
Bistyp
111/2019 Utozenie $cieli faszynowej grubosci 25 cm
20 1/531 na dnie i skarpach potokéow m? 4108
analogia
Bistyp Wzmocnienie podloza gruntowego i separacja
21 111/2019 warstw geowtokning recznie, pod narzut m?2 274,0
1/531 kamienny
Bistyp
111/2019 Wykonanie narzutu z kamienia luzem z brzegu
221 1/8031 | dmin.50 cm m? 3111
1/8032
Bistyp
23 111/2019 Wykogani.e .bruku kamiennego w ptotkach na m2 199,3
1/339 geowtodkninie przy P1
1/531
Bistyp
24 111/2019 Rozbiérka nawierzchni drogowej bitumicznej 3 65
1/82 grubosci 10 cm przy P1, P2, P3 ’
mnoznik 2,0
Bistyp Rozbidérka podbudowy nawierzchni drogowej z
25 111/2019 ttucznia i kruszywa naturalnego grubosci 20 m?3 18,2
1/82 cm (P1 -P6)
Bistyp
26 111/2019 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy ze m? 2375
1/8033 zwiru lub posp6tki grubosci 10 cm (P1 - P6) ’
1/8034
Bistyp Wykonanie  $rodkowej gornej warstwy
27 111/2019 podbudowy z ttucznia kamiennego grubego - m? 237,5
1/8035 20 cm, drobnego - 15 cm (P1 - P6)
1/8036 ’
28 Zzg;;;;y Wykonanie warstwy wiq,Zq.cej nawierzchni z m? 65,0
drogi betonu asfaltowego grubosci 6 cm (P1 - P3)
Inform. Wykonanie  gérnej  $cieralnej  warstwy
29 zarzadcy nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 4 m? 65,0
drogi cm (P1-P3)
Inform. Wykonanie = nawierzchni z  mieszanki
30 zarzadcy bitumicznej zwirowo - piaskowej grubosci 4 m? 172,5
drogi cm przy P4 - P6
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4.2. Brody przejazdowe
Nr pozycji
dnostk
Lp katalog/ Rodzaj elementu Je n-os a Ilos¢
. miary
przedmiar
1 2 3 4 5
Bistyp Wykopy oraz przekopy wykonywane na
1 111/2019 odktad koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 w m3 554,0
1/139 gruncie kat. 4
Bistyp Formowanie i zageszczanie nasypéw o
2 111/2019 wysokosci do 3 m spycharkami 55 kW grunt m3 554,0
1/207 kat.3 -4
Bistyp o - Lo
3 111/2019 glc(;erl if:lszoyzrcl)l(z\l;va grubosci 25 c¢cm na dnie i m2 30,6
1/531 plep
4 KNNR Palisada drewniana w korycie potoku @10- m 2340
210/513/10 | 12 cm, dtugo$¢ 100 cm ’
Bistyp . .
Wykonanie podwodnego i nadwodnego
111/2019 . ;
5 1/8031 narzutu kamiennego luzem z brzegu d min. m3 56,7
1/8032 | >0cm
Bistyp
111/2019 Wykonanie podsypki ze zwiru o grubosci )
6 1/8033 | 20 cm m S13,5
1/8084
Bistyp Wykonanie podwodnego i nadwodnego
111/2019 . .
7 1/8031 narzutu kamiennego z brzegu d $r. 30 cm m?3 58,7
1/8032 grubosci 30 cm
Bistyp
8 111/2019 Wykonanie bruku z kamienia tamanego i m? 5135
1/339 otoczakow grubosci 30 cm ’
mnoznik 2,0
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4.3. Umocnienie potoku - opaski brzegowe
Nr pozycji
dnostk
Lp katalog/ Rodzaj elementu Je n-os a Ilos¢
. miary
przedmiar
1 2 3 4 5
Bistyp Wykopy oraz przekopy wykonywane na
1 111/2019 odktad koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 w m3 1912,4
1/139 gruncie kat. 4
Bistyp Formowanie i zageszczanie nasypéw o
2 111/2019 wysokosci do 3 m spycharkami 55 kW grunt m3 1912,4
1/207 kat.3 -4
Bistyp
111/2019 Sciel faszynowa gruboéci 25 cm na dnie i 5
3 1/531 skarpie potoku m 12898
podobne
Bistyp Wykonanie podwodnego i nadwodnego
111/2019 . :
4 1/8031 narzutu kamiennego luzem z brzegu d min. 50 m3 929,4
/8032 | ™
5 KNNR Palisada drewniana w korycie potoku @#10-12 m 518
210/513/10 | cm, dtugos$¢ 100 cm ’




5. TABELA ZESTAWIENIA ILOSCI ROBOT DLA PRZEPUSTOW
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Ubezpieczenie
., Rozbidrka ., ., Fundament | Fundament . skarp Objetos¢ - Narzut Bruk Wykonanie .
Roz.b|orka . | podbudowy e Rozbidrka Rozblorka’ ROZbI,OFk,a pod pod Montaz ukosnych Palisada | wykopdw dla et z kamienia s kamienny Na.syp w podbudowy Wyk.oname
nawierzchni . . pod fundamentéw | przyczotkow przepustu . . .| faszynowa Geowtdknina podniesienie . .| nawierzchn
Nazwa . | nawierzchni przepustu , przepust przepust przepustu drewniana | ubezpieczenia tamanego w ptotkach . nawierzchni | . .
drogowej . | przepust przepustow | betonowych .. | rurowego . gr.25cm . [m2] drogi . i drogowej
(m2] drogowe;j [m3] [m] [m3] [m3] z kruszywa | z kamienia (m] przy wlocie [mb] skarp potoku [m2] dmin 50 cm faszynowych (m3] drogowej [m2]
[m2] [m3] [m3] i wylocie [m3] [m3] [m2] [m2]
[m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P1 35,7 35,7 59,2 19,0 21,4 26,2 14,3 2,2 12,8 29,1 12,0 182,7 141,2 132,3 138,8 138,8 0,0 35,7 35,7
P2 12,3 12,3 37,4 9,7 3,6 9,0 7,2 0,9 11,7 10,1 48,3 11,4 0 0 77,1 17,7 0,0 12,3 12,3
P3 17,0 17,0 126 9,4 4,1 53 9,0 1,2 14,7 44,3 10,0 54,2 71,8 53,3 0 0 0,0 17,0 17,0
P4 10,7 0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 3,3 1,1 6,6 14,6 9,8 2111 134,3 91,7 0 0 38,5 0,0 119,0
P5 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 3,4 0,9 8,1 15,3 8,8 51,9 63,5 33,8 0 0 0,0 0,0 38,0
P6 15,5 0,0 87,4 0,0 0,0 0,0 4,4 6,8 13,4 7,5 38,2 17,1 0 0 58,1 42,8 0,0 0,0 15,5
Razem 91,2 65,0 337,4 38,1 29,1 40,5 41,6 13,1 67,3 120,9 127,1 528,4 410,8 311,1 274,0 199,3 38,5 65,0 237,5




6. ZESTAWIENIE MATERIALOW Z ROZBIORKI PRZEPUSTOW

Strona |11

> Srednica Masa
Dtugos¢ Masa 1 mb
Nazwa [m] wewnetrzna foomfali] przepustu
[cm] [kg]
1 2 3 4 5
P1 19,0 200 2,3 43510
P2 9,7 125 1,2 11689
P3 9,4 150 1,7 16168
Razem 71367
7. TABELA ZESTAWIENIA ILOSCI ROBOT DLA BRODOW
It Narzut
o Sciel zkamienia | Podbudowa Narzut o
Objetos¢ : L . z kamienia
2 Palisada faszynowa famanego Zwirowa kamienny
Nazwa wykopow . A tamanego
[mb] gr. 25 cm i otoczakow gr. 20 cm gr.30 cm .
[m?] d min. 50 cm
[m?] gr.30 cm [m2] [m3]
[m?]
[m?]
1 2 3 4 5 6 7 8
B1 131,1 61,2 - 143,0 143,0 18,0 -
B2 67,4 60,7 - 65,0 65,0 15,3 -
OB przy 89,1 11,0 30,6 - - - 56,7
B2
B3 173,2 47,9 - 180,0 180,0 11,9 -
B4 93,2 53,2 - 125,5 125,5 13,5 -
Razem 554 234,0 30,6 513,5 513,5 58,7 56,7




8. TABELA ZESTAWIENIA ILOSCI ROBOT DLA OPASEK BRZEGOWYCH
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; Narzut
Nazwa Ob]qto§c Sciel faszynowa z kamienia palisada
opaski wykopow gr. 25 cm famanego [mb]
P [m3] [m?] d min. 50 cm
[m3]

1 2 3 4 5
0B1 46,1 54,6 33,5 5,6
0B2 62,7 95,1 58,3 5,8
0B3 30,9 39,0 23,9 6,0
0OB4 539,1 336,4 252,7 12,0
0OB5 385,6 195,0 146,4 9,5
0B6 674,5 472,5 355,0 4,1
OB7 173,5 97,2 59,6 8,8

Razem 1912,4 1289,8 929,4 51,8




