k Zaktad Irzynierii Srodowiska
e O’an i Wyceny Nieruchomzi
~EKO —SAN" M.B.

PRZEMYSL

Nazwa obiektu:

Lokalizacja:

Inwestor:

Projektant:

mgr inz. Marian Baran
ul. Skalna 48, 37-700 Przeghy
tel. (0-16) 675-07-74, 603-673-400
e-mail: ekosan@op.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa brodéw przejazdowych przez potok Dobrzanka

Kategoria obiektu VIl

Jednostka ewidencyjna 181301_2 Bircza, powiat przemyski

1. Broéd B1 dz. nr 4 obr. Dobrzanka, dz. nr 13, 17 obr. Malawa
2. Broéd B2 dz. nr 77 obr. Dobrzanka, dz. nr 13, 17 obr. Malawa
3. Brod B3 dz.nr 66, 77, 78 obr. Dobrzanka

4. Broéd B4 dz.nr 66, 78 obr. Dobrzanka

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe - Nadle$nictwo Bircza

Stara Bircza 99, 37-740 Bircza

mgr inz. Marian Baran
upr. bud. w specj. wodno — melioracyjnej
Nr WBPP/IUB/23/3.9/17/83

Przemysl, listopad 2019 r.



Projekt wykonawczy | 1 ‘
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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTOW

Brody przejazdowe przez potok Dobrzanka zlokalizowane s3 na istniejacych szlakach
zrywkowych drewna wyznaczonych w ramach uzytkowania zasobéw lesnych. Brody maja
umozliwi¢ bezpieczny przejazd od drogi publicznej powiatowej do zarzadzanych przez
Nadle$nictwo Bircza obszaréw lesnych. Przejazdy urzadzonymi brodami nie bedg powodowac
erozji i zanieczyszczania koryta potoku, jak réwniez pozwolg na bezpieczne uzytkowanie

Srodkow transportu. Brody stanowi¢ beda czes¢ szlakdw zrywkowych drewna.

2. STAN ISTNIEJACY TERENU LOKALIZACJI BRODOW

W miejscu lokalizacji brodu nr 1 utozone s3 w korycie potoku ptyty drogowe Zelbetowe
umozliwiajace przejazd przez prowizorycznie umocnione dno potoku. Miejsca pozostatych
brodéw majg koryta wyztobione w gruncie przez kota przejezdzajacych samochodow
ciezarowych terenowych. Do kazdego brodu po obu stronach potoku sg $lady w gruncie od két

pojazdow.

3. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Brod jest ptytkim odcinkiem cieku o twardym podtozu i spokojnym nurcie, umozliwiajacym
przy niskich i srednich stanach wody przekroczenie cieku piesze lub kotowe.

Brody obejmowac¢ beda pas umocniony kamieniem szerokosci 5 m w korycie potoku i dtugosci
uzaleznionej od rozpietosci koryta potoku i uksztattowania podjazdow.

Brody jak i dojazdy do nich, jako ciagi pieszo - jezdne projektuje sie o szerokos$ci 5 m.
Nawierzchnie brodéw wykonane zostang z bruku kamiennego grubosci 30 cm ograniczonego
i zabezpieczonego palisadg z okraglakdéw @10 - 12 cm i dtugosci 100 cm.

Kazdy z brodéw bedzie zagtebiony w dnie koryta potoku przez co poziom powierzchni brodu
bedzie zgodny z powierzchnig dna koryta potoku. Rozwigzanie takie zapewni petng droznos¢

ekologiczng wzdtuz cieku.
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W tabeli podaje sie charakterystyczne parametry projektowanych brodéw:
Dlugos¢ brodu Dlugos¢ Dlugos¢
Numer Numer dzialki Kilometr w Kkorycie utwardzonych ubezpieczenia
brodu potoku potoku zjazdow potoku
[m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6
dz. nr 4 obr. Dobrzanka
B1 14720 3,0 25,6 20,0

dz.nr 13, 17 obr. Malawa

dz. nr 77 obr. Dobrzanka
B2 2+114 3,7 9,3 17,0
dz.nr 13, 17 obr. Malawa

pg | 4z nr 66, 77, 78 obr. 24300 3,7 32,3 132
Dobrzanka

pg | Dz nr 66, 78 obr 24875 35 21,6 15,0
Dobrzanka

Powyzej brodu B2 projektuje sie ubezpieczenie brzegu wklestego potoku Dobrzanka od strony

drogi powiatowej na dtugosci 16,30 m za pomocg kamiennej opaski brzegowe;.

4. BRODY PROJEKTOWANE
4.1. BrédB1

Dtugos¢ brodu wyniesie 3,0 m.
Brod potozony bedzie w km 1 + 720 potoku Dobrzanka, na dziatkach nr 4 obreb Dobrzanka
oraz nr 13, 17 obreb Malawa.

4.2, Bréd B2

Dhugos¢ brodu wyniesie 3,7 m.

Brod potozony bedzie w km 2 + 114 potoku Dobrzanka, na dziatkach nr 77 obreb Dobrzanka
oraz nr 13, 17 obreb Malawa.

Powyzej umocnienia dna potoku Dobrzanka zostanie wykonana opaska brzegowa chronigca

lewy brzeg na dtugosci w osi potoku 16,3 m.

¢ Szeroko$¢ dna potoku po zabudowie -300 cm.
¢ Nachylenie skarpy -1:1,5.

¢ Wysoko$¢ od dna do korony opaski -100 cm.
¢ Szeroko$¢ korony opaski -100 cm.

Ubezpieczenie skarp i dna wykonane bedzie z narzutu kamienia famanego o S$rednicy
minimum 50 cm, klinowanego kamieniem tamanym o mniejszych wymiarach. Narzut

kamienny wykonany bedzie na Scieli faszynowej grubosci 25 cm.
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Na poczatku i koncu opaski brzegowej wykonana bedzie palisada drewniana z palikéw o

$rednicy 10 - 12 cm i dtugosci 100 cm.

4.3. Bréd B3

Dtugo$¢ brodu wyniesie 3,7 m.

Bréod potozony bedzie w km 2 + 300 potoku Dobrzanka, na dziatkach nr 66, 77, 78 obreb
Dobrzanka.

PowyZej umocnienia dna potoku Dobrzanka wykonana zostanie lewobrzezna opaska brzegowa

wg oddzielnego opracowania.

4.4. Brod B4
Dtugo$¢ brodu wyniesie 3,5 m.
Brod potozony bedzie w km 2 + 875 potoku Dobrzanka, na dziatkach nr 66, 78 obreb

Dobrzanka.

5. KONSTRUKCJA PRZEJAZDOW W KORYCIE POTOKU

Szerokosci przejazdéw -50m

Dhugos¢ przejazdéw w dnie potoku prostopadle do osi potoku -3,0m

Czworobok brodu w formie prostokata lub rombu ograniczony bedzie palisada z okraglakéw
drewnianych $rednicy 10 - 12 cm dtugosci 100 cm.

Nawierzchnie brodéw nalezy wykona¢ w formie bruku z kamienia tamanego i otoczakdéw
o 1acznej grubosci 30 cm. Kamien tamany i otoczaki powinny by¢ wzajemnie klinowane
a powierzchnie nawierzchni bez ostrych krawedzi. Nawierzchnie nalezy uktada¢ na
podbudowie ze zwiru lub pospétki o grubosci warstwy 20 cm zageszczanej mechanicznie.
Podbudowe nalezy uktada¢ na wyréwnanym i zageszczonym podtozu. W przypadku

wystepowania w podiozu grubych kamieni nalezy je usungc¢.

6. KONSTRUKCJA ZJAZDOW DO BRODOW

Dojazdy do brodéw po obu stronach potoku projektuje sie o szerokosciach 5,0 m.
Dtugosci zjazdow sg rdézne przy poszczegdlnych brodach w zalezno$ci od uksztattowania
sytuacyjnego i wysoko$ciowego w terenie. Konstrukcja zjazdéw w zakresie podbudowy

i nawierzchni taka sama jak konstrukcja przejazdéw w korycie potoku opisana w punkcie 5.
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7. UMOCNIENIE KORYTA POTOKU POWYZE]J I PONIZE] BRODOW

Zaprojektowano umocnienie koryta potoku powyzej przejazdu brodu i ponizej przejazdu na
dtugosciach od 5 do 10 m. Przy brodzie B3 umocnienie powyzej brodu zaprojektowano na
dtugosci 3,2 m liczac po osi potoku, poniewaz powyZej zaprojektowana jest opaska brzegowa
wg innego projektu. Umocnione dno potoku ograniczone bedzie palisadg z okraglakéw
drewnianych o $rednicy 10 - 12 cm, dtugosci 100 cm. Umocnione dno stanowi¢ bedzie narzut
z kamienia tamanego o grubosci 30 cm, utozony na wyréwnanym podtozu rodzimym.

W przypadku wystepowania w dnie potoku skat lub duzych kamieni nalezy je pozostawic.

8. OPASKA BRZEGOWA POWYZE] BRODU B2

Z uwagi na usytuowanie brodu B2 na potoku ponizej tuku o matym promieniu zaprojektowano
odcinkowe umocnienie brzegu wklestego potoku narzutem kamiennym na dtugosci 16,3 m
liczac po osi potoku. Narzut nalezy wykona¢ z kamienia famanego o grubosci 50 cm
klinowanego kamieniem tamanym o mniejszych rozmiarach. Narzut kamienny nalezy wykona¢

na Scieli faszynowej grubos$ci 25 cm utozonej na dnie i w skarpie koryta potoku.

Opracowat:

Sporzadzit: Marian Baran




Przemysl, 03.10.2019 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemyslu

RZ.ZUZ.3.421.233.2019.MP
DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6Zn.zm.) w zwigzku z art. 389 pkt. 6, art.
17, ust. 1 pkt. 3 i 4, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2, ustawy z dnia
20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p6in.zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Pana Mariana Barana, Zaktad Inzynierii Srodowiska i Wyceny Nieruchomoséci EKOSAN M.B.
ul. Skalna 48, 37-700 Przemysl dziatajgcego w imieniu Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Paristwowe — Nadles$nictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza z dnia 24.06.2019 r. (data wptywu do
Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP 25.06.2019 r.) bez znaku oraz jego uzupetnienia z dnia 14.08.2019
r. (data wptywu do Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP 14.08.2019 r.) bez znaku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe i budowe czterech brodéw przejazdowych przez potok
Dobrzanka w miejscowosci Malawa, Brzezawa i Dobrzanka, gmina Bircza w ramach zadania pod nazwa:
~Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich”,

orzekam

I. Udzielam Paristwowemu Gospodarstwu Le$Snemu Lasy Paristwowe — Nadle$nictwo Bircza, Stara
Bircza 99, 37-740 Bircza, pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: ,Kompleksowy
projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach gérskich” w przedmiocie:

1. Wykonania urzadzei wodnych tj. przebudowe i budowe brodéw zlokalizowanych w ciggu
szlakow zrywkowych w Nadlesnictwie Bircza:

1.1. Bréd 1 - istniejacy bréd wykonany z plyt zelbetowych na potoku Dobrzanka w km 1+720
dziatka nr ew. 4 obreb Dobrzanka oraz nr ew. 13 i 17 obreb Malawa:

a) Parametry projektowanego brodu

dtugosé 30m
catkowita szerokosé 50m
bréd wykonany z narzutu kamiennego grubosci 30 cm (na podbudowie 2wirowej grubosci
20 cm) ograniczonego i zabezpieczonego palisada z okraglakéw ®10 — 12 cm i dtugosci 100
cm
e brdd zagtebiony w dno koryta potoku
e wspdirzedne brodu
o X:5505042.0 Y:8383978.0



e dojazdy do brodu
o dtugosc¢ dojazdow 14,4 m (str. lewa) + 11,2 (str. prawa)
o nawierzchnia dojazdéw narzut kamienny gr. ok 30 cm na podbudowie
zwirowej grubosci 20 cm

e umochnienie dna potoku Dobrzanka
o powyzej i ponizej brodu na dtugosci 10 m narzutem kamiennym gr 30 cm,
o poczatek i koniec umocnienia wykonany z palisady z okraglakéw ®10—-12 cm i
dtugosci 100 cm
e wspobtrzedne umocnienia dna potoku Dobrzanka
o poczatek: X:5505032.0 Y:8383971.0
o koniec: X:5505052.0 Y:8383986.0

1.2. Bréd 2 - na potoku Dobrzanka w km 2+114 dziatka nr ew. 77 obreb Dobrzanka oraz nr ew. 13
i 17 obreb Malawa:

a) Parametry projektowanego brodu

o dtugosc 3,7m
catkowita szeroko$¢ 6,2m
e brdd wykonany z narzutu kamiennego grubosci 30 cm ograniczonego i zabezpieczonego
palisada z okraglakéw ®10 — 12 cm i dtugosci 100 cm
e brod zagtebiony w dno koryta potoku
e wspétrzedne brodu
o X:55047130.0 Y:8383835.0
e dojazdy do brodu
o dtugosci dojazdow 5,0 m (str. lewa) + 4,3 (str. prawa)
o nawierzchnia dojazdéw narzut kamienny gr. ok 30 cm na podbudowie
2wirowej grubosci 20 cm

e umocnienie dna potoku Dobrzanka
o ponizej brodu na dtugosci 7,0 m i powyzej brodu na dtugosci 10,0 m narzutem
kamiennym gr 30 cm
o poczatek i koniec umocnienia wykonany z palisady z okraglakéw ®10—12 cm
i dtugosci 100 cm
e wspotrzedne umocnienia dna potoku Dobrzanka
o poczatek: X:5504705.0 Y:8383830.0
o koniec: X:5504724.0 Y:8383842.0

opaska brzegowa wykonana powyzej umocnienia dna potoku Dobrzanka na jego lewym

brzegu
o dtugosc¢ opaski w osi potoku 16,3 m
o szerokos¢ dna potoku po zabudowie 3,0 m
o nachylenie skarpy 1:1,5
o wysoko$c¢ od dna do korony opaski 1,0m
o szerokosc¢ korony opaski 1,0m
o ubezpieczenie z kamienia famanego o $rednicy minimum 50 cm, klinowanego

kamieniem tamanym o mniejszych wymiarach

o narzut kamienny na skarpach wykonany bedzie na $cieki faszynowej grubosci 25
cm

o grubos¢ warstwy kamienia na skarpach i w dnie 70 cm

o poczatek i koniec umocnienia wykonany z palisady z okraglakéw ®10 — 12 cm
i dtugosci 100 cm

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemys|
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 2



wspdtrzedne opaski brzegowej
o poczatek: X:5504689.0 Y:8383832.0
o koniec: X:5504705.0 Y:8383830.0

1.3. Bréd 3 - na potoku Dobrzanka w km 2+300 dziatka nr ew. 66, 77 i 78 obreb Dobrzanka:

a) Parametry projektowanego brodu

dtugosc 3,7m
catkowita szeroko$é 5,3 mw tym:
bréd wykonany z narzutu kamiennego grubosci 30 cm ograniczonego i zabezpieczonego
palisada z okraglakéw ®12 — 15 cm i dtugosci 1,2 m
bréd zagtebiony w dno koryta potoku
wspétrzedne brodu
o X:5504112.0 Y:8383702.0
dojazdy do brodu
o dtugosci dojazdow 15,6 m (str. lewa) + 16,7 (str. prawa)
o nawierzchnia dojazdéw narzut kamienny gr. ok 30 cm na podbudowie
zwirowej grubosci 20 cm

umochnienie dna potoku Dobrzanka
o ponizej brodu na dtugosci 3,2 m i powyzej brodu na dtugosci 10,0 narzutem
kamiennym gr 30 cm,
o poczatek i koniec umocnienia wykonany z palisady z okraglakéw ©10 — 12 cm
i dtugosci 100 cm
wspotrzedne umocnienia dna potoku Dobrzanka
o poczatek: X:5504104.0 Y:8383701.0
o koniec: X:5504125.0 Y:8383702.0

1.4. Bréd 4 — na potoku Dobrzanka w km 24875 dziatka nr ew. 66 i 78 obreb Dobrzanka:

a) Parametry projektowanego brodu

dtugosc 3,5m
catkowita szerokos¢ 6,0 m w tym:
bréd wykonany z narzutu kamiennego grubosci 30 cm ograniczonego i zabezpieczonego
palisada z okraglakéw ®12 — 15 cm i dtugosci 1,2 m
bréd zagtebiony w dno koryta potoku
wspbtrzedne brodu
o X:5504112.0 Y:8383702.0

dojazdy do brodu
o dtugosci dojazdow 11,5 m (str. lewa) + 10,1 (str. prawa)
o nawierzchnia dojazdéw narzut kamienny gr. ok 30 cm na podbudowie

Zzwirowej grubosci 20 cm

umocnienie dna potoku Dobrzanka
o ponizej brodu na dtugosci 5 m i powyzej brodu na dtugosci 10 narzutem kamiennym
gr30cm,
o poczatek i koniec umocnienia wykonany z palisady z okraglakéw ©®10 —12 cm
i dtugosci 100 cm
wspétrzedne umocnienia dna potoku Dobrzanka
o poczatek: X:5504104.0 Y:8383701.0
o koniec: X:5504125.0 Y:8383702.0

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie pod nastepujgcymi warunkami:

1.

V.

VI.

Vil.

Inwestor zapewni wykonanie opisanych powyzej urzadzen wodnych w sposéb zgodny
z warunkami niniejszej decyzji oraz ,operatem wodnoprawnym...” przedtozonym do dochodzen
wodnoprawnych.

Inwestor jest zobowigzany do prowadzenia prac przy niskich stanach wéd.

Podczas robdt budowlanych naleiy zadbaé o czysto$é i stan techniczny pojazdéw i sprzetu
zmechanizowanego wykorzystywanego przy budowie, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
ciekéw oraz terendw przylegtych olejami, smarami, paliwem itp.

Inwestor jest zobowigzany do prawidtowe] eksploatacji i biezgcej konserwacji brodéw oraz
infrastruktury towarzyszgcej w jego obrebie objetych niniejszg decyzja.

Wtasciciel wod nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody, ktére mogag powstaé po sptywie
wod lub kry.

Inwestor jest zobowigzany do wykonania przedmiotowej inwestycji zgodnie z warunkami decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wéjta Gminy Bircza z dnia
31.07.2018 r. znak G.B.B.6730.19.2018.

O przystgpieniu do wykonywania robét nalezy powiadomi¢ administratora potoku Dobrzanka
z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Po zakorczeniu robét teren nalezy uporzadkowaé, a o fakcie zakoriczenia robédt pisemnie
poinformowac administratora potoku Dobrzanka.

Inwestor przystgpi do spisania umowy na uzytkowanie gruntu pokrytego wodg ptynacg, pod
istniejgcymi urzadzeniami wodnymi, zlokalizowanymi na gruntach Skarbu Panstwa, w zarzadzie
PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakifadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Zastrzega sie prawo nafozenia dodatkowych warunkéw i obowigzkéw w terminie péiniejszym
jezeli wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki narodowej lub srodowiska uzasadniajg
taka potrzebe.

Obowiazek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzert wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli
zakfad nie rozpoczat wykonywania urzadzein wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajacych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych prac.

UZASADNIENIE

Pan Marian Baran, Zakfad Inzynierii Srodowiska i Wyceny Nieruchomosci EKOSAN M.B. ul. Skalna

48, 37-700 Przemysl dziatajgc w imieniu Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe —
Nadlesénictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza ztozyt w dniu 25 czerwca 2019 r. wniosek o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego (pismo z dnia 24.06.2019 r. bez znaku) na przebudowe i budowe czterech

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 4



brodéw przejazdowych przez potok Dobrzanka w miejscowosci Malawa i Dobrzanka, gmina Bircza.
Planowana inwestycja wykonana zostanie w ramach zadania pod nazwa: ,Kompleksowy projekt
adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach goérskich”. Do wniosku zostata dotgczona dokumentacja ,Operat wodnoprawny ..” wraz
z zatgcznikami. Dziatajgc na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego,
pismem z dnia 11.07.2019 r. znak RZ.ZUZ.3.421.223.2019.MP Whnioskodawca zostat wezwany do
uzupetnienia wniosku oraz operatu wodnoprawnego. Nastepnie w dniu 29.07.2019 r. Petnomocnik
wystapit z pismem o przedtuzenie terminu na uzupetnieniem wniosku. Tutejszy organ przychylajgc sie do
prosby termin na usuniecie brakéw wydtuzyt do dnia 14.08.2019 r. W dniu 14.08.2019 r. zostaly
przedtozone wymagane uzupetnienia.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiatéw pismem 2z dnia 19.08.2019 r. znak
RZ.ZUZ.3.421.233.2019.MP zawiadomiono o wszczgciu postepowania administracyjnego oraz
o zakonczeniu zbierania materiatu dowodowego w sprawie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.
Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 pkt 4 ustawy Prawo Wodne, informacja o wszczeciu postepowania
zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez ogtoszenie i umieszczona na ogélnodostepnej tablicy
ogtoszen Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP oraz na stronie internetowej RZGW w Rzeszowie PGW
WP. W ustalonym terminie, przewudzranym do sk’fadama uwag i wnioskéw, nie zgtoszono zastrzezen co
do planowanej inwestycji. \,

W rozpatrzeniu wniosku . stwnerdzono "e ublegajacym sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzqdzen wodnvc o Jest Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Paristwowe — Nadle$nictwo Bircza z snedmbq%w Stare II"CZV 99, 37-740 Bircza. Planowana inwestycja
polega¢ bedzie na przebudowie jednego brodt{W .‘gnego z piyt zelbetowych oraz budowie trzech
brodéw przejazdowych przez potok Dob;z k& Inwestycja stanowi uzupetnienie ciggow
komunikacyjnych wewnetrznych drég lesnych™ niezbednych do wiasciwego uzytkowania terenéw
potozonych na wschéd od drogi powiatowej i od potoku Dobrzanka. Projektowane brody przejazdowe
stanowi¢ bedg cze$¢ wewnetrznych drég lesnych umozliwiajacych przy niskich i $rednich stanach wody
przekroczenie cieku piesze lub kotowe. Brody obejmowac bedg pas umocniony kamieniem szerokoéci od
5 m do 6,2 m w korycie potoku i dtugosci uzaleznionej od rozpietosci koryta potoku i uksztattowania
podjazddw. Brody jak i drogi dojazdowe do nich wykonane zostang z narzutu kamiennego grubosci 30
cm na podbudowie z piasku o grubosci 20 cm, ograniczonego i zabezpieczonego palisadg z okraglakéw
910 — 12 cm i dtugosci 1,0 m. Kazdy z brodéw bedzie zagtebiony w dnie koryta potoku przez co poziom
powierzchni brodu bedzie zgodny z powierzchnig dna koryta potoku. Rozwigzanie takie zapewni petng
drozno$c¢ ekologiczng wzdtuz cieku.

Potok Dobrzanka stanowi wydzielone dziatki w ewidencji gruntéw. Jest to uzytek oznaczony
symbolem wp (wody ptynace) na dziatkach o numerze 13 obreb Malawa oraz 66 obreb Dobrzanka gmina
Bircza. Potok jest wiasnosdcig Skarbu Paristwa w zarzadzie RZGW w Rzeszowie. Grunty przylegte do
odcinkdw potoku w miejscach przewidzianych na dojazdy do projektowanych brodéw przejazdowych
przez potok Dobrzanka stanowig dziatki nr 17 obreb Malawa, nr 4, 66, 77, 78 obreb Dobrzanka. S3 to
dziatki oznaczone symbolem Ls (lasy). Stanowig wtasnos$¢ Skarbu Paristwa w zarzadzie Paristwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Bircza. Dziatki, na ktérych bedzie realizowane
przedmiotowe przedsiewzigcie zajete beda jedynie na czas wykonywania prac. Po realizacji inwestycji
teren zostanie uporzadkowany. Projektowane obiekty nie beda mialy negatywnego wpltywu na
otaczajgce Srodowisko, ani nie bedy stwarza¢ zagrozenia zwigzanego z ochrong zdrowia i higieng
uzytkownikéw. Catos¢ robot zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawce dokumentacji oraz catosci materiatu
zebranego w postepowaniu administracyjnym uznano, ze nie ma przeszkéd do wydania pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng
niniejszej decyzji stanowi przedtozony operat wodnoprawny, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego z dnia 31 lipca 2018 r. znak G.B.B.6730.19.2018 wydana przez Wéjta Gminy Bircza oraz
zadwiadczenie z dnia 12.07.2019 r. znak G.l1.J.6621.1.37.2019 wydane przez Staroste Przemyskiego
0 zmianie numeracji dziatek na terenie objetym inwestycja.

Zgodnie z art. 389 pkt. 6 oraz art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z péin.zm.) na przebudowe i wykonanie urzadzen
wodnych w ramach zadania pod nazwg ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawia Il 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 5



klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich” wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Biorac pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

0Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotfania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszéw, ul. Hanasiewicza 17 B, za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwdch
egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 .
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pdzn. zm.)

pobrano opfate w wys. 992%’ zt na rachunek bankowy
Wad Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

Otrzymuija: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

@ Pan Marian Baran

Zakfad Inzynierii Srodowiska i Wyceny Nieruchomosci EKOSAN M.B.
ul. Skalna 48, 37-700 Przemysl,
2. Polski Zwigzek Wedkarski w Przemyslu
ul. Fryderyka Chopina 15, 37-700 Przemysl
3. PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35 — 103 Rzeszow
4. a/a
MP/PW - NW Ustrzyki Dolne

Do wiadomosci:
1. Nadzér Wodny w Przemysiu

ul. Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawia Il 24
37-700 Przemys|

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 6
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ubezpieczenie potoku powyzej brodu
ubezpieczenie potoku ponizej brodu
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droga powiatowa
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profil podtuzny przez potok

Oswiadczam Ze tres¢ mapy projektu zagospodarowania terenu
Jest zgodna z oryginatem mapy do celow projektowych przyjetej
do zasobu powiatowego P.1813.2018.1448 z dnia 25.09.2018 r.
Przemys] 04.11.2019 r,

Nazwa obiektu:

Bréd przejazdowy Bl

Adres: Nr rysunku:

dziatki nr: 4 Dobrzanka, 13, 17 Malawa gmina Bircza 2

\ Nazwa rysunku: Skala: Data:

/ Projekt zagospodarowania 1:500 2019/11

Specjalnos¢ i nr uprawnien:

Wodno - melioracyjna WBPP/IUB/23/3.9/17/83

Projektant:

mgr inz. Marian Baran

Podpis:




potok Dobrzanka
km 1+720

14,4 3,0

BROD PRZEJAZDOWY Bl
Profil podiuzny przejazdu przez potok Dobrzanka km 1 + 720 (A - B)
1:100/100

1 | 1
f
f
f
dziatka nr 4 obreb Dobrzanka dziatka nr L3 obreb Malawa dziatka nr 17 obreb Malawa
zjazd szlaku przejazdowego potok Daobrzanka | zjazd szlaku przejazdowego
p.p. 330,00
Rzedna terenu & R & 8 95 g ? 3 8 8 2 2
istniejaceqgo o_.n oc\u M.J M M.J M‘“ M M.J M.J % % % %
Rzedna terenu 3 < = 338 S g 4 ] =1
projektowanego 4 3 R 3 LI 3
Gtebokosci wykopu - S 3 3 398 = a9 g = _ _
Wysokosci nasypu + S S 9 S 9 9 9 =
Spadki I =10,0% I =15,6%
L=144m L=112m
Odlegtosci 2 ~ S B o9 &9 5 3 A
Oznaczenia A 2 1 3 B
f |
OZNACZENIA
1- vm__m.mn_m z o._AE@_m_.Aoé 10-12 cm, dhugosci 100cm teren istnicjacy e Bréd przejazdowy B1
2 - Nawierzchnia przejazdu
e kamien +m3m3< i otoczaki - 30 cm teren projektowany dziatki nr: 4 Dobrzanka, 13, 17 Malawa gmina Bircza 3
° = 1 - Nazwa rysunku: Skala: Data:
_uOn__uCn_O<<m ZWiIrowa 20 cm Profil podtuzny przejazdu przez potok Dobrzanka 1:100/100 | 2019/11

Projektant:
mgr inz. Marian Baran

Specjalno$¢ i nr uprawnien:

Wodno - melioracyjna WBPP/IUB/23/3.9/17/83

Podpis:




0$ szlaku

przejazdowego

BROD PRZEJAZDOWY B1
Profil podtuzny przez potok Dobrzanka (C - D)

1:100/100

D Wt

PP P00 -0-0-0=-0=0=-05(]| 851 mw% S Ede
4 .t LI

3

<=

1/

,

|

f

f

f
5,0

|

10,0 10,0

p.p. 330,00
Rzedna brzegu 8| 8 8 9 5 R g
lewego & & 3% 5 3 w0
™M [a2] ™ ™M ™M ™ ™M
Rzedna brzegu 3 R ] = 5 Q) 2
I < < < < < O
prawego A 4 M @ 4 P4 A
Rzedna dna &| & 8 8 =] 5] 2
L —_— ™ ) < < < < <
istniejaca % 9 ] I @ @ -
Rzedna dna & & 8 g =] 3 A
rojektowana 0 = SR & N3 S
U .._ ™M ™M ™M ™M ™M ™M ™M

Spadki dna potoku

Odlegtosci Sl = 3o 2 2 3
Oznaczenia C 5 1 4 D
| |
OZNACZENIA

1- vm__mmn_m y4 o.wq@@_mwos 10-12 cm, dtugoSci 100cm teren istniejacy o ok Bréd przejazdowy Bl
2 - Nawierzchnia przejazdu . po p—

e kamien +m3m_._< i otoczaki - 30 cm teren projektowany dziatki nr: 4 Dobrzanka, 13, 21 Malawa gmina Bircza a4

* podbudowa zwirowa - 20 cm Profil podiuzny przez potok Dobrzanka 1:100/100 | 2019/11

3 - Narzut kamienny gr. 30 cm

Projektant:
mgr inz. Marian Baran

Specjalno$¢ i nr uprawnien:

Wodno - melioracyjna WBPP/IUB/23/3.9/17/83

Podpis:




Mapa do celéw projektowych
skala 1:500 Medyfia
Godto mapy: 8.116.06.03.1 NIP 795243 0
Jednostka ewidencyjna: 181301_2 Bircza

Obreb: 0021 Malawa

W zakresie opracowania nie badano
sluzebnosci gruntowych ujawnionych
w ksiegach wieczystych dotyczacych
nieruchomosci.

$

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1:500

Brod B2

GEODETA UPRAWNIONY ——_ ~
] 7dz1 i sodezyino-kartograficznego ,
Zakres opracowania - linia przerywana Stanistaw MyZdzierz Mg ﬁ%ﬁ%w Nmsw% Msﬂ 15 \
Oznaczenie kancelaryjne: 430.1372.2018 Rudawka 51, 3fk740 Bircza wain 30.04... y \
/

Wspotrzedne prostokatne ptaskie - uktad 2000/8 Upr. nr 15872

Uktad wysokosci - Kronsztadt 86
Data opracowania mapy: 20.08.2018
Mape sporzadzit :

<<

[

Z

o

* -

RN Ny angsyays

OZNACZENIA

brod przejazdowy

Zjazd szlaku zrywkowego na
dziatce nr 77 obreb Dobrzanka

zjazd szlaku zrywkowego na
dziatce nr 17 obreb Malawa
ubezpieczenie potoku powyZej brodu
ubezpieczenie potoku ponizej brodu
opaska brzegowa
Dp droga powiatowa

A-B  profil podtuzny przez przejazd

C-D  profil podtuzny przez potok

E-B  profil poprzeczny przez potok
OSwiadczam Ze tre$¢ mapy projektu zagospodarowania terenu
Jest zgodna z oryginatem mapy do celow projektowych przyjetej

do zasobu powiatowego P.1813.2019.186 z dnia 30.01.2019 r.
Przemys] 04.11,.2019 r.

~

(V)

T

AN BN

T T
‘\. nnnhnAnAnAninhnAnAnAnnnn -,
(1] (LTI
ﬂu”m !_”l LT

O

\'I\ LA I L A R |

1

y

L

Nazwa obiektu:

Bréd przejazdowy B2

Nr rysunku:

5

Adres:

dziatki nr: 77 Dobrzanka, 13, 17 Malawa gmina Bircza

Data:

2019/11

Skala:

1:500

Nazwa rysunku:

Projekt zagospodarowania

Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:

Wodno - melioracyjna WBPP/IUB/23/3.9/17/83

Projektant:
mgr inz. Marian Baran




dziatka nr 77 obreb Dobrzanka

5,0

BROD PRZEJAZDOWY B2
Profil podtuzny przejazdu przez potok Dobrzanka km 2 + 114 (A - B)

potok Dobrzanka
km 2+114

W
N

4,3

1:100/100

dziatkal nr 13 obreb Malawa

dziatka nr 17 obreb Malawa

zjazd szlaku przejazdowego

cmﬁox Dobrzanka

zjazd szlaku przejazdowego

p.p. 335,00
Rzedna terenu 8 S & R 8 & 2 A R g
istniejacego g 3 g 9 9 S 3 g g T
™M ™M ™M ™M ™M ™M ™M ™M ™M ™M
Rzedna terenu g 8 8 B R N R R
. ! — o o o o o — — !
projektowanego % & PR P iR & h &
Gtebokosci wykopu - =) 8 = 8 g A 9 = _
Wysokos$ci nasypu + ol = ST = Q@ @ o
Spadki 1=174%
=4,3m
Odlegtosci 2 < 5008 o 2 < o o
Oznaczenia A 2 1 3 B
| |
OZNACZENIA
1- vm__mmn_m z o.wq@@_mwos 10-12 cm, dtugoSci 100cm teren istniejacy o b Bréd przejazdowy B2
2 - Nawierzchnia przejazdu — T—
e kamiefh +m3m:< i otoczaki - 30 cm teren projektowany dziatki nr: 77 Dobrzanka, 13, 17 Malawa gmina Bircza 6

e podbudowa zwirowa

-20cm

Nazwa rysunku:

Skala: Data:

Profil podtuzny przejazdu przez potok Dobrzanka 1:100/100 | 2019/11

Projektant:

mgr inz. Marian Baran Wodno - melioracyjna WBPP/IUB/23/3.9/17/83

Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:




S~

~
~
~

~

0$ szlaku

przejazdowego

BROD PRZEJAZDOWY B2

Profil podtuzny przez potok Dobrzanka (C - D)

1:100/100

~ —— —

e
e
e

OO T

3
H H
10,0 6/2 7,0 16,3
p.p. 335,00
Rzedna brzegu S )l & = = N g ) ) a) N S
lewego 5 5 5 3 ) 5 53 3 3 5 3
Rzedna brzegu S 8 S S & il & & S S N S
prawego A 3 3 ¥ g 3 T ¥ g § g g
™M ™M ™M [32] ™M ™M ™M (3] ™ ™M ™M ™M
Rzedna dna g 7 3 5 g 2 S ] g g B
istniejaca - 9 g g g S g g g g g o o
™M ™M ™M ™ ™M ™M ™M ™ ™ ™M ™M ™M
Rzedna dna 3 R R & &) g B S
. _— ! ' o o o [=) (=) — — - !
projektowana % % & % % % % &
I=1,0%
Spadki dna potoku ’
L. o o o m o o o o o o o o
Oznaczenia C 5 1 4 6 E-B 6 D
f f |
1 - Palisada z okraglakéw 10-12 cm, dtugosci 100 cm OZNACZENIA
- 1 H 3 Nazwa obiektu: , X
2 ZmE_mﬂN.nJ:_m _uﬂNmu.mNac . ~ . teren istniejagy Bréd przejazdowy B2
e kamien tamany i otoczaki - 30 cm o pos — — po——
. UOQ_uCn_O<<m swirowa -20 cm teren projektowany dziatki nr: 77 Dobrzanka, 13, 17 Malawa gmina Bircza 7
3 - Narzut _Am_j_m:D«\ gr. 30 cm .Eom_ podtuzny przez potok Dobrzanka H.;oo\Hoo NoHo\E

4 - Opaska brzegowa lewobrzezna

Projektant:

mgr inz. Marian Baran

Specjalnos¢ i nr uprawnien:

Wodno - melioracyjna WBPP/IUB/23/3.9/17/83

Podpis:




Opaska z kamienia

1:50

100 150 ,

175

INYAYAY

190

sciel faszynowa gr 25cm

kamien tamany min. ¢50cm
klinowany kamieniem famanym

342,24
|

N
N

dziatka nr 77 obreb Dobrzanka

dziatka nr 13 oc&wc Malawa

\

BROD PRZEJAZDOWY B2
Profil poprzeczny przez potok Dobrzanka (E - B)
1:100/100

dziatka nr 17 obreb Malawa

4 - Opaska brzegowa lewobrzezna

p.p. 335,00
Rzedna terenu 5] 5] @ A3 ? 3 2% & R = ] 5]
. . s < ] (] | — — | o o ™ < ™ <
istniejgcego P th & AP BN h I & & & P &
Rzedna terenu 8| N N N 32 8
. ! ™ o~ o — — — o ' 1 ' ' '
projektowanego & SRS 5 3 SRR
Gtebokosci wykopu - _ = 8 g 9 2 82 8 _ _ _ _ _
WysokosSci nasypu + o = Slo = = o F I
Spadki
) o LN [oo) 0| — ™ [oe) 31 r31 21 931 _/l rOl 81 _/l
Odlegtosci 3 o ¥ o ~ o ge = s 9 S & N
Oznaczenia A B
f |
Nazwa obiektu: , )
\\\\\ teren istniejacy Brod przejazdowy B2
. Adres: Nr rysunku:
teren projektowany dziatki nr: 77 Dobrzanka, 13, 17 Malawa gmina Bircza ” 8
Nazwa rysunku: Skala: Data:
Opaska brzegowa 1:100/100 | 2019/11

Projektant:

mgr inz. Marian Baran

Specjalnos¢ i nr uprawnien:

Wodno - melioracyjna WBPP/IUB/23/3.9/17/83

Podpis:




e T xu ¥ .
Wwﬁ WO_ W zakresie opracowania nie badano
e %WN% %w\ mmmﬁm%o stuzebnosci gruntowych ujawnionych
Me L‘ WL o o \ H H
11 TS Das cialot TEL: 797 T9% U28 w ksiegach wieczystych dotyczacych

nieruchomosci.

amonm‘:%j,@woi ,Mm,x So_‘_maﬂ_%wmgw Wmas__agggg%
Stanistaw MoZdzierz wanu .21 D4, 2013 pod nr 18132043 . 209
Rudawka 51, 3740 Bircza

Upr. nr 15872

Mapa do celéw projektowych
skala 1:500

Godto mapy: 8.116.06.03.3

Jednostka ewidencyjna:181301_2 Bircza
Obreb: 0004 Brzezawa i 0006 Dobrzanka

Zakres opracowania - linia przerywana
Oznaczenie kancelaryjne: 430.1958.2018
Wspétrzedne prostokatne ptaskie - ukiad 2000/8
Uktad wysoko$ci - Kronsztadt 86

Data opracowania mapy: 12.11.2018

Mape sporzgdzit :

357.9

A\ 7
3471 Mo >
34793479 V/
<A

P

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1:500

Brod B3

OZNACZENIA
bréd przejazdowy
Zjazd szlaku zrywkowego na dziatce nr 77
Zjazd szlaku zrywkowego na dziatce nr 78
ubezpieczenie potoku powyzej brodu
ubezpieczenie potoku ponizej brodu
opaska brzegowa wg oddzielnego opracowania
droga powiatowa
profil podtuzny przez przejazd
profil podtuzny przez potok

Oswiadczam Ze tres¢ mapy projektu zagospodarowania terenu
Jest zgodna z oryginatem mapy do celow projektowych przyjetej
do zasobu powiatowego P.1813.2019.209 z dnia 04.02.2019 r.
Przemys] 04.11.2019 .

Nazwa obiektu:

Bréd przejazdowy B3

Adres:

dziatki nr: 66, 77, 78 Dobrzanka gmina Bircza

Nr rysunku:

9

Nazwa rysunku:

Projekt zagospodarowania 1:500 2019/11

Skala: Data:

Projektant:
mgr inz. Marian Baran

Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:

Wodno - melioracyjna WBPP/IUB/23/3.9/17/83




’

6

potok Dobrzanka
km 2+300

‘UJ
N

BROD PRZEJAZDOWY B3
Profil podtuzny przejazdu przez potok Dobrzanka km 2 + 300 (A - B)
1:100/100

16,7

dziatka nr 77 obreb Dobrzanka

dziatka nr 66 obreb Dobrzanka

dziatka nr 78 obreb Dobrzanka

zjazd szlaku przejazdowedo potok Dobrzanka zjazd szlaku przejazdowego
p.p. 340,00
Rzedna terenu g =1 8 8 8 § S g Q) S
istniejacego 3 5 23 8§ 33 3% 5 5 %
Rzedna terenu g q g8 & & & & g @) g 2
projektowanego & 3 28 3 38 23 3 5 g
Gtebokosci wykopu - g 5 58 N g o 1 9 3 = S
Wysokosci nasypu +<| = 9 9 <9 = SRS = = 2
Spadki ] I=14,1%
7 . Lo i
Oznaczenia A 2 1 3 B
7 |
OZNACZENIA
1- vm__mmn_m z o.wq@@_mwos 10-12 cm, dtugosci 100cm teren istniejacy pama s Brod przejazdowy B3
2 - Nawierzchnia przejazdu . — T
e kamien fam any i otoczaki - 30 cm teren projektowany dziatki nr: 66, 77, 78 Dobrzanka gmina Bircza 10
= H - Nazwa rysunku: Skala: Data:
° _uOn__uCn_O<<m Zwirowa 20 cm Profil podtuzny przejazdu przez potok Dobrzanka 1:100/100 | 2019/11

Projektant:
mgr inz. Marian Baran

Specjalno$¢ i nr uprawnien:

Wodno - melioracyjna WBPP/IUB/23/3.9/17/83

Podpis:




BROD PRZEJAZDOWY B3
Profil podtuzny przez potok Dobrzanka (C - D)
1:100/100

i o
. 518
— CHs
— ©
‘ffJffJff |
— |
T 7171 |
N
b lf b=
= = ~— /=t = \|I\.4‘«‘ AR
T SR S0 Sanre e | P
e A — 3 |
1
|
1 |
|
|
|
|
|
10,0 53 3,2
|
p.p. 340,00
Rzedna brzegu 3 g U 3 S < &
- W O O LN O OO N~ N N
lewego & & S & & S5 & & &
Rzedna brzegu 2| 8| 2 9 ] 29 € S| =
- o [e2] N N O 0| N~ N ™~
prawego & pA AR & AP & &
Rzedna dna 5] Q R & & &8 3 3 |
istniejaca & & AR & hih| & & &
Rzedna dna q B3 % SR o 0
ekt _ 4 a9 2 g 9 n g
projektowana ™ ™ ™ ™ Mo ™ 5 ™
Spadki dna potoku
;. o o o ] 0 N[ o <
Odlegtosci S < A N ]RIR | B
Oznaczenia C 5 1 4 D
f |
1 - Palisada z okraglakéw 10-12 cm, dtugosci 100 cm OZNACZENIA
- H H 3 Nazwa obiektu:
2 ZmE_mﬂN.nJ:_m ENmumNn_c L teren istniejacy Bréd przejazdowy B3
e kamien tamany i otoczaki - 30 cm ) pos —
e po dbudowa zwirowa -20 cm ————— teren projektowany dziatki nr: 66, 77, 78 Dobrzanka gmina Bircza 1
- H Nazwa rysunku: Skala: Data:
3 - Narzut kamienny gr. 30 cm . . . Profil podtuzny przez potok Dobrzanka 1:100/100 | 2019/11
4 - Opaska brzegowa lewobrzezna wg oddzielnego opracowania r— e — o
mgr inz. Marian Baran Wodno - melioracyjna WBPP/IUB/23/3.9/17/83




-~

- <6

~ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA- 1:500
B Brod B4 |

379.9

OZNACZENIA

| / 1 brod przejazdowy
\\ 2 Zjazd szlaku zrywkowego na
/ / aziatce nr 443 obreb Brzezawa
/ 3 Zjazd szlaku zrywkowego na
— / dziatce nr 78 obreb Dobrzanka
TEY Yy 3592 6057 / , , ..
BUD- ﬂwmux W zakresie opracowania nie badano s oo y s / / 4 ubezpieczenie potoku powyzej brodu
YA Nelok 110 > &t . s Ve , . s s
Me ﬁ%mmmwk 1732 Medyia ucxwwwm S _,Mwmﬂw,\mn m_m% . _oaaw / 7 \ 5 ubezpieczenie potoku ponizej brodu
10 768 245 Gal21, TEL: 28 otyczacyc .
NIP 768 24% 0421, TEL: 792 7940 nieruchomoggi. / e \\ bﬁ Q\.QQN »GQ_\_\\NN.QS\N
g q 7
\ % / s - 4 ejazd
GEODETA UPRAWNIONY Mape praeto do 22s0bu geodezyno-krtografcznego £ Ly /\ A-B  profil E&E.% przez przej
S il sy e e waniv. 04, 02. 2043 5 A : / C-D  profil podtuzny przez potok
Stanista ff O LLLEC T /
Rudawka 51, §F=740 Bircza P i G-H  profil przeczny potoku
Upr. nr 15872 -
_ ~
P -
<12 Oswiadczam Ze tres¢ mapy projektu zagospodarowania terenu
. Jest zgodna z oryginatem mapy do celow projektowych przyjetej
4 - / do zasobu powiatowego P.1813.2019.209 z dnia 04.02.2019 r.
Mapa do celéw projektowych / Przemyé| 04.11.2019 .

skala 1:500

Godto mapy: 8.116.06.03.3

Jednostka ewidencyjna:181301_2 Bircza
Obreb: 0004 Brzezawa i 0006 Dobrzanka

Nazwa obiektu:

Brod przejazdowy B4

Zakres opracowania - linia przerywana

Oznaczenie kancelaryjne: 430.1958.2018 o dziatki nr: 66, 78 Dobrzanka gmina Bircza ’ am
Wespétrzedne prostokatne ptaskie - ukiad 2000/8 [TR— Sicla: Data:
Uktad wysokosci - Kronsztadt 86 Projekt zagospodarowania 1:500 2019/11
Data opracowania mapy: 12.11.2018 Projelcant: Specjalnosc i nr uprawnief: Podpis:
Mape sporzadzit : magr inz. Marian Baran Wodno - melioracyjna WBPP/IUB/23/3.9/17/83




11,5

potok Dobrzanka
km 2+875

W
w

BROD PRZEJAZDOWY B4
Profil podtuzny przejazdu przez potok Dobrzanka km 2 + 875 (A - B)

10,1

1:100/100

dziatka nr 443 obreb Brzezawa

d

ziatka nr 66 obreb Dobrzanka

dziatka nr 78 obreb Dobrzanka

zjazd szlaku przejazdowego

potok _uo?Nmz_Am

zjazd szlaku przejazdowego

p.p. 355,00
Rzedna terenu ] 3| & g g ] ) ] 9
istniejacego a ] ™ ™ . ™ - ] R
Rzedna terenu 3| @ 8 8 3 Al ]
- ! o D [e)] ()] [e)] D o '
projektowanego 2 9 @ @A M - &
Gtebokosci wykopu - = @ 0 = Q = 8
Wysokosci nasypu + S S S Sl Q@ ? S
Spadki I=13,6% I=11,4%
Odlegtosci o o) il 2 g 2 3 = bs
o ™ — — r.m — o~ ~ (4]
Oznaczenia A 2 1 3 B
f |
OZNACZENIA
1 - Palisada z okraglakéw 10-12 cm, dtugosci 100 cm . B Brod przejazdowy B4
. . T == = teren istniejacy
2 - Nawierzchnia przejazdu poes el e 66, 78 Dobraara o B epwep
. s . . i ziatki nr: 66, obrzanka gmina Bircza
e kamien famany i otoczaki - 30 cm teren projektowany 13
e podbudowa zwirowa - 20 cm Profil podiuzny przejazdu przez potok Dobrzanka | 1:100/100 | 2019/11

Projektant:
mgr inz. Marian Baran

Specjalno$é i nr uprawnien:

Wodno - melioracyjna WBPP/IUB/23/3.9/17/83

Podpis:




UBEZPIECZENIE POTOKU
Przekr6j G - H
1:100

BROD PRZEJAZDOWY B4
Profil podtuzny przez potok Dobrzanka (C - D)

_ OSszlaku
przejazdowego

\

\

!

\

|

|
- = -
I

!

1:100/100

o =

LS
HL]
5
7
o
S
=)
i
)
e
i
%

— 7*0\ — — — —
=}

10,0 5,0
p.p. 355,00
Rzedna brzegu K a 8 8 = ] § Q Q)
lewego g 3 g g A 8 8 3 3
Rzedna brzegu 8 ] 8 S 2 8 g 5 |
- o o (=] (o)) D (=l =] o o
prawego - R * < A R =™ R <
Rzedna dna 3 N 3 w, 8 g 8 8 X
Istniejaca 8 8 a 9 A 8 8 A 2
Rzedna dna N 3 a 8 3 8 8 3
. _— ! [oe] [o0] [ee] [*2] D ()] Q
projektowana @ @ « @ @Al M @ «
Spadki dna potoku
Odlegtosci b o S o ® S| o o
n — — — AN N o~
Oznaczenia C 5 1 4 D
f |
OZNACZENIA
1- vm__mmn_m z o.wq@@_mwos 10-12 cm, dtugoSci 100cm teren istniejacy Nerwa bk Brod przejazdowy B4
2 - Nawierzchnia przejazdu — —
e kamien famany i otoczaki - 30 cm teren projektowany dziatki nr: 66, 78 Dobrzanka gmina Bircza 14
= H - Nazwa rysunku: Skala: H : HOO Data:
° _uOn__uCn_O<<m zwirowa 20 cm Profil podtuzny przez potok Dobrzanka 1:100/100 | 2019/11

3 - Narzut kamienny gr. 30 cm

Projektant: Specjalno$c i nr uprawnien:

mgr inz. Marian Baran

Wodno - melioracyjna WBPP/IUB/23/3.9/17/83

Podpis:




	PW brody potok Dobrzanka aopis
	PW brody potok Dobrzanka azał. nr 01
	PW brody potok Dobrzanka rys. nr 01
	PW brody potok Dobrzanka rys. nr 02
	PW brody potok Dobrzanka rys. nr 03
	PW brody potok Dobrzanka rys. nr 04
	PW brody potok Dobrzanka rys. nr 05
	PW brody potok Dobrzanka rys. nr 06
	PW brody potok Dobrzanka rys. nr 07
	PW brody potok Dobrzanka rys. nr 08
	PW brody potok Dobrzanka rys. nr 09
	PW brody potok Dobrzanka rys. nr 10
	PW brody potok Dobrzanka rys. nr 11
	PW brody potok Dobrzanka rys. nr 12
	PW brody potok Dobrzanka rys. nr 13
	PW brody potok Dobrzanka rys. nr 14

