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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTÓW 

Projektowane przepusty pod drogami na ciekach wodnych zaliczone są do „drogowych 

obiektów inżynierskich” przepisem art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych oraz przepisem § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

Przepusty projektuje się wg zasad ustalonych przepisami § 39 do § 50 wymienionego wyżej 

rozporządzenia. Obliczanie świateł przepustów przeprowadza się wg zasad określonych            

w załączniku nr 1 do rozporządzenia jw. 

Istniejąca droga powiatowa na rozpatrywanym odcinku do granicy z gruntem leśnym w części 

południowo – zachodniej terenu, gdzie zlokalizowane są przepusty: P1, P2, P3 obsługuje 

wyłącznie ruch lokalny i jest drogą klasy „L”, wg klasyfikacji ustalonej przepisem § 4 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Istniejące drogi wewnętrzne gospodarcze leśne, dla których projektuje się przepusty: P4, P5         

i P6  klasyfikuje się dla potrzeb obliczania światła przepustów jako drogi dojazdowe klasy „D”. 

Obliczenie świateł przepustów 

Zgodnie z przepisem § 40 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie: „światło przepustów 

powinno zapewnić swobodę przepływu miarodajnego wody, z uwzględnieniem ograniczeń 

dotyczących prędkości przepływu, stopnia wypełnienia przewodu przepustu oraz pochylenia 

podłużnego jego dna.”  

Wg wymogów § 40 ust. 2 w/w rozporządzenia przepływ miarodajny dla przepustu na drogach 

klasy L i D określa się o wartości prawdopodobieństwa p = 2 %. Przepis § 40 ust. 3 stanowi:        

„Ze względu na utrzymanie ciągłości ekosystemu dopuszcza się niewielkie zamulenie                    

w przepustach na ciekach stale prowadzących wodę”.  

Dno przepustu powinno mieć pochylenie podłużne nie mniejsze niż 0,5 %. Na potokach 

górskich nie dopuszcza się zastosowania przepustów o wlotach zatopionych                                     

i wielootworowych oraz o przewodach kołowych. 

Obliczenia hydrologiczne potoku Dobrzanka i dopływów oraz wymiarowanie hydrauliczne 

przepustów wykonano w operacie wodnoprawnym dla uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie przepustów. 
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2. STAN ISTNIEJĄCY TERENU LOKALIZACJI PRZEPUSTÓW 

� Przepust P1 

Przepust P1 pod drogą powiatową znajduje się na działce nr 13 obręb Malawa. 

Przepust okularowy na potoku Dobrzanka wykonany z dwóch ciągów kręgów 

betonowych o średnicy 200 cm, długość przepustu – 10 m. Przyczółek przepustu od 

strony wylotu zniszczony i zwalony do koryta potoku. Przepust zużyty i nie nadaje się 

do użytkowania. 

� Przepust P2 

Przepust P2 pod drogą powiatową znajduje się na działkach: nr 445 obręb Brzeżawa, 

nr 77 obręb Dobrzanka. Przepust na dopływie potoku Dobrzanka wykonany z kręgów 

betonowych o średnicy 125 cm, długość przepustu – 12 m. Przepust ma uszkodzone 

przyczółki betonowe. 

� Przepust P3 

Przepust P3 pod drogą powiatową znajduje się na działce nr 68 obręb Dobrzanka. 

Przepust na dopływie potoku Dobrzanka wykonany z kręgów betonowych o średnicy 

150 cm, długość przepustu – 12 m. Dolny betonowy przyczółek przepustu zwalony do 

koryta potoku i zakłóca przepływ wody. 

� Przepust P4 

Przepust P4 pod drogą wewnętrzną projektuje się na działkach nr 66 i 78 obręb 

Dobrzanka. W miejscu projektowanego przepustu znajduje się obecnie sączek o 

długości 7 m wykonany z okrąglaków drewnianych. Elementy drewniane zniszczone. 

W stanie obecnym sączek nie spełnia swojego zadania i utrudnia przepływ wody w 

potoku. 

� Przepust P5 

Przepust P5  pod szlakiem zrywkowym drewna znajduje się na działce nr 66 obręb 

Dobrzanka. Jest to mostek o długości 8 m i szerokości około 4,50 m wykonany z 

drewna. Elementy drewniane zniszczone. Zmniejszone światło mostka utrudnia 

przepływ wody. 

� Przepust P6 

W miejscu projektowanego przepustu P6 pod szlakiem zrywkowym drewna na działce 

nr 79 obręb Dobrzanka znajduje się sączek o długości 8 m w koronie wykonany z 

okrąglaków drewnianych. Elementy drewniane zniszczone. W stanie obecnym sączek 

nie spełnia swojego zadania. 

 



Projekt wykonawczy 4 

 

Sporządził: Marian Baran 

 

Zły stan techniczny przepustów i sączków powoduje, że kwalifikują się do rozbiórki.        

Istniejące koryto potoku Dobrzanka jest nieregularne, a dno znajduje się w stanie naturalnym 

(brak umocnienia). Skarpy potoku porośnięte są krzewami i roślinnością zielną. Droga 

powiatowa nad przepustami posiada nawierzchnię bitumiczną. Drogi wewnętrzne leśne, jako 

szlaki zrywkowe drewna posiadają nawierzchnie gruntowe. 

 

3. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Nowe przepusty projektuje się w miejscu istniejących po dokonaniu ich rozbiórki. W związku     

z powyższym w rozumieniu ustawy – Prawo wodne będzie to budowa nowych obiektów.    

Nowe przepusty będą spełniać aktualne wymogi w zakresie przepustowości (spływ wód 

wezbraniowych), nośności oraz dodatkowo wymagania proekologiczne w zakresie 

zapewnienia ciągłości biologicznej. 

Przepusty projektuje się z rur stalowych spiralnie karbowanych o kształcie łukowo – kołowym. 

W tabeli podaje się charakterystyczne parametry projektowanych przepustów: 

Numer 
przepustu 

Długość  
w dnie 

Szerokość Wysokość 
Powierzchnia 

przekroju 
Spadek 

dna 

[-] [m] [cm] [cm] [m2] [%] 

1 2 3 4 5 6 

P1 12,8 295 204 4,69 1,0 

P2 11,7 134 105 1,13 3,5 

P3 14,7 180 120 1,70 2,0 

P4 6,6 163 110 1,42 3,0 

P5 8,1 134 105 1,13 4,8 

P6 13,4 103 74 0,63 8,2 

 

Przepusty posadowione będą na ławach z kruszywa naturalnego grubości 30 cm. 

Dno i skarpy potoków powyżej wlotu i poniżej wylotu będą ubezpieczone. 
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4. ROBOTY ZIEMNE 

Przed rozpoczęciem wykopów należy rozebrać warstwy istniejącej nawierzchni drogowej 

bitumicznej przy przepustach P1, P2, P3 o grubości ok. 10 cm oraz podbudowy z tłucznia             

i kruszywa naturalnego o grubości około 20 cm. Gruz asfaltobetonu oraz z podbudowy można 

użyć do zasypania przestrzeni nad przepustami lub wywieźć do unieszkodliwiania.              

Wykopy należy wykonywać koparkami podsiębiernymi na odkład o bezpiecznym odchyleniu 

skarp zależnym od spoistości gruntów. 

Po dokonaniu rozbiórki elementów starych przepustów i wykonaniu nowych należy 

przestrzenie nad rurami przepustowymi zasypać koparką lub spychaczem ziemią złożoną 

wcześniej na odkład. Zasyp należy wykonywać warstwami o stałej grubości. Następna warstwa 

może być układana po odpowiednim zagęszczeniu poprzedniej. Orientacyjną grubość warstw 

zagęszczanych przyjmuje się o grubości 30 do 40 cm. Przewiduje się zagęszczanie nasypów 

zagęszczarkami wibracyjnymi spalinowymi przy ilości przejazdów 4 – 8 po jednej warstwie. 

Nadmiar gruntu pozostały z wykopów należy wbudować w nasypy w korycie potoku powyżej 

lub poniżej przepustów. 

 
 

5. ROZBIÓRKA STARYCH PRZEPUSTÓW 

Po wykonaniu wykopów i odkryciu starych przepustów P1, P2, P3 należy rozebrać betonowe 

elementy przyczółków, kręgi betonowe, z których ułożone są przepusty oraz warstwy 

fundamentów betonowych pod przepustami. Kręgi betonowe lub żelbetowe z odzysku należy 

wywieźć na plac magazynowy Zarządu Dróg Powiatowych w Ruszelczycach gmina Krzywcza. 

Sposób postępowania z innymi elementami budowlanymi z rozbiórki należy uzgodnić                   

z Inwestorem. 

 
 

6. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTÓW 

Dno wykopów pod ułożenie przepustów należy wyrównać i zagęścić mechanicznie. 

Przepływające wody korytem potoku należy przeprowadzić tymczasowymi rurami z PE 

karbowanymi o średnicach zależnych od aktualnych natężeń przepływów.                                     

Pod rury przepustowe należy wykonać fundamenty – podbudowy z pospółki zagęszczanej 

mechanicznie.  

Na początku i końcu każdego przepustu należy wykonać odcinkowe ławy fundamentowe            

z kamienia twardego na zaprawie cementowej. 
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7. ZAMAWIANIE I MONTAŻ RUR NA PRZEPUSTY 

Przepusty należy zamawiać u producenta z rur stalowych spiralnie karbowanych typu      

HelCor PA zabezpieczonych warstwą cynku o grubości 42 μm zgodnie z normą PN-EN 10346 

oraz dodatkowo dwustronnie powłoką polimerową Trenchcoating o grubości min. 250 μm 

zgodnie z PN-EN 10169-1. 

Zestawienie parametrów rur podaje się w poniższej tabeli: 

 

 
 

8. UMOCNIENIE SKARP UKOŚNYCH PRZY WLOCIE I WYLOCIE PRZEPUSTÓW 

Po zagęszczeniu i uformowaniu skarp o nachyleniu 1:1 należy wykonać ich ubezpieczenie 

brukiem kamiennym na podsypce cementowo – piaskowej i geowłókninie. 
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9. UMOCNIENIE DNA I SKARP POTOKÓW POWYŻEJ WLOTU I PONIŻEJ WYLOTU 

PRZEPUSTÓW 

9.1. Przepust P1 

Koryto potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie obustronnych opasek brzegowych         

z ubezpieczeniem dna potoku na długości 15,7 m powyżej wlotu przepustu i na długości        

15,0 m poniżej wlotu.  

• Szerokość dna potoku po zabudowie    - 200 cm.  

• Nachylenie skarp     - 1:1. 

• Wysokość od dna do korony opaski   - 100 cm. 

• Szerokość korony opaski    - 100 cm.  

Ubezpieczenie skarp i dna wykonane będzie z narzutu kamienia łamanego o średnicy 

minimum 50 cm, klinowanego kamieniem łamanym o mniejszych wymiarach. Narzut 

kamienny na skarpach wykonany będzie na ścieli faszynowej grubości 25 cm.  

• Grubość warstwy kamienia na skarpach i w dnie  - 70 cm.  

Na początku ubezpieczenia powyżej przepustu i na końcu ubezpieczenia poniżej przepustu 

wykonana będzie palisada drewniana z palików o średnicy 10 – 12 cm i długości 100 cm.   

 

9.2. Przepust P2 

Koryto potoku bez nazwy, dopływu potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie 

bystrotoku faszynowo – kamiennego na długości 10,0 m powyżej wlotu przepustu i na długości 

3,7 m poniżej wlotu przepustu.  

• Szerokość dna potoku po zabudowie    - 100 cm.  

• Nachylenie skarp     - 1:1. 

• Wysokość od dna do korony opaski   - 80 cm. 

Ubezpieczenie skarp wykonane będzie z narzutu kamiennego o grubości 30 cm na 

geowłókninie w płotkach faszynowych o rozstawie boków 100 x 100 cm.  

Ubezpieczenie dna stanowić będzie z narzutu kamienny o grubości 30 cm na geowłókninie 

ograniczony palisadami drewnianymi u podnóża skarp z palików o średnicy 10 – 12 cm                 

i długości 100 cm.   

Na początku i na końcu ubezpieczenia wykonane będą palisady drewniane z palików o 

średnicy 10 – 12 cm i długości 100 cm.  
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9.3. Przepust P3 

Koryto potoku bez nazwy, dopływu potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie 

obustronnych opasek brzegowych z ubezpieczeniem dna potoku na długości 9,2 m powyżej 

wlotu przepustu i na długości 6,4 m poniżej wlotu.  

• Szerokość dna potoku po zabudowie    - 140 cm.  

• Nachylenie skarp     - 1:1. 

• Wysokość od dna do korony opaski   - 100 cm. 

• Szerokość korony opaski    - 80 cm.  

Ubezpieczenie skarp i dna wykonane będzie z narzutu kamienia łamanego o średnicy 

minimum 50 cm, klinowanego kamieniem łamanym o mniejszych wymiarach. Narzut 

kamienny na skarpach wykonany będzie na ścieli faszynowej grubości 25 cm.  

• Grubość warstwy kamienia na skarpach i w dnie  - 70 cm.  

Na początku ubezpieczenia powyżej przepustu i na końcu ubezpieczenia poniżej przepustu 

wykonana będzie palisada drewniana z palików o średnicy 10 – 12 cm i długości 100 cm.   

 

9.4. Przepust P4 

Koryto potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie obustronnych opasek brzegowych          

z ubezpieczeniem dna potoku na długości 13,6 m powyżej wlotu przepustu i na długości           

15,6 m poniżej wlotu.  

• Szerokość dna potoku po zabudowie    - 130 cm.  

• Nachylenie skarp     - 1:1. 

• Wysokość od dna do korony opaski   - 100 cm. 

• Szerokość korony opaski    - 80 cm.  

Ubezpieczenie skarp i dna wykonane będzie z narzutu kamienia łamanego o średnicy 

minimum 50 cm, klinowanego kamieniem łamanym o mniejszych wymiarach. Narzut 

kamienny na skarpach wykonany będzie na ścieli faszynowej grubości 25 cm.  

• Grubość warstwy kamienia na skarpach i w dnie  - 70 cm.  

Na początku ubezpieczenia powyżej przepustu i na końcu ubezpieczenia poniżej przepustu 

wykonana będzie palisada drewniana z palików o średnicy 10 – 12 cm i długości 100 cm.  
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9.5. Przepust P5 

Koryto potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie obustronnych opasek brzegowych         

z ubezpieczeniem dna potoku na długości 8,4 m powyżej wlotu przepustu i na długości 5,4 m 

poniżej wlotu.  

• Szerokość dna potoku po zabudowie    - 80 cm.  

• Nachylenie skarp     - 1:1. 

• Wysokość od dna do korony opaski   - 100 cm. 

• Szerokość korony opaski    - 70 cm.  

Ubezpieczenie skarp i dna wykonane będzie z narzutu kamienia łamanego o średnicy 

minimum 50 cm, klinowanego kamieniem łamanym o mniejszych wymiarach. Narzut 

kamienny na skarpach wykonany będzie na ścieli faszynowej grubości 25 cm.  

• Grubość warstwy kamienia na skarpach i w dnie  - 70 cm.  

Na początku ubezpieczenia powyżej przepustu i na końcu ubezpieczenia poniżej przepustu 

wykonana będzie palisada drewniana z palików o średnicy 10 – 12 cm i długości 100 cm.   

 

9.6. Przepust P6 

Koryto potoku Dobrzanka zostanie umocnione w formie bystrotoku faszynowo – kamiennego 

na długości 8,0 m powyżej wlotu przepustu i na długości 8,2 m poniżej wlotu przepustu.  

• Szerokość dna potoku po zabudowie    - 80 cm.  

• Nachylenie skarp     - 1:1. 

• Wysokość od dna do korony opaski   - 60 cm. 

Ubezpieczenie skarp wykonane będzie z narzutu kamiennego o grubości 25 cm na 

geowłókninie w płotkach faszynowych o rozstawie boków 100 x 100 cm.  

Ubezpieczenie dna stanowić będzie z narzutu kamienny o grubości 25 cm na geowłókninie 

ograniczony palisadami drewnianymi u podnóża skarp z palików o średnicy 10 – 12 cm i 

długości 100 cm.   

Na początku i na końcu ubezpieczenia wykonane będą palisady drewniane z palików o 

średnicy 10 – 12 cm i długości 100 cm.   
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10. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ PRZY P1, P2, P3 

Po zagęszczeniu gruntu zasypu należy dokonać odbudowy nawierzchni drogi powiatowej nad 

przepustami P1, P2, P3 poprzez wykonanie następujących warstw: 

1) dolna odsączająca warstwa podbudowy ze żwiru lub pospółki o grubości 10 cm; 

2) środkowa warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego grubego – 20 cm; 

3) górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego drobnego o grubości 15 cm; 

4) warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 6 cm; 

5) górna ścieralna warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. 

 
 

11. ODBUDOWA NAWIERZCHNI SZLAKÓW ZRYWKOWYCH DREWNA 

Nad przepustami ułożonymi na szlakach zrywkowych drewna tj. P4, P5, P6 należy wykonać: 

• warstwy podbudowy nr 1, 2 i 3 podane w punkcie 10; 

• nawierzchnię z mieszanki bitumicznej żwirowo – piaskowej o grubości 4 cm. 

 

Projektant: 
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